YAKXS 4*35 mm?
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-% Projektuje sie wymiane istniejacej oprawy o$wietleniowej
2 zabudowanej na stupie sygnalizacyjnym nr 1/33,
3 na nowa oprawe o$wietleniowg bez wymiany stupa.
E Projektowany podziat o$wietlenia ulicznego.
o YAKXS 4*35 mm? Kabel od strony lampy nr 2/24 zaizolowaé
\‘ i nie podtagczaé do ztacza stupowego.
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Istniejgca szafa
oswietlenia ulicznego 211 212 2/3 2/4 2/5 2/6 2/8 2/9 2/10 2/11 2/12 2/13 2/15 2/16 2/17 2/18 2/19 2/20 2/21 2/22 2/23 2/24 3/12
ul. Wojska Polskiego
W istniejgcej szafie o$wietlenia 27 2/14
ulicznego projektuje sie dobudowe Istniejgcy stup
roztgcznika bezpiecznikowego o$wietlenia ulicznego YAKXS 4*35 mm? -
typu RBK 00 nr PO-3 Obwdéd oswietleniowy nr 3
ul. Weglowa Wola
'/ 29m 34mY 2 41,5m_41,5m_40m _45m _42m 41m _43,5m40m _42,5m_ 40,5m

Uwagi:

1. Oprawy oswietleniowe nr: 1/3, 1/4, 1/22, 1/24, 2/7, 2/8 o parametrach: moc maksymalna (w tym straty) - 95 W;
zrodta swiatta - 40 LEDS 700 mA; minimalny strumien swietlny - 9700 Im.

Stup stalowy, ocynkowany ogniowo, zbiezny, okragtly, o wysokosci 6 m; wysiegnik prosty wg osobnego wykazu.
Prefabrykowany fundament betonowy typu F-100/30. Sztuk - 6.

2. Oprawy oswietleniowe nr: 1/13, 1/14, 1/30, 1/32, 2/14, 2/15 o parametrach: moc maksymalna (w tym straty) - 110 W;
zrodta swiatta - 48 LEDS 700 mA; minimalny strumien swietlny - 11600 Im.

Stup stalowy, ocynkowany ogniowo, zbiezny, okragty, o wysokosci 6 m; wysiegnik prosty wg osobnego wykazu.
Prefabrykowany fundament betonowy typu F-100/30. Sztuk - 6.

3. Oprawy oswietleniowe nr: 1/1/, 1/2, od 1/5 do 1/12, od 1/15 do 1/21, 1/23, od 1/25 do 1/29, 1/31, 1/33, od 2/1 do 2/6,
od 2/9 do 2/13, od 2/16 do 2/24, od 3/1 do 3/11 o parametrach: moc maksymalna (w tym straty) - 140 W;
zrodta swiatta - 64 LEDS 700 mA; minimalny strumien swietlny - 17600 Im. Sztuk - 56.

Uwaga: stup 1/33 - tylko wymiana oprawy oswietleniowej na istniejacym stupie sygnalizaciji ulicznej.
Stup stalowy, ocynkowany ogniowo, zbiezny, okragtly, o wysokosci 9 m; wysiegnik prosty wg osobnego wykazu.
Prefabrykowany fundament betonowy typu F120/43. Sztuk - 56.

4. Lnia kablowa do zasilania oswietlenia ulicznego obwdd nr 1 typu YAKXS 4*35 mm2 L = 1110 m. Lnia kablowa do
zasilania oswietlenia ulicznego obwdéd nr 2 typu YAKXS 4*35 mm?2 L = 979,5 m. Lnia kablowa do zasilania
oswietlenia ulicznego obwdd nr 3 typu YAKXS 4*35 mm? L = 486 m. Rura ostonowa SRS 75 L=221 m.

Catos¢ linii kablowych obwodu nr 1, 2 i 3 w rurze ostonowej DVK 75 L=2147,5 m.

. W stupach przewody kabelkowe YDYZzo 3*2,5 mmz2. L= 712 m.

. Ztacze stupowe + wktadka bezpiecznikowa 6 A - sztuk 69.

7. Projektuje sie wymiane istniejgcej oprawy oswietleniowej na stupie,na nowa typu zgodnie z pkt. 3, zabudowanej na

skrzyzowaniu przy budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej ul. Stupiecka nr 2.

. Oprawy oswietlenia ulicznego poditgczyé symetrycznie do poszczegdéinych faz sieci.

9. Prace ziemne, zwtaszcza przy fundamentach betonowych, prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig ze wzgledu na
zblizenia do sieci podziemnych.
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