| ZAL ACZNIK nr 23]

INFORMACJA
dotyczaca BEZPIECZENSTWA i OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu: Budowa i przebudowa (modernizacj&wetlenia ulicznego
ul. Ktodzkiej od skrzyowania z ul. Kwiatkowskiego do
ul. Weglowa Wola w Nowej Rudzie

Adres obiektu: Jednostka ewidencyjna: Nowa Ruda - miasto¢ 07 —
7-Stupiec; AM 13, dz. nr: 40/1, 40/2; AM 15, dz: BB;
AM 16, dz. nr: 2/4, 2/5, 3/1.

Inwestor: Gmina Miejska Nowa Ruda
ul. Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda

Projektant: mgr inz. J6zef Wrona
nr uprawni@: 95/93 i 64/98 W-ch
nr ewidencyjny: DG/IE/2217/01

Jednostka projektowa: PPU ELNOR s.c.
ul. Wojska Polskiego 23/1/9
57-402 Nowa Ruda



Zgodnie z art. 21a ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawbudowlane (Dz.U. 2013.1409 t.
z p&zn. zm.) oraz zgodnie z rozporgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 .
w sprawie informacji dotyczace] bezpieczéastwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003.120.1126), kienmik budowy realizowane]
na podstawie niniejszego projektu ma obowizek sporzdzenie planu bioz.

1. Zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanego ora kolejnosé realizacji
poszczegoblnych obiektow

1.1.Zakres robot
Zakres robdt obejmuje wykonanie budowy i przebudo(myodernizacji) éwietlenia
ulicznego ul. Klodzkiej od skrzpwania z ul. Kwiatkowskiego do ul. #flowa Wola
w Nowej Rudzie.

1.2.Kolejnosé realizaciji
a) monta fabrycznych fundamentéw betonowych stup&wietleniowych,
b) wykonanie tras kablowych i uzienieg wykonaniem przé¢ przez jezdnie,
c) monta slupdéw dwietleniowych na przygotowanych fundamentach,
d) monta opraw na stupachswietleniowych wraz z podézeniem stupow i opraw,
e) prace kontrolno — pomiarowe.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
a) droga wojewodzka nr 381 — ul. Klodzka wraz ze z@mil
b) drogi gminne krzyujace s¢ z ul. Klodzlg,
c) napowietrzna linia 20 kV oraz napowietrzne linié R,
d) stupy cGwietlenia drogowego ul. Kiodzkiej,
e) napowietrzna stetelekomunikacyjna oraz sieci podziemne: elektrogetgczne 20kV
i 0,4 kV, gazowe, telekomunikacyjne, wodgmwe i kanalizacyjne.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu mgmych stwarz& zagrazenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi
a) droga wojewodzka nr 381 — ul. Klodzka wraz ze z@mil
b) drogi gminne krzyujace s¢ z ul. Klodzlg,
c) napowietrzna linia 20 kV oraz napowietrzne linié RY,
d) stupy cGwietlenia drogowego ul. Kiodzkiej,
e) napowietrzna stetelekomunikacyjna oraz sieci podziemne: elektrogetgczne 20kV
i 0,4 kV, gazowe, telekomunikacyjne, wodggowe i kanalizacyjne.

4. Wskazania dotycace przewidywanych zagraen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych

a) wykonywanie wykopdéw acianach pionowych bez rozparcia elgkasci wickszej ni
1,5 m — wykopy pod fundamenty prefabrykowane stupéwietleniowych,

b) roboty wykonywane przyayciu dzwigdw — monta i demonta stupéw éwietleniowych,

c) roboty, przy ktorych wyspuje ryzyko upadku z wysokoi ponad 5,0 m:
— monta opraw dwietleniowych i prace przy nich,

d) roboty wykonywane pod Ilub w pohli przewodéw linii elektroenergetycznej,
w odlegidci mniejszej ni 10,0 m liczonej poziomo od skrajnych przewoddwii lin
0 napé¢ciu znamionowym 20 kV:
— prace przy i w pohtu stupa éwietleniowego nr X-2/3,
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e) roboty wykonywane pod Ilub w pohli przewodéw linii elektroenergetycznej,
w odlegidci mniejszej nt 3,0 m liczonej poziomo od skrajnych przewoddw ilini
0 napé¢ciu znamionowym 0,4 kV:
- wszystkie na wysokai budynkow: Klodzka 7 i Klodzka 9,

f) roboty wykonywane na lub w pohli drogi wojewddzkiej i drég gminnych:
— wszystkie prace,

g) roboty wykonywane w polHu sieci podziemnych, w tym: kablowej SN i gazowych:
— wszystkie prace.

5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktas pracownikéw

Do wykonywania prac mma dopuszczatylko pracownikéw posiadggych wane zawiad-

czenia uprawnigce do ich wykonywania, dodatkowo przeszkolonych akresie BHP

z uwzgkdnieniem warunkow na konkretnym etapie budowy.

Kierownik budowy ma obowkzek:

- przedstawd pracownikom zagreenia wynikagce z zakresu prowadzonych prac,

- przeszkolkk pracownikdow z projektu organizacji ruchu, oznakaoisai zabezpieczenia
robot w pasie drogowym drogi wojewddzkiej,

- przeszkolkk pracownikow z projektu organizacji ruchu, oznakaoisai zabezpieczenia
robét na czas ich prowadzenia w pasach drogowya) giminnych,

- przeprowadd instrukta na temat przestrzegania przepisow BHP i udzielpigavszej
pomocy,

- przeprowadzacodzienny instruktaprzed dopuszczeniem pracownikéw do wykonywania
pracy na konkretnych stanowiskach.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegaicym niebezpie-
czenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szegolnego
zagrazenia zdrowia lub w ich gsiedztwie

6.1. Wskazania ogéine

— zapewnt pracownikom oraz egzekwowapd nich stosowanie wdaiwych srodkow
ochrony indywidualnej, odziy i obuwia roboczego oraz wawych narzdzi i sprztu,

— w przypadku wysipienia burzy, gstej mgly, gwaltownego wiatru lub dych opadow
atmosferycznych pracy nie najerozpoczynd, a prowadzognalery przerwa,

— wykopy nalgy ogrodz¢ i umiescic¢ tablice ostrzegawcze,

— ruch srodkow transportowych obok wykopéw te odbywé si poza granig klina
naturalnego odtamu gruntu,

— miejsca wykonywania prac musby¢ wolne od skladowania materiatbw oraz innych
przedmiotow mogeych utrudné ewakuagj i organizacj pracy.

6.2.Wykonywanie wykopow oscianach pionowych bez rozparcia, gbokszych ni 1,5 m
Zabrania si wykonywania pracy w wykopie po przekroczenigbgikosci 1,5 m przez jedn
osolz. Wykop naley zabezpieczy przed wpadrciem pracownikébw i oséb trzecich
poprzez prawidtowo ustawione i oznakowanecppe.

6.3.Roboty wykonywane przy wyciu dzwigow
Wszystkie roboty wykonyw@apod nadzorem kierownika budowy.

6.4.Roboty, przy ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokdgci ponad 5,0 m
Roboty naley wykonywa z podndnika z balkonem. Pracownicy wykomay roboty
musz posiadé aktualne badania wysokmowe. Prace mugzby¢ wykonywane minimum
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przez dwie osoby. Pracownicy mygsbyé wyposaeni w kaski ochronne oraz sptz
zabezpieczapy przed upadkiem z wysokd. Pracugcym na wysokéci nie wolno
podrzucé zadnych przedmiotdw — nalg je podawé za pomog linki niemetalowej,
przytrzymywanej przez pracownika znajgltggo s¢ na ziemi.

6.5.Roboty wykonywane pod lub w poblku przewodow linii elektroenergetycznej,
w odlegtagici mniejszej niz 10,0 m liczonej poziomo od skrajnych przewodéw lin
0 napieciu znamionowym 20 kV
Dopuszcza siprowadzenie rob6t ziemnych wykonywanych pod bémmnim nadzorem
kierownika budowy w uzgodnieniu z Regionem Dystrgibw Kiodzku.
Pozostale prace — zwlaszczazyciem sprztu — naley wykonywa& na polecenie pisemne
uzyskane w Regionie Dystrybucji w Ktodzku, pod ryami wynikapcymi z tego polecenia.

6.6.Roboty wykonywane pod Ilub w poblku przewoddéw linii elektroenergetycznej,
w odlegtgici mniejszej niz 3,0 m liczonej poziomo od skrajnych przewoddéw lini
0 napieciu znamionowym 0,4 kV
Dopuszcza si prowadzenie rob6t ziemnych wykonywanych pod bémmnim nadzorem
kierownika budowy w uzgodnieniu z Regionem Dystrgibw Kiodzku.
Pozostale prace nalewykonywa na polecenie pisemne uzyskane w Regionie Dystijybuc
w Ktodzku, pod rygorami wynikagymi z tego polecenia.

6.7.Roboty wykonywane w poblizu lub na drodze wojewddzkiej
Roboty mana wykonyw& po uzyskaniu zezwolenia na @ag pasa drogowego drogi
wojewodzkiej. Roboty prowadzina podstawie uzgodnionego i zatwierdzonego projekt
organizacji ruchu, oznakowania i zabezpieczenigtoia czas ich prowadzenia w pasie
drogowym drogi wojewddzkiej. Bezwzginie przestrzega rygoréw zawartych
w uzgodnieniu Dolngélagskiej Stwby Drog i Kolei we Wroctawiu.

6.8.Roboty wykonywane w poblzu lub na drodze gminnej
Roboty mana wykonywé po uzyskaniu zezwolenia na @ag pasa drogowego drogi
gminnej. Roboty prowad&i na podstawie uzgodnionego izatwierdzonego projekt
organizacji ruchu, oznakowania i zabezpieczeniadtata czas ich prowadzenia w pasie
drogowym drogi gminnej.

6.9.Roboty wykonywane w poblzu sieci podziemnych, zwtaszcza kablowej SN i gazoely
Roboty wykonywé w porozumieniu z wigicielami sieci podziemnych. Przy pracach
zachowé szczegOla ostraznos¢. Bezwzgédnie przestrzega rygoréw zawartych
w uzgodnieniach braowych.
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