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Ogdina Specyfikacja Techniczna

D ~ 00.00.60. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
L1. Przedmiot OST

Przedmiotetn niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania
i odbioru robo6t drogowych przy realizacji: Remont chodnika priy ul. Kombatantow w Nowej Rudzie

1.2. Zakres stosowania OST
Specyfikacje Techniczne stanowia cze$é Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowacé w
zlecanin i wykonanin Robdt opisanych w podpunkeie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych OST
1.3.1 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspélne dla robot objetych ogélnymi
specyfikacjami technicznymi. Ustalenia te obowigzuja dla robot zwiazanych z przebudows ulicy.
1.3.2 Wymagania ogolne nalezy rozumieé i stosowaé w powiazaniu z nizej wymienionymi Szczegoiowymi
Specyfikacjami Technicznymi:

SPECYFIKACJE OGOLNE
D-00.00.00. Wymagania ogolne

SPECYFIKACJE DROGOWE

Roboty przygotowaweze i rozbiérkowe

D-01.02.04 Roboty rozbidrkowe elementow drog

D-02.01.01. Roboty ziemne

D-04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podloza
D-04.04.02. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
D-08.03.01. Obrzeza betonowe

D-05.03.23. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

D-03.02.01. Regulacia pionowa studzienek kanalizacyjnych

1.3.3 W roznych rozdzialach Specyfikacji czynione sa odniesienia do norm krajowych, ktére napisane sa
1 powinny by¢ interpretowane przez Wykonawcoéw w jezyku polskim. Normy te powinny by¢ uwazane za integralng
czgs¢ Specyfikacji i odczytywane w powigzaniu z dokumentacja projektowa i Specyfikacia jak gdyby byly w nich
powiclone. Uwaza si¢ Wykonaweg za w pelni zaznajomionego z ich trescig i wymaganiami.

1.4. Okreélenia podstawowe
Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1.Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy calos¢ techniczno-uzytkows
(droge} albo jego czes¢ stanowiacy odrgbny element konstrukeyjny lub technologiczny.

1.4.2.Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

1.4.3.Droga - wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszego wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4.Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.
1.4.5.Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument
przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosei zachodzacych w toku wykonywania robét.

1.4.6.Jezdnia - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.7 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.8.Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju
i pasami dzielacymi jezdnie.

1.4.9. Konstrukcja nawierzchni - ukfad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia.

1.4.10.Konstrukeja nosna (przesto lub przesla obiektu mostowego) - cze$é obiektu, oparta na podporach
mostowych, tworzaca ustréj niosacy dla przeniesienia ruchu kolowego, pieszego.

1.4.11.Korpus drogowy - nasyp lub ta cz¢s¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowéw.
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1.4.12.Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.13.Rejestr  obmiaréw  (ksigga obmiaréw) - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt
z ponumerowanymi stronami, sluzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét
w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zalgeznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu
przez Inspektora Nadzoru.

1.4.14 Laboratorium - drogowe lub inne taboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z ocena jakosci materialéw oraz robot.

1.4.15.Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.16.Nawierzchnia - warstwa lub zespdl warstw sluzacych do przejmowania i rozkladania obciazet od ruchu na
podioze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Warstwa Scieralna - gérna warstwa nawierzehni poddana bezposrednio oddzialywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

Warstwa wigzgca - warstwa znajdujaca sie migdzy warstwa $cieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze rozlozenie
naprezeft w nawierzehni 1 przekazywanie ich na podbudowe.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejacej
nawierzchni.

Podbudowa - dolna czgs¢ nawierzchni, stuzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na podioze. Podbudowa moze
sklada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

Podbudowa zasadnicza - gorna czesé¢ podbudowy spetniajaca funkcje noéne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona
skladac¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw.

Podbudowa pomocnicza - dolna czgsé podbudowy spelniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podloza, Moze zawieraé warstwe
mrozoochronna, odsaczajaca lub odcinajaca.

Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gléwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dzialania
mrozu.

Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni lezgcej powyzej.

Warstwa odsaczajgca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do nawierzehni.

1.4.17.Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszezyznie pionowego przekroju w osi drogi tub
obiektu mostowego.

1.4.18.0bickt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

1.4.19.0bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.20.0dpowiednia (bliska) zgodnos$é - zgodno$é wykonywanych robét z dopuszezonymi tolerancjami, a jesli
przedzial tolerancji nie zostal okreélony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robét budowlanych.

1.4.21.Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszezania w nim drogi
oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowaé teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzei chronigeych ludzi i srodowisko przed uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.
1.4.22.Pobocze - czgé¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdéw, umieszczenia
urzgdzen bezpieczefistwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, shizaca jednoczeénie do bocznego oparcia
konstrukeji nawierzchni,

1.4.23 Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glgbokoéci przemarzania.

1.4.24 Podloze ulepszone - géma warstwa podioza, lezaca bezposérednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu
umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wiadciwego wykonania nawierzchai.

1.4.25.Polecenie Inspektora Nadzoru (Inspektora Nadzoru) - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwiazanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.26.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.27 Przedsigwzigeie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polgczenia drogowego lub calkowita
modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podiuznym) istniejacego polaczenia.
1.4.28 Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzace do przeplywu malych
ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego.

1.4.29 Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyklad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.30.Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
droga, kolej, rurociag itp.

1.4.31 Przetargowa dokumentacja projektowa - czgé¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke { wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

1.4.32 Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
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1.4.33.Szerokos¢ uzytkowa obiektu - szerokos¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegélnych rodzajow
ruchu oraz szerokoé¢ chodnikéw mierzona w §wietle porgczy mostowych z wylaczeniem konstrukeji przy jezdni
dofem oddzielajgeej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.34.Slepy kosztorys - wykaz robot z podaniem ich ilodci {przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.35.Zadanie budowlane - czgs¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrebna calosé konstrukcyjna lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spelnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie
moze polegac na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa, modemizacja, utrzymaniem oraz ochronag budowli
drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z dokumentacia projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru .

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajagcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy (jezeli wymagany) oraz
egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet SST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w warunkach umowy, uwzgledniajaocym podziat na dokumentacje projektows:
- Zamawiajacego,
- Sporzadzona przez Wykonawce:
a) Projekt tymczasowej organizacji ruchu opracowany przez Wykonawce wraz z uzyskaniem uzgodnien
I zatwierdzeniem,
b)  geodezyjna dokumentacje powykonawcza obiektu.

1.5.3. Zgodnosé robét z dokumentacjg projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy
stanowig czg$¢ umowy, a wymagania wyszczegélnione w cho¢by jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy
tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszezen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
powinien  natychmiast —powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich  zmian
i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odezytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektows i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszezalne
s3 odchylenia w ramach okre$lonego przedzialu tolerancji. Cechy materialow i elementéw budowli musza by¢
jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nic mogg przekraczaé
dopuszezalnego przedziatu tolerancii,

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pei zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST
1 wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione inmymi,

a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych (,,pod ruchem™)

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w sposéb okreslony w
projekcie organizacji ruchu, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoficzenia i odbioru koncowego robét.
W zaleznodci od potrzeb i postgpu robdét, projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce
na biezgco.

W czasic wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposcb
bezpieczeiistwo pojazdow i pieszych, Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i
znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczeristwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia
zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru,
tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawee w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Wykonaweca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét,
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wygody spolecznosei f innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wlaczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materialy fatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel Wykonawey,

1.5.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz, bedacych wlascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Jakiekolwiek niescistosci w informacjach o
terenie, przekazanych przez Zamawiajacego, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnodci, w przypadku
uszkodzenia urzadzen pod- i nadziemnych w wyniku prowadzonych robét przez Wykonawce. Wykonawca Zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robot,
ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomié Inspektora Nadzoru i wladze lokalne 0 zamiarze rozpoczeeia robot.
O fakeie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspélpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dzialania wszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzefi podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawea stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na of przy transporcie materialow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych
wagowo fadunkéw i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i
tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.8. Bezpieczeiistwo i higiena pracy

Podczas  realizacii robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow  dotyczacych  bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegélnosei Wykonawea ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
nicbezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speliajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednia odziez dia ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenistwa publicaego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypemieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.9. Materialy szkodliwe dia otoczenia

Materialy, ktore w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszezone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu  wiekszym od
dopuszezalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robd6t beda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
Jjednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw na srodowisko.

Materialy, kidre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Roboét, a po zakoficzeniu Robét ich szkodliwosé zanika (np.
materialy pylaste) moga by¢ uZyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od whasciwych
organéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo
jakiekolwiek zagrozenie §rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
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1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczgcia do daty zakoiiczenia rob6t (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora Nadzoru ).
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty na swéj koszt do czasu odbioru koficowego. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa Iub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru kohcowego.

Jesli Wykonawea w jakimkolwick czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pozuiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwiazane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypemienie wszelkich
wymagan prawnych odnoénie wykorzystania opatentowanych urzadzen hub metod i w sposob ciagly bedzie
informowadé Inspektora ~ Nadzoru 0 swoich dzialaniach, przedstawiajac  kopie zezwolefi
i inne odnosne dokumenty.

1.5.12. Nadzér archeologiczny
Wykonawca zapewni nadzér archeologiczny nad robotami ziemnymi i poniesie wszelkie koszty zabezpieczenia i
transportu ewentuabnych wykopalisk.

1.5.13. Rownowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdzickolwiek w Kontrakcie powolane sa konkretne normy tub przepisy, ktére spelnia¢ maja materiaty, sprzet 1 inne
dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywaé postanowienia najnowszego wydania fub
poprawionego wydania powolanych norm i przepiséw, o ile w kontrakcie nie postanowiono inacze]. W przypadku
gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, moga byé réwniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo réwny fub wyzszy poziom wykonania niz powolane
normy i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inwestora po
uzyskaniu opinii Inspektora Nadzoru. Réznice pomigdzy powolanymi normami a ich propenowanymi zamiennikami
musza byc dokladnie opisane przez Wykonawce i przedlozone Inwestorowi najmniej na 28 dni przed date
oczekiwanego przez Wykonawce ich zatwierdzenia. W przypadku, kiedy Inwestor stwierdzi, ze zaproponowane
zmiany nie zapewniaja zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm
powolanych w dokumentach.

2. MATERIALY

Wykazy materialéw do realizacji poszczegdlnych robét podano w szezegblowych specyfikacjach technicznych tych
rob6t. Wykonawca jest zobowiazany udowodni¢ jakosé kazdego materiatu i wyrobu uzytego do robét zgodnie z
prawem budowlanym, jak réwnicz wyniki badaf i testéw przeprowadzonych w laboratoriach. Inspektor Nadzoru ma
prawo, w trakcie realizacji umowy, odrzuci¢ kazdy materiat niezgodny ze specyfikacia, dokumentacija techniczng i
Polska Normg i materialy te muszg by¢ niezwlocznie usunicte z placu budowy. Propozycje Wykonawcy, co do
stosowania materiatéw zamiennych, muszg uzyskaé zgode projektanta i Inspektora Nadzoru. Wszystkie koszty
zwigzane z oceng przydatnoéci tych materiatéw ponosié bedzie Wykonawca.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do
robot Wykonawea przedstawi szczegélowe informacje dotyczace proponowanego Zrodia wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materialéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru.

2.1. Inspekeja wytwérni materialéw
Wytwornie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstaws akceptacii okresonej partii materialéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni, beda zachowane nastgpujace
warunki:
-Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspélprace 1 pomoc Wykonawey oraz producenta materiatow w
czasie przeprowadzania inspekciji,
—Inspektora Nadzoru bgdzie miat wolny dostep, w dowolaym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa
sig produkcja materialéw przeznaczonych do realizacji umowy.
—Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sig nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego odrzuceniem i niezaptaceniem

2.2. Przechowywanie i skladowanie materialow
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Wykonawea zapewni, aby tymczasowo skfadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed  zanieczyszczeniem, zachowaly swoja  jako$¢ 1 whadciwo$¢  do  robot
i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Migjsca  czasowego  skdadowania  materialéw  beda  zlokalizowane w  obrebie terenu  budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru, lub poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w
Kontrakcie beda wykorzystane do Robét lub edwiezione na odklad odpowiednio do wymagan Kontraktu.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw
w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaly wyszezegoinione w Kontrakeie,

2.3, Wariantowe stosowanic materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujas mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmaiej dwa
tygodnie przed uzyciem materialu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez Inspektora Nadzorn. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ poiniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

2.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badZ zlozone w
micjscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jedli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcey na urycie tych materialow
do innych robét, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialow zostanie przewartosciowany przez
Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem 1 niezaptaceniem.

2.5, Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beds one potrzebne do Robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszezeniem, zachowaly swoig jakos$é i wladciwosé do Robdt i byly dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru Jub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawee.

3. SPRZET

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
Jakoéé wykonywanych robédt. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ (Programie Zapewnienia Jakosci), lub
projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru .

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umows.

Sprze¢t bedgey wiasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie 1
golowodci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uiytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacii Inspektora Nadzoru, nie moze byé poznicj zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw umowy, zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, kiére nie wplyna niekorzystnie na
Jakos¢ wykonywanych robdt i wladciwoscl przewozonych materialow.,

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacii
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i inmych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszezenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakosé zastosowanych materiatow
1 wykonywanych robdt, za ich zgodnoé¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji
robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokodel wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pi$mie przez Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcey od
odpowiedzialnoscei za ich dokladno$é.

Decyzje Inspektora Nadzorn dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementdéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowsaniu decyzii Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badani materialéw i robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialow, do$wiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod groZba zatrzymania robdét. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program Zapewnienia Jakosci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru Programu

Zapewnienia Jakodci, w kiorym przedstawi on zamierzony sposéb wykenywania robot, mozliwosei techniczne,

kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami

i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierad:
=  czgsé ogdlng opisujacy:

~organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,

—organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem roboét,

~bhp.,

-wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

-wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowoséé wykonania poszezegdlnych elementow robot,

—-system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykenywanych robot,

~Wwyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego ub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badar),

-sposob oraz formg gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw mechanizméw
sterujagcych, a takZe wycigganych wnioskéw 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoruy,

—czeéé szezegblows opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

~wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

~rodzaje i ilosé srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

-3pos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,

~sposdéb i procedurg pomiarow 1 badan (rodzaj 1 czestotliwodé, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie wurzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek
1 wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt,

~sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako$ci robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt i jakosdei materialéw,

Na kazde zgdanie Inspektora Nadzoru wykonawca bedzie przeprowadzad pomiary i badania materiatéw oraz robdt z
czgstotliwoscia zapewniajgca stwierdzenie, e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentaciji projektowej 1 SST

Inspektor Nadzoru bedzie mieé¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekeji.
Wyniki badan musza byé niezwlocznie przekazywane Inspektorowi Nadzoru w celu oceny przydatnogei materiatow
do stosowania. Inspektora Nadzoru ma prawo zleci¢ przeprowadzenie badai we wskazanym przez siebie
laboratorivm.

Dowody jakoéci materialéw beds zbierane w ciagu catego okresu robédt w ilodei uzgodnionej z Inspektorem
Nadzoru o ile nie jest to okrelone w dokumentach przetargowych.

Wykonawca powinien dostarczy¢ probki do wyrywkowego zbadania przez Inspektora Nadzoru na jego polecenie.
Zamawiajacy, Inspektor Nadzoru i osoby przez niego upowaznione powinni mie¢ dostep do miejsca prowadzenia
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robét i moga zadaé od kierownictwa budowy wszelkich informacji niezbednych do oceny jakosci robdt. Wszystkie
koszty zwigzane dodatkows (w tym laboratoryjna) kontrolg jakosci robot ponosi¢ bedzie Wykonawea.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beds pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym prawdopodobiefistwem
wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bgdzie mieé¢ zapewniona mozliweéé udzialu w pobieranin probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tvch materiatow, ktore
budza watpliwodei, co do jakoscel, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bedy odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiardéw [ub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi§mie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
poznicj jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek 1 badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy 1 producenta materialow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawcg, bedzie
ocenia¢ zgodno$é materialdéw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobieraé probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawey lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze
sig wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnogei materialow i robét z dokumentacjy projektows i SST.
W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostana
przez Wykonawce,

6.7. Certylikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopudeié do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

—certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych,

~deklaracje zgodnoscei lub certyfikat zgodnosci z:

~Polskg Norma lub

—aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete
certyfikacjg okreslona w pkt 1

~i ktore spetniaja wymogi SST.

W ptzypadku materiatéw, dla ktdrych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robét

bedzie posiadaé te dokumenty, okreélajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte

wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badad beda dostarczone przez Wykonawcg

Inspektorowi Nadzoru.

Iakiekolwiek materialy, ktore nie spelniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
60.8.1. Dziennik budowy
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie

od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé za prowadzenie

dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robét, stanu bezpieczetistwa

ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z

podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w

porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i

opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosei:

—date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

—dat¢ przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowes,

—uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,

~terminy rozpoczecia i zakonczenia poszezegdinych elementéw robot,

—przebieg robot, trudnosei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

~uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

—daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

-zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeéciowych i ostatecznych odbioréw robét,

~wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom Iub
wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

~zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowei,

—dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

~dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

—dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badah z podaniem, kto je
przeprowadzal,

-wyniki prob poszezegbélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

-inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beds przedlozone Inspektorowi

Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru , wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia

lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest

Jednak strong umowy i nie ma uprawnieni do wydawania poleceth Wykonawcy robot.

6.8.2. Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.

Obmiary wykonanych robét przeprowadza sic w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do

rejestru obmiardw.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnodci materiatow, orzeczenia o jakosci

materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w

programie zapewnienia jakosci, Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robét. Powinny byé udostepnione na

kazde zyczenie Inspektora Nadzoru,

6.8 4, Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:

—pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

~-protokoly przekazania terenu budowy,

—umowy cywilno-prawne z osobami trzecinli i inne umowy cywilno-prawne,

—protokoly odbior robét,

—protokoty z narad 1 ustalen,

—korespondencje na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odiworzenie w formie

przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie

Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt
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Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacija projektowsg i SST, w
Jjednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
robGt | terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru
obmiardw.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo§ciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia okreslong w umowie i bedzie podstawa dla okre$lenia
czgéciowego wynagrodzenia Wykonawcey.

7.2. Zasady okre$lania #leéci rob6t i materialéw

Dlugosci i odleglo$ci pomigdzy wyszczegdnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdhuz linii
osIowe).

Jesli SST wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m® jako dhugosé
pomnozona przez $redni przekrdj.

Ttosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.
lednostki obmiarowe poszezegélnych rodzajow robot podane sq w Szczegélowych Specyfikacjach Technicznych
dia danych robét i w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych.

7.8, Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takie w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg byé dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do
rejestru obmiar6w, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiordéw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
~odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

—odbiorowi czesciowemu, ‘

—odbiorowi kohicowemu,

~odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbi6r robét zanikajacych i wlegajgcych zakryeiu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloéci i jakosdei wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu,

Odbidr robot zanikajgeych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt | poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru .

Gotowos¢ danej czgéci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu
3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru, na podstawic dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych 1 w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacyi z dokumentacja
projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czgdciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czedei robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje
si¢ w terminie 7 dni po zgloszeniu wpisem do dziennika budowy. Inspektor Nadzoru ma prawo przerwaé czynnosci
odbioru po stwierdzeniu nieprawidlowosci wykonania robét, lub ich niekompletnosei wyznaczajac termin
dodatkowy odbiore wpisem do dziennika budowy.

8.4. Odbidér kohcowy robot

8.4.1. Zasady odbioru koncowego robot

Odbidr koficowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich flosci, jakosci i
wartoscl.

Calkowite zakoniczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piémie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Po sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru i stwierdzeniu gotowosci robot do odbioru zamawiajacy w ciggu 7 dni
powota komisjg odbiorowa i w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy dokona ona oceny jakosciowej i
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itosciowej robdt. Do stwierdzenia prawidlowosci wykonania robét niezbedne sa wszystkie wyniki badan i pomiaréw

Jak rowniez dokumentacja projcktowa i SST.

Roboty, w ktérych stwierdzono usterki beda wyszczegélnione oddzielnie i okre§lony zostanie sposob i dodatkowy

termin ich usuniecia na kosz Wykonawcey.

W przypadkach niewykonania jakichkolwiek rob6t poprawkowych lub robdt uzupehiajacych w dodatkowym

terminie, komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru koficowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegélnych asortymentach

odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST i ma charakter wad trwalych, komisja dokona potracen

zgodnie z kryteriami zawartymi w instrukcji DP — T14, oceniajac pomniejszona wartoéé wykonywanych rob6t w

stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowsy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koficowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokel odbioru koficowego robét

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru keficowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastepujace dokumenty:

-dokumentacj¢ projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jeéli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,

—szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupehiajace lub zamienne),

-recepty i ustalenia technologiczne,

~dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

~wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew. PZ],

—deklaracje zgodnoscei lub certyfikaty zgodnoéci wbudowanych materialow zgodnie z SST i ew. PZJ,

~rysunki {dokumentacje} na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

—geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

-kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beds gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawea wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robét.

8.5, Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obicktu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkeie 8.4 ,,0dbidr koncowy robot™.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogéine

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa, ustalona dla
danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczalowo podstawa platnoéei jest kwota
podana przez wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Cena jednostkowa lub kwoty ryczaltowe bedg obejmowadé:
= robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
- wartod¢ uzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,
- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami towarzyszacymi,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne

Koszt  dostosowania si¢g  do wymagah warunkéw umowy i wymaganh ogélnych zawartych
w ST D-00.00.00 obepmuje wszystkie warunki okreslone w wiw, dokumentach, a nie wyszezegélnione
w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizacii ruchu obejmuje:

—ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z projektem organizacji ruchu zastepczego oraz
wymaganiami bezpieczetistwa ruchu,

—oplaty/dzierzawy terenu,
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—przygotowanie terenu,

—zabezpieczenie urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

—-0CZyszZczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymezasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
$wiatel,

—utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazddw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

-usunigcie whudowanych materiatéw I oznakowania,

~doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.4. Instalacje tymczasowe

Dla zabezpieczenia ciaglosci funkcjonowania sieci na terenie objetym robotami moze zaistnie¢ konieczno§é
wykonania tymezasowych polaczen sieci wodociagowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych ,energetycznych i
telekomunikacyjnych. Koszty wykonania tych robot nalezy przewidzie¢ w kalkulacji ceny jednostkowej wykonania
instalacji docelowych.

1. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414) ze zmianami.

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz U.Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami).
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Szczegitowa Specyfikacja Techniczna

D-01.02.04. ROBOTY ROZBIORKOWE ELEMENTOW DROG

1. WSTEP

1L.1.Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji technicznej (SST)} sy wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z rozbidrka elementéw drég dla realizacji: Remont chodnika priy ul. Kombatantéw w Nowej Rudzie.

1.2. Zakres stosowania SST
Ogolna specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych w 88T

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z rozbiérka element6w:
- warstw nawierzchni chodnikow i zjazdow,

~ obrzezy i/lub opornikéw,

L.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
pkt. 1.4.
1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”
pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialdw

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rusztowania
- Rusztowania robocze nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do rozbiérki
Do wykonania robdt zwigzanych z rozbijrka elementéw drég moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej,

lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.:

— spycharki,

- ladowarki,

— samochody ciezarowe,

— zrywarki,

- miloty pneumatyczne,

~  pily mechaniczne,

—~ frezarki nawierzchni,

~  koparki.

4. TRANSPORT
4.1, Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce fransportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport materiaiéw z rozbiérki

Material z rozbiérki mozma przewozi¢ dowolnym érodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
3.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogdine zasady wykonania robédt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Wykonanie robét rozbidrkowych
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Roboty rozbidrkowe elementéw drég obejmuja usuniccie z terenu budowy wszystkich elementéw
wymienionych w pkt 1.3, zgoduie z dokumentacja projektowa, SST lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub rozbiérkowej, Inspektor
Nadzoru moze polecié Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktérej zostanie okreslony przewidziany
odzysk materiatow.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposéb okredlony w SST lub przez
Inspektora Nadzoru.

Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny byé usuwane bez powodowania
zbgdnych uszkodzefi. O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinien on przewieZé je na
migjsce okreslone w SST lub wskazane przez Inspektora

Elementy i materiaty, ktore zgodnie z SST staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinny byé usunicte z terenu
budowy.

Doly (wykopy) powstale po rozbidrce elementéw drég znajdujace sic w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentacjg projektows beda wykonane wykopy drogowe, powinny byé tymczasowo zabezpieczone. W
szezegolnodel nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowei.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopow drogowych nalezy wypelni¢, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zaggscié zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SST D-
04.01.01.Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podloza

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 »Wymagania ogoine” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robst rozbidrkowych

Kontrola jakosci robét polega na wizuaknej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbidrkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdémego wykorzystania.

Zageszezenie gruntu wypeiajgcego ewentualne doly po usunietych elementach nawierzchni, ogrodzen i
przepustow powinno speknia¢ odpowiednie wymagania okreslone w D-04.01.01.Korytowanie wraz z profilowaniem
i zaggszezeniem podloza,

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”  pkt 7.

7.2, Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa robét zwiazanych z rozbidrka elementow drog i ogrodzen jest:
- dla nawierzchni - m” (metr kwadratowy),
dla opornika, obrzeza - m (metr),
dla chodnikow - m* (metr kwadratowy).

i

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnodci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robét obeimuje:
a) dla rozbidrki warstw nawierzchni:
~ Wwyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
— rozkucie i zerwanie nawierzchni,
— ew, przesortowanie materiaty uzyskanego z rozbidrki, w celu ponownego jej uzycia, z ulozeniem na poboczu,
- zaladunek i wywiezienie materialéw z rozbiorki,
~ wyréwnanie podtoza 1 uporzadkowanie terenn rozbidrki;

b} dla rozbidrki obrzezy 1 opornikéw:

— odkopanie krawgznikow, obrzezy i opornikéw wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowe;j i ew. law,

— zaladunek 1 wywiezienie materiatu z rozbiorki,

~ wyrdwnanie podloza | uporzadkowanie terenu rozbiorki;
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¢) dla rozbiorki chodnikéw:

- regczne wyjecie plyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materiatéw chodnikowych,

~ ew. przesortowarnie materiatu uzyskanego z rozbidrki w celu ponownego jego uZycia, z utozeniem na poboczu,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

- zatadunek i wywiezienie materialow 7z rozbidrki,

- wyréwnanie podioza { uporzadkowanie terenu rozbiorki;

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
L. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaZnika zageszczenia gruntu,
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Szczegolowa Specyfikacja Techniczna

D-02.01.01. ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1. 1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej (SST) sa  wymagania  dotyczace  wykonania
i odbiorn zwigzanych z wykonaniem wykopdéw w gruntach nieskalistych w ramach Remont chodnika przv ul
Kombatantdw w Nowej Rudzie,

1.2. Zakres stosowania SST
Szezegotowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz
realizacjt robot,

1.3. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét ziemnych i obejmuja wykonanie
korytowania w gruntach nieskalistych w ciggu ul. Kombatantow.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Bagno — grunt organiczny nasycony woda, o malej no$nosci, charakteryzujacy sie znacznym

i dlugotrwalym osiadaniem pod obciazeniem.

1.4.2. Dokop — migjsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, polozone poza pasem robot drogowych.

1.4.3. Grunt nieskalisty —kazdy grunt rodzimy, nie okre§lony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.4.4. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone w obrebie pasa robdt drogowych.
1.4.5. Korpus drogowy — nasyp lub ta czgé¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korona drogi i skarpami rowéw.

1.4.6. Odklad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych z trasa drogowa.

1.4.7. Wskaznik odksztatcenia gruntu — wielkoé¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

gdzie:

E: -  modul odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998,

E: - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtémym obciazeniu badanej warstwy zgodnie z PN-$-
02205:1998.

1.4.8. Wskaznik réznoziamistosci — wielkod¢ charakteryzujgca zageszczalnoéé gruntéw niespoistych, okreélona wg
WZOTLL

U e
dig
gdzie:
dso -  srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, {mm),
diw - drednica oczek sita, przez kidre przechodzi 10% grunty, (mm).
1.4.9. Wskaznik zaggszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszezenia gruntu, okreslona wg wzoru:
= Lo
Pas
gdzie:
P2 - gestosE objetosciowa szkieletu zaggszezonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12, (Mg/m’),
pss - maksymalna ggstosé objgtoéciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie z PN-B-

04481:1988, stuzgca do oceny zaggszezenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m®).

1.4.10. Wykop gleboki — wykop, ktorego glebokosé przekracza 3m.

E4.11. Wykop sredni - wykop, kidrego glebokodé jest zawarta w granicach od 1 do 3m.

[.4.12. Wykop plytki — wykop, ktérego glebokosé jest mniejsza niz im.

1.4.13. Wysokos¢ nasypu lub glebokosdé wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych
w 0si nasypu lub wykopu.

1.4.14. Pozostale okredlenia podstawowe s3 zgodne z odpowiednimi normami i z definicjami podanymi w SST D-
00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
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2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materialéw

Ogoblne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skfadowania podano w SST D-00.00.00. ,, Wymagania
ogdlne” pkt 2.

2.2. Zasady wykorzystania gruntow

Przed przystapieniem do robét ziemnych w wykopach Wykonawca ma obowiazek wykonaé analize jakosci gruntu
w wykopach. Jezeli badania laboratoryjne w trakcie budowy wykonywane przez Wykonawce tak wykaza, to grunt
nieprzydatny do budowy powinien by¢ odwieziony przez Wykonawce na odklad po uzgodnieniu z Inspektorem,
Zapewnienie terendw na odklad nalezy do obowiazkéw Wykonawcy i powinno byé zgodne z obowigzujacymi
przepisami.

3. SPRZET
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w SST DM-00.00.00. ,, Wymagania ogélne” pkt. 3.

4, TRANSPORT
Ogdélne  wymagania  dotyczace transportu podano w  SST  D-00.00.00. ,Wymagania ogolne”
pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Zasady prowadzenia robot

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich statecznoéé w calym okresie prowadzenia robot, a
naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidlowego uksztaltowania skarp wykopu, ich podciecia tub innych
odstgpstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawee.

Jezeli w trakcie wykonywania robot zostang stwierdzone urzadzenia podziemne nie wykazane

w dokumentacji projektowej wowczas roboty nalezy przerwac i powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora, ktory
podejmie decyzjg dotyczaca kontynuacji robét.

Wykonawca powinien tak wykonywa¢ wykopy, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy nasypéw
byly odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajacy ich wymieszanie.

Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspajaé go do glebokosci okoto 0,5m powyzej projektowanych rzednych
robot ziemnych.

Po wykonaniu wykopéw pod konstrukcje jezdni nalezy chroni¢ podtoze przed rozluznieniem

i nawodnieniem.

5.3. Odwodnienia pasa robdt ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowiacych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych

w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonac urzadzenia,
kiore zapewnia odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiazek takiego wykonywania wykopow, aby
powierzchniom gruntéw nada¢ w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidlowe odwodnienie.
Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktére spowoduje ich dhugotrwaly
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usunigeia tych gruntoéw i zastapienia ich gruntami przydatnymi na
whasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opfat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé jego prawidlowe odwodnienie w calym okresie trwania robét
ziemmych. Wykonanie wykopow powinno postepowa¢ w kierunku podnoszenia si¢ niwelety.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowacé odpowiedni spadek podhuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki,
umozliwiajace szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania,
spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku grantéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w
przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw
oraz terminéw wykonywania innych robdt na spelnienic wymagan dotyczacych prawidiowego odwodnienia wykopu
W czasie postepu robot ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy uja¢ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych,
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5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows. Szerokosé dna t
glgbokodc rowu nie moga rézmié sie od wymiardw projektowanych o wiecej niz £5cm. Dokladnosé wykonania
skarp row6w powinna by¢ zgodna z okreslona dla skarp wykopow.

5.6. Wymagania dotyczgce zageszezenia i no$nosei gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach | miejscach zerowych robét ziemnych powinno speiniaé wymagania, dotyczace
minimalnej wartoéci wskaznika zaggszczenia (1.), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaZnika zageszczenia w wykopach 1 miejscach zerowych robét ziemnych

Minimalna warto$é Is dla kategorii ruchu KR1

Gorna warstwa korpusu drogowego o grubosdci 20cm Is=1,00
Na glebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni robét ziemnych I1s=0,97

Wskaznik zaggszezenia wyznacza sie na podstawie badan gestosci objetosciowej szkieletu gruntu wg BN-77/8931-
12 oraz maksymainej g¢stosei objetosciowej wg PN-88/B-04481.

Dla gruntéw dla ktorych nie wyznacza si¢ wskaznika zageszczenia dla kontroli zageszezenia poréwnuje sig moduly
odksztalcenia I, wg PN-8-02205. Stosunek moduhi wtérnego do pierwotnego powinien byé nie wiekszy niz 2,2
Badanie modutu odksztatcenia podioza przez obciazenie plyta polega na pomiarze odksztalcen pionowych (osiadan)
badanej warstwy podloza pod wplywem nacisku statycznego wywieranego za pomoca stalowej okraglej phyty.
Modut wtérny podloza powinten wynosic min. 40MPa. W przypadku niespefnienia tego warunku podloze nalezy
wzmocni€ np. przez zastosowanie geosyntetykéw , wymiany gruntu, stabilizacji wapnem, stabilizacji cementem lub
innej metody zaakceptowanej przez Inspektora. Mozliwe do zastosowania $rodki proponuje Wykonawea i
przedstawia do akceptacji Inspektorowi.

Napotkane grunty écisliwe (torfy, namuly, inne grunty organiczne, nasypy nickontrolowane itp.) oraz inne materialy
nie moggee stanowi¢ podtoza dla konstrukeji drogi (np. gruz, $mieci, itp.) nalezy wymieni¢ na grunt nosny. Ryzyko
wystapienia takich gruntéw i materiatoéw natezy uwzglednié w cenie ryczattowe;.

5.7. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczaé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu {nadkfadu) powyzej
rzgdnych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3m,

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn
wykonujacych t¢ czynnoéé budowlang. Moze odbywaé sig jedynie speradyczny ruch pojazdéw, ktére nie spowoduig
uszkedzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robét ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkow
obcigza Wykonawce robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakoéci robét
Ogolne zasady kontroli jakosel robdt podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 6

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.2.1, Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnodci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkt.5 oraz z dokumentacjg projektowa .

Szczegdlnag uwage nalezy zwrdcic na

a) wlhasciwe ujecie 1 odprowadzenie waod opadowych,

b)  wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jako$ci wykonania robhot

Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnoscl z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegoina uwage nalezy zwrocic na:
F5Podspajanie gruntdéw w sposob nie pogarszajgcy ich wlasciwosci,

4} @ zapewnienie statecznosci skarp,

P odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,

L@ doktadnosé wykonania wykopow,

M, @ zaggszezenie ghmej strefy korpusu w wykopie wedlug wymagan okreslonych w pkt. 5.6.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Szerokos¢ korpusu ziemnego
Szerokos¢ korpusu ziemnego nie moze roznié sig od szerokosci projektowanej o wigcej niz £10cm.
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6.3.2, Szerokodé dna rowow

Szerokos¢ dna rowéw nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wigce]j niz +5cm.

6.3.3 Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie moga sie rézni¢ od rzednych projektowanych o wigcej niz —2cm lub +Ocm.
6.3.4. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata,

6.3.5. Rownosé korony korpusu

Nierdéwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone lata 3-metrowa, nie moga przekraczaé 3cm.

6.3.6. Rownosd skarp

Nier6wnosci skarp , mierzone latg 3-metrowa nie mogg przekraczaé +10cm,

6.3.7. Spadek podiuzny korony korpusu Jub dna rowu

Spadek podluzny powierzehni korpusu ziemnego sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych
wysokosciowych, nie moze dawac réznic, w stosunku do rzednych projektowanych wigkszych niz —2cm Iub +0cm.
6.3.8. Nosnosé i zaggszczenie gruntu w wykopach.

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien by¢ zgodny

z podanym w niniejszej SST. Nosnos¢ | zaggszezenie gruntu w wykopach nalezy sprawdzi¢ zgodnie z PN-S-
02205:98) nie rzadziej niz w 3 punktach na kazde 1000 m2 z powierzchni wykopu.

6.4. Zasady post¢powania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spelniajgce wymagan specyfikacji zostana odrzucone. Jesli takie zostana wbudowane, to na
polecenie Inspektora. Wykonawca wymieni je na whasciwe na wlasny koszt. Wszystkie roboty, ktére wykazuja
wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane na koszt
Wykonawcy.

7, OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00. ,, Wymagania ogoine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarows jest m* (metr szescienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogblne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

Cena ryczaltowa wykonania wykopow w gruntach nieskalistych obejmuje:

»  prace pomiarowe i roboty przygotowaweze,

» oznakowanie robét,

»  wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odklad, ebejmujace: odspojenie, przemieszczenie,
zaladunek, przewiezienie i wyladunek,

odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania oraz odwodnienie i zabezpieczenie przed nawilgoceniem dna
wykopu,

profilowanie dna wykopu, rowdw, skarp,

zageszezenie powierzchni wykopu,

wymiang gruntéw scisliwych i innych materiatéw nienosnych,

wzmocnienie podioZa do uzyskania no§nosci min, 40 MPa,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

koszty utrzymania odkladu,

rozplantowanie urobku na odkfadzie,

rekultywacje teremy,

wykonanie pozostalych prac niezbednych do prawidlowego wykonania robét.

v
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okredlenia. Symbole, Podzial i opis gruntéw
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw

PN-B-04493:1960 Grunty budowlane, Oznaczanie kapilarnoéci biernej
PN-8-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczente wskaznika piaskowego

L S R S
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6 BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaZnika zageszezenia gruntu
7 PN-8-960101 Stabilizacja gruntdéw wapnem do celéw drogowych

10.2. Inne dokumenty

Instrukcja badat podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998.
Katalog typowych konstrukeji nawierzehni podatnych i pétsztywnych, IBDIM, Warszawa 1997.
Wytyczne wzmacniania podloza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDIM, Warszawa 2002.
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Szezegolowa Specyfikacja Techniczna

D-04.01.01. KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM ¥ ZAGESZCZENIEM PODLOZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacii technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania

1 odbioru robdt ziemnych — korytowania wraz z profilowaniem i zageszczaniem podloza pod warstwy konstrukeyjne
iezdni, ktére zostang wykonane w ramach Remont chodnika przy ul, Kombatantow w Nowej Rudzie

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci majace na celu wyprofilowanie i
zageszezenie koryta po wykonaniu wykopéw pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni drég wehodzacych w skfad
przedmiotowego zadania w sposob reczny 1 mechaniczny z wywozem nadmiaru mas ziemnych poza teren budowy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowizzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymij w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.

Wskaznik zageszczenia gruntu:

gdzie:
pa— gestosc objetosciowa szkieletu gruntowego
pes — maksymalna gestos¢ objetoéciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie z PN-88/B-
04481, shuzaca do oceny zaggszezenia gruntu w robotach ziemnych,

1.5.0g6lne wymagania dotyczgcee robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnoéé
z dokumentacjg projektowa, SST oraz poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materialow.

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania
0gdlne” pkt.2.

2.2, Materialy do wykonania robot
Nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podane w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Dowolny, do odspajania gruntu, fadowania i transportu, akceptowany przez Inspektora. Nalezy stosowaé sprzet

posiadajacy swiadectwa dopuszezenia, aktualne badania techniczne 1 instrukcje uzytkownika.

Do wykonania wykopéw, profilowania i zageszczania koryta nalezy stosowaé:

»  sprzet mechaniczny dostosowany do szerokosei profilowanego koryta,

> sprzgt do robét recznych (wykopy i profilowanie),

> walce statyczne dostosowane do wielkodci zageszczanej powierzchni, oraz ubijaki mechaniczne do stosowania
w migjscach trudno dostepnych,

» inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora.

Kazda jednostka sprzgtowa powinna by¢ w dobrym stanie technicznym, zapewniajaca uzyskanie wymaganej jakosci

robét.
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4, TRANSPORT

4.1, Ogblne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00. ,, Wymagania ogélne”

pkt 4.

Transport mas ziemnych pojazdami samochodowymi samowyladowczymi. Transport powinien odbywaé sie
zgodnie z zasadami obowigzujacymi w resorcie transportu. Kazda jednostka sprzetowa powinna byé w dobrym
stanie technicznym, zapewniajacym uzyskanie wymaganej jakosci robot.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogdlne
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdine™ pkt 5.

5.2. Zasady wykonania robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét, uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

Wyznaczenie koryta i sposéb jego wykonania powinien umozliwia¢ prawidtowe wykonanie, zgodne z
dokumentacja projektowa, warstw podbudowy i nawierzehni ulic. Rozmieszczenie palikéw Iub szpilek stalowych,
ustawionych w rzedach réwnoleglych, powinno umozliwia¢ naciagniecie sznurkéw lub linek do dalszych robot w
odstepach nie wigkszych niz 10m.

5.3. Zasady prowadzenia robét

Przed przystapieniem do robot wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodnosé rzednych terenu

z danymi zawartymi w dokumentacji projektowej. Wszelkie odstepstwa winny by¢ zarejestrowane

w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora.

Wykonawca ma obowiazek dokonywa¢ biezace]j kontroli warunkéw gruntowych w trakeie wykonywania wykopdw
1 ich poréwnywania z danymi zawartymi w dokumentacji projektowej. Niezgodnos¢ powinna by¢ odnotowana w
dzienniku budowy z powiadomieniemn Inspektora.

Wykonawca powinien wykonywaé wykopy w taki sposéb, aby nie naruszyé struktury gruntéw ponizej
projektowanej rzednej dna koryta. W miejscach, gdzie wystepuja grunty o gorszych parametrach, niz zaktadata to
Dokumentacja Projektowa, lub w razie naruszenia struktury, nalezy przeprowadzi¢ wymiane gruntu lub inne
umocnienie podtoza w sposob uzgodniony z Projektantem i Inspektorem.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za wszystkie szkody w istniejacych sieciach uzbrojenia, zaistniale na skutek
prowadzonych robét, réwniez w przypadku, gdy przekazana przez zamawiajacego dokumentacja projektowa nie
przewidywala wystgpowania tych urzadzes.

5.4. Wymagania dotyczgce podloza

Zaggszezenie gruntu w wykopach pod nawierzchnia drogowa powinno spetnia¢ wymagania dotyczace minimalne;
wartosei wskaznika zageszezenia Is = 1,00 w warstwie gérnej o grubosei min. 20cm pod konstrukejg jezdni. Jezeli
grunty rodzime w wykopach nie spetniaja wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed ulozeniem konstrukeji
nawierzchni nalezy je dogesci¢. Na wyréwnanej i dogeszezonej powierzchni koryta wymagana jest no$nosc E, >
40MPa.

Badanie modutu odksztalcenia podioza przez obcigzenie piyta polega na pomiarze odksztalcen pionowych (osiadan)
badanej warstwy podioza pod wplywem nacisku statycznego wywieranego za pomocy stalowej okraglej piyty.
Maksymalna dopuszczalna wartos¢ wskaznika odksztatcenia I, wg PN-S-02205 réwnego stosunkowi modutdw
odksztaicenia wiérnego E. do pierwotnego E, nie powinna byé wieksza niz [;<2,2

Zaggszezenie nalezy prowadzi¢ bezposrednio po profilowaniu. Czynnosci te nalezy wykonaé walcami stalowymi
gladkimi lub ubijakami mechanicznymi w miejscach trudno dostepnych. Nie dopuszczaé do nadmiernego
zawilgocenia gruntéw podioza. Bloto nalezy wymieni¢ na podsypke zwirowo-piaskowa lub czekaé z dalszym
prowadzeniem robét do czasu naturalnego wyschniecia.

W przypadku, gdy w korycie drogi wystepujg kamienie nalezy je usunac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne

Ogolne zasady kontroli i jakosci robot podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogone”.

Przy kazdym odbiorze robét zanikajacych nalezy stwierdzi¢ ich jakos¢ w formie protokoléw lub wpiséw do
dziennika budowy.

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej.

W czasie robot wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne w zakresie

1z czestotliwodcig gwarantujaca zachowanie wymaganej jakosci robét i nie rzadziej niz w niniejszej specyfikacji.
Sprawdzeniu po profilowaniu i zageszezeniu koryta podiegaja:

> uksztaltowanie pionowe osi z tolerancja do Lem (1 pomiar na Zmb),

> glebokos¢ koryta z tolerancjg +lem i ~2cm (1 pomiar na 50mb),
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* spadek poprzeczny z tolerancjg 0,5% (1 pomiar na 50mb i w punktach charakterystycznych)
»  zaggszezenia dna koryta i wilgotnose gruntu w czasie zageszczenia z tolerancja 2%
w stosunku do wilgotnosei optymalnej (minimum 2 pomiary na kazdej dzialce robocze i nie rzadziej niz i
pormiar na 600m?),
¥ réwnoéd podioza mierzona latg czterometrowa co 20mb z tolerancjg 2cm,
»  réwnodc poprzeczna z tolerancia jak wyzej (1 pomiar na 50mb),
Jakos¢ wykonanych robdt nalezy uznaé za zgodng z wymaganiami normy PN-8-02205, jezeli wszystkie wyniki
badan speiniajg powyZsze wymagania.
W przypadku stwierdzenia usterek, Inspektor ustali zakres robét poprawkowych do wykonania przez wykonawee na
koszt wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt
Ogo6lne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Obmiaru ilo§ciowego dokonuje sie w m* powierzchni koryta.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00. ,, Wymagania ogolne” pkt 8.

Odbiorom podlegaja wszystkie roboty wymienione w niniejszej specyfikacii technicznej wedhig zasad podanych w
normach i $8T D-00.00.00, ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne warunki platnosei podane sg w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

Cena ryczaltowa wykonania profilowania koryta obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostawe, montaz, utrzymanie i rozbidrke urzadzen umozliwiajacych ewentualny ruch pieszych,
oznakowanie i zabezpieczenie robét,

wykonanie profilowania koryta z transportem urobku na skladowisko obejmujace: odspojenie, przemieszczenie,
zatadunek, przewiezienie 1 wyladunek,

ewentualne odwodnienie i ochrona wykopu w czasie jego wykonywania,

profilowanie dna wykopu reczne 1 mechaniczne,

koszty utrzymania koryta lub podloza,

zageszczenie powierzchni wykopu,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryinych,

wykonanie pozostalych prac niezbednych do prawidlowego wykonania robot.

YV V¥V

VVVVYVYY

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-§-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne, Wymagania i badania.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskasmika zageszczenia gruntu.

10.2 Inne dokumenty
Instrukcja Badast Podloza Gruntowego Budowli Drogowych 1 Mostowych. Warszawa GDDP 1998,
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Szezegolowa Specyfikacja Techniczna

D-64.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze]j specyfikacji technicznej (S8T) s3 wymagania dotyczace wykonania

i odbioru Robét zwiazanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie w

ramach Remont chodnika prry ul. Kembatantdw w Nowej Rudzie

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejsze]j specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych

z wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
0/31,5mm zgodnie z PN-8-06102:1997 o grubosci: 25cm, 15cm. zgodnie z lokalizacja przedstawiong w
Dokumentacji Projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie — jedna lub wigce] warstw zageszczonej
mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosna nawierzchni drogowej

1.4.2, Stabilizacja mechaniczna — proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu

w optymalnej wilgotnodci kruszywa

1.4.3. Pozostale okreélenia s3 zgodne z odpowiednimi normami i definicjami podanymi w ST D-00.00.00
»Wymagania og6lne” pkt 1.4

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 1.5

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materialéw

Ogdine wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skltadowania, podanoc w ST D-00.00.00. ,, Wymagania
ogéine” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢ kruszywo
lamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skafnego lub kamieni narzutowych i otoczakow albo ziarn
zwiru wiekszych od 8mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczeni obeych i bez domieszek gliny. Kruszywo powinno mieé
uziamienie 0/31,5mm.

2.3. Wymagania dla materialow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Wymiar najwickszego ziarna kruszywa nie moze przekraczac 2/3 grubosci warstwy ukladane] jednorazowo.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa na powinny odpowiadaé wymaganiom przewidzianym jak dla warstwy podbudowy zasadniczej i spelniad
wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Wiasciwosci kruszyw przeznaczenych do wykonania podbudowy

Lp Wyszczegdinienie wiasciwosci Wymagania | Badania wedlug
1 Zawartos¢ ziarn mniejszych niz 0,075mm, % (m/m ), od2 do 10 PN-B-0671415
2 Zawarto$¢ nadziarna, % ( m/m ), nie wiccej niz 5 PN-B-0671415
3 Zawartoé¢ ziarn nieforemnych, % {m/m ), nie wiecei niz 35 PN-B-0671416
4 Zawartos¢ zanieczyszezen organicznych, % (m/m ), 1 PN-B-04481
nie wigcej niz
5 Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym zageszczeniu 0d30do 70 |BN-64/8931-01
metoda I lub Il wg PN-B-04481, %
6 Scieralno$é w bebnie Los Angeles:
- calkowita po pelnej liczbie obrotéw, nie wiecej niz a5
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- dcieralnosé czesciowa po 1/5 pelnej liczby obrotéw, nie PN-B-0671442
wiecej niz: 30

7 Nasigkdiwosé, % ( m/m ), nie wiecej niz 3 PN-B-0671418

8 Mrozoodpornoéé ubytek masy po 23 cyvklach zamrazania, PN-B-0671419
% ( m/m ), nie wiecej niz 5

9 Zawartos¢ zwiazkow siarki w przeliczeniu na SO;, PN-B-0671428
% (m/m ), nie wiecej niz 1

10 | Wskaznik nosnosci podbudowy w,o: mieszanki kruszywa, PN-5-06102
%, nie mniejszy niz (przy zageszczeniu 1> 1,03): 120

23.3. Woda
Do zwilzanta kruszywa stosuje si¢ wode spelniajaca wymagania PN-B-32250.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdblne wymagania dotyczace sprzgtu podanc w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazaé
sie mozliwo$cia korzystania z nastepujacego sprzetu:
migszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzgdzenia dozujace wodg — mieszarki powinny
zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosei optymalnej,
rowniarek albo ukladarek do rozktadania mieszanki,
waleow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania
~ w migjscach trudno dostgpnych powinny by¢ stosowane zageszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub male
walce wibracyjne,

4. TRANSPORT

4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne™pkt 4

4.2. Transport materialow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiemym wysuszeniem

1 zawilgoceniem,

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00. ,, Wymagania ogdlne”.

5.2.Przygotowanie podloza

Podloze pod podbudowsg powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST D-04.01.01.

Podbudowa powinna by¢ uwlozona na podiozu zapewniajacym nie przenikanie drobnych czastek gruntu do
podbudowy. Warunek nie przenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

DIS

des

w ktorym :
Dis— wymiar boku oczka sita przez kt6re przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy [mm)
dss — wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podioza {mm].

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszankeg kruszywa o $ciéle okrelonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé w mieszarkach
gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznoé¢ zapewnienia jednorodnoscei nie
dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakeji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce whudowania w taki sposob, aby nie ulegla
rozsegregowaniu i wysychaniu,

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubosé
po zaggszezeniu byla réwna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekraczaé
20cm po zageszezeniu. Warstwa podbudowy powinna byé rozlozona w sposéb zapewniajacy osiggniecie
wymaganych spadkdw i rz¢dnych wysokodciowych. Jezeli podbudowa sklada si¢ z wigcej niz jednej warstwy
kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i
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rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastapié po odbiorze poprzednie]
warstwy przez Inspektora.

Wilgotnose mieszanki kruszywa podezas zageszezania powinna odpowiadaé¢ wilgotnodei optymalunej okreslonej
wedhig proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 | Material nadmiernie wilgotny powinien zosta¢ osuszony przez
mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$é mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartodci,
mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslona ilodcia wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotnosé mieszanki kruszywa Jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.
Wskaznik zageszezenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien wynosié min. 1,0.

Badanie moduiu odksztalcenia podioza wg PN-5-02205:1998 przez obciazenie plyta polega na pomiarze
odksztalcent pionowych (osiadan) badanej warstwy podioza pod wplywem nacisku statycznego wywieranego za
pomoca stalowej okraglej plyty. Wtorny modut odksztatcenia E,na gornej powierzehni warstwy nie powinien by¢
mniejszy od [00MPa. dla zjazdow od 80MPa dla chodnikdw.

Zageszczenie warstwy podbudowy nalezy uznaé za prawidlowe, gdy wskaznik odksztalcenia liczony jako stosunek
wtornego modulu E; do pierwotnego modulu odksztalcenia E, jest nie wigkszy od 2,2.

3.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu a przed ulozeniem nastepnej warstwy powinna by¢ utrzymana w dobrym stanie. Jezeli
Wykonawca bedzie wykorzystywal za zgoda Inspektora gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest
obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z
niewfasciwego utrzymania podbudowy obciaza Wykonawceg robdét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakoscei robét podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawea powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robot i przedstawic¢ wyniki tych badan Inspektorowi w celu akceptacji materiatow. Badania te powinny obejmowac
wszystkie wlasciwodci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.Czestotliwodé oraz zakres badai i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
Czestotliwosé badan

maksymalna powierzchnia

L.p. | Wyszczegolnienie badait minimalna liczba badan na dziennej " - .
. . podbudowy przypadajaea na jedne
dziatce roboczej . 2
badanie [m*]

1 Uziarnienie mieszanki
2 Wilgotnosc mieszanki 2 6000
3 Zageszezenic warstwy 10 probek na 10000m’
4 Badanie wiadciwoscl kruszywa we tablicy 1 Dia kazdej partii kruszywa i przy kazde] zmianic kruszywa
5 Nosnosé (badanie pierwolnego i widrnego nie mnigj niz jeden raz w trzech punktach na 2000m’ powierzchni

modutu odksztalcenia)
6.3.2. Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji. Probki nalezy
pobiera¢ w sposdb losowy z rozlozonej warstwy przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by< na biezaco
przekazywane Inspektorowi.

6.3.3. Wilgotno$¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnosei optymalnej, okresionej wedhug préby Proctora zgodnie z
PN-B-04481 z tolerancja +1%.

Wilgotnoé¢ nalezy okresli¢ wedhig PN-B-06714-17

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszezenie kazdej warstwy powinno odbywaé sic az do osiggnigeia wskaznika zaggszezenia

minimum 1,0

Zageszezenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedlug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania
jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrolg zageszezenia nalezy oprzec na metodzie obcigzen
plytowych, wg PN-S-02205:1698.

Zageszezenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidlowe, gdy stosunek wtédmego modutu
E: do pierwotnego modutu odksztalcenia E, jest nie wickszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.
6.3.5. Wlasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowaé ccene wszystkich wlasciwosdcei okreélonych

w specyfikacji, Probki powinny byé pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnoéci Inspekiora.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
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6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw
Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano
w tablicy 3.

Tablica 3, Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

L.p. Wyszezegtlinienie badan i pomiardw Minimalna czestotliwo$é pomiarow
] Szerokos¢ podbudowy 10 razy nakm
2 Rownosé podiuzna W sposob ciagly planografen: lub co 20m latg na kazdym pasie ruchu
3 Rownosé poprzeczna 190 razy na lkm
4 Spadki poprzeczne® 10 razy na 1km
3 Rzedne wysokosciowe Co 10m
6 Uksztaltowanie 0si w planie® Co 10m
7 Grubo$¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej lecz nie rzadziej niz raz na
400m’
Przed odbiorem:
w 3 punktach lecz nic rzadziej niz raz na 2000m’
8 Nesnosc podbudowy: co najmniej w dwdch przekrojach na kazde 200 m i min. 2 przekroje
- modu} odksztatcenia dla kazdej drogi i ulicy o dlugodei mnigjszej od 200m

*} Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gléwnych
fukdw poziomych.

6.4.2. Szerokos$é podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze réznic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10cm, -Scm.

6.4.3. Réwnos¢ podbudowy

Nieréwnosci podiuzne nalezy mierzy¢ latg zgodnie z BN-68/8931-04. Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ lata.
Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczaé 10mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i lukach powinny byé zgodne z Dokumentacja Projektowa, z tolerancja
+0,50%

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Roznice pomigdzy rzgdnymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac —
lem, Jem

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy

Of podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz

+3cm.

6.4.7. Grubos¢ podbudowy

Grubos¢ podbudowy nie moze sig rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz +10%,

6.4.8. Nodnos¢ podbudowy

Wiorny modut odksztalcenia Eana gérnej powierzchni kazdej warstwy z kruszywa powinien by<¢ nie mnigjszy niz
140MPa. Maksymalna dopuszczalna warto$é wskaznika odksztalcenia 1,<2,2.

6.5. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtadciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wicksze odchylenia od okreslonych|

w specyfikacji powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokosci co najmniej 10cm,
wyrownanie i powtrne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszezalne,

Jezeli szerokose podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz Sem i nie zapewnia podparcia
warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie
warstwy na pelna grubos¢ do potowy szerokoscei pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtérne zaggszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubosé podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe podbudowy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia glebokosc,
zgodnie z decyzja Inspektora, uzupelnione nowym materiatern

o0 odpowiednich wlasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszezone.

Roboty te wykona Wykonawca na wlasny koszt, Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci
warstwy wediug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy

6.5.3. Niewlasciwa nosno$é podbudowy

Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do
zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inspektora.

Koszt tych dodatkowych robét poniesic Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie noénosci podbudowy
wyniklo z niewlasciwego wykonania robot przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robaot
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Ogélne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostks obmiarowg jest m* (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdblne zasady odbioru robot podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogéine” pkt 8.
Roboty uznaje sig za zgodne z dokumentacia projektowa, SST t wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary

1 badania z zachowaniem tolerancji daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnoéci pedano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt 9.
Cena ryczattowa wykonania robot objetych niniejsza SST obejmuje:

prace poiniarowe i roboty przygotowawcze,

VVVVVVVVYVVVYY

oznakowanie robot,

sprawdzenie i ewentualng naprawe oraz dogeszczenie podioza,
zakup 1 dostarczenie materialow,

opracowanie recepty,

wykonanie odeinka prébnego,
przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

roztozenie mieszanki,

zageszezenie roztozonej mieszanki,

przeprowadzenie pomiaréw 1 badan laboratoryjnych ckreslonych w SST,
utrzymanie podbudowy w czasie robat,

wykonanie pozostalych prac niezbednych do prawidlowego wykonania robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANL

10.1 Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne.

Badania. Oznaczanie zawartoéci zanieczyszczeft obeych

3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skladu ziarnowego
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziam
3. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnoséci
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
bezposrednig
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineraine.
Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen erganicznych
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki metodg
bromowg
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu Zelazawego
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnoéci w bebnie Los
Angeles
I3. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe.
Badania techniczne
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
i mieszanka
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do nawierzchni drogowych
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek
17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena
zgodnosci
18. PN-B-30020 Wapno
19. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw
20. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
21. PN-8-96035 Popioly lotne
22. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
23. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne, Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni

drogowych
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24, BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego
25. BN-68/8931-04 Progi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata

16.2. Inne dokumenty

1. Rozporzgdzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2002 1. w sprawie przepisow
techniczne — budowlanych dotyczacych autostrad platnych.
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Szczegotowe specyfikacje techniczne
D - 08.03,01 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (zwanej
dalej specyfikacja techniczna lub SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w ramach Remont

chodnika priy ul. Kombatantéw w Nowej Rudzie

1.2, Zakres stosowania SST
Szezegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujacs podstawe opracowania jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1,

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z ustawieniem
betonowego obrzeza chodnikowego, na tawie betonowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciagi
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
defmicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5, Wymagania dotyczgce robét
Wymagania dotyczace robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5,

2, MATERIALY

2.1, Wymagania dotyczace materialéw
Wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne
pkt 2.

1.2, Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi sa:

~obrzeza |

~cement wg PN-EN 197-1:2004],

—piasek do zapraw wg PN-EN 13139:2004.

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja

W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozréznia sig dwa rodzaje obrzezy:

obrzeze niskie - On, (chodniki, éciezki rowerowe)

obrzeze wysokie - Ow (zjazdy).

W zaleznosel od dopuszezalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchylek wymiarowych obrzeza dzieli si¢ na:
—gatunek 1 - G1,

—gatunek 2 - G2

Przyklad oznaczenia betonowego obrzeza chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 75 cm gat. 1: obrzeze
On - 1/6/20/75.

2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych
Ksztalt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
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Rysunek 1. Ksztalt betonowego obrzeza chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm

obrzeza 1 b h T

On 75 6 20 3
100 6 20 3

Ow 75 8 30 3
160 8 25 3
100 8 30 3

Do wykonania przyjeto obrzeza o wymiarach 8x30x100 gat. 1

2.4.2. Dopuszczalne odchytki wymiardw obrzezy
Dopuszezalne odehytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne cdchylki wymiaréw obrzezy

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiary Gatunek 1 Gatunek 2
l +-8 +-12

b,h +-3 +-3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknieé i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej.

Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne 1 proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekraczaé wartodci
podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszezalne wady i uszkodzenia obrzezy

Rodzaj wad i uszkodzen Dopuszcezalna wielkodd wad i uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2

Wklestos¢ lub wypukiosé powierzchni i krawedzi w mm | 2 3

Szczerby i uszkodzenia | ograniczajacych niedopuszczalne

krawedzi i narozy powierzchnie gome

(Scieralne)

ograniczajacych pozostale

powierzchnie:

liczba, max 2 2
dlugosé, mm, max 20 40
glebokoéé, mm max 6 10

2.4.4. Skfadowanie
Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane wedlug
rodzajéw i gatunkéw. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uklada¢ z zastosowaniem podkiadek i przekladek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubo$é 2,5 ¢m, szerokos$é 5 cm, diugosé minimum 5 c¢m wieksza niz
szerokosé obrzeza,
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2.4.5, Beton i jego sktadniki

Do produkeji obrzezy nalezy stosowac beton wedhug PN-EN 206-1:2003, klasy C 25/30 o wymaganiach:
- nosnosé — 6,2kN

- nasigkliwosc¢ - < 4%,

- §cieralnosé na tarczy Boehmego dla gat. T <3 mm

2.5. Materialy na lawe i do zaprawy

Do wykonania tawy betonowej pod obrzeza nalezy stosowaé beton klasy C 12/15. Materialy do zaprawy
cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w ST D-08.01.01 , Krawezniki betonowe” pkt
2.

3. SPRZET
3.1. Wymagania dotyczace sprzetu
Wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprz¢t do ustawiania obrzezy
Roboty wykonuje si¢ rgcznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT
d.1. Wymagania dotyczgce transportu
Wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport obrzeiy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi érodkami transportu po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymalosci projektowanej. Obrzeza powinny byé zabezpieczone przed
przemieszczeniem sig i uszkodzeniami w czasie transportu,

4.3. Transport pozostatych materialow
Transport pozostatych materiatéw podano w SST D-08.01.01 , Krawezniki betonowe™.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady wykonania robdt
Zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta
Koryto pod fawg nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050 . Wymiary wykopu powinny odpowiadaé wymiarom
tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szatunku.

5.3. Lawa pod obrzeia
Lawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy stosowaé
szalowanie. Wykonanie law powinno bvé zgodne z PN-EN 206-1:2003,

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikewych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanej lawie w miejscu i ze $wiatlem (odlegloscia gornej
powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowe;.

Zewnetrzna Sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczaé
szerokosci 1 em. Nalezy wypelni¢ je piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskows w stosunku 1:2. Spoiny przed
zalaniem nalezy oczyscié i zmy¢ woda. Spoiny musza byé wypemione catkowicie na petna glebokosc.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosei robét
Zasady kontroli jako$ci robot podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do rebot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania materialow przeznaczonych do ustawienia
betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badah Inzynierowi do akceptacji. Sprawdzenie
wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen
wystepujacych na powierzchniach i krawedziach efementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dlugosci
i glebokosci uszkodzen nalezy wykonac za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscia do 1 mm,
zgodnie z ustaleniami PN-EN 1340:2004.

Sprawdzenie ksztattu | wymiaréw element6w nalezy przeprowadzi¢ z dokladnoscia do 1 mm przy uzyeciu suwmiarki
oraz przymiaru stalowego lub ta$my, zgednie z wymaganiami tablicy 1 1 2. Sprawdzenie katéw prostych w
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narozach elementéw wykonuje sie przez przylozenie kgtownika do badanego naroza i zmierzenia odchylek z
doktadnosécia do 1 mm.

Badania pozostalych materiatéw powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci okreslone w normach podanych dla
odpowiednich materiatow wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robdt

W czasie robot nalezy sprawdzaé wykonanie:

a) koryta pod lawe - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

a} lawy betonowej- zgodnie z wymaganiami pkt 3.3,

b) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszezalnych

odchyleniach:;

*  linii obrzeza w planie, ktére moze wynosié + 2 cm na kazde 100 m diugosci obrzeza,

* niwelety gémej plaszezyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ 1 cm na kazde 100 m dlugosci obrzeza,

* wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktdre powinno wykazywaé catkowite wypelnienie badanej
spoiny na pelng glebokosé.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Zasady obmiarua robot
Zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zasady odbioru robét

Zasady odbioru robot podano w ST D-00.00.00 pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacija projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2, Odbiér robét zanikajgeych i ulegajgcych zakrycin
Odbiorowti robot zanikajacych i ulegajacych zakryeiu podlegaja;
-wykonane koryto,

~wykonana lawa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia dotyczgce podstawy platnoséci
Ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
—prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
—dostarczenie materialow,
~wykonanie koryta,
-wykonanie lawy,
—ustawienie obrzeza,
~wypelnienie spoin,
~-obsypanie zewnetrznej $ciany obrzeza,
~wykonanie badaf i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-06050 Robety ziemne budowlane

PN-EN 206-1:2003 Beton -~ Cze$¢ 1: Wymagania, wlasciwoscl, produkeja i zgodnosé

PN-EN 13139:2004 Kruszywo do zapraw.

PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe -- Wymagania i metody badan

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

6  PN-EN 197-1:2004 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena zgodnosci

MR R
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Szezegolowe specyfikacje techniczne
D —05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

1. WSTEP

L.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specytikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z
wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej w ramach zadania pn.: Remont chodnika priy ul,
Kombataniow w Nowej Rudzie

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe jako dokument przetargowy 1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
nawierzchni z kostki brukowej betonowej.

Betonowa kostka brukowa stosowana jest do ukladania nawierzchni chodnikow.

1L.4. Okre$lenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betony metoda wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztattka jednowarstwowa lub w dwoéch warstwach potaczonych ze soba trwale w fazie produkcii.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sy zgodne z obowigzajacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogdlne” pkt 2.

2.2, Betonowa Kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty techniczne;.

2.2.2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw nominalnych deklarowanych przez producenta - PN-EN-1338:2003
Dopuszezalne odchylki

Grubos¢ kostki Dhugosé Szerokosé Grubosé
mm mm min mm
<100 +2 +2 +3
> 100 3 =3 £ 4
Réznica pemiedzy dwoma pomiarami grubosci tej samej kostki powinna by¢ <3 mm.

Odchylki plaskosci i pofalowania

(jesli maksymalne wymiary kostki przekraczaja 300 mm)

Dlugosé pomiarowa Maksymalna wypuktosé Maksymalna wklegstosc
mm mm mm
300 1,5 1,0
400 2,0 1,5

2.2.3. Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne

1) Cdpornoéé na zamrazanie/odmrazanie z udziatem soli odladzajgeych

Klasa Znakowanie | Ubytek masy po badaniu zamrazania/rozmrazania kg/m?
3 D Wartosé srednia < 1,0
przy czym zaden pojedynczy wynik > 1,5
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2) Wytrzymalosc¢ na rozeigganie przy rozhupywaniu

Wytrzymatos¢ charakterystyczna na rozcigganie przy rozhupywaniu T nie powinna by¢ mniejsza niz 3,6 MPa.
Zaden pojedynczy wynik nie powinien by¢ mniejszy niz 2,9 MPa i nie powinien wykazywaé obciazenia niszczacego
mniejszego niz 230 N/mm dlugoset rozlupania.

3) Trwato$é (ze wzgledu na wytrzymatosé)

Prefabrykowane betonowe kostki brukowe poddawane dzialaniu normalnych warunkow zewnetrznych
zachowuja zadowalajacg trwalo$¢ (wytrzymatos¢) pod warunkiem spelnienia wymagan wytrzymatoéci na
rozeigganie przy roztupywaniu i poddawaniu normalnej konserwacii.

4) Odpomosé na écieranie

Wymaganie

Klasa Oznaczenie Pomiar wykonany wg za%_. G Pomiar wykonany wg zal. H
normy (na szerokiej tarczy normy (na tarczy Bohmego)
$ciernej) Y i £

3 H <23 mm < 20000 mm*/3000 mm?*

3} Odpornosé na poslizg/poslizgniecie

Betonowe kostki brukowe wykazujg zadowalajaca odporno$é na poslizg/poslizgniecie pod warunkiem, ze ich gdma
powierzchnia nie byla szlifowana i/lub polerowana w celu uzyskania bardzo gladkiej powierzchni.

Jezeli wyjatkowo wymagane jest podanie wartosci odpomosci na poslizg/poélizgniccie, to nalezy zastosowac
metod¢ badania opisang w zalgezniku 1 normy i zadeklarowaé wartos¢ minimalna odpornogci na
poslizg/poslizgniecie.

2.2.4 Aspekty wizualne
2.2.4.1. Wyglad

Goma powierzchnia betonowych kostek brukowych oceniana zgodnie z zatacznikiem J normy PN-EN-1338:2005
{11, nie powinna wykazywaé wad, takich jak rysy lub odpryski.

W przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych, ocenianych zgodnie z zatacznikiem J normy PN-EN-1338:2005
[1], nie dopuszcza si¢ wystgpowania rozwarstwienia (rozdzielenia) migdzy warstwami.

{Uwaga: Ewentualne wykwity nic maja szkodliwego wptywu na whasciwosci uzytkowe kostek brukowych i nie sa
uwazane za istotne).

2.2.4.2, Tekstura

Jezeli kostki brukowe produkowane sa z powierzchnig o specjalnej teksturze, to taka tekstura powinna byé opisana
przez producenta. Jesli nie ma znaczacych réznic w tekshuze, zgodnoéé elementdw ocenianych zgodnie z
zalgeznikiem J normy PN-EN-1338:2005 [1], powinna by¢ ustalona przez poréwnanie z prébkami dostarczonymi
przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorce.

(Uwaga: Réznice w jednolitodei tekstury kostek brukowych, ktére moga by¢ spowodowane nieuniknionymi
zmianami we wlasciwo$ciach surowcow i przez zmiane warunkéw twardnienia, nie sa uwazane za istotne).

2.2.4.3, Zabarwienie

W zaleznosei od producenta, barwiona moze by¢ warstwa $cieralna lub caly element.

Jesli nie ma znaczacych réznic w zabarwieniu, zgodnosé elementéw ocenianych zgodnie z zalacznikiem J normy
PN-EN-1338:2005 [1], powinna by¢ ustalona przez poréwnanie z prébkami dostarczonymi przez producenta i
zatwierdzonymi przez odbiorce.

(Uwaga: Réznice w jednolitoéci zabarwienia kostek brukowych, ktére moga byé spowodowane nieuniknionymi
zmianami whasciwosci surowcdw lub przez zmiang warumkéw twardnienia, nie s uwazane za istotne).

2.3. Materialy do produkeji betonowych kostek brukowych
2.3.1. Cement
Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowaé cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz ,,32,5”.
Zaleca sig stosowanie cementu o jasnym kolorze.
2.3.2. Kruszywo

Nalezy stosowat kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom odpowiednich norm, Uziarnienie kruszywa
powinno by< ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych parametrach wymaganych
dla produkowanego wyrobu.
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2.3.3. Woda

Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny odpowiadaé
wymaganiom odpowiednich norm.

2.3.4, Dodatki

Do produkeji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw, zgodnie z recepta
laboratoryjng. Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wigksza wytrzymaloéé, mniejsza nasigkliwo$é i
wigkszg odporno$¢ na niskie temperatury i dziafanie soli. Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwale
zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki nicorganiczne,

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2, Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Jeslt powierzchnie sg duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowaé mechaniczne
urzadzenia ukfadajace. Urzadzenie sklada si¢ z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ulozenia. Urzadzenie to, po skonczonym ukladaniu kostek,
mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szezotkami. Do zageszczenia
nawierzchni stosuje si¢ wibratory plytowe z ostong z tworzywa sztucznego. Do wyréwnania podsypki z piasku
mozna stosowac mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportn

Ogolne wymagania dotyczgcee transportu podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkeji kostki betonowe ukladane sa warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymatosci
betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sa na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folic i spina tasma
stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe mozma réwniez przewozié
samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Koryto

Koryto pod chodnik wykonane w podiozu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno by¢ wyprofilowane zgod-
nie z projektowanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SST D-
02.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podloza”. Wskaznik zageszczenia koryta pod chodnik nie
moze by¢ mniejszy od 1,0 wedlug normalnej metody Proctora.

5.3. Podbudowa

Podbudowg nalezy wykona¢ zgodne z SST D-04.04.02. “Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mecha-
nicznie”.

5.4. Obramowanie nawierzchnai

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowaé krawezniki uliczne betonowe lub
mne typy kraweznikéw, oporniki, obrzeza zgodne z dokumentacja lub zaakceptowane przez Inzyniera.

5.5. Podsypka

Grubo$¢ podsypki cementowo - piaskowej po zaggszezeniu powinna zawieraé sig w granicach 3 cm. Podsypka
powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.6. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réZznorodnosé kszrattéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru -
wezesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inzyniera. Kostke uklada sie na
podsypce lub podlozu piaszczystym w taki sposob, aby szezeliny migdzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke
nalezy ukfada¢ ok. 1,5 cm wyiej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zaggszczeniu, Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypehié piaskiem, a nastgpnie zamie$é
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powierzchni¢ ulozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania
nawierzchni. Do ubijania ufozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sig wibratory plytowe z ostona z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawgdzi powierzchni ubijane] w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztahtek. Do
zaggszezania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca. Po ubiciu nawierzehni nalezy
uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$é nawierzchnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosei robot

Ogolne zasady kontroli jakosei robét podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robit

Przed przystapieniem do rob6t, Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent kostek brukowych posiada atest
wyrobu wg pkt 2.2.] niniejszej SST. Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta
wynikéw biezgcych badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca sig, aby do badania wytrzymatosci na $ciskanie pobiera¢ 6
prébek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m* powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przystapieniem do robét Wykonawca sprawdza wyréb w zakresie wymagan podanych w pkt2.2.21
2.2.3 t wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacii.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podloza i podbudowy

Sprawdzenie podioza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacja i odpowiednimi SST.
6.3.2, Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podhuznych polega na
stwierdzeniu zgodnoéci z dokumentacja oraz pkt 5.5 niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzehni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z dokumentacja oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej SST:

pomierzenie szerokosci spoin,

sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),

sprawdzenie prawidlowosci wypehienia spoin,

sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzehni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Nierdwnosci podhuzne

Nieréwnosci podhuzne nawierzchni mierzone lata lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-04 [8] nie
powinny przekraczaé 0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacig projektows z tolerancja + 0,5%.

6.4.3. Niweleta nawierzchni

Réznice pomigdzy rz¢dnymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé = 1 cm.
6.4.4. Szerokos¢ nawierzehni

Szerokos¢ nawierzchni nie moze ré2nic si¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz + $ cm.

6.4.5. Grubo$¢ podsypki

Dopuszezalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé + 1,0 cm.

6.5. Cze¢stotliwosé pomiaréw

Czgstotliwosé pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4
powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét.

Zaleca si¢, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy
na 100 m* nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzeczaego oraz wszedzie
tam, gdzie poleci Inzynier.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogblne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest m® (inetr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robdgt

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt 8 Roboty uznaje sic za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wediug pkt 6 daly wyniki pozytywne,

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych Zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych iulegajacych zakryciu podlegaja:
przygotowanie podioza,
wykonanie pedbudowy,
wykonanie podsypki,
wykonanie tawy pod krawezniki, obrzeza,
Zasady ich odbioru sg okreslone w SST D-00.00.00 »Wymagania ogdélne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
¢ prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
* oznakowanie robét,
*  przygotowanie podloza, podbudowy,
*  dostarczenie materiatow,
*  wykonanie podsypki,
* ulozenie i ubicie kostki,
*  wypehienie spoin,
* regulacja wysokosciowa pokryw urzadzen infrastruktury
*  przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-EN-1338:2005 Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody badan
PN-EN-1338:2005/AC 2007
2. PN-EN-206-1:2003 Beton. Wymagania, wlaéciwosci, produkcja i zgodnosé
3. PN-EN-196 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.
4. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu.
5. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
6. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata
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Szczegolowe specyfikacje techniczne
D - 03.02.01 Regulacja pionowa studzienck kanalizacyjnych

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczagce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem regulacji pionowe] studzienek kanalizacyjnych w ramach zadania pn.: Rement chodnika
prey ul, Kombatantow w Nowej Rudzie

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacii
robot opisanych w podpunkcie 1.1.

L.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyiikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem i odbiorem
przypowierzchniowej regulacji ptonowej studzienek kanalizacyjnych (np. studzienek rewizyjnych, wpustéw
ulicznych, studzienek teletechnicznych, zawordw wodociagowych i pazowych).

1.4. Okreslenia podstawowe

-Studzienka kanalizacyjna - urzadzenie polaczone z kanalem, przeznaczone do kontroli Iub prawidlowej
eksploatacji kanahu.

—Studzienka rewizyjna (kontrolna) - urzadzenie do kontroli kanatéw nieprzetazowych, ich konserwacji i
przewietrzania.

~Wpust uliczny (wpust sciekowy, studzienka scieckowa) - urzadzenie do przejecia wod opadowych z powierzchni i
odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji deszczowej lub ogolnosplawne;j.

~Wiaz studzienki - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych,
umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

—Kratka $ciekowa - urzadzenie, przez ktére wody opadowe przedostaja si¢ od géry do wpustu ulicznego,

—Nasada (zeliwna) z wlewem bocznym (w krawezniku) - urzagdzenie, przez ktére wody opadowe przedostaja sie w
plaszczyznie krawgznika do wpustu ulicznego.

1.4.7. Pozostale okreslenia podstawowe 53 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normamj i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 »Wymagania og6lne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogélue wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 »Wymagania ogdlne” {1] pkt 1.5.

2, MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialéw
Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00
»Wymagania ogélne” [1] pkt 2.
2.2. Materialy do wykonania regulacji pionowej studzienki kanalizacyjnej
Do przypowierzchniowej naprawy uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej nalezy uzy¢:
~materialy otrzymane z rozbiorki studzienki oraz z rozbiérki otaczajacej nawierzchni, nadajace sie do
penownego wbudowania,
—materiaty nowe, bedace materiatem uzupeiniajgeym, tego samego typu, gatunku i wymiardw, jak materiat
rozbidrkowy, odpowiadajace wymaganiom:
*  STD-03.02.01 [2]w przypadku materialéw do naprawy studzienki,
* ST, wymienionych w pkcie 5.6 niniejszej specyfikacji, w przypadku materiatow potrzebnych do ulozenia nowej
nawierzchni.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzgtn
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1] pkt 3.




Remont chodnika przy ul. Kombatantéw w Nowej Rudzie

3.2. Sprzgt stosowany do wykonania regulacji pionowej uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej

Wykonawca przystepujacy do wykonania naprawy, powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujgcego
sprzetu:

* pily tarczowej,

* mlota pneumatycznego,

¢ sprezarki powietrza,

* diwigu samochodowego,

* zaggszczarki wibracyjnej,

*  sprzg¢tu pomocniczego (szezotka, lopata, szablon itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 »Wymagania ogélne” [1] pkt 4.
4.2. Transport materialéw

Transport nowych materiatéw do wykonania naprawy, powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w:

ST D-03.02.01 [2], w przypadku materiatéw do naprawy studzienki,

ST, wymienionych w pkcie 5.6 niniejszej specyfikacji, w przypadku materialéw wykorzystywanych do wykonania
nowej nawierzchni.

5. WYKONANIE ROBOT

3.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00,00.00 »Wymagania ogéine™ [1] pkt 5.
3.2, Uszkodzenia zapadnigtych studzienek, podlegajgce naprawie

Uszkodzenie studzienek urzadzen podziemnych wystepuje, gdy réznica pozioméw pomiedzy:
*  kratkg wpustu ulicznego a goma powierzchnia warstwy Scieralnej nawierzchni wynosi powyzej 1.5 cm,
*  wihazem studzienki a gérna powierzchnig nawierzchni wynosi powyzej T cm.

5.3. Zasady wykonania naprawy

Wykonanie naprawy polegajacej na regulacji pionowej studzienki, obejmuje:
~roboty przygotowawcze
—rozpoznanie uszkodzenia,
—Wwyznaczenie powierzchni podlegajacej naprawie,
—wykonanie naprawy
—naprawe uszkodzonej studzienki,
—ulozenie nowej nawierzchni.

5.4. Roboty przygotowawcze

Rozpoznanie uszkodzenia polega na:
*  ustaleniu sposobu detormacji studzienki,
*  okresleniu stany nawierzchni w bezposrednim otoczeniu studzienki,
¢ wstepnym rozpoznaniu przyczyn uszkodzenia,
*  rozeznaniu mozliwoéci wykorzystania dotychczasowych elementéw urzadzenia,
Powierzchnia przeznaczona do wykonania naprawy powinna obejmowac caly obszar uszkodzonej nawierzchni
wokd! zapadnigtej studzienki. Powierzchni tej nalezy nadaé ksztak prostokatnej figury geometrycznej.
Powierzchnie przeznaczona do wykonania naprawy akceptuje Inzynier.

5.5. Wykonanie naprawy uszkodzonej studzienki

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST nie przewiduje inaczej, to wykonanie przypowierzchniowej naprawy

uszkodzonej studzienki, pod warunkiem zaakceptowania przez Inzyniera, obejmuje:

zdj¢cie przykrycia (pokrywy, wiazu, kratki $ciekowej, nasady z wlewem bocznym) urzgdzenia podziemnego,

rozebranie uszkodzonej nawierzchni woké! studzienki:

~rgczne (dlutami, haczykami z drutu, miotkamj brukarskimi, ew, dragamj stalowymi itp. - w przypadku nawierzchni
typu kostkowego),

~mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu monolitycznege, np. nawierzchni asfaltowej, betonowej) - z
pionowym wycieciem krawedzi uszkodzenia pilg tarczows i rozebraniem konstrukeji jezdni przy pomocy
miotéw pneumatycznych, dragéw stalowych itp.,
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rozebranie uszkodzonej gémej czescei studzienki (np. czgsei zeliwnych, plyt zelbetowych pod studzienka, kregow
podperowych itp.),

zebranie i odwiezienie lub odrzucenie clementéw nawierzchni i gruzu na pobocze, chodnik lub miejsce
skladowania, z posortowaniem i zabezpieczeniem materjalu przydatmego do dalszych robot,

szczegolowe rozpoznanie przyczyn uszkodzenia i podjecie konicowe] decyzji o sposobie naprawy i wykorzystaniu
istniejacych materiatow,

sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i Oczyszezenie gémej czesci studzienki (np. nasady wpustu, komina
wlazowego) z ew. uzupeieniem ubytkéw,

w przypadku niewielkiego zapadniecia - poziomowanie gomej czesei komina wlazowego, nasady wpustu itp. przy
uzyciu zaprawy cementowo-piaskowej, a w przypadku uszkodzen wickszych - wykonanie deskowania oraz
utozenie i zageszczenie mieszanki betonowej klasy co najmniej B20, wedhg wymiardw dostosowanych do
rodzaju uszkodzenia i poziomu powierzchni (jezdni, chodnika, pasa dzielacego itp.), a takze rozebranie
deskowania,

osadzenie przykrycia studzienki Iub kratki scickowej z wykorzystaniem istniejacych lub nowych materiatéw oraz
ew. wyréwnaniem zaprawg cementows.

W przypadku znacznych zapadnied studzienki, wynikajacych z uszkodzen (zniszczen) korpust studzienki,
kanatéw, przykanalikéw, elementow dennych, wymycia gruntu itp. - sposéb naprawy nalezy okreglié¢ indywidualnie

i wykonaé ja wedtug osobno opracowanej specyfikacji technicznej.

5.6. Uloienie nowej nawierzchni

Nowg nawierzchnie, wokoi naprawionej studzienki, nalezy wykonaé w spos6b identyczny ze stanem przed
przebudowa.

Do nawierzchni nalezy uzyé, w najwigkszym zakresie, materiat otrzymany z rozbidrki, nadajacy si¢ do
ponownego wbudowanta. Nowy uzupelniany materiat powinien by¢ jak najbardziej zblizony do materialu starego.
Zmiany konstrukcji jezdni moga by¢ dokonane pod warunkiem akceptacji Inzyniera.

Przy wykonywaniu podbudowy nalezy zwraca¢ szczegélng uwage na poprawne jej zageszezenie wokél komina
1 kotnierza studzienki, Przy nawierzchni asfaltowe], powierzchnie styku czedci zeliwnych Jub metalowych powinny
by¢ pokryte asfaltem,

W zaleznosei od rodzaju nawierzchni istniejace], wykonywanie podbudowy i warstwy $cieralnej nalezy
wykonaé zgodnie z odpowiednig SST.

W przypadku koniecznosci wymiany krawgznika, naprawiony kraweznik powinien odpowiadaé wymaganiom
SST D-08.01.01.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogblne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:

* uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew.
badania materialéw wykonane przez dostawcéw Hp.),

*  sprawdzi¢ cechy zewngtrzne gotowych materialéw z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badari i pomiardw, ktére nalezy wykonaé w czasie robdt podaje tablica 1.

Tablica 1. Czgstotliwosé oraz zakres badan i pomiardéw w czasie robét

.. L. .y Czestotliwosé , .
Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiar6w ¢b:1) dlax‘iN Wartosci dopuszczalne
I | Wyznaczenie powierzchni przeznaczonej 1 raz Niezbedna powierzchnia

do wykonania naprawy

Akceptacja nieuszkodzonych
2 | Roboty rozbiorkowe 1 raz materialéw

3 | Szczegdlowe rozpozmanie uszkodzenia i

decyzja o sposobic naprawy I raz Akceptacja Inzyniera
4 [ Naprawa studzienki Ocena ciagla Wg pktu 5.5
5 | Ulozenie nawierzchni Ocena ciaggla We pktu 3.6

Kratka $ciekowa ok. 0,5 cm

6 |Polozenie studzienki w stosunku do 1 raz ponizej, wlaz studzienki - w
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poziomie nawierzchni

otaczajacej nawierzchni

6.4. Badania wykonanych robét

Po zakoticzeniu robot nalezy sprawdzi¢ wizualnie:

* wyglad zewnetrzny wykonanej naprawy w zakresie wygladu, ksztaftu, wymiaréw, desenia nawierzchni typu
kostkowego,

*  poprawnos¢ profilu podhuzmego i poprzecznego, nawigzujacego do otaczajacej nawierzchni i umozliwiajacego
spltyw powicrzchniowy wod.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robot podane w ST D-M-00.00.00 »Wymagania ogélne” [1] pkt 7.

7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 obiekt wykonanej naprawionej studzienki,

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podane w ST D-M-00.00.00 »Wymagania ogélne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywre.

8.2. Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgeych zakryeiu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
*  roboty rozbiérkowe,
*  naprawa studzienki.
Odbiér tych robot powinien byé zgodny z wymaganiami pktu ST 8.2 D-M-00.00.00 »Wymagania ogélne” [1]
oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogblne ustalenia dotyczace podstawy platmosci podano w ST D-M-00.00.00 {11 ,,Wymagania ogdine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania regulacji pionowej studzienki obejmuje:

~prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

—oznakowanie roboét,

--roboty rozbiérkowe,

~dostarczenie materiatow i sprzetu,

~wykonanie naprawy studzienki,

~wloZenie nawierzchni,

—odwiezienie nieprzydatnych materiatéw rozbiorkowych na skladowisko,
—przeprowadzenie pomiaréw i badag wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
—odwiezienie sprzetu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogdlne i szczegolowe specyfikacje techniczne




