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Remont chodnika przy ul. Kombatantéw w Nowej Rudzie.
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ZALACZNIK DO PRZEDMIARU ROBOT

Remont chodnika przy ul. Kombatantow w Nowej Rudzie

Wykonawca w cenie oferty powinien uwzglednié koszty zwiazane z:

urzgdzeniem placu budowy,

utylizacjg materiatéw pochodzacych z rob6t ziemnych i rozbiorkowych,

zapewnienie dozoru, a takze wlasciwych warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy,
wykonanie badan pomiarowych, zageszezenia gruntéw, jesli okredlenie tych parametrow
jest wymagane technologig budowy,

opracowanie dokumentacji powykonawczej (w tym dokumentacji geodezyjnej
powykonawczej).



Remont chodnika przy ul. Kombatantéw w Nowej Rudzie

Lp.| NumerSST | w SInienie elementow rozliczeniowych Jednostka | -enajedn. Wartosé
p.| Numer yszczegolnienie elementdw rozliczeniowyc nazwa | ilose jedn.

[ Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

1 D.01.02.04 !Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej mb 372,80
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek

2 |D01.02.04 mineralno-bitumicznych o ér. grub. 4 cm (chodnik) m2 406,70
Rozebranie nawierzchni chodnikow z kostki betonowej o

3 D.01.02.04 |gr. 8 cm na podsypce cem.piaskowej (przygotowanie m2 54,65
materiatu do ponownego wbudowania)

4 D.01.02.04 [Rozebranie chodnikéw z plyt betonowych 35x35x5 cm m2 4,00

5 1D.01.02.04 \Wywdz materiatow z rozbiorki wraz z utylizacja ma3 2542

I |Roboty ziemne
Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o
poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat.ill wraz z wywozem ziemi i

6 |D.0201.0t1 u¥lizaca, m3 (117,32

e Chodnik 450,35*0,20+25,00*2*0,28 '

Zjazd 42,10™0,31
Dojscie 4,00*0,20

it |Podbudowy
Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod

7 1D.04.01.01 warstwy konstrukcujne m2 496,45
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5

8 |D.04.04.02 |stabilizowanego mechanicznie - grub.po zageszez. 15 m2 454 35
cm (chodnik, dojécie)
Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5

9 1D.04.04.02 |stabilizowanego mechanicznie - grub.po zageszez. 25 m2 42,10
cm (zjazd)

IV Elementy drég
Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.

10 |D.08.03.01  |Piaskowe] wraz z wykonaniem fawy betonowej z betonu [mb 369,15
C 12/15 (0.045m3/mb)

V  |Nawierzchnie
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na

11 |D.05.03.23 |podsypce cementowo-piaskowej (1:4) o gr. 3 cm m2 42,10
Zjazd (w tym 13,10 m2 z odzysku)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na

12 |D.05.03.23 |podsypce cementowo-piaskowe] (1:4) o gr. 3cm m2 454,35
chodniki, dojécie (w tym 54,65 m2 z odzysku)

VI |Roboty wykonczeniowe

13 |D.03.01.01 |Regulacja pionowa studzienek dia wlazow kanalowych | szt. 4,00

L Razem netto zt 0,00




