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OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogélne do projektu

1.1. Dane wyjsciowe

Nazwa zadania: Remont chodnika przy ul. Akacjowej w Nowej Rudzie (kontvnuacija)
Lokalizacja: ul. Akacjowa w Nowej Rudzie

Obr. 8 — Shupiec

AM 1, dz. nr 66
Inwestor: Gmina Miejska Nowa Ruda, ul. Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda
Projektant: Jerzy Matczak

1.2.  Przedmiot inwestycji i lokalizacja

Przedmiotem inwestycji jest remont chodnika na terenic blokéw wielorodzinnych przy ul.
Akacjowej w Nowej Rudzie. W zakresie opracowania znajduje si¢ remont nawierzchni chodnika na
dt. 160 mb.

Inwestycja zlokalizowana na dziatkach:
Obr. 8 — Shupiec, AM 1, dz. nr 66

1.3. Podstawa opracowania:

1.3.1. Zlecenie inwestora;

1.3.2. Pomiary wiasne wykonane we wrzesniu 2016 roku:

1.3.3. Wypisy z rejestru gruntow;

1.3.4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowania kosztéw robét budowlanych okreslonych
W programie funkcjonalno — uzytkowym;

1.3.5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego;

1.3.6. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.;

1.4. Opis stanu istniejgcego

Planowana inwestycja obejmuje odcinek chodnika zlokalizowanego w pasie drogi gminnej ul.
Akacjowa w terenie o zabudowie wielorodzinnej. Ciag pieszy zlokalizowany przy ul. Akacjowej
wykonany z nawierzchni bitumicznej wymaga pilnego remontu ze wzgledu na liczne uszkodzenia i
deformacje na warstwie scieralnej. Szerokos¢ istniejacego chodnika $r. 1,6 m.

W zwigzku z powyzszym nawierzchnie chodnika nalezy podda¢ remontowi powstrzymujacemu jej
dalszg degradacje. Remont ma na celu przywrdcenie parametrow uzytkowych i technicznych.
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2. Rozwiazania projektowe

2.1. Zalozenia projektowe

Projektowany remont chodnika ma na celu przywrocenie peinych waloréw uzytkowych oraz
zapewnienie bezpieczenstwa ruchu pieszego.

2.2 Opis rozwigzan projektowych
2.2.1. Zalozenia
Podstawowe parametry techniczne

- dt. remontowanego odcinka chodnika— 160,00 mb,

= szerokos¢ chodnikow — 2,5 - 2,6 m,

- spadek na chodniku 2 %,

- nawierzchnia chodnika: kostka betonowa prostokat 6 cm,
- nawierzchnia zjazd6éw: kostka granitowa 8/11 cm

W ramach opracowania zaprojektowano nastepujace elementy:

- chodnik: — pow. 388,72 m2

- zjazdy: pow. 29,80 m2

- krawezniki betonowe: db. 161,00 mb

- obrzeza betonowe: dL. 174,50 mb

2.2.2. Opis planu sytuacyjnego

Zagospodarowanie terenu i organizacja ruchu po remoncie nie ulegng zmianie.

2.2.3. Opis przekroju podluinego

W rozwigzaniu wysokosciowym remontowanego odcinka chodnika nalezy dostosowaé sie do
istniejgcego stanu wysokosciowego.

2.2.4. Opis przekroju poprzecznego

Remontowany chodnik o szer. 2,5 — 2,6 m ze spadkiem poprzecznym 2,00 %. Chodnik oraz zjazdy
obramowane obrzezami betonowymi 8x30 cm posadowione na fawie betonowe;.

Przekroje konstrukeyjne wskazano na rys. nr 3.



Remont chodnika przy ul, Akacjowej w Nowej Rudzie (kontynuacja)
2.2.5. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukeja zjazdow:

- w-wa Scieralna; +  Kostka granitowa + 8/11cm
- podsypka: « Cem. - piaskowa 1:4 - gr.5cm
S o 20em
Konstrukeja chodnika:

- W-wa Scieralna; +  Kostka betonowa + 6cm

- podsypka: +  Cem. - piaskowa 1:4 - gr.3cm
«Hadbndos Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 ar. 15 em

stabilizowanego mechaniczne

W miejscach robét ziemnych powstanie koryto, ktére nalezy wypelni¢ warstwami konstrukcyjnymi
PO uprzednim zageszczeniu i wyprofilowaniu, tj. po uzyskaniu na dnje koryta na podlozu
gruntowym E2=40MPa. Jedli wymagany wtorny modul odksztalcenia nie jest spelniony nalezy
wzmocni¢ podloze.

Na calym odcinku konstrukcje nawierzchni nalezy profilowaé¢ do projektowanych spadkow
poprzecznych przedstawionych na rys. nr 3,

Witérny modut odksztalcenia na wyprofilowanej i zageszezone] warstwie podbudowy powinien
wynosi¢ dla zjazdu E2=100MPa, dla chodnika E2=80MPa.

2.2.6. Odwodnienie

Odwodnienie powierzchniowe nawierzchni funkcjonowaé bedzie poprzez nachylenie podtuzne
niwelety oraz spadki poprzeczne.

2.2.7. Roboty wykonczeniowe i towarzyszace.
Zly stan techniczny istniejacej nawierzchni determinuje wykonanie rozbiérek:

rozbidrke nawierzchni asfaltowej o sr. gr. 8 cm: 48,30 m2

rozbiorke nawierzchni chodnikéw oraz zjazdow z naw. Bitumicznej o ér. gr. 4,0 cm: 256,00
m2

rozbiorke obrzezy betonowych: 322,00 m2

rozbiorke kraweznikow betonowych: 161,00 mb

Wykonawea we wlasnym zakresie wywiezie i zutylizuje material pochodzacy z rozbiorki oraz z
robét ziemnych.

Na catym odcinku objetym remontem nalezy uporzgdkowaé przylegly teren. Nalezy wyremontowag¢
ewentualne uszkodzenia drog dojazdowych, po ktérych odbywat si¢ transport materiatow i Wywoz
gruzu i ziemi.
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2.3. Uwagi i zalecenia

Realizacja prac budowlanych wykonywanych na podstawie niniejszego projektu winna by¢
prowadzona zgodnie z zawartymi w opracowaniu zaleceniami i warunkami oraz zgodnie z ogélnie
obowigzujacymi warunkami wykonawstwa i odbioru robét oraz zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W obrebie istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego wszelkie roboty a w szczegdlnosci roboty
ziemne nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem najwiekszej ostroznosci. O rozpoczecie robot
W obrebie istniejacych sieci nalezy powiadomié ich wlascicieli.

Uzyte do budowy materialy muszg posiadaé odpowiednie atesty, $wiadectwa jakosci, aprobaty
techniczne, ktére beda niezbednym zatacznikiem do koficowego odbioru robét.

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje oraz wprowadzi zatwierdzony projekt organizacji ruchu
zastgpczego na  czas prowadzonych robét. Nalezy zapewni¢ dojazd do nieruchomosci
zlokalizowanych w obrebie inwestycji.

Po zakonczeniu robét nalezy przedlozyé¢ inwestorowi geodezyjng dokumentacje powykonawczg
remontowanego odcinka drogi — sporzadzenie dokumentacji nalezy do zakresu wykonawcy robét.

2.4. Plan BIOZ

Przed przystapieniem do wykonawstwa robét do obowigzku kierownika budowy bedzie
nalezalo sporzadzenie oraz zaakceptowanie przez inspektora nadzoru Planu Bezpieczenstwa
1 Ochrony Zdrowia. (D.U.03.120.1126.) w pelnej formie.

inz. Jerzy Matczak

Oprac I Uprawniony do projektowania w specjalnosci
konstruke inej bez ograniczer
Nr v V-7342/3/72/98
Jerzy M oraz kiero IMi 1 nadzorowania
budéw w specjainosei ke strukcyjno-inzynizryjnej

Nr ewid AU-F 2/57/80
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2.5. Oswiadczenie projektanta

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

OSWIADCZAM, ze

dokumentacja projektowa pod nazwa Remont chodnika pry

ul. Akacjowej w Nowej Rudzie
(kontynuacja)

- lokalizacja dz. dz. nr 66, AM-1, obreb 8§ — Stupiec, ul. Akacjowa w Nowej Rudzie

— zostala sporzadzona zgodnie 7 obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

wania w Specjalnosci

: nej bez ograniczen
I.\f;- A /-734213/ /98
oraz kierolafi adzorowania
PROJEKTANT: ........ budow.w spe

&l uk«zy}ﬂalmzynrsry,mm
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CZESC GRAFICZNA

Rys.nr1 - Lokalizacja
Rys. nr2 - Plan sytuacyjny
Rys. nr 3 — Przekroje konstrukcyjne
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CZESC FORMALNO - PRAWNA
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{ |

z 12,1998 1.

x o s/
Walbrzych, dnia /
/

. /
WOQJEWQODA WALBRZY SK]
NBGP.V-7342/3/72/98

DECYZJA

PO  przeprowadzeniu post@owania kwalifikacyinego i Zozeniu egzaminu Zz wymikiem
Pozytywnym

nadaje

Panu JERZEMU MATCZAKGWI
inzynier budownictwa
ur. dmia 21 czerwcal947 r. w Nowej Rudze

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOSCI
KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE]
BEZ OGRANICZEN

Na podstawie art. 107 § 4 kpa odstepuje sig 0d uzasadnienia decyzji, gdy uwzglednia
ona w caloéci interes strony.

b Gléwmnego Inspektora
v terminie 14 dni od daty

Od niniejszej decyzji stuly prawo wniesienia odwolania
Nadzoru Budowlanego za posrednictwern Wojewody Walbrzyskiego
Jjej doreczenia.

OH'Z}?mujQ: alichi
inz. CIZY Ma DYREKTOR WYDZIALU

1. Pﬂn J tczak ,’./:-:.!_‘-‘T' Nadzoru Budowjzneun

ul Rodzirma 2277 7 o S Gospodarkil Przestrzeznef

57-300 Ktodzko g e
2. Gléwny Inspektor Nadzory R

Budowlanego \ T4 e /'_ o
3. a-/a e "A;" L P

¥ = : 70 PipleKiowagia w specjalnosgcy
u Kc Hov fpe; IU{-’:.{ ograniczen

-7§42



Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-RB6-HFC-32N *

Pan Jerzy Matczak o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/2090/01

adres zamieszkania ul. Rodzinna 22/7, 57-300 Ktodzko

jest cztonkiem Dolnosligskiej Okregowe;j lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-31 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomoca numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie 2 biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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ZAYLACZNIKI
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TYLKO DO UZYTKU SLUZBOWEGO

Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Kiodzku

Okrzei 1
57-300 Kiodzko
tel. (74) 865-75-64

Informacja z rejestru gruntéw

Jednostka rej.; G.603

Obreb: 0008, 8-Stupiec

rodzaj prawa: wiasnos$é, udziat: 1/1

GMINA MIEJSKA NOWA RUDA

REGON: 890717935
Siedziba: 57-400 NOWA RUDA, ul. RYNEK 1

rodzaj prawa: gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomosci, udziat:

BURMISTRZ MIASTA NOWA RUDA
Siedziba: 57-400 NOWA RUDA, ul. RYNEK 1

17

Jednostka ew: 020804_1, Nowa Ruda - miasto

Powierzchnia ; : KW lub
UG Numer Polozenie Klasouzytek klasouzytku Pow_lerz.jchma oznaczenie
rnaby (ha) gestdiba) innych dok.
1 66  [NOWA RUDA, ul. AKACJOWA dr 0.7320 0.7320 SW2K/00023440/9

Niniejszy dokument nie stanowi Wypisu z rejestru gruntéw. TYLKO DO UZYTKU SLUZBOWEGO

2016-09-23

Strona 1z 1




