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ZALACZNIK DO PRZEDMIARU ROBOT

Remont chodnika przy ul. Akacjowej w Nowej Rudzie

Wykonawca w cenie oferty powinien uwzgledni¢ koszty zwiazane z:

urzadzeniem placu budowy,

utylizacjg materiatow pochodzacych z robot ziemnych i rozbiorkowych,

zapewnienie dozoru, a takze whasciwych warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy,
wykonanie badafn pomiarowych, zageszezenia gruntow, jesli okreslenie tych parametrow
jest wymagane technologia budowy,

opracowanie dokumentacji powykonawczej (w tym dokumentacj geodezyine)
powykonawczej).



Remont chodnika ~ ul. Akacjowa

Jednostka

:Cena jedn, |

Numer 88T Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych — Wartos¢
o ) nazwa '@ ilos¢
| Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe - |
1 D.01.0204 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej mb 324,00
‘ Rozebranie kraweznikdw betonowych 15x30 cm na
2 D.01.02.04 podsypce cem.piaskowej mb 161,00
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek
3 |p01.02.04 mineralno-bitumicznych o §r. grub. 4 cm (chodnik) m2 256,00
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek
4 [po1.02.04 mineralno-bitumicznych o $r. grub. 8 cm (jezdnia) m2 48,60
5 D.01.02.04 |Wywdz materialow z rozbidrki wraz z utylizacia m3 2015
it Roboty ziemne | S O _
’ Roboly ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o i
poj.tyzki 0.15 m3 w gr kat.lll wraz z wywozem ziemi | [
6 .D0.02.01.01 iutylizacig, m3 85,19
‘ Chodnik 388,72*0,2
Ziazdy 29,80%0,25
W |Podbudowy = SN _
Mechaniczne profilowanie i zageszenie podloza pod
TY ______ E)O{F?i warstwy konstrukcujne nawierzchni .m2 418,52
‘ Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 ;
8 D.04.04.02 istabilizowanego mechanicznie - grub.po zageszcz. 15 |m2 388,72
cm (chodnik) 7 :
Podbudowa z kruszywa tamanego (/31,5
9  [D.04.04.02 stabilizowanego mechanicznie - grub.po zageszez. 20 |m2 29,80
! cm (zjazd)
IV _Elementydrég _—
Obrzeza betonowe 0 wym. 30x8 cm na podsypce cem.
10 D.08.03.01 [Piaskowej wraz z wykonaniem tawy betonowej z betonu |mb 174,50
C 12/15 (0.045m3/mb)
Krawezniki betonowe o wym. 15x30 cm na podsypce _
t1 :D.08.03.02 cem piaskowejwraz z wykonaniem tawy betonowej z 'mb 161,00
f betonu C 12/15 (0.08m3/mb) 5
V  Nawierzchnie :
Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowej grub. 6 cm na
12 'D.05.03.23 podsypce cementowo-piaskowej (1:4) o gr. 3cm m2 388,72
chodniki o
Nawierzchnia z kostki kamiennegj 8/11 cm na podsypce
13 1D.08.02.07 cementowo — piaskowsj {1:4) o gr. 5cm - zjazdy m2 29.80
Nawierzchnia z mieszanek mineraino-asfaitowej AC11S
14 D.0503.05 warstwa scieralna - grub.po zageszcz. 6 cm, jezdnia m2 48,60
VI Roboty wykoficzeniowe
15 1D.03.01.01 :Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych sz, 2,00
Razem netto zt 0,0d




