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Ogdlna Specyfikacja Techniczna

D - 00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacii technicznej (OST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru robdt drogowych przy realizacji: Remont chodnika_przy ul. Akaciowei w Nowej Rudzie (kontynuacia),

1.2, Zakres stosowania OST
Specyfikacje Techniczne stanowig czesé Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowad w
zlecaniu i wykonanin Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych QST
1.3.1 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogéine, wspélne dia robét objetych ogélnymi
specyfikacjami technicznymi. Ustalenia te obowiazuja dia rob6t zwigzanych z przebudowsa ulicy.
1.3.2 Wymagania ogdélne nalezy rozumieé i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Szczegélowymi
Specyfikacjami Technicznymi:

SPECYFIKACJE OGOLNE
D-00.00.00, Wymagania ogdlne

SPECYFIKACJE DROGOWE

Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

D-01.02.04 Roboty rozbidrkowe elementéw drog

D-02.01.01. Roboty ziemne

D-04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza
D-04.04.02. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie
D-05.03.05. Wykonanie warstw z miesznki-mineralno asfaltowej

D-08.03.01. Obrzeza betonowe

D-08.01.01. Krawezniki betonowe

D-05.03.23. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowsj

D 08.02.07. Nawierzchnia z kostki kamiennej

D-03.02.01. Regulacja pionowa studzienek kanalizacyinych

1.3.3 W rémych rozdzialach Specyfikacji czynione sa odniesienia do norn krajowych, kidre napisane sa
i powinny by¢ interpretowane przez Wykonawcéw w jezyku polskim. Normy te powinny by¢ uwazane za integralng
czesc Specyfikacji i odezytywane w powigzaniu z dokumentacig projektowa i Specyfikacjg jak gdyby byly w nich
powiglone. Uwaza sig Wykonawee za w pelni zaznajomionego z ich trescig | wymaganiami.,

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w OST wymienione ponizej okredlenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1.Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy calo$é techniczno-uzytkowa
(droge) albo jego czesd stanowigca odrebny element konstrukeyjny lub technologiczny.

14.2.Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunicty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

1.4.3.Droga - wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszego wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.44.Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakoficzeniu.
1.4.5.Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznoéci zachodzaeych w toku wykonywania robot.

1.4.6.Jezdnia - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.7 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

14.8Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju
1 pasami dzielacymi jezdnie.

1.4.9. Konstrukcja nawierzchni - ukiad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich pofaczenia.
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1.4.10.Konstrukeja nosna (przesfo lub przesla obiektu mostowego) - cze$¢ obiektu, oparta na podporach
mostowych, tworzgca ustréj niosacy dla przeniesienia ruchu kotowego, pieszego.

1.4.11 Korpus drogowy - nasyp lub ta czesé¢ wykopu, ktora jest ograniczona korona drogi i skarpami rowéw.
1.4.12.Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1413 Rejestr  obmiaréw (ksiega obmiaréw) — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt
z ponumerowanymi stronami, stuzagcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot
w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zalacznikéw. Whpisy w rejestrze obmiarow podiegaja potwierdzeniu
przez Inspektora Nadzoru.

1.4.14 Laboratorium - drogowe Jub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materialéw oraz robét.

1.4.15 Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja projektowsg i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.16 Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzgeych do przejmowania i rozkladania obcigzen od ruchu na
podiozZe gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dia ruchu,

Warstwa {cieralna - géma warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddzialywaniu ruchu i czynnikdw
atmosferycznych.

Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwa scieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze rozlozenie
naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

Warstwa wyréwnaweza - warstwa shuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejgcej
nawierzchni.

Podbudowa - dolna czgs¢ nawierzchni, shuzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na podloze. Podbudowa moze
skladac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomochiczej.

Podbudowa zasadnicza - gérna czes¢ podbudowy speniajgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona
skladac si¢ z jednej lub dwoch warstw.

Podbudowa pomocnicza - dolna czgé¢ podbudowy spelniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podloza. Moze zawiera¢ warstwe
mrozoochronna, odsaczajaca lub odcinajaca.

Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej giéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dzialania
NFOZu.

Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni lezacej powyzej.

Warstwa odsgczajaca - warstwa shuzaca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do nawierzchni.

I.4.17 Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na plaszczyZnie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.4.18.0biekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kiadka dla pieszych i przepust.

1.4.19.0bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.20.0Odpowiednia (bliska) zgodno$é - zgodnoéé wykonywanych robét z dopuszezonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dia danego
rodzaju robdt budowlanych,

1.4.21.Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi
oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowaé teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.
1.4.22.Pobocze - czg$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie¢ pojazdow, umieszczenia
urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, shizaca jednoczeénie do bocznego oparcia
konstrukeji nawierzchni.

1.4.23.Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokosci przemarzania.

1.4.24.Podloze ulepszone - gorna warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w celu
umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego wykonania nawierzehni.

1.4.25 Polecenie Inspektora Nadzoru (Inspektora Nadzoru) - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwiazanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.26.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.27 Przedsiewzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polgczenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podluznym) istniejacego potgczenia,
1.4.28 Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknigtej obudowy konstrukcyinej, stuzace do przeplywu matych
ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kolowego, pieszego.

1.4.29.Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykiad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.30.Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
droga, kotej, rurociag itp.

1.4.31.Przetargowa dokumentacja projektowa - czg$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot,
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1432 Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.33.5zerokos¢ uzytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszezegdlnych rodzajow
ruchu oraz szeroko$¢ chodnikéw mierzona w swietle porgczy mostowych z wylaczeniem konstrukcji przy jezdni
dolem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.34.8lepy kosztorys - wykaz robot z podaniem ich iloci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.35 Zadanie budowlane - czgé¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrebng calosé konstrukeyijng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego speinienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie
moze polega¢ na wykonywaniu rob6t zwiazanych z budows, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli
drogowej lub jej elementu.

1.5, Ogéine wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnoéé z dokumentacja projektowa,
S5T i poleceniami Inspektora Nadzoru .

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy (jezeli wymagany) oraz
egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet SST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:
- Zamawiajgcego,
- Sporzadzong przez Wykonawce:
a} Projekt tymczasowej organizacji ruchu opracowany przez Wykonawce wraz z uzyskaniem uzgodnien
i zatwierdzeniem,
B} geodezyjng dokumentacje powykonawczg obiektu.

1.5.3. Zgodno$ robét z dokumentacja projektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawey
stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sa obowiaznjace dla Wykonawcy
tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
powinien  natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich  zmian
i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartoéci docelowe, od ktérych dopuszczalne
s3 odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli musza by¢
jednorodne i wykazywa¢ zgodno$é z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peini zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST
i wplynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostana zastapione innymi,

aroboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawey.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyinych i remontowych (,,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w sposoéb okreélony w
projekcie organizacji ruchu, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoticzenia i odbioru koficowego robot.
W zaleznosci od potrzeb i postgpu robét, projekt organizacji ruchu powinien byé aktualizowany przez Wykonawce
na biezaco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obshigiwal wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob
bezpieczeristwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni stale warunki widocznoéei w dzieri i w nocy tych zapor i
znakow, dla ktorych jest to nicodzowne ze wzgleddw bezpieczefistwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia
zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilodciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru,
tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpicczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot,
wygody spofecznodei i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podiega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie,
z¢ jest wlaczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
teremie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materialy latwopalne beda skladowane w spos6b zgedny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacii
robdt albo przez personel Wykonawey.

1.5.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcege w ramach planu ich lokalizacji. Jakiekolwiek niescistosci w informacjach o
terenie, przekazanych przez Zamawiajacego, nie zwalnia Wykonawey od odpowiedzialnodci, w przypadku
uszkodzenia urzadzen pod- i nadziemnych w wyniku prowadzonych robét przez Wykonawce, Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robot,
kiére majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomic Inspektora ~ Nadzoru i wladze lokalne 0 zamiarze rozpoczgcia  robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowane wiadze oraz bgdzie z nimi wspélpracowal dostarczajac wszelkie] pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw, Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowal si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie materialow i
wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych
wagowo lfadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora Nadzoru, Pojazdy i
tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w
obrgbie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzon.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych  bezpieczefistwa
i higieny pracy,

W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uzmnaje sig, 2e wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie i s3 uwzglgdnione w cenie umownej.

1.5.9. Materialy szkodliwe dla oteczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dia otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wickszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robot beda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
Jjednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na srodowisko.

Materialy, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakoriczeniu Roboét ich szkodliwoéé zanika (np.
materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien ofrzyma¢ zgode na uzycie tych materialéw od wihasciwych
organow administraci paistwowei.

Jezeli Wykonawca uzyl materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo
Jakiekolwick zagrozenie érodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
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1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét j za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty zakoficzenia robot (do wydania potwierdzenia zakoriczenia przez Inspektora Nadzoru ).
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty na swoj koszt do czasu odbioru koficowego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasic zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpoczac roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniun tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pehni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ praw patentowych i bedzie w peti odpowiedzialny za wypehienie wszelkich
wymagan prawnych odnoénie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie
informowa¢  Inspektora  Nadzoru o  swoich  dzialaniach, przedstawiazjac  kopie  zezwolen
i inne odnosne dokumenty.

1.5.12. Nadzér archeologiczny
Wykonawca zapewni nadzor archeologiczny nad robotami ziemnymi i poniesie wszelkie koszty zabezpieczenia i
transportu ewentualnych wykopalisk.

1.5.13. Réwnowainos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane sa konkretne normy Iub przepisy, kiore spelniaé majg materiaty, sprzet i inne
dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywaé postanowienia najnowszego wydania Jub
poprawionego wydania powolanych norm i przepiséw, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku
gdy powolane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju Iub regionu, mogyg byé réwniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo réwny lub WyZszy poziom wykonania niz powolane
normy i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inwestora po
uzyskaniu opinii Inspektora Nadzoru. Roznice pomiedzy powolanymi normami a ich proponowanymi zamienpikami
muszg byc dokladnie opisane przez Wykonawce i przedlozone Inwestorowi najmniej na 28 dni przed date
oczekiwanego przez Wykonawcg ich zatwierdzenia. W przypadku, kiedy Inwestor stwierdzi, ze zaproponowane
zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje si¢ do norm
powolanych w dokumentach.

2. MATERIALY

Wykazy materiatéw do realizacji poszczegolnych robét podano w szezegdlowych specyfikacjach technicznych tych
robét. Wykonawca jest zobowigzany udowodni¢ jakosé kazdego materiaty i wyrobu uzytego do robdt zgodnie z
prawem budowlanym, jak réwniez wyniki badan i testéw przeprowadzonych w laboratoriach. Inspektor Nadzore ma
prawo, w trakcie realizacji umowy, odrzucié kazdy material niezgodny ze specyfikacja, dokumentacja techniczng i
Polska Norma i materialy te musza by¢ niezwlocznie usuniete z placu budowy. Propozycje Wykonawcy, co do
stosowania materialtéw zamiennych, muszg uzyska¢ zgode projektanta i Inspektora Nadzoru, Wszystkie koszty
zwigzane z oceng przydamosci tych materialéw ponosi¢ bedzie Wykonawea.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
robot Wykonawcea przedstawi szczegélowe informacje dotyczace proponowanego Zzrédla wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materialéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru.

2.1, Inspekcja wytworni materiatéw
Wytwérnie materialéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacii okreslonej partii materialow pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcje wytwémni, beda zachowane nastepujgce
warunki:
~Inspektor Nadzoru bedzie mial zapewniona wspélprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialow w
czasie przeprowadzania inspekcji,
-Inspektora Nadzoru bedzie mial wolny dostep, w dowoinym czasie, do tych czesci wyiworni, gdzie odbywa
si¢ produkcja materialow przeznaczonych do realizacji umowy.
—Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje
na wlasne ryzyko, liczac sig z jego odrzuceniem i niezaplaceniem
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2.2, Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem, zachowaly  swoja  jako$é 1 whasciwos¢  do  robét
i byly destgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru,

Miejsca czasowego skladowania materialow beda  zlokalizowane w  obrebie terenu  budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru, lub poza terenem budowy, w migjscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Wszystkic odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w
Kontrakeie beds wykorzystane do Robét lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan Kontraktu.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzié zadnych wykopéw
w obrgbie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegolnione w Kontrakeie.

2.3. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwod¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspekiora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej dwa
tygodnie przed unzyciem materiaty, albo w okresie dluzszym, jedli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ poZniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz zlozone w
migjscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow
do innych robét, niz te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialow zostanie przewartosciowany przez
Inspektora Nadzor.

Kazdy rodzaj Robét, w kitorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.,

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beds one potrzebne do Robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosé i wlasciwosé do Robét i byly dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jako§¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z oferta Wykonawcey i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazanjom zawartym w SST, PZJ (Programie Zapewnienia Jakoéci), lub
projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadkn braku ustalen w takich
dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru .

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreflonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspekiora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgedny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze byé pozniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora Nadzorn zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na
jakoi¢ wykonywanych robot i wlasciwodci przewozonych materialow.,

Liczba srodkéw mransportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beds spelniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcey.
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Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na whasny koszt, wszeikie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy:.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$é zastosowanych materialow
i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji
robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru,

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za dokiadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej tub przekazanymi na
pi$imie przez Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosei przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich dokfadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materialow i elementow robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialéw i robét, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materialéw, doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1, Program Zapewnienia Jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru Programu

Zapewnienia Jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci techniczne,

kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami

i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

*  cz¢sC ogdlng opisujaca:

~organizacj¢ wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

~organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

-bhp.,

~wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

~wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakosé i terminowo$é wykonania poszczegéinych elementéw robot,

—system (spos6b i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robét,

—wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiar6w i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, kioremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

-sposob oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, npastaw mechanizméw
sterujgcych, a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznyin,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru,

—czgsc szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

—-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parameframi technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

~rodzaje i ilo$¢ Srodkéw transportu oraz urzadzed do magazynowania i zaladunku materialow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

—sposéb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

~spos6b i procedure pomaréw 1 badah (rodzaj i czestotliwoéé, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzes, itp) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek
1 wykonywania poszezegdlnych elementéw robot,

—sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robét i jakosci materiatow.

Na kazde zadanie Inspektora Nadzoru wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz robét z
czgstotliwoécia  zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokomentacji projektowej i SST

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Wyniki badan muszg by¢ niezwlocznie przekazywane Inspektorowi Nadzoru w celu oceny przydatnosci materialow
do stosowania. Inspektora Nadzoru ma prawo zlecié przeprowadzenie badah we wskazanym przez siebie
laboratorium,

Dowody jakosci materialow bedg zbierane w ciggu calego okresu rob6t w ilosci uzgodnionej z Inspektorem
Nadzoru o ile nie jest to okreslone w dokumentach przetargowych,
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Wykonawca powinien dostarczy¢ probki do wyrywkowego zbadania przez Inspektora Nadzoru na jego polecenie.
Zamawiajacy, Inspektor Nadzoru i osoby przez niego upowaznione powinni mie¢ dostep do miejsca prowadzenia
robot i moga zada¢ od kierownictwa budowy wszelkich informacji niezbednych do oceny jakosci robot. Wszystkie
koszty zwigzane dodatkows (w tym laboratoryjng) konirolg jakosci robét ponosi¢ bedzie Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkeji moga byé z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$é udziatu w pobieraniu prébek.

Na ziecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materialow, ktore
budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bgda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badaii wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspekiora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5, Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybeiej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych,

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materialow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobieraé probki materialow i prowadzi¢ badania niezalezmie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaz, Ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych Jub dodatkowych badan, albo oprze
si¢ wylacznie na whasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i robét z dokumentacja projektows i SST.
W takim przypadku cafkowite koszty powtérnych Jub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostana
przez Wykonawce,

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

—certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, Ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

—deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

—Polska Norma tub

—aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dia ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete
certyfikacjg okreglona w pkt 1

~1 ktore spelniaja wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robét

bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w spos6b jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemyslowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte

wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce

Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwick materiaty, ktére nie spelniajg tych wymagan beda odrzucone.
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6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie

od przekazania Wykonawcy terenu budowy do koiica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie

dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczehstwa

ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data Jjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonala zapisu, z

podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technika, w

porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalagczone do dziennika budowy protokoly i inme dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i

opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegélnosci:

—datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

—dat¢ przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

—uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,

—terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszezegéinych elementow robét,

—przebieg robot, trudnoéci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

—uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

—daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

-zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,

~Wwyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

~stan pogody [ temperaturg powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegélnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

—zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,

~dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdét,

—dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

~dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzal,

~wyniki préb poszezegéInych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

—inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone Inspektorowi

Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru , wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia

lub zajeciem stanowiska,

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig, Projektant nie jest

Jjednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.8.2. Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét.

Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do

rejestru obmiardw.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zpodnosci materialéw, orzeczenia o jakosci

materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badah Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w

programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru roboét, Powinny by¢ udostepnione na

kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.8.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastgpujace dokumenty:

—pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

—protokoly przekazania terenu budowy,

—umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

—protokoty odbioru robét,

—protokoly z narad i ustalen,

—korespondencje na budowie,

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenic w formie

przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie

Zamawiajacego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawea po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzom: o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiary, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru
obmiardw.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoficzenia wszystkich rob6t. Bledne dane zostana poprawione wg
instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obrmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia okreélong w umowie i bedzie podstawa dla okreslenia
czesciowego wynagrodzenia Wykonawcy.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materialow

Dlugosci i odleglosci pomigdzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdluz linii
0siowej.

Jesli SST wladciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m? jako dhugosé
pomnozona przez sredni przekrdj.

liosei, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.
Jednostki obmiarowe poszczegdlnych rodzajéw robét podane sa w Szczegolowych Specyfikacjach Technicznych
dla danych robét i w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czg$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku
wystepowania dluzszej przerwy w robotach.,

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupehione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone w formie oddzielnego zalacznika do
rejestru obmiardw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustale odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujgcym etapom odbioru:
—odbiorowi robot zanikajacych i wlegajacych zakryciu,

—odbiorowi czgéciowemu,

~odbiorowi koficowemu,

—odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdt,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbi6r robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robo,

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru .

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu
3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru, na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjinych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacii z dokumentacja
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr cz¢éciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot dokonuje
si¢ w terminie 7 dni po zgloszeniu wpisem do dziennika budowy. Inspektor Nadzoru ma prawo przerwaé czynnosci
odbioru po stwierdzeniu nieprawidfowosci wykonania robét, fub ich niekompletnosci wyznaczajge termin
dodatkowy odbioru wpisem do dziennika budowy.

8.4. Odbidr koncowy robét

8.4.1. Zasady odbiom koncowego robot

Odbidr koficowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesienin do ich ilosci, jakodci i
wartosci,

Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowosé do odbioru koficowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
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Po sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru i stwierdzeniu gotowosei robot do odbioru zamawiajacy w ciggu 7 dni

powola komisj¢ odbiorowa i w obecnoéci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy dokona ona oceny jakosciowej i

ilosciowej robét. Do stwierdzenia prawidiowosci wykonania robot niezbedne sg wszystkie wyniki badan i pomiaréw

Jak rowniez dokumentacja projektowa i SST.

Roboty, w kiorych stwierdzono usterki beds wyszezegdlnione oddzielnie i okreslony zostanie sposéb 1 dodatkowy

termin ich usuniecia na kosz Wykonawcy.

W przypadkach niewykonania jakichkolwiek robdt poprawkowych lub robot uzupehiajacych w dodatkowym

terminie, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Zze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegélnych asortymentach

odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST i ma charakter wad trwalych, komisja dokona potracen

zgodnie z kryteriami zawartymi w instrukcji DP - T14, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w

stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach amowy,

8.4.2. Dokumenty do odbioru kofcowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokél odbioru konicowego robét

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego,

Do odbioru koficowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty;

—dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostala sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,

-szezegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajace Jub zamienne),

~recepty i ustalenia technologiczne,

—dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

—wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew. PZJ,

—deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z SST i ew. PZJ,

—rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. na przelozenie linii telefonicznej, energetyczne;j,
gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robét whascicielom urzadzen,

—geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i siect uzbrojenia terenu,

—kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru koficowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koficowego robot.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualne]j obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4 ,,0dbidr konicowy robot”,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg platnoéci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa, ustalona dla
danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platmosci jest kwota
podana przez wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dia tej roboty w SST i w dokumentaciji projektowe;,

Cena jednostkowa lub kwoty ryczaltowe beda obejmowaé:
- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
- warto$¢ uzytych materialdw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,
- warlod¢ pracy sprzetu wraz z kosztami towarzyszacymi,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogéine

Koszt  dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagahi ogdlnych  zawartych
w ST D-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w. dokumentach, a nie wyszczegéione
w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazddw/przejazdow I organizacji ruchu obejmuje:
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~ustawienie tymczasowego oznakowania i oéwietlenia zgodnie z projektem organizacji ruchu zastgpczego oraz
wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

—oplaty/dzierzawy terenn,

—przygotowanie teremy,

—zabezpieczenie urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow j organizacji ruchu obejmuje:

—Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymezasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet,

~utrzymanie piynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

~usunigcie wbudowanych materialéw i oznakowania,

~doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

9.4, Instalacje tymczasowe

Dla zabezpieczenia ciaglosci funkcjonowania sieci na terenie objetym robotami moze zaistnie¢ koniecznosé
wykonania tymczasowych polaczen sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych ,energetycznych i
telekomunikacyjnych. Koszty wykonania tych robét nalezy przewidzieé w kalkulacji ceny jednostkowej wykonania
instalacji docelowych,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414) ze zmianami,

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 1., poz. 29).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U Nr 14, poz. 60 z péZnigjszymi zmianami).
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Szczegiélowa Specyfikacja Techniczna

D-01.02.04. ROBOTY ROZBIORKOWE ELEMENTOW DROG

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z rozbiérka elementow drog, przepustow dla realizacji: Remont chodnikow, drogi proy ul. Akacjowef
{ ul. Topolowej w Nowej Rudzie

1.2. Zakres stosowania SST
Ogoélna specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych w SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z rozbiorkg elementéw:

— warstw nawierzchni i podbudowy
— krawgznikow, obrzezy i/lub opornikéw,

— chodnikow.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,, Wymagania og6lne™
pkt. 1.4,
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdt
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™
pkt 1.5,

2, MATERIALY
2.1, Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w
SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rusztowania
— Rusztowania robocze nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt 3.

3.2, Sprzet do rozbiérki
Do wykonania robdt zwigzanych z rozbiorks elementow drog, ogrodzen i przepustéw moze by¢ wykorzystany
sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.:

~— spycharki,

— Jadowarki,

— samochody cigzarowe,
— zrywarki,

— mioty pneumatyczne,
— pily mechaniczne,

— frezarki nawierzchni,

— koparki.

4, TRANSPORT
4.1, Ogélne wymagania dotyczace transporin

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogé6lne” pkt 4.
4.2, Transport materialéw z rozbiérki

Material z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne™ pkt 5.

5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiorkowe clementéw drég obejmuja usuniecie z terenu budowy wszystkich elementow
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacja projektowa, SST lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub rozbidrkowej, Inspektor
Nadzoru moze poleci¢ Wykonawey sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktérej zostanie okreslony przewidziany
odzysk materialow,

Roboty rozbisrkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub rgcznie w sposob okreslony w SST lub przez
Inspektora Nadzor.

Wszystkie elementy mozliwe do powtémego wykorzystania powinny byé usuwane bez powodowania
zbgdnych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja sic wlasnoscia Wykonawcey, powinien on przewiezé je na
migjsce okredlone w SST lub wskazane przez Inspektora

Elementy i materialy, ktére zgodnie z SST staja sie wlasnosciy Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu
budowy.

Doly (wykopy) powstale po rozbidrce elementéw drég znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentacja projektows beda wykonane wykopy drogowe, powinny byé tymczasowo zabezpisczone. W
szczegblnosei nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopéw drogowych nalezy wypehié, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagescié zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SST D-
04.01.01.Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1, Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Kontrola jako$ci robot rozbiérkowych

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych rob6t rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

Zageszezenie gruntu wypehiajgcego ewentualne doly po usunigtych elementach nawierzchni, ogrodzen i
przepustow powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w D-04.01.01.Korytowanie wraz z profilowaniem
i zaggszczeniem podioza.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét .
Og6lne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa robdt zwigzanych z rozbiorka elementéw drog i ogrodzen jest:

— dla nawierzchni i podbudowy - m* (metr kwadratowy),
— dia kraweznika, opornika, obrzeza - m (metr),

- dla chodnikdéw - m* (metr kwadratowy),

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platmoéci podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2, Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robdt obejmuje:
a) dla rozbiorki warstw nawierzchni i podbudowy:

— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbidrki,

— rozkucie i zerwanie nawierzchni,

— ew. przesortowanic materialu nzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego jej uzycia, z ufozeniem na poboczu,
— zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,

— wyrdwnanie podioza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;
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b) dia rozbidrki kraweznikow, obrzezy i opomikéw:

— odkopanie krawgznikéw, obrzezy i opornikéw wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,

— zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiérki,

— wyréwnanie podioza i uporzadkowanie terenu rozbiérki;
¢) dla rozbiérki chodnikdw:

— rgczne wyjgcie plyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materialéw chodnikowych,

— ew. przesoriowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki w celu ponownego jego uzycia, z ulozeniem na poboczn,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowe;,

- zaladunek i wywiezienie materialow z rozbiorki,

— wyrdwnanie podioza i1 uporzadkowanie terenu rozbidrki;

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaZnika zageszczenia gruntu,
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Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna

D-02.01.01. ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1. 1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace  wykonania
i odbiorz zwigzanych z wykonaniem wykopéw w gruntach nieskalistych w ramach Remont chodnika przy ul.
Akacjowei w Nowej Rudzie (kontynuacja).

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbdlowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz
realizacji robot.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét ziemnych i obejmuja wykonanie
korytowania w gruntach nieskalistych w ciagu ul. Akacjowe;j i ul. Topolowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Bagno - grunt organiczny nasycony woda, o matej noénoéci, charakteryzujacy sie znacznym

i dlugotrwalym osiadaniem pod obciazeniem.

1.4.2. Dokop ~ migjsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, polozone poza pasem robét drogowych.

1.4.3. Grunt nieskalisty — kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.4.4. Ukop ~ miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, polozone w obrebie pasa robét drogowych.
1.4.5. Korpus drogowy — nasyp lub ta czg$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korona drogi i skarpami rowow.

1.4.6. Odkiad ~ miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prac zwigzanych z trasa drogowa.

1.4.7. Wskaznik odksztalcenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszezenia gruntu, okreélona wg wzoru:

gdzie:

E; - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998,

E; -  modul odksztafcenia gruntu oznaczony w powtérnym obciazeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998.

1.4.8. Wskaznik roznoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujaca zageszezalno$é gruntéw niespoistych, okre§lona wg
WZOI:

U e
dyo

gdzie:

deo - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),

dio -  S$rednica oczek sita, przez kidre przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.9. Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakieryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru;

f, = Lo
Pas

gdzie:

Pe - gestosc objetosciowa szkieletu zaggszezonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12, (Mg/m?®),

Pe - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie z PN-B-

04481:1988, stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m?).

1.4.10. Wykop gieboki — wykop, ktdrego glebokos¢ przekracza 3m.

1.4.11. Wykop $redni — wykop, ktorego glebokosé jest zawarta w granicach od | do 3m.

L.4.12. Wykop pivtki — wykop, ktorego glebokosé jest mniejsza niz 1m.

1.4.13. Wysokos¢ nasypu lub glebokos¢ wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych
w osi nasypu lub wykopu.

1.4.14. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z odpowiednimi normami i z definicjami podanymi w SST D-
60.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4,

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét
Ogodine wymagania dotyczgce robét podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogéine” pkt 1.5.
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2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialdw

Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST D-00.00.00. »Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Zasady wykorzystania grantéw

Przed przystgpieniem do robét ziemnych w wykopach Wykonawca ma obowiazek wykonaé analize jakoéci gruntu
w wykopach. Jezeli badania laboratoryjne w trakcie budowy wykonywane przez Wykonawce tak wykaza, to grunt
nieprzydatny do budowy powinien by¢ odwieziony przez Wykonawcee na odkiad po uzgodnieniu z Inspektorem.
Zapewnienie terendw na odktad nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i powinno by¢ zgodne z obowiazujacymi
przepisami.

3. SPRZET
Ogodine wymagania i ustalenia dotyczgce sprzetu okreslono w $ST DM-00.00.00, »Wymagania ogdélne™ pkt. 3.

4. TRANSPORT
Ogolne  wymagania  dotyczace transportu podanc w  SST  D-00.00.00. »Wymagania  ogdlne”
pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne™ pkt 5.

5.2. Zasady prowadzenia rebat

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowag ich stateczno$¢ w cafym okresie prowadzenia robét, a
naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidiowego uksztaltowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych
odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce,

Jezeli w trakcie wykonywania robét zostang stwierdzone urzadzenia podziemne nie wykazane

w dokumentacji projektowej wowczas roboty nalezy przerwaé i powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora, ktéry
podejmie decyzje dotyczaca kontynuaciji robét.

Wykonawca powinien tak wykonywa¢ wykopy, aby grunty o rézmym stopniu przydatnosci do budowy nasypow
byly odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajgcy ich wymieszanie.

Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspaja¢ go do glebokosci okoto 0,5m powyzej projektowanych rzednych
robdt ziemnych,

Po wykonaniu wykopow pod konstrukcje jezdni nalezy chroni¢ podioze przed rozluznieniem

i nawodnieniem.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleinie od budowy urzadzeti, stanowiacych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych

w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia,
ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow, aby
powierzchniom gruntéw nada¢ w catym okresie trwania robét spadki, zapewniajace prawidlowe odwodnienie.
Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dugotrwala
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowiazek usuniecia tych gruntéw i zastapienia ich gruntami przydatnymi na
whasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wéd do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopdw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w calym okresie trwania robét
ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postgpowaé w kierunku podnoszenia sig niwelety.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podluzny i nadaé przekrojom poprzecznym spadki,
umozliwiajgce szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania,
spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w
przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosei i sposobu odspajania gruntéw
oraz terminéw wykonywania innych robét na spelienie wymagan dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu
w czasie postgpu robot ziemnych.

Zrédla wody, odslonigte przy wykonywaniu wykopéw, nalezy uja¢ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.
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5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa. Szerokosé dna i
glebokos¢ rowu nie mogg réznié si¢ od wymiaréw projektowanych o wigcej niz +5¢m. Dokladnosé wykonania
skarp rowéw powinna by¢ zgodna z okreslona dia skarp wykopéw.

5.6. Wymagania dotyczgce zaggszezenia i nosnosci gruntu

Zageszezenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robdt ziemnych powinno speiniaé wymagania, dotyczace
minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (1), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zaggszczenia w wykopach i migjscach zerowych robot ziemnych

Minimalna warto$¢ Is dla kategorii ruchu KR1

Gorna warstwa korpusu drogowego o grubosci 20cm  1s=1,00
Na glebokosci od 20 do 30 cm od powierzchni robdt ziemnych Is=0,97

Wskaznik zaggszczenia wyznacza si¢ na podstawie badan gestosci objetosciowej szkieletu gruntu wg BN-77/8931-
12 oraz maksymalnej ggstosci objetosciowej wg PN-88/B-04481.

Dla gruntéw dla ktérych nie wyznacza si¢ wskaznika zageszczenia dla kontroli zageszezenia poréwnuje si¢ moduty
odksztatcenia I, wg PN-8-02205. Stosunek modulu wtérnego do pierwotnego powinien by¢ nie wiekszy niz 2,2,
Badanie modutu odksztalcenia podioza przez obeiazenie plyta polega na pomiarze odksztalceni pionowych (osiadan)
badanej warstwy podtoza pod wplywem nacisku statycznego wywieranego za pomoca stalowej okraglej plyty.
Modul wtérny podioza powinien wynosi¢ min. 40MPa. W przypadku niespelnienia tego warunku podioze nalezy
WZImocnic np. przez zastosowanie geosyntetykow , wymiany gruntu, stabilizacii wapnem, stabilizacji cementem hub
innej metody zaakceptowanej przez Inspektora. Mozliwe do zastosowania $rodki proponuje Wykonawea i
przedstawia do akceptacji Inspektorowi.

Napotkane grunty $cisliwe (torfy, namuly, inne grunty organiczne, nasypy nickontrolowane itp.) oraz inne materiaty
nie moggce stanowi¢ podioza dla konstrukeii drogi (np. gruz, émieci, itp.) nalezy wymieni¢ na grunt nosny. Ryzyko
wystapienia takich gruntéw i materialéw nalezy uwzgledni¢ w cenie ryczattowe;,

5.7. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubosé warstwy gruntu (nadkladu) powyzej
rzgdnych robdt ziemnych jest mniejsza niz 0,3m.

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sig po nim jedynie ruch maszyn
wykonujacych tg czynno$¢ budowlang. Moze odbywaé sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktore nie spowoduja
uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzeri powierzchni robdt ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkow
obcigza Wykonawce robot ziemnych.,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00. ,, Wymagania ogélne” pkt 6

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemmnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikaciji
okreslonymi w pkt.5 oraz z dokumentacja projektows .

Szczegolnag uwage nalezy zwrécié na :

a) wladciwe ujgcie i odprowadzenie wod opadowych,

b) wlasciwe ujgcie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakofci wykonania robot

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnosei z wymaganiami okre§lonymi w niniejszej
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej, W czasie kontroli szczegdina uwage nalezy zwrécié na:

€5 Qodspajanie gruntéw w sposob nie pogarszajacy ich wiasciwosci,

81 Q zapewnienie statecznosci skarp,

" ® odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakoficzeniu,

£ dokladnosé wykonania wykopow,

M, @zageszczenie gomej strefy korpusu w wykopie wedlug wymagan okrelonych w pkt. 5.6.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Szerokos¢ korpusu ziemnego
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Szerokos¢ korpusu ziemnego nie moze roznic sie od szerokosei projektowanej o wigcej niz +10cm.

6.3.2. Szeroko$¢ dna rowow

Szerokos¢ dna rowdw nie moze roznic sie od szerokosci projekiowanej o wiceej niz +5¢m.

6.3.3.Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie mogg sie rézni¢ od rzednych projektowanych o wiecej niz ~2cm lub +0cm.
6.3 4. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze réznic sig od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartoéci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.

6.3.5. Roéwnosé korony korpusu

Nier6wnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone fata 3-metrowg, nie mogg przekraczaé 3cm.

6.3.6. Rownos¢ skarp

Nieréwnosci skarp , mierzone lata 3-metrowa nie moga przekraczaé +10cm.

6.3.7. Spadek podhizny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych
wysokosciowych, nie moze dawad réznic, w stosunku do rzednych projektowanych wiekszych niz ~2¢m lub +0cm,
6.3.8. Nosnos¢ i zaggszczenie gruntu w wykopach.

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien by¢ zgodny

z podanym w niniejszej SST. Nosnosc i zageszezenie gruntu w wykopach nalezy sprawdzié zgodnie z PN-S-
02205:98) nie rzadziej niz w 3 punktach na kazde 1000 m2 z powierzchni wykopu.

6.4. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spelniajgce wymagan specyfikacji zostana odrzucone. Jesli takie zostana wbudowane, to na
polecenie Inspektora. Wykonawca wymieni je na wlasciwe na wlasny koszt. Wszystkie roboty, kiére wykazuja
wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane na koszt
Wykonawcey.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obrniarowa jest m® (metr szeécienny) wykonanego wykopu,

8. ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru rob6t podano w 8ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

Cena ryczaliowa wykonania wykopéw w gruntach nieskalistych obejmuje:

» prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

» oznakowanie robot,

» wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lob odklad, obejmujace: odspojenie, przemieszczenie,
zatadunek, przewiezienie i wyladunek,

odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania oraz odwodnienie i zabezpieczenie przed nawilgoceniem dna
wykopu,

profilowanie dna wykopu, rowdw, skarp,

zaggszezenie powierzchni wykopu,

wymiang gruntéw $cisliwych i innych materiatéw nienosnych,

wzmocnienie podioza do uzyskania nosnosci min. 40 MPa,

przeprowadzenie pomiaréw i badaf laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

koszty utrzymania odkladu,

rozplantowanie urobku na odkladzie,

rekultywacje terenu,

wykonanie pozostatych prac niezb¢dnych do prawidlowego wykonania robét,

YVVYVVYVVYVY VY

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntéw
2 PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

3  PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilamos$ci biernej

4 PN-8-02205:1998 Drogi samochodowe, Roboty ziemne. Wymagania i badania
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5 BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
6 BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaZnika zageszczenia gruntu
7 PN-S-960101 Stabilizacja gruntéw wapnem do celéw drogowych

10.2. Inne dokumenty

Instrukcja badait podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998,
Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i polsztywnych, IBDIM, Warszawa 1997.
Wytyezne wzmacniania podioza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDIM, Warszawa 2007,
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Szczegolowa Specyfikacja Techniczna

D-04.01.01, KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM 1 ZAGESZCZENIEM PODLOZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robét ziemnych — korytowania wraz z profilowaniem i zageszczaniem podloza pod warstwy konstrukcyjne
Jjezdni, ktore zostang wykonane w ramach Remont chodnika priy ul, Akacjowej w Nowej Rudzie (kontynuacja).

1.2, Zakres stosowania SST
Szczegbdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz
realizacji rob6t wymienionych w punkeie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnoéci majace na celu wyprofilowanie i
zageszezenie koryta po wykonaniu wykopéw pod warstwy konstrukcyjne nawierzehni drog wehodzacych w sklad
przedmiotowego zadania w sposob rgczny i mechaniczny z wywozem nadmiaru mas ziemnych poza teren budowy.

1.4. Okreglenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okreéleniami
podanymi w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.

Wskaznik zageszczenia gruntu:

A
pds

gdzie:
e — gestosc objetosciowa szkieletu gruntowego
pas — maksymaina gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnoéci optymalnej, zgodnie z PN-88/B-
04481, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych.

1.5.0gélne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno§é
z dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materialéw.

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania
ogolne” pkt.2.

2.2. Materialy do wykonania robdét
Nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogobine wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-00.00.00. ,, Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Dowolny, do odspajania gruntu, fadowania i transportu, akceptowany przez Inspektora. Nalezy stosowaé sprzet

posiadajgcy $wiadectwa dopuszczenia, aktualne badania techniczne i instrukcje uzytkownika.

Do wykonania wykopdw, profilowania i zageszczania koryta nalezy stosowaé:

»  sprzgt mechaniczny dostosowany do szerokoéci profilowanego koryta,

»  sprzet do robot recanych (wykopy i profilowanie),

> walce statyczne dostosowane do wielkoéci zageszczanej powierzchni, oraz ubijaki mechaniczne do stosowania
w miejscach trudno dostepnych,

» inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora.

Kazda jednostka sprzgtowa powinna by¢ w dobrym stanie technicznym, zapewniajgca uzyskanie wymaganej jakosci

robot,

4. TRANSPORT
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4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne”

pkt 4.

Transport mas ziemnych pojazdami samochodowymi samowyladowczymi. Transport powinien odbywac sie
zgodnie z zasadami obowigzujacymi w resorcie transportu. Kazda jednostka sprzetowa powinna by¢ w dobrym
stanie technicznym, zapewniajacym uzyskanie wymaganej jakosci robot.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogélne
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonania roebdt

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét, uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

Wyznaczenie koryta i sposéb jego wykonania powinien umozliwiaé prawidlowe wykonanie, zgodne z
dokumentacja projektows, warstw podbudowy i nawierzchni ulic. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek stalowych,
ustawionych w rzgdach réwnoleglych, powinno umozliwia¢ naciagniecie sznurkéw lub linek do dalszych robot w
odstepach nie wigkszych niz 10m.

5.3. Zasady prowadzenia robét

Przed przystapieniem do robot wykonawca ma obowiazek sprawdzi¢ zgodnosé rzednych terenu

z danymi zawartymi w dokumentacji projektowej. Wszelkie odstepstwa winny by¢ zarejestrowane

w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora.

Wykonawca ma obowiazek dokonywaé biezgcej kontroli warunkéw gruntowych w trakcie wykonywania wykopow
i ich poréwnywania z danymi zawartymi w dokumentacji projektowej. Niezgodnosé powinna byé odnotowana w
dzienniku budowy z powiadomieniem Inspektora.

Wykonawca powinien wykonywaé¢ wykopy w taki spos6b, aby nie naruszy¢ struktury gruntéw ponizej
projektowane] rzednej dna koryta. W miejscach, gdzie wystepuia grunty o gorszych parametrach, niz zaktadata to
Dokumentacja Projektowa, lub w razie naruszenia struktury, nalezy przeprowadzié wymiane gruntu lub inne
umocnienie podloza w sposéb uzgodniony z Projektantem i Inspektorem.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za wszystkie szkody w istniejacych sieciach uzbrojenia, zaistniate na skutek
prowadzonych robét, rowniez w przypadku, gdy przekazana przez zamawiajacego dokumentacja projektowa nie
przewidywala wystepowania tych urzadzen.

5.4. Wymagania dotyezgcee podioza

Zaggszczenie gruntu w wykopach pod nawierzchnia drogowa powinno spetiaé¢ wymagania dotyczace minimalnej
wartosci wskaznika zageszczenia Is = 1,00 w warstwie gormej o grubosei min. 20cm pod konstrukcja jezdni. Jezeli
grunty rodzime w wykopach nie speiniajg wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed ulozeniem konstrukcii
nawierzchni nalezy je doggsci¢. Na wyrownanej i doggszczonej powierzchni koryta wymagana jest noénosé E, >
40MPa,

Badanje modutu odksztalcenia podloza przez obcigzenie plyta polega na pomiarze odksztalcefi pionowych (osiadaf)
badanej warstwy podioza pod wplywem nacisku statycznego wywieranego za pomocg stalowej okraglej piyty.
Maksymalna dopuszczalna wartos¢ wskaznika odksztatcenia I, wg PN-S-02205 réwnego stosunkowi moduléw
odksztalcenia wtdrnego E, do pierwotnego E; nie powinna by¢ wieksza niz [;<2,2

Zageszezenie nalezy prowadzi¢ bezposrednio po profilowaniu. Czynnosci te nalezy wykonaé walcami stalowymi
gtadkimi lub ubijakami mechanicznymi w miejscach trudno dostepnych. Nie dopuszeza¢ do nadmiernego
zawilgocenia gruntéw podioza. Bloto nalezy wymieni¢ na podsypke zwirowo-piaskowa lub czekad z dalszym
prowadzeniem robdt do czasu naturalnego wyschniecia.

W przypadku, gdy w korycie drogi wystepuja kamienie nalezy je usungé.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogélne

Ogolne zasady kontroli i jakosci robot podano w SST D-00.00.00. ,, Wymagania ogolne”.

Przy kazdym odbiorze robot zanikajacych nalezy stwierdzi¢ ich jakosé w formie protokotéw lub wpiséw do
dziennika budowy.

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowe;.

W czasie robot wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne w zakresie

1 z czgstotliwoscia gwarantujaca zachowanie wymaganej jakosci robét i nie rzadziej niz w niniejszej specyfikacii.
Sprawdzeniu po profilowaniu i zageszczeniu koryta podlegaja:

»  uksztaltowanie pionowe osi z tolerancja do 1cm (1 pomiar na 2mb),

» gleboko$¢ koryta z tolerangja +1cm i ~2em (1 pomiar na 50mb),

> spadek poprzeczny z tolerancjg 0,5% (1 pomiar na 50mb i w punktach charakterystycznych)
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»  zageszczenia dna koryta i wilgotno$¢ gruntu w czasie zaggszezenia z tolerancja 2%
w stosunku do wilgotmosci optymalnej (minimum 2 pomiary na kazdej dzialce robocze i nie rzadziej niz i
pomiar na 600m?),
»  réwnos¢ podloza mierzona tatg czterometrows co 20mb z tolerancja 2em,
»  réwnos¢ poprzeczna z tolerancia jak wyzej (1 pomiar na 50mb),
Jakos¢ wykonanych robét nalezy uznac za zgodna z wymaganiami normy PN-S-02205, jezeli wszystkic wyniki
badan spelniaja powyzsze wymagania.
W przypadku stwierdzenia usterek, Inspektor ustali zakres robét poprawkowych do wykonania przez wykonawce na
koszt wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Obmiaru ilosciowego dokonuje sie w m? powierzchni koryta.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdét

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Odbiorom podlegaja wszystkie roboty wymienione w ninigjszej specyfikacii techniczne) wedlug zasad podanych w
normach i SST D-00.00.00. ,,Wymagania og6ine” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne warunki pfamosci podane s3 w SST D-00.00.00. ,, Wymagania ogélne” pkt 9.

Cena ryczaltowa wykonania profilowania koryta obejmuje;

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostawg, montaz, utrzymanie i rozbitrke urzadzed umozliwiajacych ewentualny ruch pieszych,
oznakowanie i zabezpieczenie robot,

wykonanie profilowania koryta z transportem urobku na skladowisko obejmujace: odspojenie, przemieszczenie,
zatadunek, przewiezienie i wyladunek,

ewentuaine odwodnienie i ochrona wykopu w czasie jego wykonywania,

profilowanie dna wykopu reczne i mechaniczne,

koszty utrzymania koryta lub podioza,

zageszczenie powierzehni wykopu,

przeprowadzenie pomiaréw i badani laboratoryjnych,

wykonanie pozostatych prac niezbednych do prawidlowego wykonania robo.

VvV VY

VVVVVYY

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-3-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaZznika zaggszczenia gruntu,

10.2 Inne dokumenty
Instrukcja Badan Podloza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych, Warszawa GDDP 1998.
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Szczegélowa Specyfikacja Techniczna

D-04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania

i odbjoru Robot zwiazanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie w
ramach Remont chodnika przy ul. Akacjowej w Nowej Rudzie (kontynuacia).

1.2, Zakres stosowania SST
Szezegblowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1,

1.3. Zakres robit objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacii dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych

z wykonaniem podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
0/31,5mm zgodnie z PN-5-06102:1997 o grubosci: 20cm, 15cm.

zgodnie z lokalizacja przedstawiona w Dokumentacji Projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie ~ jedna lub wigcej warstw zageszczonej
mieszanki, ktora stanowi warstwe nosna nawierzchni drogowej

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna — proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszezeniu

w optymalnej wilgotnosci kruszywa

1.4.3. Pozostale okreslenia sa zgodne z odpowiednimi normami i definicjami podanymi w ST D-00.00.00

» Wymagania ogdlne” pkt 1.4

1.5. Ogoéine wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 1.5

2. MATERIALY

2.1. Ogilne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-00.00.00, »Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw lamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢ kruszywo
tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziam
zwire wiekszych od &mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszezei obeych i bez domieszek gliny. Kruszywo powinno mieé
uziarienie (/31,5mm.

2.3. Wymagania dla materialow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy ukladanej jednorazowo.

2.3.2. Wladciwodci kruszywa

Kruszywa na powinny odpowiada¢ wymaganiom przewidzianym jak dla warstwy podbudowy zasadniczej i spelniaé¢
wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Wiasciwosci kruszyw przeznaczonych do wykonania podbudowy

Lp | Wyszczegblnienie wlasciwoséci Wymagania | Badania wedlug
1 Zawartos¢ ziarn mniejszych niz 0,075mm, % (m/m ), od2do 10 PN-B-0671415
2 Zawartos¢ nadziarna, % ( m/m ), nie wiecej niz 5 PN-B-0671415
3 Zawartos¢ ziamn nieforemnych, % (m/m ), nie wiecej niz 35 PN-B-0671416
4 Zawarto$¢ zanieczyszezen organicznych, % (m/m ), H PN-B-(4481
nie wiecej niz
5 Wskamik piaskowy po pigciokrotnym zageszczeniu od30do 70 | BN-64/8931-01
metods I lub IT wg PN-B-04481, %
6 Scieralnos¢ w bebnie Los Angeles:
- catkowita po pelnej liczbie obrotéw, nie wigcej niz 35
- __ Scieralnos¢ czesciowa po 1/5 pelnej liczby obrotow, nie PN-B-0671442
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wiecej niz: 30

7 Nasiakliwosé, % ( m/m ), nie wiecej niz 3 PN-B-0671418

8 Mrozoodpornosé ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, PN-B-0671419%
% (m/m ), nie wiecej niz 5

9 Zawarto$¢ zwiazkow siarki w przeliczeniu na SO, PN-B-0671428
% { m/m ), nie wiccej niz. 1

10 | Wskaznik no$noéci podbudowy w., mieszanki kruszywa, PN-S-06102
%, nie mniejszy niz (przy zageszezeniu 1> 1,03): 120

233, Woda
Do zwilzania kruszywa stosuje si¢ wode spelniajacg wymagania PN-B-32250.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00. ,, Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazaé

si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wodg — mieszarki powinny
zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,

b) réwniarek albo ukladarek de rozkladania mieszanki,

¢) walcdw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zaggszczania
— w miejscach trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zaggszezarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub male
walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportn

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00. ., Wymagania ogdlne”pkt 4

4.2. Transport materialéw

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem

i zawilgoceniem.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogédlne zasady wykonania robdét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00. ,, Wymagania ogéine”.

5.2.Przygotowanie podioia

Podtoze pod podbudowe powinno spelmia¢ wymagania okreslone w SST D-04.01.01.

Podbudowa powinna by¢ wtozona na podiozu zapewniajgcym nie przenikanie drobnych czastek gruntu do
podbudowy. Warunek nie przenikania nalezy sprawdzié¢ wzorem:

Dys

des

w kidrym :

Dys— wymiar boku oczka sita przez ktore przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy fmm]
ds - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza [mm).

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszankg kruszywa o §cigle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach
gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznosé zapewnienia jednorodnosei nie
dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegblnych frakeji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegla
rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Whudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubogé
po zaggszezeniu byla réwna grubosci projektowanej. Grubosé pojedynczo ukiadanej warstwy nie moze przekraczaé
20cm po zageszezeniu, Warstwa podbudowy powinna byé rozlozona w sposab zapewniajacy osiagniecie
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sklada sie z wigcej niz jednej warstwy
kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i
rzgdnych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastgpnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej
warstwy przez Inspektora.
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Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszezania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej okreslonej
wedhug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 . Material nadmiemie wilgotny powinien zostaé osuszony przez
mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$é mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci,
mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslona iloscia wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyé.
Wskaznik zaggszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien wynosi¢ min. 1,0.

Badanie modutu odksztalcenia podioza wg PN-S-02205:1998 przez obcigzenie plyta polega na pomiarze
odksztaicen pionowych (osiadan) badanej warstwy podioza pod wplywem nacisku statycznego wywieranego za
pomocy stalowej okraglej ptyty. Wtorny modul odksztatcenia E>na gémej powierzchni warstwy nie powinien by¢
mniejszy od 100MPa dla zjazdéw 80MPa dla chodnika.

Zaggszczenie warstwy podbudowy nalezy uznaé za prawidlowe, gdy wskaznik odkszialcenia liczony jako stosunek
witornego modutu E; do pierwotnego modutu odksztalcenia E, jest nie wigkszy od 2,2.

53.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu a przed ulozeniem nastepnej warstwy powinna by¢ utrzymana w dobrym stanie. Jezeli
Wykonawca bedzie wykorzystywat za zgoda Inspektora gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest
obowigzany naprawic¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z
niewladciwego utrzymania podbudowy obciaza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosei robét
Ogadlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robot 1 przedstawi¢ wyniki tych badarn Inspektorowi w celu akceptacji materialow. Badania te powinny obejmowac
wszystkie wlasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1.Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2, Czestotliwos¢ oraz zakres badan podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Czgstotliwodé badan
Lo. W Slnienie badar - . . - . | maksymalna powierzchnia
p yszezegdlnienie badan 2‘;};:{1:1::% (i):cczz;a badari na dziennej podbudowy przypadajaca na jedno
badanie [m?)

1 Uziarnieni¢ mieszanki
2 Wilsotnosé mieszanki ? 6000
3 Zageszczenie warstwy 10 probek na 10000m’
4 Badanie wladciwosci kruszywa wg tablicy 1 Dia kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianic kruszywa
5 Nosnoéé (badanie pierwotnego i widmego nie mitigj niz jeden raz w trzech punktach na 2000m* powierzchni

modutu odksztafcenia)

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji. Prébki nalezy
pobiera¢ w sposob losowy z roziozonej warstwy przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezgco
przekazywane Inspektorowi.

6.3.3. Wilgomos$¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosei optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora zgodnie z
PN-B-04481 z tolerancjg +1%.

Wilgotnos¢ nalezy okreslic wedlug PN-B-06714-17

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zaggszezenie kazdej warstwy powinno odbywag si¢ az do osiagniecia wskaznika Zaggszczenia

minimum 1,0,

Zaggszezenie podbudowy nalezy sprawdzaé wedtug BN-77/8931-12, W przypadku, gdy przeprowadzenie badania
Jest niemoziiwe ze wzgledu na gruboziariste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprzeé na metodzie obciazen
plytowych, wg PN-5-02205:1998.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé za prawidlowe, gdy stosunek wtérnego modutu
E: do pierwotnego modultu odksztatcenia E) jest nie wickszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.
6.3.5. Wlasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowaé ocene wszystkich wlasciwosci okresdlonych

w specyfikacji. Probki powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnogdci Inspektora.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwosé oraz zakres pomiaréw
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Czgstotliwo$c oraz zakres pomiarow dotyczacych cech geometrycznych podbudowy pedano
w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

L.p. Wyszezegdlnienie badan 1 pomiardw Minimalna czestotliwosé pomiaréw
I Szerokasé podbudowy 10 razy na km
2 Réwnosé podluzna W sposéb ciggly planografem fub co 20m Jata na kazdym pasie ruchu
3 Rownosé poprzeczna [0 razy na 1km
4 Spadki poprzeczne®’ 10 razy na kin
5 Rzedne wysokosciowe Co 10m
6 Uksztaltowanie osi w planie* Co 10m
7 Grubos¢ podbudowy Podezas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej lecz nie rzadziej niz raz na
400m’
Przed odbiorem;
w 3 punktach tecz nie rzadziej niz raz na 2000m*
8 No$nos¢ podbudowy: co najmmnicj w dwoch przekrojach na kazde 200 m i min. 2 przekroje
- modul odkszialcenia dla kazdej drogi i ulicy o dlugosei mniejszej od 200m

*} Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych
tuk6éw poziomych.

6.4.2. Szerokoé¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze roznié sig od szerokoéci projektowanej o wiecej niz +10cm, -Scm.

6.4.3. Réownosé podbudowy

Nierownosci podluzne nalezy mierzy¢ lata zgodnie z BN-68/8931-04. Nieréwnoéci poprzeczne nalezy mierzy¢ lata.
Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczaé 10mm.,

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i fukach powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa, z tolerancja
+0,50%

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé -
lcm, Ocm

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy

Os$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz

+3cm.

6.4.7. Grubosc¢ podbudowy

Grubos¢ podbudowy nie moze si¢ réznic od grubosci projektowanej o wiecej niz +£10%,

6.4.8. Nosnos¢ podbudowy

Wtorny modul odksztalcenia E; na gémej powierzchni kazdej warstwy z kruszywa powinien byé nie mniejszy niz
140MPa. Maksymalna dopuszezalna wartos¢ wskaznika odksztalcenia [,<2,2.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1, Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wieksze odchylenia od okreslonych|

w specyfikacji powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do giebokosci co najmniej 10cm,
wyréwnanie i powtéme zageszczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczahe.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mnicjsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz Scm i nie zapewnia podparcia
warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzyé podbudowe przez spulchnienie
warstwy na petna grubos¢ do polowy szerokosci pasa ruchu, dolozenie materialu i powtérne zageszezenie.

6.3.2. Niewlasciwa grubo$¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzglgdem grubosci Wykonawca wykona naprawe podbudowy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia glebokosé,
zgodnie z decyzjg Inspekiora, uzupeione nowym materialem

o odpowiednich wladciwodciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te wykona Wykonawca na whasny koszt. Po wykonaniu tych rob6t nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci
warstwy wedhig wyZej podanych zasad na koszt Wykonawey

6.5.3. Niewlasciwa nosnosé¢ podbudowy

Jezeli noénos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do
zapewnienia wymagane]j noénosci, zalecone przez Inspektora.

Koszt tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylke wiedy, gdy zanizenie noénoéci podbudowy
wyniklo z niewta$ciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogéine” pkt 7.
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7.2, Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarows jest m* (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary
1 badania z zachowaniem tolerancji daly wyniki pozytywne,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogéne” pkt 9.
Cena ryczaltowa wykonania rob6t objetych niniejszg SST obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robét,

sprawdzenie i ewentualng naprawe oraz dogeszczenie podloza,

zakup i dostarczenie materialdow,

opracowarnie recepty,

wykonanie odcinka prébaego,

przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

roziozenie mieszanki,

zaggszezenie rozlozonej mieszanki,

przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryinych okreslonych w SST,
utrzymanie podbudowy w czasie robdt,

wykonanie pozostalych prac niezbednych do prawidlowego wykonania robét.

VYVVVVVVVYVVVY

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.3 Normy

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne.
Badania, Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skladu ziarnowego
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziarn
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badanja. Oznaczanie wilgotnosci
PN-B-06714-18 Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie nasiakliwosci
PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
bezposrednia
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne,
Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszezer organicznych
9, PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metods
bromowsa
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
1. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania, Oznaczanie $cieralnoéci w bebnie Los

[ N -

HNownaw

Angeles

13. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe.
Badania techniczne

4. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaine do nawierzchni drogowych. Zwir
1 mieszanka

15, PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

16, PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzcehni drogowych.
Piasek

17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena
zgodnosci

18. PN-B-30020 Wapno

19. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw

20. PN-8-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

2L PN-§-96035 Popioty lotne

22. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

23. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne lamane do nawierzchni
drogowych

24, BN-64/8931-01 Drogi samechodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego
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25. BN-68/8931-04 Drogi samochedowe. Pomiar rdéwnodei nawierzehni planografem i latg

10.2. Inne dokumenty
I. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisow

techniczno —~ budowlanych dotyczacych autostrad platnych,
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Szczegdlowa Specyfikacja Fechniczna

D-05.03.05. WYKONANIE WARSTW Z MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWE]

D-05.03.05A Warstwa wigzgca z mieszanki mineralno - asfaltowej AC 16 W

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru warstwy wigzacej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC 16 W

1.2, Zakres stosowania SST
Szczegolowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz
realizacji robét okredlonych w pkt.1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zwarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem warstwy wigzacej z
mieszanki mineralno - asfaltowej AC 16 W

1.4, Okreslenia podstawowe

Mieszanka mineraino-asfaltowa: mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

Nawierzchnia: konstrukcja sktadajaca sig z jednej fub kilku warstw shuzagcych do przejmowania i rozkladania na
podioze obcigzen od ruchu na podioze.

Odcinek probny — odeinek warstwy nawierzchni (o diugosci co najmniej 50m) wykonany

w warunkach zblizonych do warunkow budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzetu

i uzyskiwanych parametréw technicznych robét.

Podloze pod warstwg asfaltows - powierzchnia przygotowana do ulozenia warstwy

z mieszanki mineralno-asfaltowej.

Warstwa wiazqca: warstwa nawierzchni pomiedzy warstwg scieralng a podbudowa.

Pozostale okreslenia podstawowe s3 zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-
£0.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.5, Ogélne wymagzania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1, Ogélne wymagania dotyczgce materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

Do mieszanki mineralno - asfaltowej do warstw wigzacej nawierzchni drogowych nalezy stosowaé kruszywa i
lepiszcza jakie zostaly podane w Tablicy 1, z uwzglednieniem obciazenia ruchem.

W wypadku granulatu asfaltowego i mieszanki mineralno-asfaltowej zawierajace asfalt drogowy, oraz uzycia tego
granulatu w ilosci wigkszej niz 20 % w stosunku do masy mieszanki mineralno-asfaltowej, wymaga sie stosowania
zapisu w p. 8.2 (zgodnie z PN-EN 13108-1, p. 4.2.2.3 dotyczacego obliczenia penetracji lub temperatury micknienia
lepiszcza w uzyskanej mieszance wediug PN-EN 13108-1).

2.2, Asfalt
Nalezy stosowa¢ asfalt drogowy 35x50 wg PN-EN-12591:2002
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Tablica 2 Wymagania dla asfaltu drogowego 35x50 wg PN-EN-12591:2002 z dostosowaniem do warunkdw

olskich

Lp. | Wiasciwosei Wymagania Meteda badania

1 Penetracija w 25 °C 0,imm 35-50 PN-EN 1426 {12}

2 Temperatura mieknicnia C 5058 PN-EN 1427 [13]

3 Temperatura zaplonu, nie mniej niz °C 240 PN-EN 22592 [14]

4 Zawartos¢ skdadnikéw rozpuszezalnych, nie mniej mz | % m/in 99 PN-EN 12592 [15]

5 Zl}nar}a p.lasy po starzeniu (ubytek lub przyrost), nie % m/m 0,5 PN-EN 12607-1 [16]

wiecej Iz

6 Pozostala penetracja po starzeniu, nie mniej niz % 53 PN-EN 1426[12]

7 Temperatura migknienia po starzeniu, nie mnigj niz “C 52 PN-EN 1427[13]

g Zawanio$¢ parafiny, nie wiecej niz % 22 PN-EN 12606-1[17]

9 gzzrost temperatury micknienia po starzeniu, nie wigcej oC 8 PN-EN 1427 [13]

10 | Temperatura famliwosci, nie wiccej niz °C -5 PN-EN 12593 [18]
2.3, Kruszywo

Skiadowanie kruszywa powinno odbywa¢ si¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

Tablica 2. Wymagane wladciwosci kruszywa grubego do warstwy §cieralnej z betonu asfaltowego
Punkt Wiasciwosci kruszywa Wymaganta w zaleznosci od
WT-1 kategorii ruchy
Kruszy KR1i2
wa
2008
4.1.3. Uziarnienie wediug PN-EN 933-1; kategoria nie nizsza niz: Gc85/20
4.14. Tolerancia uziamienia, odchylenia nie wicksze niz wedlug kategorii: Gagnis
4.1.6. Zawarioé¢ pyle wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie wy?Zsza niz i
4.1.8. Ksztalt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 Jub wedlug PN-EN 933-4; kategoria nie Fis Tob Shss

WYZ$Za niZ:
4.1.9, Procentowa zawarto$¢é ziaren o powierzchni przekruszonej i lamanej w kruszywic Coeitazowans

grubym wedlug PN-EN 933-5; kategoria nie nizsza niz:
422 Odpomos¢ kruszywa na rozdrabnianie wedlug normy PN-EN 1097-2, rozdzial 5;

kategoria nie nizsza niz: LA
. grupa kruszyw A (tablica 8.1.} LAy
*  grupa kruszyw B (tablica 8.1.)
423, Odporno$é na polerowanie kruszywa wedtug PN-EN 1097-8, kategoria nie nizsza PSY poarowam
niz;
431, Gestos¢ ziaren wedlug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: deklarowana przez producenta
43.3. Gestosé nasypowa wedlug normy PN-EN 1097-3; deklarowana przez producenta
441, Nasigkliwo$é wedlug PN-EN 1097-6, zalgcznik B: kategoria nie wyzsza niz: Werl,5
4.4.5. »Zgorzel stoneczna” bazaltu wedtug PN-EN [367-3, wymagana kategoria: SBLa
4.52. Sktad chemiczny - uproszczony opis petrograficzny wedlug PN-EN 932-3: deklarowany przez producenta
4.5.3. Grube zanieczyszczenia lekkie, wediug PN-EN 1744-1 p.14.2; kategoria nie wy2sza | mypc0,}
niz:
4.6.1. Rozpad krzemianowy zuzla wiclkopiecowego chlodzonego powietrzem wedlug PN- | wymagana odpomosé
EN 1744-1 p.19.1:
4.6.2. Rozpad zelazowy zuzla wictkopiecowego chtodzonego powietrzem wediug PN-EN wymagana odpomosé
1744-1 p.19.2
4.6.3. Statos¢ objgtosci kruszywa z 2zuzla stalowniczego wedtug PN-EN 1744-1, p. 19.3; Vis

kategoria nie wyisza niZ:

Tabela 3. Wymagane wiasciwosci kruszywa drobnego lub o ciaglym vziarnieniu do warstwy $cieralnej z betonu

asfaltowego
Punkt Wiasciwodcei kruszywa Wymagania w zaleznosci od
WT-1 kategori ruchu
Kruszywa KR1i2
2008
4.1.3. Uziamienie wedtug PN-EN 933-1, wymagana kategoria: e85
415, Tolerancja uziamicnia; odchylenie nie wigksze niz wedlug GcNR
kategorii:
4.1.6. Zawartos¢ pylu wedlug PN-EN 933-1; kategoria nie wyzsza fis
IEE:
4.1.7. Jako$¢ pylu wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza niz: MBy10
4.1.10. Kanciastoé¢ kruszywa drobnego wedlug PN-EN 933-6, rozdz. E e Dektarowens
8, kategoria nie nizsza nii:
43.1. Gestos¢ ziaren wedhug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta
453, Grube zanieczyszezenia lekkie, wedlug PN-EN 1744-1 p. 14.2, | mipc0,1
kategoria nie wy#sza niz:

Nie nalezy stosowaé kruszywa z surowca skalnego melafiru,
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2.4, Wypelniacz
Tabela . Wymagane wiadciwosci wypetiacza do warstwy Scieralnej z betonu asfaltoweso

Punkt Wlasciwosci wypelniacza Wymagania w zaleznosci od
WT-1 kategorii ruchu
Kruszywa KR1i2
2008 e ;
5.2.1. Uziarnienie wedlug PN-EN 933-10; zpodne 2 tablica 24
52.2. Jakod¢ pylu wedtug PN-EN 833-9, kategoria nie wy#sza niz: MB:10
5.3.1. Zawartos¢ wody wedtug PN-EN 1097-5, nie wyzsza niz; b %{m/m)
5.3.2 Gestosc ziaren wedlug PN-EN 1097-7: deklarowana przez producenta
54.1. Wolne przestrzenie w suchym zageszezonym wypekniaczu Fasias
wedhig PN-EN 1097-4, wymagana kategoria:
54.2. Przyrost temperatury migknienia wedlug PN-EN 13179-1, Apas8/235
wymagana kategoria:
5.5.1. Rozpuszezalnose w wodzie wedlug PN-EN 1744-1, kategoria [
THE wy2sza niz:
5.53. Zawarto$¢ CaCO; w wypelniaczu wapiennym wedhug PN-EN CCx
196-21, kategoria nie nizsza niz:
5.5.4, Zawarlo$¢ wodorotlenku wapnia w wypelniaczu mieszanym, K.20,K,10,K, detdarowans
wymagana kategoria:
562, »Liczba asfaltowa” wedlug PN-EN 13179-2, wymagana BNpeiwonans
kategoria:

2.5. Emulsja asfaltowa kationowa
Nalezy stosowac drogowe kationowe emulsje asfaltowe spehiajace wymagania okreslone
wWT-3,

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00. ,, Wymagania ogélne” Pkt 3.

3.2. Sprzgt do wykonania nawierzchri z betonu asfaltowego

Wykonawca przystgpujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazaé sie
mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

*  wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub cigglym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,
*  ukladarek do ukladania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,

*  walcow lekkich, srednich i ciezkich,

*  walcow stalowych gladkich,

*  walcow ogumionych,

¢ samochoddw samowyladowczych z przykryciem lub termoséw.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne”
pkt. 4.

4.2. Transport materialow

4.2.1. Asfalt

Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zapisami przedstawionymi w normie PN-C-04024:1991. Transport asfaltow
drogowych moze odbywac si¢ w:

*  cysternach kolejowych,

*  cysternach samochodowych,

*  bgbnach blaszanych,

lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inspektora.

4.2.2. Wypehiacz

Wypehiacz luzem nalezy przewozié w cysternach przystosowanych do przewozu materiatéw sypkich,
umozliwiajacych rozladunek pneumatyczny.

Wypelniacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.
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4.2.3. Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami

1 nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.4, Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowyladowezymi z przykryciem w czasie transportu
1 podczas oczekiwania na roziadunek. Czas transportu od zaladunku do rozladunku nie powinien przekraczac 2
godzin z jednoczesnym spetnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca sig stosowanie samochodéw termosow z podwdjnymi $cianami skrzyni wyposazonej

W SYSISIm Ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1, Ogdlne zasady wykoenania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt. 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineraino-asfaltowej

Przed przystapieniem do robét, w terminie uzgodnionym z Inspektorem, Wykonawca dostarczy Inspektorowi do
akceptacii projekt skladu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan laboratoryjnych poszczegdinych
skiadnikow i probki materialéw pobrane w obecnosci Inspektora do wykonania badan kontrolnych.

Tablica 3. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartos¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstw wigzacej i
wyrdwnawczej (projektowanie empiryczne)

- ACleWwW

Wiasciwosc KR1.2

Przesiew, % in/m

Wymiar sita #, mm: od do

22,4 100 -

16 90 100

11,2 65 80

2 - -

2 25 40

0,125 5 15

0,063 3,0 80

Minimalna zawartos¢ lepiszcza Boinse

Tablica 4 Wymagane wiasciwosci betonu asfaltowego do warstw wiazacej i wyréwnawczej, KR1-2 (projektowanie
empiryczne)
Wihasciwosc Warunki zaggszczania wg Metoda i warunki badania Wyrniar mieszanki
PN-EN 13108-20
ACI6W
Zawarto$¢ wolnych przestrzeni | C.1.2, ubijanie, 2 » 50 ud. PN-EN 12697-8,p. 4 Vit
Viass
Wolne przestrzenic wypelnione | C.1.2, ubijanie, 2 x 50 ud. PN-EN 12697-8,p. 5 FFB inso
lepiszczem VB s
Zawarto$¢ wolpych przestezeni | C.1.2, ubijanie, 2 x 50 ud. PN-EN 12697-8,p. 5 VM At
w mieszance mineralnej
Odpormnosé na dzialanie wody C.1.1, ubijanie, 2 x 25 ud. PN-EN 12697-12, kondycjonowanie | I7SRs
w 40 °C z jednym cyklem
zamraZania, badanie w 15 °C

5.4. Przygotowanie podloza

Podloze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno byé wyprofilowane i réwne. Powierzchnia
podioza powinna by¢ sucha i czysta. Nieréwnosci podioza pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wieksze od
9mm.

W przypadku gdy nieréwnosci podioza sg wigksze od 9mm podioze nalezy wyréwnaé. Powierzchnie czolowe
kraw¢znikow, wiazdw, itp. urzadzen powinny by¢ pokryte asfaliem lub materiatem uszezelniajacym
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

5.5. Warunki przystgpienia do robét

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ ukladana, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza od +10°C
dla wykonywanej warstwy grubosci < 8cm. Nie dopuszeza sie ukladania mieszanki mineralno-asfaliowej na
mokrym podiozu, podezas opadow atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdbine zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania asfaltu, wypelniacza

i kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawié¢ wyniki tych badan
Inspektorowi do akceptacii.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Rodzaj oraz zakres badan i pomiarow

Rodzaj i zakres badan mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w WT-2, Tablica 43.
6.3.2. Czgstotliwosd¢ oraz zakres badan i pomiardw

Tablica 6. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowe;

. i Czestotliwose badan

Lp. | Wyszozegbinicnic badan Minimalna liczba badas na dziennej duiatce robocze]

[ Uziamienie micszanki mineralnej 2 probki

2 Skiad mieszanki mineralno-asfaltowej pobranej w wytworni 1 probka przy produkeii do 500Mg
2 probki przy produkeji ponad 500Mg

3 Wiasciwogci asfaliu dia kazdej dostawy (cvsterny)

4 Wiasciwosci wypelniacza 1 na 100Mg

5 Modut sztywnosci pelzania 1 probka na odcinkau drogi 2km

6 Wihasciwoscei kruszywa 1 na 200Mg i przy kazdej zmianie

7 Temperatura skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej dozér ciagly

8§ Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej przy kazdym zatadunku i w czasie wbhudowywania,
w sposdb cigely

9 Wyglad mieszanki mineraino-asfaltowej jw.

10 | Wiadciwoéci probek mieszanki mineralno-asfattowej pobranegj w |, Lo

- jeden raz dziennie
wytworni

Czgstotliwosé oraz zakres badaft i pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej podano w
tablicy 61 tablicy 7.
Tablica 7 Rodzaj i liczba badan skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej

Skladnik Whasciwosé Metoda badania Liczba badan
Kruszywo Uziarnienie PN-EN 933-1 1 na frakcje
(PN-EN 13043) Gestose PN-EN 1097-6 I na frakcjg
Lepiszeze iﬁgﬁf‘f‘:ﬁ;“b temperatura PN-EN 1426 lub 1427 1
(PN-EN 12591, PN-EN 13924 i PN-EN
14023) Nawrdt sprezysty PN-EN 13398:2005 (U) 1
Wypelniacz Uziarnienie PN-EN 933-10 1
(PN-EN 13043) Gestosé PN-EN 1097-7 1
Dodatki Typ
Uziarnienie PN-EN 12697-2 1
Zawartosc lepiszcza PN-EN 126%7-1 1
PN-EN 12697-3 lub
Granulat asfaltowy * Penetracja odzyskanego lepiszcza Il’?z-(l’iN 12697-4; plus PN-EN 1
(PR-EN 13108-8) hub PN-EN 12697-3 fub
temperatura mi¢knienia PN-EN 126974; plus i
odzyskanego lepiszcza PN-EN 1427
Gestosé PN-EN 12697-5 I

a

—  sprawdzane wladciwosci powinny by¢ odpowiednie do procentowego dodatku; przy malym procentowym dodatku stosuje sig
minimum wymagar

Tablica 8 Rodzaj i liczba badan mieszanek mineralno-asfaltowych

Wiasciwosé Metoda badania AC

Zawarto$¢ lepiszeza (obowiazkowa) PN-EN 12697-11-39 +

Uziamnienie {obowigzkowa) PN-EN 12697-2 +
PN-EN 12697-8

Zawarto$¢ wolnych przestrzent facznic z VFB i VMA przy
wymaganej zawarto$ci wolnych przestezeni V,.. < 7 %
(obowigzkowa)

Gestoié objetosciowa wg PN-EN 12697-6, metoda
B, w stanie nasyconym powierzchniowo suchym.
Gestosé wg PN-EN 12697-5, metoda A, w wodzie

Wrazliwosc na dziatanie wody {powiazana fimkcjonalnie) PN-EN 12697-12 +

Gdpomos$¢ na deformacije trwale (powiazana funkcjonalnie - PN-EN 1269722, maly aparat, metoda B w

drogi), dotyczy betonu asfaltowego zaprojektowanego do . . +
maksymalnego obcigzenia osi ponize; 13t powietrzu, przy Wymagancj temperaturze
Odpornosdc na deformacje trwale (powigzana funkcjonalnie — PN-EN 12697-34 +

lotriska}
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Whasciwodé Metoda badania AC
Sztywnosc (finkcjonaina) PN-EN 12697-26 +

Zmgezenie (funkcjonalna) do nawierzchni zaprojektowanych PN-EN 12697-24:2004, zalacznik D
wg kryterivin opartym na czieropunktowym zginaniu

Odporno$c na paliwo (powiazana funkcjonalnie- fotniska) PN-EN 12667-43 +
Odpornodé na érodki odladzajace (powiazana funkcjonalnie- PN-EN 1269741 .
lomiska)

6.3.3. Skiad i uziamienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie skfadu i uziarnienia mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy prowadzi¢ wg PN-EN 12667-1 i PN-EN 12697-
2. Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjna z tolerancja okreslona w tablicy 6. Dopuszcza sig
wykonanie badan innymi réwnowaznymi metodami.

6.3.4. Badanie wlasciwosci asfaltu

Z lepiszcza nalezy pobra¢ probke rednig skiadajaca si¢ z 3 probek czgsciowych po 2 kg. Z tego jedna probke
czgSciowa nalezy poddaé badaniom.

Dla kazdej partii nalezy okre§li¢ penetracje i temperature mieknienia asfalt.

6.3.5. Badanie wlasciwosci wypelniacza

Na kazde 100Mg zuzytego wypelniacza nalezy okresli¢ uziarnienie i wilgotnosé wypelniacza.

6.3.6. Badanie wlasciwosci kruszywa

Z kruszywa nalezy pobrac i zbada¢ érednie probki. Wielkosé pobranej $redniej prébki nie moze by¢ mniejsza niz:
— wypelniacz 2kg

— kruszywa o uziarnieniu do 8 mm 5ke

— Kruszywa o uziarnieniu powyzej 8 mm 15 kg

Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okresli¢ klase i gatunek kruszywa.

6.3.7. Pomiar temperatury skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowe; polega na odczytaniu temperatury na skali
odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna by< zgodna z wymaganiami
podanymi w recepcie laboratoryinej.

6.3.8. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzenin termometru w mieszance i
odczytaniu temperatury.

Dokladnos¢ pomiaru +2°C. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi

w recepcie laboratoryjne;.

6.3.9. Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wiznalnej jej wygladu

w czasie produkcii, zatadunku, rozladunku i wbudowywania.

6.3.10. Wiasciwoéci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okreélac na probkach zageszezonych metoda Marshalla.
Wyniki powinny by¢ zgodne z receptg laboratoryjna.

6.4. Badania dotyczace cech geometrycznych i whasciwosci warstw nawierzchni z betonu asfaltowego

6.4.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czgstotliwos¢ oraz zakres badafi i pomiaréw wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podaje tablica
8.

Tablica 8. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiarow

1 Réwnose podluzna warstwy latg co 10m

2 Rownodé poprzeczna warstwy nic rzadziej niz co Sm

3 Spadki poprzeczne warstwy 1 raz na 100m

4 Rzedne wysokosciowe warstwy ac::}:‘a:; rzednych niwelacji podiuznej i poprzecznej oraz usytuowania osi
5 Uksztaltowanie osi w planie dokumentaci budowy

6 Wryglad warstwy ocena ciggla

6.4.2. Szeroko$¢ warstwy

Szerokosc warstwy $cieralnej 2 betonu asfaltowego powinna byé zgodna z dokumentacjg projektowa, z tolerancja
+5em. Szerokos¢ warstwy asfaltowej nizej polozonej, nie ograniczonej kraweznikiem lub opornikiem w nowej
konstrukcji nawierzchni, powinna by¢ szersza z kazdej strony co najmniej o grubod¢ warstwy na niej polozonej, nie
mmniej jednak niz Scm,

6.4.3. Rownos¢ warstwy

Nieréwnosci podiuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931-04 nie powinny by¢
wigksze od 6mm,

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na lukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektows, z tolerancia + 0,5%.
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6.4.5. Rzedne wysokodciowe

Rzedne wysokosciowe warstwy powinny byé zgodne z Dokumentacja Projektowa, z tolerancijg

+ lem.

6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie

Os warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z Dokumentacja Projektowa, z tolerancja £5cm.
6.4.7. Grubo$¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna byé zgodna z gruboscia projekiows, z tolerancja £10%.

6.4.8. Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwy bez opornikow powinny byé wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszla koniecznosé obciecia pokryte
asfaltem.

6.4.9. Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mieé jednolita tekstare, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, tuszczacych sig i spekanych.

6.4.10. Zageszezenie warstwy 1 wolna przestrzen w warstwie

Zageszezenie i wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi

w 88T i recepcie laboratoryjne;.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podane w ST D-00.06.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m® (metr kwadratowy) wykonanej warstwy nawierzchni z betonn asfaltowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbicru robét podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i SST, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem toleranc}i wediug punktu 6 oraz zgodnie z WT-2 daly wyniki pozytywne.

9, PODSTAWA PLATNOSCI
Ogoine ustalenia dotyczace podstawy platnodei podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

Cena ryczaltowa wykonania warstwy wiazacej z betonu asfaltowego obejmuje:

a} prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

b) oznakowanie robét,

¢) dostarczenie materialow,

d) wyprodukowanic mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,

e) posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obeych i kraweznikow,

f) roztozenie i zageszezenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

g) obciecie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

h) przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
i) wykonanie pozostalych prac niezbednych do prawidtowego wykonania robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1.PN-B-11111:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
i mieszanka
2. PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych
3.PN-EN-12591:2002 Asfalty i produkty asfaltowe. Bitumy do ukiadania. Specyfikacja -
z dostosowaniem do warunkdéw polskich
4PN-B-11115:1998  Ksuszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z zuzla stalowniczego do nawierzchni
drogowych

10.2. Inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).
Wymagania techniczne. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach
publicznych. WT-1 Kruszywa 2010

Wymagania techniczne. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010
Wymagania techniczne, Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009
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D-05.03.05B Warstwa $cieralna z mieszanki mineralno - asfaltowej AC 11 S

1. WSTEP

1.1. Przedmiot (SST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacii technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania

i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno asfaltowej AC 11 S w ramach
Remont chodnika przy ul. Akacjowej w Nowej Rudzie (kontvnuacia).

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz
realizacji rob6t okreslonych w pkt. 1.1,

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu warstwy $cierainej z betonu
asfaltowego AC 11 S grubosci 6cm

1.4. Okreflenia podstawowe

Mieszanka mineralno-asfaltowa: mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

Nawierzchnia: konstrukcja skiadajaca si¢ z jednej lub kilku warstw shuzacych do przejmowania i rozkladania na
podloze obcigzen od ruchu na podioze.

Odcinek prébny — odcinek warstwy nawierzchni (o diugosci co najmniej 50m) wykonany

w warunkach zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzetu

i nzyskiwanych parametréw technicznych robot.

Podloze pod warstwe asfaltowy — powierzchnia przygotowana do ulozenia warstwy

z mieszanki mineralno-asfaltowej.

Warstwa §cieralna - gdérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddzialywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne”, pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materialéw

Warunki ogolne stosowania materialéw, ich pozyskania i sktadowania podano w $8T
D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”, pkt 2.

2,2, Rodzaje materialéw
Do betonu asfaltowego w warstwie $cieralnej wedlug charakterystyki podanej w pkt 2.2. nalezy stosowaé materialy

wedtug tablicy 1.

Tablica 1. Materialy do betonu asfaltowego do warstwy $cieralnej

Materiat Kategoria ruchu
KR1-4
Wymiar gérnego sita mieszanki mineralnej D, HdlaACI1IS
mm 8§dla AC8S
Maksymalna wielko$¢ kawalkéw granulatu Punkt 7.4 WT-2.2010
asfaltowego U, mm
Lepiszcza asfaliowe 50/70
Kruszywa mineralne Tablice 12-25 wedlug WT -1 Kruszywa — 2010
2.3, Asfait

Do wytworzenia betonu asfaltowego w warstwie $cieralnej nalezy stosowac asfalt drogewy 50/70. Asfalt drogowy
50/70 powinien speinia¢ wymagania podstawowe podane w tablicy 2 niniejszej ST.

Tablica 2. Wymagane wlasciwosci asfaltu drogowego 50/70 o penetracji od 20x0,1 mm do 330x0,1mm wedhug PN-
EN-12591:2002 z dostosowaniem do warunkow polskich

Lp. | Wiadciwosci | Metoda badania 1 50/70

Wihasciwosei obligatoryjne

1 Penetracja w 25°C [0,1 mm)] PN-EN 1426 50+70

2 Temperatura micknienia [°C] PN-EN 1427 46+54

3 Temperatura zaplonu, nie mniej niz [°C) PN-EN 22592 230

4 Zawartos¢ skiadnikéw rozpuszczalnych, nie mniej niz [% m/m} PN-EN 12592 99

5 Zawartos¢ skladnikow po starzeniu (ubytek lub przyrost), PN-EN 12607-1 0.5
nie mniej niz [% m/mj

6 Pozostala penetracja po starzeniu, ni¢ mmiej niz %] PN-EN (426 50

7 Temperatura mieknienia po starzeniu, pie mniej niz [°C] PN-EN 1427 48
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Wiasciwosci specjalne krajowe

8 Zawartosé parafiny, nie wiecej niz [%6] PN-EN 12606-1 2.2
9 Warost temperatury micknienia po starzeniu, nie wiecej niz [°C) PN-EN 1427 9
[0 Temperatura lamliwosci, nie wigeej niz [°C] PN-EN 12593 -8

2.4. Wypelniacz
Tablica 3. Wymagane wlasciwosci wypelniacza do warstwy scieralnej z betonu asfaltowego

Punkt Wlasciwosct wypelniacza Wymagania w zaleznosci od
WT-1 kategoril ruchu
Kruszywa KR1i2 KR3i4
2008
5.2.1, Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10; zgodne Z tablica 24 WT-1
5.2.2. Jakosé pylu wedlug PN-EN 933-9, kategoria nie wy2sza niz: MBe10
5.3.1. Zawarto$¢ wody wedlug PN-EN 1097-3, nie wyzsza niz: 1 %(m/m)
532 Gestosé ziaren wedlug PN-EN 1097-7: deklarowana przez producenta
54.1. Wolne przestrzenie w suchym zageszczonym wypelniaczu wedlug PN- Vagus
EN 1097-4, wymagana kategoria:
54.2. Przyrost temperatury migknienia wedhug PN-EN 13179-1, wymagana Apes8i25
kategoria:
5.5.1. Rozpuszczalno$é w wodzie wedtug PN-EN 1744-1, kategoria nie wyzsza | WSy
niz:
5.5.3. Zawartos¢ CaCO, w wypelniaczu wapiennym wedlug PN-EN 196-21, CCy
kategoria nie nizsza niZ:
55.4. Zawartos¢ wodorotlenku wapnia w wypelniaczu mieszanym, wymagana K20, K. 10K, pestsrowans
kategoria:
56.2 2Liczba asfaltowa™ wediug PN-EN 13179-2, wymagana kategoria: BNjeusowana

2.5, Kruszywo
Tablica 4. Wymagane wladciwodci kruszywa grubege do warstwy §cieralnej z betonu asfaltowego

Punkt Wiasciwodci kruszywa Wymagania w zateznosci od
WT-1 Kkategorii ruchu
Kruszywa KR1i2 KR3i4
2008
4.1.3. Uziarnienie wedlug PN-EN 933-1: kategoria nie nizsza niZ: GcB5/20 G80/15
4.14. Tolerancja uziarnienia, odchylenia nie wigksze niz wedhug Gaons Gasns
kategorii:
4.1.6. Zawartod¢ pyhi wedlug PN-EN 933-1; kategoria nie wyzsza niz [z
4.1.8. Ksztalt kruszywa wediug PN-EN 933-3 lub wedlug PN-EN 933-4; Flslub Siss Fiaxlub Shy
kategoria nie wy2sza niz:
419 Procentowa zawarto$¢ ziaren o powierzchni przekruszonej i Chetturowana Cosn
lamanej w kruszywie grubym wediug PN-EN 933-5; kategoria nic
RIiZSZa ni2:
422, Odpornos¢ kruszywa na rozdrabnianie wedlug normy PN-EN 1097-
2, rozdzial 5; kategoria nie nizsza niz:
*  pgrupa kruszyw A (tablica 8.1.) LA LAss
¢ prupa kruszyw B (tablica 8.1) LAz LAxn
4.2.3. Odpomosé na polerowanie kruszywa wedtug PN-EN 1097-8, PSVpeniaowans P8V
kategoria nie nizsza niz:
4.3.1. Gestos¢ ziaren wedlug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: deklarowana przez producenta
4.3.3. Gestodé nasypowa wedhug normy PN-EN 1097-3; deklarowana przez producenta
44.1. Nasigkliwosd¢ wedlug PN-EN 1097-6, zatacznik B; kateporia nie Wa0,3
wyZsza niz:
44.5. ~Zgorzel sloneczna™ bazaltu wedlug PN-EN 1367-3, wymagana SBLa
kategoria:
45.2. Skiad chemiczny — uproszczony opis petrograficzny wedlug PN-EN | deklarowany przez producenta
932-3:
453, Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN-EN 1744-1 p.14.2; mpc0,1
kateporia nie wyzsza niz:
46.1. Rozpad krzemianowy zuzla wietkopiecowego chiodzonego wyntagana odpornosé
powietrzem wedlug PN-EN 1744-1 p.19.1:
46.2. Rozpad 2elazowy 2uzla wiclkopiecowego chlodzonego powietrizems | wymagana odpomosé
wedlug PN-EN 1744-1 p.19.2
4.6.3. Stalos¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego wedtug PN-EN Vis
1744-1, p. 19.3; kategoria nie wyzZsza niz;

Tablica 5. Wymagane wiadciwoéci kruszywa drobnego lub o ciaglym uziarnieniu do warstwy $cieralnej z
betonu asfaltowego

Punkt Wiadciwosci kruszywa Wymagania w zaleznoéei od

WT-1 kategorii ruchu

Kruszywa KR1i2 I KR3i4
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2008 i

4.13. Uziamnienie wedlug PN-EN 933-1, wymagana kategoria; G835

4.1.5. Tolerancja uziamienia; odchylenie nie wigksze niz wedhug GreNR G20
kategorii: :

4.1.6. Zawartosc pylu wediug PN-EN 933-1; kategoria nie wyzsza s
HZ:

4.1.7, Jakosé pylu wedhug PN-EN 933-9, kategoria nie wyZsza niz: MBE:10

4.1.10. Kanciastesé kruszywa drobnego wedlug PN-EN 933-6, rozdz. J O Ecs30
8, kategoria nie nizsza niz:

4.3.1. Gestosé ziaren wedlug PN-EN 10976, rozdz. 7. 8 lub 9 deklarowana przez producenta

4,53, Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN-EN 1744-1 p. 14.2, | myec0,1
kategoria nie wyzsza niz:

2.6, Emulsja asfaltowa
Nalezy stosowac drogowe kationowe emulsje asfaltowe spetniajgce wymagania okreslone
w WT-3 Emulsje asfaltowe 2009,

3. SPRZET
3.1. Ogéine wymagania dotyczice sprzetu
Jak dla warstwy wigzacej.

3.2, Sprzet do wykonania nawierzehni z betonu asfaltowego
Jak dla warstwy wigzgcej.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczjce transportu
Jak dla warstwy wigzacej.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonywania rebdt.
Jak dla warstwy wiazacej.

5.2. Projektowanie mieszanki i opracewanie recepty
Jak dia warstwy wiazgcej.

Uziarnienie kruszywa lamanego, uzytego do wytworzenia betonu asfaltowego AC 11 S na warstwe $cieralng
powinno si¢ miesci¢ w granicach przedstawionych w tablicy 6.

Tablica 6. Rzgdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy dcieralnej z betonu
asfaltowego oraz orientacyine zawartosci asfaltu

. . Przesiew, [%{m/m)]
Wiasciwosci KB 15 R34
Wymiar sita #, [mm] od do od do
16 100 - 100 -
11,2 90 100 90 100
g 70 90 70 85
5.6 - - - -
2 45 60 45 55
0,125 8 22 8 22
0,063 6,0 12,0 6,0 12
Zawartosé lepiszeza Buainsa Buins.z

Wykonana warstwa §cieralna z betonu asfaltowego powinna spelniaé wymagania podane
w tablicy 7.
Tablica 7. Wymagane wlasciwosci betonu asfaltowego AC 11 S 1 AC 8 S do warstwy $cieralnej

. : Kategoria ruchu
Wladciwose Darunkl zageszezania W PR | \ctoda i warunki badania
) KR 1.2 KR 3-4
Zawarto$¢ wolnych przestrzeni |C.1.2, ubijanie, 2 » 50 ud. PN-EN 12697-8, p. 4 5’”’"'-" 5”"”"-”
nax3 maxd
Wolne przestrzenie wypelnione | ; 5 | 1ianic. 2 x 50 ud. PN-EN 12697-8, p. 5 VEByinrs -
lepiszezem VFByasss
Zawartosé wolnych praestrzeni | y o icanie 2 x 50 ud. PN-EN 12697-8, p. 5 VMo .
W mieszance mineralne)
y . . PN-EN 12697-22, metoda B w

nggnosc na deformacje g.rﬁo, walowanie, powietrzu, PN-EN 13108.20, |- g;gdmam

e D.1.6,60°C,10 000 cykli it
Odpornosc na dziatanie wody [C.1.1, ubijanie, 2 x 25 ud. PN-EN 12697-12, ITSRy TTSRo
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kondycjonowanie w 40 °C z
jednym cyklem zamrazania,
badanic w 15 °C

5.3. Przygotowanie podloza
Podloze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno byé wyprofilowane i réwne, bez kolein.
Powierzchnia podioza powinna by¢ sucha i czysta.

5.4. Polaczenie miedzywarstwowe
Przed wlozeniem warstwy $cieralnej, warstwy nizej lezace bedg oczyszezone i skropione emulsja asfaltowa zgodnie
z SST D-04.03.01.

5.5. Warunki przystapienia do robét

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ ukladana, gdy temperatura otoczenia w ciagu doby byla nie
nizsza od +10°C. Nie dopuszcza si¢ ukladania podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej podczas opadéw
atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16mv/s).

5.6. Zarob préboy

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowiazany do
przeprowadzenia w obecnodci Inspektora kontrolnej produkcji w postaci zarobu probnego.

Sprawdzenie zawartosci asfaltu w mieszance okresla sie wykonujac ekstrakcje.

Tolerancje zawarto$ci sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem skladu zaprojektowanego powinny
by¢ zawarte w granicach podanych w tablicy 8.

Tablica 8. Odchylenia stosowane w ocenie zgodnosci produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej z projektem

Pojedyncze probld Dozwolone odchylenic
. ) Odchylenia od zaloZzonego skiadu, % | srednic od wartosci

Przechodzi przez sito zalozone;

D 9 ++5 +3

B/2 jub sito charakierystyczne kruszywa grubego +6 +4

2 mm +7 £3

Sito charakterystyczne kruszywa drobnego +5 £2

0,063 mm +3 £2

Zawartos¢ rozpuszczalnego lepiszcza +0,6 +0,3

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury mieszanki z asfaltem
50/70 — od 135°C + 165°C.

Przed ulozeniem warstwy $cieralnej nalezy przyklei¢ bitumiczng tasme uszczelniajaca do kraweznikéw, $ciekow,
wpustéw, studni i innych elementdéw majacych kontakt z warstwa scieralna.

Zaggszcezanie mieszanki powinno odbywaé si¢ zgodnie ze schematem przejéé walca ustalonym na odcinku
probnym. Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz 125°C z
asfaltem 50/70. Zageszczanie mieszanki nalezy rozpoczaé od krawedzi nawierzchni ku $rodkowi. Wskaznik
zaggszczenia ulozonej warstwy powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 7.

Ziacza w warstwie powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadie do osi drogi. Zlacza w
konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co najmniej

o 15em. Zigeza powinny by¢ catkowicie zwiazane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00. ,, Wymagania ogdlne”, pkt. 5.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonac badania lepiszcza, wypelniacza oraz kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorwi do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie rohdét

6.3.1. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Rodzaj i zakres badan mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w WT-2, Tablica 43.
6.3.2. Sklad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie skfadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wedbug

PN-5-04001. Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjna z tolerancjg okre§lona w tablicy 5.

6.3.3. Badanie wlasciwosci asfaltu

Z lepiszcza nalezy pobra¢ probke srednig skladajacy sig z 3 probek czesciowych po 2 kg. Z tego jedng prébke
czgéciowa nalezy poddac badaniom.
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Dla kazdej partii nalezy okresli¢ penetracje i temperature mieknienia asfaltu.

6.3.4, Badanie wiadciwosci wypemiacza

Na kazde 100Mg zuzytego wypehiacza nalezy okreshi¢ uziamienie i wilgotnoéé wypeiniacza.

6.3.5. Badanie wladciwosci kruszywa

Z kruszywa nalezy pobrac i zbada¢ $rednie probki. Wielkos¢ pobranej sredniej probki nie moze by¢ mniejsza niz:
— wypehiacz 2kg

— kruszywa o uziarnieniu do 8 mm 5kg

— kruszywa o uziarnieniu powyzej 8mm 15 kg

Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okreslic klase i gatunek kruszywa.

6.3.6. Pomiar temperatury skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali
odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce.

Doktadno$¢ pomiaru +2°C. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w SST.

6.3.7. Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu w czasie produkeji,
zaladunku, rozladunku i wbudowywania,

6.3.8. Wiasciwosci mieszanki minerano-asfaltowej

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okresla¢ na probkach zageszezonych metods Marshalla.
Wyniki powinny byé zgodne z recepta Jaboratoryjna.

6.4. Badania dotyczace cech geometrycznych i wlasciwosci warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

6.4.1. Czestotliwos$é oraz zakres badan i pomiaréw

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego podano w tablicy
6.

Tablica 6. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy $cieralnej z betonn asfaltowego.

Lp. | Badana cecha Minimalna czestotliwosé badan

i, Szerokosé warstwy 1 raz na 100m

2. Rownodé podiuzna warstwy latg co 10m

3. Réwnosé poprzeczna warstwy nie rzadziej niz co Sm

4. Spadki poprzeczne warstwy 1 raz na odcinku drogi o diugosci 100m

5. Rzedne wysokosciowe warstwy pomiar rzednych niwelacji podluznej i poptzecznej oraz
usytuowania osi wedlug

6. Uksztaltowanie osi w planie dokumentacji budowy

7. Grubodé wykonywanej warstwy 2 probki z kazdego pasa z dziennej dzialki roboczej

8. Zigcza poprzeczne i podluzne cata diugosé zlgeza

9, KrawedZ obramowanie warstwy cata dlugosd

10. | Wyglad warstwy ocena ciagla

11. | Zageszezenie warstwy 2 probii z kazdego pasa z dziennej dzialki roboczej

12. | Wolna przesirzen warstwy jw.

6.4.2. Szeroko$c warstwy

Szerokos¢ warstwy Scieralne] z betonu asfaltowego powinna by¢ nie mniejsza od szerokosci zaprojektowanej i nie
wigksza od niej niz 5cm.

6.4.3. ROwnos¢ warstwy

Nieréwnosci podluzne i poprzeczne warstwy Scieralne] z betonu asfaltowego mierzone wedlug
BN-68/8931-04 nie powinny by¢ wigksze niz 9mm dla drég klasy L.

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na lukach powinny by¢é zgodne
z Dokumentacja Projektowa, z tolerancija + 0,5%.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe

Rzedne wysokosciowe warstwy $cieralnej powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa,

z tolerancja £lcm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie

Os warstwy Scieralnej w planie powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa, z tolerancja Scm.

6.4.77. Grubos$¢ warstwy

Grubos¢ rzeczywista ulozonej warstwy po zageszezeniu powinna by¢ nie mniejsza od gruboséci zalozonej, z
tolerancjg +10%.

6.4.8. Zlacza podluzne i poprzeczne

Zlgcza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi.

6.4.9. Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwa $cieralna przy opornikach drogowych i urzgdzeniach w jezdni powinna wystawaé

3-5mm ponad ich powierzchni¢. Warstwy bez opornik6w powinny byé réwno obcigte lub wyprofilowane oraz
pokryte asfaltem.

6.4.10. Wyglad warstwy
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Wyglad warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolita teksture, bez miegjsc przeasfaltowanych,
porowatych, luszczacych si¢ i spekanych.

6.4.11. Zageszczenie warstwy i wolna przestrzen w warstwie

Zaggszczenie 1 wolna przestrzef w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w recepcie
laboratoryjne;.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00. ,, Wymagania ogélne”, pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest 1m* (metr kwadratowy) wykonanej warstwy 4cieralnej z betonu asfaltowego AC 118
grubosci 4cm lub warstwy $cierainej z betonu asfaltowego AC 8 S grubosci 3cm

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdine zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00. ,, Wymagania ogélne”, pkt. 8.

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami wg pkt.6 oraz zgodnie z WT-2 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platmosci podano w SST D-00.00.00. ,, Wymagania ogoine” pkt 9.
Cena ryczaltowa wykonania warstwy scieralnej z betonu asfaltowego obejmuje:

prace pomiarowe i roboly przygotowawcze,

oznakowanie robot,

zakup i dostarczenie materialow,

opracowanie recepty laboratoryjnej,

wytworzenie mieszanki na podstawie zatwierdzonej przez Inspektora recepty laboratoryjne;,
transport mieszanki do miejsca wbudowania,

przyklejenie bitumiczne] tasmy uszczelniajacej do kraweznikow, sciekow, wpustow, studni
iinnych elementdéw stykajacych sie z warstwa Scieraina,

obcigcie { posmarowanie krawedzi,

mechaniczne roziozenie mieszanki zgodnie z zaprojektowang gruboscia, niweletg

i spadkami poprzecznymi oraz jej zageszczenie,

ewentualne doszczelnienie bitumiczng masa zalewowa miejsc, gdzie stwierdzone beda nieszczelnosei na styku
z krawgznikami, ciekami, wpustami i innymi elementami,

przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w SST,

wykonanie pozostalych prac niezbednych do prawidtowego wykonania robot.

YV W VYV YVYVVVYVY

i0. INNE DOKUMENTY
Jak dla warstwy wigZace;j.

Szczegolowe specyfikacje techniczne
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D - 08.03.01 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (zwanej
dalej specyfikacja techniczng lub SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w ramach Remont
chodnika pryy ul. Akacjowej w Nowej Rudzie (kontynuacia).

1.2. Zakres stosowania SS8T
Szczegélowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiazujacg podstawe opracowania jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkeie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z ustawieniem
betonowego obrzeza chodnikowego, na awie betonowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciagi
komunikacyjne od terendéw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

L.5. Wymagania dotyczgce robot
Wymagania dotyczace robo6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotyczgce materialow
Wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne
pkt 2.

2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi sa:

—obrzeza,

—cement wg PN-EN 197-1:2004],

—piasek do zapraw wg PN-EN 13139:2004,

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - Klasyfikacja

W zalezmosci od przekroju poprzecznego rozréznia sie dwa rodzaje obrzezy:

obrzeze niskie - On, (chodniki, $ciezki rowerowe)

obrzeze wysokie - Ow (zjazdy).

W zaleznosci od dopuszczalnych wietkosci i liczby uszkodzern oraz odchylek wymiarowych obrzeza dzieli sig na:
—gatunek 1 - G1,

—gatunek 2 — G2

Przykiad oznaczenia betonowego obrzeza chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 75 em gat. 1: obrzeze
On - I/6/20/75.

2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych
Ksztalt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
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Rysunek 1. Ksztait betonowego obrzeza chodnikowego

Tablica |. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm

obrzeza 1 b h r

On 75 6 20 3
100 6 20 3

Ow 75 8 30 3
100 8 25 3
100 8 30 3

Do wykonania przyjeto obrzeza o wymiarach 8x306x100 gat. 1

2.4.2. Dopuszczalne odchylki wymiaréw obrzezy
Dopuszczalne odchylki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchylki wymiarow obrzezy

Rodzaj Dopuszezalna odchytka, m
wymiaru Gatnek 1 Gatunek 2
1 +-8 +-12

bh +-3 +-3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknigc i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej.

Krawegdzie elementdw powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzehni i krawedzi elementéw nie powinny przekraczaé wartosci
podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Rodzaj wad i uszkodzen Dopuszczalna wielko$¢ wad 1 uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2

Wklestodé lub wypuklo$é powierzchni i krawedzi w mm | 2 3
Szczerby i uszkodzenia | ograniczajgcych niedopuszczalne
krawedzi i narozy powierzchnie gome

(Scieralne)

ograniczajacych pozostale

powierzchnie:

liczba, max 2 2

dhugosé, mm, max 20 40

glebokosé, mm max 6 10

2.4.4. Skladowanie
Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane wedlug
rodzajow i gatunkéw. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ukiadaé z zastosowaniem podkladek i przekladek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szerokosé 5 ¢m, dlugoéé minimum 5 cm wicksza niz
szerokos¢ obrzeza,

2.4.5, Beton i jego skiadniki

Do produkeji obrzezy nalezy stosowac beton wedhig PN-EN 206-1:2003, klasy C 25/30 o wymaganiach:
- noénosc - 6,2kN

- nasigkliwo$é - < 4%,

- $cieralno$¢ na tarczy Boechmego dla gat. 1 <3 mm
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2.5, Materialy na lawe i do zaprawy

Do wykonania tawy betonowej pod obrzeza nalezy stosowaé beton klasy C 12/15. Materialy do zaprawy
cementowo-piaskowej powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w ST D-08.01.01 ,Krawezniki betonowe™ pkt
2.

3. SPRZET
3.1. Wymagania dotyczgce sprzetu
Wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2, Sprzgt do ustawiania obrzezy
Roboty wykonuje sig recznie przy zastosowaniu drobnego sprz¢tu pomocniczego.

4, TRANSPORT
4.1. Wymagania dotyczyce transportu
Wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogéine” pkt 4.

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggniecin przez beton
wytrzymalo$ci minimum 0,7 wytrzymalodci projektowanej. Obrzeza powinny byé zabezpieczone przed
przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostalych materialéw
Transport pozostalych materialéw podano w SST 1-08.01.01 . Krawezniki betonowe”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady wykonania robét
Zasady wykonania robé6t podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania og6ine” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta
Koryto pod lawe nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050 . Wymiary wykopu powinny odpowiadaé wymiarom
lawy w planie z uwzglednieniem w szerokodci dna wykopu ew. konstrukciji szalunku.

5.3. Lawa pod obrzezia
Lawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy stosowaé
szalowanie. Wykonanie law powinno by¢ zgodne z PN-EN 206-1:2003.

5.4, Ustawienie betonowych obrzeiy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanej lawie w miejscu i ze §wiatlem (odleglosciz gémej
powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowe;.

Zewngtrzna Sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem starannie ubitym, Spoiny nie powinny przekraczaé
szerokosci 1 em. Nalezy wypehic je piaskiem lub zaprawsg cementowo-piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed
zalaniem nalezy oczy$ci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny musza by¢ wypelnione calkowicie na pelna glebokosé.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady konfroli jakosci robét
Zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robat

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materialéw przeznaczonych do ustawienia
betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawié¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji. Sprawdzenie
wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen
wystepujacych na powierzchniach i krawegdziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dhugosci
i glebokosci uszkodzen nalezy wykonaé za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokladnoscia do 1 mm,
zgodnie z ustaleniami PN-EN 1340:2004.

Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw elementoéw nalezy przeprowadzi¢ z dokadnoscia do 1 mm przy uzyciu suwmiarki
oraz przymiaru stalowego lub ta$my, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katéw prostych w
narozach elementéw wykonuje sig przez przylozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchylek z
doktadnoécia do 1 mm.

Badania pozostalych materialéw powinny obejmowa¢ wszystkie whasciwosci okreslone w normach podanych dla
odpowiednich materialéw wymienionych w pkt 2,




Remont chodnika przy ul. Akacjowej w Nowej Rudzie (kontynuacia)

6.3. Badania w czasie robdét

W czasie robot nalezy sprawdzaé wykonanie:

a) koryta pod lawe - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

a) lawy betonowej- zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,

b) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych

odchyleniach:

*  linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m diugosci obrzeza,

* miwelety gérnej plaszczyzny obrzeza , ktore moze wynosié +1 cm na kazde 100 m dhugosci obrzeza,

* wypeinienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktére powinno wykazywaé catkowite wypetienie badanej
spoiny na petna glebokosé,

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Zasady obmiaru robét
Zasady obmiaru robot podane w ST D-00.00.00 pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zasady odbioru robét

Zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00.00 pkt 8.

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
~wykonane koryto,

-wykonana tawa,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ustalenia dotyczace podstawy plamosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
~Pprace pomiarowe i roboty przygotowaweze,
—dostarczenie materialéw,
—wykonanie koryta,
—-wykonanie lawy,
—ustawienie obrzeza,
—wypeinienie spoin,
~obsypanie zewnetrznej $ciany obrzeza,
~wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

16, PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-EN 206-1:2003 Beton -- Czgs¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkeja i zgodnodd

PN-EN 13139:2004 Kruszywo do zapraw.

PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe -- Wymagania i metody badan

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

PN-EN 197-1:2004 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena zgodnosci

S

Lo
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Szczegdlowe specyfikacje techniczne
D - 08.61.08§ KRAWEZNIK]I BETONOWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotemn niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z ustawieniem krawgznikoéw betonowych na lawach betonowych z oporem w ramach

zadania pn.: Remont chodnika przy ul. Akacjowej w Nowej Rudzie (kontynuacia).

1.2, Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z ustawieniem
krawemikow:

—-betonowych 15x30x100 na lawie betonowej z oporem C12/15

1.4. Okresienia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 1.4

1.5, Ogdlne wymagania dotyczace robat
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1, Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwaniaz i skladowania, podano w  SST D-00.00.00
» Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2, Stosowane materialy

Materialami stosowanymi sa:

~krawezniki betonowe,

—piasek na podsypke 1 do zapraw,

—cement do podsypki i zapraw,

—woda,

—materiaty do wykonania fawy pod krawezniki.

2.3. Kraweiniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].

2.3.1. Typy

W zalemmosci od przeznaczenia rozréinia si¢ nastgpujace typy kraweznikéw betonowych:
U - uliczne,
D - drogowe.

2.3.2. Rodzaje

W zaleznosei od ksztattu przekroju poprzecznego rozréznia si¢ nastepujgce rodzaje kraweznikéw betonowych:

—prostokatne Sciete - rodzaj 4",
~prostokatne - rodzaj ,,b”.
2.3.3. Odmiany

W zaleznosci od technologii i produkeji kraweznikéw betonowych, rozréznia sie odmiany:
- kraweznik betonowy jednowarstwowy,
- kraweznik betonowy dwuwarstwowy.
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2.3.4. Gatunki

W zaleinosci od dopuszczalnych wad, uszkodzen krawezniki betonowe dzieli sie na:
—gatunek 1 - GI,
—gatunek 2 - G2,

Przyklad oznaczenia kraweznika betonowego ulicznego (U), prosiokatnego (b), jednowarstwowego (1) o
wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100 BN-80/6775-03/04 {15].

2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne
2.4.1. Ksztalf § wymiary

Ksztalt kraweznikéw betonowych przedstawiono na rysunku I, a wymiary podano w tablicyl.
Wymiary kraweinikow betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchylki wymiaréw kraweznikow betonowych podano w tablicy 2.
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Rys. 1. Wymiarowanie kraweznikow

Tablica 1. Wymiary kraweznikéw betonowych

Typ Rodzaj Wymiary krawgznikow, cm

krawgznika | krawgznika |4 b h c p .
20 30 min. 3 min. 12

v : 100 15 max. 7 max. 15 1.0
15 20

D b 100 (12 |25 |- . 1.0
10 25

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikéw betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchylka, mm
wymiam Gatunek 1 Gatunek 2
1 +8 +12
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b, h +3 +3

2.4.2. Dopuszczaine wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraweznikéw betonowych powinny by¢ bez rys, peknigé i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementéw powinny byé rowne 1 proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw, zgodnie z BN-80/6775-03/01 {14], nie
powinny przekraczaé wartoéci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikéw betonowych

Dopuszczalna wielkosé

Rodzaj wad i uszkodzen wad i
uszkodzen
Gatunek 1 | Gatunek 2
Wklgslos¢ lub wypuklosc powierzchni kraweznikéw w mm 2 3
Szczerby . o'gr_amcza_lacych powierzchnie gorne niedopuszezalne
i uszkodzenia (dcieralne), mm

krawedzi i narozy

ograniczajacych pozostale

powierzchnie:

- liczba max 2 2
- dlugo$é, mm, max 20 40
- glebokos¢, mm, max 6 10

2.4.3. Skladowanie

Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane wedlug typow,
rodzajow, odmian, gatunkéw i wielkosci.

Krawezniki betonowe nalezy uklada¢ z zastosowaniem podkladek i przekladek drewnianych o wymiarach:
grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 em, dhugos$é min. 5 ¢m wigksza niz szeroko$¢ kraweznika.

2.4.4. Beton i jego skladniki

2.4.4.1. Beton do produkcji kraweznikéw
Do produkeji krawgznikéw nalezy stosowac beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. W przypadku
wykonywania krawginikéw dwuwarstwowych, gomna (licowa) warstwa kraweinikéw powinna by¢ wykonana z
betonu klasy B 30.
Beton uzyty do produkcji kraweinikow powinien charakteryzowad sig:
~nasigkliwoscia, ponizej 4%,
~§cieralnodcia na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,
—mrozoodpornoscia i wodoszezelnoscia, zgodnie z norma PN-B-06250 [2].

2.44.2. Cement
Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,,32,5” wg PN-B-19701
[10]. Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.4.4.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5).

Kruszywo nalezy przechowywad w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
kruszywami innych asortymentéw, gatunkéw i marek.

2.4.44. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,,17 i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 {11].

2.5, Materialy na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-06712 [5], a do Zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].
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Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien byé cementem portlandzkim klasy nie mniejszej
niz ,,32,5", odpowiadajacy wymaganiom PN-B-1970] {10].
Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiadaé wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.6. Materialy na lawy

Do wykonania law pod krawgzniki nalezy stosowad, dla:
—tawy betonowej - beton klasy B 15, wg PN-B-06250 [2], ktérego skladniki powinny odpowiadaé wymaganiom
punktu 2.4.4,

2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypelnienia szczelin dylatacyjnych na goraco, powinna odpowiadaé wymaganiom BN-
74/6771-04 {13] lub aprobaty technicznej.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 3.

3.2. Sprzet

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:
—betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
—wibratoréw plytowych, ubijakdw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport kraweznikéw

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktada¢ nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunkn
jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszezeniem sig i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna
warstwa nie powinna wystawac poza $ciany §rodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.3. Transport pozostalych materialow

Transport cementu powinien si¢ odbywaé w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami. Podczas fransportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Mase zalewowgy nalezy pakowa¢ w bebny blaszane Jub beczki drewniane. Transport powinien odbywaé sie w
warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bebnow i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1, Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5,

3.2. Wykonanie koryta pod lawy

Koryto pod fawy nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom lawy w planie z uwzglednieniem w
szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szatunku.

Wskaznik zaggszczenia dna wykonanego koryta pod lawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedlug normalnej
metody Proctora,

5.3. Wykonanie law
Wykonanie Iaw powinno byé zgodne z BN-64/8845-02 [16].
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5.3.1. Lawa betonowa

Lawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy stosowaé
szalowanie,

Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu, Beton rozécielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie
powinien by¢ wyréwnywany warstwami, Betonowanie law nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami PN-B-
06251 [3], przy czym nalezy stosowad co 50 m szezeliny dylatacyjne wypelnione bitumiczng masa zalewows.

5.4, Ustawienie kraweznikow betonowych

5.4.1. Zasady ustawiania kraweznikéw

Swiatlo (odleglosé gomej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej, a w przypadku braku takich ustalen powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjatkowych
(np. ze wzgledu na ,,wyrobienie” $cieku) moze byé zmnigjszone do 6 cm lub zwickszone do 16 cm.

Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna byé po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem,
zwirem, thuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczainym, starannie ubitym,

Ustawienie kraweznikéw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 {16].

5.4.4. Wypehianie spoin

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypehi¢ zwirem, piaskiem lub
zaprawg cementowo-piaskowa, przygotowana w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweznikow zaprawa cementowo-
piaskowa stosuje sig wylacznie do kraweznikow ustawionych na lawie betonowej.

Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawa nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Dla zabezpieczenia przed wplywami
temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawa nalezy
zalewac co 50 m bitumiczng masg zalewowa nad szczeling dylatacyjng lawy.

6. KONTROLA JAKOSC1 ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét
6.2.1. Badania kraweznikow

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania materialéw przeznaczonych do ustawienia
kraweznikow betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacii.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3.
Pomiary diugodci i glebokosci uszkodzen nalezy wykonaé¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z
dokiadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow clementow nalezy przeprowadzié z dokladnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki
oraz przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami tablicy 11 2. Sprawdzenie kgtéw prostych w narozach
elementéw wykonuje si¢ przez przylozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z dokladnoscia do
1 mm.

6.2.2. Badania pozostalych materialow
Badania pozostalych materialow stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw betonowych powinny obejmowaé
wszystkie wlagciwosici, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robdt

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe
Nalezy sprawdzac wymiary koryta oraz zageszczenie podloza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szeroko$ci wykopu wynosi * 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie law

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

a) Zgodnos¢ profilu podtumego gornej powierzchni faw z dokumentacja projektowa.
Profil podtuzny gémej powierzchni fawy powinien byé zgodny z projektowana niweleta. Dopuszczalne
odchylenia moga wynosié + 1 ¢m na kazde 100 m lawy.,

b) Wymiary taw.
Wymiary law nalezy sprawdzi¢ w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje
WYMmiarow wynosza:
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- dla wysokodei £ 10% wysokoéci projektowanej,
- dla szerokoéci + 10% szerokosci projektowanej.
¢) Roéwnosé gornej powierzchni taw.
Rownos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przylozenie w dwoch punktach, na kazde 100 m lawy,
trzymetrowe;j laty.
Przeswit pomigdzy gorna powierzchnig lawy i przytozona latg nie moze przekraczaé¢ 1 cm.
d) Zaggszczenie faw.
Zageszczenie taw bada sie w dwdch przekrojach na kazde 100 m.
e) Odchylenie linii law od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ £ 2 cm na kazde 100 m
wykonanej fawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow

Przy ustawianin kraweznikow nalezy sprawdzad:

—dopuszczalne odchylenia linii krawgznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi = 1 cm na kazde 100
m ustawionego kraweznika,

—dopuszezalne odchylenie niwelety gomej plaszezyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktdre wynosi £ 1 cm
na kazde 100 m ustawionego kraweinika,

~rownos¢ gornej powierzehni kraweznikéw, sprawdzane preez przylozenie w dwoch punktach na kazde 100 m
krawgznika, trzymetrowej faty, przy czym przeswit pomiedzy goma powierzchnia kraweznika i przylozong lata
nie moze przekraczac 1 cm,

—dokfadnos¢ wypetienia spoin bada sie co 10 metréw. Spoiny musza byé wypelione catkowicie na pelng
glebokodé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogéine zasady odbioru robét
Ogone zasady odbioru robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Insp.N., jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne,

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
—wykonanie koryta pod tawe,

~-wykonanie lawy,

—wykonanie podsypki.

9, PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania | m krawgznika betonowego obejmuje:
—prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

~dostarczenie materialéw na miejsce wbudowania,
—-wykonanie koryta pod lawe,

—ew, wykonanie szalunku,

—wykonanie fawy,

—wykonanie podsypki,

~ustawienie kraweznikéw na podsypcee cementowo-piaskowej
~wypelnienie spoin kraweznikéw zaprawg,
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—-ew. zalanie spoin masa zalewowa,
-zasypanie zewnetrznej Sciany kraweznika gruntem i ubicie,
~przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacii techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i Zzelbetowe
4, PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw 1 zapraw
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykiego
6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych
7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka
8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo lamane do nawierzchni
drogowych
9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i
ocena zgodnosci
11. PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

12 BN-88/6731-08 Cement. Transport 1 przechowywanie

13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingdw 1 torowisk tramwajowych. Wspdlne
wymagania i badania

15. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,

ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i
obrzeza chodnikowe

16. BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.
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Szcezegolowe specyfikacje techniczne
D - 05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z
wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej w ramach zadania pn.: Rement chodnika przy ul,

Akacjowej w Nowef Rudzie (kontynuacja).

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt opisanych w podpunkceie 1.1.

1.3. Zakres robét obj¢tych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
nawierzchni z kostki brukowej betonowe;.

Betonowa kostka brukowa stosowana jest do ukladania nawierzchni chodnikéow.
1.4, Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztaltka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach polaczonych ze sobg trwale w fazie produkcji.

1.4.2. Pozostale okreélenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymij w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1, Ogélne wymagania dotyczgce materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania
ogdlne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty technicznej.

2.2.2. Dopuszczaine odchytki wymiaréw nominalnych deklarowanych przez producenta - PN-EN-1338:2005

Dopuszczalne odchy!ki

Grubosé¢ kostki Diugosé Szerokosc Grubo$c
mm mm mm mm
<100 + 2 &2 +3
> 100 +3 + 3 + 4
Rézmica pomigdzy dwoma pomiarami grubosci tej samej kostki powinna byé < 3 mm.

Odchylii plaskoéei i pofalowania

(jesli maksymalne wymiary kostki przekraczajg 300 mm)

Dhugos¢ pomiarowa Maksymalna wypuklosé Maksymalna wkiestosé
mim mm mm
300 1,5 1,0
400 2,0 1,5

2.2.3. Wilasciwosdci fizyczne i mechaniczne

1) Odpomo$¢ na zamrazanie/odmrazanie z udzialem soli odladzajacych

Klasa Znakowanie | Ubytek masy po badaniu zamrazania/rozmrazania kg/m?
3 D Wartoé¢ érednia < 1,0
przy czym zaden pojedynczy wynik > 1,5
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2) Wytrzymato$¢ na rozciaganie przy rozlupywaniu

Wytrzymalod¢ charakterystyczna na rozmqgame przy roziupywaniu I" nie powinna by¢ mniejsza niz 3,6 MPa,
Zaden p()jedynczy wynik nie powinien by¢ mniejszy niz 2,9 MPa i nie powinien wykazywad obciazenia niszczacego
mnigjszego niz 250 N/mm dlugosci rozlupania.

3) Trwalosé (ze wzgledu na wytrzymalose)

Prefabrykowane betonowe kostki brukowe poddawane dzialaniu normalnych warunkow zewngtrznych
zachowujg zadowalajacg trwalos¢ (wytrzymalo$é) pod warunkiem spenienia wymagan wytrzymalodci na
rozcigganie przy roztupywaniu i poddawaniu normalnej konserwacii.

4) Odpormos¢ na $cieranie

Wymaganie

Klasa Oznaczenie | Pomiar wykonany wg zal. G Pomiar wykonany wg zal H
normy (ma szerokiej tarczy -
&ci . normy {na tarczy Béhmego)
cierngj)

3 H <23 mm < 20000 mm?*/5000 mm?>

3) Odpome$¢ na poslizg/poslizgniecie

Betonowe kostki brukowe wykazuja zadowalajaca odpornos¢ na poslizg/poslizgniecie pod warunkiem, ze ich gorma
powierzchnia nie byla szlifowana i/lub polerowana w celu uzyskania bardzo gladkiej powierzchni.

Jezeli wyjatkowo wymagane jest podanie wartosci odpornosci na poflizg/poslizgniecie, to nalezy zastosowaé
metod¢ badania opisana w zalgczniku 1 normy i zadeklarowaé wartosé minimalng odpornosci na
poslizg/poslizgniecie.

2.2.4 Aspekty wizualne
2.24.1. Wyglad

Goma powierzchnia betonowych kostek brukowych oceniana zgodnie z zalgcznikiem J normy PN-EN-1338:2005
[1]. nie powinna wykazywa¢ wad, takich jak rysy lub odpryski.,

W przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych, ocenianych zgodnie z zalacznikiem J normy PN-EN-1338:2005
[1], nie dopuszcza si¢ wystgpowania rozwarstwienia (rozdzielenia) miedzy warstwami.

(Uwaga: Ewentualne wykwity nie majg szkodliwego wplywu na wlasciwosci uzytkowe kostek brukowych i nie sa
uwazane za istotne).

2.2.4.2. Tekstura

Jezeli kostki brukowe produkowane sg z powierzchnia o specjalnej teksturze, to taka tekstura powinna by¢ opisana
przez producenta. Jesli nie ma znaczacych roinic w teksturze, zgodnoéé elementéw ocenianych zgodnie z
zatgcznikiem J normy PN-EN-1338:2005 [1], powinna by¢ ustalona przez poréwnanie z probkami dostarczonymi
przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorce.

(Uwaga: Roznice w jednolitosci tekstury kostek brukowych, ktére mogz by¢ spowodowane nieuniknionymi
zmianami we wladciwoéciach surowcow i przez zmiang warunkéw twardnienia, nie sa uwazane za istotne).

2.2.4.3, Zabarwienie

W zaleimosci od producenta, barwiona moze by¢ warstwa $cieralna lub caly element.

Jedli nie ma znaczacych réznic w zabarwieniu, zgodnosé elementéw ocenianych zgodnie z zalacznikiem J normy
PN-EN-1338:2005 [1], powinna by¢ ustalona przez poréwnanie z prébkami dostarczonymi przez producenta i
zatwierdzonymi przez odbiorce.

(Uwaga Réimice w jednolitosci zabarwienia kostek brukowych, ktére moga by¢ spowodowane nieuniknionymi
zmianami wlasciwosci surowcow Iub przez zmiang warunkéw twardnienia, nie sg uwazane za istote).

2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych
2.3.1. Cement

Do produkeji kostki brukowej nalezy stosowaé cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz ,32,5”.
Zaleca sig stosowanie cementu o jasnym kolorze.

2.3.2, Kruszywo

Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom odpowiednich norm. Uziamienie kruszywa
powinno byc¢ ustalone w recepcie laboratoryinej mieszanki betonowej, przy zatozonych parametrach wymaganych
dla produkowanego wyrobu,
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2.3.3. Woda

Wiasciwoset 1 kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny odpowiadaé
wymaganiom odpowiednich norm.

2.3.4. Dodatki

Do produkeji kostek brukowych stosuje sig dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikow, zgodnie z recepta
laboratoryjna. Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wigksza wytrzymalo$é, mniejsza nasigkliwosé i
wigkszg odpornos¢ na niskie temperatury i dzialanie soli. Stosowane barwniki powinny zapewnié kostce trwale
zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Male powierzchnie nawierzehni z kostki brukowej wykonuje sig recznie.

Jesli powierzchnie s3 duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztaht i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne
urzadzenia ukladajgce. Urzadzenie sklada si¢ z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ulozenia. Urzadzenie to, po skorficzonym ukladanin kostek,
mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami. Do zageszczenia
nawierzchni stosuje si¢ wibratory plytowe z oslong z tworzywa sztucznego. Do wyréwnania podsypki z piasku
mozna stosowac mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach,

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2, Transport betonowych kostek hrukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukjadane sa warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymalosci
betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sa na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina tasma
stalowg, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe mozna réwniez przewozié
samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Keryto

Koryto pod chodnik wykonane w podlozu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno by¢ wyprofilowane zgod-
nie z projektowanymi spadkami podluznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SST D-
02.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zaggszezeniem podioza”. Wskaznik zageszczenia koryta pod chodnik nie
moze by¢ mniejszy od 1,0 wedtug normalnej metody Proctora,

5.3. Podbudowa

Podbudowe nalezy wykona¢ zgodne z SST D-04.04.02. “Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mecha-
nicznie”.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowaé krawezniki uliczne betonowe Iub
inne typy kraweznikéw, oporniki, obrzeza zgodne z dokumentacja lub zaakceptowane przez Inzyniera.

5.5. Podsypka

Grubos¢ podsypki cementowo - piaskowe]j po zaggszczeniu powinna zawieraé sie w granicach 3 cm. Podsypka
powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona 1 wyprofilowana.

5.6. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodno$¢ ksztaitow i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest ulozenie dowolnego wzoru -
wezesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inzyniera. Kostk¢ uklada si¢ na
podsypce Jub podlozu piaszezystym w taki sposéb, aby szczeliny migdzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke
nalezy uklada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zaggszczeniu. Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypemié piaskiem, a nastepnie zamies¢
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powierzchni¢ wlozonych kostek przy uzyciu szczotek r¢eznych lub mechanieznych i przystapi¢ do ubijania
nawierzchni. Do ubijania ulozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory plytowe z oslong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzié¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku érodka i Jjednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do
zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy
uzupeni¢ szczeliny piaskiem i zamies¢ nawierzchnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakoSei robot

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 »Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przysigpieniem do robét, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada atest
wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej SST. Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zadaé od producenta
wynikow biezacych badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymaltosci na $ciskanie pobieraé 6
probek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m® powierzchni kostek ulozonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przystapieniem do robét Wykonawca sprawdza wyrob w zakresie wymagan podanych w pkt 2.2.2 1
2.2.3 i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3, Badania w czasie robat

6.3.1. Sprawdzenie podloza i podbudowy

Sprawdzenie podloza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg i odpowiednimi SST.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podiuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg oraz pkt 5.5 niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z dokumentacja oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej SST:

pomierzenie szerokosci spoin,

sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),

sprawdzenie prawidfowosci wypemienia spoin,

sprawdzenie, czy przyjety desen (wzér) i kolor nawierzchni Jjest zachowany,

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Nieréwnosci podiuzne

Nieréwnosci podiuzne nawierzchni mierzone fatg lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-04 [8] nie
powinny przekraczaé 0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny byé zgodne z dokumentacjg projektows z tolerancja + 0,5%.

6.4.3. Niweleta nawierzchni

Roznice pomigdzy rzednymi wykonanej nawierzehni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczad = 1 ¢m,
6.4.4. Szeroko$¢ nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze r6mié si¢ od szerokosci projektowane; o wiecej niz + 5 cm.

6.4.5, Grubo$é podsypki

Dopuszczalne odchylki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé £ 1,0 cm.

6.5. Czestotliwosé pomiarew

Czestotliwodé pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4
powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét.

Zaleca sig, aby pomiary cech geometrycznych wynienionych w pkt 6.4 byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy
na 100 m’ nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszgdzie
tam, gdzie poleci Inzynier.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru robét podane w SST D-00.00.00 »Wymagania ogdine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m* (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru roboét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 »Wymagania ogdlne” pkt 8. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wedlug pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
przygotowanie podioza,
wykonanie podbudowy,
wykonanie podsypki,
wykonanie tawy pod krawezniki, obrzeza.
Zasady ich odbioru sg okreslone w SST D-00.00.00 ,,Wymagania 0gdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podane w SST D-00.00.00 »Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m* nawierzchni z kostki brukowe;j betonowej obejmuje:
*  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

regulacja wysokosciowa pokryw urzadzen infrastruktury
przeprowadzenie badaf i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

*  oznakowanie robot,

¢ przygotowanie podioza, podbudowy,
*  dostarczenie materialow,

*  wykonanie podsypki,

* ulozenie i ubicie kostki,

*  wypehienie spoin,

L ]

[ ]

Normy
1. PN-EN-1338:2005 Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody badan
PN-EN-1338:2005/AC 2007
2. PN-EN-206-1:2003 Beton. Wymagania, wiasciwoéci, produkcja i zgodnosé
3. PN-EN-196 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymalo$ci.
4. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu.
5. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
6. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i lata
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Szczegolowe specyfikacje techniczne

D — 08.02.07 Nawierzchnia z kostki brukowej kamiennej

1. Wstep
1.1 Przedmiot

Przedmiotem ninigjszej szczegblowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki kamiennej w ramach zadania Remont chodnika przy ul.
Akacjowej w Nowej Rudzie (kontynuacja).

1.2. Zakres stesowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni z kostki kamiennej granitowej 8/11.

1.4. Okresienia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzuigcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definiciami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 1.4,

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w SST D-00.00.00 »Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialéw

Ogodine wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w  SST D-00.00.00
»Wymagania ogome” pkt 2.

2.2. Kostka kamienna

Do wykonania nawierzchni mozna stosowa¢ kostke wedlug PN-B-11100 [8].

2.3. Kostka kamienna - wymagania techniczne
2.3.1. Ksztalt i wymniary

Kostka nieregularna powinna mie¢ ksztalt zblizony do prostopadioscianu.

Dopuszcza sig uszkodzenie jednego naroza powierzchni gornej kostki o glebokosci nie wigkszej niz 0,6 cm.

Kostka moze mie¢ uszkodzenia krawe¢dzi powierzchni czolowej o dlugosci nie wigkszej niz p6} wymiaru wysokosci
(a), natomiast taczna ich diugo$¢ nie powinna przekraczaé wielkosci wymiaru wysokosci kostki (a).

2.3.2. Cechy fizyczne i wytrzymalosciowe kostki kamiennej

Surowcemn do wyrobu kostki kamiennej s3 skaly magmowe, osadowe i przeobrazone. Wymagane cechy fizyczne i
wytrzymalosciowe przedstawia tablica 2.

2.3.3. Skladowanie kostki

Kostke nieregularng mozna skltadowa¢ w pryzmach. Wysokosé pryzm nie powinna przekraczac¢ 1 m.

2.4. Piasek

Piasek na podsypke, warstwe odsgczajacy i do wypehienia spoin powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712
[7]. Do zamulania spoin piaskiem zaleca si¢ stosowanie piasku zawierajacego 5% gliny.

2.5. Mieszanka kamienna 0/31,5

Mieszanka kamienna przewidziana na wykonanie podbudowy powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-B-11112
»Kruszywa mineralne. Kruszywo lamane do nawierzchni drogowych”
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2.6. Cement

Cement stosowany do podsypki i wypehienia spoin powinien by¢ cementem portlandzkim klasy ,,32,57,
odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701 [9].
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [11].

2.7. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i edpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [10].

3, SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoine wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzg¢t do wykonania nawierzchni

Wykonawea przystgpujacy do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej powinien wykaza¢ sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu;

— betoniarek do wytworzenia betonu i zapraw

— ubijakéw recznych lub mechanicznych,

wibratoréw plytowych,

pila katows i gilotyna

koparki podsigbiernej i samochodéw samowyladowawcezych,

sprezarky i mlotem pneumatycznym lub spalinowy

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport kostki i plytek kamiennych

Kostki drogowe mozma przewozié dowolnymi srodkami transportowymi. Kostke nieregularna przewozi sig
luzno usypana. Plytki moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi pod warunkiem, Ze zostang
zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transporu.

4.3. Transport pozostalych materialow

Piasek mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportowym w warunkach zabezpieczajacych go przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami
Transport cementu powinien sig odbywaé w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [11].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogéhe” pkt 5.
5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podlozu powinno byé wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podhiznymi i
poprzeczuymi nawierzchni oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SST .
Wskaznik zaggszczenia podloza w korycie nie moze by¢ mniejszy od 0,97 wedhug normalnej metody Proctora.

5.3. Podsypka

Przewiduje si¢ wykonanie podsypki cementowo — piaskowej (1:4).

Grubo$¢ podsypki - 5,0 cm.

Podsypke nalezy ukfada¢ na zaggszczonej i wyprofilowanej podbudowie.

W trakcie ukladania kostki, podsypka powinna by¢ wyprofilowana. Spadek poprzeczny i podiuzny podsypki winien
by¢ zgodny z zalozonym spadkiem nawierzchni kostkowej z tolerancja = 0,5%.

Rodzaj i grubos¢ podsypki powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektows, SST lub wskazaniami Inspektora.

5.4. Ukladanie nawierzchni z kostki kamiennej

Kostke¢ nalezy ukiadac w desenie zaprojektowane przez architekta wg. rysunkéw szczegOlowych, stanowiacych
zalacznik do dokumentacii,
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Desef nawierzchni z kostki kamienncj powinien by¢ dostosowany do wielkosci kostki. Przy réinych wymiarach
kostki zaleca si¢ ukiadanie jej w formie desenia tukowego, ktéry poza tym nie wymaga przycinania kostek przy
kraweznikach.

Szerokos¢ spoin miedzy kostkami nie powinna przekracza¢ 12 mm. Spoiny w sgsiednich rzgdach powinny sie mija¢
co najmniej o 1/4 szerokosci kostki.

Kostka powinna by¢ po utozeniu dobrze ubita. Kostki pekniete powinny by¢ wymienione na cate.

5.5. Wypelnienie spoin

Wypehienie spoin powinno by¢ wykonane po ubiciu kostki. Spoiny nalezy wypehié Zaprawg cementowo-piaskowsa

Przed rozpoczeciem wypeiania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona woda..
Glebokos¢ wypelnienia spoin nie powinna by¢ mniejsza niz 2/3 wysokosei kostki .

5.6. Pielegnacja nawierzchni

Nawierzchnie z kostki o spoinach wypelnionych zaprawa cementowo-piaskowg po ich wykonaniy, nalezy pokry¢
warstwy wilgotnego piasku o grubosci 1 do 1,5 cm i utrzymywac w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé¢ badania materialow przeznaczonych do budowy

chodnika z kostki kamiennej i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji. Badania powinny

obejmowac:

@) badania kostek i ptytek kamiennych, ktore nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-B-
11100 [8],

badania wlasciwosci piasku, cementu i wody.

6.3. Badania w czasie robét
W czasie robét nalezy wykonywacé nastepujace badania kontrolne;
a) sprawdzenie wykonania koryta, przy czym dopuszczalne tolerancje wynosza dla:
— glebokosei koryta:
— o szerokosci do 3 m: *1cm,

o szerokosci powyzej 3 m:  +2cm,
= szerokosci koryta: £ 5 cm,
b) sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podhuznych i poréwnaniu z

dokumentacjg projektowa,
sprawdzenie ulozenia nawierzchni z kostki kamienne;j,

¢) sprawdzenie wypelnienia spoin w trzech dowoinych miejscach na kazde 200 m2 i zmierzenie ich szerokosci
oraz wypehnienia.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych

6.4.1. Sprawdzenie réwnosci chodnika

Réwnos¢ nawierzchni sprawdza si¢ cO najmniej raz na kazde 300 do 500 m2 wlozonego chodnika i w miejscach
watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 100 m. Przeswit pomi¢dzy nawierzchnia i przytozong trzymetrows latg nie
powinien przekraczaé 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podiuznego

Sprawdzenie profilu podhiznego przeprowadzaé nalezy za pomoca niwelacji, biorgc pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety w punktach zalamania niwelety nie moga przekraczaé + 3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomicy, co najmniej raz na kazde 150 do 300

m? chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od przyjetego
profilu wynosza +0,3%.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru rohét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-60.00.00 »Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m? (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z kostki kamiennej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 »Wymagania og6lne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogéine ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnoéci podano w SST D-00.00.00 »Wymagania ogdine” pkt 9.
9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? chodnika z kostki kamiennej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materialéw na miejsce wbudowania,

przygotowanie i rozécielenie podsypki piaskowej wraz z zageszezeniem,

ulozenie nawierzchni z kostki kamiennej z wypelnieniem spoin zaprawa cem.-piask.,
pielegnacje chodnika,

przeprowadzenie badar i pomiar6w wymaganych w specyfikacji technicznej,

16. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04101 Materialy kamienne. Oznaczanie nasigkliwosci woda
2. PN-B-04102 Materialy kamienne. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednia
3. PN-B-04110 Materialy kamienne. Oznaczanie wytrzymalosci na sciskanie
4. PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczanie $cieralnodci na tarczy Boehmego
5. PN-B-04115 Materialy kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci kamienia na uderzenia
{zwigzlos¢)
6. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych
7. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego
8.  PN-B-11100 Materialy kamienne. Kostka drogowa
9.  PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku, Sklad, wymagania i ocena zgodnosci
10.  PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i Zapraw
11.  BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

10.2. Inne dokumenty
Nie wystepuja.




Remont chodnika przy ul. Akacjowefj w Nowej Rudzie tkontynuacia)

Szezegolowe specyfikacje techniczne
D - 03.02.01 Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych

1. WSTEP
1.1, Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem regulacji pionowej smdzienek kanalizacyjnych w ramach zadania pu.: Remont chodnika

pryy ul. Akacjowej w Nowej Rudzie (kontynuacia).

1.2, Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem i odbiorem
przypowierzchniowej regulacji pionowej studzienek kanalizacyjnych (np. studzienek rewizyinych, wpustéow
ulicznych, studzienek teletechnicznych, zaworéw wodociggowych i gazowych).

1.4. Okre$lenia podstawowe

-Studzienka kanalizacyjna - urzadzenie polgczone z kanalem, przeznaczone do kontroli lub prawidlowej
eksploatacji kanahs.

—Studzienka rewizyjna (kontrolna) - urzadzenie do kontroli kanaléw nieprzelazowych, ich konserwacji i
przewietrzania,

—Wpust uliczny (wpust sciekowy, studzienka Scickowa) - urzadzenie do przejecia wod opadowych z powierzchni i
odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji deszczowej lub ogdlnosplawnej.

~Wlaz studzienki - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemmych studzienek rewizyjnych,
umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

—Kratka scickowa - urzadzenie, przez ktére wody opadowe przedostajg sig¢ od géry do wpusty ulicznego,

-Nasada (zeliwna) z wlewem bocznym (w krawezniku) - urzadzenie, przez ktére wody opadowe przedostajg sie w
piaszczyznie krawgznika do wpustu ulicznego.

14.7. Pozostale okreslenia podstawowe g zgodne z obowiazujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 5 Wymagania ogdlne” [1] pkt 1.4

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 »Wymagania og6lne” [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D-M-00.00.00
»Wymagania ogélne” [1] pkt 2,
2.2. Materialy do wykonania regulacji pionowej studzienki kanalizacyjnej
Do przypowierzchniowe;j naprawy uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej nalezy uzy¢:
—materialy otrzymane z rozbiérki studzienki oraz z rozbicrki otaczajacej nawierzchni, nadajace sie do
ponownego wbudowania,
~materialy nowe, bedace materialem uzupelniajacym, tego samego typu, gatunku i wymiaréw, jak material
rozbidrkowy, odpowiadajace wymaganiom:
* ST D-03.02.01 [2] w przypadku materiaiéw do naprawy studzienki,

* ST, wymienionych w pkcie 5.6 niniejszej specyfikacji, w przypadku materialow potrzebnych do ulozenia nowej
nawierzchni.

3.SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 »Wymagania ogolne” [1] pkt 3.
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3.2. Sprzet stosowany do wykonania regulacji pionowej uszkodzonej studzienki kKanalizacyjnej

Wykonawea przystepujacy do wykonania naprawy, powinien wykaza¢ si¢c mozliwoscia korzystania z nastgpujacego
sprzetu:

* pily tarczowej,

* miota pneumatycznego,

* sprezarki powietrza,

* dzwigu samochodowego,

* zageszezarki wibracyjne;,

*  sprzgtu pomocniczego (szczotka, topata, szablon itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogoine wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 »Wymagania ogélne” [1] pkt 4.
4.2. Transport materialéw

Transport nowych materiatéw do wykonania naprawy, powinien odpowiadaé wymaganiom okreslonym w:

ST D-03.02.01 [2], w przypadku materialow do naprawy studzienki,

ST, wymienionych w pkcie 5.6 niniejszej specyfikacji, w przypadku materiatow wykorzystywanych do wykonania
nowej nawierzchni.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Og6lne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 »Wymagania ogélne” {1] pkt 5.
3.2. Uszkodzenia zapadnigtych studzienek, podlegajace naprawie

Uszkodzenie studzienek urzadzen podziemnych wystepuje, gdy réznica pozioméw pomiedzy:
*  kratkg wpustu ulicznego a gérna powierzchnig warstwy $cieralnej nawierzchni wynosi powyzej 1,5 cm,
*  wiazem studzienki a gérng powierzchnia nawierzchni wynosi powyzej 1 cm.

5.3. Zasady wykonania naprawy

Wykonanie naprawy polegajacej na regulacji pionowej studzienki, obejmuje:
—roboty przygotowawcze
—rozpoznanie uszkodzenia,
~Wwyznaczenie powierzchni podlegajacej naprawie,
~Wwykonanie naprawy
—naprawe uszkodzonej studzienki,
~ulozenie nowej nawierzchni,

5.4. Reboty przygotowawcze

Rozpoznanie uszkodzenia polega na:
*  ustaleniu sposobu deformacji studzienki,
*  okresleniu stanu nawierzchni w bezposrednim otoczeniu studzienki,
*  wstepnym rozpoznaniu przyczyn uszkodzenia,
*  rozeznaniu mozliwosci wykorzystania dotychczasowych element6w urzadzenia.
Powierzchnia przeznaczona do wykonania naprawy powinna obejmowa¢ caty obszar uszkodzonej nawierzchni
wokdt zapadnietej studzienki. Powierzchni tej nalezy nadaé ksztalt prostokgtnej figury geometrycznej.
Powierzchnig¢ przeznaczong do wykonania naprawy akceptuje Inzynier.

5.5. Wykonanie naprawy uszkodzonej studzienki

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST nie przewiduje inaczej, to wykonanie przypowierzchniowej naprawy

uszkodzonej studzienki, pod warunkiem zaakceptowania przez Inzyniera, obejmuje:

zdjecie przykrycia (pokrywy, wlazu, kratki sciekowej, nasady z wlewem bocznym) urzgdzenia podzienmego,

rozebranie uszkodzonej nawierzchni wokét studzienki:

—reczne (diutami, haczykami z drutu, mlotkami brukarskimi, ew. dragami stalowymi itp. - w przypadku nawierzchni
typu kostkowego),

—mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu monolityeznego, np. nawierzchni asfaltowej, betonowej) - z
pionowym wyci¢ciem krawedzi uszkodzenia pila tarczows i rozebraniem konstrukcji jezdni przy pomocy
miotéw pneumatycznych, dragow stalowych itp.,
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rozebranie uszkodzonej gomej czesci studzienki (np. czesei zeliwnych, plyt zelbetowych pod studzienka, kregow
podporowych ftp.),

zebranie | odwiezienie lub odrzucenie elementéw nawierzchni i gmzu na pobocze, chodnik lub miejsce
skladowania, z posortowaniem i zabezpieczeniem materiahy przydatnego do dalszych robét,

szczegolowe rozpoznanie przyczyn uszkodzenia i podjecie koncowej decyzji o sposobie naprawy i wykorzystaniu
istiejacych materialdw,

sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczyszezenie gornej czesci studzienki (np. nasady wpustu, komina
wlazowego) z ew. uzupehieniem ubytkéw, '

w przypadku niewielkiego zapadniecia - poziomowanie gérnej czedci komina wlazowego, nasady wpustu itp. przy
uzyciu zaprawy cementowo-piaskowej, a w przypadku uszkodzen wigkszych - wykonanie deskowania oraz
ulozenie i zageszczenie mieszanki betonowej klasy co najmniej B20, wedlug wymiaréw dostosowanych do
rodzaju uszkodzenia i poziomu powierzchni (jezdni, chodnika, pasa dzielacego itp.), a takze rozebranie
deskowania,

osadzenie przykrycia studzienki hub kratki Sciekowej z wykorzystaniem istniejacych lub nowych materialéw oraz
ew. wyréwnaniem zaprawa cementows.

W przypadku znacznych zapadnieé studzienki, wynikajacych z uszkodzen (miszczen) korpusu studzienki,
kanalow, przykanalikéw, elementéw dennych, wymycia gruntu itp. - spos6b naprawy nalezy okresli¢ indywidualnie

i wykonac ja wedtug osobno opracowanej specyfikacji technicznej.

5.6. Ulozenie nowej nawierzchni

Nowg nawierzchnie, wokdl naprawionej studzienki, nalezy wykona¢ w spos¢b identyczny ze stanem przed
przebudowa.

Do nawierzchni nalezy uzyé, w najwickszym zakresie, material otrzymany z rozbiérki, nadajgcy si¢ do
ponownego wbudowania. Nowy uzupehiany materiat powinjen by¢ jak najbardziej zblizony do materialu starego,
Zmiany konstrukcji jezdni moga by¢ dokonane pod warunkiem akceptacji Inzyniera.

Przy wykonywaniu podbudowy nalezy zwracaé szczegolng uwage na poprawne jej zageszczenie wokot komina
i kolnierza studzienki. Przy nawierzchni asfaltowej, powierzchnie styku czesci zeliwnych lub metalowych powinny
by¢ pokryte asfaltem.

W zaleznosci od rodzaju nawierzchni istniejacej, wykonywanie podbudowy i warstwy Scieralnej nalexy
wykona¢ zgodnie z odpowiednia SST.

W przypadku koniecznosci wymiany kraweznika, naprawiony krawgznik powinien odpowiada¢ wymaganiom
SST D-08.01.01.

6. KONTROLA JAKOSC1 ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci robot

Ogo6lne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

* uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew.
badania materialéw wykonane przez dostawcow itp.),

*  sprawdzi¢ cechy zewngtrzne gotowych materiatow z tworzyw j prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét

Czgstotliwodd oraz zakres badan i pomiaraw, ktére nalezy wykona¢ w czasie robét podaje tablica 1.

Tablica 1. Czgstotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Czgstotliwosé

Lp. Wyszczegdinienie badan i pomiarow badan

Warto$ci dopuszczalne

1 | Wyznaczenie powierzchni przeznaczonej

do wykenania naprawy 1raz Niezbgdna powierzchnia

Akceptacja nieuszkodzonych
2 | Roboty rozbiérkowe 1 raz materialow

3 |Szczegdlowe rozpoznanie uszkodzenia i

decyzja o sposobie naprawy 1 raz Akceptacja Inzyniera
4 | Naprawa studzienki Ocena ciggh Wg pkiu 5.5
3 | Ulozenie nawierzchni Ocena ciagla Wg pkiu 5.6

Kratka $ciekowa ok. 0,5 cm

6 |Polozenie studzienki w stosunky do 1 raz ponizei, whaz studzienki - w
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poziomie nawierzchni

r otaczajacej nawierzchni

6.4. Badania wykonanych robdt

Po zakoficzeniu robot nalezy sprawdzi¢ wizualnie:

*  wyglad zewnetrzny wykonanej naprawy w zakresie wygladu, ksztattu, wymiaréw, desenia nawierzchni typu
kostkowego,

*  poprawnos¢ profilu podluznego i poprzecznego, nawigzujacego do otaczajgcej nawierzchni i umozliwiajacego
splyw powierzchniowy wéd.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 »Wymagania ogéine” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest 1 obiekt wykonanej naprawionej studzienki.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 »Wymagania og6lne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami InZyniera, jezel;
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyitiki pozytywne.

8.2, Odbidr robét zanikajacych i nlegajacych zakryciu

Qdbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
*  roboty rozbidrkowe,
*  naprawa studzienki.
Odbiér tych robét powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu ST 8.2 D-M-00.00.00 »Wymagania ogélne” [1]
oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 [1] ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania regulacji pionowej studzienki obejmuje:

—prace pomiarowe i toboty przygotowawcze,

—oznakowanie robét,

—roboty rozbiérkowe,

—dostarczenie materiatow i sprzetu,

—wykonanie naprawy studzienki,

—ufozenie nawierzchni,

~odwiezienie nieprzydatnych materialéw rozbidrkowych na sktadowisko,
—Pprzeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji techmicznej,
—odwiezienie sprzetu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogélne i szezegblowe specyfikacje techniczne




