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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - CPV 45000000 
 
Zawartość dokumentu: 

L.p. Nazwa Strona 
1 Ogólna specyfikacja techniczna 2 

2 Roboty rozbiórkowe  14 

3 Roboty wykończeniowe 17 

4 Roboty malarskie  25 

5 Stolarka okienna i drzwiowa 51 
6 Centralne ogrzewanie 54 

 
 
Wszystkie nazwy handlowe użyte w Specyfikacji Technicznej lub w przedmiarze robót należy traktować 
jedynie jako definicje standardu, a nie jako wskazanie konkretnego produktu do zastosowania. 
 
1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
 
1.1. Przedmiot zamówienia 
 
 Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlano - 
remontowych w zakresie: 
Remont lokalu użytkowego w Nowej Rudzie przy ul. Pl. Grunwaldzki 1. 
 
1.2. Zakres robót - ogólny opis robót 
 

− wymiana posadzek, 

− remont ścian i sufitów, 

− remont instalacji elektrycznej, 

− renowacja stolarki okiennej i drzwiowej, 

− wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 

− remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, 

− remont instalacji wentylacji, 

− remont instalacji centralnego ogrzewania 

− zabudowa kotła gazowego, 
 
 
1.3. Zakres robót - roboty towarzyszące i tymczasowe 
 

1. Przygotowanie zaplecza socjalnego dla pracowników, 
2. Organizacja magazynu materiałów, składu odpadów, oznakowanie i zabezpieczenie terenu prac, 
3. Wywiezienie wytworzonych pozostałych w trakcie prac odpadów, 

 
2. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
2.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
 Wykonawca jest odpowiedzialny do prowadzenia prac zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
i wykonywanych robót. 
Wykonawca robót zobowiązany jest do wykonania prac zgodnie z dokumentacja techniczną, projektową, 
szczegółową specyfikacja techniczną i poleceniami przedstawiciela inwestora - Inspektorem Nadzoru. 
2.2. Przekazanie placu budowy 
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 Zamawiający w terminie przewidzianym przetargiem i umową przekaże protokolarnie Wykonawcy 
teren budowy wczasie i na warunkach określonych w ogólnych warunkach umowy. 
Zamawiający posiada dokumentację projektową wraz z decyzją administracyjną o pozwoleniu na budowę. 
W czasie przekazania terenu Zamawiający przekaże Wykonawcy: 

− szczegółowe specyfikacje techniczne, 

− zatwierdzony projekt przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku, 

− kopie zgłoszenia robót budowlanych/pozwolenia na budowę, 

− kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez 
zamawiającegodla umożliwienia prowadzenia robót,  

− decyzję o prowadzeniu robót budowlanych przy zabytku, 
 
2.3. Zabezpieczenie interesu osób trzecich 
 
 Wykonawca odpowiada za naruszenie interesów osób trzecich. Wykonawca odpowiada za instalacje 
zarówno na obiekcie jak i pod ziemią, np.: rurociągi, kable, itp. W czasie trwania budowy wykonawca 
zobowiązany jest do oznaczenia i zabezpieczenia w/w instalacji i urządzeń. W przypadku uszkodzenia mienia 
zamawiającego lub osób trzecich Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zarządcę obiektu a 
także firmy zarządzające mieniem infrastrukturalnym. 
Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie stolarki drzwiowej i okiennej przed zniszczeniem lub zabrudzeniem  
w trakcie prowadzenia robót, a także oczyszczenie zabrudzonych elementów stolarki po zakończeniu robót.  
 
2.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
 
2.4.1. Informacje podstawowe 
 
 Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy oraz wszystkich materiałów i 
elementów wyposażenia używanych do realizacji robót a w szczególności przed trwałym zabrudzeniem 
stosowanymi materiałami budowlanymi  od dnia przekazania budowy na cały okres umowy do dnia odbioru 
ostatecznego robót. Zabezpieczenie terenu budowy odbywać się będzie poprzez oznaczenie i zabezpieczenie 
przejść, oznakowanie terenu budowy, zabezpieczenie istniejących urządzeń nadziemnych i podziemnych.  
Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu kontraktu będzie zabezpieczał teren budowy w zakresie dostawy, 
instalacji i utrzymania tymczasowych urządzeń zabezpieczających tj. ogrodzeń, znaków i sygnałów 
ostrzegawczych. Koszt ww. zabezpieczenia oraz zatrudnienia dozorców nie podlega oddzielnej zapłacie i 
stanowi koszt wkalkulowany w cenę umowną. 
Wykonawca przed objęciem kontraktu winien zapoznać się z terenem budowy. 
 
2.4.2. Organizacja ruchu 
 
 Wykonawca zobowiązany jest do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów 
na plac budowy. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę nawierzchni i uszkodzonych elementów, w 
przypadku jakichkolwiek szkód spowodowanych przez pojazdy na tym terenie. 
Chodniki i podjazdy w pobliżu prowadzonych robót podlegają zabezpieczeniu przez Wykonawcę oraz o 
szczególną dbałość istniejącej infrastruktury pieszo-jezdnej. 
 
 
 
2.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 
 Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować przepisy związane z ochroną środowiska w zakresie 
dotyczącym robót wynikających z dokumentacji i ST. 
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W czasie realizacji robót Wykonawca będzie : 

− szczególnie zadbać o ochronę terenu przed pyłami i hałasem, 

− ochraniać środowisko na terenie i wokół terenu budowy, 

− unikać zanieczyszczeń powietrza pyłami i gazami, 
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących promieniowanie 
w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakiekolwiek materiały z odzysku lub 
pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i 
władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po 
zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod 
warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich 
materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli 
wymagają tego odpowiednie przepisy. 
 
2.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
Wykonawca w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo 
budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektorowi Nadzoru, program 
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował 
w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań 
sanitarnych.W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów 
i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Zapewni odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na 
placu budowy.  
Stosowane narzędzia i urządzenia (w szczególności z napędem elektrycznym) muszą być sprawne, posiadać 
odpowiednie badania oraz być poddawane okresowym przeglądom.  
Całość kosztów zachowania zgodności przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę 
umowną. 
 
2.7. Ochrona przeciwpożarowa 
 
 Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z 
zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach 
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.Wykonawca będzie stosował się do wszystkich 
przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.  
Materiały łatwopalne wykonawca będzie składował zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej 
odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w 
okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 
 
2.8. Organizacja robót 
 
 Przed przystąpieniem do wykonania robót wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania 
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji następujące dokumenty: 
– szczegółowy harmonogram robót, 
– plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót, musi być dostosowany do charakteru i zakresu 
przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby 
techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z specyfikacjami technicznymi i 
instrukcjami inspektora nadzoru oraz harmonogramem robót. 
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Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z ustaleń 
zawartych w umowie. Możliwości przerobowych wykonawcy, kolejność wykonania robót oraz sposobów 
realizacji robót w terminie określonym w umowie. 
3. Wymagania dotyczące właściwości materiałów budowlanych 
 
3.1. Wymagania ogólne 
 

Przy wykonywaniu robót budowlanych Wykonawca winien stosować wyroby budowlane o 
właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom  
budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5.1. ustawy Prawo Budowlane, 
dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrób budowlany 
nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowanych, jeżeli został oznakowany znakiem „CE" albo 
znakiem budowlanym. 
Do wykonania robót objętych niniejsza ST mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 
zagranicznych. Wszystkie nazwy handlowe użyte w Specyfikacji Technicznej lub w przedmiarze robót należy 
traktować jedynie jako definicje standardu, a nie jako wskazanie konkretnego produktu do zastosowania. 
 
3.2. Pozyskanie materiałów 
 

Materiały dostarczone i wbudowane przez Wykonawcę zostaną szczegółowo udokumentowane i 
przedłożone inspektorowi nadzoru w zakresie zamówienia, dostarczenia aprobat technicznych lub świadectw 
badań laboratoryjnych. 
Użyte materiały powinny spełniać wszelkie wymagania określone Polskimi Normami i aprobatami technicznymi 
wymienionymi w ST. 
Akceptacja Inspektora Nadzoru udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie oznaczać 
akceptacji automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów lub wykonania prób 
materiałów dla każdej dostawy aby spełniały wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
 
3.2.1.Pozyskanie materiałów lokalnych 
 

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, 
włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła 
wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych 
dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty 
pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. 
Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji inspektora nadzoru. 
 
3.3.  Kontrola materiałów 
 

Inspektor nadzoru będzie kontrolować dostarczane na budowę materiały celem sprawdzenia zgodności 
z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. 
Inspektor nadzoru będzie upoważniony do pobierania i badania próbek materiałów. Wyniki prób będą stanowić 
podstawę aprobaty jakości danej partii materiałów. 
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są atesty, każda 
partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty 
przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych 
przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
 
 
 
3.3.1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
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Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na teren robót, które nie uzyskają 
akceptacji Inspektora Nadzoru, Wykonawca niezwłocznie usunie z terenu budowy. 
 
3.4. Wymagania dla zastosowanych materiałów 
 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby wszystkie materiały i elementy budowlane instalowane w 
trakcie realizacji robót odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane. 
Wszystkie użyte wyroby i materiały muszą: 

− posiadać certyfikat bezpieczeństwa, 

− posiadać certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z PN lub aprobatą techniczną, 
Oznakowanie wyrobów budowlanych powinno umożliwiać identyfikacje producenta i typ wyrobu, oraz datę 
produkcji. 
Znak budowlany winien być umieszczony w sposób widoczny, czytelny, nie dający się usunąć, bezpośrednio na 
wyrobie budowlanym albo na etykiecie przymocowanej do niego. Jeżeli nie jest możliwe technicznie 
oznakowanie wyrobu budowlanego w sposób podany wyżej, oznakowanie umieszcza się na opakowaniu 
jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu budowlanego albo na dokumentach handlowych 
towarzyszących temu wyrobowi. 
Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostaną sprawdzone lub zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru, będą wykonane na własne ryzyko wykonawcy i uznane jako wadliwe i niezapłacone. 
 
3.5. Kolorystyka materiałów budowlanych wbudowywanych 
 

W przypadku braku odpowiednich zapisów w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej lub 
przedmiarze, lub zastosowania wariantów kolorystycznych, kolorystyka będzie uzgadniana pomiędzy stronami 
na etapie realizacji robót. 
 
3.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
 

W przypadku możliwości wariantowego stosowania materiałów, na podstawie zapisów w dokumentacji 
kontraktowej, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o proponowanym wyborze. 
Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora materiał nie może być ponownie zmieniany bez jego zgody. 
 
3.7. Składowanie materiałów 
 
 Wykonawca zapewni odpowiednio zabezpieczone składowisko materiałów, aby materiały przed 
wbudowaniem nie uległy zanieczyszczeniom, straciły swą jakość i właściwość do wbudowania i kontroli przez 
Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów należy zlokalizować na terenie budowy i w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru. 
 
4. Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych i maszyn budowlanych 
 
 Wykonawca zadba aby sprzęt do transportu gruzu posiadał niezbędne zezwolenia lub odbiorca 
zewnętrzny posiadał takie zezwolenia.  
Wykonawca będzie przestrzegał ograniczeń dotyczących całkowitej masy pojazdów ustalonych w ST w 
odniesieniu do pojazdów swoich i dostawców.  
Wykonawca zobowiązany jest do używania sprzętu niezbędnego dla wykonania robót objętych ST w zakresie 
który zapewni odpowiednią wydajność i jakość wykonania robót objętych dokumentacją i ST i nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na środowisko. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętów do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
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Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania środków transportu, które zachowają właściwości przewożonych 
materiałów. 
Ilość środków transportu powinna zostać dobrana do potrzeb terminowości robót zgodnych z dokumentacja ST, 
uzgodnieniami z Inspektorem Nadzoru i terminowości wykonania umowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco i na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia na drogach publicznych 
spowodowane dojazdem na teren budowy. 
 
5. Wykonanie robót budowlanych 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za: 

− realizacje robót zgodnie z umową, dokumentacja projektową, wymaganiami ST i poleceniami 
Inspektora Nadzoru, oraz zgodnie z ustawa Prawo Budowlane oraz innymi przepisami prawnymi w tym 
normami technicznymi, 

− jakość zastosowanych materiałów i efekt wykonywanych robót. 
 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi 
na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
 Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować 
obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych obiektu, a jeśli dotyczą zamiany materiałów i elementów 
określonych w dokumentacji technicznej i ST na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 
eksploatacyjnej. W różnych miejscach Specyfikacji Technicznej podane są odnośniki do stosowanych norm i 
standardów. Przywołane normy i standardy winny być traktowane jako integralna cześć Specyfikacji 
Technicznych i czytane w połączeniu z rysunkami i specyfikacjami, w których są wymienione. Zakłada się że 
Wykonawca dogłębnie zaznajomi się z ich zawartością i wymaganiami. Wszystkie roboty należy wykonywać w 
bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi regulacjami, normami, standardami oraz wymaganiami 
określonymi w Specyfikacjach Technicznych.  

5.2. Kontrola jakości 
 
 Celem kontroli jakości jest osiągnięcie wymaganych standardów wykonania robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za pełna kontrole robót i jakość materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 
prowadzeniem badan materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę wymienione lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Inspektor Nadzoru będzie w formie pisemnej przekazywał 
informacje dotyczące kontroli jakości materiałów, co do których kontrola będzie niezbędna. Inspektor Nadzoru 
może pobierać próbki materiałów i prowadzenia badań niezależnie od wykonawcy. 
5.3 Badania i pomiary 
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 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na piśmie 
ich wyniki, do akceptacji Inspektora Nadzoru. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru jest 
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze 
strony wykonawcy i producenta materiałów zapewniona zostanie wszelka potrzebna do tego pomoc. 
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy. Jeżeli wyniki tych 
badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i ST. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez Wykonawcę. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowane będą wytyczne krajowe. 
 
6. Dokumentacja budowy 
 
6.1. Dziennik budowy 
 
 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowiązującym wszystkich uczestników procesu 
budowlanego w okresie od formalnego przekazania placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na 
bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy. 
Wykonawca (kierownik budowy) jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. Zapisy do dziennika budowy będą dokonywane nabieżąco i powinny 
odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny związany z 
zarządzaniem budową. 
Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, która 
go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po 
drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych 
dopisków. 
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być numerowane, oznaczane i 
datowane przez zarówno Wykonawcę jak i Inspektora Nadzoru. 
 
W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 

− datę przekazania Wykonawcy terenu robót, 

− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

− uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

− daty zarządzenia przez Inspektora Nadzoru wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

− odbiorów robót, 

− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Inspektora Nadzoru, 

− dane dotyczące sposobu wykonywania i zabezpieczenia robót, 

− dane dotyczącejakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badańz podaniem 
kto je przeprowadził, 

− inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi 
Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika robót Wykonawca podpisuje 
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się, Projektant nie jest 
jednak stroną dla Wykonawcy, dlatego nie jest uprawniony do instruowania Wykonawcy w żadnym aspekcie 
związanym z wykonywaniem robót. 
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6.2. Inne istotne dokumenty budowy 
 
Do istotnych dokumentów dotyczących budowy zalicza się również: 

− dokumenty wchodzące w skład umowy, 

− zgłoszenie wykonania robót budowlanych, 

− protokoły przekazania placu budowy wykonawcy, 

− umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi, inne umowy i porozumienia cywilno-prawne, 

− protokoły odbioru robót, 

− opinie ekspertów i konsultantów, 

− korespondencja dotycząca budowy, 
 
6.3. Odbiór końcowy 
 
 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę pisemnie. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, 
licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót. Odbioru ostatecznego dokona 
komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej, z uwzględnieniem postanowień odpowiednich norm technicznych, na podstawie: 
 

− przedłożonych dokumentów, 

− wyników badań i pomiarów, 

− oceny wizualnej, 

− oceny zgodności wykonania robót z dokumentacja robót i ST. 
 
 W toku odbioru komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów wstępnych - 
etapowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających i 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
W razie stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej ST, z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne, komisja oceni pomniejszona wartość wykonywanych prac w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 
 
Do odbioru końcowego Wykonawca dostarczy następujące dokumenty: 

− dziennik budowy, 

− dokumentacje projektową powykonawczą, z naniesionymi zmianami oraz dodatkową jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

− protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

− protokoły odbiorów częściowych, 

− wyniki badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

− protokoły z pomiarów instalacji odgromowej,  

− dokumenty dotyczące zagospodarowania odpadami, 

− instrukcje obsługi i eksploatacji. 
 
 
 
 
 
 
6.4. Przechowywanie dokumentów budowy 
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 Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym 
miejscu. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy, spowoduje wymóg jego natychmiastowego 
odtworzenia w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przechowywane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego, PIP i Nadzoru Budowlanego. 
 
6.5. Dokumentacja powykonawcza 
 
 Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju 
materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, 
wyłącznie na to przeznaczonych. 
Wykonawca winien przedkładać Inspektorowi Nadzoru aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co 
najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny 
zestaw rysunków zostanie przekazany inspektorowi budowy oraz jednostce projektowej opracowującej niniejszą 
dokumentację. 
 
6.6. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
 
Wykonawca zobowiązany jest posiadać kompletne instrukcje w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego 
urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. Instrukcje winny być do wglądu na 
każde życzenie Inspektora Nadzoru. 
 
7. Obmiar robót 
 
7.1. Książka obmiarów 
 
 Stanowi podstawę do rozliczenia faktycznego postępu robót realizowanych przez Wykonawcę. 
Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego elementu 
realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i zapisywane do książki 
obmiaru robót. 
W przypadku umowy ryczałtowej książka obmiarów będzie stanowić podstawę szacunkowego określenia 
wykonanych robót dla potrzeb wystawienia faktury przejściowej. 
 
7.2. Zasady obmiarów 
 
 Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 
przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w projekcie wykonawczym i ST, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym 
przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. 
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie i terminie 
obmiaru. 
Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi 
obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w ST nie zwalnia wykonawcy od 
obowiązku wykonania wszystkich robót. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 
 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją 
umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania Robót. 
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7.4. Czas przeprowadzania obmiarów 
 
 Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu 
dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w umowie lub 
uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy. 
Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w przypadku 
wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. 
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonywaniu, lecz 
przed zakryciem. 
 
8. Odbiór robót 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
 
a) odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
b) odbiór częściowy, etapowy, 
c) odbiór ostateczny - końcowy, 
d) odbiór gwarancyjny i pogwarancyjny. 
 
8.2 Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i 
ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek 
bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części 
robót do odbioru zgłasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia. 
 
8.3. Odbiór częściowy, etapowy 
 
 Odbiór częściowy, etapowy, traktuje się jako odbiór wstępny. Polega on na wstępnej ocenie, przez 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcę, rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz 
jakości określonych w ST i innych dokumentach umowy. Gotowość do odbioru częściowego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę pisemnie. Odbiór częściowy robót nastąpi w terminie ustalonym przez Wykonawcę oraz 
Inspektora Nadzoru bez zbędnej zwłoki, po dokonaniu wpisu w dzienniku robót, stwierdzającego zakończenie 
prac danego etapu. W toku odbioru komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających oraz ustali ewentualny zakres robót poprawkowych. Z odbioru wstępnego sporządzą się protokół 
zawierający wyniki badań jakości oraz ustalenia dodatkowe stron (wykaz robót poprawkowych, ustalenia 
odnośnie realizacji prac wykończeniowych). Odbiorom częściowym mogą podlegać roboty wykonane w całości 
w poszczególnych częściach budynku lub roboty danego asortymentu wykonane dla całego zakresu (np: 
instalacje c.o., instalacje sanitarne, instalacje elektryczne, roboty tynkarskie itp.) 
 
8.4 Odbiór końcowy 
 
 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę pisemnie. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, 
licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót. Odbioru ostatecznego dokona 
komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej, z uwzględnieniem postanowień odpowiednich norm technicznych, na podstawie: 
 

− przedłożonych dokumentów, 
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− wyników badań i pomiarów, 

− oceny wizualnej, 

− oceny zgodności wykonania robót z dokumentacja robót i ST. 
 
W toku odbioru komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów wstępnych - etapowych. 
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających i 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. W razie 
stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 
odbiega od wymaganej ST, z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne, 
komisja oceni pomniejszona wartość wykonywanych prac w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 
umowy. 
 
Do odbioru końcowego Wykonawca dostarczy następujące dokumenty: 

− dziennik budowy, 

− dokumentacje projektowa powykonawcza, z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

− protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

− protokoły odbiorów częściowych, 

− wyniki badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

− dokumenty dotyczące zagospodarowania odpadów, 

− instrukcje obsługi i eksploatacji. 
 
8.5 Odbiór gwarancyjny i pogwarancyjny 
 
 Odbiór gwarancyjny i pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
ewentualnych wad i usterek stwierdzonych po odbiorze końcowym. Odbiór ten zostanie przeprowadzony w 
trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie robót budowlanych. 
 
9. Podstawa płatności 
 
9.1. Ustalenia ogólne 
 
 Podstawą płatności będzie umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. 
W zależności od typu umowy i sposobu finansowania wymagane są odpowiednie dokumenty stanowiące 
potwierdzenie wykonania określonego zakresu robót, należności z tego tytułu i podstawy do wypłaty. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę najednostkę obmiaru ustalona dla 
każdej pozycji kosztorysu ofertowego. Dla pozycji kosztorysowych wycenianych ryczałtowo, podstawą 
płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu ofertowego. 
Ceny jednostkowe lub ryczałtowe będą obejmować: 

− robociznę bezpośrednią z kosztami, 

− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, składowania i transportu na plac budowy, 

− wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 

− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
10. Przepisy związane 
 
10.1. Ustawy i Rozporządzenia 
 

− Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. poz. 1409 z dnia 29 listopada 
2013 roku z późniejszymi zmianami). 

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z pózn. zm.), 
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− Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. - o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity: Dz. U. 2009 Nr 178 
poz. 1380 z pózn. zm.), 

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. 2013 poz. 1232, 
1238 z pózn. zm.), 

− Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. - o odpadach (Dz. U. 2013 r. poz. 21 ze zmianami z 2014 r. poz. 695, 
1101. 1322, z 2015 r. poz. 87, 122 ) 

− Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 
907, 984, 1047, 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146, 1232.). 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. - w sprawie ogólnych 

− przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2003 Nr 169 poz. 1650 z pózn. zm.), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczącebezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 2002. Nr 108 poz. 953 z pózn. zm.). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. - w sprawie informacji 
dotyczącejbezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 
2003 Nr 120, poz. 1126), 

 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Arkady Warszawa 1989 
1990 r. 

− Warunki techniczne wykonania robót budowlanych - Instytut Techniki Budowlanej Warszawa 2003r. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT  
BUDOWLANO-REMONTOWYCH 

 
ROBOTY ROZBIÓRKOWE CPV 45111100-9 

 
 
1. Przedmiot zamówienia i specyfikacji technicznej 
 
1.1. Przedmiot zamówienia 
 
 Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) zawiera wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót przygotowawczych związanych z: Remont lokalu użytkowego w Nowej Rudzie przy ul. Pl. 
Grunwaldzki 1. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 
 Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.2. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie wszystkich robót remontowych przewidzianych w zamówieniu.  
 
1.3. Szczegółowe zasady wykonania robót. 
 
 

− skucie wypraw tynkarskich, 

− demontaż stolarki okiennej i drzwiowej, 

− demontaż posadzek, 

− demontaż instalacji elektrycznej, 

− demontaż instalacji wodno-kanalizacyjnej, 

− demontaż instalacji centralnego ogrzewania 
 
 Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty rozbiórkowe, jakie występują przy realizacji umowy ujęto 
w przedmiarze robót oraz w dokumentacji projektowej. 
 
 
2. Wykonanie robót 
 
2.1. Ogólne wymagania 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonawstwa zawarto w ST - Ogólna Specyfikacja Techniczna pkt.2. 
 
 
2.2. Wymagania przy robotach przygotowawczych 
 

− Wykonawca powinien ogrodzić teren budowy zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi prawa 
budowlanego i BHP. 

− Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru sposób zabezpieczenia terenu. 
 
 
 
 



ST-Remont lokalu użytkowego przy ulicy Pl. Grunwaldzki 1 w Nowej Rudzie 

str. 15 

S
P

E
C

Y
F
IK

A
C

J
A

 T
E

C
H

N
IC

Z
N

A
 –

 R
E

M
O

N
T

 L
O

K
A

L
U

 U
Ż

Y
T

K
O

W
E

G
O

  
P

R
Z

Y
 U

L
. 
P

L
. 

G
R

U
N

W
A

L
D

Z
K

I 
1
 W

 N
O

W
E

J
 R

U
D

Z
IE

 

2.3. Wymagania przy robotach rozbiórkowych 
 

− Wykonawca powinien prowadzić roboty rozbiórkowe z zachowaniem warunków bezpieczeństwa pracy 
pracowników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu miejsca wykonywania robót 
rozbiórkowych i demontażowych zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi BHP przy 
wykonywaniu prac rozbiórkowych i ogólnobudowlanych. 

− Niedopuszczalne jest, aby wykonawca przeprowadzał samodzielnie utylizację materiałów z rozbiórki 
(łącznie ze spaleniem), 

− Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru miejsce składowania przy obiekcie 
materiałów z rozbiórki oraz miejsce ich wywozu. 

− W przypadku wystąpienia pęknięć lub uszkodzeń pod warstwą wypraw tynkarskich należy powiadomić 
o zaistniałym fakcie nadzór inwestorski celem podjęcia decyzji o ew. konieczności wzmocnienia 
konstrukcji budynku, 

  
 Po wykonaniu prac polegających na usuwaniu materiałów rozbiórkowych, Wykonawca prac ma 
obowiązek zawiadomienia Zamawiającemu, że prace te zostały wykonane z zachowaniem właściwych 
przepisów technicznych i sanitarnych, cały teren został prawidłowo oczyszczony. 
 
3. Materiały 
 
3.1. Ogólne wymagania 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania składowania zawarto w ST - Ogólna Specyfikacja 
Techniczna pkt. 3.  
 
3.2. Rodzaje materiałów 
 
Nie dotyczy 
 
3.3. Warunki transportu i przechowania 
 
Nie dotyczy 
3.4. Warunki przyjęcia na budowę 
 
Nie dotyczy. 
 
4. Sprzęt 
 
4.1. Ogólne wymagania 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zawarto w ST - Ogólna Specyfikacja Techniczna pkt. 4. 
 
4.2. Rodzaj sprzętu 
 
 Sprzęt przewidziany do realizacji ww. robót rozbiórkowych będzie sprzętem ręcznym lub 
specjalistycznym narzędziem (młoty, wiertarki, piły, szlifierki kątowe palniki elektryczne lub acetylenowo-
tlenowe).  
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5. Kontrola jakości robót 
 
5.1. Kontrola wykonania robót 
 
 Kontrola polegać będzie na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z odpowiednimi normami i SST. 
Kontrola zostanie przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru. Kontroli podlegają prace zanikowe (kontrole 
między operacyjne) i po zakończeniu całości prac rozbiórkowych ( kontrola końcowa). 
 
6. Dokumentacja budowy 
 
Zgodnie z ogólnymi wymaganiami zawartymi w ST - Ogólna Specyfikacja Techniczna pkt. 6 
 
7. Obmiar robót 
 
7.1. Ogólne zasady 
 
Ogólne zasady obmiarów podane w ST - Ogólna Specyfikacja Techniczna pkt. 7. 
 
7.2. Jednostki obmiarowe 
 

− skucie wypraw tynkarskich [m2], 

− demontaż stolarki okiennej i drzwiowej [m2], 

− demontaż posadzek [m2], 

− demontaż instalacji elektrycznej [mb], 

− demontaż instalacji wodno-kanalizacyjnej [mb], 

− demontaż instalacji centralnego ogrzewania [mb], 

− wywóz gruzu [m3], 
 
8. Odbiór robót 
 
8.1. Odbiór podłoża po robotach rozbiórkowych 
 
 Badanie podłoża należy przeprowadzić w obecności inspektora nadzoru, przed przystąpieniem do 
następnych robót. 
 
8.2. Ogólne wymagania odbioru 
 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót zawarto w ST - Ogólna Specyfikacja Techniczna pkt. 8. 
 
9. Podstawa płatności 
 
Podstawa płatności zgodna z ST - Ogólna Specyfikacja Techniczna pkt. 9. 
 
10. Przepisy związane 
 
 Warunki zawarte w szczególności w warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano - 
montażowych. Prace rozbiórkowe Przepisy BHP przy robotach rozbiórkowych. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
 ROBÓT BUDOWLANO - REMONTOWYCH 
45400000-1-ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

 
 

 
 
1. Przedmiot zamówienia i specyfikacji technicznej 
 
1.1. Przedmiot zamówienia 
 
 Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) zawiera wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem okładzin wewnętrznych ściennych przy realizacji robót związanych z: 
Remont lokalu użytkowego w Nowej Rudzie przy ul. Pl. Grunwaldzki 1. 
 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 
 Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.2. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 
związanych z wykonaniem robót okładzinowych elewacji i wypraw tynkarskich. 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 

 Niniejsza specyfikacja techniczna łącznie z Projektem budowlanym stanowi podstawę do stosowania 
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawą: „Prawo zamówień publicznych” i 
realizacji oraz nadzorowaniu robót w obiektach budowlanych. Zakres robót sklasyfikowano stosownie do 
struktury systemu klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień. 

  

1.3. Zakres robót objętych SST. 

  

 Wytyczne podstawowe, dotyczące zakresu planowanych robót, podane zostały w rozdziale ST-01 
„Wymagania ogólne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z 
umową, oraz specyfikacją techniczną wykonywania i odbioru robót i poleceniami zamawiającego. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności umożliwiających wykonanie ścian i obudów z płyt 
gipsowo-kartonowych, w tym: 

• wykonanie ścianek działowych i okładzin z płyt gipsowo-kartonowych, 
• wykonanie na budowie i montaż konstrukcji stalowych służących do montażu ścianek. 

 
 Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
małych, prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy 
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
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 Inwentaryzacja, schematy, obmiar, oraz dokumentacja fotograficzna i charakterystyka wykonania 
poszczególnych elementów przedmiotowego zamierzenia zawarte zostały w projekcie budowlanym. 

 

1.4. Określenia podstawowe. 

 

 Określenia podstawowe, oraz wykaz stosowanych skrótów, podane zostały w rozdziale ST-01 
„Wymagania ogólne”. Klasyfikacja wg wspólnego słownika zamówień (CPV) objęta niniejszym rozdziałem 
dotyczy następujących robót budowlanych: 

45400000-1 - ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH. 

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie. 

45421140-7 - Instalowanie stolarki metalowej, z wyjątkiem drzwi i okien. 

45421141-4 - Instalowanie przegród. 

45421152-4 - Instalowanie ścianek działowych. 

45421160-3 - Instalowanie wyrobów metalowych. 

 

1.5. Wymagania dotyczące wykonawstwa. 

 

 Wytyczne podstawowe, dotyczące realizacji robót, podane zostały w rozdziale ST-01 „Wymagania 
ogólne”. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, SST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami 
Inwestora i uwagami Inspektora Nadzoru. Wytyczne szczegółowe dla robót budowlanych opisanych w 
niniejszym rozdziale obejmują wykonanie ścian działowych lub obudów jako lekkich, z płyt kartonowo-
gipsowych GK gr. 12,5mm; na metalowej konstrukcji systemowej.  

 

2. MATERIAŁY. 

 

 Wytyczne podstawowe, dotyczące stosowanych materiałów, podane zostały w rozdziale ST-01 
„Wymagania ogólne”. Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej 
specyfikacji są: 

• woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 (można stosować każdą wodę zdatną do picia, 
niedozwolone jest użycie wody ściekowej, kanalizacyjnej, bagiennej, oraz wodę zawierającą tłuszcze 
organiczne , oleje i muł), 

• płyty gipsowo-kartonowe GK o gr 12,5mm, 
• profile stalowe zimno gięte do wykonania rusztu ścian, kształtowniki stalowe powinny być 

zabezpieczone przed korozją powłoką cynkową, wymiary profili zgodnie z grubościami ścianek 
podanymi w projekcie, 

• akcesoria stalowe (stal ocynkowana): m.in. łączniki, uchwyty, kołki i inne, 
• akcesoria do wykonania systemów suchej zabudowy: m.in. taśmy spoinowe, uszczelki obwodowe, 

taśmy akustyczne, 
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• klej gipsowy, wkręty, masa szpachlowa. 
 

 Dostarczone na budowę materiały należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, 
przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych. Wszystkie materiały i urządzenia przewidziane do 
wbudowania winne być zgodne z postawieniami umowy. Zamawiający dokona odbioru materiałów na budowie 
przed wbudowaniem. Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące zakupu materiałów oraz 
odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczonych zgodnie 
z umową. 

 Wszystkie zakupione przez wykonawcę materiały dla których normy PN i BN przewidują posiadanie 
zaświadczenia o jakości CE, atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument, a ponadto 
uzyskać akceptację inwestora przed wbudowaniem. Inne materiały powinny być wyposażone w taki dokument 
na życzenie inwestora. 

  

3. SPRZĘT. 

 Wytyczne podstawowe, dotyczące stosowania sprzętu, podane zostały w rozdziale ST-01 „Wymagania 
ogólne”. 

 Do przeprowadzenia montażu ścian GK nie jest wymagany sprzęt specjalistyczny. Roboty  należy 
przeprowadzić ręcznie i/lub mechanicznie, z użyciem podstawowych narzędzi budowlanych i urządzeń 
elektrycznych. 

 Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 
nadzoru. Mieszanie zaprawy powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu. 
Ponadto do robót używa się m. in. kielni, czerpaka murarskiego, pionu, poziomicy, kątownika, młotka. 

 

4. TRANSPORT. 

 Wytyczne podstawowe, dotyczące transportu materiałów, podane zostały w rozdziale ST-01 
„Wymagania ogólne”. Materiały budowlane mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną na stan i jakość 
transportowanych materiałów. 

 Płyty pakowane są w formie stosów układanych poziomo na podkładkach dystansowych. Pierwsza i 
ostatnia płyta stanowią opakowanie stosu. Każdy z pakietów jest zafoliowany i spięty dla usztywnienia taśmą 
stalową. Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, na równej i mocnej poziomej 
posadzce. Wysokość składowania do pięciu pakietów, układanych jeden na drugim. Do przewozu zaleca się 
stosowanie samochodów krytych plandeką, z otwieranymi burtami. 

 Udogodnieniem pracy na budowie przy transporcie płyt gipsowo-kartonowych jest stosowanie 
specjalnych uchwytów i wózków. Uchwyty do przenoszenia płyt gipsowych (i płyt OSB) przeznaczone są do 
przenoszenia na krótkie odległości, przez dwie osoby, max 2 płyt o grubości 12,5 mm. Zaletą tych uchwytów 
jest możliwość prawidłowego uchwycenia płyt (płyta pozostaje w poziomie nawet przy różnicy wzrostu 
niosących), mniejsze zmęczenie tragarzy oraz możliwość przenoszenia płyt po schodach między kondygnacjami 
(przy szerokiej klatce schodowej). Kolejnym narzędziem jest wózek do przewożenia płyt gipsowych, płyt OSB, 
drzwi, oraz różnego rodzaju ładunków płaskich. do jego zalet należy łatwość manewrowania, jednoosobowa 
obsługa. Wózek taki nadaje się do transportu na jednym poziomie budowy, a jego maksymalne obciążenie 
(zależne od rodzaju wózka) waha się od 135kg do 500kg. 



ST-Remont lokalu użytkowego przy ulicy Pl. Grunwaldzki 1 w Nowej Rudzie 

str. 20 

S
P

E
C

Y
F
IK

A
C

J
A

 T
E

C
H

N
IC

Z
N

A
 –

 R
E

M
O

N
T

 L
O

K
A

L
U

 U
Ż

Y
T

K
O

W
E

G
O

  
P

R
Z

Y
 U

L
. 
P

L
. 

G
R

U
N

W
A

L
D

Z
K

I 
1
 W

 N
O

W
E

J
 R

U
D

Z
IE

 

  

5. WYKONANIE ROBÓT. 

 

 Wytyczne podstawowe, dotyczące wykonawstwa i wykonania robót, podane zostały w rozdziale ST-01 
„Wymagania ogólne”. 

 

Montaż ścian z płyt GK. 

 Grubość ścianek zależna jest od lokalizacji i izolacji akustycznej wg obowiązujących norm PN. Płyty na 
stelażu stalowym ocynkowanym, szkielet ze stali zimnogiętej. Profile obwodowe pionowe mocowane do ścian 
wkrętami ze stalowym kołkiem rozporowym, a profile poziome mocowane do stropów za pomocą kołków 
rozporowych szybkiego montażu. Pomiędzy stalowymi profilami obwodowymi a ścianami i stropami należy 
uszczelnić taśmą akustyczną o szerokości ściany. Słupki w rozstawie co 60cm są wsuwane w profile poziome. 
Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych i płyt gipsowo-włóknowych grubości 1,25cm są mocowane tylko do 
pionowych profili stalowych za pomocą wkrętów szybkiego montażu. W przypadku okładziny pojedynczej płyty 
mocowane wkrętami w rozstawie co 25cm. W przypadku okładziny podwójnej w pierwszej warstwie wkrętami 
w rozstawie co 40cm, w drugiej warstwie co 25cm. Płyty w poszyciu pierwszej warstwy łączone na styk, 
bezspoinowo. Płyty w poszyciu drugiej warstwy sklejane na styk przy pomocy systemowego kleju do spoin. 
Spoiny płyt w drugiej warstwie poszycia oraz łby wkrętów zaszpachlowane systemowa masą szpachlową 
producenta płyt. Wypełnienie wełną mineralną na pełną grubość ściany. W miejscu osadzenia drzwi ściany 
należy wzmocnić słupkami oraz nadprożem z rur stalowych mocowanych do posadzki i stropu. Ściany 
szpachlowane dyspersyjną masą powłokową z wypełniaczami mineralnymi i dodatkami modyfikującymi z wodą 
jako rozpuszczalnikiem. Przed wykończeniem ścian (malowanie, okładziny ścienne, płytki ceramiczne) należy 
wszystkie narożniki wypukłe wzmocnić poprzez zamontowanie systemowych listew narożnikowych 
(aluminium, stal). 

Tyczenie rozmieszczenia płyt. 

 Styki krawędzi podłużnych powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem. Przy wyborze 
podłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki długich krawędzi płyt 
opierały się na tych elementach. Przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych 
rusztu konieczne jest, aby styki krótszych krawędzi opierały się na tych elementach. Styki poprzeczne płyt w 
dwu sąsiadujących rzędach powinny być przesunięte względem siebie o odległość zbliżoną do połowy długości 
płyty. 

Kotwienie rusztu. 

 W zależności od rodzaju konstrukcji i rodzaju z jakiego wykonana jest okładzina wybiera się 
odpowiedni rodzaj kotwienia. Wszystkie rodzaje kotwienia kołkami rozporowymi muszą spełniać warunek 
posiadania zabezpieczenia antykorozyjnego. Gęstość kotwienia pionowych elementów rusztu nie powinna 
przekraczać 100cm, a kształtowników stropowych i posadzkowych 125cm. 

Mocowanie płyt GK i GW do rusztu. 

 Są dwa sposoby mocowania płyt do rusztu, mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do 
kierunku ułożenia elementów nośnych rusztu ,oraz mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, 
ułożonych równolegle do nich dłuższymi krawędziami. Do montowania płyt GK i GW używa się również 
blachowkrętów średnicy 3,5; długości 25mm. Wprowadza się je co najmniej 1-1,5cm od brzegu płyty, w 
odstępach nie większych niż 25cm. Wkręt wprowadzony nieprawidłowo (zbyt płytko lub za głęboko, krzywo, z 
wykruszeniem materiału wokół) trzeba usunąć, a płytę zamocować wprowadzonym poprawnie. Uszkodzenia 
później przykryjemy masą szpachlową. 
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Szpachlowanie spoin. 

 Krawędzie płyt wykonane są z fazowaniem umożliwiającym zbrojenie połączenia sąsiednich płyt. 
Zbrojenie wykonuje się taśmą papierową lub z włókna szklanego w trzech cyklach: wypełnienie spoin masą 
szpachlową i wciśnięcie taśmy zbrojącej. Po związaniu pierwszej warstwy nałożenie tej samej masy szpachlowej 
nawierzchniowej, stanowiącej podkład pod farbę. Przy zbrojeniu taśmą samoprzylepną stosowane są dwa cykle, 
tj. naklejenie taśmy i jednokrotne wypełnienie spoin masą szpachlową , a po jej wyschnięciu szpachlowanie 
masą nawierzchniową. Szpachlowanie przycinanych krawędzi płyt poprzedzone poszerzeniem spoiny a pomocą 
struga kątowego i analogicznie jak w przypadku brojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i 
szpachlowania. Różnica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, którą wykonuje się na szerokości ok. 
40cm dla „rozciągnięcia” 

szpachlowanej spoiny. 

 

6. KONTROLA. 

 

 Wytyczne podstawowe, dotyczące kontroli jakości robót, podane zostały w rozdziale ST-01 
„Wymagania ogólne”. 

 Kontrola jakości wykonania robót murowych podlega zgodności z dokumentacją projektową, 
Specyfikacją Techniczną, zaleceniami PN i BN i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 Kontrola jakości ścian z płyt GK polega na wizualnej ocenie kompletności i staranności ich wykonania, 
oraz sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu budowy. Osobnym aspektem jest ocena wykonania rozbiórek pod 
kątem możliwości montażu nowych elementów i urządzeń. 

Sprawdzenie powierzchni płyty GKF i GKFI (I gatunku): 

• płyta musi być gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi, bez pęknięć, 
• karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki sposób, aby przy odrywaniu rwał się nie 

powodując odklejania się od rdzenia, 
• sprawdzenie wymiarów – odchyłki: 

◦  grubość (I gatunek) 12,5 ±0,5mm, 
◦  szerokość (I gatunek) dla 1200 ±3mm, 
◦  długość (I gatunek) 2000 – 4000 ±10mm, 

• sprawdzenie spoinowania i szpachlowania: 
◦  spoina winna licować się z powierzchnią sąsiadujących płyt, 
◦  w obrębie spoiny karton nie może być uszkodzony, 

•  sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostały wykonane przed założeniem płyt, 
• sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków, należy przeprowadzić 

za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania w dwu prostopadłych kierunkach łaty kontrolnej o 
długości 2mb, w dowolnym miejscu powierzchni, pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią 
suchego tynku powinien być wykonywany z dokładnością do 0,5mm. 

 Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych ścian z płyt GK. 
Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania inwestorowi 
zgodności zrealizowanych robót z dokumentacją projektową, ST oraz dostarczonymi materiałami i 
urządzeniami. 

 Po wykonaniu badania, wykonawca przedstawi na piśmie wyniki badań do akceptacji Inwestora. 
Wykonawca powiadamia pisemnie inwestora o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować 
dopiero po stwierdzeniu przez inwestora założonej jakości. 
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 Wykonawca dostarczy inwestorowi świadectwa, ze wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 

 

7. OBMIAR ROBÓT. 

 

 Wytyczne podstawowe, dotyczące obmiaru robót, podane zostały w rozdziale SST-01 „Wymagania 
ogólne”. Jednostki obmiaru: 

• 1m² wykonanej okładziny wewnętrznej,  systemowej ścianki działowej z płyt GK, 
• 1mg wykonanej na budowie i zamontowanej konstrukcji stalowej służącej do montażu płyt GK. 

 Ponadto jednostkami obmiarowymi robót są poszczególne jednostki miar dla przedmiotowych 
czynności technologicznych, zgodnie z przyjętymi podstawami nakładów kosztorysowych. Ilość jednostek 
obmiarowych robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w 
dokumentacji powykonawczej zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
przetargową, ST i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 
pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 
dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w ST, SST nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku należytego wykonania przedmiotu umowy i ukończenia wszystkich robót zgodnie z dokumentacją 
przetargową, projektową. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

 

 Wytyczne podstawowe, dotyczące odbioru robót, podane zostały w rozdziale SST-01 „Wymagania 
ogólne”. Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz pisemnymi decyzjami 
Inspektora. 

 

8.1. Odbiór elementów i akcesoriów. 

 

 Przed rozpoczęciem montażu elementów należy dokonać odbioru pod względem poziomu i pionu 
elementów budynku, do których mocowane będą elementy ścianek gipsowo-kartonowych. Dostarczone na 
budowę elementy ścian działowych powinny być odebrane pod względem kompletności dostawy, zgodności 
typów płyt, elementów rusztu oraz akcesoriów pod względem ich stanu technicznego. Do każdej partii 
dostarczonych elementów i akcesoriów powinno być dołączone przez producenta zaświadczenie o jakości 
stwierdzające, że odpowiadają one wymaganiom technicznym, podanym w odpowiednich świadectwach 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Sprawdzeniu podlega: 

• zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 
• rodzaj zastosowanych materiałów, 
• przygotowanie podłoża, 
• prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
• wichrowatość powierzchni: powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, 
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poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji, 
• kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, powinny być katami prostymi lub innymi zgodnymi z 

dokumentacja, 
• krawędzie przycięcia 
• płaszczyzn powinny być prostoliniowe, 
• sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi okładzin należy przeprowadzić za 

pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych kierunkach) łaty kontrolnej o 
długości 2,0m, w dowolnym miejscu powierzchni, 

• pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnia suchego tynku powinien być wykonany z dokładnością 
do 0,5mm. 

 

 

8.2. Odbiór końcowy. 

 

 Odbiór końcowy odbywa się po zgłoszeniu przez Kierownika Budowy zakończenia prac i gotowość do 
odbioru. Inspektora Nadzoru pisemnie stwierdza fakt zakończenia robót. Podczas odbioru należy sprawdzić 
m.in.: 

• atestacje dostarczonych elementów, 
• zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (wychylenie elementu w pionie ±2mm, 

przesuniecie w poziomie ±3mm), 
• sprawdzenie podstawowych wymiarów geometrycznych, 
• sprawdzenie prawidłowego wykonania spoin na stykach płyt, 
• sprawdzenie wichrowatości powierzchni. 

 Należy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów powykonawczych celem 
przekazania ich do zarchiwizowania, co - jak pokazuje praktyka - ma pierwszorzędne znaczenie dla prawidłowej 
eksploatacji obiektu. 

 

8.3. Postępowanie w przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności. 

 

 W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności wykonania robót i zastosowanych materiałów z 
dokumentacją projektową (podstawa odbioru robót budowlanych) jako podstawową zasadę przyjmuje się 
doprowadzenie wykonanego elementu lub obiektu do stanu zgodności z wymaganiem. Jeżeli wady nie są istotne, 
nie obniżają wartości użytkowej i nie zwiększają kosztów eksploatacji obiektu możliwe jest dokonanie odbioru 
elementu na następujących warunkach: 

• ocena jakości, 
• okres gwarancji 24 m-ce. 

 

8.4. Potwierdzenie odbioru wykonanych elementów lub obiektów. 

 

 Z odbioru elementów robót lub obiektu komisja sporządza protokół, który po zatwierdzeniu przez 
zamawiającego stanowi podstawę do rozliczenia robót. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

 

 Wytyczne podstawowe, dotyczące płatności, podane zostały w rozdziale ST-01 „Wymagania ogólne”. 

 Płaci się za ustalona ilość [m²] okładzin ściennych, sufitowych, wykonania ścianki działowej z płyt GK, 
wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

• wytrasowanie miejsc montaż, 
• zamocowanie profilowanych kształtowników stalowych do stropów i podłóg przez przystrzelenie 

kołkami stalowymi, 
• zamocowanie słupków z kształtowników profilowanych do listew poziomych, 
• przymocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu za pomocą wkrętów, 
• przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego, 
• szpachlowanie połączeń płyt i styków ze ścianami i stropem, 
• zabezpieczenie spoin taśmą papierową (tylko dla warstw wierzchnich), 
• szpachlowanie i cyklinowanie wykańczające, 
• wykonanie wszystkich innych robót niezbędnych do wykonania ścianki działowej z płyt GK. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

 

 Wykaz podstawowych aktów prawnych, norm, oraz dokumentów i instrukcji technicznych zawarto  w 
rozdziale SST-01 „Wymagania ogólne”. Przy realizacji montażu ścian z płyt GK obowiązują ponadto 
następujące pozycje: 

PN-EN 15283-2+A1:2010 Płyty gipsowe ze wzmocnieniem włóknistym. Definicje, wymagania i metody badan. 
Część 2: Płyty gipsowo-włóknowe. 

PN-EN 10162:2005 Kształtowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne dostawy. Tolerancje 
wymiarów i przekroju poprzecznego. 

PN-EN 10130:2009 Wyroby płaskie stalowe powlekane ogniowo w sposób ciągły. Warunki techniczne dostawy. 

PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym. 

PN-EN ISO 3506-4:2009 Własności mechaniczne części złącznych odpornych na korozje ze stali nierdzewnej. 
Część 4: Wkręty samogwintujące. 

PN-EN 10143:2008 Blachy i taśmy stalowe powlekane ogniowo w sposób ciągły. Tolerancje wymiarów i 
kształtu. 

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzania 
systemami zapewnienia jakości. 

PN-EN ISO 9229:2007 Izolacja cieplna. Słownik. 

PN-EN ISO 7345:1998 Izolacja cieplna. Wielkości fizyczne i definicje. 

PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej (MW) 
produkowane fabrycznie – Specyfikacja. 

Instrukcje wybranych producentów. 
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PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania 
ciepła. Metoda obliczania. 

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność akustyczna 
przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów 
określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za 
spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANO-REMONTOWYCH 
45440000-3 - ROBOTY MALARSKIE I SZKLARSKIE. 

 
 
 
1. Przedmiot zamówienia i specyfikacji technicznej 
 
1.1. Przedmiot zamówienia 
 
 Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) zawiera wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót malarskich związanych z:  
Remont lokalu użytkowego w Nowej Rudzie przy ul. Pl. Grunwaldzki 1. 
 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 

  

 Niniejsza specyfikacja techniczna łącznie z projektem budowlanym stanowi podstawę do stosowania 
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawą: „Prawo zamówień publicznych” i 
realizacji oraz nadzorowaniu robót w obiektach budowlanych. Zakres robót sklasyfikowano stosownie do 
struktury systemu klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień. 

  

1.3. Zakres robót objętych SST. 

 

 Wytyczne podstawowe, dotyczące zakresu planowanych robót, podane zostały w rozdziale ST-01 
„Wymagania ogólne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z 
umową, oraz specyfikacją techniczną wykonywania i odbioru robót i poleceniami zamawiającego. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności umożliwiających realizację robót malarskich wewnątrz 
pomieszczeń: 

• przygotowanie podłoża, 
• wykonanie powłok malarskich. 

 Szczegółowy zakres przewidzianych czynności: 

• roboty przygotowawcze, 
• zakup wszystkich materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania robót, 
• dostarczenie na miejsce robót wszystkich materiałów, sprzętu, narzędzi oraz drabin i rusztowań 

niezbędnych do prawidłowego wykonania robót, 
• wyładunek materiałów na terenie robót, 
• rozpakowanie materiałów, przegląd i segregacja, 
• przygotowanie materiałów do wbudowania: przygotowanie wszystkich materiałów (farb, gruntów, 

szpachlówek itp.) i narzędzi oraz sprzętu zgodnie z ich instrukcją technologiczną, 
• montaż i demontaż sprzętu pomocniczego i montażowego na miejscu pracy: montaż i demontaż 

niezbędnych rusztowań, drabin oraz konstrukcji pomocniczych, 
• przygotowanie podłoża pod wykonanie robót, 
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• ochrona pozostałych powierzchni przed zabrudzeniem, 
• próby kolorów, 
• zasadnicze roboty malarskie, 
• oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych elementów nie przeznaczonych do malowania, 
• sprawdzenie poprawności wykonanych robót, 
• oczyszczenie terenu z resztek materiałów, 
• utrzymanie miejsca robót, 
• unieszkodliwienie odpadów, 
• uczestniczenie w czynnościach odbiorowych. 

 Przedmiotem specyfikacji jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów 
wykorzystywanych do robót malarskich, wymagań i sposobów oceny podłoży, wymagań dotyczących 
wykonania powłok malarskich wewnętrznych, oraz ich odbiorów. 

 Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
małych, prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy 
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 Inwentaryzacja, schematy, obmiar, oraz dokumentacja fotograficzna i charakterystyka wykonania 
poszczególnych elementów przedmiotowego zamierzenia zawarte zostały w opracowaniu  „Charakterystyka 
robót budowlanych”. Rzeczywiste wymiary zestawów Wykonawca ustala każdorazowo w miejscu wbudowania. 

 

1.4. Określenia podstawowe. 

 

 Określenia podstawowe, oraz wykaz stosowanych skrótów, podane zostały w rozdziale SST-01 
„Wymagania ogólne”. Klasyfikacja wg wspólnego słownika zamówień (CPV) objęta niniejszym rozdziałem 
dotyczy następujących robót budowlanych: 

 

45400000-1 - ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH. 

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie. 

45442000-7 - Nakładanie powierzchni kryjących. 

45442100-8 - Roboty malarskie. 

45442180-2 - Powtórne malowanie. 

45442190-5 - Usuwanie warstwy malarskiej. 

45442200-9 - Nakładanie powłok antykorozyjnych. 

45442300-0 - Roboty w zakresie ochrony powierzchni. 

45450000-6 - Pozostałe roboty budowlane wykończeniowe. 

 

 Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego: 
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Podłoże malarskie – surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia (np. muru, tynku, 
betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana powłoka malarska. 

Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na podłożu, 
decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni. 

Farba – płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np. pigmentu – 
barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 

Lakier  – niepigmentowany roztwór koloidalny (np. żywic, olejów, poliestrów), który tworzy powłokę 
transparentną po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu. 

Emalia – lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę. 

Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor farbom lub emaliom. 

Farba dyspersyjna – zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem środków 
pomocniczych. 

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych – zawiesina pigmentów i obciążników w spoiwie 
żywicznym, rozcieńczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyną lakową, terpentyną itp.). 

Farba i emalie na spoiwach żywicznych rozcieńczane wodą – zawiesina pigmentów i obciążników w spoiwie 
żywicznym, rozcieńczane wodą. 

Farba na spoiwach mineralnych – mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkła wodnego itp.), 
pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych i modyfikujących, przygotowana w postaci suchej, 
przeznaczonej do zarobienia wodą lub w postaci ciekłej, gotowej do stosowania mieszanki. 

Farba na spoiwach mineralno-organicznych – mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji 
wodnej żywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych; 
produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wodą. 

 

1.5. Wymagania dotyczące wykonawstwa. 

 

 Wytyczne podstawowe, dotyczące realizacji robót, podane zostały w rozdziale ST-01 „Wymagania 
ogólne”. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami 
Inwestora i uwagami Inspektora Nadzoru. Wytyczne szczegółowe dla robót budowlanych opisanych w 
niniejszym rozdziale obejmują wykonanie robót malarskich. 

 

2. MATERIAŁY. 

 

 Wytyczne podstawowe, dotyczące stosowanych materiałów, podane zostały w rozdziale ST-01 
„Wymagania ogólne”. 

 

2.1. Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych. 
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Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów można stosować: 

• woda - do przygotowania farb zarabianych wodą należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom 
normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. 
Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. Niedozwolone jest 
użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, 
oleje i muł. 

• farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002, 
• farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe, odpowiadające 

wymaganiom normy PN-C-81901:2002, 
• emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe 

odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998, 
• farby na spoiwach: 

◦  żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, 
◦  żywicznych rozcieńczalnych wodą, 
◦  mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej lub suchych mieszanek do 

zarobienia wodą, 
◦  mineralno-organicznych jedno- lub kilku składnikowe do rozcieńczania wodą, które powinny 

odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 
• farba lateksowa matowa - stosowana do malowań wewnętrznych, bez rozpuszczalników chemicznych i 

środków dezynfekujących, odporna na zmywanie i szorowanie; stosowana jako powłoka matowa, do 
malowania narażonych na silne zabrudzenia ścian wewnętrznych; miejsca lokalizacji powłoki 
malarskiej zgodnie z podanymi w dokumentacji projektowej; rozcieńczana wodą , o łagodnym zapachu, 
dyfuzyjna; środek wiążący: wodna dyspersja żywic syntetycznych, 

• lakiery wodorozcieńczalne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81802:2002, 
• lakiery na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, które powinny 

odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 
• środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 
• emulsja gruntująca w postaci wodnej dyspersji wysokiej jakości żywicy akrylowej przeznaczona do 

gruntowania i wzmacniania wszystkich nasiąkliwych, nadmiernie chłonnych i osłabionych podłoży  
spełniająca wymagania PNC- 81906. 

 

2.2. Materiały pomocnicze. 

 

 Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: 

• rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus denaturowany, inne 
rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie, 

• środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, 
• środki do likwidacji zacieków i wykwitów, 
• kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża. 
• mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno być 

stosowane w postaci roztworu wodnego 3–5%. 
 

2.3. Uwagi. 

 

 Wszystkie ww materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 
odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN. 
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 Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

 Na tynkach można stosować farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie na spoiwach z: polioctanu, 
winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach. 

 Przy malowaniu farbami emulsyjnymi nie zaleca się gruntowania powierzchni betonowych lub tynków 
zwykłych, o ile świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej. Na chłonnych 
podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5 z tego samego 
rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. 

 

2.4. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót malarskich. 

 

 Materiały i wyroby do robót malarskich mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 
warunki: 

• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej (szczegółowej), 

• są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna 
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 

• spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
• producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe 
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

• niebezpieczne wyroby malarskie i materiały pomocnicze, w zakresie wynikającym z Ustawy o 
substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z późn. 
zmianami), posiadają karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji 
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z późn. zmianami), 

• opakowania wyrobów zakwalifikowanych do niebezpiecznych spełniają wymagania podane w 
rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań 
substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z późn. 
zmianami), 

• spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robót 
malarskich powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów 
przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów). 

 Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone protokołem przyjęcia 
materiałów. 

 

2.5. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót malarskich. 

 

 Materiały i wyroby do robót malarskich powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat 
technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno 
być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed 
działaniem promieni słonecznych. Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny być przechowywane w 
oryginalnych, zamkniętych opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby pakowane w 
worki powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej 
niż 10. Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy przechowywać w 
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szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody w opakowaniach po 
środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład 
chemiczny wody. 

 Wszystkie materiały i urządzenia przewidziane do wbudowania winne być zgodne z postawieniami 
umowy. Zamawiający dokona odbioru materiałów na budowie przed wbudowaniem. Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące zakupu materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie 
wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczonych zgodnie z umową. 

 Wszystkie zakupione przez wykonawcę materiały dla których normy PN i BN przewidują posiadanie 
zaświadczenia o jakości CE, atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument, a ponadto 
uzyskać akceptację inwestora przed wbudowaniem. Inne materiały powinny być wyposażone w taki dokument 
na życzenie inwestora. 

 Podany powyżej materiał stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z ustawą „Prawo 
zamówień publicznych” Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny „równoważny” co do cech techniczno-
jakościowych wyrób. Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobów nieznanego pochodzenia. 

  

3. SPRZĘT. 

 

 Wytyczne podstawowe, dotyczące stosowania sprzętu, podane zostały w rozdziale ST-01 „Wymagania 
ogólne”. 

 Do wykonania tynków wewnętrznych nie jest wymagany sprzęt specjalistyczny. Roboty  należy 
przeprowadzić ręcznie i/lub mechanicznie, z użyciem podstawowych narzędzi budowlanych. Roboty można 
wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Zastosowany sprzęt 
winien spełniać wszystkie wymagania BHP. Do wykonywania robót malarskich należy stosować: 

• szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 
• szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
• pędzle i wałki, 
• mieszadła napędzane wiertarką elektryczną, 
• pojemniki do przygotowywania składników farb, 
• agregaty malarskie ze sprężarkami, 
• drabiny i rusztowania. 

 Sprzęt pomocniczy winien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko robocze 
winno być zgodne z przepisami bhp i przeciwpożarowymi. 

 

4. TRANSPORT. 

 

 Wytyczne podstawowe, dotyczące transportu materiałów, podane zostały w rozdziale ST-01 
„Wymagania ogólne”. Materiały budowlane mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną na stan i jakość 
transportowanych materiałów. 

 Materiał należy transportować zgodnie z wytycznymi producenta materiałów w tym względzie. 
Przewożony materiał należy zabezpieczyć przed spadaniem, przesuwaniem lub uszkodzeniami opakowania. 
Farby należy przewozić w szczelnie zamkniętych pojemnikach w temperaturze zalecanej przez producenta w 
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środkach transportowych pokrytych plandekami lub zamkniętych. Do transportu farb i materiałów w postaci 
suchych mieszanek w opakowaniach papierowych, zaleca się używać zamkniętych środków transportu. Wyroby 
lakierowe należy pakować, składować i transportować zgodnie z wytycznymi normy PN-89/C-81400. 

  

5. WYKONANIE ROBÓT. 

 

 Wytyczne podstawowe, dotyczące wykonawstwa i wykonania robót, podane zostały w rozdziale SST-
01 „Wymagania ogólne”. Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną, przy udziale środków, 
które zapewnią osiągnięcie projektowanej jakości i spełnienie wymagań technicznych. 

 

5.1. Warunki przystąpienia do robót malarskich. 

 

 Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu robót budowlanych 
oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów. Wewnątrz budynków pierwsze 
malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 

• całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, 
• wykonaniu podłoży pod posadzki, 
• całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki. 

Drugie malowanie można wykonać po: 

• wykonaniu tzw. białego montażu, 
• ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin z tworzyw sztucznych i dywanowych) z przybiciem listew 

przyściennych oraz cokołów. 
 

5.2. Przygotowanie powierzchni pod powłoki malarskie. 

 

 Powierzchnia przygotowana do malowania winna być pozbawiona pęknięć i innych uszkodzeń 
mechanicznych, pozbawiona zanieczyszczeń mechanicznych i odtłuszczona (kurz, brud, tłuszcze, wykwity 
solne). Wilgotność powierzchni przeznaczonej do malowania nie powinna przekraczać wartości podanych 
poniżej: 

Lp. Rodzaj farby 
Największa wilgotność podłoża [w % 

masy] 

1 Farby dyspersyjne na spoiwach żywicznych 
rozcieńczalnych wodą 

4 

2 Farby na spoiwach żywicznych 
rozpuszczalnikowych 

3 

3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi 
w postaci suchych mieszanek rozcieńczalnych wodą lub w postaci 
ciekłej 

6 

4 Farby na spoiwach 4 
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mineralno-organicznych 

 

 Przed przystąpieniem do malowania należy przygotować podłoże: usunąć stare powłoki malarskie, a 
powierzchnie przeznaczone do malowania odkurzyć, umyć wodą, naprawić uszkodzenia oraz zatrzeć podłoże do 
równej powierzchni. Powierzchnia po wstępnym przygotowaniu nie powinna wykazywać śladów starej farby ani 
pyłu po starej powłoce malarskiej. Ponadto powierzchnie starych ścian wewnętrznych oraz sufitów w 
pomieszczeniach przeznaczonych do malowania należy po uprzednim przygotowaniu tj. usunięciu starej 
powłoki malarskiej, wyrównać specjalnie produkowaną do tego celu warstwą tynku gipsowego (gładź 
tynkarska), który należy wyrównać, a następnie poddać wygładzeniu, aż do momentu uzyskania możliwie 
jednolitej, równej i nieporowatej powierzchni. Następnie powierzchnię należy zagruntować rozrzedzonym 
roztworem farby, która będzie stosowana w proporcji objętościowej 1:5 lub przy użyciu wodnej zawiesiny 
szarego mydła. Powierzchnie nie nasiąkliwe nie wymagają gruntowania. 

 Powierzchnie nowych tynków mogą zostać poddane obróbce malarskiej dopiero po wyschnięciu tynku 
tj. nie wcześniej niż po ok. 14 dniach. Powierzchni nowego tynku powinna odpowiadać wymaganiom normy 
PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte poprzez wypełnienie odpowiednią 
zaprawą i zatarte do równej powierzchni. 

 

5.3. Prowadzenie robót malarskich. 

 

 Roboty malarskie powinny być wykonywane dopiero po wyschnięciu tynków oraz miejsc 
naprawianych. roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze powyżej +5°C lecz poniżej +25°C, 
przy czym temperatura podłoża nie powinna przewyższać +20°C. W pomieszczeniach zamkniętych należy 
zapewnić odpowiednią ich wentylację. Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub 
zabrudzeniu, należy zabezpieczyć i osłonić. Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy 
wilgotności względnej powietrza nie większej niż 80%. Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją 
producenta farby, która winna zawierać: 

• informacje o ewentualnym środku gruntującym i przypadkach, kiedy należy go stosować, 
• sposób przygotowania farby, 
• sposób nakładania farby, 
• krotność nakładania farby oraz jej zużycie, 
• czas między nakładaniem kolejnych warstw, 
• zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 
• rożne dodatkowe zalecenia producenta (między innymi bhp). 

 Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od 
otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru. W celu 
uzyskania dobrego krycia należy nałożyć minimum dwie warstwy farby w odstępach czasowych zgodnych z 
instrukcją producenta. 

 

5.4. Wymagania w stosunku do powłok. 

 

 Uzyskane w wyniku robót malarskich powłoki z farb dyspersyjnych powinny być: 

• niezmywalne przy użyciu środków myjących, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz 
reemulgację, 
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• aksamitno-matowe lub o nieznacznym połysku, 
• jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją 

projektową, 
• bez uszkodzeń, prześwitów podłoża i śladów pędzla, 
• bez spękań, łuszczenia się i odstawania powłoki od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek, 
• nie powinny wykazywać rozcierających się grudek, 
• powłoki nie powinny wydzielać przykrego zapachu. 

 Dopuszczalna jest jedynie chropowatość powłoki odpowiadająca rodzajowi faktury pokrywanego 
podłoża. 

 

6. KONTROLA. 

 

6.1. Wymagania ogólne. 

 

 Ogólne wymagania odnośnie kontroli jakości podano w ST-00 „Wymagania Ogólne”. Kontrola jakości 
wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją 
Techniczną i poleceniami Zamawiającego. Badanie powłok należy przeprowadzić nie wcześniej niż po 14 
dniach od ich wykonania. 

 

6.2. Kontroli jakości. 

 

 Kontroli jakości podlega: 

• sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów na podstawie: 
• deklaracji zgodności farby lub certyfikatu zgodności z odpowiednią normą lub aprobatą techniczną, 
• sprawdzenia terminu przydatności do użycia wg danych na opakowaniu, 
• oceny wizualnej wyglądu zewnętrznego farby w opakowaniu; farba nie powinna zawierać 

skoagulowanego spoiwa, nieroztartych pigmentów, grudek wypełniaczy, śladów pleśni, kożucha, 
spienienia, gnilnego zapachu, obcych wtrąceń. 

• kontrola warunków wykonywania robót, 
• sprawdzenie technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania podłoży i nakładania powłok 

malarskich. 
 

6.3. Kontrola podłoża pod roboty malarskie. 

 

 Badanie podłoża dokonuje się dla podłoży betonowych nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty 
wykonania, a dla pozostałych podłoży po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia. Badanie podłoży powinno być 
przeprowadzone po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów przeznaczonych do malowania. Badanie 
podłoża obejmuje: 

• dla tynków zwykłych - na zgodność wykonania z projektem budowlanym, równość i wygląd 
powierzchni z uwzględnieniem wymagań normy PN-70/B-10100, wykonanie napraw, czystość 
powierzchni, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność tynku, 

• dla płyt gipsowo-kartonowych - wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, wykończenie 
styków oraz zabezpieczenie wkrętów, 
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• dla elementów metalowych – czystość powierzchni. 
 Wygląd powierzchni ocenia się z odl. ok. 1m w rozproszonym dziennym świetle dziennym lub 
sztucznym. Zapylenie powierzchni (za wyjątkiem powierzchni metalowych) sprawdza się poprzez przetarcie 
powierzchni suchą, czystą ręką. Dla powierzchni metalowych do przetarcia używa się czystej szmatki. 

 W przypadku niezgodności podłoży z wymaganiami, zostanie określony rodzaj prac i materiałów oraz 
sposób usunięcia tych niezgodności, a następnie zostanie dokonana ponowna kontrola podłoży. 

 

6.4. Sprawdzenie jakości wykonanych robót. 

 

 Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od 
zakończenia ich wykonywania. Badania techniczne należy przeprowadzić w temperaturze powietrza co najmniej 
5°C i przy wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%. 

• wygląd powłoki należy sprawdzić wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z 
odległości około 0,5m, 

• barwę i połysk należy sprawdzić przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku 
wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 

• sprawdzenia odporności na wycieranie dokonuje się przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej 
powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki - jeżeli na szmatce 
nie wystąpiły ślady, można uznać powłokę za odporną na wycieranie, 

• przyczepność powłoki określa się metodą inwazyjną poprzez wykonanie skalpelem z ostrzem o 
grubości 0,1mm siatki nacięć o boku oczka 5mm, po 6-10 oczek w każdą stronę, a następnie przetarcie 
pędzlem naciętej powłoki - jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie, należy uznać powłokę za dobrą, 

• odporność na zmywanie sprawdza się przez 5-krotne silne potarcie powłoki namydloną szczotką z 
twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla; powłokę 
uznaje się za odporną jeśli piana na pędzlu nie zmieni barwy a ściana po wyschnięciu zachowa 
jednakową barwę i nie wystąpią prześwity podłoża. 

 Jeśli wszystkie wykonane badania dadzą wynik pozytywny, to powłoki malarskie należy uznać za 
wykonane prawidłowo. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z wymagań, zostanie określony rodzaj prac i 
materiałów oraz sposób doprowadzenia do zgodności powłoki z wymaganiami, a następnie zostanie dokonana 
ponowna kontrola wykonanych powłok. 

 

7. OBMIAR ROBÓT. 

 

 Wytyczne podstawowe, dotyczące obmiaru robót, podane zostały w rozdziale ST-01 „Wymagania 
ogólne”. Podstawową jednostką obmiaru dla robót malarskich jest [m²]. Powierzchnię malowania oblicza się w 
metrach kwadratowych w rozwinięciu, według rzeczywistych wymiarów. Z obliczonej powierzchni nie potrąca 
się otworów i miejsc nie malowanych o powierzchni każdego z nich do 0,5 m². Szczegółowe zasady obmiaru 
podane są w katalogach określających jednostkowe nakłady rzeczowe dla robót objętych niniejsza specyfikacją 
np. KNR, KNRR itp. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

 

 Wytyczne podstawowe, dotyczące odbioru robót, podane zostały w rozdziale ST-01 „Wymagania 
ogólne”. Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami 
Inspektora. Odbiór robót malarskich obejmuje: 
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• sprawdzenie rodzaju i jakości dostarczonych materiałów, 
• badanie podłoża, 
• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok, 
• sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 
• sprawdzenie odporności na wycieranie, 
• sprawdzenie przyczepności powłoki, 
• sprawdzenie odporności na zmywanie. 

 Niedopuszczalne są wykwity w postaci nalotów, pleśni itp. oraz trwałe ślady zacieków na powierzchni, 
odstawanie, odparzenia i pęcherze powstałe wskutek niedostatecznej przyczepności do podłoża. Badania 
zgodności przeprowadza się zgodnie z pkt. 6. roboty malarskie winny być odebrane jeśli wszystkie wyniki badań 
kontrolnych są pozytywne. Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny, malowanie nie powinno zostać 
przyjęte. Do odbioru końcowego, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumenty potwierdzające użycie 
materiałów dopuszczonych do obrotu w budownictwie, zgodnych z odpowiednimi normami przedmiotowymi, 
oraz o jakości odpowiadającej warunkom wymaganym przez Zamawiającego. Protokół odbioru końcowego nie 
powinien zawierać postanowień warunkowych. Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymaganiami mogą 
być odebrane – z jednoczesnym obniżeniem ich ceny. Po zgłoszeniu przez wykonawcę usunięcia wad 
wymienionych w protokole, zamawiający dokonuje komisyjnego sprawdzenia robót, potwierdzając fakt 
usunięcia usterek oddzielnym protokołem. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

 

 Wytyczne podstawowe, dotyczące płatności, podane zostały w rozdziale ST-01 „Wymagania ogólne”. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i prób. Terminy i 
wielkości płatności określa umowa. Podstawą płatności jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawcę i 
zaoferowana Zamawiającemu w ofercie przetargowej dla danej pozycji kosztorysowej. Przyjęte pozycje 
kosztorysowe obejmują wszelkie roboty, czynności, wymagania i badania niezbędne do wykonania w celu 
osiągnięcia zakładanej jakości danego elementu, uwzględniając wszelkie roboty wynikające z wiedzy 
technicznej oraz technologii. Cena jest wartością uśrednioną i obejmuje: 

• zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
• zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów, 
• wewnętrzny transport materiałów i narzędzi, 
• przygotowanie, ustawienie, obsługę i usunięcie niezbędnych rusztowań i drabin, 
• przygotowanie wszystkich materiałów (farb, gruntów, szpachlówek itp.) i narzędzi oraz sprzętu zgodnie 

z ich instrukcją technologiczną, 
• przygotowanie i likwidacja stanowiska roboczego, 
• oczyszczenie i przygotowanie podłoża pod wykonanie robót, 
• ochrona pozostałych powierzchni i wszelkich urządzeń stanowiących wyposażenie – przed 

zabrudzeniem, 
• próby kolorów, 
• zasadnicze roboty malarskie, 
• zasadnicze roboty okładzinowe, 
• oczyszczenie terenu robót z resztek materiałów stanowiących własność Wykonawcy, 
• oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych elementów nie przeznaczonych do malowania, 
• wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 
• utrzymanie miejsca robót, 
• mycie po robotach malarskich i okładzinowych, 
• uczestniczenie w czynnościach odbiorowych. 

Cena uwzględnia również : 

• nieuniknione odpady, ubytki i straty materiałowe, 
• ilości materiałów potrzebnych do wykonania niezbędnych poprawek w toku prowadzenia robót, 
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• postoje sprzętu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikłe z przestawiania sprzętu. 
 Płatności będą realizowane zgodnie z ceną ofertową w oparciu o protokoły odbioru zgodnie zapisami w 
umowie. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

 

 Wykaz podstawowych aktów prawnych, norm, oraz dokumentów i instrukcji technicznych zawarto  w 
rozdziale SST-01 „Wymagania ogólne”. Przy realizacji robót malarskich obowiązują ponadto następujące 
pozycje: 

PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych. Terminy Ogólne. 

PN-EN-ISO 4617 Farby i lakiery. Lista terminów równoznacznych. 

PN-EN ISO 4618-2 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych. Część 2: Terminy 
specjalne dotyczące cech i właściwości. 

PN-EN ISO 4618-3 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych. Część 3: 
Przygotowanie powierzchni i metody nakładania. 

PN-EN 13300 Farby i lakiery . Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity. 
Klasyfikacja. 

PN-C-81607 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe 

PN-C-81901 Farby olejne i alkidowe 

PN-C-81903 Farby poliwinylowe 

PN-C-81904 Farby alkidowe, styrenowe do gruntowania 

PN-C-81906 Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania 

PN-C-81907 Wodorozcieńczalne farby nawierzchniowe 

PN-C-81914 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz 

PN-C-81917 Farby epoksydowe do gruntowania do czasowej ochrony 

PN-C-81921 Farby akrylowe rozpuszczalnikowe 

PN-EN-ISO 8130-14 Farby proszkowe. Część 14: Terminologia. 

PN-EN 29117 Farby i lakiery. Oznaczenie stanu całkowitego wyschnięcia i czasu całkowitego wyschnięcia. 

PN-EN ISO 2808 Farby i lakiery. Oznaczenie grubości powłoki. PN-EN ISO 2810 Farby i lakiery. Badanie 
powłok w naturalnych warunkach atmosferycznych. Ekspozycja i ocena. 

PN-EN ISO 1518 Farby i lakiery. Próba zarysowania. 

PN ISO 15184 Farby i lakiery. Oznaczenie twardości powłoki metodą ołówkową. 

PN ISO 11503 Farby i lakiery. Oznaczenie odporności na wilgoć (kondensacja ciągła) 
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PN-EN ISO 11998 Farby i lakiery. Oznaczenie odporności powłok na szorowanie na mokro i podatność na 
czyszczenie. 

PN-EN ISO 3668 Farby i Lakiery. Wzrokowe porównywanie barwy farb. 

PN-EN ISO 3678 Farby i Lakiery. Badanie odporności na wgniecenie. 

PN-EN ISO 4624 Farby i lakiery. Próba odrywania do oceny przyczepności. 

PN-EN-ISO 4628 Farby i lakiery. Oznaczenie zniszczenia powłok. Określenie ilości i rozmiaru uszkodzeń oraz 
intensywności jednolitych zmian w wyglądzie. 

PN-EN 1062 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na zewnątrz na mury i beton. 
Część 1: Klasyfikacja. 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich 
i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w 
odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANO-REMONTOWYCH 
45310000-3 - ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE 

 
 
 
1. Przedmiot zamówienia i specyfikacji technicznej 
 
1.1. Przedmiot zamówienia 
 
 Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) zawiera wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót elektrycznych związanych z:  
Remont lokalu użytkowego w Nowej Rudzie przy ul. Pl. Grunwaldzki 1. 
 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 

  

 Niniejsza specyfikacja techniczna łącznie z projektem budowlanym stanowi podstawę do stosowania 
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawą: „Prawo zamówień publicznych” i 
realizacji oraz nadzorowaniu robót w obiektach budowlanych. Zakres robót sklasyfikowano stosownie do 
struktury systemu klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień. 

 

1.2. Zakres stosowania SST. 

  

 Niniejsza specyfikacja techniczna łącznie z projektem budowlanym stanowi podstawę do stosowania 
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawą: „Prawo zamówień publicznych” i 
realizacji oraz nadzorowaniu robót w obiektach budowlanych. Zakres robót sklasyfikowano stosownie do 
struktury systemu klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień. 

  

1.3. Zakres robót objętych SST. 

 

 Wytyczne podstawowe, dotyczące zakresu planowanych robót, podane zostały w rozdziale ST-01 
„Wymagania ogólne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z 
umową, oraz specyfikacją techniczną wykonywania i odbioru robót i poleceniami zamawiającego. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 Ustalenia zawarte w niniejszej części Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia 
robót budowlanych przy montażu elektrycznej instalacji wewnętrznej, a w szczególności: 

• remont instalacji elektrycznych, 
• montaż opraw oświetleniowych z doprowadzeniem zasilania w podwieszanych systemowych sufitach 

rastrowych; 
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 Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
małych, prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy 
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.4. Określenia podstawowe. 

 Określenia podstawowe, oraz wykaz stosowanych skrótów, podane zostały w rozdziale ST-01 
„Wymagania ogólne”. Klasyfikacja wg wspólnego słownika zamówień (CPV) objęta niniejszym rozdziałem 
dotyczy następujących robót budowlanych: 

 

45300000-0 - ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH. 

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne. 

45311100-1 - Układanie przewodów elektrycznych. 

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych (montaż opraw oświetleniowych). 

45312000-7 - Instalowanie systemów alarmowych i anten. 

45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych. 

45314000-1 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych (osprzętu telekomunikacyjnego). 

45314310-7 - Układanie kabli. 

45314320-0 - Instalowanie okablowania komputerowego. 

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne. 

45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych. 

 

1.5. Wymagania dotyczące wykonawstwa. 

 

 Wytyczne podstawowe, dotyczące realizacji robót, podane zostały w rozdziale ST-01 „Wymagania 
ogólne”. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami 
Inwestora i uwagami Inspektora Nadzoru. Wytyczne szczegółowe dla robót budowlanych opisanych w 
niniejszym rozdziale obejmują roboty elektryczne. 

 

1.5.1. Trasowanie przebiegu instalacji. 

 

 Zadanie ma na celu przede wszystkim przełożenie istniejących instalacji natynkowych pod tynk, do 
tkanki ściany w taki sposób, aby umożliwi ć wykonanie wykończenia ściany tynkiem lub w technologii płyt GK 
klejonych do muru. W związku z tym trasowanie przebiegu należy wykonać uwzględniając obecny przebieg 
instalacji, przewidywaną technologię wykończenia ściany, konstrukcje budynku, oraz bezkolizyjność z innymi 
instalacjami i ciągami technologicznymi, 
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 Trasy przewodów powinny przebiegać poziomo lub pionowo, a nie ukośnie. Układając przewody 
należy wyrównać trasę tak, aby na murze nie było wybrzuszeń lub ostrych krawędzi, narażających izolację 
przewodów na uszkodzenie, lub uniemożliwiające prawidłowe przykrycie przewodów tynkiem. Montaż 
konstrukcji wsporczych, uchwytów, rur instalacyjnych, itp., nie może kolidować z przebiegiem tras kablowych. 

 Istniejące przewody natynkowe można pozostawić w strefie planowanych sufitów podwieszanych. 

 

1.5.2. Wykonanie bruzd. 

 

 Bruzdy należy wykonać ręcznie, w rękawiczkach i okularach ochronnych, bezwzględnie stosując maski 
ochronne, za pomocą przecinaka i młotka oraz narzędzi pneumatycznych lub elektrycznych, z uwzględnieniem 
następujących uwag: 

• bruzdy należy dostosować do średnicy przewodu, z uwzględnieniem rodzaju i grubości tynku, 
• przy układaniu dwóch lub więcej przewodów w jednej bruździe jej szerokość powinna zapewnić odstęp 

między przewodami nie mniejszy niż 5mm, 
• głębokość bruzdy dla zalecanego układu jednowarstwowego przewodów, 
• zabrania się wykonywania bruzd w cienkich ścianach działowych w sposób osłabiający ich konstrukcję, 
• zabrania się kucia bruzd, przebić i przepustów w betonowych elementach konstrukcyjnych, 
• bruzdy wykonać w układzie poziomym i pionowym. 

 

1.5.3. Przewody kablowe. 

 

Układanie i mocowanie przewodów: 

• przewody wprowadzone do puszek powinny mieć nadwyżkę długości niezbędną do wykonania 
połączeń, przewód neutralny powinien być nieco dłuższy niż przewody fazowe, 

• zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne, 
• podłoże do układania na nim przewodów powinno być gładkie, 
• przewody należy mocować do podłoża za pomocą klamerek w odstępach około 50cm wbijając je tak, 

aby nie uszkodzić izolacji żyły przewodu, 
• do puszek należy wprowadzić tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce, pozostałe 

przewody należy prowadzić obok puszki, 
• przed tynkowaniem końce przewodów należy zwinąć w luźny krążek i włożyć do puszek, a puszki 

zakryć pokrywami lub w inny sposób zabezpieczyć je przed zatynkowaniem, 
• przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia, 
• zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej podłogi, a w 

złączach płyt itp. bez stosowania osłon w postaci rur, 
• przejścia przez ściany i stropy należy uszczelnić, a w przypadku przejścia przez ściany i stropy, które są 

granicami stref pożarowych uszczelnienie wykonać atestowanymi materiałami o odporności ogniowej 
przegród międzystrefowych. 

  

Przygotowanie końców żył i łączenie przewodów: 

• połączenie żył przewodów należy wykonać za pomocą sprzętu odpowiednio przystosowanego do 
rodzaju i przekroju łączonych przewodów, 

• łączenie przewodów należy wykonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach, nie 
wolno stosować połączeń skręcanych, 

• należy stosować złączki WAGO, 
• do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich 
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zacisk ten jest przystosowany, 
• końce żył należy odizolować na długości niezbędnej do prawidłowego połączenia z zaciskiem, 
• żyły miedziane można odizolować nożem monterskim, prowadząc go skośnie tak, aby nie nadcinać 

żyły, przy czym żyła zerowa powinna być nieco dłuższa, 
• długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe jej przyłączenie z naddatkiem od 

1 do 2 cm, 
• zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych, 
• końce przewodów miedzianych z żyłami zabezpieczyć zaprasowanymi tulejkami, 
• przewody zaleca się układać jednowarstwowo, 
• w miejscach połączeń i rozgałęzień żyły przewodów nie powinny być naprężane mechanicznie, 
• przewody i żyły należy ucinać szczypcami na długość potrzebną do wykonania połączeń. 

 

1.5.4. Montaż puszek. 

 

 Puszki podtynkowe należy osadzać w otworach (zagłębieniach) w ścianach przed ich tynkowaniem w 
sposób trwały, za pomocą kołków rozporowych lub klejenia. Puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, 
aby ich górna (zewnętrzna) krawędź po otynkowaniu ściany była zrównana z tynkiem. Przed zainstalowaniem 
należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów, dostosowanych do ilości i średnicy wprowadzonych 
przewodów. 

 Ślepe otwory (zagłębienia) w ścianach murowanych należy wykonać ręcznie, w rękawiczkach i 
okularach ochronnych, bezwzględnie stosując maski ochronne, za pomocą przecinaka i młotka oraz narzędzi 
pneumatycznych lub elektrycznych. W ścianach działowych lub okładzinach wzniesionych w technologii płyt 
GK dla osadzenia puszek instalacyjnych należy wykonać otwór za pomocą wyrzynarki (otwornicy). Osadzenie 
puszek za pomocą wkrętów na kołkach rozporowych lub śrub kotwiących wymaga wykonania otworów 
montażowych przy pomocy wiertarki elektrycznej uzbrojonej w wiertło widiowe o odpowiedniej średnicy. 

 

1.5.5. Oświetlenie. 

 

 W korytarzach na pierwszym, drugim i trzecim piętrze zaprojektowano wykonanie lekkich, 
systemowych sufitów podwieszanych. Z uwagi na to zaplanowano zmianę opraw oświetleniowych z istniejących 
jarzeniowych, natynkowych, montowanych bezpośrednio do powierzchni sufitu, na podtynkowe oprawy 
rastrowe o mocy 4x18W, przewidziane do montażu w sufitach podwieszanych. Do ich zasilenia wykorzystane 
zostaną – po odpowiedniej modernizacji – istniejące przewody wraz z oprzyrządowaniem. Montaż opraw 
oświetleniowych należy przeprowadzić zgodnie ze specyfikacją producenta. 

 

1.5.6. Gniazda wtyczkowe 

 

• gniazda wtyczkowe i łączniki podtynkowe należy mocować w uprzednio zainstalowanych puszkach, 
• pojedyncze gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim położeniu, aby styk 

występował u góry, 
• przewody zasilające do gniazd wtykowych 2-biegunowych prowadzić w taki sposób, aby przewód 

fazowy dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego bieguna. 
• zapewnienie równomierności obciążenia faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączanie 

odbiorców 1-fazowych, 
• mocowanie osprzętu elektrycznego w sposób nie kolidujący z wyposażeniem pomieszczenia, 
• rozplanować jednakowe położenia wyłączników klawiszowych w całym pomieszczeniu. 
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2. MATERIAŁY. 

 

 Wytyczne podstawowe, dotyczące stosowanych materiałów, podane zostały w rozdziale SST-01 
„Wymagania ogólne”. 

 Dostarczone na budowę materiały elektryczne należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, 
przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych. Wszystkie materiały i urządzenia przewidziane do 
wbudowania winne być zgodne z postawieniami umowy. Zamawiający dokona odbioru materiałów na budowie 
przed wbudowaniem. Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące zakupu materiałów oraz 
odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczonych zgodnie 
z umową. 

 Wszystkie zakupione przez wykonawcę materiały dla których normy PN i BN przewidują posiadanie 
zaświadczenia o jakości CE, atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument, a ponadto 
uzyskać akceptację inwestora przed wbudowaniem. Inne materiały powinny być wyposażone w taki dokument 
na życzenie inwestora. 

 Przekładka istniejących przewodów natynkowych istniejących w oparciu o wbudowane materiały. W 
przypadku uszkodzenia przewodów bądź konieczności przeprowadzenia ich inną trasą Obwody gniazd 
wtyczkowych wykonać przewodami YDY3x2,5mm², natomiast obwody oświetleniowe przewodami 
YDY3x1,5mm² i YDY4x1,5mm². Izolacja i powłoka polwinitowa żył miedzianych musi spełniać wymagania 
PN-76/E-90301. Do łączenia przewodów należy stosować osprzęt spełniający wymagania PN. Dopuszcza się 
stosowanie innego osprzętu pod warunkiem uzgodnienia z inwestorem. 

 Podobnie jak w przypadku przewodów w czasie realizacji może nastąpić konieczność przełożenia 
osprzętu elektroenergetycznego, do którego należą: 

• podtynkowe łączniki podtynkowe pojedyncze i podwójne, 
• podtynkowe gniazda wtykowe. 

  

Istniejące w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej oprawy świetlne jarzeniowe, natynkowe, 
montowane bezpośrednio do powierzchni sufitu, zastąpione zostaną podtynkowymi oprawami rastrowymi o 
mocy 4x18W, przewidzianymi do montażu w sufitach podwieszanych.  Do zasilania opraw oświetlenia należy 
wykorzystać istniejące podejścia, z ewentualną modyfikacją. Dopuszcza się zastosowanie każdej innej oprawy o 
takich samych parametrach pod warunkiem przedstawienia obliczeń natężenia światła dla zastosowanych opraw 
oraz certyfikatów lub aprobat technicznych. Powyższe warunki muszą być uzgodnione z Inwestorem. 

 Próby montażowe należy przeprowadzić po ukończeniu montażu, a przed ich zgłoszeniem do odbioru. 
Z prób montażowych należy sporządzić odpowiedni protokół. W zakres tych prób wchodzą następujące 
czynności: 

• sprawdzenie tras, 
• sprawdzenie ciągłości żył i powłok instalacyjnych oraz zgodności faz, 
• pomiar rezystancji izolacji, 
• próba napięciowa izolacji. 

 Do odbiorów częściowych zalicza się odbiory elementów wykonanych robót przewidzianych do 
zakrycia. Do odbioru końcowego wykonanych robót wykonawca powinien przedłożyć: 

• aktualną dokumentację powykonawczą, 
• protokoły prób montażowych, 
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• oświadczenie wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości wlz do eksploatacji. 
 

3. SPRZĘT. 

 

 Wytyczne podstawowe, dotyczące stosowania sprzętu, podane zostały w rozdziale ST-01 „Wymagania 
ogólne”. 

 Zastosowanie ma specjalistyczny sprzęt do wykonywania, pomiarów i kontroli instalacji 
elektroenergetycznych. Bruzdy, oraz ślepe otwory (zagłębienia) pod puszki w ścianach murowanych należy 
wykonać ręcznie, za pomocą przecinaka i młotka oraz narzędzi pneumatycznych lub elektrycznych; w 
rękawiczkach, bezwzględnie stosując maski i okulary ochronne. Przewody należy ucinać szczypcami. Żyły 
miedziane odizolować nożem monterskim. Osadzanie i mocowanie puszek w ścianach murowanych za pomocą 
śrub z kołkami rozporowymi lub kotw. Otwory w ścianie ceglanej wykonać za pomocą wiertarki elektrycznej 
uzbrojonej w wiertło widiowe o określonej średnicy. W ścianach działowych lub okładzinach wzniesionych w 
technologii płyt GK dla osadzenia puszek instalacyjnych należy wykonać otwór za pomocą wyrzynarki 
(otwornicy).  

 

4. TRANSPORT. 

 

 Wytyczne podstawowe, dotyczące transportu materiałów, podane zostały w rozdziale SST-01 
„Wymagania ogólne”. Materiały elektroenergetyczne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną na stan i jakość 
transportowanych materiałów. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

 

 Wytyczne podstawowe, dotyczące wykonawstwa i wykonania robót, podane zostały w rozdziale ST-01 
„Wymagania ogólne”. W zakresie wykonania wewnętrznej instalacji elektrycznej obowiązują poniższe zasady: 

• instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojektowane i wykonane 
oraz utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego lub 
wybuchowego, a także chroniły w dostatecznym stopniu pracowników przed porażeniem prądem 
elektrycznym, 

• projekt, konstrukcję i wybór materiałów oraz urządzeń ochronnych w instalacji, należy dostosować do 
typu, rodzaju i mocy rozdzielanej energii, warunków zewnętrznych oraz do poziomu kwalifikacji osób 
mających dostęp do instalacji, 

• roboty związane z podłączaniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń 
elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, 

• rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy zabezpieczone przed 
dostępem nieupoważnionych osób, powinny być usytuowane w odległości nie większej niż 50m od 
odbiorników energii, 

• połączenia przewodów elektrycznych z urządzeniami mechanicznymi wykonuje się w sposób 
zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia, 

• przewody elektroenergetyczne należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi, 
• okresowa kontrola stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa odbywa 

się co najmniej jeden raz w miesiącu, natomiast kontrola stanu i oporności izolacji tych urządzeń, co 
najmniej dwa razy w roku, a ponadto przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw 
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części elektrycznych i mechanicznych, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad miesiąc, oraz 
przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu. 

• w przypadku zastosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych należy sprawdzić ich działanie 
każdorazowo przed przystąpieniem do pracy, 

• kopie zapisu pomiarów skuteczności zabezpieczenia przed porażeniem prądem elektrycznym powinny 
znajdować się u kierownika budowy, 

• dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być odnotowane w książce 
konserwacji urządzeń, 

• miejsca wykonywania robót, trasy transportowe, przejścia i dojścia na budowie w czasie wykonywania 
robót powinny być dostatecznie oświetlone, 

• punkty świetlne rozmieścić w sposób zapewniający odczytanie tablic i znaków ostrzegawczych oraz 
znaków sygnalizacji ruchu na terenie budowy, 

• przez pomiary ochronne powykonawcze należy rozumieć wszelkie próby, badania i pomiary 
wykonywane po wykonaniu i montażu instalacji, a mające na celu stwierdzenie zgodności z wymogami 
Polskich Norm, oraz środkami technicznej podstawowej, i dodatkowej obostrzonej ochrony 
przeciwporażeniowej, 

• pomiary ochronne należy wykonać zgodnie z wymogami obowiązujących Polskich Norm, 
• wykonanie pomiarów ochronnych można zlecać wyłącznie pracownikom posiadającym wymagane 

„uprawnienia elektroenergetyczne” w rozumieniu obowiązujących przepisów. 
 

6. KONTROLA. 

 

6.1. Kontrola jakości robót. 

 

 Wytyczne podstawowe, dotyczące kontroli jakości robót, podane zostały w rozdziale SST-01 
„Wymagania ogólne”. Kontrola jakości wykonania robót podlega zgodności z dokumentacją projektową, 
Specyfikacją Techniczną, zaleceniami PN, BN i poleceniami Inspektora Nadzoru. Po zakończeniu robót należy 
przeprowadzić próby montażowe, obejmujące badania i pomiary. Zakres prób montażowych wykonawca ma 
obowiązek uzgodnić z inwestorem. Zakres podstawowych prób montażowych obejmuje pomiar rezystancji 
izolacji instalacji, który należy wykonać dla każdego obwodu oddzielnie od strony zasilania. Pomiarów dokonać 
należy induktorem 500V lub 1000V; rezystancja izolacji mierzenia między badaną fazą i pozostałymi fazami 
połączonymi z przewodem neutralnym lub uziemiającym nie może być mniejsza od: 

• 0,25 Moma dla instalacji 230V, 
• 0,50 Moma dla instalacji 400V i 500V. 

 Z prób montażowych należy sporządzić protokół. Po pozytywnym zakończeniu wszystkich badań i 
pomiarów objętych próbami montażowymi należy załączyć instalacje pod napięcie i sprawdzić czy: 

• punkty świetlne są załączane zgodnie z założonym programem, 
• w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe są dokładnie dołączone do właściwych zacisków. 

 Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót przy wykonaniu 
instalacji elektrycznej oświetlenia i gniazd wtyczkowych. Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego 
zakresu badań na budowie w celu wskazania inwestorowi zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych 
robót z dokumentacją projektową i ST. 

 Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w 
specyfikacjach, mogą być przez inwestora dopuszczone do użycia bez badań. Przed przystąpieniem do badania, 
wykonawca powinien powiadomić inwestora o rodzaju i terminie badań. 

 Po wykonaniu badania, wykonawca przedstawi na piśmie wyniki badań do akceptacji inwestora. 
Wykonawca powiadamia pisemnie inwestora o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować 
dopiero po stwierdzeniu przez inwestora założonej jakości. 
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 Wykonawca dostarczy inwestorowi świadectwa, ze wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 

 

6.2.  Wyniki pomiarów. 

 

Wyniki pomiarów ochronnych należy ująć do protokołu, przy czym: 

• W protokole należy podać wyniki prób, badań i pomiarów uzyskane oraz wartości wymagane zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i normami. 

• Protokół winien zawierać wykaz usterek, uwag i spostrzeżeń oraz wniosków i zaleceń sformułowanych 
na podstawie badań. 

• Oceny wyników pomiarów zobowiązania jest dokonać odpowiedzialna osoba dozoru posiadająca 
właściwe i ważne zaświadczenie kwalifikacyjne serii „D”, która równocześnie sporządza protokół i 
zatwierdza go. 

• Przerzucanie czynności związanych ze sporządzaniem dokumentacji eksploatacyjnej na robotników 
wykonujących pomiary ochronne jest niedopuszczalne. 

• W przypadku negatywnych wyników pomiarów ochronnych odpowiedzialna osoba dozoru 
zobowiązana jest spowodować szybkie usunięcie usterek i braków po czym należy pomiary powtórzyć 
sporządzając przy tym nowy protokół (z aktualną datą). 

• Niedopuszczalnym jest użytkowanie urządzeń elektroenergetycznych, których ochrona 
przeciwporażeniowa nie spełnia obowiązujących wymagań. 

 

6.3. Dokumentacja techniczna. 

 

 Instalacja elektroenergetyczna winna posiadać odpowiednią dokumentacje techniczną obejmującą 
dokumentację powykonawczą oraz dokumentację eksploatacyjną. Dokumentacja powykonawcza dostarczona 
użytkownikowi instalacji przez wykonawcę powinna zawierać: 

• Projekt techniczny instalacji. 
• Plan tras instalacji nie ujętych projektem technicznym. 
• Paszport instalacji (karta ewidencyjna). 

 

6.4. Kontroli jakości materiałów. 

 

 Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej i 
Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację inwestora. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać 
atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

 

7. OBMIAR ROBÓT. 

 

 Wytyczne podstawowe, dotyczące obmiaru robót, podane zostały w rozdziale ST-01 „Wymagania 
ogólne”. W zakresie robót budowlanych elektroenergetycznych podstawowymi jednostkami obmiaru są sztuki i 
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mb. Ponadto jednostkami obmiarowymi robót są poszczególne jednostki miar dla przedmiotowych czynności 
technologicznych, zgodnie z przyjętymi podstawami nakładów kosztorysowych. Ilość jednostek obmiarowych 
robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji 
powykonawczej zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
przetargową, ST i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 
pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 
dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w ST, SST nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku należytego wykonania przedmiotu umowy i ukończenia wszystkich robót zgodnie z dokumentacją 
przetargową, projektową. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

 

8.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

 

 Wytyczne podstawowe, dotyczące odbioru robót, podane zostały w rozdziale SST-01 „Wymagania 
ogólne”. Zasady odbioru robót elektroenergetycznych podano w PN-93/E-05009.61 Instalacje elektryczne w 
obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. 

 

8.2. Odbiór międzyoperacyjny. 

 

 Odbiory międzyoperacyjne przeprowadza przedstawiciel inwestora w obecności wykonawcy robót 
instalacyjnych. Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają: 

• osadzone konstrukcje wsporcze kable, korytka i oprawy oświetleniowe, 
• ułożone rury, listwy i korytka przed wciągnięciem przewodu, 
• osadzone konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatów, 
• instalacja przed załączeniem pod napięcie. 

 

8.3. Odbiór częściowy. 

 

 Odbiory częściowe dotyczą robót ulegających zakryciu. Odbiorom tym podlegają: 

• ułożone w bruzdach, lecz nie przykryte przewody, 
• instalacje podtynkowe przed tynkowaniem, 
• inne fragmenty instalacji, które będą niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po zakończeniu 

robót montażowych. 
 Usterki wykryte przy odbiorze częściowym powinny być zgłaszane pisemnie uczestnikom procesu 
budowlanego. Brak zgłoszeń należy traktować jako stwierdzenie należytego stanu elementów i prawidłowości 
montażu 
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8.4. Odbiór końcowy. 

 

 Do odbioru końcowego wykonanych robót wykonawca powinien przedłożyć: 

• aktualną dokumentację powykonawczą, 
• protokoły prób montażowych, 
• oświadczenie wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości instalacji do eksploatacji. 

 

8.5. Postępowanie w przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności. 

 

 W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności wykonania robót i zastosowanych materiałów z 
dokumentacją projektową (podstawa odbioru robót budowlanych) jako podstawową zasadę przyjmuje się 
doprowadzenie wykonanego elementu lub obiektu do stanu zgodności z wymaganiem. Jeżeli wady nie są istotne, 
nie obniżają wartości użytkowej i nie zwiększają kosztów eksploatacji obiektu możliwe jest dokonanie odbioru 
elementu na następujących warunkach: 

• ocena jakości, 
• okres gwarancji 24 m-ce. 

 

8.6. Potwierdzenie odbioru wykonanych elementów lub obiektów. 

 

 Z odbioru elementów robót lub obiektu komisja sporządza protokół, który po zatwierdzeniu przez 
zamawiającego stanowi podstawę do rozliczenia robót. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

 

 Wytyczne podstawowe, dotyczące płatności, podane zostały w rozdziale SST-01 „Wymagania ogólne”. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

 

 Wykaz podstawowych aktów prawnych, norm, oraz dokumentów i instrukcji technicznych zawarto  w 
rozdziale SST-01 „Wymagania ogólne”. Przy realizacji robót elektroenergetycznych obowiązują ponadto 
następujące pozycje: 

Rozporządzenie MG z dnia 16 marca 1998 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się 
eksploatacją urządzeń i instalacji energetycznych. 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
urządzeniach i instalacjach energetycznych, Dz.U. Nr.80 poz. 912 z dnia 99.80.912. 

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, Dz.U. Nr. 54 poz. 348 z dnia 17 września 1997 z 
późniejszymi zmianami. 
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PN-91/E-05009.01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania 
podstawowe. 

PN-91/E-05009.02 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Terminologia. 

PN-91/E-05009.03 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych charakterystyk. 

PN-92/E-05009.41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. 
Ochrona przeciwporażeniowa. 

PN-91/E-05009.42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. 
Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 

PN-91/E-05009.43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. 
Ochrona przed prądem przetężeniowym. 

PN-92/E-05009.45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. 
Ochrona przed spadkiem napięcia. 

PN-93/E-05009.46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. 
Odłączanie i łączenie. 

PN-92/E-05009.47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. 
Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 

PN-93/E-05009.51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Postanowienia wspólne. 

PN-93/E-05009.53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza. 

PN-92/E-05009.54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

PN-92/E-05009.56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 

PN-93/E-05009.61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. 

PN-93/E-05009.443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. 
Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. 

PN-91/E-05009.473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. 
Środki ochrony przed prądem przetężeniowym. 

PN-91/E-05009.482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. 
Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa. 

PN-92/E-05009.537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia. 

PN-91/E-05009.704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje placów budowy i robot 
rozbiórkowych. 

PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 
Oprzewodowanie. 
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PN-72/B-13060 Klosze szklane do elektrycznych opraw oświetleniowych. Wymagania i badania. 

PN-90/E-01005 Technika świetlna. Terminologia. Oświetlenie wewnętrzne. 

PN-71/B-02380 Oświetlenie wnętrz światłem dziennym. Warunki ogólne. 

PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym Zmiany 1 Bl 4/87 poz. 24. 

PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne 
przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych. 

PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne 

PN-EN 50110-1:2001 Eksploatacja urządzeń elektrycznych (identyczna z EN 50110-1:1996). 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów 
określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za 
spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANO-REMONTOWYCH 

45421100-5 INSTALOWANIE DRZWI I OKIEN 
 
 
1. Przedmiot zamówienia i specyfikacji technicznej 
 
1.1. Przedmiot zamówienia 
 
 Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) zawiera wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wymianą i renowacją stolarki okiennej i drzwiowej:  
Remont lokalu użytkowego w Nowej Rudzie przy ul. Pl. Grunwaldzki 1. 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 

 Niniejsza specyfikacja techniczna łącznie z projektem budowlanym stanowi podstawę do stosowania 
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawą: „Prawo zamówień publicznych” i 
realizacji oraz nadzorowaniu robót w obiektach budowlanych. Zakres robót sklasyfikowano stosownie do 
struktury systemu klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST  
 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
wymiany okien drewnianych na okna z PCV oraz renowację istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej.  
 
1.4. Określenia podstawowe  
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność z SST i poleceniami Inspektora 
Nadzoru.  
 
2. MATERIAŁY  
 
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami.  
 
Wszystkie materiały użyte do wykonania remontu (wymiany) okien muszą posiadać aktualny certyfikat 
zgodności ITB dopuszczający wyrób do stosowania w budownictwie.  
 
Wymagania dla nowej stolarki okiennej:  
− okna z profili PCV (profil minimum pięciokomorowy). Szklone szybą zespoloną o wsp. K<1,1 bezpieczne 

jednostronnie od strony pomieszczenia,  
− okucia obwiedniowe markowych firm, z funkcją mikrowentylacji i klamką przystosowaną do tej funkcji,  
− okucia powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi,  
− Aprobata techniczna ITB na wyrób,  
− Certyfikat dla producenta za zgodność z Aprobatą ITB lub Deklaracja zgodności z Aprobatą ITB wydana 

przez Producenta stolarki.  
 
3. SPRZĘT I MASZYNY  
 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru.  
 
4. ŚRODKI TRANSPORTU  
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Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Przygotowanie ościeży:  
 
− przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać 

ościeżnica.  
− W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże 

należy naprawić i oczyścić.  
 
5.2. Osadzenie i uszczelnienie stolarki okiennej.  
 
− dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych.  
− Ościeżnicę montować za pomocą kotew osadzonych w ościeżu.  
− Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu 

świadectwem ITB.  
− Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie.  

 
5.3. Zakres robót do wykonania przy wymianie stolarki okiennej:  
 
− Demontaż istniejącej stolarki okiennej drewnianej,  
− Obsadzenie ościeżnicy PCV wraz z uszczelnieniem pianką poliuretanową i silikonem,  
− Zawieszenie skrzydeł okiennych wraz z regulacją,  
− Wykonanie i montaż obróbki blacharskiej z blachy powlekanej w kolorze ustalonym z inspektorem 

nadzoru.  
− Wykonanie i uzupełnienie tynku na ościeżach zewnętrznych do lica muru (cała szerokość ościeża),  
− Uzupełnienie tynku i szpachli na ościeżach wewnętrznych na całej szerokości ościeża,  
− Malowanie 2 x farbą emulsyjną ościeży wewnętrznych i farbą silikatową ościeży zewnętrznych,  
− Oczyszczenie i umycie stolarki okiennej po montażu.  
− Demontaż i ponowne osadzenie krat wewnętrznych w otworach okiennych.  

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
 
6.1. Zasady kontroli powinny być zgodne z wymogami PN- 88/B-10085 dla stolarki drzwiowej i okiennej.  
 
6.2. Ocena jakości powinna obejmować:  
 
− sprawdzenie zgodności wymiarów,  
− sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,  
− sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka,  
− sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,  
− prawidłowość zmontowania i uszczelnienia.  

 
7. OBMIAR ROBÓT  
 
Jednostką obmiarową robót jest m2 wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
 
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
10.1 Płaci się za: 
 
− wymianę stolarki okiennej z uzupełnieniem tynku na ościeżach (wewnętrznych i zewnętrznych) do lica 

muru,  
− renowację istniejącej stolarki okiennej, 
− wykonanie i montaż obróbki blacharskiej z blachy powlekanej (z plastikowymi zakończeniami ),  
− malowanie ościeży zewnętrznych i wewnętrznych,  
− wywóz materiałów z rozbiórki na wysypisko z uwzględnieniem kosztów składowania i utylizowania na 

wysypisku,  
− w razie potrzeby montaż i demontaż rusztowań.  
− demontaż i ponowne osadzenie krat wewnętrznych w otworach okiennych.  

 
11. UWAGI SZCZEGÓLNE  
 
Oferenci biorący udział w postępowaniu winni przed złożeniem ostatecznej oferty dokonać wizji lokalnej 
pomieszczeń w których przewidziana jest wymiana stolarki i jej renowacja, dokonując sprawdzenia wymiarów 
otworów okiennych w naturze.  
 
12. Dokumenty odniesienia  
 
PN- 88/B-10085 Stolarka budowlana . Okna i drzwi . Wymagania i badania.  
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.  
PN-79/7150-02 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie, transport. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

45330000-9 INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

 

 
1. Przedmiot zamówienia i specyfikacji technicznej 
 
1.1. Przedmiot zamówienia 
 
 Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) zawiera wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót remontowych centralnego ogrzewania związanych z:  
Remont lokalu użytkowego w Nowej Rudzie przy ul. Pl. Grunwaldzki 1. 
 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 

  

 Niniejsza specyfikacja techniczna łącznie z projektem budowlanym stanowi podstawę do stosowania 
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawą: „Prawo zamówień publicznych” i 
realizacji oraz nadzorowaniu robót w obiektach budowlanych. Zakres robót sklasyfikowano stosownie do 
struktury systemu klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień. 

 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
nowej, zmodernizowanej instalacji CO. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej 
wymienionych robót:  

− demontaż istniejącej instalacji,  

− montaż rurociągów,  

− montaż armatury,  

− montaż urządzeń grzejnych,  

− badania instalacji,  

− regulacja działania instalacji.  

1.3. Ogólne wymagania  

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową,  

Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia 
wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych 
w dokumentacji technicznej na inne,  nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty 
montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami 
dotyczącymi przedmiotowej instalacji.  
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2. MATERIAŁY  

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 
zagranicznych.  

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub 
odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora 
Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony 
aktualnymi normami.  

 

2.1. Przewody  

Instalacja centralnego ogrzewania wykonana będzie z rur miedzianych łączonych przez lutowanie.  

Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych wżerów i 
ubytków spowodowanych uszkodzeniami.  

2.2. Grzejniki  

Jako elementy grzejne instalacji należy zastosować grzejniki stalowe płytowe z podłączeniem dolnym.  

2.3. Armatura  

Zawory termostatyczne. 

Zawory powrotu 

2.4. Urządzenia grzejne 

Jako urządzenie grzejne, należy zastosować kocioł gazowy, dwufunkcyjny z zamknięta komorą spalania o mocy 
21kW. 

3. SPRZĘT  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.  

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE  

4.1. Rury  

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy 
przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek 
należy unikać ich zanieczyszczenia.  

 

4.2. Grzejniki  

Transport grzejników powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie grzejników na 
paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na każdej palecie powinny być pakowane grzejniki jednego typu i 
wielkości. Palety z grzejnikami powinny być ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka transportu 
nie nastąpiło ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejników.  
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Dopuszcza się transportowanie grzejników luzem, ułożonych w warstwy, zabezpieczonych przed 
przemieszczaniem i uszkodzeniem.  

4.3. Armatura  

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy składować w 
magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny być dostarczone w 
oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w 
magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Montaż rurociągów  

Rurociągi łączone będą zgodnie z Wymaganiami Technicznymi „Wytyczne projektowania centralnego 
ogrzewania”.  
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do wyeliminowania), 
mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru).  
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń 
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia,  papiery i inne elementy). Rur 
pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać.  
 
Kolejność wykonywania robót:  

− wyznaczenie miejsca ułożenia rur,  
− wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,  
− przecinanie rur,  
− założenie tulei ochronnych,  
− ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym,  
− wykonanie połączeń.  

 

Rurociągi poziome należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,3% w kierunku źródła ciepła. 
Poziome odcinki muszą być wykonane ze spadkami zabezpieczającymi odpowiednie odpowietrzenie i 
odwodnienie całego pionu.  

W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń.  

Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną 
ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie 
powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu.  

Długość tulei powinna być większa o 6÷8 mm od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody 
określone jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać za pomocą  odpowiednich tulei 
zabezpieczających.  

Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) należy mocować do ścian za pomocą uchwytów 
umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o średnicy 15÷20 mm. Piony należy łączyć do rurociągów 
poziomych za pośrednictwem odsadzek o długości ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby możliwa 
była kompensacja wydłużeń przewodów.  

5.3. Montaż grzejników  

Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawić w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub wnęki. 
Odległość grzejnika od podłogi i od parapetu powinna wynosić co najmniej 110 mm.  

Kolejność wykonywania robót:  
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− wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów,  

− wykonanie otworów i osadzenie uchwytów,  

− zawieszenie grzejnika,  

− podłączenie grzejnika z rurami przyłączanymi.  

Grzejniki należy montować w opakowaniu fabrycznym. Jeżeli instalacja centralnego ogrzewania uruchamiana 
jest, aby ogrzewać budynek podczas prac wykończeniowych, lub by go osuszać, grzejnik powinien być 
zapakowany. Jeżeli opakowanie zostało zniszczone, grzejnik należy w inny sposób zabezpieczyć przed 
zabrudzeniem. Zaleca się, aby opakowanie było zdejmowane dopiero po zakończeniu wszystkich prac 
wykończeniowych.  

Gałązki grzejnika powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z grzejnikiem i skręceniu złączek w 
grzejniku nie następowały żadne naprężenia. Niedopuszczalne są działania mogące powodować deformację 
grzejnika lub zniszczenie powłoki lakierniczej.  

5.4. Montaż armatury i osprzętu  

Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych,  z zastosowaniem kształtek. 
Uszczelnienie tych połączeń wykonać za pomocą np. konopi oraz pasty miniowej.  

Kolejność wykonywania robót:  

− sprawdzenie działania zaworu,  

− wkręcenie pół-śrubunków w zawór i na rurę, z uszczelnieniem gwintów materiałem  uszczelniającym,  

− skręcenie połączenia.  

Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, by wrzeciono było 
skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowe przechodzącej przez oś przewodu.  

Zawory na pionach i gałązkach oraz odpowietrzniki należy umieszczać w miejscach widocznych oraz łatwo 
dostępnych dla obsługi, konserwacji i kontroli.  

Odpowietrzenie instalacji wykonać zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy 
odpowietrzników automatycznych, z zaworem stopowym, montowanym w najwyższych punktach instalacji. 
Bezpośrednio pod zaworem odpowietrzającym należy zamontować zawór kulowy.  

 

5.5. Badania i uruchomienie instalacji  

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji 
termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności.  

Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą próbie (lub jej część) kilkakrotnie 
skutecznie przepłukać wodą. Niezwłocznie po zakończeniu płukania należy instalację napełnić wodą uzdatnioną 
o jakości zgodnej z PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania.  

Wymagania i badania dotyczące jakości wody”, lub z dodatkiem inhibitorów korozji.  

Instalację należy dokładnie odpowietrzyć.  

Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów, badania szczelności należy przeprowadzić dla każdego 
zładu oddzielnie.  

Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej powyżej 0°C.  

Próbę szczelności w instalacji centralnego ogrzewania należy przeprowadzić zgodnie z  
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„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe”. 

Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt zmiany ciśnienia o 
0,1 bara. Powinien on być umieszczony w możliwie najniższym punkcie instalacji.  

Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min. nie stwierdzono przecieków ani 
roszenia.  

Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół.  

Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności należy przeprowadzić próbę na gorąco, przy  

najwyższych – w miarę możliwości – parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczających parametrów 
obliczeniowych.  

Próba szczelności na gorąco winna być poprzedzona co najmniej 72-godzinną pracą instalacji.  

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna być 
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.  

Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta.  

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót 
zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za 
niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie.  

7. ODBIÓR ROBÓT  

Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, należy dokonać zgodnie z 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe” oraz normą PN-64/B-10400.  

Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót:  

− przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów),  

− ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie),  

− bruzdy w ścianach: wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem w przypadku 
minimalnych spadków odcinków poziomych.  

Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność robót 
i elementów do prawidłowego montażu.  

Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru 
technicznego instalacji centralnego ogrzewania.  

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:  

− dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez dostawców 
materiałów ),  

− protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,  

− protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji,  
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Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:  

− zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami,  

− protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek,  

− aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia),  

− protokoły badań szczelności instalacji.  

8. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988.  

 PN-64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze”.  

 PN-B-02414:1999 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 
zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.  

PN-91/B-02415 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów 
ciepłowniczych. Wymagania”.  

PN-91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania”.  

PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania”.  

PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania”.  

PN-EN 215-1:2002 „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i badania”.  

PN-EN 442-1:1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.  

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A1)”.  

PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. 
Wymagania i badania odbiorcze”  

PN– 93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody”.  

 

 


