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O P I S    T E C H N I C Z N Y 
 

1. Dane ogólne  

a. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa zarurowania rowu, kolidującego z projektowaną 
ścieżką rowerową, w ciągu DW nr 381, na odcinku od Hm 0+155 do Hm 0+295, w rejonie skrzyżowania 
ulicy Słupieckiej z ul.Broniewskiego w Nowej Rudzie.  

Projektowane instalacje w  całości znajdują się w granicach pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 381. 

b. Inwestor 

Inwestorem zadania jest Gmina Miejska Nowa Ruda. 

c. Podstawa opracowania 

Podstawą niniejszego opracowania jest umowa z Inwestorem oraz obowiązujące przepisy prawa. 

d. Cel i zakres opracowania 

Celem niniejszego opracowania jest rozwiązanie techniczne zarurowania fragmentu istniejącego rowu na 
przedmiotowym odcinku. 

Swoim zakresem opracowanie obejmuje zachodnią stronę pasa drogi wojewódzkiej nr 381 na odcinku 
Nowa Ruda – Nowa Ruda Słupiec  

e. Wykorzystane materiały 

Przy sporządzaniu projektu wykorzystano poniższe materiały: 
• wyniki wizji lokalnej i pomiarów w terenie; 
• zaktualizowaną mapę do celów projektowych w skali 1:1000 rejonu objętego pracami projektowymi;  
• uzgodnienia z Inwestorem; 
• uzgodnienia z DSDiK Wrocław; 
• obowiązujące normy, normatywy i przepisy techniczne. 

2. Zagospodarowanie terenu  

W chwili obecnej jest to pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 381. W otoczeniu obiektu znajdują się tereny 
rolne oraz przeznaczone pod zabudowę. Na terenie objętym opracowaniem występują drzewa i krzewy 
różnych gatunków, częściowo samosiejki, generalnie położone poza pasem przewidzianym na ścieżkę 
rowerową oraz obszar zarurowania. Część terenu porośnięta jest trawą. 

Na terenie objętym inwestycją oraz w jego pobliżu znajdują się: 

• elementy zagospodarowania drogowego (jezdnie, chodniki, zjazdy, skrzyżowania, rowy przydrożne, 
oznakowanie drogowe); 

• podziemne energetyczne linie kablowe; 
• sieć wodociągowa; 
• sieci kanalizacji sanitarnej 
• przepusty 
• sieć teletechniczna. 

Teren inwestycji znajduje się poza obszarami objętymi ochrona konserwatorską. 

3. Charakterystyka geologiczna  

Pod względem fizjograficznym projektowana inwestycja położona jest w obrębie makroregionu Sudety 
Środkowe, mezoregionu Obniżenie Noworudzkie. Pod względem geomorfologicznym badany teren 
położony jest w Obniżeniu Noworudzkim na wysokości od 438,50m do 472,70m n.p.m. 

Na podstawie wykonanego rozpoznania na badanym terenie stwierdzono występowanie plejstoceńskich 
glin deluwialnych z rumoszem skalnym. Na badanym obszarze stwierdzono występowanie od powierzchni 
terenu gleby o miąższości od 0,20m do 0,60m. Grunty rodzime reprezentowane są przez grunty spoiste w 
postaci gliny pylastej ze żwirem. 
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Na podstawie genezy i składu granulometrycznego wydzielono następujące grupy warstw 
geotechnicznych: 
warstwa C1 – warstwa twardoplastycznych glin pylastych, stopień plastyczności IL = 0,20, symbol 
konsolidacji gruntu C. 
warstwa C2 – warstwa plastycznych glin pylastych, stopień plastyczności IL = 0,30, symbol konsolidacji 
gruntu C. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – załącznik nr 4 
oraz Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych – załącznik do Zarządzenia Nr 
6 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 24 kwietnia 1997 r. i normy PNS- 02205:1998 
określono grupy nośności podłoża Gi. 

Grupę nośności podłoża określono biorąc pod uwagę warunki wodne w podłożu i wysadzinowość gruntów 
(na podstawie oceny rodzaju gruntu) i charakterystykę korpusu drogowego. Na badanym terenie w strefie 
rozpoznania występują grunty spoiste, bardzo wysadzinowe oraz przeciętne i dobre warunki wodne. 

Na badanym obszarze przy dobrych i przeciętnych warunkach wodnych dla gruntów wysadzinowych 
przyjęto grupę nośności G3 i G4. 

 
4. Rozwi ązania projektowe  

 W związku z koniecznością dotrzymania parametrów projektowych (szerokość), opracowywanej ,po 
zachodniej stronie DW 381, ścieżki rowerowej, na odcinku od Hm 0+155 do Hm 0+295, (rejon 
skrzyżowania ulicy Słupieckiej z ul.Broniewskiego w Nowej Rudzie ), zachodzi konieczność zarurowania 
fragmentu istniejącego rowu. W tym celu przewiduje się ujęcie wód opadowych , prowadzonych rowem w 
odcinki kanałów, o średnicy d400mm, przewidziane do wykonania z rur z PP w klasie SN8. Ścieki 
deszczowe, prowadzone istniejącym rowem, zgodnie z ustalonymi w toku pomiarów geodezyjnych 
spadkami, spływają do istniejącego w rejonie skrzyżowania ulic Słupieckiej i Broniewskiego, przepustu z 
rur betonowych d1000, którym są odprowadzane na wschodnią stronę DW nr 381. 
 W miejscu złączenia zarurowanych odcinków rowów z istniejącym przepustem, przewidziano montaż 
studni betonowej d2000. Istniejący wlot przepustu należy zdemontować wraz z odcinkiem rury d1000mm.  
W ich miejsce należy zamontować odcinek rury betonowej d600 z wyprowadzeniem poza obszar ścieżki 
rowerowej. Całość zakończyć wlotem, identycznym do demontowanego, ale dostosowanym do średnicy 
d600mm. Szczegóły w dalszej części opracowania. 
 Wpięcia wpustów ściekowych 40x60, dobranych wg opracowania drogowego, wykonać do kanału 
bezpośrednio, na trójnik, od góry. 
 Ujęcia rowów, zaprojektowano w postaci ścian oporowych o konstrukcji żelbetowej - szczegóły w 
dalszej części opracowania. 
 

5. Wytyczne monta żowe 
 

5.1 Średnice i materiał rur  
Odcinki zarurowanego rowu zaprojektowano z rur z PP w klasie SN8 o średnicy d400mm.  

Przedłużenie istniejącego przepustu przewidziano do wykonania z rur typu Witros d1000 w klasie A lub 
innych równorzędnych. 

 
5.2 Studnie, wpusty 
 Na odcinku zarurowanego rowu zaprojektowano studnie betonowe o średnicy 1000mm. 
 Dobrano systemowe studnie betonowe typu ciężkiego, z prefabrykowanych elementów z betonu o klasie 

nie niższej niż C35/45 (wodoszczelność min W8, nasiąkliwość nie większa niż 5%, mrozoodporność 
F150), z zamontowanymi fabrycznie przejściami szczelnymi, systemowymi dla danego typu rury. 
Podstawowymi elementami ich wyposażenia jest komora robocza (dno, kręgi, płytą pośrednia, zwężka 
betonowa)  pierścienie dystansowe, właz, stopnie złazowe żeliwne typu ciężkiego montowane fabrycznie 
lub klamry stalowe o pełnym profilu w otulinie PE, przejścia szczelne kanałów przez ściany. Zwieńczenie 
obiektów wykonywać zgodnie z normą PN-EN/124:2000, w studzienkach montowanych w jezdni włazem 
klasy D400. Stosować włazy o średnicy 600mm dwu lub czterootworowe z wypełnieniem betonowym, 
samoblokujące bez części ruchomych. Regulacja wysokości studzienki z wykorzystaniem pierścieni 
dystansowych polimerowych.  Położenie włazów wyregulować do spadku nawierzchni stosując 
odpowiednie kliny polimerowe. Pomiędzy elementy regulacyjne zwieńczenia (pierścienie , kliny) oraz 
betonowe elementy studni i właz żeliwny należy aplikować masę uszczelniającą np. kit dyspersyjny 
asfaltowo-kauczukowy oraz masę polimerową. 
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 Na pierścieniach osadzić właz żeliwny klasy D400 z wkładką gumową, montowaną fabrycznie oraz 
wypełnieniem betonowym dwu lub czterootworowy, samoblokujący bez części ruchomych i wentylacji  

 Maksymalna wysoko ść nadbudowy pier ścieniami nie mo że przekracza ć 45cm razem z włazem, co 
odpowiada ,na przykład 3 sztukom pier ścieni regulacyjnych z PP o wysoko ści 10cm ka żdy wraz z 
włazem h=14cm.   

 Przejścia kanałów przez ściany obiektów należy wykonywać, jako szczelne w stopniu uniemożliwiającym 
infiltrację wody do wnętrza i eksfiltrację na zewnątrz studzienki ,poprzez fabryczne osadzenie w ścianach 
króćców do rur z PP  ( identycznych jak materiał wpinanej rury).  

 Wpusty ściekowe 40x60 opisano w opracowaniu drogowym. 
 
5.3 Izolacje antykorozyjne 

 Studzienki prefabrykowane, wykonane będą z wysokiej klasy betonu szczelnego w standardzie 
zapewniającym ochronę strukturalno-materiałową, które nie wymagają dodatkowego zabezpieczania 
antykorozyjnego. Studzienki od strony wewnętrznej zabezpieczone fabrycznie powłokami epoksydowymi    

   
5.4 Trasowanie ruroci ągów  

 Trasy projektowanych rurociągów winny być wytyczone przez uprawnionego geodetę 
wykonawcy.  

 
5.6  Układanie i obudowa rur  oraz posadowienie obi ektów betonowych  

 Podłoże pod posadowienie rurociągów i studni należy na bieżąco kontrolować przy udziale 
geologa. Ostatnią warstwę w dnie wykopu należy zdejmować bezpośrednio przed wykonaniem podsypki. 

 Podłoże naturalne pod rurociągi powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, 
naturalnej wilgotności o wytrzymałości powyżej 0,05 MPa wg PN–86/B–02480, dający się wyprofilować wg 
kształtu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdłuż długości na 1/4 obwodu). W 
przypadku, gdy podłoże nie spełnia powyższych parametrów, należy wykonać podsypkę piaskową lub 
żwirową o grubości nie mniejszej niż 10cm 

 Podsypki, obsypki zasadnicze i obsypki technologiczne do wysokości min. 30cm ponad górną 
krawędź rury na całej długości instalacji wszystkich sieci należy wykonywać gruntami mineralnymi, sypkimi 
o uziarnieniu ≤18mm rodzimymi (przesianymi) lub dowiezionymi. Zagęszczenie podsypki do wskaźnika 
IS≥0,97 natomiast zagęszczenie obsypki do wskaźnika IS≥0,95-0.97 .  

 Zasypki w pozostałej części wykopów (ponad zasypką technologiczną) należy wykonywać 
następująco: 
• zasypkę na odcinkach wykopów usytuowanych w nawierzchniach umocnionych dróg i tras 

rowerowych wykonywać do spodu podbudowy nawierzchni gruntami niewysadzinowymi, sypkimi z 
zagęszczeniem do wskaźnika zagęszczenia IS≥0,97  z zastrzeżeniem, że pod drogami ostatnią, ok. 
1.0m warstwę zagęścić do wskaźnika zagęszczenia IS≥1,0.  

• zasypkę na odcinkach wykopów przebiegających przez tereny o nawierzchni nieutwardzonej (np. 
tereny zieleni) wykonywać do spodu odtwarzanej warstwy humusowej  gruntami rodzimymi nośnymi 
którymi można uzyskać zagęszczenie porównywalne z zagęszczeniem podłoża rodzimego  (nie 
mniejszego niż IS=0,95). Wszelki niedobór gruntów rodzimych uzupełnić piaskami dowiezionymi 

Zagęszczanie zasypek wykonywać równomiernie rozłożonymi warstwami przy założonej wilgotności 
naturalnej Wn zawierającej się w granicach 0.95÷1.15Wopt. Odtworzenie nawierzchni utwardzonych i 
nieutwardzonych ujęto w oddzielnej części projektu 

 Posadowienie prefabrykowanych studni , wykonać na rodzimym podłożu nośnym i 10-15cm 
warstwie podkładowej z betonu C8/10 ,wypoziomowanego warstwą wyrównawczą z zaprawy cementowej 
M12 (wariantowo zamiast wylewki można zastosować typowe płyty prefabrykowane podstudzienne). 
Zagęszczenie wszelkich warstw nasypowych pod posadowienie studni  do wskaźnika IS≥0,97. 

 Roboty budowlano-montażowe (w tym sprawdzenie szczelności) należy wykonać zgodnie z - 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych. Część II – instalacje 
sanitarne i przemysłowe”. Wykonywanie nasypów należy prowadzić zgodnie z PN-B-10736 – Roboty 
ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych oraz zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w PN-B-12095 – „Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze”. 

 
5.7  Roboty na istniej ącym przepu ście d1000  
 

a) przedłu żenie przepustu 
W celu przedłużenia przepustu przewiduje się następujący zakres robót : 

• demontaż istniejącego przyczółka. Prace należy wykonać specjalistyczny sprzętem w taki sposób , 
aby możliwe było ponowne wbudowanie przedmiotowego prefabrykatu 
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• wykonanie wykopu pod studnie połączeniową d2000 oraz jej montaż zgodnie z wytycznymi 
zawartymi w podpunkcie b) 

• montaż rur Witros d600 w klasie S o wytrzymałości 120kN/m2 (lub innych równorzędnej)  
• połączenie rur d600 ze studnią d2000, zgodnie z poniższymi wytycznymi. Proponowany spadek 

i=0,01% 
• montaż przyczółka identycznego z istniejącym, dostosowanego do średnicy d600 poza ścieżką 

rowerową 
• zasypanie wykopu do poziomu warstw konstrukcyjnych ścieżki rowerowej 

 
b) komora poł ączeniowa 
W miejscu złączenia projektowanego kanału Dn400mm PP z  istniejącym przepustem kd1000mm. 
przewiduje się wykonanie studni o średnicy wewnętrznej 2.0m. Przyjmuje się, że studnia wykonywana 
będzie na czynnym kanale (przepuście) , w związku z czym zaleca się, by  realizować je przy pogodzie 
bezdeszczowej.  

W części dolnej studzienka będzie żelbetowa, monolityczna, wylewana na mokro z betonu w klasie 
wytrzymałości C35/45 oraz wskaźniku w/c <0.5  (beton B45, wodoszczelność W6 wg PN-88/B – 06250) 
zbrojona prętami klasy A-II, natomiast w części górnej z żelbetowych prefabrykatów z betonu jw. Przejścia 
szczelne winny być wykonane przed wylewaniem ścian studzienki; dla kanałów kd1000mm i kd600mm 
poprzez owinięcie z obu stron rury w osi ściany po obwodzie bentonitowym profilem pęczniejącym 
15×10mm natomiast dla projektowanej rury Dn400mm PP osadzenie systemowego dla rury  króćca z 
kołnierzem uszczelniającym. Po wykonaniu wylewanej dolnej części konstrukcji dna i ścian,  wewnątrz 
studzienki należy wykształcić i wylać  kinetę z betonu C35/45 do wysokości 3/4 średnicy kanału kd1000mm. 
Docelowo, po przyłączeniu rur d400 z PP i d600 betonowych, należy wykształcić kinety obu kanałów 
Dn400mm i DN600, a powierzchnie wewnętrzne oczyścić i zabezpieczyć cementową powłoką penetrująco-
uszczelniającą. Powłoką jw. należy również zabezpieczyć zewnętrzne powierzchnie ścian wylewanych. 

W następnej kolejności należy wykonać zwieńczenie studzienki poprzez montaż elementów 
prefabrykowanych, tj. płyty pokrywowej Dw2000mm wysokości 300mm oraz włazu Dw600mm klasy B. 
Zasypkę studzienki wykonywać gruntami piaszczystymi zagęszczanymi warstwowo do wskaźnika 
zagęszczenia Is=0.95. Górna powierzchnia pokrywy włazu winna być zlicowana z nawierzchnią a 
ewentualne różnice w poziomie należy niwelować wykorzystując betonowe pierścienie dystansowe. 

Przewidywany jest następujący  zakres  prac budowlano-montażowych, w kolejności:  
- wykonanie poprzecznego przekopu celem zainwentaryzowania istniejącego przepustu kd1000mm  
- wykonanie umocnionego wykopu . Wykop o minimalnych wymiarach 6×3.5m należy wykonać do 

głębokości ok. 0.5m. poniżej dna kanału kd1000mm. Umocnienie wykopu np. systemowymi 
szalunkami słupowo-płytowymi  

- wykonanie w dnie wykopu warstwy podkładowej z betonu C8/10 
- wykonanie na podkładzie betonowym izolacji poziomej np. poprzez naniesienie na podłoże 

betonowe na sucho warstwy cementowej mieszanki uszczelniająco-penetrującej w ilości 5kg/m2.  
- wykonanie szalunków, montaż zbrojenia i wylanie żelbetowej płyty dennej 
- zaszalowanie i wylanie żelbetowych ścian studzienki. Przed betonowaniem w ścianach wykonać 

przejścia szczelne dla kd1000mm, kd600mm i Dn400PP jw. Na długości przerwy roboczej 
pomiędzy dnem i ścianą oraz na przejściach rur kd600 i kd1000mm przez ściany stosować 
bentonitowy profil pęczniejący 10×15mm. 

- wykonanie powłoki uszczelniającej na powierzchniach zewnętrznych i wewnątrz wylewanej części 
studzienki np. cementową mieszanką uszczelniająco-penetrującą w ilości 2kg/m2 powierzchni. 

- wykonanie kinety z betonu C35/45 do wysokości 3/4 średnicy istniejącego kanału kd1000mm 
- wykształcenie kinety od strony projektowanego kanału Dn600 z betonu jw. 
- wykształcenie kinety od strony projektowanego kanału Dn400PP jw. 
- wykonanie czyszczenia a następnie wykonanie cementowych powłok naprawczych na wszystkich 

powierzchniach wewnętrznych istniejącego przepustu kd1000mm oraz na powierzchniach kinet np. 
cementowymi mieszankami uszczelniająco-penetrującymi jw. 

- wykonanie zwieńczenia studzienki płytą pokrywową Dw2000  i włazem D600mm klasy B. W 
ścianach osadzić stopnie złazowe typu ciężkiego. 

- wykonanie uszczelnień na krawędziach styku prefabrykatów z częścią wylewaną cementowymi 
zaprawami uszczelniającymi  

- zasypanie wykopów z zagęszczeniem zasypki i rozbiórką szalunków, 
- ukształtowanie terenu i odtworzenie nawierzchni  
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5.8 Ujęcia rowów 
 Zaprojektowano ujęcia rowów w postaci ściany oporowej o konstrukcji żelbetowej, wylewany z 

betonu konstrukcyjnego C25/30, nasiąkliwość < 5% (odpowiednik betonu  B30; wodoszczelność W6, 
mrozoodporność  F150 wg PN-88/B – 06250) zbrojony stalą klasy A-III lub A-IIIN. Przyjęto  przyczółek 
żelbetowy w kształcie litery „L” o wymiarach zgodnych z rysunkiem zestawczym. Dopuszcza się 
zastosowanie prefabrykatu o identycznych właściwościach W ścianie należy osadzić systemowe przejście 
szczelne dla rury DN400mm PP. Na wlocie zamontowana będzie krata rzadka wykonana z stali 
nierdzewnej. Przyczółek ujęcia zabezpieczony zostanie systemową balustradą wielkomodułową 
wysokości 1.10m, cynkowaną i malowaną proszkowo.  

 Dno rowu i skarpy  umocnione zostaną brukiem kamiennym 20×20cm układanym na podłożu 
stabilizowanym cementem. W dnie rowu wykształcony będzie osadnik o wymiarach L×B×H = 
2.0×0.6×0.3m. Krawędzie umocnień kamiennych w dnie zamknięte zostaną palisadą z wbijanych (jeden 
obok drugiego) kołków z twardego, nienasiąkliwego drewna  średnicy 10cm i długości 100cm a na 
skarpach obrzeżem z krawężników na betonowej ławie. Powierzchnie skarp ponad umocnieniem 
kamiennym zabezpieczyć poprzez darniowanie na płask. 

 Powierzchnie ściany oporowej zabezpieczyć systemową mieszanką cementową penetrująco – 
uszczelniającą w ilości ok. 3.0kg/m2,  wg instrukcji producenta. 

 Ujęcie wykonywać w porze suchej, przy pustym rowie. 
 
5.9  Roboty ziemne, wykonywanie i zabezpieczenie wy kopów  
5.9.1  Rozwiązania  ogóle 

 W zakresie opracowania jest instalacja kanałów deszczowych d400mm, oraz odcinka kanału 
betonowego d600mm. 

 Przyjmuje się, że instalacja kanałów kd400 ,studzienek d1000 oraz studni d2000 z króćcem 
betonowym, realizowana będzie w wykopach liniowych i punktowych, oszalowanych na całej głębokości. 
Do umacniania wykopów stosowane będą typowe obudowy słupowo - płytowe wykorzystywane w 
metodzie podkopywania i pogrążania równolegle z kopaniem.   

 
5.9.2  Wykopy pod instalacj ę kanałów deszczowych 
 Instalacja kanałów deszczowych wykonywana będzie w otwartych wykopach liniowych szerokości 

minimalnej odpowiednio S=1.20m dla rurociągów d400mm.  
 Do umacniania wykopów liniowych stosowane będą systemowe obudowy boks oraz obudowy słupowo – 

płytowe z prowadnicami ślizgowymi .Obudowy muszą być przystosowane do przeniesienia parcia gruntu 
przy dnie obudowy wynoszące ok. 30kN/m2.  

 
5.9.3  Wykopy pod monta ż studzienek kanalizacyjnych 
 W miejscach usytuowania studzienek Dw1000mm oraz studzienek ściekowych ulicznych, wykonywane  

będą wykopy punktowe zapewniających prześwit pomiędzy ścianą studzienki a obudową wykopu nie 
mniejszy niż 0.5m. Przyjęto wymiary wykopów punktowych S×L = 2.3×2.3m dla studni Dw1000mm 

 Do umocnienia wykopów pod montaż studzienek stosowane będą typowe obudowy do wykopów 
punktowych składające się z słupów narożnych, ścian płytowych, ścian segmentowych oraz prowadnic 
ślizgowych. Zastosowana obudowa powinna przenosić max parcie gruntu przy dnie wynoszące ok. 
35kN/m2. 

 Sposób umocnienia wykopu pod studnie d2000 opisano w punkcie 5.8 b) 
 

5.19 Wytyczne dla realizacji odwodnienia wykopów 
Technologia wykonania wykopów musi umożliwiać ich prawidłowe odwodnienie w całym okresie 

trwania robót ziemnych. Wykopy należy wykonywać w taki sposób, aby powierzchniom gruntu nadawać w 
całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 

Całość robót instalacyjnych realizowana będzie w wykopach wąsko przestrzennych, liniowych oraz 
wykopach punktowych  z szalowaniem ścian na całej głębokości wykopów obudową stabilną i szczelną.  

Ze względu na przewidywane głębokości wykopów przyjmuje się, że wykopy nie będą odwadniane.  
W sytuacji natrafienia na punktowe soczewki wodne lub w wyniku podniesienia się zwierciadła wód 

gruntowych na skutek długotrwałych opadów, wykopy odwadniać poprzez  stosowanie odwodnienia 
powierzchniowego z drenażem. W pierwszej fazie prowadzenia robót ziemnych, stosowana będzie 
metoda polegająca na odprowadzeniu wody bezpośrednio z wykopu aż do momentu gdy możliwe będzie 
założenie drenażu. Wodę z wykopu podczas jego głębienia, czerpie się z specjalnych studzienek 
zbiorczych wykonanych np. z rury betonowej Φ 0.50m o długości ok.1.5m, obniżanych jednocześnie z 
wybieraniem urobku. Studzienki zbiorcze usytuowane np. w narożach wykopu umieszcza się pionowo na 
dnie wykopu, zagłębiając je w grunt. Z wnętrza studzienek grunt wydobywa się,  w miarę opuszczania ,tak 
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aby jej część górna służyła za miejsce czerpania wody. Dolną część studzienki należy wypełnić tłuczniem 
lub żwirem. Do pompowania wykorzystuje się ,ustawione na powierzchni terenu pompy zatapialne 
przystosowane do pompowania wód zanieczyszczonych. Dno wykopu w przypadku występowania 
gruntów pylastych należy zabezpieczyć np. warstwą tłucznia lub żwiru. Przy większych napływach wody 
do wykopu ,gdy pompowanie wody bezpośrednio z wykopu będzie niewystarczające, należy stosować 
drenaż, poprzez wykonanie po obwodzie ścianek szczelnych rowków o przekroju 0,25 x 0,25m i ułożenie 
w nich rur drenarskich z filtrem z włókna syntetycznego, np. PVC DN 113 .Całość drenu zasypać gruntem 
dobrze przepuszczających wodę, np. piaskiem grubym. Dany ciąg drenarski połączony będzie ze 
studzienkami zbiorczymi ,skąd realizowane będzie pompowanie. Po ułożeniu sieci i przeprowadzeniu prób 
jej szczelności, drenaż będzie całkowicie zdemontowany, bądź zostanie wraz z studzienkami zaślepiony i 
zasypany. Wykonawca na potrzeby realizacji odwodnienia tą metodą powinien posiadać pompy 
zanurzalne o minimalnej wydajności 5 dm3/s i wysokości podnoszenia do 15 m słupa wody. Należy 
maksymalnie ograniczać pompowanie wody bezpośrednio z wykopu by uniknąć wypłukania drobnych 
frakcji z gruntów sypkich. 

Metodę i zasady wykonania odwodnienia Wykonawca przedstawi w projekcie organizacji robót po 
wykonaniu próbnego odwiertu i dokładnym określeniu aktualnych warunków gruntowo-wodnych. Wody z 
odwadniania wykopów przed wprowadzeniem do najbliższego odbiornika wykonawca podda 
podczyszczeniu w przenośnych osadnikach (piaskownikach) skrzynkowych, tak aby zawiesina nie 
przekraczała wartości 100mg/dm3.Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zgody na zrzut wody z 
pompowania wykopów i przestrzegania wytycznych zawartych w otrzymanej zgodzie. 

Materiały i urządzenia stosowane do odwodnienia przy stosowaniu w/w metod nie będą miały 
ujemnego wpływu na środowisko gdyż będą atestowane jako neutralne w stosunku do środowiska. 

Wykopy powinny być chronione przed niekontrolowanym napływem do nich wód pochodzących z 
opadów atmosferycznych. Roboty ziemne zaleca się wykonywać w porze suchej . 

 
6. Odbiór kanałów  

Próby szczelności i odbiory prowadzić wg PN-92/B-10735 i  PN-EN 1610:2002 oraz zaleceń producenta rur 
dla kanałów .Szczelność przewodów wraz z podłączeniami i studzienkami należy zbadać zgodnie z 
zasadami określonymi w PN-EN 1610:2002. Badanie to powinno być przeprowadzone z użyciem wody 
(metoda W). Zaleca się przeprowadzenie próby szczelności osobno dla rur kanalizacyjnych i dla studzienek. 
Przed przystąpieniem do próby szczelności należy pamiętać o tym , aby wszystkie złącza były  odkryte oraz 
w pełni widoczne i dostępne, a rurociąg zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniami. 
W trakcie prowadzenia próby metodą wodną system kanalizacyjny winien być wypełniony wodą do poziomu 
terenu. Ciśnienie próby dla metody wodnej nie może być mniejsze niż 10kPa i nie większe niż 50kPa , 
licząc od poziomu wierzchu rury. Wymagania dotyczące badania szczelności  przy pomocy wody, są 
spełnione, jeżeli ilość wody dodanej (podczas wykonywania badań) nie przekracza: 
– 0,15 l/m2 w czasie 30 min. dla przewodów, 
– 0,20 l/m2 w czasie 30 min. dla przewodów wraz ze studzienkami włazowymi, 
– 0,40 l/m2 w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych, 
– m2 – odnosi sie do wewnętrznej powierzchni zwilżonej rur i studzienek. 
Przed odbiorem sieci zgłosić do pomiaru branżowego przez ośrodek geodezyjny i administratora sieci. 
 

7. Zalecenia ko ńcowe  
a) Przed przystąpieniem do montażu studni należy wstępnie wytyczyć kierunek i wysokość krawężnika i 

obrzeża w bezpośrednim sąsiedztwie w celu zachowania właściwej wysokości montażu oraz konieczności 
zachowania równoległości krawędzi studni i pokryw do krawężnika. 

      Ostateczną regulację wysokościową należy przeprowadzić bezpośrednio przed  
      ułożeniem nawierzchni (po wykonaniu obrzeży i krawężników) 
b) W celu prawidłowego funkcjonowania odwodnienia należy regularnie czyścić kanalizację deszczową oraz 

inne elementy odwodnienia drogowego. Przeglądy określające konieczność czyszczenia należy 
przeprowadzać dwa razy w roku. Przeprowadzenie przeglądu należy dokumentować protokołem i 
przechowywać łącznie z inną dokumentacją określającą stan techniczny drogi przez cały okres 
użytkowania drogi. Konieczność  dokonania czyszczenia urządzeń odwadniających należy ustalać zgodnie 
z PN-S-02204. Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg. Grudzień 1997 

c) Wykonawca robót przed przystąpieniem do prac budowlanych jest zobowiązany do wykonania pomiarów 
kontrolnych w zakresie sytuacyjno-wysokościowym ze szczególnym uwzględnieniem sprawdzenia włączeń 
w stan istniejący. W przypadku sieci uzbrojenia terenu należy sprawdzić również rzędne przy kolizyjnych 
przejściach na całej długości projektowanej sieci 
W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy usytuowaniem w planie oraz rzędnych wysokościowych 
elementów projektowanych w stosunku do stanu istniejącego określonego wg mapy do celów 
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projektowych, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Inwestora w celu 
umożliwienia ewentualnej korekty rozwiązań projektowych.  

d) Wykonawca przed przystąpieniem do robót ma obowiązek zapoznać się z Projektem Budowlanym oraz 
decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji w celu zapoznania się z warunkami 
prowadzenia robót. W szczególności należy sprawdzić położenie przebudowywanych sieci w stosunku do 
istniejących sieci podlegających pozostawieniu oraz nowoprojektowanego układu drogowego i 
nowoprojektowanych sieci zarówno w planie jaki i wysokościowo. 

e) Projekt należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi branżami. Wszelkie roboty przy budowie uzbrojenia 
podziemnego należy wykonać przy ścisłym zachowaniu warunków BHP oraz prowadzić i dokonywać 
odbiory zgodnie obowiązującymi normami i przepisami prawnymi. 
 









N1 N2 N3 N4 N5 N6 L1 L2 L3

U1 435 435,3 434,1 433,8 433,5 433 2,3 1,15 1,15
U2 434,5 434,8 433,6 433,3 433 433 3,3 1,65 1,65
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