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OPIS TECHNICZNY

[EEN

. Dane ogolne

a. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa zarurowania rowu, kolidujgcego z projektowang
Sciezkg rowerowg, w ciggu DW nr 381, na odcinku od Hm 0+155 do Hm 0+295, w rejonie skrzyzowania
ulicy Stupieckiej z ul.Broniewskiego w Nowej Rudzie.

Projektowane instalacje w catosci znajduja sie w granicach pasa drogowego drogi wojewodzkiej nr 381.
b. Inwestor

Inwestorem zadania jest Gmina Miejska Nowa Ruda.
c. Podstawa opracowania

Podstawg niniejszego opracowania jest umowa z Inwestorem oraz obowigzujgce przepisy prawa.
d. Celizakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest rozwigzanie techniczne zarurowania fragmentu istniejgcego rowu na
przedmiotowym odcinku.

Swoim zakresem opracowanie obejmuje zachodnig strone pasa drogi wojewodzkiej nr 381 na odcinku
Nowa Ruda — Nowa Ruda Stupiec

e. Wykorzystane materiaty

Przy sporzadzaniu projektu wykorzystano ponizsze materiaty:
» wyniki wizji lokalnej i pomiaréw w terenie;
» zaktualizowang mape do celéw projektowych w skali 1:1000 rejonu objetego pracami projektowymi;
e uzgodnienia z Inwestorem;
e uzgodnienia z DSDiK Wroctaw;
» obowigzujgce normy, normatywy i przepisy techniczne.

N

. Zagospodarowanie terenu

W chwili obecnej jest to pas drogowy drogi wojewddzkiej nr 381. W otoczeniu obiektu znajdujg sie tereny
rolne oraz przeznaczone pod zabudowe. Na terenie objetym opracowaniem wystepujg drzewa i krzewy
roznych gatunkéw, czesciowo samosiejki, generalnie potozone poza pasem przewidzianym na $ciezke
rowerowg oraz obszar zarurowania. Czes$¢ terenu poro$nieta jest trawa.
Na terenie objetym inwestycjg oraz w jego poblizu znajdujg sie:

e elementy zagospodarowania drogowego (jezdnie, chodniki, zjazdy, skrzyzowania, rowy przydrozne,

oznakowanie drogowe);

* podziemne energetyczne linie kablowe;

» sie¢ wodociggowa;

» sieci kanalizacji sanitarnej

s przepusty

» siec teletechniczna.

Teren inwestycji znajduje sie poza obszarami objetymi ochrona konserwatorska.

3. Charakterystyka geologiczna

Pod wzgledem fizjograficznym projektowana inwestycja potozona jest w obregbie makroregionu Sudety
Srodkowe, mezoregionu Obnizenie Noworudzkie. Pod wzgledem geomorfologicznym badany teren
potozony jest w Obnizeniu Noworudzkim na wysoko$ci od 438,50m do 472,70m n.p.m.

Na podstawie wykonanego rozpoznania na badanym terenie stwierdzono wystepowanie plejstocenskich
glin deluwialnych z rumoszem skalnym. Na badanym obszarze stwierdzono wystepowanie od powierzchni
terenu gleby o migzszosci od 0,20m do 0,60m. Grunty rodzime reprezentowane sg przez grunty spoiste w
postaci gliny pylastej ze zwirem.

Budowasciezki rowerowej w aigu drogi wojewddzkiej nr 381 Nowa Ruda — Nowa Reld@iec — etap | — opis techniczny do projdéktdowlanego
strona3z9



(€8) EUROPROJEKT

Na podstawie genezy i skladu granulometrycznego wydzielono nastepujgce grupy warstw
geotechnicznych:

warstwa Cl1 - warstwa twardoplastycznych glin pylastych, stopien plastycznosci I, = 0,20, symbol
konsolidacji gruntu C.

warstwa C2 — warstwa plastycznych glin pylastych, stopien plastycznosci I, = 0,30, symbol konsolidacji
gruntu C.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie — zalgcznik nr 4
oraz Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych — zatgcznik do Zarzadzenia Nr
6 Generalnego Dyrektora Drog Publicznych z dnia 24 kwietnia 1997 r. i normy PNS- 02205:1998
okreslono grupy nosnosci podtoza Gi.

Grupe nos$nosci podioza okreslono biorgc pod uwage warunki wodne w podtozu i wysadzinowos¢ gruntéw
(na podstawie oceny rodzaju gruntu) i charakterystyke korpusu drogowego. Na badanym terenie w strefie
rozpoznania wystepujg grunty spoiste, bardzo wysadzinowe oraz przecietne i dobre warunki wodne.

Na badanym obszarze przy dobrych i przecietnych warunkach wodnych dla gruntéw wysadzinowych
przyjeto grupe nosnosci G3 i G4.

4. Rozwiazania projektowe

W zwigzku z koniecznoscig dotrzymania parametrow projektowych (szerokos¢), opracowywanej ,po
zachodniej stronie DW 381, Sciezki rowerowej, na odcinku od Hm 0+155 do Hm 0+295, (rejon
skrzyzowania ulicy Stupieckiej z ul.Broniewskiego w Nowej Rudzie ), zachodzi koniecznos¢ zarurowania
fragmentu istniejgcego rowu. W tym celu przewiduje sie ujecie wéd opadowych , prowadzonych rowem w
odcinki kanatéw, o $rednicy d400mm, przewidziane do wykonania z rur z PP w klasie SN8. Scieki
deszczowe, prowadzone istniejgcym rowem, zgodnie z ustalonymi w toku pomiaréw geodezyjnych
spadkami, sptywajg do istniejgcego w rejonie skrzyzowania ulic Stupieckiej i Broniewskiego, przepustu z
rur betonowych d1000, ktérym sg odprowadzane na wschodnig strone DW nr 381.

W miejscu zlgczenia zarurowanych odcinkéw rowéw z istniejgcym przepustem, przewidziano montaz
studni betonowej d2000. Istniejgcy wlot przepustu nalezy zdemontowaé wraz z odcinkiem rury d1000mm.
W ich miejsce nalezy zamontowa¢ odcinek rury betonowej d600 z wyprowadzeniem poza obszar sciezki
rowerowej. Calos¢ zakonczyé wlotem, identycznym do demontowanego, ale dostosowanym do $rednicy
d600mm. Szczegdbty w dalszej czesci opracowania.

Whpiecia wpustéw sciekowych 40x60, dobranych wg opracowania drogowego, wykonaé¢ do kanatu
bezposrednio, na trojnik, od gory.

Ujecia rowow, zaprojektowano w postaci scian oporowych o konstrukcji zelbetowej - szczegoly w
dalszej czesci opracowania.

5. Wytyczne monta zowe

5.1 Srednice i materiat rur
Odcinki zarurowanego rowu zaprojektowano z rur z PP w klasie SN8 o srednicy d400mm.
Przedtuzenie istniejgcego przepustu przewidziano do wykonania z rur typu Witros d1000 w klasie A lub
innych réwnorzednych.

5.2 Studnie, wpusty
Na odcinku zarurowanego rowu zaprojektowano studnie betonowe o srednicy 1000mm.
Dobrano systemowe studnie betonowe typu ciezkiego, z prefabrykowanych elementéw z betonu o klasie
nie nizszej niz C35/45 (wodoszczelno$¢ min W8, nasigkliwosé nie wieksza niz 5%, mrozoodpornosc
F150), z zamontowanymi fabrycznie przej$ciami szczelnymi, systemowymi dla danego typu rury.
Podstawowymi elementami ich wyposazenia jest komora robocza (dno, kregi, ptytg posrednia, zwezka
betonowa) pierscienie dystansowe, wiaz, stopnie ztazowe zeliwne typu ciezkiego montowane fabrycznie
lub klamry stalowe o petnym profilu w otulinie PE, przej$cia szczelne kanalow przez Sciany. Zwienczenie
obiektéw wykonywac zgodnie z normg PN-EN/124:2000, w studzienkach montowanych w jezdni wkazem
klasy D400. Stosowac¢ wiazy o srednicy 600mm dwu lub czterootworowe z wypetnieniem betonowym,
samoblokujgce bez czesci ruchomych. Regulacja wysokosci studzienki z wykorzystaniem pierscieni
dystansowych polimerowych. Potozenie wtazéw wyregulowaé do spadku nawierzchni stosujac
odpowiednie kliny polimerowe. Pomiedzy elementy regulacyjne zwienczenia (pierscienie , kliny) oraz
betonowe elementy studni i wtaz zeliwny nalezy aplikowa¢ mase uszczelniajgcg np. kit dyspersyjny
asfaltowo-kauczukowy oraz mase polimerowa.
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Na pierscieniach osadzi¢ wiaz zeliwny klasy D400 z wkiadkg gumowsg, montowang fabrycznie oraz
wypetnieniem betonowym dwu lub czterootworowy, samoblokujgcy bez czeéci ruchomych i wentylaciji
Maksymalna wysoko $¢& nadbudowy pier $cieniami nie mo ze przekracza ¢ 45cm razem z wlazem, co
odpowiada ,na przyktad 3 sztukom pier  $cieni regulacyjnych z PP o wysoko $ci 10cm ka zdy wraz z
wilazem h=14cm.

Przejscia kanatdw przez sciany obiektéw nalezy wykonywagé, jako szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym
infiltracje wody do wnetrza i eksfiltracje na zewnatrz studzienki ,poprzez fabryczne osadzenie w $cianach
kro¢cédw do rur z PP (identycznych jak materiat wpinanej rury).

Wpusty $ciekowe 40x60 opisano w opracowaniu drogowym.

5.3 Izolacje antykorozyjne
Studzienki prefabrykowane, wykonane bedg z wysokiej klasy betonu szczelnego w standardzie
zapewniajgcym ochrone strukturalno-materiatowg, ktoére nie wymagajg dodatkowego zabezpieczania
antykorozyjnego. Studzienki od strony wewnetrznej zabezpieczone fabrycznie powtokami epoksydowymi

5.4 Trasowanie ruroci ggow
Trasy projektowanych rurociggéw winny by¢ wytyczone przez uprawnionego geodete
wykonawcy.

5.6 Ukfadanie i obudowa rur oraz posadowienie obi  ektéw betonowych

Podloze pod posadowienie rurociggéw i studni nalezy na biezgco kontrolowaé przy udziale
geologa. Ostatnig warstwe w dnie wykopu nalezy zdejmowac¢ bezposrednio przed wykonaniem podsypki.

Podioze naturalne pod rurociggi powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki,
naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B—02480, dajgcy sie wyprofilowac wg
ksztaltu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz dlugosci na Y, obwodu). W
przypadku, gdy podfoze nie spetnia powyzszych parametréw, nalezy wykona¢ podsypke piaskowg lub
zwirowa o grubosci nie mniejszej niz 10cm

Podsypki, obsypki zasadnicze i obsypki technologiczne do wysokosci min. 30cm ponad gérnag
krawedz rury na catej diugosci instalacji wszystkich sieci nalezy wykonywa¢ gruntami mineralnymi, sypkimi
0 uziarnieniu <18mm rodzimymi (przesianymi) lub dowiezionymi. Zageszczenie podsypki do wskaznika
1s20,97 natomiast zageszczenie obsypki do wskaznika 15=0,95-0.97 .

Zasypki w pozostatej czesci wykopow (ponad zasypka technologiczng) nalezy wykonywac
nastepujgco:

» zasypke na odcinkach wykopow usytuowanych w nawierzchniach umocnionych drég i tras
rowerowych wykonywaé¢ do spodu podbudowy nawierzchni gruntami niewysadzinowymi, sypkimi z
zageszczeniem do wskaznika zageszczenia 120,97 z zastrzezeniem, ze pod drogami ostatnig, ok.
1.0m warstwe zagesci¢ do wskaznika zageszczenia 1s=1,0.

» zasypke na odcinkach wykopow przebiegajacych przez tereny o nawierzchni nieutwardzonej (np.
tereny zieleni) wykonywaé do spodu odtwarzanej warstwy humusowej gruntami rodzimymi nosnymi
ktorymi mozna uzyska¢ zageszczenie porOéwnywalne z zageszczeniem podioza rodzimego (nie
mniejszego niz 1s=0,95). Wszelki niedobdr gruntow rodzimych uzupetni¢ piaskami dowiezionymi

Zageszczanie zasypek wykonywac¢ réwnomiernie roziozonymi warstwami przy zalozonej wilgotnosci

naturalnej W, zawierajgcej si¢ w granicach 0.95+1.15W,. Odtworzenie nawierzchni utwardzonych i

nieutwardzonych ujeto w oddzielnej czesci projektu

Posadowienie prefabrykowanych studni , wykona¢ na rodzimym podtozu nosnym i 10-15cm
warstwie podktadowej z betonu C8/10 ,wypoziomowanego warstwg wyréwnawczg z zaprawy cementowej
M12 (wariantowo zamiast wylewki mozna zastosowac¢ typowe piyty prefabrykowane podstudzienne).
Zageszczenie wszelkich warstw nasypowych pod posadowienie studni do wskaznika 15=0,97.

Roboty budowlano-montazowe (w tym sprawdzenie szczelnosci) nalezy wykona¢ zgodnie z -
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych. Czesé Il — instalacje
sanitarne i przemystowe”. Wykonywanie nasypow nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736 — Roboty
ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych oraz zgodnie z wymaganiami
zawartymi w PN-B-12095 — ,Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze”.

5.7 Roboty na istniej gcym przepu scie d1000

a) przediu zenie przepustu
W celu przedtuzenia przepustu przewiduje sie nastepujgcy zakres robot :
e demontaz istniejgcego przyczotka. Prace nalezy wykonac¢ specjalistyczny sprzetem w taki sposéb ,
aby mozliwe byto ponowne wbudowanie przedmiotowego prefabrykatu
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* wykonanie wykopu pod studnie potgczeniowg d2000 oraz jej montaz zgodnie z wytycznymi
zawartymi w podpunkcie b)

« montaz rur Witros d600 w klasie S o wytrzymatosci 120kN/m? (lub innych réwnorzedne;)

« polgczenie rur d600 ze studnig d2000, zgodnie z ponizszymi wytycznymi. Proponowany spadek
i=0,01%

* montaz przyczotka identycznego z istniejacym, dostosowanego do srednicy d600 poza Sciezka
rowerowg

e zasypanie wykopu do poziomu warstw konstrukcyjnych sciezki rowerowej

b) komora pot aczeniowa

W miejscu ztgczenia projektowanego kanatu Dn400mm PP z istniejgcym przepustem kd1000mm.
przewiduje sie wykonanie studni o Srednicy wewnetrznej 2.0m. Przyjmuje sie, ze studnia wykonywana
bedzie na czynnym kanale (przepuscie) , w zwigzku z czym zaleca sie, by realizowac je przy pogodzie
bezdeszczowej.

W czesci dolnej studzienka bedzie zelbetowa, monolityczna, wylewana na mokro z betonu w klasie
wytrzymatosci C35/45 oraz wskazniku w/c <0.5 (beton B45, wodoszczelnos¢ W6 wg PN-88/B — 06250)
zbrojona pretami klasy A-ll, natomiast w czesci goérnej z zelbetowych prefabrykatow z betonu jw. Przejscia
szczelne winny by¢ wykonane przed wylewaniem $cian studzienki; dla kanatéw kd1000mm i kd600mm
poprzez owiniecie z obu stron rury w osi $ciany po obwodzie bentonitowym profilem peczniejgcym
15x10mm natomiast dla projektowanej rury Dn400mm PP osadzenie systemowego dla rury krocca z
kotnierzem uszczelniajgcym. Po wykonaniu wylewanej dolnej czesci konstrukcji dna i $cian, wewnatrz
studzienki nalezy wyksztaici¢ i wyla¢ kinete z betonu C35/45 do wysokosci 3/4 $rednicy kanatu kd1000mm.
Docelowo, po przytaczeniu rur d400 z PP i d600 betonowych, nalezy wyksztalci¢ kinety obu kanatow
Dn400mm i DN600, a powierzchnie wewnetrzne oczyscic¢ i zabezpieczy¢ cementowg powtokg penetrujgco-
uszczelniajgcg. Powtoka jw. nalezy réwniez zabezpieczy¢ zewnetrzne powierzchnie $cian wylewanych.

W nastepnej kolejnosci nalezy wykona¢ zwienczenie studzienki poprzez montaz elementéw
prefabrykowanych, tj. ptyty pokrywowej Dw2000mm wysokosci 300mm oraz wltazu Dw600mm klasy B.
Zasypke studzienki wykonywa¢ gruntami piaszczystymi zageszczanymi warstwowo do wskaznika
zageszczenia 15=0.95. Gorna powierzchnia pokrywy wilazu winna byé zlicowana z nawierzchnig a
ewentualne réznice w poziomie nalezy niwelowaé¢ wykorzystujgc betonowe pierscienie dystansowe.

Przewidywany jest nastepujgcy zakres prac budowlano-montazowych, w kolejnosci:

- wykonanie poprzecznego przekopu celem zainwentaryzowania istniejgcego przepustu kd1000mm

- wykonanie umocnionego wykopu . Wykop o minimalnych wymiarach 6x3.5m nalezy wykona¢ do
gtebokosci ok. 0.5m. ponizej dna kanatlu kd1000mm. Umocnienie wykopu np. systemowymi
szalunkami stupowo-ptytowymi

- wykonanie w dnie wykopu warstwy podkfadowej z betonu C8/10

- wykonanie na podkladzie betonowym izolacji poziomej np. poprzez naniesienie na podtoze
betonowe na sucho warstwy cementowej mieszanki uszczelniajgco-penetrujgcej w ilosci 5kg/m2.

- wykonanie szalunkéw, montaz zbrojenia i wylanie zelbetowej ptyty dennej

- zaszalowanie i wylanie zelbetowych scian studzienki. Przed betonowaniem w $cianach wykonaé
przejscia szczelne dla kd1000mm, kd600mm i Dn400PP jw. Na diugosci przerwy roboczej
pomiedzy dnem i Sciang oraz na przejéciach rur kd600 i kd1000mm przez $ciany stosowaé
bentonitowy profil peczniejgcy 10x15mm.

- wykonanie powtoki uszczelniajgcej na powierzchniach zewnetrznych i wewnagtrz wylewanej czesci
studzienki np. cementowa mieszanka uszczelniajgco-penetrujacag w ilosci 2kg/m?® powierzchni.

- wykonanie kinety z betonu C35/45 do wysokosci 3/4 srednicy istniejgcego kanatu kd1000mm

- wyksztatcenie kinety od strony projektowanego kanatu Dn600 z betonu jw.

- wyksztatcenie kinety od strony projektowanego kanatu Dn400PP jw.

- wykonanie czyszczenia a nastepnie wykonanie cementowych powlok naprawczych na wszystkich
powierzchniach wewnetrznych istniejgcego przepustu kd1000mm oraz na powierzchniach kinet np.
cementowymi mieszankami uszczelniajgco-penetrujgcymi jw.

- wykonanie zwienczenia studzienki ptytg pokrywowg Dw2000 i wlazem D600mm klasy B. W
Scianach osadzi¢ stopnie ztazowe typu ciezkiego.

- wykonanie uszczelnien na krawedziach styku prefabrykatow z czescig wylewang cementowymi
zaprawami uszczelniajgcymi

- zasypanie wykopOw z zageszczeniem zasypki i rozbiérkg szalunkow,

- uksztaltowanie terenu i odtworzenie nawierzchni
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5.8 Ujecia rowéw

Zaprojektowano ujecia rowdw w postaci $ciany oporowej o konstrukcji zelbetowej, wylewany z
betonu konstrukcyjnego C25/30, nasigkliwos¢ < 5% (odpowiednik betonu B30; wodoszczelnos¢ W6,
mrozoodpornos¢ F150 wg PN-88/B — 06250) zbrojony stalg klasy A-1ll lub A-IlIN. Przyjeto przyczétek
zelbetowy w ksztalcie litery ,L” o wymiarach zgodnych z rysunkiem zestawczym. Dopuszcza sie
zastosowanie prefabrykatu o identycznych wlasciwosciach W $cianie nalezy osadzi¢ systemowe przejscie
szczelne dla rury DN4OOmm PP. Na wlocie zamontowana bedzie krata rzadka wykonana z stali
nierdzewnej. Przyczotek ujecia zabezpieczony zostanie systemowg balustradg wielkomodutowg
wysokosci 1.10m, cynkowang i malowang proszkowo.

Dno rowu i skarpy umochione zostang brukiem kamiennym 20x20cm uktadanym na podiozu
stabilizowanym cementem. W dnie rowu wyksztalcony bedzie osadnik o wymiarach LxBxH =
2.0x0.6x0.3m. Krawedzie umocniefh kamiennych w dnie zamkniete zostang palisadg z wbijanych (jeden
obok drugiego) kotkéw z twardego, nienasigkliwego drewna $rednicy 10cm i diugosci 100cm a na
skarpach obrzezem z kraweznikéw na betonowej lawie. Powierzchnie skarp ponad umocnieniem
kamiennym zabezpieczy¢ poprzez darniowanie na ptask.

Powierzchnie $ciany oporowej zabezpieczyé systemowag mieszankg cementowg penetrujgco —
uszczelniajaca w ilosci ok. 3.0kg/m?, wg instrukcji producenta.

Ujecie wykonywa¢ w porze suchej, przy pustym rowie.

5.9 Roboty ziemne, wykonywanie i zabezpieczenie wy  kopow
5.9.1 Rozwiagzania ogole
W zakresie opracowania jest instalacja kanatéw deszczowych d400mm, oraz odcinka kanatu
betonowego d600mm.
Przyjmuje sie, ze instalacja kanatéw kd400 ,studzienek d1000 oraz studni d2000 z kr6écem
betonowym, realizowana bedzie w wykopach liniowych i punktowych, oszalowanych na catej glebokosci.
Do umacniania wykopéw stosowane bedg typowe obudowy stupowo - ptytowe wykorzystywane w
metodzie podkopywania i pogrgzania réwnolegle z kopaniem.

5.9.2 Wykopy pod instalacj e kanatéw deszczowych
Instalacja kanatéw deszczowych wykonywana bedzie w otwartych wykopach liniowych szerokosci
minimalnej odpowiednio S=1.20m dla rurociggéw d400mm.
Do umacniania wykopéw liniowych stosowane beda systemowe obudowy boks oraz obudowy stupowo —
ptytowe z prowadnicami $lizgowymi .Obudowy muszg by¢ przystosowane do przeniesienia parcia gruntu
przy dnie obudowy wynoszgce ok. 30kN/m?.

5.9.3 Wykopy pod monta z studzienek kanalizacyjnych
W miejscach usytuowania studzienek Dw1000mm oraz studzienek sciekowych ulicznych, wykonywane
beda wykopy punktowe zapewniajgcych przeswit pomiedzy $ciang studzienki a obudowg wykopu nie
mniejszy niz 0.5m. Przyjeto wymiary wykopow punktowych SxL = 2.3x2.3m dla studni Dw1000mm
Do umocnienia wykopéw pod montaz studzienek stosowane bedg typowe obudowy do wykopow
punktowych sktadajgce sie z stupédw naroznych, scian ptytowych, scian segmentowych oraz prowadnic
élizgow%ch. Zastosowana obudowa powinna przenosi¢ max parcie gruntu przy dnie wynoszace ok.
35kN/m~.
Sposo6b umocnienia wykopu pod studnie d2000 opisano w punkcie 5.8 b)

5.19 Wytyczne dla realizacji odwodnienia wykopow

Technologia wykonania wykopéw musi umozliwia¢ ich prawidtlowe odwodnienie w calym okresie
trwania robét ziemnych. Wykopy nalezy wykonywaé¢ w taki sposob, aby powierzchniom gruntu nadawac¢ w
calym okresie trwania rob6t spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Calosc robot instalacyjnych realizowana bedzie w wykopach wasko przestrzennych, liniowych oraz
wykopach punktowych z szalowaniem $cian na catej glebokosci wykopéw obudowa stabilng i szczelna.

Ze wzgledu na przewidywane gtebokosci wykopow przyjmuje sie, ze wykopy nie beda odwadniane.

W sytuacji natrafienia na punktowe soczewki wodne lub w wyniku podniesienia sie zwierciadta wod
gruntowych na skutek dlugotrwatych opaddw, wykopy odwadnia¢ poprzez stosowanie odwodnienia
powierzchniowego z drenazem. W pierwszej fazie prowadzenia robét ziemnych, stosowana bedzie
metoda polegajgca na odprowadzeniu wody bezposrednio z wykopu az do momentu gdy mozliwe bedzie
zalozenie drenazu. Wode z wykopu podczas jego giebienia, czerpie sie z specjalnych studzienek
zbiorczych wykonanych np. z rury betonowej ® 0.50m o diugosci ok.1.5m, obnizanych jednoczesnie z
wybieraniem urobku. Studzienki zbiorcze usytuowane np. w narozach wykopu umieszcza sie pionowo na
dnie wykopu, zagtebiajgc je w grunt. Z wnetrza studzienek grunt wydobywa sie, w miare opuszczania ,tak
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aby jej czes¢ gorna stuzyta za miejsce czerpania wody. Dolng czes$¢ studzienki nalezy wypehi¢ ttuczniem
lub zwirem. Do pompowania wykorzystuje sie ,ustawione na powierzchni terenu pompy zatapialne
przystosowane do pompowania wod zanieczyszczonych. Dno wykopu w przypadku wystepowania
gruntéw pylastych nalezy zabezpieczyé np. warstwg tlucznia lub zwiru. Przy wiekszych naptywach wody
do wykopu ,gdy pompowanie wody bezposrednio z wykopu bedzie niewystarczajgce, nalezy stosowac
drenaz, poprzez wykonanie po obwodzie scianek szczelnych rowkéw o przekroju 0,25 x 0,25m i utozenie
w nich rur drenarskich z filtrem z widkna syntetycznego, np. PVC DN 113 .Calo$¢ drenu zasypaé¢ gruntem
dobrze przepuszczajgcych wode, np. piaskiem grubym. Dany cigg drenarski potgczony bedzie ze
studzienkami zbiorczymi ,skad realizowane bedzie pompowanie. Po utozeniu sieci i przeprowadzeniu prob
jej szczelnosci, drenaz bedzie catkowicie zdemontowany, badz zostanie wraz z studzienkami zaslepiony i
zasypany. Wykonawca na potrzeby realizacji odwodnienia tg metodg powinien posiada¢ pompy
zanurzalne o minimalnej wydajnosci 5 dm?®/s i wysokosci podnoszenia do 15 m stupa wody. Nalezy
maksymalnie ogranicza¢ pompowanie wody bezposrednio z wykopu by unikngé¢ wyptukania drobnych
frakcji z gruntéw sypkich.

Metode i zasady wykonania odwodnienia Wykonawca przedstawi w projekcie organizacji robét po
wykonaniu prébnego odwiertu i dokladnym okresleniu aktualnych warunkéw gruntowo-wodnych. Wody z
odwadniania wykopéw przed wprowadzeniem do najblizszego odbiornika wykonawca podda
podczyszczeniu w przenosnych osadnikach (piaskownikach) skrzynkowych, tak aby zawiesina nie
przekraczata wartosci 100mg/dm®.Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania zgody na zrzut wody z
pompowania wykopOw i przestrzegania wytycznych zawartych w otrzymanej zgodzie.

Materialy i urzadzenia stosowane do odwodnienia przy stosowaniu w/w metod nie bedg mialy
ujemnego wptywu na $rodowisko gdyz bedg atestowane jako neutralne w stosunku do $rodowiska.

Wykopy powinny byé chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wéd pochodzgcych z
opadow atmosferycznych. Roboty ziemne zaleca sie wykonywac¢ w porze suche;j .

Odbior kanatéw

Proby szczelnosci i odbiory prowadzi¢ wg PN-92/B-107351 PN-EN 1610:2002 oraz zalecen producenta rur
dla kanatéw .Szczelnos¢ przewoddéw wraz z podigczeniami i studzienkami nalezy zbadaé¢ zgodnie z
zasadami okreslonymi w PN-EN 1610:2002. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone z uzyciem wody
(metoda W). Zaleca sie przeprowadzenie préby szczelnosci osobno dla rur kanalizacyjnych i dla studzienek.
Przed przystapieniem do proby szczelnosci nalezy pamietac¢ o tym , aby wszystkie zigcza byly odkryte oraz
w petni widoczne i dostepne, a rurocigg zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniami.

W trakcie prowadzenia préby metodg wodng system kanalizacyjny winien by¢ wypetniony woda do poziomu
terenu. Cisnienie proby dla metody wodnej nie moze by¢ mniejsze niz 10kPa i nie wigksze niz 50kPa ,
liczac od poziomu wierzchu rury. Wymagania dotyczgce badania szczelnosci przy pomocy wody, sg
spetnione, jezeli ilos¢ wody dodanej (podczas wykonywania badan) nie przekracza:

— 0,15 I/m2 w czasie 30 min. dla przewodow,

— 0,20 I/m2 w czasie 30 min. dla przewodow wraz ze studzienkami wtazowymi,

— 0,40 I/m2 w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych,

—m2 — odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzonej rur i studzienek.

Przed odbiorem sieci zgtosi¢ do pomiaru branzowego przez osrodek geodezyjny i administratora sieci.

Zalecenia ko ncowe

Przed przystgpieniem do montazu studni nalezy wstepnie wytyczy¢ kierunek i wysokos$¢ kraweznika i
obrzeza w bezposrednim sgsiedztwie w celu zachowania wtasciwej wysokosci montazu oraz koniecznosci
zachowania rownolegtosci krawedzi studni i pokryw do kraweznika.

Ostateczng regulacje wysokosciowg nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed

utozeniem nawierzchni (po wykonaniu obrzezy i kraweznikow)

W celu prawidtowego funkcjonowania odwodnienia nalezy regularnie czysci¢ kanalizacje deszczowg oraz
inne elementy odwodnienia drogowego. Przeglady okre$lajgce koniecznos¢ czyszczenia nalezy
przeprowadza¢ dwa razy w roku. Przeprowadzenie przeglgdu nalezy dokumentowaé protokotem i
przechowywa¢ tgcznie z inng dokumentacjg okreslajgcg stan techniczny drogi przez caly okres
uzytkowania drogi. Koniecznos¢ dokonania czyszczenia urzadzen odwadniajgcych nalezy ustala¢ zgodnie
z PN-S-02204. Drogi samochodowe. Odwodnienie drég. Grudzien 1997

Wykonawca rob6t przed przystgpieniem do prac budowlanych jest zobowigzany do wykonania pomiaréw
kontrolnych w zakresie sytuacyjno-wysokosciowym ze szczegélnym uwzglednieniem sprawdzenia wigczen
w stan istniejgcy. W przypadku sieci uzbrojenia terenu nalezy sprawdzi¢ réwniez rzedne przy kolizyjnych
przejsciach na catej diugosci projektowanej sieci

W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci pomiedzy usytuowaniem w planie oraz rzednych wysoko$ciowych
elementow projektowanych w stosunku do stanu istniejgcego okreslonego wg mapy do celow
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projektowych, Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia Inwestora w celu
umozliwienia ewentualnej korekty rozwigzan projektowych.

d) Wykonawca przed przystgpieniem do rob6t ma obowigzek zapoznac sie z Projektem Budowlanym oraz
decyzjg o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycjiw celu zapoznania sie z warunkami
prowadzenia rob6t. W szczegodlnosci nalezy sprawdzi¢ potozenie przebudowywanych sieci w stosunku do
istniejagcych sieci podlegajacych pozostawieniu oraz nowoprojektowanego uktadu drogowego i
nowoprojektowanych sieci zaréwno w planie jaki i wysokosciowo.

e) Projekt nalezy rozpatrywaé tgcznie z pozostatymi branzami. Wszelkie roboty przy budowie uzbrojenia
podziemnego nalezy wykona¢ przy $cistym zachowaniu warunkéw BHP oraz prowadzi¢ i dokonywaé
odbiory zgodnie obowigzujgcymi normami i przepisami prawnymi.

Budowasciezki rowerowej w aigu drogi wojewddzkiej nr 381 Nowa Ruda — Nowa Reld@iec — etap | — opis techniczny do projdéktdowlanego
strona9z9



WU

Y

0+(73,28

niec fras

I

R oniec izarurowaniq ro

e W
b S TRV DT

Kt
X
il
-
H—
ﬁ_;t"
i

=
o !

MH.F TS P R 5 LY T SRR -

e

L . «J5.¢
4 - s e foren
R i | ¥l o SF B B 4
i AR o R ol R e e i e Mo G I S Sea S G S e e s @ev e a7 oo e
I | [@N] Q\-\ UN
L | ﬁ, 434.80 ot
. T |
upfecka U143 o Ur 280 = =
iahittel 3400 SNB =362 S | STN.PRZYCZOLEK
S N O d400 SN8 i=0.69 DO DEMONTAZU
Dz e S e i i MR
v [ o e a2 L U
1 T g XYoLt S N W e
R | [H
- SUNUY.__opesss  csssem

——————— e,

&eiekowy 40vA0 WSH
Sciekowy 40x60 WS2

ratki 433,73

TJ

LOKALIZACJA

433.85

1318

o\

434,
D343

5\95 0600 1 i
a. ; i
6)»3 H
E m m
| w |
N. J !
! o M
/ ! - ~
o. ! H ~
N i {
) N \/ m
. % r 6@ / _
N N M ! ~ 4 . ¢J w
= * TeCenoTaweR:
Gmina Miejska Nowa Ruda
Rynek 1
57-400 Nowa Ruda
[Temat projektu:

——— SIEC KD PROJ

O STUDNIA KD

Budowa $ciezki rowerowej Nowa Ruda-Nowa Ruda Stupiec-cz.

(@) EURDPROJEKT

EUROPROJEKT SP.Z 0.0.
54-413 Wroctaw

e-mail: biuro@euro-projekt.biz

ul. Klecinska 5,
Podpis
[Projektant: [Numer projektu:
mgr inz. Jerzy Gosiewicz 443/01/DUW
[Sprawdzajacy: Tap:
mgr ihz, Grzegorz Hoffman 481/01/DUW PB
[Opracowat: @la rysunku:
o 1:500
ata opracowania:
01.2016
[Numer rysunku:
1

[Nazwa rysunku:

PLAN SYTUACYJNY




AJLINOLYH

0o
n

¢a

@
ISM

CSM

(e

¢d

O | | oo ~ [ o | = O =l
SR I=23s5 5|3 1:100
H S|l&S IR Io|ls| 2 2 : N
oD | = =< |{Im | = | = : 14
—= — S =) = = - O N
o == =3 =g
DN F | =g = |41
= | =« | M|=| =2 | = =o o
= | S| = =2 | = ||=D 3
; 8\ = § [a— 3
= | S| FT | = = ﬁ =<3
= = | O
~ = E|Z2|2 >
= — ©
—~ A\
= 3
0.00 0.90/433.60]434.30|434.50 |ujecie rowu
[@X]
o
N
-:; N —_—
& N
o~
N
12.42 3 1.23]1433.15] 434.21)1 434.38 | studnia_bet. d1000
(@)
o
©
N
S
o
~
O
~
o |l &
62.46| O o trojnik, wigczenie wpustu WS1
o ~J
8b5.69] 3 1.071432.781433.80| 433.85 | studnia_bet. d2000 na istn. przep.d1000 bet., Rz.d.=432.18 l o
« = — Istn. przepust kd #1000, Rz.d.=432.18 N
ts8.92| OO a trdjnik, wigczenie wpustu WS2
— N
Il
~
—
~
5
434.15| 434.15
(8]
o
(@, ]
>
ok
~
~J
127.46 3 1.20]433.60]434.40| 434.80 | studnia bet. d1000 T
[&N
%)
o))
N ]
= N
©
~
140.40 3 0.90]434.10)434.55[435.00 |u jecie_rowu

Teceniodawca:

Gmina Miejska Nowa Ruda

Rynek 1
57-400 Nowa Ruda

EUROPROJEKT

Temat projektu:

Budowa sciezki rowerowej Nowa Ruda-Nowa Ruda Stupiec-cz.

EUROPROJEKT SP.Z 0.0.
ul. Klecinska 5, 54-413 Wroctaw

e-mail: biuro@euro-projekt.biz

Podpis

Projektant:

mgr Inz. Jerzy Gaslewicz 443/01/DUW

[Sprawdzajacy:
mgr r

nz. Grzegorz Hoffman 481/01/DUW

Opracowat:

Numer projekiu:
tap: | PB
_ _11100/500
ata opracowania: 01I8016
Numer rysunku:
2

Nazwa rysunku:

PROFIL PODLUZNY ZARUROWANEGO ROWU




N
1
N
|8
1
|8

Wiaz kanatowy typu B125, h=150mm
Z wypetnieniem betonowym

wypetnienie wodoszczelng 433.85
zaprawg cementowa

,,,/,,/,,,,/,/,,/,,//,/,,/,,/,,/,,/ ,/,/,,/,,//,/ | N o o
bentonitowy profil peczniejacy = _ L phyta pokrywowa frefabrykowana

H istniejgcy KD 1000mm . . H
32.78 432.78

—_— <
M
- = kréciec DN40OOPP

%

|432.18 — .

_ przejscie szczelne z kotnierzem

f P ] S uszczelniajgcym dla rury DN400 PP 7
S RX ON ™ 1=200mm _,,,,_r ,"r AJ

NMNRNRNNIRNS N N\ D
N ORI

IRnRhhmannn N
R R NN N N 3
R R AR R R AR RN SRS N N N NN
AY ( A A
v Al

bentonitowy profil peczniejacy s " ~

3 200 3

L 246 L
A u
kineta betonowa C35/45 15-70cm

ptyta zelbetowa C35/45 -20cm
izolacja pozioma wg. opisu
beton C8/10 - h=10cm

projektowany kanat DN400 PP

STAL ZBROJENIOWA A-II 18G2-b
BETON KONSTRUKCYJINY C35/45 w/c < 0.5

istniejgcy kanat KD 1000mm

y
/

2

stopnie ztazowe
typ ciezki




850

00

SCHEMAT UJeCIA ROWU UT,U2

B-B
skala 1:50
BARIERKA MOSTOWA RUROWA
(=6.57mb H=1100mm
KOTWY WKLEJANE M10
CYNKOWANE
WLOT ZELBETOWY
SCIANA ZELBETOWA N2
7 BETONU C35/45 T KRATA RZADKA
N1 -
I~
TULEJA SYSTEMOWA I
~ OCHRONNA DO RUR Z PP~
- ><)<:=|
%/ N3] s
N o NN SS
NN T e s
L NN N
rura d400 PP SN8 NN SEapisa s eeR R Ta et SN
Osadnik z kostki kam. 20x20, _____ Pdlisada
BETON PODKtADOWY [=2.0m, B=0.6m, H=0.3m \/ #100mm L=1m
/s , 500 300, , 200 1800 i
1 A 7
. 1000 2850 3
1 7 7
RZUT
skala 1:50

BARIERKA _MOSTOWA RUROWA

L=L3, H=1100mm KRATA RZADKA

Palisada
#$100mm L=1m
rura d400 PP SN8 g | | | | | | | | | | | | | | | |
o~ _J
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SCIANA ZELBETOWA | S | - ¢
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UWAGA:
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SCHEMAT POSADOWIENIA
RUROCIAGU W WYKOPIE

| ZASYPKI

POZIOM TERENU

Hw — wg profilu

"S” — SZEROKOSC W SWIETLE WYKOPOW

WYMIARY PODANO W [CM]

WARSTWY ODBUDOWY NAWIERZCHNI

ZIELENI | NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH

ZAGESZCZANIE ZASYPKI PIASKOWEJ

DLA NAW. UTWARDZONYCH [s=0,97—1,00
DLA NAW. ZIELENI min Is=0,95

ZASYPKA PIASKOWA POZA

STREFA PROWADZENIA RURY
ZAGESZCZENIE 1s=0.95-0,97

OBUDOWA SYSTEMOWA

ZASYPKA PIASKOWA W STREFIE

OCHRONNEJ RURY
ZAGESZCZENIE 1s=0.95-0.97

OBSYPKA PIASKOWA

ZAGESZCZENIE min. 1s=0.95

RUROCIAG

PODSYPKA PIASKOWA

ZAGESZCZENIE min. 1s=0,97
GRUNT _RODZIMY NOSNY

(MIEDZY OBUDOWA)

SZCZEGOLY WG CZ. OPISOWEJ.
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WYKOPY PUNKTOWE

WYKOPY LINIOWE

RZUT Z GORY
4

PRZEKROJ POPRZECZNY

jmin 15

T

Rzedna terenu

S/2

L/2

H — wg. profilu

L/2

+*

*

T

PRZEKROJ A-A

T~

3

Rzedna terenu

L

L

mjn.45

H wg. profilu

Projektowany rurociqg

min.10cm,

(s-D2)/2, p;  (s-Dz)/2,

T

L

104 o

min

Oznaczenia elementdéw obuddw dla wykopdw liniowych i
punktowych:

1. Stupy narozne do wykopdw punktowych
2. Rozpory slizgowe

3. Szalunki segmentowe

4. Szalunki ptytowe

Min. wymiary wykopdw punktowych oraz odwodnienie
Wg czesci opisowe]
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