EGZEMPLARZ NR 1

TEMAT OPRACOWANIA:
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

»Cmentarz Nowa Ruda Slupiec,
budowa alejek na cmentarzu w Nowej Rudzie - Stupcu”

Inwestor: Gmina Miejska Nowa Ruda
57-400 Nowa Ruda, ul. Rynek 1

Obiekt: Cmentarz komunalny przy ul. Traugutta i Kasztanowej
w Nowej Rudzie, 57-402 Nowa Ruda

Lokalizacja: Wojewddztwo: dolnoslaskie; Powiat: klodzki; Gmina: Nowa Ruda;

Migjscowo$é: Nowa Ruda; Jedn. ewidencyjna: Nowa Ruda — miasto
Obr. 8-Stupiec, AM 12, dz. nr 42

Branza: DROGOWA

Zawarto$¢ projektu:
1. Strona tytutowa

2. Spis tresci

3. Oswiadczenie projektanta

4. Dane ogblne

5. Opis techniczny

6. Cze$¢ graficzna (rysunki techniczne)

7. Cze$¢ formalno-prawna

8. Zalaczniki

PROJEKTOWAL

Imie i nazwisko Jerzy Matczak

Nowa Ruda, wrzesien 2017 rok




., Cmentarz Nowa Ruda Stupiec, budowa alejek na cmentarzu w Nowej Rudzie - Stupcu”

Oswiadczenie projektanta

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U.z 2017 r. poz. 1332, 1529
) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

OSWIADCZAM, ze

dokumentacja projektowa pod nazwa ,,Cmentarz Nowa Ruda Shupiec, budowa alejek na cmentarzu
w Nowej Rudzie - Stupcu” (lokalizacja Obr. 8-Stupiec, AM 12, dz. nr 42) zostata sporzadzona zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT: ..o



CZESC OPISOWA



., Cmentarz Nowa Ruda Slupiec, budowa alejek na cmentarzu w Nowej Rudzie - Stupcu”

SPIS TRESCI

I. CZESC OPISOWA

Opis Techniczny

1. Dane ogoélne do projektu

1.1. Dane wyjs$ciowe

1.2. Przedmiot inwestycji i lokalizacja
1.3. Podstawa opracowania

1.4. Opis stanu istniejgcego

2. Rozwiazania projektowe

2.1. Zalozenia projektowe

2.2. Opis rozwiazan projektowych

2.3. Uwagi i zalecenia

2.4. Plan BIOZ

II. CZESC GRAFICZNA

1. Plan orientacyjny rysnr 1
2. Plan sytuacyjny rys nr 2
3. Przekroj konstrukcyjny rys nr 3

III. CZESC FORMALNO PRAWNA

1. Uprawnienia projektanta

IV. ZALACZNIKI
Zatacznik nr 1 Mapy zasadnicze 1:1000
Zalgcznik nr 2 Mapy ewidencyjne

Zalacznik nr 3 Dokumentacja fotograficzna



. Cmentarz Nowa Ruda Stupiec, budowa alejek na cmentarzu w Nowej Rudzie - Stupcu”

OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogolne do projektu

1.1. Dane wyjsciowe

Nazwa zadania: »Cmentarz Nowa Ruda Stupiec, budowa alejek na cmentarzu w Nowej
Rudzie - Stupcu”

Lokalizacja: cmentarz komunalny przy ul. Traugutta i Kasztanowej w Nowej Rudzie-
Stupcu, Obr. 8-Stupiec, AM 12, dz. nr 42

Inwestor: Gmina Miejska Nowa Ruda, ul. Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda
Projektant: Jerzy Matczak
1.2. Przedmiot inwestycji i lokalizacja

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa stanowigca podstawe do zlecenia
wykonania alejek cmentarnych. Dokumentacja zawiera niezbedne szkice i rysunki wraz z opisem,
ktore obrazujg planowany do wykonania zakres robot, zwigzany z utwardzenie istniejacych alejek
poprzez ulozenie nawierzchni z kostki betonowej. Przewidziane do realizacji prace budowlane
prowadzone beda w obrgbie cmentarza komunalnego (Obr. 8-Stupiec, AM 12, dz. nr 42).

1.3. Podstawa opracowania:

Podstawg formalng na wykonanie opracowania stanowi zlecenie inwestora.
Podstawa merytoryczng stanowig natomiast:

e obowigzujace normy i przepisy budowlane,

e uzgodnienia techniczne z inwestorem,

e aktualna mapa sytuacyjno — wysoko$ciowa,

e wizja lokalna,

e pomiary wlasne wykonane w miesigcu lipcu 2017 roku,

e dokumentacja fotograficzna.

1.4. Opis stanu istniejacego

Planowana inwestycja obejmuje cz¢$¢ alejek na cmentarzu komunalnym przy ul. Traugutta oraz
Kasztanowej w Nowej Rudzie - Shupcu. Obecnie alejki posiadajg nawierzchnie gruntowa,
czgsSciowo utwardzong mieszankg kamienng 0-31,5, o szerokosci okolo 2,0m (bramka od strony
ul. Traugutta-odcinek 1) oraz okoto 3,0m (brama od strony ul. Kasztanowej-odcinek 2).

Obecnie nawierzchnia posiada liczne nierdwnos$ci, a w okresach deszczowych tworza sie zastoiny
wody 1 bloto. Miejscami alejki zawgzone sg przez pnie drzew. Wzdhuz alejki (dtugo$é okoto 69,0m),
ktérej wejscie znajduje si¢ od strony ul. Traugutta, drzewa zostaly wczeéniej wyciete. Jednak
pozostawione pnie miejscami zawezajg alejke. Wzdhuz alejki (dhugosé¢ okoto 72,0m), ktdrej wejscie
znajduje si¢ od strony ul. Kasztanowej, drzewa planowane sg do wycinki w roku biezacym.
Wycinka drzew zostanie przeprowadzona przez administratora cmentarza.



.» Cmentarz Nowa Ruda Stupiec, budowa alejek na cmentarzu w Nowej Rudzie - Stupcu”

2. Rozwigzania projektowe

2.1. Zalozenia projektowe

Projektowana budowa alejek na cmentarzu ma na celu stworzenie dobrych waloréw uzytkowych
oraz estetycznych na cmentarzu.
Podczas ustalen z Inwestorem przyjeto nastepujace zalozenia:

e nalezy mozliwie wiernie wpisaé si¢ w istniejgcg geometrig alejek,

e alejki wewngtrzne maja posiadaé szeroko$¢ 2,0m na odcinku od ul. Traugutta do krzyza
gtdwnego (odcinek 1) oraz 2,5m na odcinku od ul. Kasztanowej przy krzyzu gtéwnym
1 dalej prosto (odcinek 2),

e konstrukcja alejek musi umozliwiaé poruszanie sie¢ nimi lekkimi pojazdami administratora,
obstugujacymi cmentarz,

e nalezy wykarczowa¢ pnie wycietych drzew wzdtuz alejek,

e rosngce obecnie drzewa wzdluz odcinka 2 (z wjazdem od strony ul. Kasztanowej) zostang
Scigte przez administratora cmentarza po uzyskaniu stosownej zgody,

2.3. Opis rozwigzan projektowych
2.3.1.Zalozenia

Parametry techniczne dla projektowanych alejek wewnetrznych, przyjete zostaly zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie,
wytycznymi Zamawiajgcego oraz istniejagcymi warunkami terenowymi, tj. ograniczong szeroko$cig
alejek.

Podstawowe parametry techniczne:

— nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm,

— alejki wewngtrzne ograniczone obrzezami betonowymi 8x30,
— spadek poprzeczny 2%

2.3.2. Opis planu sytuacyjnego

Zagospodarowanie terenu cmentarza po wybudowaniu alejek nie ulegnie zmianie. Sposéb przebiegu
projektowanych odcinkow alejek wewngetrznych przedstawiono na rysunku nr 2.

Odcinek 1 (poczatek od strony ul. Traugutta) posiada szeroko$¢ 2,0m. Ze wzgledu na bliskie
usytuowanie nagrobkow, wszelki roboty musza by¢ prowadzone recznie. Odcinek posiada dtugosé
okoto 69m (od bramki do krzyza gldwnego).

Odcinek 2 (poczatek od strony ul. Kasztanowej) posiada szeroko$¢ 2,5m, jedynie ostatni odcinek
o dlugosci 14,3m przez bliskie usytuowanie nagrobkow, zweza si¢ do szerokosci 1,8m. Caty
odcinek ma dlugos$¢ 72,0m.

2.3.3. Opis przekroju podluznego

W rozwigzaniu wysokosciowym budowanych alejek wewnetrznych nalezy dostosowaé si¢ do
istniejacego stanu wysokos§ciowego.



. Cmentarz Nowa Ruda Stupiec, budowa alejek na cmentarzu w Nowej Rudzie - Stupcu”

2.3.4. Opis przeKkroju poprzecznego

Na catym odcinku alejki wewngtrzne posiada przekrdj o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm,
oszer. 2,00 m (odcinek 1) i szer. 2,5m (odcinek 2). Alejki ograniczone zostang obrzezami
betonowymi 8x30. Przestrzefi poza wbudowanymi obrzezami betonowymi nalezy uzupehié
kruszywem naturalnym wg SST D-06.03.02. Spadek poprzeczny przekroju o wartosci 2,0% na calej
dhugosci alejek.

2.3.5. Konstrukcja nawierzchni alejek:

- w-wa $cieralna: e Kostka betonowa e gr.8cm

- podsypka: e Cementowo - piaskowa 1:4 e gr.5cm
- podbudowa: e MM 0/31,5 stabilizowana mechaniczne e gr.20cm
- w-wa odcinajaca e MM 0/31,5 stabilizowana mechanicznie e gr. 10cm

Na calym odcinku konstrukcj¢ nawierzchni nalezy profilowa¢ do projektowanych spadkow
poprzecznych przedstawionych na rys. nr 3.

2.3.6. Odwodnienie
Nachylenie podtuzne niwelety oraz spadki poprzeczne umozliwig odprowadzenie wod.
2.3.7. Roboty wykonczeniowe i towarzyszace.

Na calym odcinku objetym remontem nalezy uporzadkowaé przylegty teren.
2.4. Uwagi i zalecenia

Realizacja prac budowlanych wykonywanych na podstawie niniejszego projektu winna byé
prowadzona zgodnie z zawartymi w opracowaniu zaleceniami i warunkami oraz zgodnie z ogdlnie
obowigzujagcymi warunkami wykonawstwa i odbioru robét oraz zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy.

Uzyte do budowy materiaty musza posiada¢ odpowiednie atesty, $wiadectwa jakosci, aprobaty
techniczne, ktore beda niezbgdnym zalacznikiem do koncowego odbioru roboét.

Po zakonczeniu rob6t nalezy przedtozy¢ inwestorowi geodezyjna dokumentacje powykonawcza
wybudowanych wewnetrznych alejek— sporzadzenie dokumentacji nalezy do zakresu wykonawcy
robot.

2.5. Plan BIOZ

Przed przystgpieniem do wykonawstwa robot do obowigzku kierownika budowy bedzie
nalezalo sporzadzenie oraz zaakceptowanie przez inspektora nadzoru Planu Bezpieczenstwa
1 Ochrony Zdrowia. (D.U.03.120.1126.) w pelnej formie.

Opracowal
Jerzy Matczak
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PRZEKROJ NORMALNY
SKALA 1:50

warstwa scieralna z kostki betonowej - 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 5 cm
podbudowa z MM 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - 20 ¢m
warstwa odcinajgca z MM 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - 10 cm
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Skala 1:25
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Cmentarz Nowa Ruda Shupiec, budowa alejek na cmentarzu
w Nowej Rudzie - Stupcu"

Inwestor: Gmina Miejska Nowa Ruda, ul. Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda

Nazwa rysunkui Przekroj normalny

skala 1:50

Projektowal: | Jerzy Matczak
Rysunek 3
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

DOS-LPB-J2D-TUQ *

Pan Jerzy Matczak o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/2090/01

adres zamieszkania ul. Rodzinna 22/7, 57-300 Ktodzko

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-12 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zagwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej 1zby Inzynieréw
Budownictwa.
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzlelnych funkcji techniczngch w budowmctuue

Na podstawie § ... M | . i§13 usts1 pkt 3. lit. .bB
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze

Obywatel (b} ..........Jerzy. Matczak

l (imie i nazwisko)

technik drogowy

(tjr.ml naukowg — zawodowy)

urodzonyfa) dnia .21 czerwea 19471 w __Noij Rudzie

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcji

kierownika budowy i robét
’ {rodzaj funkcji)

W specjalnodci ... konstrukeyjnominzyr Lerys
. (rodzaj

cialnos

Q n&ﬁmo budowlanej)

w zakresie _.,.,-.._-“.,_-...dnég.;or:azmtypcwchmpp-zepus:béw~§.——»mes=kéw~.--~~»~-~~~~~"~-'~~~"~~~-"-

./
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| TYLKO DO UZYTKU SLUZBOWEGO

Starosta Klodzki

Okrzei 1

57-300 Ktodzko
tel. (74) 865-75-11

Jednostka rej.: G.652

Informacja z rejestru gruntow

rodzaj prawa: wiasnos¢, udziat; 1/1

GMINA MIEJSKA NOWA RUDA

REGON: 890717935
Siedziba: 57-400 NOWA RUDA, ul. RYNEK 1

Jednostka ew: 020804_1, Nowa Ruda - miasto

Obreb: 0008, 8-Stupiec

rodzaj prawa: gospodarowanie zasobem nieruchomosci sp albo gminnym, powiatowym lub wojewédzkim zasobem nieruchomoséci

na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarowaniu nieruchomosciami, udziat: 1/1

BURMISTRZ MIASTA NOWA RUDA
Siedziba: 57-400 NOWA RUDA, ul. RYNEK 1

Powierzchnia : : KW lub
Arkusz oo : : :
map Numer Potozenie Klasouzytek | klasouzytku Pz‘;vil:,ﬁc(?,g;a oznaczenie
v (ha) innych dok.
12 42 57-400 NOWA RUDA, ul. Bz 1.1289 1.1289 SW2K/00024648/4
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! Niniejszy dokument nie stanowi wypisu z rejestru gruntéw. TYLKO DO UZYTKU SLUZBOWEGO

o o

&

2017-06-16

Strona 1z 1










S

s

g b IR
e T ’N %
%










