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. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robo6t w ramach

zadania: ,Termomodernizacja obiektéw - Urzad Miasta w Nowej Rudzie ul. Rynek 11”.

2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

rob6t wymienionych w punkcie 1.

3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Technicznag

Zakres robot, ktorych dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie:

- instalacji centralnego ogrzewania.

4. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z Prawem Budowlanym. Wszelkie
zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowal obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementéw okreslonych w

dokumentaciji technicznej na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

5. Nazwy i kody roboét

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

6. Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne lub réwnowazne z Polskimi Normami
wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania Rozporzgdzeniem MSWiIA z dnia 04.03.1999 r. (Dz. U. Nr 22
poz. 209), normami branzowymi ZG i tak np:

centralne ogrzewanie — ogrzewanie, w ktérym ciepto potrzebne do ogrzewania zespotu pomieszczen
otrzymywane jest z jednego zrédia ciepta i jest doprowadzane do ogrzewanych pomieszczeh za pomocyg
czynnika grzejnego.

czynnik grzejny — ptyn (woda) przenoszgcy ciepto. Pod pojeciem ,woda” jako czynnik grzejny rozumiany jest
réwniez roztwor substancji zapobiegajgcych korozji lub obnizajgcych temperature zamarzania wody.

instalacja (centralnego) ogrzewania — zesp6t urzgdzen, elementéw i przewoddw stuzgcych do:

- wytwarzania czynnika grzejnego o wymaganej temperaturze i cisnieniu lub przetwarzania tych parametrow
(zrodto ciepta)

- doprowadzenia czynnika grzejnego do ogrzewanego obiektu (cze$¢ zewnetrzna instalaciji)

Zastrzega sie wprowadzania jakichkolwiek zmian w projekcie bez zgody autora/éw projektu, a takze wykorzystywania projektu w innym celu i miejscu niz przewidzianym w tym projekcie
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- rozdziatu i rozprowadzania czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i przekazania ciepta w pomieszczeniu
(czes¢ wewnetrzna instalacji).

obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasileniu — najwyzsza temperatura czynnika grzejnego,
przyjeta do obliczeh instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnagtrz budynkéw (wg
PN-82/B-02403).

obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego (wody instalacyjnej) na powrocie — temperatura powrotnej
wody instalacyjnej przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na
zewnatrz budynkéw (wg PN-82/B-02403).

cisnienie dopuszczalne — najwyzsza wartos¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego, ktéra nie moze
by¢ przekroczona w zadnym punkcie instalaciji.

cisnienie robocze — najwyzsza wartos¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego w instalacji podczas
kragzenia wody.

cisnienie spoczynkowe — najwyzsza warto$¢ nadcisnienia statycznego wody instalacji ogrzewania wodnego
przy braku krazenia wody.

instalacja ogrzewania wodnego systemu zamknietego — instalacja, ktérej przestrzen wodna nie ma
swobodnego potgczenia z atmosfera.

instalacja ogrzewania wodnego z obiegiem wymuszonym (pompowa) — instalacja, w ktérej krgzenie wody,
wywotane jest pracg pompy.

urzadzenia zabezpieczajace — urzadzenia, ktére zabezpieczajg instalacje ogrzewania wodnego przed
przekroczeniem dopuszczalnych cisnien i temperatur.

naczynie wzbiorcze przeponowe — zbiornik cisnieniowy z elastyczng przepong oddzielajgca przestrzeh wodng
od przestrzeni gazowej, przejmujgcy zmiany objetosci wody wywotane zmianami jej temperatury w instalacji
ogrzewania wodnego.

urzadzenia stabilizujgce — urzadzenia, ktére utrzymujg cisnienie w instalacjach ogrzewan wodnych w
okreslonych granicach.

urzadzenia kontrolno-pomiarowe — urzgdzenia wskazujgce lub rejestrujgce poszczegdlne parametry w
ustalonych miejscach instalacji ogrzewania.

urzadzenia alarmowe — urzadzenia sygnalizujgce w sposéb optyczny lub optycznoakustyczny osiggniecie
parametréw granicznych (dopuszczalnych).

odpowietrzenie miejscowe — zespo6t urzgdzen odpowietrzajgcych bezposrednio poszczegdlne elementy
instalacji ogrzewania (np. grzejniki)

instalacja odpowietrzajgca — zespét poziomych i pionowych rur i urzgdzen przeznaczonych do oddzielania i
usuwania powietrza z catej instalacji ogrzewania wodnego lub z jej czesci.

materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodnie z przedmiarem i Specyfikacjg
Techniczna.

aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgcego przydatnosé¢ do stosowania w
budownictwie.

odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywania robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
typu robot.

personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i caty personel, ktéry Wykonawca zatrudnia na Placu
Budowy, a ktéry moze obejmowaé personel kierowniczy, robotnikdw i innych pracownikow Wykonawcy i
kazdego z Podwykonawcéw, a takze wszelki inny personel pomagajgcy Wykonawcy w realizacji Robét.
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podwykonawca - kazda osoba wymieniona w Umowie jako podwykonawca lub jakakolwiek osoba wyznaczona
jako podwykonawca dla czesci robot oraz prawni nastepcy kazdej z tych oséb.

kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca wymagane przepisami stosowne
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do lzby zawodowej, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu.

inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadajgca wymagane przepisami stosowane
uprawnienia do petnienia nadzoru nad robotami budowlanymi, oraz aktualny wpis do Izby zawodowej.

kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys Slepy.

Il. OPIS PRZYJETEGO ROWIAZANIA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. Materialy

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogg byé zastosowane wyroby producentéw krajowych lub
zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania niniejszej instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne Ilub odpowiadaé¢ Polskim Normom i Normom Branzowym. Wykonawca przed
zastosowaniem wyrobu uzyska akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien byc¢

dokonany wedtug wymagan i w sposob okreslony obowigzujgcymi normami.

1.1. Przewody

Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania wodno-pompowg, dwururowg, systemu zamknietego o
parametrach wody instalacyjnej tz /tp = 70°/ 50° C z rur ze stali weglowej ocynkowanej. Montaz instalacji
oparty jest na technice ,press”, czyli zaprasowywania ztgczek na rurze. Zaprojektowano instalacje z trzema
obiegami grzewczymi, pierwszy obstugujgcy pomieszczenia Fotografa wraz z zapleczem; drugi na potrzeby
pomieszczen Urzedu oraz trzeci zasilajgcy pomieszczenia Monitoringu. W pomieszczeniu kottowni
przewidziano montaz rozdzielacza oraz nowej armatury ( min. zaworéw tréjdrogowych, nowych pomp itd.).
Przewody rozprowadzajgce prowadzone bedg wierzchem pod stropem w piwnicy. PrzejScia przez Sciany i
stropy w tulejach ochronnych. Sie¢ rozdzielcza izolowana zgodnie z opisami na rozwinieciach. Izolacja

wykonana z Otuliny z Pianki PE. Grubosci izolacji na opisach w czesci rysunkowej (rozwinigcia).

1.2. Grzejniki i armatura

W projekcie uzyto stalowych grzejnikéw ptytowych (KMP — typ kompakt ) produkowanych zgodnie z PN EN 442.
Maksymalne parametry robocze to 99°C i 0,6MPa. W pomieszczeniach typu WC zabezpieczone przeciw wilgoci
w postaci dodatkowej warstwy ocynku. Grzejniki nalezy montowa¢ w sposob zapewniajgcy stabilnos¢
konstrukcji montazowej i sztywnosc¢ grzejnikow. W przypadku braku stabilnosci przy uzyciu uchwytéw firmowych
nalezy zastosowaé uchwyty zapewniajgce sztywnos$¢ grzejnikow w zaleznosci od typu zastosowanych

urzadzen.

W projekcie zostata uzyta nastepujgca armatura:
- zawory termostatyczne z nastawg wstepng stosowane sg w dwururowych instalacjach c.o., zapewniajgc
optymalny rozdziat wody w instalacji. Nastawa wstepna umozliwia doktadne uzyskanie nominalnego przeptywu,
zapewniajgc optymalne zréwnowazenie instalacji.

Zastrzega sie wprowadzania jakichkolwiek zmian w projekcie bez zgody autora/éw projektu, a takze wykorzystywania projektu w innym celu i miejscu niz przewidzianym w tym projekcie
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- zawory odcinajace proste pozwalajgce na odciecie kazdego grzejnika podczas konserwacji lub naprawy bez
wptywu na pozostate grzejniki w instalaciji.

- zawor regulacyjny - przelotowy zawodr regulacyjny z zaworami pomiarowymi przeznaczone do regulacji
instalacji grzewczych.

Dopuszcza sie zmiane podanej w projektach armatury i urzadzen na urzadzenia przedstawione w ofercie
przetargowej przez Wykonawce jezeli sg one réownorzedne, o nie gorszych parametrach technicznych i
technologicznych do wydanych w dokumentacji projektowej. W przypadku uzasadnionej koniecznosci
zastosowania innych materialow lub urzagdzen niz podane w projekcie lub ofercie przetargowej nalezy

uzgodnic¢ je z Inspektorem Nadzoru.

1.3. Montaz przewodéw i armatury.

Metoda uktadania przewodéw:

— ukfadanie natynkowe

Uktadanie natynkowe

Przy montazu po wierzchu $cian, natynkowym, nalezy potozy¢ szczegdélny nacisk na wyglad i stabilnos¢
formy instalacji. Biorgc pod uwage wydituzalnos¢ liniowag rurociggéw wody cieptej i centralnego ogrzewania
nalezy zaréwno w fazie projektowania jak i wykonawstwa przewidzieé, stosowng dla danej geometrii instalaciji,
kompensacje. Podstawowg formg kompensacji do ktérej powinno sie dagzy¢ jest samokompensacja,
wykorzystujgca zmiane kierunku przebiegu rurociggdéw, podobnie jak w sieciach zewnetrznych, wykorzystujgc
zatamania rurociggu w postaci litery ,L" lub ,Z". W sytuacjach gdy jest to niemozliwe (np.: dlugie odcinki
pozioméw bez mozliwosci zmian kierunkéw), nalezy na rurociggach zamontowaé punkty state, oraz
kompensatory U - ksztattowe budowane przy uzyciu czterech kolan i odpowiednich odcinkéw rur.

Efektem wydtuzenia cieplnego rur prowadzonych bez kompensaciji jest ich wyboczenie, powodujgce
nieestetyczny wyglad rurociggdéw, oraz powstawanie w pracujgcym rurociggu niekontrolowanych naprezen i
niepozgdanych przemieszczen jego elementéw np.: trojnikdw. Stosowanie rur wielowarstwowych majgcych
niskie wspétczynniki wydtuzalnosci ( 0,03, 0,035 mm/mK) pozwala na zmniejszenie wielkosci kompensatoréow a
w niektérych przypadkach catkowitg rezygnacje z ich budowania. Poza kompensacjg wydtuzen istotnym

elementem ograniczajgcym wyboczenie rurociggdw sg punkty przesuwne podpierajgce rurociag.

Podpory
Konstrukcja i rozmieszczenie podp6r powinny umozliwic tatwy i trwaty montaz przewodu, natomiast konstrukcja
i rozmieszczenie podpdr przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, podosiowy przesuw przewodu.

Maksymalny odstep miedzy podporami przewodéw instalacji c.o. wodnej podano w tabeli:

Zastrzega sie wprowadzania jakichkolwiek zmian w projekcie bez zgody autora/éw projektu, a takze wykorzystywania projektu w innym celu i miejscu niz przewidzianym w tym projekcie
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Przewody ze stali weglowej ocynkowane;j :
Tabela 1

Srednica rury [mm] Odlegto$é mocowan [m]

15x1,2 1,25
18x1,2 1,50
22x1,5 2,00
28x1,5 2,25
35x1,5 2,75
42x1,5 3,00
54x1,5 3,50
76,1x2,0 4,25
88,9x2,0 4,75

W celu wyeliminowania skutkéw wydtuzen liniowych stosuje sie réznej konstrukcji rozwigzania kompensacyjne.
Przy natynkowym ukfadaniu instalacji nalezy tak wykonywaé prowadzenie rur, aby mogty sie one swobodnie
porusza¢ w ramach obliczonych wydtuzen.

Dla kompensacji zmian dtugo$ci rur stosuje sie:

Ramie elastyczne

Kompesator U-ksztattowy

Tuleje ochronne
Wszystkie przejscia rurociggéw przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych

wykonanych np. z cienkosciennych rur z tworzywa.

Montaz zaworéw odcinajgcych

Zastrzega sie wprowadzania jakichkolwiek zmian w projekcie bez zgody autora/éw projektu, a takze wykorzystywania projektu w innym celu i miejscu niz przewidzianym w tym projekcie
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Zawor przeznaczony do montazu na powrotnej rurze przytgcznej do grzejnika. W celu utatwienia spustu wody
zalecany jest taki montaz, aby kotpak byt skierowany do przodu. Montaz i obstuge koncoéwki spustowej

nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgcy sposob:

1. Zamkna¢ zawor na zasilajgcej rurze przytacznej do grzejnika. W tym celu zalecane jest zastosowanie w

miejsce gtowicy termostatycznej pokretta.

2. Zdja¢ kotpak ochronny i zamkng¢ zawoér.

ey
t

T

3. Zamontowa¢ koncéwke spustowg i ustawi¢c w wymaganym kierunku obrotowy kréciec na waz.

4. Za pomoca wrzeciona koncéwki otworzy¢ zawér do spustu wody.

Montaz grzejnikdw na zawieszkach

Kolejnos¢ montazu:

- wywierci¢ otwory w $cianie,

- przykreci¢ zawieszki do Sciany,

- grzejnik oprze¢ na dolnych zawieszkach tak, aby dolna krawedz grzejnika znalazta sie we wktadkach
ochronnych zaczepoéw,

- wypoziomowac grzejnik sSrubami regulacyjnymi,

- wyjg¢ wktadki ochronne z gérnych zawieszek i wcisnaé je na krawedz grzejnika w miejscach mocowania,

- Sruby mocujgce gérnych zawieszek wykrecic¢ tak, aby mozna byto podnies¢ zaczepy i nasung¢ je na wktadki
ochronne,

- Srubami regulacyjnymi ustali¢ ostatecznie potozenie i zamocowanie grzejnika,

Przyktadowy schemat budowy zawieszki:

Zastrzega sie wprowadzania jakichkolwiek zmian w projekcie bez zgody autora/éw projektu, a takze wykorzystywania projektu w innym celu i miejscu niz przewidzianym w tym projekcie
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- wktadka ochronna
- zawieszka

- Sruba regulacyjna
- wkret mocujacy

- podktadka

- korpus zawieszki
- kotek rozporowy

Montaz grzejnikow na podstawkach
Podstawka umozliwia stabilne umocowanie grzejnikbw do podioza za pomocg wkretdéw rozporowych z
koszulkami. Dzieki temu uniwersalnemu rozwigzaniu grzejniki moga by¢

instalowane w dowolnym miejscu ogrzewanego pomieszczenia.

Instrukcja montazu:

- podstawki nalezy umieszczaé w prowadnicach widocznych od dotu grzejnika.

- grzejniki o dtugosci do 175 cm montowac¢ na dwéch podstawkach, dtuzsze na trzech.

- widetki podstawki obejmujg dwie najnizsze rurki grzejnika, przy czym dolna rurka ma spoczywaé na
poprzeczce podstawki lub na drewnianej wktadce regulacyjnej. Dzieki temu dolna krawedz grzejnika znajdzie
sie na wysokosci: 10 - 13 cm od podtogi.

- podstawki nalezy wtozy¢ w prowadnice przed rozpoczeciem montazu grzejnika. Podczas ich wkiadania nie
nalezy uzywaé zbyt duzej sity aby nie doszto do uszkodzenia grzejnika.

- po wtozeniu podstawek do grzejnika nie nalezy ich wyjmowac.

W Zadnym wypadku nie nalezy najpierw montowac¢ podstawek do podtogi a dopiero pdzniej
montowac na nich grzejnik — grozi to uszkodzeniem grzejnika nawet w przypadku niewielkiej

niedoktadno$ci montazu.

Grzejniki nalezy montowaé w sposéb zapewniajgcy stabilnosé konstrukcji montazowej i sztywnosé
grzejnikow. W przypadku braku stabilnosci przy uzyciu uchwytéw firmowych nalezy zastosowaé

uchwyty umozliwiajace sztywnos¢ grzejnikow w zaleznosci od typu zastosowanych urzadzen.

Dopuszcza sie zmiane podanej w projektach armatury i urzadzen na urzgdzenia przedstawione w ofercie

przetargowej przez Wykonawce, jezeli sg one rownorzedne, o nie gorszych parametrach technicznych
od wydanych w dokumentacji projektowej.

1.4. Materialy i urzadzenia nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty i urzadzenia nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce usuniete i wywiezione z
trenu budowy na koszt Wykonawcy. Kazdy rodzaj robét, w ktérych uzywa sie nie zaakceptowanych materiatow i

urzagdzen Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

1.5. Odbioér materiatéw na budowie

Zastrzega sie wprowadzania jakichkolwiek zmian w projekcie bez zgody autora/éw projektu, a takze wykorzystywania projektu w innym celu i miejscu niz przewidzianym w tym projekcie
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Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru
technicznego, atestami. Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodno$ci z danymi Wytwdrey. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu technicznego materiatow.
W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mie¢ wplyw na jakos¢
wykonywanych robét, materialy nalezy przed wbudowaniem poddaé badaniom sprawdzajgcym okreslonym

przez Kierownika Projektu.
2. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robdt, zarébwno w miejscu tych robédt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci

pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
3. Transport i sktadowanie

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkéw transportu, ktére nie wptyng na jakos¢ przewozonych
materiatdw i urzgdzen. Materialy powinny by¢ przewozone w sposéb zgodny z instrukcjg producenta. Mozna
uzy¢ dowolnego srodka transportu spetniajgcego wymagania okreslone przez producenta. Materiat nalezy
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie oraz uktada¢ w warstwach wedtug wytycznych producenta
oraz w zalezno$ci od srodka transportu i wytrzymatosci palety. Liczba Srodkéw transportu zapewnia¢ powinna
terminowe prowadzenie prac przewidzianych kontraktem. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane
na terenie budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce w zaleznosci od
dokonanych uzgodnien z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca zabezpieczy materialy i urzgdzenia przed ich

uszkodzeniem.

4. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robé6t zgodnie z kontraktem, jako$¢ stosowanych materiatow i
urzadzen, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej lub ze zlozong
przez siebie ofertg przetargowg oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wszelkie odstepstwa od w/w wymagaja
odrebnych pisemnych uzgodnien z Inspektorem Nadzoru. W przypadku wprowadzenia zmian bez uzgodnien z
Inspektorem Nadzoru Wykonawca usunie niewlasciwe elementy i zamontuje zgodne z dokumentacjg lub

ztozong ofertg przetargowa.

4.1. Montaz grzejnikow

Zaprojektowane stalowe grzejniki ptytowe ustawione przy Scianie nalezy montowac¢ w ptaszczyznie rdwnolegtej
do powierzchni Sciany lub wneki zgodnie z wytycznymi montazu producenta grzejnika — korzystajgc z

fabrycznych uchwytéw.

W projekcie uzyto stalowych grzejnikéw ptytowych (KMP — typ kompakt ) produkowanych zgodnie z PN EN 442.
Maksymalne parametry robocze to 99°C i 0,6MPa. W pomieszczeniach typu WC zabezpieczone przeciw wilgoci

w postaci dodatkowej warstwy ocynku.

Zastrzega sie wprowadzania jakichkolwiek zmian w projekcie bez zgody autora/éw projektu, a takze wykorzystywania projektu w innym celu i miejscu niz przewidzianym w tym projekcie
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Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by¢é osadzone w przegrodzie budowlanej w sposéb trwaty.

Grzejnik powinien opiera¢ sie catkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach.

Obudowy_grzejnikéw

Obudowy grzejnikow wskazane na rysunkach projektuje sie z drewna. Wielkos¢ obudéw dostosowac¢ do
wielkosci grzejnikdw. Ostony na grzejniki musza by¢ w sposéb stabilny przymocowane do Sciany, umozliwiajgc
dostep do zaworéw termostatycznych. Przed dostawg oston wykonawca uzgodni z inwestorem kolor i konkretng
perforacje oston.

4.2. Montaz armatury

- armature nalezy instalowa¢ w sposéb umozliwiajgcy pozniejszy dostep do niej w celu obstugi i konserwacji, w
razie koniecznosci wykonac¢ miejscowe poszerzenia wnek pod okiennych,

- kierunek przeptywu wody instalacyjnej powinien by¢ zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze,
- armatura odcinajgca grzybkowa montowana na podejsciu pionéw, a takze na gateziach powinna by¢
zainstalowana w takim potozeniu aby przy napetnianiu instalacji woda naptywata ,pod grzybek”. Nie dotyczy to
zawordw grzybkowych, dla ktérych producent dopuscit przeptyw wody w obu kierunkach.

- armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podej$ciach pionéw
przed elementem zamykajgcym armatury odcinajacej (od strony pionu), dla umozliwienia oprézniania
poszczegdlnych pionéw z wody, po ich odcieciu. Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach
tatwo dostepnych i by¢ zaopatrzona w ztgczke do weza w sposdb umozliwiajgcy gromadzenie wody usuwanej z

instalacji w zbiornikach.

5. Wytyczne branzowe

Zakres prac obejmuje:
— wykonanie harmonogramu robét na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania,
— zakupienie i dostarczenie materiatéw na plac budowy oraz ich sktadowanie z zabezpieczeniem przed
kradziezg (ubezpieczenie placu budowy),
roboty demontazowe:
— demontaz istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania (przewodoéw prowadzonych wierzchem, izolacji,
armatury, grzejnikéw),
roboty budowlane:
— wykucie otworéw montazowych,
— w razie konieczno$ci wykona¢ miejscowe poszerzenia wnek pod okiennych,
— zamurowanie przebi¢ montazowych,
— uzupetnienie uszkodzonych tynkow wewnetrznych,
— przetarcie istniejgcych tynkdw wewnetrznych na scianach i sufitach przewidzianych do malowania,
— gruntowanie podtozy preparatami gruntujacymi,
— malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych,
—  wywoOz materiatéw z rozbidrki,
roboty montazowe

Zastrzega sie wprowadzania jakichkolwiek zmian w projekcie bez zgody autora/éw projektu, a takze wykorzystywania projektu w innym celu i miejscu niz przewidzianym w tym projekcie
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— montaz przewoddw i armatury,

— montaz nowych grzejnikow,

— wykonanie obuddw grzejnikéw wskazanych na rysunkach z drewna.
— plukanie instalaciji,

— wykonanie préb szczelnosci,

— wykonanie izolacji instalacji,

— rozruch, wykonanie odbioréw oraz szkolenh itp.

6. Kontrola jakosci robét

Wykonawca opracuje i przedtozy do aprobaty Inspektora Nadzoru program zapewnienia jakosci w ktérym
przedstawi sposéb realizacji zadania, mozliwosci techniczne i kadrowe gwarantujgce wiasciwe i terminowe
wykonanie zadania. Program bedzie ujmowat:

- organizacje wykonania robot, sposob i terminy ich prowadzenia,

- wykaz zespotoéw roboczych z ich kwalifikacjami,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegélnych robot,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie wraz z dokumentami potwierdzajgcymi jego dopuszczenie
do uzytkowania (jezeli tego wymagaja),

- system proponowanej kontroli,

- sposOb zabezpieczenia materiatdw i urzgdzeh w czasie ich transportu i magazynowania,

- wymagane dla stosowanych materiatéw i urzadzen atesty, Swiadectwa dopuszczenia oraz certyfikaty.

7. Odbiér robét

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

- odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi czes$ciowemu,

- odbiorowi koncowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi gwarancyjnemu,

Wszystkie odbiory dokonywane sg w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Odbioru

koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiajgcego.

7.1 Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie ulegng zakryciu. Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie
dokonywany w czasie umozliwiajgcym dokonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu prac. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos$é danej czesci robét do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i powiadamia o tym Inspekiora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdézniej niz w ciggu trzech dni roboczych od daty wpisu do Dziennika

Budowy i powiadomienia Inspektora Nadzoru.

Zastrzega sie wprowadzania jakichkolwiek zmian w projekcie bez zgody autora/éw projektu, a takze wykorzystywania projektu w innym celu i miejscu niz przewidzianym w tym projekcie

12



7.2 Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru cze$ciowego dokonuje sie

wg zasad jak przy odbiorze korhcowym.

7.3 Odbiér koncowy

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonanych robé6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakonczenie robdét oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy i powiadomieniem na pismie o tym Inspektora Nadzoru. Odbior
koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia wszystkich dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru
koncowego. Odbioru koricowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Wykonawcy i
Inspektora Nadzoru. Komisja dokona oceny jakosciowej robét na podstawie przediozonych dokumentéw, oceny
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng, ofertg
przetargowg Wykonawcy. W trakcie odbioru koncowego komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w
trakcie odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu .

Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac:

- dokumentacje projektowg i podwykonawcza,

- specyfikacje techniczna,

- oferte przetargowa,

- wszelkie uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru (szczegdlnie dotyczgce robot zanikajgcych i

ulegajgcych zakryciu) z udokumentowaniem ich wykonania,

- Dziennik Budowy,

- atesty, Swiadectwa dopuszczenia, certyfikaty zastosowanych materiatéw i urzadzen

(jezeli tego wymagajg).

W przypadku gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nie sg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
nowy termin odbioru koncowego. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe bedg zestawione

pisemnie i termin ich wykonania wyznaczy komisja.

7.4 Odbiér ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym. Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

7.5 Odbiér gwarancyjny

Odbidr gwarancyjny dokonany zostanie po uptywie okresu gwarancji.

8. Obmiar robot

Zastrzega sie wprowadzania jakichkolwiek zmian w projekcie bez zgody autora/éw projektu, a takze wykorzystywania projektu w innym celu i miejscu niz przewidzianym w tym projekcie
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Po zakonczeniu robét instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru po wykonawczego. Obmiar ten powinien byé
wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu. Przedmiary robot sporzadza sie
zgodnie z nastepujgcymi zasadami:

- dtugos¢ rurociggdéw mierzy sie wzdtuz ich osi,

- do ogdlnej dtugosci rurociggdéw wilicza sie dtugosci rur wraz armaturg tgczong na gwint i tgczniki.

Jednostka obmiarowa jest:

- m dla montazu rur i izolacji,

- szt dla armatury oraz grzejnikow.

9. Podstawa ptatnosci

Ptatnos¢ zgodnie z umowg Inwestora z Wykonawca.

10. Wykaz aktéw prawnych

- polskie Normy, - europejskie aprobaty techniczne,

- polskie normy przenoszgce normy europejskie, - normy zharmonizowane,

- polskie aprobaty techniczne, - deklaracje zgodnosci z normami,

- warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t w zakresie instalacji sanitarnych,

a w szczegdblnosci:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane tekst jednolity - Dz.U. z 2003 r. nr 207 poz.
2016 z pdzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie - Dz.U. Nr 75, poz. 690,
- Dz.U. 22003 r. nr 33 poz. 270, Dz.U z 2004 r. nr 109 poz.1156 wraz z pézniejszymi
zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
- Dz.U. nr 120, poz. 1126.

Przy skitadaniu oferty réwnowaznej wykonawcy muszg uwzgledni¢é w swojej ofercie wykonanie

projektéw zamiennych dostosowanych do zaproponowanych urzadzen zamiennych.

Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania rownowazne opisywanym przez zamawiajgcego, jest
obowigzany wykazac, Zze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniajg wymagania

okreslone przez zamawiajgcego.

Zastrzega sie wprowadzania jakichkolwiek zmian w projekcie bez zgody autora/éw projektu, a takze wykorzystywania projektu w innym celu i miejscu niz przewidzianym w tym projekcie
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