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. PODSTAWA OPRACOWANIA

¢ Wizja lokalna
e Materiaty dostarczone przez Inwestora
e Audyt energetyczny

« Obowigzujgce normy i przepisy

Il. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie zawiera projekt wymiany instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami w
budynku Urzedu Miasta w Nowej Rudzie zlokalizowanego przy ul. Rynek 11.

Ciepto do budynku dostarczane jest z kottowni (pomieszczenie -106) znajdujacej sie w piwnicy.

2. OPIS PRZYJETEGO ROWIAZANIA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Budynek znajduje sie w lll strefie klimatycznej dla ktérej obliczeniowa temperatura zewnetrzna
wynosi —20 stopni. Dane klimatyczne do obliczenia zapotrzebowania ciepta przyjeto ze stacji meteo w
Jeleniej Gorze.

Obliczenia zapotrzebowania ciepta przeprowadzono zgodnie z nowg normg obliczen
projektowanego obcigzenia cieplnego PN-EN-12831 przy pomocy programu instal-therm.

Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania wodno-pompowg, dwururowg, systemu
zamknietego o parametrach wody instalacyjnej tz / tp = 70° / 50° C =z rur ze stali weglowej
ocynkowanej. Montaz instalacji oparty jest na technice ,press”, czyli zaprasowywania zigczek na
rurze. Zaprojektowano instalacje z trzema obiegami grzewczymi, pierwszy obstugujgcy pomieszczenia
Fotografa wraz z zapleczem; drugi na potrzeby pomieszczen Urzedu oraz trzeci zasilajgcy
pomieszczenia Monitoringu. W pomieszczeniu kottowni przewidziano montaz rozdzielacza oraz nowej
armatury ( min. zaworéw tréjdrogowych, nowych pomp itd.). Przewody rozprowadzajgce prowadzone
bedg wierzchem pod stropem w piwnicy. Przejscia przez sciany i stropy w tulejach ochronnych. Sie¢
rozdzielcza izolowana zgodnie z opisami na rozwinieciach. |zolacja wykonana z Otuliny z Pianki PE.

Grubosci izolacji na opisach w czesci rysunkowej (rozwiniecia).

W projekcie uzyto stalowych grzejnikow ptytowych (GP — typ kompakt ) produkowanych
zgodnie z PN EN 442. Maksymalne parametry robocze to 99°C i 0,6MPa. W pomieszczeniach typu

WC zabezpieczone przeciw wilgoci w postaci dodatkowej warstwy ocynku.

Grzejniki nalezy montowaé w sposéb zapewniajagcy stabilnosé konstrukcji montazowej i
sztywnos¢ grzejnikow. W przypadku braku stabilnosci przy uzyciu uchwytéw firmowych nalezy
zastosowac¢ uchwyty zapewniajgce sztywnos$¢ grzejnikdw w zaleznosci od typu zastosowanych

urzadzen.



Dopuszcza sie zmiane podanej w projektach armatury i urzadzen na urzadzenia przedstawione

w_ofercie przetargowej przez Wykonawce, jezeli sa one réwnorzedne, o nie gorszych

parametrach technicznych od wydanych w dokumentaciji projektowej.

3. PIONY | POZIOMY

Zaprojektowano instalacje z rur ze stali weglowej ocynkowanej. Przejscia przez sciany i stropy w
tulejach ochronnych. Przewody stalowe poziome zaleca sie umiesci¢ na podporach ruchomych.
taczenie rurociggoéw stalowych za pomocg zaprasowywania ztgcz. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem
umozliwiajgcym  odpowietrzenie instalacji za pomocg automatycznych odpowietrznikow
zainstalowanych na pionach jak na rozwinieciach niniejszego projektu C.O. Dodatkowo w zawory
spustowe ze ztgczkg do weza zaopatrzy¢ sie¢ rozdzielczg w miejscach w ktérych nie mozna
centralnie spusci¢ wody ze ztadu. Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby
W najnizszych miejscach zataman przewoddw zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji, a w
najwyzszych miejscach zataman przewodéw mozliwos¢ odpowietrzania instalacji. Przewody poziome
prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami, rowniez w kanale instalacyjnym, powinny spoczywac
na podporach statych i ruchomych, usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z
wymagan dla materialu z ktérego wykonane sg rury. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob
zapewniajagcy wiasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych. Oba przewody pionu dwururowego nalezy
uktada¢ zachowujgc statg odlegtos¢ miedzy osiami wynoszgcg 8cm (+ 0,5cm) przy srednicy pionu nie
przekraczajgcej DN 40. Odlegto$¢ miedzy przewodami pionu o wiekszej srednicy powinna by¢ taka,
aby mozliwy byt dogodny montaz tych przewoddéw i ich ewentualng izolacje cieplng. Przewdd
zasilajgcy pionu dwururowego powinien znajdowac sie z prawej strony, powrotny zas z lewej (dla
patrzacego na Sciane). Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed
dewastacja.

Przewody poziome nalezy prowadzi¢ powyzej przewodow instalacji wody zimnej i przewoddéw

gazowych.

Podpory i kompensacja wydtuzenia

Konstrukcja i rozmieszczenie podpoér powinny umozliwi¢ tatwy i trwaty montaz przewodu, a
konstrukcja i rozmieszczenie podpdr przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, podosiowy przesuw
przewodu. Maksymalny odstep miedzy podporami przewoddw instalacji c.o. wodnej podano w tabeli
1.



Przewody ze stali weglowej ocynkowanej :
Tabela 1

Srednica rury [mm] Odlegto$é mocowan [m]

15x1,2 1,25
18x1,2 1,50
22x1,5 2,00
28x1,5 2,25
35x1,5 2,75
42x1,5 3,00
54x1,5 3,50
76,1x2,0 4,25
88,9x2,0 4,75
108x2,0 5,00

Przewody rurowe rozszerzajg sie w wyniku dziatania ciepta. Ich wydtuzenie przebiega w rézny
sposob, w zaleznosci od materiatu, z jakiego zostaty one wykonane. Dlatego przy ktadzeniu rur nalezy

uwzgledni¢ nastepujace zasady:

- nalezy utworzy¢ powierzchnie do wydtuzania sie rur,

- zainstalowa¢ kompensatory,

- wyznaczy¢ punkty state i punkty slizgowe.

Kompensacje oraz punkty state i przesuwne wykona¢ zgodnie z danymi producenta rur.

Tuleje ochronne

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez Sciane, a

przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne.

W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rury.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnetrznej

rury przewodu:

y €O najmniej o 2cm, przy przejsciach przez przegrode pionowa,

y €O najmniej o 1cm, przy przejsciach przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosé przegrody pionowej o okoto 5cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2cm powyzej posadzki. Nie dotyczy to
tulei ochronnych na rurach przytaczy grzejnikowych (gatgzek), ktérych wylot ze Sciany powinny byé

ostoniety tarczkg ochronna.



Przestrzeh miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem
trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie

sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajgcych.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnetrznej Scianie budynku ponizej
poziomu terenu, powinien by¢ wykonany w sposéb zapewniajgcy przepustowi uzyskanie

gazoszczelnosci i wodoszczelnosci.

Przejscia rur niepalnych stalowych przez przegrody budowlane ($ciany i stropy) stanowigce
granice stref pozarowych nalezy zabezpieczy¢ za pomocg ogniochronnej elastycznej masy
uszczelniajgcej.

Odpowietrzenie
Zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe z wbudowanymi odpowietrznikami oraz na

zakonczeniach piondéw przewidziano odpowietrzniki.

Obudowy przewodéw oraz grzejnikow

Obudowy grzejnikéw wskazane na rysunkach projektuje sie z drewna. Wielko$¢ obudéw
dostosowac do wielkosci grzejnikow. Ostony na grzejniki muszg by¢ w sposob stabilny przymocowane
do Sciany, umozliwiajgc dostep do zawordw termostatycznych. Przed dostawag oston wykonawca

uzgodni z inwestorem kolor i konkretng perforacje oston.

4. MONTAZ GRZEJNIKOW

Zaprojektowane stalowe grzejniki ptytowe ustawione przy $Scianie nalezy montowaé w
ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni Sciany lub wneki zgodnie z wytycznymi montazu producenta

grzejnika — korzystajgc z fabrycznych uchwytow.

W projekcie uzyto stalowych grzejnikéw pitytowych (GP — typ kompakt ) produkowanych
zgodnie z PN EN 442. Maksymalne parametry robocze to 99°C i 0,6MPa. W pomieszczeniach typu

WC zabezpieczone przeciw wilgoci w postaci dodatkowej warstwy ocynku.

Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej w

sposoéb trwaty. Grzejnik powinien opiera¢ sie catkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach.

Minimalne odstepy zamontowanego grzejnika od elementéw budowlanych zestawiono w tabeli 2.



Minimalne odstepy grzejnika od elementéw budowlanych

Tabela 2

Odstep minimalny grzejnika
od bocznej Sciany wneki
Od tej
strony
od grzejnika Od tej strony
Rodzaj grzejnika od $ciany za . spodu od z ktérego grzejnika z
grzejnikiem od podiogi podokie sufitu boku nie ktorego boku
nnika jest jest
zamonto zamontowan
wana a armatura
armatura grzejnikowa
grzejniko
wa
cm cm cm cm cm cm
1)2)
ptytowy stalo.wy 5 71 7 30 15 o5
rurowy gtadki 5 10 15

cm od lica sciany wykonczone.

Z zamocowania grzejnika na wieszakach i wspornikach zaakceptowanych przez producenta grzejnika

Dopuszcza sie zmiane podanej w projektach armatury i urzadzen na urzadzenia przedstawione

w_ofercie przetargowej przez Wykonawce, jezeli sa one rownorzedne, o nie gorszych

parametrach technicznych od wydanych w dokumentacji projektowej.

5. MONTAZ ARMATURY

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktorej

jest zainstalowana.

Armatura po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta
dostepna do obstugi i konserwacji.

Armature na przewodach nalezy tak instalowacé, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjne;j

byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura odcinajgca grzybkowa montowana na podejsciu pionéw, a takze na gateziach
powinna by¢ zainstalowana w takim potozeniu aby przy napetnianiu instalacji woda naptywata ,pod
grzybek”. Nie dotyczy to zawordéw grzybkowych dla ktérych producent dopuscit przeptyw wody w obu
kierunkach.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na
podejsciach pionéw przed elementem zamykajgcym armatury odcinajacej (od strony pionu), dla

umozliwienia oprézniania poszczegdlnych pionéw z wody, po ich odcieciu. Armatura spustowa

grzejniki w pomieszczeniach kuchni winny by¢ instalowane nie nizej niz 12cm od podtogi i minimum 10

dopuszcza sie mniejszg odlegtos¢ grzejnika ptytowego stalowego od Sciany, jezeli odlegtos¢ ta wynika




powinna by¢ lokalizowana w miejscach fatwo dostepnych i by¢ zaopatrzona w zlgczke do weza w

sposob umozliwiajgcy gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach.

6. REGULACJA INSTALACJI C.O.

Instalacja centralnego ogrzewania regulowana bedzie przez automatyke pogodowsa , sterujgca
zaworem tréjdrogowym i pompa. Sterowanie temperaturowe i czasowe oraz dodatkowo przez
armature grzejnikowg — zawory z gtowicami termostatycznymi i zawory powrotne.

Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowej przewodowej armatury
regulacyjnej, nastawy regulatoréw réznicy ci$nienia, nastawy montazowe zaworéw grzejnikowych i
nastawy eksploatacyjne termostatycznych zaworéw grzejnikowych, powinny byé przeprowadzone po
zakonczeniu montazu, ptukaniu i badaniu szczelno$ci instalacji w stanie zimnym.

Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykonaé¢ zgodnie z wynikami
obliczen hydraulicznych w projekcie technicznym instalacji.

Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zaworéw grzejnikowych powinien
by¢ ustawiony na kazdym zaworze przy pomocy fabrycznych oston roboczych. Czynnos$¢ ustawienia

nalezy dokonaé¢ zgodnie z instrukcjg producenta zaworow.

7. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE INSTALACJI C.O.

Zaprojektowana instalacja wykonana jest z rur o wysokiej jakosci stali, o niskiej zawartosci
wegla, pokrytej cienkg warstwg cynku stanowigcg dobre zabezpieczenie antykorozyjne. Przewody nie

wymagajg dodatkowego czyszczenie oraz malowania.

8.1ZOLACJA CIEPLNA

Przewody instalacji ogrzewczej powinny by¢ izolowane cieplnie. Wykonanie izolacji cieplnej
nalezy rozpoczgé po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci oraz po

potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Materiat z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jej grubos$¢ oraz rodzaj ptaszcza

ostaniajgcego, powinny by¢ zgodne z opisem na rozwinieciach instalacji ogrzewczej.

Powierzchnia na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha.

Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.

Wymagania izolacji cieplnej przewoddw i komponentéw zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. zmieniajgcym rozporzgdzenie w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie podane w tabeli 3.



Wymagania izolacji cieplnej przewodoéw i komponentow Tabela 3

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej

(materiat 0,035 w/m*K)"
1 Srednica wew. do 22 mm 20 mm
2 Srednica wew. do 22 — 35 mm 30 mm

3 Srednica wew. do 35 — 100 mm rowna srednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wew. do ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 50% wymagan z poz 1-4

przechodzace przez Sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodéw

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1- 50 % wymagan z poz 1-4
4, utozone w komponentach budowlanych
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami
réznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podfodze 6 mm

1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynnikéw przenikania ciepta niz podano w
tabeli, nalezy odpowiednio skorygowa¢ grubo$¢ warstwy izolacyjnej.

9. OZNACZENIA

Przewody, armatura i urzadzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony
antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami

oznaczania i uwzglednionymi w instrukcji obstugi instalacji ogrzewcze;.

Oznaczenia nalezy wykonac¢ na przewodach, armaturze i urzgdzeniach zlokalizowanych:

a) na scianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach nie
bedacych lokalami uzytkowymi,

b) na zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknietych przestrzeniach — w mieszkaniach i lokalach

uzytkowych a takze w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku.

Oznaczenia powinny by¢ wykonane w miejscach dostepu, zwigzanych z uzytkowaniem i
obstugg tych elementow instalacji.

10. BADANIA ODBIORCZE

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielko$ci instalacji ogrzewczej.
Szczegotowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i
wykonawcg z tym, ze powinny one objgc¢ co najmniej badania odbiorcze szczelnosci, odpowietrzania,

zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i temperatury, zabezpieczenia



przed korozjg wewnetrzng, zabezpieczenia przed mozliwoscia wtdérnego zanieczyszczenia wody

wodociggowej.

11. BADANIA SZCZELNOSCI
Badanie szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed

pomalowaniem elementdw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej.

Badanie szczelnosci powinno byé przeprowadzone wodg. Podczas odbioréw czesciowych
instalacji, w przypadkach uzasadnionych mozliwoscia zamarzniecia instalacji lub spowodowania
nadmiernej korozji, dopuszcza sie wykonanie badania szczelnosci sprezonym powietrzem. Podczas

badania szczelno$ci instalacja powinna by¢ odigczona od zrddta ciepta.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci woda, instalacja (lub jej cze$¢) podlegajgca

badaniu, powinna by¢ skutecznie wyptukana woda.

Przed napetnieniem wodg instalacji wyposazonej w odpowietrzniki automatyczne i nie
wyptukanej, nie nalezy wkrecaé kompletnych automatycznych odpowietrznikéw, lecz jedynie ich

zawory stopowe.

Wartos¢ cisnienia prébnego nalezy przyjmowac na podstawie ponizszej tabeli 4.

Tabela 4

Badanie odbiorcze szczelnosci woda zimng — cisnienie prébne instalacji ogrzewczej

Rodzaj Sposob . . Cisnienie probne w
. .. . Rodzaje urzadzeh - X
Lp. instalacji lub zabezpiecze S0 ) najnizszym punkcie
. . . | odbierajgcych ciepto . -
grzejnika nia instalaciji instalacji
- - - - bar
- dowolne, z pr ) + 2 lecz nie mniegj niz
ograniczeniami 4 bary
wynikajgcymi z
instalacja Lqodnie z wiasciwej polskiej (wezownice grzejnika
ogrzewcza o 9 N normy lub aprobaty ptaszczyznowego nalezy
. : . wymogami: ' ; :
obliczeniowej technicznej przed zalaniem
1 PN-B-02413 : .
temperaturze lub PN-B- jastrychem, poddac
zasilania t1 < 02414 grzejniki badaniu szczelnosci na
100°C ptaszczyznowe (z ci$nienie pr ) + 2 lecz nie
wiasciwym mniej niz 9 bar)
ograniczeniem
temperatury)

") ci$nienie robocze w najnizszym punkcie instalaciji
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Po zakonczeniu badania szczelnosci na zimno nalezy:
- ponownie dotgczy¢ instalacje do zrédta ciepta (jezeli byta odtgczona),
- sprawdzi¢ dziatanie instalacji do dozowania inhibitora korozji — o ile jest ona wykonana,
- sprawdzi¢ napetnianie instalacji wodg oraz:

- w przypadku instalacji z naczyniem wzbiorczym zamknietym — sprawdzi¢ czy cisnienie poczatkowe w
naczyniu jest zgodne z projektem technicznym,

a nastepnie przeprowadzi¢ badanie dziatania na zimno, to znaczy we wskazanych w projekcie
punktach instalacji, sprawdzi¢ zgodnos¢ wartosci cisnienia i réznicy cisnienia z warto$ciami
zaprojektowanymi.

Ponadto nalezy przeprowadzi¢ jeszcze badania odbiorcze:
- odpowietrzenia instalacji,
- oznakowania instalacji,
- zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych warto$ci ciSnienia i temperatury.
Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzgdzony protokdt zawierajgcy wyniki badan.

Podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania instalacji na gorgco nalezy wykonac
nastepujgce pomiary:

a) pomiar temperatury zewnetrzne;.

b) pomiar temperatury wody grzewcze;.

¢) pomiar spadkéw ci$nienia wody w instalacji.

d) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach.

e) badania efektow regulaciji instalacji ogrzewczej

Oceny efektéw regulacji montazowej instalacji ogrzewczej nalezy dokonywac:

- po uptywie co najmniej trzech déb od rozpoczecia ogrzewania budynku, przy czym temperatura
zasilania i powrotu w okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinna odbiega¢ od wartosci z wykresu

regulacyjnego o wiecej niz £ 1 K, przy temperaturze zewnetrznej:

- w przypadku ogrzewania pompowego - mozliwie najnizszej lecz nie nizszej niz obliczeniowa i nie

wyzszej niz + 6 °C.

12. BADANIA NATEZENIA HALASU

Badania odbiorcze natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji ogrzewczej polegajg
na sprawdzeniu, wedlug PN-B-02151, czy poziom dzwieku hatasu w poszczegdinych
pomieszczeniach, wywotanego przez dziatajgcg instalacje ogrzewczg, nie przekracza wartosci

dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia.

Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z:
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Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t w zakresie

instalacji sanitarnych (c.o., wod. — kan., gaz, wentylacja)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - PRAWO BUDOWLANE

- (tekst jednolity - Dz.U. 03_207_2016 z p6zn. zm.)

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.- wycigg (Dz. U. Nr 75,
poz. 690) + (Dz.U. 2003r Nr 33 poz.270 +2004r Nr 109 poz.1156)

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

13. OBLICZENIA C.O.

taczna liczba odbiornikow 82 (74 projektowanych nowych grzejnikow)
taczna liczba dziatek 382
taczna liczba pomp 3
taczna dekl. strata pom. ® [W] 70868
taczna dekl. moc odb. ®wym [W] 70360
Normy obliczen:
Norma doboru grzejnikow EN 442-2
Zrédto: (bez nazwy), Zastosowanie: Ogrzewnictwo, Medium: Woda
Temperatura zasilania i powrotu [°C] 70 / 50
Moc catkowita [W] 77632
taczna wydajnosé grzejnikéw konwekcyjnych ®dgrz [W] 67290
Zyski ciepta z dziatlek uwzglednione w bilansie [W] 3070
Cisnienie dyspozycyjne [kPa] (patrz tabela pomp)
Spadek cisnienia na trasie krytycznej [kPa] 46,1
Opor wiasny odbiornika krytycznego [kPa] 0,2
Opor wiasny zrodta [kPa] 0
Przeptyw w zrédle [kg/h] 2844,2
Odbiornik krytyczny G (65,65)
Diugosé trasy odb. krytycznego [m] 103
Przeptyw [kg/h] 148,6 Fotograf
Cisnienie [kPa] 12,0
Przeptyw [kg/h] 2418,6 Pomieszczenia Urzedu
Cisnienie [kPa] 45
Przeptyw [kg/h] 2771 Monitoring
Cisnienie [kPa] 18,5
Pojemnos¢ wodna instalacji wraz z odbiornikami [dm?] 688,9
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lll. INFORMACJA DOTYCZACA B..O.Z WG DZ.U. 120 Z 2003 R

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA
zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku

Dziennik Ustaw Nr 120 z 2003 roku poz. 1126.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Termomodernizacja obiektow

- Urzad Miasta w Nowej Rudzie ul. Rynek 11

Nazwa i adres inwestora bezposredniego:
Gmina Miejska Nowa Ruda, ul. Rynek 1
57- 400 Nowa Ruda

Imi¢ i nazwisko projektanta:

mgr inz. Seweryn Urbanski

mgr inz. Seweryn Urbanski
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nr ewidencyjny SLK/3876/POOS/11
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Czes¢ opisowa informacji B..O.Z.

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdéinych
obiektow:

"Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urzedu Miasta w Nowej Rudzie zlokalizowanego przy
ul. Rynek 11",

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Budynek Urzedu Miasta w Nowej Rudzie zlokalizowany przy ul. Rynek 11.
Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Montaz kanatéw, przewoddéw z rusztowan o wysokoSciach powyzej 1m nad poziomem podtogi.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich wystapienia:

Prace na rusztowaniach o wysokosciach ponad 1m.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych:

Praca z zachowaniem ogdInych zasad prowadzenia rob6t budowlanych.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczestwom
wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Miejsce montazu zabezpieczy¢ tasmami, barierkami i tablicami ostrzegawczymi w sposéb

uniemoZzliwiajgcy przedostanie sie 0sob nieupowaznionych w strefe zagrozenia. Uzywac wytgcznie

sprawnych i atestowanych narzedzi u urzgdzen.

Calosé robét prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 roku - .w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
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IV. ZESTAWIENIE MATERIALOW

1. Zestawienie rur

Rury ze stali weglowej ocynkowanej

Produkt Wielkosc¢ llos¢ Jednostka
Rura ze stali weglowej, ocynkowana 15x1,2 342 m
Rura ze stali weglowej, ocynkowana 18x1,2 252 m
Rura ze stali weglowej, ocynkowana 22x1,5 78 m
Rura ze stali weglowej, ocynkowana 28x1,5 97 m
Rura ze stali weglowej, ocynkowana 35x1,5 22 m
Rura ze stali weglowej, ocynkowana 42 x1,5 50 m
2. Zestawienie zaworéw i armatury
Zawory - Armatura rézna dowolnego producenta
Produkt Wielkos¢ Kod llos¢ Jednostka
katalogowy
Zawor kulowy wg DIN 1988 15  Zaw. kulowy 2 szt.
DN15
Zawor kulowy wg DIN 1988 20 Zaw. kulowy 2 szt.
DN20
Zawor kulowy wg DIN 1988 40 Zaw. kulowy 2 szt.
DN40
Zawory termostatyczne i podpionowe
Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
Zawor rbwnowazgcy reczny 15 8 szt.
Zawor rbwnowazgcy reczny 20 2 szt.
Zawor wspotpracujgcy z zaworem 15 4 szt.
réwnowazgcym
Zawor wspotpracujgcy z zaworem 20 4 szt.
réwnowazgcym
Zawor wspotpracujgcy z zaworem 25 2 szt.
réwnowazgcym
Zawoér termostatyczny prosty 15 74 szt.
Zawor odcinajgcy prosty ze spustem 15 74 szt.
Glowice/Sitowniki - zawory termostatyczne i podpionowe
Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
Gtowica termostatyczna 74 szt.
Elementy spoza katalogéw
Elementy odpowietrzenia - Elementy spoza katalogow
Produkt Wielkos¢ Kod llos¢ Jednostka
katalogowy
Odpowietrznik prosty 18 szt.
3. Zestawienie grzejnikow
Grzejniki lewe niezintegrowane -
Produkt H L D Kod llosé
[Mm] [mm] [mm] katalogo
wy
GP21S/400 - ocynkowany 400 450 106
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GP21S/600

Grzejniki lewe niezintegrowane -
Produkt

GP21S/600

Grzejniki lewe niezintegrowane -
Produkt

GP21S/600
GP22/400
GP22/450

Grzejniki lewe niezintegrowane -
Produkt

GP22/450

Grzejniki lewe niezintegrowane -
Produkt

GP22/450

Grzejniki lewe niezintegrowane -
Produkt

GP22/450

Grzejniki lewe niezintegrowane -
Produkt

GP22/450

Grzejniki lewe niezintegrowane -
Produkt

GP22/450
GP22/600
GP22/600 - ocynkowany

600

[mm]

600

[mm]
600

400
450

[mm]

450

[mm]

450

[mm]

450

[mm]

450

[mm]
450

600
600

16

450

[mm]

600

[mm]
750

1050
450

[mm]

600

[mm]

750

[mm]

900

[mm]

1050

[mm]
1350

450
450

106

[mm]

106

[mm]
106

142
142

[mm]

142

[mm]

142

[mm]

142

[mm]

142

[mm]
142

142
142

Kod
katalogo
wy

Kod
katalogo
wy

Kod
katalogo
wy

Kod
katalogo
wy

Kod
katalogo
wy

Kod
katalogo
wy

Kod
katalogo
wy

4 szt.

llos¢  Jednost
ka

2 szt.

llos¢ Jednost

ka
3 szt.
1 szt.
5 szt.

llos¢  Jednost
ka

1 szt.

llos¢ Jednost
ka

2 szt.

llos¢ Jednost
ka

4 szt.

llos¢  Jednost
ka

2 szt.

llos¢ Jednost

ka
1 szt.
1 szt.
1 szt.

450



Grzejniki lewe niezintegrowane -
Produkt

GP22/600

Grzejniki lewe niezintegrowane -
Produkt

GP22/600

Grzejniki lewe niezintegrowane -
Produkt

GP22/600
GP33/400
GP33/450

Grzejniki lewe niezintegrowane -
Produkt

GP33/450

Grzejniki prawe niezintegrowane -

Produkt

GP22/400
GP22/450

Grzejniki prawe niezintegrowane -

Produkt

GP22/450

Grzejniki prawe niezintegrowane -

Produkt

GP22/450

Grzejniki prawe niezintegrowane -

Produkt

GP22/450

H
[mm]

600

[mm]

600

[mm]
600

400
450

[mm]

450

[mm]
400
450

[mm]

450

[mm]

450

[mm]

450

17

L
[mm]

600

[mm]

750

[mm]
900

900
750

[mm]

900

[mm]
1050
600

[mm]

750

[mm]

900

[mm]

1050

D
[mm]

142

[mm]

142

[mm]
142
208
208

[mm]

208

[mm]
142
142

[mm]

142

[mm]

142

[mm]

142

Kod
katalogo
wy

Kod
katalogo
wy

Kod
katalogo
wy

Kod
katalogo
wy

Kod
katalogo
wy

Kod
katalogo
wy

Kod
katalogo
wy

Kod
katalogo
wy

llosé

llos¢

llosé

llos¢

llos¢

llosé

llos¢

llosé

Jednost
ka

szt.

Jednost
ka

szt.

Jednost
ka

szt.
szt.

szt.

Jednost
ka

szt.

Jednost
ka

szt.

szt.

Jednost
ka

szt.

Jednost
ka

szt.

Jednost
ka

szt.



GP22/600 - ocynkowany 600 450
Grzejniki prawe niezintegrowane -
Produkt H L
[mMm]  [mm]
GP22/600 600 600
Grzejniki prawe niezintegrowane -
Produkt H L
[mMm]  [mm]
GP22/600 600 750
Grzejniki prawe niezintegrowane -
Produkt H L
[mm]  [mm]
GP22/600 600 1050
Grzejniki prawe niezintegrowane -
Produkt H L
[mMm]  [mm]
GP22/600 600 1200
GP33/400 400 900
GP33/450 450 750
Grzejniki prawe niezintegrowane -
Produkt H L
[mMm]  [mm]
GP33/450 450 900
GP33/900 900 1200
tazienkowe
Grzejniki prawe niezintegrowane - tazienkowe
Produkt H L
[mMm]  [mm]
Grzejnik fazienkowy 1130 600

4. Zestawienie izolacji
Produkt

Otulina z pianki PE - Lambda
Otulina z pianki PE - Lambda
Otulina z pianki PE - Lambda
Otulina z pianki PE - Lambda
Otulina z pianki PE - Lambda
Otulina z pianki PE - Lambda

40C) = 0,038W/mK o $rednicy wewn.
40C) = 0,038W/mK o $rednicy wewn.
40C) = 0,038W/mK o $rednicy wewn.
40C) = 0,038W/mK o $rednicy wewn.
40C) = 0,038W/mK o $rednicy wewn.
40C) = 0,038W/mK o $rednicy wewn.

~ o~ o~ o~ o~ o~

18

142

[mm]

142

[mm]

142

[mm]

142

[mm]
142
208
208

[mm]
208
208

[mm]

100

15 mm
18 mm
22 mm
28 mm
35 mm
42 mm

Kod
katalogo
wy

Kod
katalogo
wy

Kod
katalogo
wy

Kod
katalogo
wy

Kod
katalogo
wy

Kod
katalogo
wy

Wielkosé
25 mm
25 mm
25 mm
40 mm
40 mm

50 mm

1 szt.

llos¢  Jednost
ka

2 szt.

llos¢ Jednost
ka

4 szt.

llos¢  Jednost
ka

1 szt.

llos¢ Jednost
ka

1 szt.

1 szt.

2 szt.

llos¢ Jednost
ka

4 szt.

1 szt.

llos¢  Jednost
ka

1 szt.

llos¢ Jednostka
123
151
60

97

22

50

3 3 3 3 3 3



5. Zestawienie rozdzielacza CO

Nr | Produkt llos¢

A Regulator pogodowy obiegéw grzewczych 2 obiegi pompowe z 1
mieszaczami z wyjsciem mbus

B Regulator pogodowy obiegéw grzewczych 1 obieg pompowy 1
Z mieszaczem z wyjsciem mbus

1 Pompa elektroniczna V=0,5 m3/h H= 20 kPa, 1 1/2" i poborze mocy 20W 2

2 Zawor tréjdrogowy Dn15 kvs = 4,00 m3/h z sitownikiem 230V 2

3 Licznik ciepta V =0,6 m3/h kompak komplet z wyjsciem mbus 2

4 Pompa elektroniczna V=2,8 m3/h H= 50 kPa, 1 1/2" i poborze mocy 85W 1

5 Zawor tréjdrogowy GW Dn32 kvs = 16 m3/h z sitownikiem 230V 1

6 Licznik ciepta 2,5m3/h kompakt komplet z wyjsciem mbus 1

7 Regulator nadmiarowo upustowy dn 25 nastawa 0,35 bar 1

9 Zawor odcinajgcy Dn 65 GW Pn10 2

10 | Zawodr odcinajgcy Dn 15 GW Pn10 4

11 Filtr siatkowy Dn 15 GW PN10 1

12 Zawdr zwrotny Dn 15 PN10 1

13 | Zawdér odcinajgcy Dn 40 GW Pn10 4

14 Filtr siatkowy Dn 40 GW PN10 1

15 | Zawor zwrotny Dn 40 PN10 1

16 | Zawodr odcinajgcy Dn 20 GW Pn10 4

17 Filtr siatkowy Dn 20 GW PN10 1

18  Zawdr zwrotny Dn 20 PN10 1

19 Manometr z kurkiem i rurkg manometryczng zakres 0-0,6MPa 9

20  Termometr 2

21 Zawor spustowy Dn 20 3

22 Rozdzielacz Dn 80 1,6 m 2

23  Zawér odcinajacy Dn 25 GW Pn10 2
Rura stalowa Dn 15 z izolacjg w ptaszczu z PCV 20mb
Rura stalowa Dn 20 z izolacjg w ptaszczu z PCV 20mb
Rura stalowa Dn 40 z izolacjg w ptaszczu z PCV 20mb
Rura stalowa Dn 65 z izolacjg w ptaszczu z PCV 20mb
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V. ZALACZNIKI

1. DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH PANU SEWERYNOWI URBANSKIEMU

5 L oA s K
OKREGOWA
z s A

NZYNIEROW

B 1 il | BubDowMicTWA
SLK/OKK/7131/3876/11 Katowice, dnia 15 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. © samorzgadach zawodowych
architeklow, inzynierow budowniclwa oraz urbanistow (Dz U, z 2001 r. Nr 5, poz. 42 7z pézn. zm.},
art. 13 ust 1 pkt 1. art. 14 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
{Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 1 § 23 ust. 1 rozporzgdzenia
Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwistnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zm ) w zwigzku 7 art 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna SL.OIB
nadaje Panu Sewerynowi Urbanski
mgr inz. inzynierii srodowiska
ur. dnia 15 maja 1978 w Czestochowie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/3876/POOS/11
do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie steci, instalacji | urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektow budowlanych zwigzanych z obiektem budowlanym, takim jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne z doborem wiasciwych
urzgdzen w projekcie budowlanym,

- sprawdzanie projektow budowlanych | sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiekiow budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg

do sporzgdzania projektow zagospodarowania dziaiki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slgskie] Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotdw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Seweryn Urbanski posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i prakiyke
zawodowg oraz uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnienn budowlanych
do projektowania bez ograniczenn w specjalinosci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych | kanalizacyjnych.

Pouczenie

1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanow! wpis de centrainego rejestru Gidwnego inspekiora Nadzoru Budowtanego
oraz wpis na liste czlonkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzii stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa,
w Warszawie, za posrednictwern Qkregowsj Komisji Kwalifikacyjne] SI.OIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia.

Otrzymuja: Skiad orzekajgcy OKK

1 Pan Seweryn Urbanski

Bienia 8/64

42-200 Czestochowa i

. Piotr-Szatkowski

2 Okregowa Rada Izby

3. clowny lnspektor : estaw Jurkiewicz
Nadzoru Budowlanego :

4. ala

B k]
3. s
mgr inz. Zbigniew Dzieréigz

mgr inz. Seweryn Urbanski
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nr ewidencyjny SLK/3876/POOS/11
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2. ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCIDO SLASKIEJ OKREGOWEJ IZBY INZYNIEROW
BUDOWNICTWA PANA SEWERYNA URBANSKIEGO

POLSKA
| 7 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaoyjmym:

SLK-3]JM-WEI-TBK *

Pan Seweryn Urbariski o numerze ewidencyjnym SLK/15/7641/12
adres zamieszkania ul. Bienia 8/64, 42-200 Czestochowa

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-03-31.

Faswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-03-11 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczgcy Rady Elqsﬁej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektroniczne] opatrione bezpieconym podpisem elektronicznym wengfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podgisami wiasnorecznymi.)

mgr inz. Seweryn Urbanski
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nr ewidencyjny SLK/3876/POOS/11

21



3. DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH PANI KAMILI DZIUBEK

Katowice, dnfa 17 grudnia 2008 ¢

DECYZJA
Na podsiawie ari 24 ust 1 pkt 2 ustswy z dnia 15 grudnia 2000 r, 0 samorzadach zswodowych
architekiow, inzynierdw budownictwa orsz urbanistéw (Dz . z 2007 r. Nr 5. poz. 42 z péin. zm.),
art 13 ust 1 pkt. 11 ust 2, art. 14 ust 1 pPkL 4 usiawy = dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowiane
{DzU. z 2008 r. Nr 156, poz. 1118 z pasn. zm.) oraz § 11 ust 7 pkt 1 rozporzadzania Ministrs
Transporty | Budownictwa z dnia 28 kwistnia 2008 r. w sprawis samodzielnych  furkeji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2008 r. Nr 83, poz. 578 = poEn. zm.) w zwiazku 2 art 104 Kodeksy
postgpowania adminisiracyjnegs (Dz.U. z 2000 r. Nr 88, poz. 1071z pé2n. zm.)
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna SL.OIIS
nadaje :
Panu(i) Kamili Dziubek |
Mpgr in%, intyniedi-érodowiska
ur. dnia 21 maja 1951 w Czestochowiz

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/2Z753/POOS/09

do projektowania bez ograniczer
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzer ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisjs Kwalifikacyjina Siaskisj Okregowsj [zby InZynisrdw Budownictwz w Katowicach
na podsiawie protokoidw z postepowania kwalifikacyinege orez = przeprowadzonege egzaminu,
stwizsrdzita, z= Pan(i) Kamila Dziubek posisda wymagans prawem: wykszisicenis | prakiyke zawodows
oraz urysksi{a) pozytywny wynik egzaminu - konfecznz do uzyskania uprawnier budowlanych do
projektowania bez ograniczed w spacizinessi instalacyjne] w zakresie sieci, instatacji | urzadzer
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych. )

Szczegolowy rakres uprawnien jest pkraglony na odwrociz niniajszs decyzji.

Pouczenie
.Zgodnis z art 12 wst 7 wiw ustawy Praws budowlans — podstawe do wykonywania samodzistnych funkci
tzchnicznyeh w budownichwis stanowi wpis do e=ntralnego rejestru Gidwnego inspektors Nadzor Budowiansan
oraz wpis nia listg czionkow wizssiwe] izby samorzady zawadowege, -
2 niniajszej decyzfl shify odwolanie do Krajows] Komisji Kwalifikacyjne] Polskisf Izby Inzynierdw Budownichws
w Warszawiz, za posrednictwerm Okregowsi Komisji’ Kwalifikecyine] SLOIS w Katowicach w teminia 14 dni

=

od dnis jef dorsczenia,

Otzymujs: 3 )
Pan(i) Kamila Dziubsk

G &
Sobieskisgo 11
42-258 Dlsztyn
2 Okragowa Rada [zby g‘/,, i
3 Giowny Inspekior 2 58 2
Nadzoru Budowlanego Mgr inZ’ Bolestaw Jurkiewicz
4. i, 5 6 :::;\
Mar inz Tadeuvsz |ipinski

mgr inz. Kamila Dziubek
Uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, rCONNOS
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen ZA LGULINWS

nr ewidencyjny SLK/2753/POOS/09 - RV Nf"xl'.'.:. M
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Iakres:

Na podstawie art. 12 ust ¥ plkt 1 lart 13 usl 4 Prawa bu:}ﬁwlanﬂgo W zwigzky z § 23 ust
rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwistnia 2005 r. w sprawia samodziziny
iunkgfi fechnicznych w budownictwiz Pan(i) Kamil2 Dziubsk Jjzst uprawniony(a) w spacjainosc

instaiacyjne] w zakresie siecl, instalacfi | urzadred cieplnych, wentylacyjnyeh, gazowych

=

wodociagowych | kanalizacyjnych 43
projekiowanis obiskiow budowlanych zwizzanyeh
I instalacje cigplng, wentylacyine, sazows, wodosiagowe | kanalizacyine,

Z oOisktsm bugowlamym, tskim jak: sisci
z doboram wizgciwych

urzadzen w projekcia budowizanym,
sprawdzania projektdw budowlanysh | sprewowsnia nadzory sutarski i=go,
sprawowaniz kontroll techniczns] ulrzymaniz oblskiow budowlan yc:h zzasteeseniam an 82

- ust 5 usiswy
i [

bez ograniczen.
Na podstawie §13  ivepuicadzenia Minisira Transportu | Budownictwa z dniz 2B kwistnis 2005 r.
w sprawiz samodzielinych Tunkeji E...J:ﬂl znych w "u:i:n mictwies - uprawnienia ninisisze hF‘ =Wnizjz

do sporzadrania projekiow zagospodarowania dzizfki jub teranu w zakresia wiw spacjalnos

PRZEWODNICras:

c
m:ma:aw:; KOMIE R ﬁwLaFiEn‘éua X
2 ey

mgr inz. Kamila Dziubek
Uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
nr ewidencyjny SLK/2753/POOS/09

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEN
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4.ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI KAMILI DZIUBEK DO SLASKIEJ OKREGOWEJ IZBY
INZYNIEROW BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o nurmerze weryfikacyjrym:

SLK-K15-ZHE-ObG *

Pani Kamila Dziubek o numerze ewidencyjnym SLK/I5/6479/10

adres zamieszkania ul. Sobieskiego 11, 42-256 Olsztyn

jest czionkiem Slgskie] Okregowe]j lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2016-02-29.

7aéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpieczrym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-02-17 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregows] Izby Infynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy T dnia 18 wrzesnia 2001 1. 0 podpisie slektroniczrym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz, 1450} dane w posteci

Ie'nk'ru-'l ¢Inge Dpatrione DEZpiecinym padpisen elektronicznym weryTikowanym pray pomocy watrego kwallfikowanegs certyfikatu 53
tronic patrzone b 1y e

rownowaine pod wigledern skutkdw prawnych dokumeantom Dpatrronym podpisami wiasnorecznymi.)

mgr inz. Kamila Dziubek
Uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, = = | -lrll_-'-._:'_,:'
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen Lh' A A | W A
nr ewidencyjny SLK/2753/POOS/09 E |';:||--_ ViaIN Ak E M
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VI. SPIS RYSUNKOW

1. RZUT PIWNICY - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 1:100
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2. RZUT PARTERU - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 1:100
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3. RZUT PIETRA I- INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 1:100
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4. RZUT PIETRA II- INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 1:100
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5. RZUT PIETRA llI- INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 1:100
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6. RZUT PODDASZA - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 1:100
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7. ROZWINIECIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA CZ.1
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8. ROZWINIECIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA CZ.2
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9. ROZDZIELACZ CO - SCHEMAT - ROZDZIELACZ, RZUT PIWNICY -~ 1:50
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