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1 OPIS TECHNICZNY
1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest wymiana wewngtrznej instalacji elektrycznej w ramach
zadania:
Termomodernizacja obiektow- Urzad Miasta w Nowej Rudzie ul. Rynek 11
dz. nr 020804_1.0003.410 Nowa Ruda, ul. Rynek 11.

Podstawe niniejszego opracowania stanowia:
e Umowa z inwestorem
¢ Inwentaryzacja
e Ustalenia i wytyczne uzytkownika i inwestora
e Istniejgca dokumentacja budynku
e Obowigzujace normy i normatywy projektowania, oprogramowanie komputerowe, kata-
logi branzowe, przepisy budowy i eksploatacji urzadzen elektrycznych.

1.2 ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt obejmuje nastepujace zadania:
e wymiana instalacji oswietleniowej wraz z oprawami i zrodtami $wiatla na
energooszczedne,
e wymiana instalacji gniazd wtykowych.

1.3 DEMONTAZ ISTNIEJACYCH INSTALAC]I

W przedmiotowym budynku nalezy zdemontowac istniejace instalacje elektryczne,
tablice, a elementy podda¢ utylizacji. Poza zakresem opracowania znajduja si¢ pomieszczenia
wyremontowane oraz kottownia. Instalacje elektryczne tych pomieszczen nalezy zasili¢ z
dedykowanych obwodow rezerwowych projektowanych tablic.

1.4 ZASILANIE OBIEKTU W ENERGIE ELEKTRYCZNA

Obecnie obiekt jest zasilany z sieci energetyki za pomoca przylacza 0,4 kV. Uktad
pomiarowy znajduje si¢ w budynku urzedu miasta przy pomieszczeniu wiatrotapu.

Zasilanie obiektu z energetyki nie bedzie zmieniane. Za uktadami pomiarowymi, w czesci
instalacji odbiorcy nalezy zabudowa¢ zmodernizowane wylaczenie pozarowe obiektu.

Uktad pomiarowy, wylacznik pozarowy 1 zabezpieczenie gldéwne zabudowane sg w
modernizowanej rozdzielnicy gtownej RG

1.5 GLOWNY WYLACZNIK POZAROWY PRADU

Budynek urzedu miasta bedzie wytgczany pozarowo.

W obiekcie przy wejsciach zaprojektowano przyciski wytaczenia pozarowego. W rejonie
uktadu pomiarowego, w szkole, znajduje si¢ roztacznik QP. Stluczenie szybki przycisku
powoduje wylaczenie rozlacznika ,,QP” bedacego wylacznikiem pozarowym obiektu.
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Wylaczenie pozarowe powoduje catkowite odtgczenie obiektu od zasilania.
Do wylaczenia pozarowego zastosowano przyciski 2-stykowe, ktore nalezy okablowac
uzywajac zespotow kablowych E90.

1.6 ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE
1.6.1 ROZDZIELNIA GROWNA RG

Projektowang rozdzielni¢ gtowna budynku RG zlokalizowano na parterze w miejscu
rozdzielnicy istniejacej. Wyposazenie rozdzielni zainstalowa¢ w obudowie wtynkowej w I
klasie izolacji wyposazonej w zamek patentowy, uniemozliwiajagcy ingerencje 0sOb
niepowotanych.

Rozdzielnica powinna zawiera¢ aparaty wydane na schemacie i posiada¢ okoto 20%
rezerwy miejsca.

Wszystkie odbiory zasilane z RG nalezy przylaczy¢ przewodami 5-cio zylowymi.
Rozdzielni¢ nalezy wyposazy¢ w ochrong przepigciowa.

Zacisk PE rozdzielnicy polaczyé z uziomem linka LYzo 1x35mm?.

Bezposrednio przy RG projektuje si¢ Gloéwng szyn¢ wyréwnawcza (GSW).

1.6.2 TABLICE PIETROWE

W budynku w miejscach istniejacych tablic pigtrowych, nalezy zabudowac¢ nowe tablice
elektryczne. Tablice zasila¢ bgeda obwody os$wietleniowe i gniazd wtykowych ogolnego
przeznaczenia oraz urzadzenia i obwody dedykowane (DATA).

Wyposazenie tablic zainstalowa¢ w obudowach wtynkowych, w Il klasie izolacji,
wyposazonych w zamek patentowy, uniemozliwiajacy ingerencj¢ osob niepowotanych.

Tablice powinny zawiera¢ aparaty niezbedne do realizacji funkcji zabezpieczeniowych
I ochronnych oraz posiada¢ okoto 20% rezerwy miejsca.

Zacisk PE tablic polaczy¢ z uziomem linkg LYZo 1x16mm?®,

Tablice rozdzielcze zabudowaé w miejscu istniejagcych, wyeksploatowanych rozdzielnic.

1.7 GELOWNE TRASY KABLOWE

Wszystkie linie zasilajace oraz instalacj¢ odbiorcza zaprojektowano kablami YKY
I przewodami YDY. Przekroje kabli i przewodow obliczono zgodnie z normg wieloarkuszowa
60364 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”. Wytrzymalo$¢ izolacji dla przewodoéw
YDY - 750V, dla kabli YKY - 1kV. Przewody uktada¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004 i PN-HD
60364-5-52. Kable prowadzi¢ pod tynkiem.

1.8 INSTALACJE OSWIETLENIA POMIESZCZEN

Instalacje o$wietlenia pomieszczen zaprojektowano przewodami YDYzo 3,4,5, 0 przekroju
1,5mm?, prowadzonymi pod tynkiem pomieszczen.

Do oswietlenia pomieszczen projektuje sie¢ oprawy LED, przylaczone do obwodéw 1-
fazowych. Obwody zataczane beda wytacznikami indywidualnymi umieszczonymi na $cianie i
czujnikami obecno$ci. Oprawy oswietleniowe ogolne zapewniajg minimalne $rednie natezenie
o$wietlenia wedlug PN-EN 12464-1.

Oprawy instalowa¢ zgodnie z rozmieszczeniem na rysunkach projektu z planem instalacji
elektrycznych.

W budynku zastosowano uktad oszczedzania energii — wylaczenie o$wietlenia czujnikiem
obecnosci nastgpuje W przypadku wykrycia braku ruchu w pomieszczeniu w przez ok. 10min lub
wysokiego natgzenia o§wietlenia od §wiatta naturalnego.

str. 5



1.9 OPIS OPRAW OSWIETLENIOWYCH

Do o$wietlenia obiektu zastosowano oprawy o nastepujacych minimalnych parametrach
technicznych oraz jakos$ciowych dla zapewniania zrealizowania wszystkich obowigzujacych

norm oraz projektowanej funkcjonalnosci.

Oznaczenie oprawy: AW1

Obudowa z biatego lub opcjonalnie szarego po-
liweglanu

Klasa izolacji Il

Stopien ochrony IP41

Dioda power LED 1W

Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
Montaz: natynkowo na suficie

Wymiary: kwadratowa 120x120x40 [mm]
Oprawa z soczewka do korytarzy

Strumien swietlny oprawy: 150 Im (tryb SE)

Oprawa wyposazona w modut awaryjny z auto-
testem

Oznaczenie oprawy: AW?2

Obudowa z biatego lub opcjonalnie szarego po-
liweglanu

Klasa izolacji Il

Stopien ochrony IP41

Dioda power LED 1W

Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
Montaz: natynkowo na suficie

Wymiary: kwadratowa 120x120x40 [mm]
Oprawa z soczewka do przestrzeni otwartej
Strumien $wietlny oprawy: 145 Im (tryb SE)

Oprawa wyposazona w modut awaryjny z auto-
testem
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Oznaczenie oprawy: AW3

Obudowa z biatego poliweglanu
Klasa izolacji Il

Stopien ochrony IP44

Pasek LED 3,2 W

Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny

Montaz: bezposrednio na $cianie lub suficie

Wymiary: 310x250x20 [mm]

Rozpoznawalnos¢ znaku 30m

Oprawa wyposazona w modut awaryjny z auto-

testem

Oznaczenie oprawy: M1

Podstawa: tworzywo ABS

Zapinki, klosz: poliweglan (PC)

Klasa izolacji |

Stopien ochrony IP65

Zrédto $wiatta: szklana tuba ledowa zasilana
jednostronnie, 18W, 1650im, 4000K

Montaz: bezposrednio na suficie

Wymiary: 1265x125x92 [mm]

Oznaczenie oprawy: M2

Podstawa: tworzywo ABS

Zapinki, klosz: poliweglan (PC)

Klasa izolacji |

Stopien ochrony IP65

Zrédto $wiatta: szklana tuba ledowa zasilana
jednostronnie, 24W, 2100Im, 4000K

Montaz: bezposrednio na suficie

Wymiary: 1570x125x92 [mm]
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Oznaczenie oprawy: D

e kolor: biaty

emaksymalny horyzontalny kat dziatania czujnika
ruchu wynoszacy 360°

emaksymalny wertykalny kat dziatania czujnika
ruchu wynoszacy 170°

emaksymalny zasieg wykrywania ruchu wyno-
szacy 9m

emozliwos¢ regulacji czasu $wiecenia od 10s do
12min

eobudowa: tworzywo sztuczne / klosz: poliwe-
glan (PC)

81 szt. diody LED SMD 5050

estrumien Swietlny oprawy (strumien zrédet x
sprawnos¢ oprawy) 1000Im

*Ra 280
swykrywanie ruchu 0.3...3m/s (1...10km/h)
ewyposazona w mikrofalowy czujnik ruchu

eWymiary: 300 [mm] h=110 [mm]

Oznaczenie oprawy: B1

Obudowa: stop aluminium

Dyfuzor: tworzywo sztuczne (PMMA)

Klasa izolacji Il

Stopien ochrony IP20

Atest Higieniczny PZH

Catkowity pob6r mocy (oprawa + zasilacz) 45W

Strumien swietlny oprawy (strumien Zzrédet x
sprawnos¢ oprawy) 3800Im

Temperatura barwowa 4000K

Ra >80

Kat rozsytu 110 stopni

Montaz: do sufitu podwieszanego 600x600 lub
zwieszana na linkach

Wymiary: 595x595x12 [mm]
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Oznaczenie oprawy: B2

Obudowa: stop aluminium

Dyfuzor: tworzywo sztuczne (PMMA)

Klasa izolacji Il

Stopien ochrony IP20

Atest Higieniczny PZH

Catkowity pobér mocy (oprawa + zasilacz) 55W

Strumien Swietlny oprawy (strumien zrodet x
sprawnos¢ oprawy) 4900Im

Temperatura barwowa 4000K
Ra 280
Kat rozsytu 110 stopni

Montaz: do sufitu podwieszanego 600x600 lub
zwieszana na linkach

Wymiary: 595x595x12 [mm]

Oznaczenie oprawy: B3

Obudowa: stop aluminium

Dyfuzor: tworzywo sztuczne (PMMA)

Klasa izolacji Il

Stopien ochrony IP20

Atest Higieniczny PZH

Catkowity pobdor mocy (oprawa + zasilacz) 40W

Strumien $wietlny oprawy (strumien zrédet x
sprawnos¢ oprawy) 2920Im

Temperatura barwowa 4000K

Ra 280

Kat rozsytu 110 stopni

Montaz: do sufitu podwieszanego 600x600 lub
zwieszana na linkach

Wymiary: 595x595x12 [mm]
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e Obudowa: aluminium

e Dyfuzor: tworzywo sztuczne (PMMA)
e Klasaizolacji Il

e Stopien ochrony IP20

e wbudowanezabezpieczenieprzeciwzwarcioweipr
zeciwprzecigzeniowe

e zabezpieczenie termiczne wytaczajgce zasilacz
po przekroczeniuwewnetrznej temperatury
110°C

Oznaczenie oprawy: C e Catkowity pobér mocy (oprawa + zasilacz) 18W

e  Strumien Swietlny oprawy (strumien zrédet x
sprawno$¢ oprawy) 1310Im

e Temperatura barwowa 3800-4200K
e Raz280

e Kat rozsytu 110 stopni

e Montaz: bezposrednio na suficie

e Wymiary: 8225 [mm] h=40 [mm]

1.10INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO

Dla zapewnienia bezpieczefnstwa, projektuje si¢ oprawy o$wietleniowe wyposazone
w moduty awaryjne. Oprawy te zalaczaja si¢ automatycznie w przypadku zaniku napigcia
W przypisanym im obwodzie o§wietleniowym.

Oswietlenie to winno spetnia¢ wymagania normy PN-EN1838.

Oprawy os$wietlenia awaryjnego powinny by¢é wyposazone w moduly awaryjne oraz
posiada¢, wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwporazeniowej
w Jozefowie k/Otwocka, $wiadectwo dopuszczenia na zgodno$¢ z wymaganiami rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 w sprawie wykazu
wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz
mienia, a takze zasad wydawania tych wyrobéw do uzytkowania (Dz.U. z 2007r. Nr 143 poz.
1002, Dz.U z 2010r. nr 85 poz. 553).

Oprawy winny by¢ wyposazone w autotest spetniajacy wymagania normy PN-EN 60598-2-
22, a mianowicie: ,,Oprawy o$wietlenia awaryjnego z wlasnym Zrédlem zasilania powinny by¢
wyposazone w wewnetrzny uktad testujacy lub by¢ podtagczone do zdalnego uktadu testujacego.

1.11 INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH I ZASILANIA URZADZEN

Instalacje gniazd wtykowych ogolnego przeznaczenia zaprojektowano przewodami YDYzo,
prowadzonymi pod tynkiem oraz na konstrukcjach kablowych, ponad sufitem podwieszanym.

W pomieszczeniach wilgotnych, przy zlewach, umywalkach w kotlowni stosowac osprzet
bryzgoszczelny. Przewody prowadzi¢ pod tynkiem pomieszczen w pasie 0,2 o 0,2 od krawedzi
$cian, podtogi, sufitu, oScieznic okien i drzwi.
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Na gniazdach wtykowych umie$ci¢ oznaczenia numeru obwodu i rozdzielnicy zasilajace;j.
Instalacja gniazd wtykowych jest zasilana z poszczegélnych rozdzielnic zgodnie z konfiguracja
budynku.

W projekcie przewidziano stosowanie do zasilania urzadzen informatycznych i komputerow
gniazd ,,DATA”. Rozwigzanie to umozliwia podniesienie pewnosci zasilania tych urzadzen.
Wyeliminowane begdzie przypadkowe zasilanie urzadzen (np. czajnik elektryczny, grzejnik
elektryczny itp.) dla ktorych przewidziane jest zasilanie z obwoddéw gniazd wtykowych
ogblnego przeznaczenia. Zasilanie urzadzen bedzie mniej wrazliwe na zaktocenia powstale
w innych obwodach.

1.12INSTALACJE UZIEMIEN OCHRONNYCH I POL. WYROWNAWCZYCH.

Budynek jest wyposazony w uziom. Rezystancja uziomu winna by¢ mniejsza od 10Q2.

Budynek nalezy wyposazy¢ w sie¢ potaczen wyréwnawczych wyprowadzonych z uziomu
do zaciskéw PE tablic rozdzielczych oraz metalowych instalacji i konstruke;ji.

Do zaciskéw PE tablic zastosowaé przewody LYZo 1x16mm?.

Potaczenia wyréwnawcze obejmujg metalowe wyposazenie instalacji ogrzewania wentylacji
itp.

Potaczenia wyrownawcze do instalacji wentylacji wykona¢ przewodem LY Zo 1x6mm?.

Na planie parteru zaznaczono Gtowng Szyne Wyrdownawcza (GSW), do ktorej nalezy
poprowadzi¢ polaczenia wyréwnawcze.

1.130CHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Dla projektowanego budynku, nalezy zastosowa¢ ograniczniki przepig¢ typu 11 2.
W obwodach, do ktorych przylaczany zostanie cenny sprzet, zaleca si¢ Stosowanie
dodatkowych ochronnikow typu 3.

1.140CHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Podstawowg ochrong przeciwporazeniowg zapewnia izolacja zastosowanych przewodow,
obudéw urzadzen 1 aparatow oraz polgczenie metalowych elementéw, dostgpnych
za posrednictwem instalacji polaczen wyrdéwnawczych z uziemieniem budynku.

Ochrona przeciwporazeniowa w przypadku uszkodzenia realizowana jest przez samoczynne
wylaczenie zasilania. Ochrong nalezy wykona¢ zgodnie z PN-HD 60364-4-41 z listopada 20009.

1.15UWAGI KONCOWE.
Wykonanie wszystkich prac powinno by¢ zgodne z obowigzujagcymi normami i przepisami
BHP.
Wykonawca prac moze by¢ przedsigbiorca Iub osoba posiadajaca uprawnienia
do wykonywania tego rodzaju prac.
Szczegoty rozwigzan projektowych zostang przedstawione w ramach projektu wykonawczego.
Stosowac tylko wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie ogdlnym, dla
ktérych zgodnie z przepisami o badaniach i certyfikacji wydano:
- certyfikat na znaki bezpieczenstwa,
- deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z Polska Norma lub aprobata techniczng
Instalowane okablowanie musi by¢ prowadzone pod tynkiem i nie narusza¢ pierwotnego
wygladu pomieszczen.

2 BILANS MOCY

Moc elektryczna pobierana obecnie przez budynek nie zostanie zwiekszona. Wzrost mocy na
wentylacje budynku, zostanie skompensowany wymiang o§wietlenia na energooszczedne. Bilans
mocy poszczegoélnych projektowanych tablic zostal przedstawiony na schematach.
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3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

INFORMACJA DO PLANU BIOZ

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
CZESC OPISOWA

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego i kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Przewidywane zagrozenia wystgpujace podczas realizacji robot budowlanych, skala i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie nie-
bezpiecznych.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot
w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Zakres robot.

Instalacja elektryczna oraz staboprgdowa w ramach zadania: Termomodernizacja obiektow- Urzad
Miasta w Nowej Rudzie ul. Rynek 11, dz. nr 020804_1.0003.410 Nowa Ruda, ul. Rynek 11.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Prace wykonywane beda w rejonie czynne infrastruktury sieciowej. W rejonie inwestycji istnieja
zabudowania, uzbrojenie terenu i w postaci sieci energetycznych, elektroenergetycznych, osiedle
mieszkaniowe budynki ustugowe oraz ulica.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki, ktéore moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Glownym elementem zagospodarowania dziatki stwarzajacym zagrozenie zaro6wno dla pracownikow
budowy jak i oso6b postronnych sa czynne obiekty i infrastruktura techniczna. Teren budowy nalezy
wygodzi¢ zachowujac szczegolng starannosé, tak aby uniemozliwi¢ dostep osob postronnych.

Ponadto w rejonie planowanych prac znajduje si¢ obiekty mieszkalne, ustugowe oraz szkota, ulica i

ciag pieszy.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych

Prace na wysokosci z rusztowan przy instalacjach.
Prace transportowe wykonywane na placu budowy.
Prace pomiarowe i rozruchowe przy napigciach niebezpiecznych dla cztowieka.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczeg6lnie niebezpiecznych

Pracownicy zatrudnieni przy pracach elektroinstalacyjnych powinni posiada¢ okreslone umiejetnosci
pozwalajace na wykonywanie prac elektroinstalacyjnych oraz posiada¢ $wiadectwa ukonczenia
okresowych szkolen w zakresie BHP, postgpowania w przypadku pozaru i niesienia pierwszej pomocy.

Kierownik budowy przed przystapieniem do pracy powinien zapozna¢ pracownikow z zakresem prac
przewidzianych do realizacji na kazdym etapie inwestycji.

Kierownik budowy przed przystgpieniem do pracy powinien zapozna¢ pracownikow z drogami
ewakuacyjnymi, miejscami w ktérych zgromadzono $rodki i sprzet gasniczy, srodki opatrunkowe

Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bhp dotyczace:

e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,
e udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczgciem danej pracy,

zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynno$ci do wykonania po jej zakonczeniu
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oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenie dla zycia i zdrowia
pracownikow.

3.6 Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia.

Wyznaczenie miejsc magazynowania i skladowania materialow budowlanych ze szczegdlnym
uwzglednieniem materiatow palnych, wybuchowych i niebezpiecznych.

Wyznaczenie drog komunikacji i ewakuacyjnych z placu budowy i wngtrza budynku.

Wyznaczenie miejsc, w ktorych zgromadzono $rodki i sprzgt gasniczy, srodki opatrunkowe.

Zastosowanie ogrodzenia placu budowy zapobiegajacego wstepowi o0sOb postronnych w trakcie
prowadzenia prac i w dniach wolnych.

Zastosowanie ogrodzenia wykopow, barier na rusztowaniach i dachu budynku lub osobistego sprzgtu
ochronnego do prac na wysokosciach.

Zastosowanie o$wietlenia placu budowy i pomieszczen wewngetrznych zapewniajacego bezpieczne
warunki pracy.

Zastosowanie podstawowej i dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe;j instalacji elektrycznych placu
budowy,

Zapewnienie narzgdzi i urzadzen posiadajacych stosowne atesty i dopuszczenia do prac na placu
budowy.

Ograniczenie prac na zewnatrz budynku w trudnych warunkach atmosferycznych.

Zapewnienie poprawnego o$wietlenia miejsc pracy wewnatrz i na zewnatrz budynku.

Wyposazenie pracownikdw w sprzet chronigey przed upadkiem z wysokosci

Wykonanie nad przejsciami daszkow i oston

W miejscach zagrozonych spadaniem przedmiotow z wysokos$ci, wyznaczy¢ stref¢ niebezpieczna,
odpowiednio ja ogrodzi¢ i oznakowac,

Stosowanie do pionowego transportu materialdow na wysokos$ciach, urzadzen stabilnie i pewnie
zamocowanych, a pracownicy obstugujacy winni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej (sprzet
chronigcy przed upadkiem z wysokosci, hetm ochronny).

UWAGA : Wszelkie roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U.Nr 47 poz.401), pod nadzorem
osoby uprawnionej.
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