
-113 Φ=373 W

GP21S/600

450 mm

16 °C

ZP

1,00 obr.

DN15

ZT

1,00

DN15

15 x 1,2

10,6 kg/h

Izol. 25 mm

Zaw.współ.

DN20

22 x 1,5

285,6 kg/h

Izol. 25 mm

Zaw.równoważący

2,25 obr.

DN15

3

107 Φ=888 W

GP22/450

900 mm

20 °C

ZP

2,00 obr.

DN15

ZT

1,50

DN15

15 x 1,2

37,6 kg/h

107Φ=888 W

GP22/450

900 mm

20 °C

ZP

2,00 obr.

DN15

ZT

1,50

DN15

15 x 1,2

37,6 kg/h

206 Φ=941 W

GP22/450

900 mm

20 °C

ZP

3,00 obr.

DN15

ZT

2,00

DN15

15 x 1,2

47,7 kg/h

206Φ=941 W

GP22/450

900 mm

20 °C

ZP

3,00 obr.

DN15

ZT

2,00

DN15

15 x 1,2

47,7 kg/h

308 Φ=1084 W

GP33/450

750 mm

20 °C

ZP

4,00 obr.

DN15

ZT

2,00

DN15

15 x 1,2

52,2 kg/h

308Φ=1084 W

GP33/450

750 mm

20 °C

ZP

4,00 obr.

DN15

ZT

2,00

DN15

15 x 1,2

52,2 kg/h

18 x 1,2

275,0 kg/h

18 x 1,2

199,8 kg/h

15 x 1,2

104,5 kg/h

002Φ=1755 W

GP22/600

1200 mm

16 °C

ZP

4,00 obr.

DN15

ZT

3,00

DN15

15 x 1,2

74,6 kg/h

4

107 Φ=888 W

GP22/450

900 mm

20 °C

ZP

2,00 obr.

DN15

ZT

2,00

DN15

15 x 1,2

37,4 kg/h

108Φ=983 W

GP22/450

1050 mm

20 °C

ZP

2,00 obr.

DN15

ZT

1,50

DN15

15 x 1,2

37,4 kg/h

207 Φ=584 W

GP22/450

600 mm

20 °C

ZP

2,00 obr.

DN15

ZT

1,50

DN15

15 x 1,2

25,3 kg/h

208Φ=942 W

GP22/450

900 mm

20 °C

ZP

5,00 obr.

DN15

ZT

2,00

DN15

15 x 1,2

47,7 kg/h

309 Φ=1377 W

GP22/450

1350 mm

20 °C

ZP

5,00 obr.

DN15

ZT

3,50

DN15

15 x 1,2

66,9 kg/h

308Φ=1084 W

GP33/450

750 mm

20 °C

ZP

5,00 obr.

DN15

ZT

2,50

DN15

15 x 1,2

52,0 kg/h

18 x 1,2

266,8 kg/h

18 x 1,2

192,0 kg/h

22 x 1,5

341,4 kg/h

Izol. 25 mm

Zaw.współ.

DN20

Zaw.równoważący

2,25 obr.

DN15

-110 Φ=808 W

GP21S/600

750 mm

16 °C

ZP

0,75 obr.

DN15

ZT

1,00

DN15

15 x 1,2

35,0 kg/h

Izol. 25 mm

-111 Φ=542 W

GP21S/600

600 mm

16 °C

ZP

0,75 obr.

DN15

ZT

1,00

DN15

15 x 1,2

17,4 kg/h

Izol. 25 mm

A

009 Φ=550 W

GP22/600o

450 mm

20 °C

ZP

1,00 obr.

DN15

ZT

1,00

DN15

15 x 1,2

22,2 kg/h

007Φ=361 W

GP22/600o

450 mm

20 °C

ZP

1,00 obr.

DN15

ZT

1,00

DN15

15 x 1,2

9,3 kg/h

Zaw.współ.

DN15

18 x 1,2

111,6 kg/h

Izol. 25 mm

Zaw.równoważący

1,25 obr.

DN15 LF

6

112 Φ=428 W

20 °C

ZP

1,00 obr.

DN15

ZT

1,00

DN15

15 x 1,2

9,6 kg/h

111Φ=363 W

Istniejący

grzejnik

20 °C

ZP

0,75 obr.

DN15

ZT

1,00

DN15

15 x 1,2

7,8 kg/h

212 Φ=370 W

20 °C

ZP

0,75 obr.

DN15

ZT

1,00

DN15

15 x 1,2

8,3 kg/h

211Φ=294 W

20 °C

ZP

0,75 obr.

DN15

ZT

1,00

DN15

15 x 1,2

6,3 kg/h

313 Φ=376 W

20 °C

ZP

0,75 obr.

DN15

ZT

1,00

DN15

15 x 1,2

8,9 kg/h

312Φ=306 W

20 °C

ZP

0,75 obr.

DN15

ZT

1,00

DN15

15 x 1,2

6,9 kg/h

409 Φ=435 W

20 °C

ZP

0,75 obr.

DN15

ZT

1,00

DN15

15 x 1,2

11,7 kg/h

408Φ=611 W

20 °C

ZP

1,00 obr.

DN15

ZT

1,00

DN15

15 x 1,2

20,7 kg/h

15 x 1,2

80,1 kg/h

15 x 1,2

62,7 kg/h

15 x 1,2

48,1 kg/h

15 x 1,2

32,3 kg/h

28 x 1,5

619,6 kg/h

Izol. 40 mm

-103 Φ=690 W

GP21S/600

600 mm

16 °C

ZP

2,00 obr.

DN15

ZT

1,50

DN15

15 x 1,2

36,2 kg/h

Izol. 25 mm

006 Φ=1269 W

GP33/400

900 mm

20 °C

ZP

3,00 obr.

DN15

ZT

2,50

DN15

15 x 1,2

62,1 kg/h

006Φ=1269 W

GP33/400

900 mm

20 °C

ZP

3,00 obr.

DN15

ZT

2,00

DN15

15 x 1,2

62,1 kg/h

5

109 Φ=1197 W

GP33/450

900 mm

20 °C

ZP

3,00 obr.

DN15

ZT

1,50

DN15

15 x 1,2

43,4 kg/h

109Φ=1197 W

GP33/450

900 mm

20 °C

ZP

3,00 obr.

DN15

ZT

1,50

DN15

15 x 1,2

43,4 kg/h

210 Φ=924 W

GP22/450

900 mm

20 °C

ZP

4,00 obr.

DN15

ZT

2,00

DN15

15 x 1,2

43,3 kg/h

210Φ=924 W

GP22/450

900 mm

20 °C

ZP

4,00 obr.

DN15

ZT

2,00

DN15

15 x 1,2

43,3 kg/h

311 Φ=1225 W

GP33/450

900 mm

20 °C

ZP

4,00 obr.

DN15

ZT

2,00

DN15

15 x 1,2

49,4 kg/h

311Φ=1225 W

GP33/450

900 mm

20 °C

ZP

4,00 obr.

DN15

ZT

2,00

DN15

15 x 1,2

49,4 kg/h

22 x 1,5

338,0 kg/h

18 x 1,2

251,2 kg/h

28 x 1,5

508,0 kg/h

Izol. 40 mm

-101 Φ=231 W

GP21S/600

450 mm

16 °C

ZP

0,50 obr.

DN15

ZT

1,00

DN15

15 x 1,2

5,2 kg/h

Izol. 25 mm

-102 Φ=206 W

GP21S/600

450 mm

16 °C

ZP

0,50 obr.

DN15

ZT

1,00

DN15

15 x 1,2

4,5 kg/h

Izol. 25 mm

28 x 1,5

502,8 kg/h

Izol. 40 mm

28 x 1,5

498,3 kg/h

Izol. 40 mm

-104 Φ=444 W

GP21S/600

450 mm

16 °C

ZP

0,75 obr.

DN15

ZT

1,00

DN15

15 x 1,2

16,6 kg/h

Izol. 25 mm

28 x 1,5

636,1 kg/h

Izol. 40 mm

Zaw.współ.

DN25

Zaw.równoważący

3,50 obr.

DN20

209Φ=603 W

GP22/450

600 mm

20 °C

ZP

2,00 obr.

DN15

ZT

1,50

DN15

15 x 1,2

29,2 kg/h

15 x 1,2

135,4 kg/h

310Φ=750 W

GP22/450

750 mm

20 °C

ZP

3,00 obr.

DN15

ZT

1,50

DN15

15 x 1,2

36,7 kg/h

Fotograf

014 Φ=282 W

GP21S/400o

450 mm

20 °C

ZP

2,00 obr.

DN15

ZT

1,00

DN15

15 x 1,2

12,2 kg/h

18 x 1,2

148,6 kg/h

Izol. 25 mm

Zaw.współ.

DN15

Zaw.równoważący

1,75 obr.

DN15 LF

18 x 1,2

136,4 kg/h

Izol. 25 mm

017Φ=951 W

GP22/400

1050 mm

20 °C

ZP

6,00 obr.

DN15

ZT

2,50

DN15

15 x 1,2

45,1 kg/h

18 x 1,2

91,3 kg/h

017 Φ=951 W

GP22/400

1050 mm

20 °C

ZP

10,00 obr.

DN15

ZT

2,50

DN15

15 x 1,2

45,6 kg/h

017Φ=951 W

GP22/400

1050 mm

20 °C

ZP

10,00 obr.

DN15

ZT

2,50

DN15

15 x 1,2

45,6 kg/h

1F 2F

28 x 1,5

644,4 kg/h

Izol. 40 mm

28 x 1,5

627,0 kg/h

Izol. 40 mm

15 x 1,2

118,9 kg/h

A

Istniejący

grzejnik

Istniejący

grzejnik

Istniejący

grzejnik

Istniejący

grzejnik

Istniejący

grzejnik

Istniejący

grzejnik

Istniejący

grzejnik

D

B

A

F

C

E

IS

rysunek

nr rysunkubranża
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