PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwie n
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja obiektéw - Urzad Miasta w Nowej Rudzie
ADRES INWESTYCJI  :  57-400 Nowa Ruda ul. Rynek 11 Dziatka nr 020804_1.0003.410
INWESTOR : GMINA MIEJSKA Nowa Ruda

ADRES INWESTORA  :  57-400 Nowa Ruda ul, Rynek 1

BRANZA . Instalacje elektryczne

DATA OPRACOWANIA : 29.12.2015

Stawka roboczogodziny

NARZUTY

Koszty posrednie [Kp] % R, S

ZYSK [Z] oot % R+Kp(R), S+Kp(S)
Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét : zt
Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu:

Kosztorys niniejszy jest wyceng sporzgdzong dla okreslenia szacunkowej wartos$ci rob6t budowlanych, opracowang w oparciu o projekt
budowlany, przy zatozeniu przecietnych warunkéw wykonania robét i wybranych rozwigzan technologicznych opisanych w charakterys
tyce obiektu.

llosci obmiarowe jak réwniez zestawienia materiatlow sg ilosciami przyblizonymi i usrednionymi i moga rézni¢ sie od ilosci rzeczywistych
w zaleznos$ci od zastosowanych rozwigzan materiatowych oraz przyjetych wykonania robét.

Przed zamowieniem materiatow ilosci okreslone w zestawieniu materiatow nalezy kazdorazowo zweryfikowa¢ na budowie.

Kosztorys nalezy rozpatrywac tacznie z dokumentacje projektowa.

Na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych (Dz. U. Nr 19 z 2004 r. poz. 177): Przy wy
cenie przedmiotu zamdwienia nalezy stosowaé¢ rownowazne materiaty i urzgdzenia, a opisane traktowac jako doktadne okreslenie ich
parametréw technicznych i jako$ciowych.

Niniejszy kosztorys zostat sporzgdzony w oparciu o :

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. Dz.U. Nr 130 Poz. 1389
Zalozenia wyjsciowe do wykonania kosztorysu Inwestorskiego:

1. stawka 1 rg - 14,73 pin netto

2. narzut kosztéw posrednich -65,50%

3.narzut zysku - 10,4%

Ceny materiatow i sprzetu oraz robocizny wg opracowania SEKOCENBUD za IV kwartat 2015

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
29.12.2015

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Dokumentacja projektowa jest wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Dokumentacja jest wykonana z nalezyta starannoscia, zasadami wspoétczesnej
wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami.

Dokumentacja projektowa, ani

zaden inny dokumnet nie wskazuje na znaki towarowe, patenty, pochodzenie,
chyba, ze nie ma mozliwosci opisania przedmiotu zamoéwienia za pomocg
dostatecznie doktadnych okreslen woéwczas wskazaniu takiemu towarzysza wyrazy
"lub réwnowazny" z okresleniem minimalnych parametréw na podstawie, ktérych
oceniana bedzie przedmiotowa réwnowazno$é. Wszedzie tam, gdzie zastosowano
do opisu przedmiotu zaméwienia normy, aprobaty, specyfikacje techniczne,
sytemy odniesienia, Zamawiajacy wymaga, aby traktowac takie wskazanie jako
przyktadowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamoéwienia materiatow,
urzadzen, systeméw odniesienia, itd. rownowaznych o parametrach nie gorszych
niz wskazane. Réwnowaznos¢, o ktérej mowa powyzej przyjmowac nalezy jako
réwnowaznosé, o ktérej mowa zaréwno w art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, jak i art.

30 ust. 4 ustawy Pzp.
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Niniejszy kosztorys zawiera¢ bedzie wycene nastepujacych elementow:

1 Gtéwny wytacznik pozarowy pradu
2 Rozdzielnice elektryczne

2.1 Rozdzielnia gtéwna RG

2.2 Tablica zasilajgca T -1 piwnica
2.3 Tablica zasilajgca TO parter

2.4 Tablica zasilajgca T1 pietro

2.5 Tablica zasilajgca T2 Il pietro

2.6 Tablica zasilajgca T3 Ill pietro
2.7 Tablica zasilajgca T4 IV pietro

3 Gtéwne trasy kablowe

4 Instalacje oswietlenia pomieszczen
5 Instalacja oswietlenia awaryjnego
6 Instalacja gniazd wtykowych

7 Instalacja uziemien ochronnych i potaczen wyréwnawczych
8 Demontaze
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Nowa Ruda_e TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et Kp Z RAZEM

1|Gtéwny wytacznik po zarowy
pradu

2.1|Rozdzielnia gtéwna RG

2.2|Tablica zasilaj gca T -1 piwnica

2.3|Tablica zasilaj gca TO parter

2.4|Tablica zasilaj gca T1 pietro

2.5|Tablica zasilaj gca T2 Il pietro

2.6|Tablica zasilaj gca T3 Il pietro

2.7|Tablica zasilaj gca T4 IV pietro

2|Rozdzielnice elektryczne

3|Gtéwne trasy kablowe

4|Instalacje o swietlenia po-
mieszcze R

5|Instalacja o swietlenia awaryj-
nego

6|Instalacja gniazd wtykowych

7|Instalacja uziemie n ochron-
nych i potacze n wyréwnaw-
czych

8|Demonta ze

©

Instalacja odgromowa

RAZEM

Stownie:
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Nowa Ruda_e

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 21348 dla ms

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Gtéwny wytacznik po zarowy pr gdu
1/KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewod6éw wtynkowych w cegle m
d.1/1207-01
SST-E1 poz
3.1
30 m 30,000
RAZEM 30,000
2|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dhugosci do 1 ceg. w $cianach lub stropach z |otw.
d.1/1209-0501 |cegty
SST-E1 poz
31
2 otw. 2,000
RAZEM 2,000
3/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.1/0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
SST-E1 poz |Przewod HDGs-300/500V 2x1,5mm2
3.1
30 m 30,000
RAZEM 30,000
4/KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie |szt.
d.1/0301-02 do kotk6éw plastykowych osadzonych w podtozu ceglanym
SST-E1 poz
31
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
5/KNNR 5 taczniki krzyzowe, dwubiegunowe szt.
d.1/0307-03 przycisk wytacznika pozarowego 2 stykowy
SST-E1 poz
3.1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
6/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.1/1208-01
SST-E1 poz
31
30 m 30,000
RAZEM 30,000
7/KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.1/1208-05
SST-E1 poz
3.1
30*0,02*0,01 m3 0,006
RAZEM 0,006
8/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.1/1301-01
SST-E1 poz
31
2 pomiar 2,000
RAZEM 2,000
9/KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcjg moco- |szt.
d.1/0405-06 wang do podioza przez przykrecenie
SST-E1 poz |GWP - czesc rozdzielnicy gtéwnej wyposazona w roztacznik 3 polowy 80A z
3.1 wyzwalaczem wzrostowym, przetacznik faz, podstawa bezp. 3-faz 6A/25A,
ochronnik przepiec¢ typ 1, roztacznik bezp. 50/63A
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
2 Rozdzielnice elektryczne
2.1 Rozdzielnia gtéwna RG
10/KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz z konstrukcjg moco- |szt.
d.2.|0405-07 wang do podioza przez przykrecenie
1|SST-E1 poz |Tablica Gléwna TG - obudowa izolacyjna wnekowa IP30 Il ki izolacji wyposa-
3.1 zona w : wylacznik 3 polowy 63A, ochronnik przepieciowy typ 1, podstawe
bezpiecznikowa 3faz 6A/25A, lampke kontrolng napiecia - 3 szt, roztacznik
bezpiecznikowy 3 faz 32/63A - 6 szt
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
11|/KNP 18 D13 |Pomiary rozdzielnic pradu zmiennego lub statego niskiego napiecia do 5 pél  |szt
d.2.|1301-01
1/SST-E1 poz
31
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
12/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.2.|1301-02
1/SST-E1 poz
3.1




Nowa Ruda_e

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
5 pomiar 5,000
RAZEM 5,000
2.2 Tablica zasilaj gca T -1 piwnica
13|KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcjg moco- |szt.
d.2.|0405-06 wang do podioza przez przykrecenie
2|SST-E1 poz |tablica zasilajgca T-1 piwnicar - obudowa Il ki izolacji wyposazowa w: roztgcz-
3.1 nik 3 fazowy 4 polowy 40A, ochronnik przepiec¢ typ 2, wytacznik nadpradowy 3
faz B6, lampka kontrolna napiecia - 3 szt, wyt.rozn.pradowy 3 faz 40/0,03 ,wyt.
nadpradowy 1 faz B16 - 3 szt, wyt.réznicowoprgdowy z cztonem nadprgdowym
1 faz B10/0,03 - 3 szt, roztgcznik bezp.3faz 25/0,03, wyt.roznicowopragdowy z
cztonem nadmiarowym 1-faz B16/0,03.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14|/KNP 18 D13 |Pomiary rozdzielnic pradu zmiennego lub statego niskiego napiecia do 5 pél  |szt
d.2.|1301-01
2|SST-E1 poz
31
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
15/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.2.|1301-01
2|SST-E1 poz
3.1
6 pomiar 6,000
RAZEM 6,000
16|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.2.|1301-02
2|SST-E1 poz
31
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
2.3 Tablica zasilaj gca TO parter
17|KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcjg moco- |szt.
d.2./0405-06 wang do podtoza przez przykrecenie
3|SST-E1 poz |tablica zasilajgca TO parter - osprzet zabudowany w RG wyposazowa w: roz-
3.1 tacznik bezpiecznikowy 3 fazowy 25/63A, wyt.nadpradowy 3-faz B6, lampka
kontrolna napiecia - 3 szt, wyt.rézn.prgdowy 3 faz 40/0,03 - 2szt, wyt.nadprado-
wy 1 faz B16 - 8 szt, wyk.r6zn.pradowy z czlonem nadprgdowym 1faz B10/0,03
- 6 szt, wyt.rézn.prgdowy z cztonem nadprgdowym 1faz B16/0,03 - 3 szt,
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
18/KNP 18 D13 |Pomiary rozdzielnic pradu zmiennego lub statego niskiego napiecia do 5 pél  |szt
d.2.|1301-01
3|SST-E1 poz
31
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
19/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.2.|1301-01
3|SST-E1 poz
3.1
13 pomiar 13,000
RAZEM 13,000
2.4 Tablica zasilaj gca T1 pietro
20|KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcjg moco- |szt.
d.2.|0405-06 wang do podioza przez przykrecenie
4|SST-E1 poz |tablica zasilajgca T1 pietro - obudowa Il Kl izolacji wyposazowa w: roztgcznik 3
3.1 fazowy 4 polowy 40A, ochronnik przepie¢ typ 2, wyt.nadmiarowy 3 faz B6, lam-
pkakontrolna napiecia- 3 szt, wyt.rozn.pradowy 3 faz 40/0,03 - 2szt, wyt.nad-
pradowy 1 faz B16 - 10 szt, wyt.réznicowoprgdowy z cztonem nadmiarowym 1
faz B10/0,03 - 4 szt, wyt.r6znicowoprgdowy z cztonem nadmiarowym 1 faz
B16/0,03 - 2szt,
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
21|KNP 18 D13 |Pomiary rozdzielnic prgdu zmiennego lub statego niskiego napiecia do 5 p6l  |szt
d.2.|1301-01
4|SST-E1 poz
31
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
22|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.2.|1301-01
4|SST-E1 poz
3.1
14 pomiar 14,000
RAZEM 14,000

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 21348 dla ms




Nowa Ruda_e

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
2.5 Tablica zasilaj gca T2 Il pietro
23|KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcjg moco- |szt.
d.2./0405-06 wang do podtoza przez przykrecenie
5|SST-E1 poz |tablica zasilajgca T2 Il pietro - obudowa Il kI izolacji wyposazowa w: roztgcznik
3.1 3 fazowy 4 polowy 40A, ochronnik przepiec¢ typ 2, wyt.nadmiarowy 3 faz B6,
lampkakontrolna napiecia- 3 szt, wyt.rézn.pragdowy 3 faz 40/0,03 - 2szt, wyt.
nadpradowy 1 faz B16 - 11 szt, wyt.r6znicowoprgdowy z cztonem nadmiaro-
wym 1 faz B10/0,03 - 4 szt, wyt.réznicowoprgdowy z cztonem nadmiarowym 1
faz B16/0,03 - 2szt,
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
24/KNP 18 D13 |Pomiary rozdzielnic prgdu zmiennego lub statego niskiego napiecia do 5 p6l  |szt
d.2.|1301-01
5|SST-E1 poz
3.1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
25|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.2.|1301-01
5|SST-E1 poz
31
15 pomiar 15,000
RAZEM 15,000
2.6 Tablica zasilaj gca T3 lll pi etro
26|KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcjg moco- |szt.
d.2./0405-06 wang do podtoza przez przykrecenie
6|/SST-E1 poz |tablica zasilajgca T3 Ill pietro - obudowa Il kl izolacji wyposazowa w: roztgcznik
3.1 3 fazowy 4 polowy 40A, ochronnik przepie¢ typ 2, wyt.nadmiarowy 3 faz B6,
lampkakontrolna napiecia- 3 szt, wyt.rézn.pragdowy 3 faz 40/0,03 - 2szt, wyt.
nadpradowy 1 faz B16 - 12 szt, wyt.r6znicowoprgdowy z cztonem nadmiaro-
wym 1 faz B10/0,03 - 4 szt, wyt.r6znicowoprgdowy z cztonem nadmiarowym 1
faz B16/0,03 - 2szt,
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
27|KNP 18 D13 |Pomiary rozdzielnic prgdu zmiennego lub statego niskiego napiecia do 5 p6l  |szt
d.2.|1301-01
6|SST-E1 poz
3.1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
28|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.2.|1301-01
6/SST-E1 poz
31
16 pomiar 16,000
RAZEM 16,000
2.7 Tablica zasilaj gca T4 IV pietro
29|KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcjg moco- |szt.
d.2./0405-06 wang do podtoza przez przykrecenie
7|SST-E1 poz |tablica zasilajgca T4 IV pietro - obudowa Il kl izolacji wyposazowa w: roztgcz-
3.1 nik 3 fazowy 4 polowy 40A, ochronnik przepigé typ 2, wyt.nadmiarowy 3 faz
B6, lampkakontrolna napiecia- 3 szt, wyt.rézn.pragdowy 3 faz 40/0,03 - 2szt,
wyt.nadpradowy 1 faz B16 - 9 szt, wyt.r6znicowopradowy z cztonem nadmiaro-
wym 1 faz B10/0,03 - 4 szt, wyt.r6znicowoprgdowy z cztonem nadmiarowym 1
faz B16/0,03 - 2szt,
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
30|KNP 18 D13 |Pomiary rozdzielnic pragdu zmiennego lub statego niskiego napigcia do 5 p6l  |szt
d.2.|1301-01
7|SST-E1 poz
3.1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
31/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.2.|1301-01
7|SST-E1 poz
31
13 pomiar 13,000
RAZEM 13,000
3 Gléwne trasy kablowe
32|KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RKLG28, RS37 w cegle m
d.3|1207-12
SST-E1 poz
31
85 m 85,000
RAZEM 85,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
33|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewod6éw wtynkowych w cegle m
d.3/1207-01
SST-E1 poz
3.1
15 m 15,000
RAZEM 15,000
34/KNNR 5 Rury winidurowe karbowane (gietkie) o sr.do 36 mm ukladane p.t. w gotowych |m
d.3/0102-08 bruzdach w podtozu innym niz beton
SST-E1 poz |Rura karbowana, gietka typ lekki RG 32mm
31
85 m 85,000
RAZEM 85,000
35/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 50 mm2 wciggane do rur m
d.3/0203-04 Przew6d NYM-J/O/YDY-450/750V 5x10mm?2
SST-E1 poz
3.1
85 m 85,000
RAZEM 85,000
36/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane p.t. w goto-|m
d.3/0205-03 wych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
SST-E1 poz |Przewéd NYM-J/O/YDY-450/750V 5x6mm2
31
15 m 15,000
RAZEM 15,000
37|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.3/1208-01
SST-E1 poz
3.1
100 m 100,000
RAZEM 100,000
38/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dhugosci do 30 cm w $cianach lub stropach z |otw.
d.3|/1209-1101 |betonu
SST-E1 poz
31
11 otw. 11,000
RAZEM 11,000
39|KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.3/1208-05
SST-E1 poz
3.1
100*0,02*0,02 m3 0,040
RAZEM 0,040
40|KNNR 5 Podtaczenie przewodéw kabelkowych o przekroju zyty do 16 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.3/1203-11 lub bolce
SST-E1 poz
31
50 szt.zyt 50,000
RAZEM 50,000
41/KNNR 5 Podtaczenie przewodoéw kabelkowych o przekroju zyly do 6 mm2 pod zaciski  |szt.zyt
d.3/1203-10 lub bolce
SST-E1 poz
3.1
10 szt.zyt 10,000
RAZEM 10,000
4 Instalacje o swietlenia pomieszcze h
42|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykle) - Swietlowkowa do 2x20 W kpl.
d.4|0502-02 M1 - oprawa 18W LED Podstawa: tworzywo ABS .Zapinki, klosz: poliweglan
SST-E1 poz |(PC)
3.1 Klasa izolacji | .Stopien ochrony IP65
Zrédto $wiatta: szklana tuba ledowa zasilana jednostronnie, 18W, 1650Im,
4000K
Montaz: bezposrednio na suficie .Wymiary: 1265x125x92 [mm]
37 kpl. 37,000
RAZEM 37,000
43|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykle) - Swietlowkowa do 2x20 W kpl.
d.4|0502-02 M2- oprawa 24W LED Podstawa: tworzywo ABS .Zapinki, klosz: poliweglan
SST-E1 poz |(PC)
3.1 Klasa izolacji | .Stopien ochrony IP65
Zrédto $wiatta: szklana tuba ledowa zasilana jednostronnie, 24W, 2100Im,
4000K
Montaz: bezposrednio na suficie
Wymiary: 1570x125x92 [mm]
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 21348 dla ms




Nowa Ruda_e

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
44|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykle) - Swietlowkowa do 2x20 W kpl.
d.4|0502-02 D - oprawa LED kolor: biaty
SST-E1 poz |smaksymalny horyzontalny kat dziatania czujnika ruchu wynoszacy 360°
3.1 *maksymalny wertykalny kat dziatania czujnika ruchu wynoszacy 170°
emaksymalny zasieg wykrywania ruchu wynoszacy 9m
*mozliwosc¢ regulacji czasu $wiecenia od 10s do 12min
eobudowa: tworzywo sztuczne / klosz: poliweglan (PC)
81 szt. diody LED SMD 5050
estrumien Swietiny oprawy (strumien zrédet x sprawnos$é oprawy) 1000Im
*wykrywanie ruchu 0.3...3m/s (1...10km/h)
swyposazona w mikrofalowy czujnik ruchu
* Wymiary: 0300 [mm] h=110 [mm]
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
45/KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) - Swietlowkowa do 2x20 W kpl.
d.4/0502-02 B1l-oprawa LED 45W -Obudowa: stop aluminium . Dyfuzor: tworzywo sztucz-
SST-E1 poz |ne(PMMA) . Klasa izolacji Il .Stopien ochrony 1P20 .Atest Higieniczny PZH
3.1 Catkowity pobér mocy (oprawa + zasilacz) 45W
Strumien $wietlny oprawy (strumien zrédet x sprawnos¢ oprawy) 3800Im
Temperatura barwowa 4000K .Kat rozsytu 110 stopni
Montaz: do sufitu podwieszanego 600x600 lub zwieszana na linkach
Wymiary: 595x595x12 [mm]
51 kpl. 51,000
RAZEM 51,000
46|/KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykle) - Swietlowkowa do 2x20 W kpl.
d.4|0502-02 B2-oprawa LED 55W -Obudowa: stop aluminium .Dyfuzor: tworzywo sztuczne
SST-E1 poz |(PMMA) .Klasa izolacji Il .Stopien ochrony IP20 .Atest Higieniczny PZH
3.1 Catkowity pobér mocy (oprawa + zasilacz) 55W
Strumien $wietlny oprawy (strumien zrodet x sprawnosc¢ oprawy) 4900Im
Temperatura barwowa 4000K .Kat rozsytu 110 stopni
Montaz: do sufitu podwieszanego 600x600 lub zwieszana na linkach
Wymiary: 595x595x12 [mm]
122 kpl. 122,000
RAZEM 122,000
47/KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) - Swietlowkowa do 2x20 W kpl.
d.4/0502-02 B3-oprawa LED 40W -Obudowa: stop aluminium .Dyfuzor: tworzywo sztuczne
SST-E1 poz |(PMMA) .Klasa izolacji Il .Stopien ochrony IP20 . Atest Higieniczny PZH
3.1 Catkowity pobér mocy (oprawa + zasilacz) 40W
Strumien $wietlny oprawy (strumien zrédet x sprawnos¢ oprawy) 2920Im
Temperatura barwowa 4000K .Kat rozsytu 110 stopni
Montaz: do sufitu podwieszanego 600x600 lub zwieszana na linkach
Wymiary: 595x595x12 [mm]
9 kpl. 9,000
RAZEM 9,000
48/KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykle) - Swietlowkowa do 2x20 W kpl.
d.4|0502-02 C-oprawa LED 18W Obudowa: aluminium .Dyfuzor: tworzywo sztuczne
SST-E1 poz |(PMMA)
3.1 Klasa izolacji Il .Stopien ochrony IP20
wbudowane zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciwprzecigzeniowe
zabezpieczenie termiczne wylgczajgce zasilacz po przekroczeniu wewnetrznej
temperatury 110°C . Catkowity pobér mocy (oprawa + zasilacz) 18W
Strumien $wietlny oprawy (strumien zrédet x sprawnos¢ oprawy) 1310Im
Temperatura barwowa 3800-4200K .Kat rozsytu 110 stopni
Montaz: bezposrednio na suficie
Wymiary: 0225 [mm] h=40 [mm]
142 kpl. 142,000
RAZEM 142,000
49|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewod6éw wtynkowych w cegle m
d.4|1207-01
SST-E1 poz
3.1
2900 m 2900,000
RAZEM 2900,000
50/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.4/0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
SST-E1 poz |Przewéd NYM-J/O/YDY-450/750V 3x1,5mm2
31
2900 m 2900,000
RAZEM 2900,000
51/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.4|1208-01
SST-E1 poz
3.1
2900 m 2900,000
RAZEM 2900,000
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52|KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.4/1208-05
SST-E1 poz
3.1
2900*0,02*0,01 m3 0,580
RAZEM 0,580
53|/KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie |szt.
d.4/0301-02 do kotkoéw plastykowych osadzonych w podtozu ceglanym
SST-E1 poz
31
54 szt. 54,000
RAZEM 54,000
54|KNNR 5 Czujniki obecnosci natynkowe do przygotowanego podtoza szt.
d.4|0306-07 Czujnik obecnosci standard, $nieznobiaty
SST-E1 poz
3.1
54 szt. 54,000
RAZEM 54,000
55/KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce-  |szt.
d.4/0301-11 mentowej lub gipsowej - wykonanie slepych otworéw w poditozu ceglanym
SST-E1 poz
31
56 szt. 56,000
RAZEM 56,000
56| KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.4/0302-01 Puszka PO 60mm koncowa bez pokrywy
SST-E1 poz
3.1
56 szt. 56,000
RAZEM 56,000
57/KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.4/0306-02 tacznik pt 1-biegunowy st. podwyz. IP44
SST-E1 poz
31
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
58/ KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.4|0306-02 tacznik pt 1-biegunowy st. podwyz. IP20
SST-E1 poz
3.1
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
59|KNNR 5 t3aczniki Swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.4/0306-03 tacznik p/t swiecznikowy podw.st.IP44
SST-E1 poz
31
3 Szt. 3,000
RAZEM 3,000
60|KNNR 5 taczniki Swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.4/0306-03 tacznik p/t Swiecznikowy podw.st.IP20
SST-E1 poz
3.1
41 szt. 41,000
RAZEM 41,000
61|KNNR 5 taczniki krzyzowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.4/0306-04 tacznik p/t schodowy podw.st.IP20 podwdjny
SST-E1 poz
31
6 Szt. 6,000
RAZEM 6,000
62 Dostawa ramek do tgcznikow kpl
d.4|SST-E1 poz |Ramka dla osprzetu podtynkowego pojedyncza
31
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
5 Instalacja o swietlenia awaryjnego
63|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) - Swietlowkowa do 2x20 W kpl.
d.5/0502-02 AW1 - oprawy awaryjne Obudowa z biatego lub opcjonalnie szarego poliwegla-
SST-E1 poz |nu
3.1 Klasa izolacji Il .Stopien ochrony IP41 .Dioda power LED 1W .Temperatura
otoczenia 0°C do +40°C .Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
Montaz: natynkowo na suficie .Wymiary: kwadratowa 120x120x40 [mm]
Oprawa z soczewkg do korytarzy .Strumien $wietlny oprawy: 150 Im (tryb SE)
Oprawa wyposazona w modut awaryjny z autotestem
23 kpl. 23,000
RAZEM 23,000

-10 -

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 21348 dla ms




Nowa Ruda_e

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
64|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykle) - Swietlowkowa do 2x20 W kpl.
d.5|0502-02 AW?2- oprawa sufitowa awaryjna Obudowa z biatego lub opcjonalnie szarego
SST-E1 poz |poliweglanu .Klasa izolacji Il .Stopien ochrony IP41 .Dioda power LED 1W
3.1 Temperatura otoczenia 0°C do +40°C .Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub
3 godziny .Montaz: natynkowo na suficie .Wymiary: kwadratowa 120x120x40
[mm]
Oprawa z soczewka do przestrzeni otwartej .Strumien swietlny oprawy: 145 Im
(tryb SE) .Oprawa wyposazona w modut awaryjny z autotestem
23 kpl. 23,000
RAZEM 23,000
65/KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) - Swietlowkowa do 2x20 W kpl.
d.5/0502-02 AWS3 - oprawa $cienna ewakuacyjna Obudowa z biatego poliweglanu
SST-E1 poz |Klasa izolacji Il .Stopien ochrony IP44 .Pasek LED 3,2 W .Temperatura oto-
3.1 czenia 0°C do +40°C .Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
Montaz: bezposrednio na Scianie lub suficie .Wymiary: 310x250x20 [mm]
Rozpoznawalnos¢ znaku 30m .Oprawa wyposazona w modut awaryjny z auto-
testem
28 kpl. 28,000
RAZEM 28,000
66| KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) - Swietlowkowa do 2x20 W kpl.
d.5/0502-02 AW4 - oprawa $cienna awaryjna zewnetrzna 2x18W IP65 z termostatem
SST-E1 poz
31
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
67|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewod6éw wtynkowych w cegle m
d.5/1207-01
SST-E1 poz
3.1
780 m 780,000
RAZEM 780,000
68| KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.5/0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
SST-E1 poz |Przewéd NYM-J/O/YDY-450/750V 3x1,5mm2
31
780 m 780,000
RAZEM 780,000
69/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.5/1208-01
SST-E1 poz
3.1
780 m 780,000
RAZEM 780,000
70|KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.5/1208-05
SST-E1 poz
31
780*0,025*0,01 m3 0,195
RAZEM 0,195
6 Instalacja gniazd wtykowych
71|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce-  |Szt.
d.6/0301-11 mentowej lub gipsowej - wykonanie slepych otworéw w podiozu ceglanym
SST-E1 poz
31
720 szt. 720,000
RAZEM 720,000
72|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.6/0302-01 Puszka PO 60mm koncowa bez pokrywy
SST-E1 poz
3.1
720 szt. 720,000
RAZEM 720,000
73|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.6/0308-01 nowe koncowe o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2
SST-E1 poz |Gniazdo 2P+Z 10/16A 250V stand. wyzszy P44
31
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
74|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.6/0308-01 nowe koncowe o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2
SST-E1 poz |Gniazdo 2P+Z 10/16A 250V stand. wyzszy
3.1
362 szt. 362,000
RAZEM 362,000
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75/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.6/0308-01 nowe koncowe o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2
SST-E1 poz |Gniazdo DATA z uziemieniem, z kluczem, z uchylng ostong (z zaciskami $ru-
3.1 bowymi)
340 szt. 340,000
RAZEM 340,000
76 Dostawa ramek do gniazd szt.
d.6|SST-E1 poz |Ramka dla osprzetu podtynkowego pojedyncza
3.1 Ramka dla osprzetu podtynkowego podwdéjna
Ramka dla osprzetu podtynkowego poczwérna
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
77|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.6/1207-01
SST-E1 poz
3.1
2290 m 2290,000
RAZEM 2290,000
78/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.6/0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
SST-E1 poz |Przewéd NYM-J/O/YDY-450/750V 3x2,5mm2
31
2290 m 2290,000
RAZEM 2290,000
79/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.6/1208-01
SST-E1 poz
3.1
2290 m 2290,000
RAZEM 2290,000
80|KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.6/1208-05
SST-E1 poz
31
2290*0,025*0,01 m3 0,573
RAZEM 0,573
81|/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.6/1304-01
SST-E1 poz
3.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
82|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.6/1304-02
SST-E1 poz
31
228 szt. 228,000
RAZEM 228,000
7 Instalacja uziemie n ochronnych i potacze n wyréwnawczych
83|KNNR-W 9 |Szyna wyréwnania potencjatéw (gtéwna szyna uziemiajgca) szt.
d.7/0607-01 Szyna ekwipotencjalizacyjna typ K 12
SST-E1 poz
31
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
84|KNNR-W 9 |Szyna wyréwnania potencjatow (lokalna szyna uziemiajgca) szt.
d.7/0607-01 Szyna ekwipotencjalizacyjna typ K 12
SST-E1 poz
3.1
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
85/KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w budynkach utozone luzem m
d.7|0602-04 Przewdd typu: YLY 0,6/1 kV, 1x16 mm2
SST-E1 poz
31
40 m 40,000
RAZEM 40,000
8 Demonta ze
86|KNNR-W 9 |Demontaz opraw o$wietleniowych $wietléwkowych z kloszem szt.
d.8/0501-06
SST-E1 poz
31
366 szt. 366,000
RAZEM 366,000
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87|KNNR-W 9 |Demontaz nieuszczelnionego tacznika podtynkowego, natynkowego szt.
d.8/0401-07
SST-E1 poz
3.1
110 szt. 110,000
RAZEM 110,000
88/KNNR-W 9 |Demontaz gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, |szt.
d.8/0402-05 natynkowych
SST-E1 poz
31
134 szt. 134,000
RAZEM 134,000
89|KNNR-W 9 |Demontaz tablic rozdzielczych o powierzchni ponad 0.5 m2 szt.
d.8/0201-06
SST-E1 poz
3.1
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
9 Instalacja odgromowa
20 Wymiana instalacji odgromowe;j kpl
d.9|kalk. wkasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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