
-2,70

±0,00

18 x 1,2

148,6 kg/h

Izol. 25 mm

Fotograf

42 x 1,5

2418,6 kg/h

Izol. 50 mm

Poz. pomie.

22 x 1,5

277,1 kg/h

Izol. 25 mm

Monitoring

 rozdzielacz c.o.

D

B

A

F

C

E

011 Φ=738 W

GP22/450

750 mm

20 °C

ZP

2,00 obr.

DN15

ZT

1,00

DN15

15 x 1,2

31,3 kg/h

011Φ=738 W

GP22/450

750 mm

20 °C

ZP

2,00 obr.

DN15

ZT

1,00

DN15

15 x 1,2

31,3 kg/h

Zaw.współ.

DN15

18 x 1,2

62,6 kg/h

Izol. 25 mm

Zaw.równoważący

1,00 obr.

DN15 LF

1M

22 x 1,5

277,1 kg/h

Izol. 25 mm

Monitoring

Zaw.współ.

DN20 22 x 1,5

287,0 kg/h

Izol. 25 mm

Zaw.równoważący

2,25 obr.

DN15

7

35 x 1,5

966,4 kg/h

Izol. 40 mm

28 x 1,5

679,5 kg/h

Izol. 40 mm

018Φ=983 W

GP22/600

750 mm

20 °C

ZP

4,00 obr.

DN15

ZT

2,00

DN15

15 x 1,2

47,6 kg/h

15 x 1,2

47,6 kg/h

Izol. 25 mm

2M

18 x 1,2

166,9 kg/h

Izol. 25 mm

18 x 1,2

214,4 kg/h

Izol. 25 mm
Zaw.współ.

DN15

Zaw.równoważący

2,00 obr.

DN15 LF

005 Φ=988 W

GP22/600

750 mm

20 °C

ZP

7,00 obr.

DN15

ZT

2,50

DN15

15 x 1,2

49,8 kg/h

001Φ=972 W

GP22/600

750 mm

20 °C

ZP

7,00 obr.

DN15

ZT

2,50

DN15

15 x 1,2

47,0 kg/h

3M

013 Φ=893 W

GP22/600

750 mm

20 °C

ZP

10,00 obr.

DN15

ZT

2,00

DN15

15 x 1,2

40,9 kg/h

004Φ=792 W

GP22/600

750 mm

20 °C

ZP

6,00 obr.

DN15

ZT

1,50

DN15

15 x 1,2

29,2 kg/h

4M

18 x 1,2

70,1 kg/h

42 x 1,5

2418,6 kg/h

Izol. 50 mm

P
o

z
.
 
p

o
m

i
e

.

Zaw.współ.

DN20
22 x 1,5

271,5 kg/h

Izol. 25 mm

Zaw.równoważący

2,00 obr.

DN15

1

-107 Φ=674 W

GP21S/600

750 mm

20 °C

ZP

1,00 obr.

DN15

ZT

1,00

DN15

15 x 1,2

26,7 kg/h

Izol. 25 mm

2

28 x 1,5

512,4 kg/h

Izol. 40 mm

-109Φ=389 W

Grzejnik łaz.

600 mm

24 °C

ZP

0,75 obr.

DN15

ZT

1,00

DN15

15 x 1,2

15,6 kg/h

Izol. 25 mm

Zaw.równoważący

3,50 obr.

DN20

Zaw.współ.

DN25

28 x 1,5

496,8 kg/h

Izol. 40 mm

28 x 1,5

783,9 kg/h

Izol. 40 mm

103 Φ=427 W

GP22/450

450 mm

20 °C

ZP

2,00 obr.

DN15

ZT

1,00

DN15

15 x 1,2

17,1 kg/h

102Φ=1060 W

GP22/450

1050 mm

20 °C

ZP

3,00 obr.

DN15

ZT

2,00

DN15

15 x 1,2

46,0 kg/h

18 x 1,2

271,5 kg/h

202 Φ=447 W

GP22/450

450 mm

20 °C

ZP

2,00 obr.

DN15

ZT

1,00

DN15

15 x 1,2

20,3 kg/h

201Φ=1045 W

GP22/450

1050 mm

20 °C

ZP

4,00 obr.

DN15

ZT

2,00

DN15

15 x 1,2

45,9 kg/h

18 x 1,2

208,4 kg/h

303 Φ=391 W

GP22/450

450 mm

20 °C

ZP

2,00 obr.

DN15

ZT

1,00

DN15

15 x 1,2

14,7 kg/h

302Φ=972 W

GP22/450

1050 mm

20 °C

ZP

4,00 obr.

DN15

ZT

1,50

DN15

15 x 1,2

38,7 kg/h

15 x 1,2

142,1 kg/h

402 Φ=622 W

GP22/600

600 mm

20 °C

ZP

2,00 obr.

DN15

ZT

1,00

DN15

15 x 1,2

22,3 kg/h

401Φ=1317 W

GP22/600

1050 mm

20 °C

ZP

5,00 obr.

DN15

ZT

3,00

DN15

15 x 1,2

66,4 kg/h

15 x 1,2

88,8 kg/h

104 Φ=721 W

GP22/450

750 mm

20 °C

ZP

2,00 obr.

DN15

ZT

1,00

DN15

15 x 1,2

28,5 kg/h

105Φ=1200 W

GP33/450

900 mm

20 °C

ZP

3,00 obr.

DN15

ZT

1,50

DN15

15 x 1,2

43,3 kg/h

105 Φ=1200 W

GP33/450

900 mm

20 °C

ZP

3,00 obr.

DN15

ZT

1,50

DN15

15 x 1,2

45,0 kg/h

105Φ=1200 W

GP33/450

900 mm

20 °C

ZP

3,00 obr.

DN15

ZT

1,50

DN15

15 x 1,2

45,0 kg/h

2A

18 x 1,2

90,1 kg/h

Izol. 25 mm

22 x 1,5

470,1 kg/h

204 Φ=473 W

GP22/450

450 mm

20 °C

ZP

2,00 obr.

DN15

ZT

1,00

DN15

15 x 1,2

23,9 kg/h

203Φ=752 W

GP22/450

750 mm

20 °C

ZP

2,00 obr.

DN15

ZT

1,50

DN15

15 x 1,2

33,2 kg/h

305 Φ=389 W

GP22/450

450 mm

20 °C

ZP

2,00 obr.

DN15

ZT

1,00

DN15

15 x 1,2

14,1 kg/h

304Φ=672 W

GP22/450

750 mm

20 °C

ZP

2,00 obr.

DN15

ZT

1,50

DN15

15 x 1,2

24,8 kg/h

18 x 1,2

204,1 kg/h

205 Φ=1051 W

GP22/450

1050 mm

20 °C

ZP

4,00 obr.

DN15

ZT

2,00

DN15

15 x 1,2

47,1 kg/h

18 x 1,2

308,2 kg/h

306 Φ=1065 W

GP22/450

1050 mm

20 °C

ZP

4,00 obr.

DN15

ZT

2,50

DN15

15 x 1,2

50,9 kg/h

404 Φ=786 W

GP22/600

750 mm

20 °C

ZP

2,00 obr.

DN15

ZT

1,50

DN15

15 x 1,2

27,1 kg/h

403Φ=905 W

GP22/600

750 mm

20 °C

ZP

5,00 obr.

DN15

ZT

2,00

DN15

15 x 1,2

39,4 kg/h

405 Φ=1080 W

GP22/600

900 mm

20 °C

ZP

5,00 obr.

DN15

ZT

2,50

DN15

15 x 1,2

47,7 kg/h

15 x 1,2

114,2 kg/h

-106 Φ=716 W

GP21S/600

750 mm

20 °C

ZP

0,75 obr.

DN15

ZT

1,00

DN15

15 x 1,2

32,1 kg/h

Izol. 25 mm

42 x 1,5

1634,6 kg/h

Izol. 50 mm

107a Φ=720 W

GP22/600

600 mm

20 °C

ZP

1,00 obr.

DN15

ZT

1,00

DN15

15 x 1,2

28,6 kg/h

114Φ=773 W

GP22/600

600 mm

20 °C

ZP

1,00 obr.

DN15

ZT

1,50

DN15

15 x 1,2

35,5 kg/h

213 Φ=424 W

GP22/600

450 mm

20 °C

ZP

1,00 obr.

DN15

ZT

1,00

DN15

15 x 1,2

12,8 kg/h

214Φ=752 W

GP22/600

600 mm

20 °C

ZP

1,00 obr.

DN15

ZT

1,50

DN15

15 x 1,2

33,8 kg/h

307 Φ=614 W

GP22/600

600 mm

20 °C

ZP

1,00 obr.

DN15

ZT

1,00

DN15

15 x 1,2

20,4 kg/h

315Φ=2826 W

GP33/900

1200 mm

20 °C

ZP

10,00 obr.

DN15

ZT

6,00

DN15

15 x 1,2

117,7 kg/h

406 Φ=979 W

GP22/600

900 mm

20 °C

ZP

2,00 obr.

DN15

ZT

1,50

DN15

15 x 1,2

38,3 kg/h

18 x 1,2

287,0 kg/h

18 x 1,2

222,9 kg/h

15 x 1,2

176,4 kg/h

15 x 1,2

38,3 kg/h

28 x 1,5

636,1 kg/h

Izol. 40 mm

42 x 1,5

1602,6 kg/h

Izol. 50 mm
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