UWAGI:

. Ostatecznq decyzje w zakresie stosowania okreslonego typu gazomierza i

rozstawu ramion nalezy skonsultowa¢ z dostaweq gazu na etapie wykonania

inwestycji

Gazomierz montowa¢ na uchwycie eliminujgcym przenoszenie naprezen

7 instalacji gazu, na wysokosci 0,30—1,80m od poziomu podtogi do spodu

urzqdzenia, w wentylowanej szafce gazowej o wym. 400x500x250mm

Przed kottem gazowym zamontowac Wiszqey kociot gazowy kondensacyjny dwufunkeyiny

zawor odcinajqcy DN20 oraz filtr siatkowy gazu DN20 moc Q=20,0kW zawdr bezp. 3bar, naczynie przeponowe 8dm

N

o

Zawdr_odcinajgcy DN25

Szatka gazowa blokowa na gazomierz typ G4
Wymiary: 400x500x250mm (1szt.) -
Gazomierz lokalu uzytkowego

stal DN50

PARTER

PIWNICA

Monoblok izolacyjny DN50

Wi . stal DN50
za kurkiem gféwnym gazu DNSO
Istniejgcy punkt redukeyj

OZNACZENIA

65

Instalacja gazowa wewngtrzna

stal DN40 Srednica rury gazowej (stal)
=== Rura ochronna

Pion instalacji gazowej

Instalacja gazowa w czesciach wspdinych

Pracownia Projektowa "KONSTRUKTOR"

siedziba: ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Swiebodzice
biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Watbrzych

Data:
28.03.2017r.

Projektant: .
) mgr inz. Ewa Agata Nowak 135,/02/DUW
Asystent: | mgr inz. Tomasz Nowak
mgr inz. Marcin Dunowski
Temat: Wykonanie instalacji c.0. wraz z montazem kotta gazowego

oraz remontem pomieszczenia informacji turystycznej
w budynku przy ul. Rynek 2 w Nowej Rudzie, dziatka nr 385/10, obr. nr 3 Nowa Ruda

Stadium:
PB

Inwestor: GMINA NOWA RUDA
UL. RYNEK 1
57- 400 NOWA RUDA

Skala:
1:50

Tytut rys. |zometria instalacji gazowej

Nr. rys.:
318

uzupetniony lub odstgpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy projektowej

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w calosci lub w czesci przerysowany,




