PROJEKT BUDOWLANY 1
Wykonanie instalacji c.0. wraz z montazem Kkotta gazowego oraz remontem pomieszczenia
informacji turystycznej w budynku przy ul. Rynek 2 w Nowej Rudzie

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1) DOKUMENTY

— kserokopia uprawnien projektanta

— zaSwiadczenie o wpisie do izby zawodowej
— mapa zasadnicza

— mapa ewidencyjna

— opinia kominiarska

— Warunki techniczne przytaczenia do sieci gazowej

2) PROJEKT BUDOWLANY
- CZESC BUDOWLANA
— CZESC SANITARNA

Dokumentacja projektowa jest wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktoremu ma stluzyé. Dokumentacja jest wykonana z nalezyta starannoscia, zasadami
wspotczesnej wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami. Dokumentacja projektowa, ani
zaden inny dokument nie wskazuje na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, chyba, ze nie
ma mozliwosci opisania przedmiotu zamowienia za pomoca dostatecznie dokladnych okreslen
wowczas wskazaniu takiemu towarzysza wyrazy ''lub rownowazny' z okreSleniem
minimalnych parametrow na podstawie, ktorych oceniana bedzie przedmiotowa
réwnowazno$¢. Wszedzie tam, gdzie zastosowano do opisu przedmiotu zamowienia normy,
aprobaty, specyfikacje techniczne, systemy odniesienia, Zamawiajacy wymaga, aby
traktowa¢ takie wskazanie jako przykladowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji
zamoéwienia materiatéw, urzgdzen, systeméw odniesienia, itd. rownowaznych o parametrach
nie gorszych niz wskazane. Rownowaznos¢, o ktéorej mowa powyzej przyjmowa¢é nalezy jako
réwnowaznos¢, o ktérej mowa zaréwno w art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, jak i art. 30 ust. 4 ustawy

Pzp.

Pracownia Projektowa "KONSTRUKTOR"
siedziba: ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Swiebodzice
biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Watbrzych



PROJEKT BUDOWLANY
Wykonanie instalacji c.0. wraz z montazem Kkotta gazowego oraz remontem pomieszczenia
informacji turystycznej w budynku przy ul. Rynek 2 w Nowej Rudzie

CZESC

BUDOWLANA

Projektant:

mgr inz. Piotr Rajca NBGP.V 7342/3/75/98
DOS/B0/1648/01

Pracownia Projektowa "KONSTRUKTOR"
siedziba: ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Swiebodzice
biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Watbrzych



PROJEKT BUDOWLANY 3
Wykonanie instalacji c.0. wraz z montazem Kkotta gazowego oraz remontem pomieszczenia
informacji turystycznej w budynku przy ul. Rynek 2 w Nowej Rudzie

SPIS TRESCI
I. OPIS TECHNICZNY
1. TeMAL OPIACOWANIA cvervrrrarereererserssrasessesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssssssssssssssssssns 4
2. POASEAWA OPTACOWANI c.eererverereerrserareesseesassssssesassssssessssssssssssssssssssssssssssassssssssasssssssssssssssssssssssssans 4
2.1. POAStAWA METYEOTYCZN U eurerererrressrserssrisssissssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 4
O 11 0 T2 T o] L L= O 4
4. OPIS LECANICZNY FODOL. ..eorreeereeereeereerseraseessssissessssassssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssssassssssssasssssssassses 5
4.1. Remont pomieszczZenia USTUGOWEGO NI 2 c...veevveeeersrirsrsssssssssissssssssssssssssssssssssssssssssssssssssanss 5
4.1.1. Przyjete rozwiQzZania MAtETIATOWE. ............cweereerereereerssrassissssissesssssssessssssssssssssssssssssanees 5
- OKLAAZINY SCIAN [ SUFTEOW.coeerrreeeeereeeesereseeaseraseessesassssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssees 5
= DOSAUZKI covvoeverrorersrissrisssissssssssssisssissssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssssssssssssssanes 5
= WYDUIZENIA [ ZATMUIOWANI.ecverrreeveeerererisesiseessesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees 6
II. CZESC RYSUNKOWA
¢ Projekt zagospodarowania terenu rys.nrl
¢ Rzut parteru -punkt informacji turystycznej rys.nr 2
OSWIADCZENIE

Niniejsze opracowanie jest opracowane zgodnie z zawartg umowg, kompletne
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i moze zosta¢ skierowane do realizacji.
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1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt budowlany obejmujacy:
Wykonanie instalacji c.o. wraz z montazem Kkotta gazowego oraz remontem

pomieszczenia informacji turystycznej w budynku przy ul. Rynek 2 w Nowej Rudzie.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. PODSTAWA MERYTORYCZNA

inwentaryzacja budynku,

ogledziny budynku,

uzgodnienie z Inwestorem technologii robot,

obowigzujace przepisy prawne i normy

3. DANE OGOLNE

Budynek w ktorym zlokalizowany jest punkt informacji turystycznej objety
opracowaniem jest obiektem mieszkalno-ustugowym w zabudowie zwartej.
Wykonany zostat w technologii tradycyjnej murowanej z cegly ceramicznej petnej na
zaprawie cementowo-wapienne;j. Uktad konstrukcyjny budynku mieszany.
Przedmiotowy budynek jest obiektem czterokondygnacyjnym, podpiwniczony z
poddaszem nieuzytkowym.

Sciany zewnetrzne budynku wykonane s3 jako murowane z cegly ceramicznej peinej
na zaprawie cementowo-wapienne;j.

Sciany dzialowe w budynku z cegly ceramicznej pelnej oraz cegly dziurawki na
zZaprawie cementowo-wapienne;.

Stropy nad piwnica i ciggami komunikacyjnymi masywne na belkach stalowych oraz
drewniany nad pozostatymi kondygnacjami.

Dach budynku o konstrukcji drewnianej z pokryciem z dachowki ceramicznej.
Istniejace obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej. Kominy murowane z cegty
ceramicznej petne;j.

W budynku znajduje sie stolarka okienna drewniana oraz PVC. Drzwi wej$ciowe
zewnetrzne do budynku drewniane.

Dane techniczne obiektu.

Pracownia Projektowa "KONSTRUKTOR"
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informacji turystycznej w budynku przy ul. Rynek 2 w Nowej Rudzie

Powierzchnia zabudowy - 204,0m?2
Kubatura ~2700m3,
Wysoko$¢ budynku ~ 13,25m

4. OPIS TECHNICZNY ROBOT.

W czeSci budowlanej projektu przewiduje sie wykonanie remontu pomieszczenia
informacji turystycznej w budynku przy ul. Rynek 2 w Nowej Rudzie. Punkt
informacji turystycznej objety opracowaniem zlokalizowany jest w czeSci

parterowej budynku mieszkalno-ustugowego przy ul. Rynek 2 w Nowej Rudzie.
4.1. Remont pomieszczenia ustugowego nr 2

4.1.1. Przyjete rozwiazania materialowe

- oktadziny scian i sufitéow
W projekcie przewiduje sie skucie istniejacych tynkéw cementowo-wapiennych
oraz wykonanie nowych na powierzchni $cian i sufitow. W projekcie zaktada sie
wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych kat III zatartych na gtadko oraz
wykonanie nowej malatury $cian i sufitbw. W projekcie zatozono pomalowanie
Scian i sufitbw zaréwno w pomieszczeniu ustugowym nr 1 jak réwniez w
pomieszczeniu nr 2 (oznaczenia pomieszczen zgodnie z czeScig graficzng

opracowania - rys. nr 2 - Rzut parteru - punkt informacji turystycznej).
- posadzki

W remontowanym pomieszczeniach ustugowym nr 2 objetym opracowaniem
zatozono w catosci skucie istniejacej posadzki cementowej oraz wykonanie nowej

wraz z izolacjg przeciwwilgociowa.

Nowa posadzke cementowg gr. 6cm stanowigcga podbudowe pod wtasciwg podioge

nalezy wykonac jako zbrojong siatkami posadzkowymi @3 o oczku 10cm.

Jako wierzchnia warstwe podlogi remontowanego pomieszczenia nalezy
zastosowac ptytki gres. Cokoliki przypodtogowe wysokosci 10cm z ptytek gres.
Poziom posadzki po wykonaniu wszystkich warstw powinien by¢ jednakowy we

wszystkich pomieszczeniach (brak progéw).
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- wyburzenia i zamurowania

W projekcie przyjeto rozebranie w catosci istniejacych schodéw betonowych
zlokalizowanym w pomieszczeniu ustugowym nr 2 objetym opracowaniem oraz
demontaz stolarki drzwiowej i zamurowanie otworu drzwiowego zlokalizowanego
w $cianie wewnetrznej, murowanej stanowigcego wejscie do lokalu od strony
klatki schodowej budynku przy ul. Rynek 2 w Nowej Rudzie.

Zamurowanie otworu drzwiowego nalezy wykona¢ jako murowane z bloczkow
wapienno-piaskowych lub betonowych gr. 24cm. W nowo wymurowywanej czesci
Sciany (zamurowania otworéw) zastosowac 2-3 prety zbrojeniowe o Srednicy
8mm lub ptaskownikiem z blachy tzw. bednarkg, umieszczonymi w spoinach
poziomych co 2-3 warstwe. Zbrojenie Scian (zamurowan) zakotwi¢ w istniejacej

Scianie murowane;j.

Opracowat:
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L _czes¢ opisowa

SPIS TRESCI
1. PodStawa OPTrACOWANIQA ...oucrsessesssssessessassessesssssesssssassessessassessssasssssensassesssssanssssensssesses 9
2. ZaKresS OPraCOWANIQA ..ocvessisesssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssssenssssesssnsnses 9
3. 0golna charakteryStyKa ODIEKEU .........cccvrvrirsrsssnsmsssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssess 9
4. Projektowane iNStAlACIE........ccususmsrsnssssesssssssssssssssssesssssssssssssssssesssssesssssssssssesssssessen 10
4. 1. Wewnetrzna instalacjad AZOWA .........ccuuvesesnssssisssssssssssssssssisssssssssssssssssesssssesses 10
4.2. Instalacja wentylacji grawitACYJNe]. .......ccvssssesssessssessssssssessssssssessssssssesssssesses 12
4.3.  Instalacja centralnego OgrzeWanNi .......ccuosssesssesesssssssssssesssssesssssssssssesssssessen 13
4.4.  Instalacja wody zimnej, CIePle|.....uuvvssisisnsnsssisnsnssssissssssssissssssssisssssesses 16
5.  Informacja o obszarze oddzialywania ODi€Ktu..........cccususmsesessssssssessisssssesses 18
6. UWAQGI I ZALICCENIQA. ...uevsiriesessisesnsississsnsississssssssisssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssssssssssssssssens 18
II. czes¢ rysunkowa
SPIS RYSUNKOW

Rzut piwnicy - instalacja gazowa

Rzut lokalu - instalacja gazowa, wentylacyjna
Izometria instalacji gazowej

Rzut lokalu - instalacja centralnego ogrzewania

Rzut lokalu - instalacja wod. - kan.

OSWIADCZENIE
Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z zawartq umowgq, kompletne z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzy¢ i moze zostac skierowane do realizacji.
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siedziba: ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Swiebodzice
biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Watbrzych



PROJEKT BUDOWLANY 9
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informacji turystycznej w budynku przy ul. Rynek 2 w Nowej Rudzie

L _cze$¢ opisowa

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
Podstawa opracowania jest:
- Zlecenie Inwestora
- Wizja lokalna
- Zesp6t Polskich Norm i wytycznych dla projektowania

2. Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi projekt wewnetrznej instalacji gazowej,
wentylacyjnej oraz centralnego ogrzewania dla lokalu uzytkowego w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Rynek 2 w Nowej Rudzie, zlokalizowanego na
terenie dziatki nr 385/10 obreb nr 3 Nowa Ruda.

Opracowanie swoim zakresem obejmuje budowe wewnetrznej instalacji
gazowej o Srednicy DN50 w czeSciach wspoélnych w zakresie pozwalajacym na
zasilanie lokalu uzytkowego oraz budowe wewnetrznej instalacji doprowadzajgce;j
gaz do kotta gazowego kondensacyjnego w lokalu uzytkowym zlokalizowanym na
parterze budynku.

Obliczenia zostaty wykonane w oparciu o:

- Obowiazujace normy i przepisy

- Projekt architektoniczno - budowlany

- Wizje lokalng

3. Ogolna charakterystyka obiektu

Obiekt objety opracowaniem to budynek mieszkalny wielorodzinny. Budynek
posiada 4 kondygnacje nadziemne oraz cze$ciowo podpiwniczenie. W budynku
znajduje sie 7 lokali mieszkalnych oraz jeden lokal uzytkowy. Obiekt posiada
indywidualne przytacze gazowe S$redniego ciSnienia DN63mm. Kurek glowny
znajduje sie w istniejgcym punkcie redukcyjnym w szafce na elewacji tylnej budynku.
Budynek obecnie nie jest wyposazony w instalacje gazowa wewnetrzng. Budynek

wyposazony jest w instalacje wod-kan oraz elektryczna.

Pracownia Projektowa "KONSTRUKTOR"
siedziba: ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Swiebodzice
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Budynek znajduje sie w III strefie klimatycznej (temperatura obliczeniowa dla
instalacji centralnego ogrzewania t,=-20°C). W pomieszczeniach objetych
opracowaniem przyjeto temperatury wewnetrzne zgodnie z wytycznymi zawartymi
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury.

4. Projektowane instalacje
4.1. Wewnetrzna instalacja gazowa

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt instalacji gazowej wewnatrz budynku
przy ul. Rynek 2 w Nowej Rudzie, od zewnetrznej $ciany budynku (wpiecie za
kurkiem gléwnym w istniejagcym punkcie redukcyjnym) do kotta gazowego
kondensacyjnego w lokalu uzytkowym. Instalacja gazowa ma na celu doprowadzenie
gazu do lokalu na cele grzewcze i przygotowania c.w.u. (kociot gazowy kondensacyjny
dwufunkcyjny o mocy Q=20,0kW).

Kociot fabrycznie wyposazony jest w palnik gazowy do spalania gazu GZ-50. Na
przewodzie gazowym bezposrednio przed kottem nalezy zastosowa¢ zawdr kulowy
odcinajacy DN20 oraz filtr siatkowy DN20.

Ze wzgledu na fakt, iz budynek obecnie nie posiada instalacji wewnetrznej,

przewidziano projekt instalacji DN50 w czeSciach wspélnych w zakresie
pozwalajagcym na zasilanie lokalu uzytkowego. Nowo projektowana instalacja DN50
doprowadzona zostanie do czeSci korytarzowej budynku i zaslepiona umozliwiajac w
przysztosci rozbudowe.
Przewiduje sie wymiane kurka gtéwnego na koinierzowy Dn50 w istniejgcym
punkcie redukcyjnym. Poniewaz kurek gléwny jest elementem sieci gazowej,
ostateczng decyzje w zakresie stosowania okreslonych rodzajéw armatury gazowej
oraz jej zabudowy nalezy skonsultowa¢ z dostawcg gazu na etapie wykonania
inwestycji. W celu zabezpieczenia instalacji przed wptywem pradéw btadzacych w
budynku nalezy zastosowa¢ monoblok izolacyjny DN50.

Rure gazowa w miejscu wprowadzenia instalacji do wewnetrznej czesci
budynku, nalezy zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie stalowej rury przejSciowe;.
Przestrzen pomiedzy $ciang budynku a rurg przejSciowa oraz przestrzen pomiedzy
rurg przejsciowa irurg gazowa nalezy doktadnie uszczelni¢ materiatem elastycznym.
Rura przejsciowa powinna miec¢ $rednice wewnetrzng 2 $rednicy zewnetrznej rury

gazowej + 40mm.

Pracownia Projektowa "KONSTRUKTOR"
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Do pomiaru zuzycia gazu dla lokalu uzytkowego zaprojektowano gazomierz
typu G4 o rozstawie ramion 130mm i $rednicy nominalnej DN25mm. Gazomierz
nalezy zamontowa¢ na uchwycie eliminujagcym przenoszenie naprezen z instalacji
gazowej na urzadzenie pomiarowe. Gazomierz nalezy zamontowa¢ w szafce gazowej
na gazomierz G4 o wymiarach 400x500x250mm. Gazomierz nalezy instalowaé¢ w
przedziale wysokosci od 0,3m do 1,8m od poziomu podtogi do spodu gazomierza.
Przed gazomierzem nalezy zamontowac odcinajacy kurek kulowy DN25. Zgodnie z
warunkami technicznymi okreSlonymi w normach i przepisach, gazomierze
indywidualne nalezy umiescic¢ na klatce schodowej budynku.

W zwiagzku z koniecznos$cia zapewnienia dostepu do wyj$¢ ewakuacyjnych z
budynku, nie nalezy montowac szafek korytarzowych pod gazomierze, ktére mogtyby
utrudnia¢ ewakuacje.

Instalacje gazowa nalezy wykonac z rur stalowych bez szwu zgodnych z PN-EN
10208-1:2011 lub rur stalowych bez szwu zgodnych z PN-EN 10305-1:2011. Srednice
zgodnie z rysunkami. Laczenie rur stalowych nalezy wykona¢ za pomocg spawania.
Rury gazowe prowadzone po $cianach powinny by¢ mocowane za pomocg uchwytow
usytuowanych w odlegto$ci co najmniej 3m. Nie mogg by¢ mocowane do innych
przewodow ani stanowic¢ dla nich wspornikow.

Nowo projektowany pion gazowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z czeScia
rysunkowa.

Instalacje gazowa przebiegajaca przez Sciany i stropy nalezy prowadzi¢ w
tulejach ochronnych z rur stalowych. Nalezy zastosowac tuleje ochronne o wiekszej
$rednicy od Srednicy zewnetrznej rury :

- 0 co najmniej 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa

- 0 co najmniej 1 cm, przy przejsciu przez strop

Tuleja ochronna musi by¢ dtuzsza od grubos$ci przegrody pionowej o 5 cm z
kazdej strony, a przy przejSciu przez strop powinna wystawaé 2 cm powyzej
posadzki. Przestrzen miedzy rurg a tulejg ochronng nalezy wypetni¢ materiatem
trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure.

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ powyzej innych przewodéw instalacyjnych
zachowujac minimalng odlegtos¢ 0,1m. Przewody instalacji gazowej krzyzujace sie z

innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co najmniej 0,02m.

Pracownia Projektowa "KONSTRUKTOR"
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Instalacje uktadac ze spadkiem min. 0,4% w kierunku odbiornika gazowego.
Kociot gazowy kondensacyjny dwufunkcyjny zamontowany bedzie w pomieszczeniu
lokalu uzytkowego o kubaturze 104 m3,

Odprowadzenie spalin oraz doprowadzenie powietrza niezbednego do spalania
odbywac sie bedzie systemem kominowym spalinowym kwasoodpornym @80mm w
potaczeniu z oddzielnym systemem powietrznym Kkwasoodpornym @80mm
izolowanym z czerpnia w $cianie zewnetrznej. Przewod powietrzny izolowany
@80mm nalezy obudowac¢ ptytami G-K na ruszcie stalowym.

Przewdd spalinowy @80mm musi by¢ wykonany jako dwuptaszczowy

#80/@125mm

z plaszczem zewnetrznym zaroodpornym, ktéry nalezy umiesci¢ zgodnie z opinia

kominiarskg w przewodzie murowanym nr 1.
Przewod wewnetrzny tworzy szczelny kanal spalinowy @80mm, a ptaszcz
zewnetrzny @125mm zaroodporny jest skuteczng ochron rzed warunkami

panujacymi w istniejacym przewodzie dymowym nr 1.

Zakonczenie komina wykonac parasolem z ksztattka doprowadzajaca powietrze
do spalania. Wysokos$¢ przewodu kominowego ok. 16m. Podczas montazu ksztattek z
otworem rewizyjnym przy kotle nalezy zwroci¢ uwage, aby otwor ten byt tatwo
dostepny. Skropliny nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji sanitarne;j.

Przed oddaniem instalacji do uzytku nalezy wykona¢ probe szczelnoSci
powietrzem lub gazem obojetnym (ci$nienie probne 50kPa przez 30 minut wg PN-
90/M-34503).

Po wykonaniu i po przeprowadzeniu proby szczelnosSci przewody gazowe
nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie oraz pokry¢ farbg w kolorze z6ttym.

Wykonanie instalacji gazowej nalezy powierzy¢ osobom majacym uprawnienia do
wykonywania instalacji gazowych. Po wykonaniu instalacji gazowej nalezy zgtosi¢ do

odbioru przez Zaktad Gazowniczy.

4.2. Instalacja wentylacji grawitacyjnej.

W pomieszczeniu, w ktorym zamontowany jest kociot gazowy nalezy zapewni¢

sprawng wentylacje grawitacyjna.
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Zgodnie z opinig kominiarska nr 017653 wentylacje grawitacyjng nalezy
wykonac przy uzyciu wktadu kominowego zamontowanego w przewodzie nr 1.
Do celéw wentylacji grawitacyjnej nalezy zamontowaé przewdd stalowy

zaroodporny szczelny o $rednicy @150mm zabudowany w przewodzie kominowym

nr 1. Wysokos$¢ przewodu kominowego ok. 16m. Wywiew powietrza z pomieszczenia
nastapi poprzez kratke wentylacyjng umieszczong w gornej cze$ci pomieszczenia, a
nastepnie przez przewdd kominowy wyprowadzony ponad pota¢ dachowa.

W celu doprowadzenia powietrza dla celéw wentylacji grawitacyjnej nalezy
zamontowac 3 szt nawiewnikéw okiennych o wydajnosci 40m3/h kazdy. Nawiewniki

nalezy montowac w gornej czesci okna.

4.3. Instalacja centralnego ogrzewania
Instalacja centralnego ogrzewania w pomieszczeniach objetych opracowaniem

zasilana bedzie z wiszacego kotta gazowego kondensacyjnego dwufunkcyjnego o
mocy nominalnej Q=20,0kW. Kociot fabrycznie wyposazony jest m.in. w pompe
obiegowa, naczynie wzbiorcze o pojemnosci 8 litrow, zawdr bezpieczenstwa 3bar,
mikroprocesorowa plyte sterujaca z cyfrowym wyswietlaczem, funkcje regulacji
mocy palnika.

Odprowadzenie spalin oraz doprowadzenie powietrza niezbednego do spalania
odbywac sie bedzie systemem kominowym spalinowym kwasoodpornym @80mm w
potaczeniu z oddzielnym systemem powietrznym Kkwasoodpornym @#80mm
izolowanym z czerpnig w S$cianie zewnetrznej. Przewdd powietrzny izolowany
@80mm nalezy obudowac¢ ptytami G-K na ruszcie stalowym.

Przewéd spalinowy @80mm musi by¢é wykonany jako dwuptaszczowy
?¥80/@125mm z plaszczem zewnetrznym zaroodpornym, ktéry nalezy umiesci¢
zgodnie z opinig kominiarskga w przewodzie murowanym nr 1.

Przew6d wewnetrzny tworzy szczelny kanal spalinowy @#80mm, a plaszcz
zewnetrzny @125mm zaroodporny jest skuteczng ochrong przed warunkami
panujacymi w istniejgcym przewodzie kominowym nr 1.

Zakonczenie komina wykona¢ parasolem. Podczas montazu ksztaltek z
otworem rewizyjnym przy kotle nalezy zwroci¢ uwage, aby otwor ten byt tatwo

dostepny.
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Skropliny z kotta nalezy odprowadzi¢ do istniejacej kanalizacji sanitarnej rurg @32PP
zgodnie z czeScig rysunkowa.

Instalacja centralnego ogrzewania zaprojektowana jest w uktadzie zamknietym
z pompowym obiegiem wody. Temperatura obliczeniowa dla instalacji centralnego
ogrzewania t,=-20°C. W pomieszczeniach objetych opracowaniem przyjeto
temperatury wewnetrzne zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury. Czynnik grzejny o parametrach 75/652C doprowadzony
bedzie do grzejniko6w znajdujacych sie w pomieszczeniach.

Nowo projektowana instalacja centralnego ogrzewania wykonana bedzie z rur
stalowych, tagczonych przez zaciskanie. Przewody rozprowadzajace i podejscia do
grzejnikéw nalezy wykona¢ w bruzdach $ciennych oraz w posadzce. W zwiagzku z
rozszerzalno$cig liniowa instalacji nalezy zastosowa¢ kompensacje naturalna.
Przepusty instalacyjne w przegrodach oddzielenia przeciwpozarowego nalezy
wykona¢ w sposéb zapewniajacy przepustowi odpowiednig klase odpornosci
ogniowej wymagana dla tych przegrod.

Regulacja temperatury w pomieszczeniach odbywac¢ sie bedzie za pomoca
gtowic termostatycznych zamontowanych przy grzejnikach.

W  najwyzszych punktach instalacji nalezy zastosowa¢ odpowietrzniki
automatyczne, natomiast na grzejnikach odpowietrzniki reczne.

Przewdd zasilajacy i powrotny nalezy prowadzi¢ obok siebie, rownolegle.
Instalacje centralnego ogrzewania nalezy prowadzi¢ z minimalnym spadkiem i=3%o
w kierunku od najdalszego pionu lub odbiornika ciepta do Zrodta ciepta.

W miejscach przejs¢ przez Sciany lub stropy nie mozna wykonywac potaczen
rur. Przewody nalezy mocowac za pomoca podpor statych uchwytow i wieszakow.
Konstrukcja uchwytéw i wspornikéw powinna zapewni¢ tatwy i trwaty montaz
instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania
sie drgan i hatasow w przewodach. Pomiedzy przewodem a obejma uchwytu lub
wspornika nalezy stosowac¢ podktadki elastyczne.

Przy przejSciach rur przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje
ochronne. W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie tgczenie rur. Nalezy zastosowac
tuleje ochronne o wiekszej $Srednicy od $srednicy zewnetrznej rury :

- 0 co najmniej 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa
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- 0 co najmniej 1 cm, przy przejsciu przez strop

Tuleja ochronna musi by¢ dtuzsza od grubos$ci przegrody pionowej o 5 cm z
kazdej strony, a przy przejSciu przez strop powinna wystawaé 2 cm powyzej
posadzki.
Przestrzen miedzy rurg a tuleja ochronng nalezy wypeini¢ materiatem trwale
plastycznym nie dziatajacym korozyjnie na rure.

Na catej diugosci rury uktada¢ w otulinie termoizolacyjnej. Otuline nalezy
zabezpieczy¢ przed wnikaniem zaprawy cementowej, poniewaz pod jej wptywem
twardnieje, co ogranicza zdolnos$¢ do przejmowania wydtuzen cieplnych.

Grubos$¢ warstwy izolacyjnej dla instalacji c.o. podano ponizej:

SREDNICE NOMINALNE MINIMALNA GRUBOSC
RURY DN WARSTWY IZOLACYJNEJ
[mm] [mm]
do 20 20
20+ 35 30
35+100 ROWNA DN

Dla przewodéw przechodzacych przez Sciany i stropy wymagana grubos$¢ izolacji
wynosi 50% w/w wymagan, a dla przewoddw utoZzonych w podtodze 6mm.

Do ogrzewania pomieszczen przyjeto grzejniki kompaktowe. W pomieszczeniu
tazienki zastosowano dodatkowo grzejnik drabinkowy.

Do grzejnikow nalezy zastosowac zawory termostatyczne z nastawg wstepna z
glowica termostatyczna. Na przewodzie powrotnym z kazdego grzejnika nalezy
zastosowa¢ zawory odcinajace z mozliwoscig spustu wody. Kazdy grzejnik nalezy
wyposazy¢ w odpowietrznik reczny.

Nowo projektowany kociotl nalezy podiaczy¢ do istniejacej instalacji wody
zimnej, cw.u. , kanalizacji sanitarnej oraz instalacji elektrycznej zgodnie z
wytycznymi producenta kottow.

Zestawienie grzejnikow:

Lp | Nrpom. | Typ grzejnika Moc grzejnika [W]
1 1 K33-900x1100 2525

2 1 K 33-300x1600 2080

3 2 K 22-900x900 2066

4 2 K 22-900x900 2066

5 3 Drabinka 700 x 500 | 280
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Badanie szczelno$ci instalacji c.o. nalezy wykona¢ przed pomalowaniem oraz
wykonaniem izolacji instalacji c.o. Przed wykonaniem proéby szczelnosci instalacje
nalezy skutecznie przeptukac¢ woda. W trakcie ptukania wszystkie zawory przelotowe
oraz grzejnikowe powinny by¢ catkowicie otwarte, natomiast zawory obej$ciowe
catkowicie zamkniete. Po przeptukaniu instalacji nalezy ja poddac¢ prébie szczelnosci
na nastepujgce wartosci ciSnien: pp= prob+2 bar , lecz nie mniej niz 4 bary. Po
uzyskaniu pozytywnego wyniku badania proby szczelnosci na zimno mozna
przystagpi¢ do badania instalacji centralnego ogrzewania na gorgco. Przed
przystapieniem do badania dziatania i szczelnosci na gorgco, budynek powinien by¢
ogrzewany co najmniej przez trzy doby. Podczas badania dziatania i szczelno$ci na
gorgco nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potaczen, uszczelnien itp. Wynik
pozytywny badania uwaza sie za pozytywny, jeSli cata instalacja nie wykazuje
przeciekdéw ani roszenia, a po wychtodzeniu instalacji nie stwierdzono uszkodzen i
trwatych uszkodzen.

4.4. Instalacja wody zimnej, ciepltej
Lokal objety opracowaniem zasilany jest w wode zimng z istniejgcej

wewnetrznej instalacji wodociggowej. Wpiecie do istniejgcej instalacji wody zimnej i
cieptej nalezy wykona¢ w pomieszczeniu tazienki w miejscu pokazanym na rysunku.

Woda ciepta przygotowywana bedzie w nowo projektowanym kotle gazowym
kondensacyjnym dwufunkcyjnym o mocy nominalnej Q=20,0kW. Nalezy podtaczy¢ do
kotta przewdd wody zimnej. Na instalacji wody zimnej przed kottem zastosowac filtr
siatkowy DN15.

Stosujac armature mieszajaca lub czerpalng przewod cieptej wody nalezy
podiaczy¢ z lewej strony.

Instalacje wody zimnej i cieptej nalezy wykona¢ w systemie rur z sieciowanego
polietylenu PEX dla instalacji wodociggowych. *Laczenie rur przy pomocy
tworzywowych zlaczek zaciskowych. Srednice rur zgodnie z czescia rysunkowa. Rury
wody cieptej i zimnej nalezy uktada¢ w posadzce (w rurze ochronnej) w bruzdach lub
po wierzchu $cian, w kierunku prostopadtym lub réwnolegtym do najblizszych $cian.
W celu ograniczenia strat ciepta na rurociggach cieptej wody oraz zapobiezeniu
roszenia przewodéw wody zimnej nalezy zastosowal izolacje termiczng tych

rurociggow.

Pracownia Projektowa "KONSTRUKTOR"
siedziba: ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Swiebodzice
biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Watbrzych



PROJEKT BUDOWLANY 17

Wykonanie instalacji c.0. wraz z montazem Kkotta gazowego oraz remontem pomieszczenia
informacji turystycznej w budynku przy ul. Rynek 2 w Nowej Rudzie

Przewody rozprowadzajagce wode nalezy prowadzi¢ ze spadkiem
zapewniajagcym mozliwo$¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz
mozliwo$ci odpowietrzenia instalacji przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

Przy przejSciach rur przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje
ochronne z tworzywa sztucznego. W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie taczenie
rur. Nalezy zastosowac tuleje ochronne o wiekszej srednicy od Srednicy zewnetrznej
rury:

- 0 co najmniej 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa

- 0 co najmniej 1 cm, przy przejsciu przez strop

Tuleja ochronna musi by¢ dtuzsza od grubos$ci przegrody pionowej o 5 cm z
kazdej strony, a przy przejSciu przez strop powinna wystawaé 2 cm powyzej
posadzki. Przestrzen miedzy rurg a tulejg ochronng nalezy wypetni¢ materiatem
trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure.

Na instalacji wody zimnej i cieptej nalezy zastosowal izolacje termiczna.

Grubo$¢ warstwy izolacyjnej dla instalacji wody zimnej i cieptej podano ponize;j:

; MINIMALNA GRUBOSC WARSTWY
SREDNICA NOMINALNA
IZOLACYJNEJ
RURY
(WODA ZIMNA / CIEPLA)

[mm] [mm]

do 20 9/20

25+32 13 /20

Dla przewod6éw przechodzacych przez $ciany i stropy wymagana grubos¢

izolacji wynosi 50% w/w wymagan, a dla przewoddéw utozonych w podtodze 6mm.

ODBIOR
- badania szczelnos$ci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i

kanatéw, przed robotami malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej

INSTALACJA WODOCIAGOWA WODY ZIMNE]
- PROBA NA ZIMNO - instalacje wodociaggowa nalezy napetni¢ woda zimna

oraz poddac¢ probie podwyzszonego ciSnienia przy ciSnieniu probnym réwnym 1,5
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krotnej wartosci ci$nienia roboczego lecz nie mniejszym niz 0,9MPa przez ok.

30min.

INSTALACJA WODOCIAGOWA C.W.U.

- PROBA NA ZIMNO - instalacje wodociaggowa nalezy napelni¢ wodg zimna
oraz poddac¢ probie podwyzszonego ci$nienia przy ci$nieniu prébnym réwnym 1,5
krotnej warto$ci ci$nienia roboczego lecz nie mniejszym niz 0,9MPa przez ok.
30min

- PROBA NA GORACO - instalacje wodociggowa nalezy napeié¢ woda o

temp 55°C przy ciSnieniu panujagcym w sieci

5. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1c ustawy

Prawo Budowlane w_cato$ci obejmuje dziatke nr 385/10 obreb nr 3 Nowa Ruda

wskazang jako teren inwestycji. Na podstawie §12 oraz §271 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690), po
wykonaniu wewnetrznej instalacji gazowej oraz centralnego ogrzewania z kotlem
gazowym w przedmiotowym budynku, zachowane zostang istniejace odlegtosci
obiektu od granic dziatek i obiektéw sasiednich.

Planowana inwestycja ma na celu budowe wewnetrznej instalacji gazowej oraz
centralnego ogrzewania wraz z kotlem gazowym kondensacyjnym dla lokalu
uzytkowego zlokalizowanego na parterze w budynku przy ul. Rynek 2 w Nowej
Rudzie. Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na dziatki sgsiednie oraz

nie bedzie wptywa negatywnie na Srodowisko naturalne.

Uwagi i zalecenia.
1. Cato$¢ robdt instalacyjnych wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami

branzowymi, a zwlaszcza zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano - montazowych”
2. Catos¢ robot instalacyjnych wykonac zgodnie z ,Wytyczne projektowania instalacji

centralnego ogrzewania” - ZESZYT 2, Wymagania techniczne ,Cobrti Instal”
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4. Catos¢ robét instalacyjnych wykona¢ zgodnie z ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych” - ZESZYT 6, Wymagania techniczne ,Cobrti Instal”

5. Cato$c¢ robét instalacyjnych wykona¢ zgodnie z ,, Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wodociggowych” - ZESZYT 7, Wymagania techniczne ,Cobrti Instal”
7. Catos¢ robot instalacyjnych wykonac zgodnie z ,,Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji kanalizacyjnych” - ZESZYT 12, Wymagania techniczne ,Cobrti
Instal”

8. W miejscach przejs¢ przez $ciany wykonac¢ przepusty i wyprowadzi¢ bruzdy

9. Warunki prowadzenia roboét i zabezpieczenia powinny by¢ ustalone komisyjnie
przy udziale przedstawicieli Inwestora, Uzytkownika i Wykonawcy

10. Ostateczna decyzje w zakresie stosowania okre$lonych rodzajéw kurka gtéwnego
a takze typu gazomierza i rozstawu ramion nalezy skonsultowa¢ z dostawcg gazu na
etapie wykonania inwestycji.

11. W miejscach przejs¢ przez Sciany wykonac przepusty i wyprowadzi¢ bruzdy

12. Wszystkie urzadzenia montowac zgodnie z DTR producentéw urzadzen

OPRACOWAL :
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