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Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 31253 Uzytkownik: Piotr Rajca

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
ul.Rynek 2,Nowa Ruda
1 Tynki
1/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.1/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
(6,35+4,41+1,45+4,51+2,76+2,67+0,88)*3,37-1,4*2,0
129.702 m?2 129.702
RAZEM 129.702
2|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach  |m2
d.1/0701-11 ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia po-
nad 5 m2
31.72+27.77 m?2 59.490
RAZEM 59.490
3|/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod nowe tynki - oczyszczenie mechaniczne i |m?2
d.1/2611-01 zmycie
189.192 {poz.1+poz.2} m2 189.192
RAZEM 189.192
4|KNR 9-03 Przygotowanie podtoza mechanicznie na $cianach m2
d.1/0109-06
129.702 {poz.1} m?2 129.702
RAZEM 129.702
5/KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszynowym dwu- |m?2
d.1/0108-01 warstwowe gr. 15 mm wapienne i cem.-wap. zatarte
129.702 {poz.4} m?2 129.702
RAZEM 129.702
6/KNR 9-03 Przygotowanie podtoza mechanicznie na stropach m2
d.1/0309-06
poz.2 m2 59.490
RAZEM 59.490
7|KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem maszynowym dwu- |m?2
d.1/0308-01 warstwowe gr. 15 mm wapienne i cem.-wap. zatarte
poz.6 m?2 59.490
RAZEM 59.490
2 Malowanie
8/KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - tynkéw mineralnych, po-  |m2
d.2|/0201-05 wierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem-sufity
poz.6 m2 59.490
RAZEM 59.490
9|KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - tynkéw mineralnych, po- m?2
d.2/0201-05 wierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem-sciany
129.702 {poz.5} m?2 129.702
RAZEM 129.702
3 Posadzki
10/KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowe;j m2
d.3/0804-07
31.72+27.77 m?2 59.490
RAZEM 59.490
11/ NNRNKB (z.V) lIzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m?2
d.3|202 0618-03 |pow.ponad 5 m2
poz.10 m?2 59.490
RAZEM 59.490
12/NNRNKB (z.V1) Warstwy wyréwnawcze grubosci 6 cm zatarte na ostro pod posadzki wy- |[m2
d.3|202 1127-01 |konywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
1127-03
poz.11 m2 59.490
RAZEM 59.490
13/KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.3/1106-07
poz.12 m2 59.490
RAZEM 59.490
14/KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod-/m2
d.3(1118-01 toza
poz.13 m?2 59.490
RAZEM 59.490
15/KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej me-|m?2
d.3/1118-08 toda zwykig
poz.14 m2 59.490
RAZEM 59.490
16/KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 cm - cokolik 10 cm m
d.3/1120-01 uktadane na klej z przecinaniem ptytek - przygotowanie podtoza
6,35+4,41+1,45+4,51+2,76+2,67+0,88-1,4
38.43 m 38.430
RAZEM 38.430
4 Wyburzenia i zamurowania
17|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.4/0212-06
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1.172.33*1.04 m3 2.666
RAZEM 2.666
18/KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.4/0336-04 towo-wapiennej
1.7 m 1.700
RAZEM 1.700
19/KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
d.4/0336-07 wo-wapiennej
1.7 m 1.700
RAZEM 1.700
20|KNR 4-01 Uzupetnienie sklepien ptaskich Kleina - wciggniecie i utozenie belek stalowych |m
d.4/0317-05
31.7 m 5.100
RAZEM 5.100
21|KNR 4-01 Woypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na scianach i stropach zaprawg ce- |m2
d.4/0704-03 mentowg
(0.32+2*0.25)*1.4 m?2 1.148
RAZEM 1.148
22|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2|szt.
d.4/0353-07
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
23|KNR-W 4-01 |Wykucie strzepi w przekroju $ciany z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie |m
d.4/0333-03 wapiennej
22.0 m 4.000
RAZEM 4.000
24|KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.4/0331-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych - po-
szerzenie otworu drzwiowego
(1.4-0.9)*2.0"0.21 m3 0.210
RAZEM 0.210
25/KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwordéw w $cianach na zaprawie cemen- |ms3
d.4|0304-01 towo-wapiennej bloczkami wapienno-piaskowymi
0.83"2.1*0.32 m3 0.558
RAZEM 0.558
5 Wywéz gruzu
26|KW Wywoz gruzu kontenerami o poj.7 m3 wraz z kosztami utylizaciji m3
d.5
12.475 {p0z.1*0.03+p0z.2*0.03+p0z.1070.06+poz.17+poz.18*0.25"0.38+ m3 12.475
p0z.23*0.32*0.15+p0z.24}
RAZEM 12.475
6 Wewnetrzna instalacja gazowa
27|KNR-W 4-02 |Demontaz kurkéw gazowych o $r. 15-50 mm w instalacji - demontaz gtéwnego |szt.
d.6/0314-05 kurka gazowego
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
28|KNR 0-35 Zawory przelotowe i zwrotne kotnierzowe do gazu.; $r. nom. 50 mm - gtéwny  |szt.
d.6/0218-07 kurek gazowy
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
29|KNR-W 2-15 |Kurki gazowe przelotowe o $r. 20 mm o potgczeniach gwintowanych szt.
d.6/0312-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
30|KNR-W 2-15 |Kurki gazowe przelotowe o $r. 25 mm o potaczeniach gwintowanych szt.
d.6/0312-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
31|KNR-W 2-15 |Szafki gazowe nascienne 400x500x250 szt.
d.6|0142-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR-W 2-15 |Filtr siatkowy o $r. 20 mm o potgczeniach gwintowanych szt.
d.6/0312-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR-W 2-15 |Dodatkowe naktady na wykonanie podejscia obustronnego do gazomierza o |kpl.
d.6|/0308-01 Srednicy przytgcza 20 mm na $cianach
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
34|KNR 2-15 Montaz stelaza do gazomierza szt.
d.6/0308-02
analogia
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
35/KNR 2-15 Rurociggi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o $r. m
d.6/0303-03 nom. 50 mm na $cianach w budynkach mieszkalnych
19.5 m 19.500
RAZEM 19.500
36|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potaczeniach spawanych o m
d.6/0303-01 $r.nom. 32 mm na $cianach w budynkach mieszkalnych
0.6 m 0.600
RAZEM 0.600
37|/KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o m
d.6/0303-02 $r.nom. 20 mm na $cianach w budynkach mieszkalnych
12.0 m 12.000
RAZEM 12.000
38|KNR 2-19 tuki gtadkie lub segmentowe o $r.nom.do 50 mm - kolana hamburskie dn 50 |szt.
d.6/0204-01 mm
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
39|KNR-W 2-15 |Monoblok izolacyjny o sr. 50 mm o potgczeniach spawanych szt.
d.6/0313-06
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
40|KNR 2-15 Rura ochronna dn 32 m
d.6/0303-01
0.8 m 0.800
RAZEM 0.800
41|KNR 2-15 Rura ochronna dn 80 m
d.6/0303-05
3.3 m 3.300
RAZEM 3.300
42|KNR-W 2-15 |Préba instalacji gazowej na ci$nienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed 100 m
d.6/0307-02 gazomierzem w budynkach mieszkalnych - srednica rurociggu do 65 mm
(p0z.35+p0z.36+p0z.37)/100 100 m 0.321
RAZEM 0.321
43|KNR 2-19 Préba szczelnosci i wytrzymatosci gazowych przytaczy domowych - montaz kpl.
d.6/0220-01 aparatury kontrolno-pomiarowej-préba szczelnosci instalaciji gazowej
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
44/KNR 4-01 Miniowanie rur wodociggowych i gazowych o $r.do 50 mm m
d.6|1212-29
p0z.35+p0z.36+p0z.37 m 32.100
RAZEM 32.100
45/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejna rur wodociggowych i gazowych o $r.do 50 |m
d.6/1212-28 mm
poz.44 m 32.100
RAZEM 32.100
46|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 3 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.6/0333-13 towo-wapiennej
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
47/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.6/0333-09 towo-wapiennej
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
7 Wentylacja grawitacyjna
48/ KNR-W 2-02 |Rury wentylacyjne zaroodporne dn 150 mm m
d.7/0529-02 +
kalk. wlasna
16.0 m 16.000
RAZEM 16.000
49|KNR 2-17 odskraplacz szt.
d.7|0131-04
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
50/KNR 2-17 Tréjnik 90 st.fi 150 szt.
d.7|0131-04
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
51|/KNR 2-17 Kolano z wyczystka zaroodporne szt.
d.7|0131-04
analogia
1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
52|KNR K-05 |Zakonczenie wylotu rury fi 150 - parasol szt.
d.7|0502-04
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
53|KNR 4-01 Montaz nawiewnikéw okiennych szt.
d.7|0920-24
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
54|KNR 2-17 Kratka wywiewna szt.
d.7/0138-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8 Instalacja centralnego ogrzewania
55|KNR 0-35 Kotty grzewcze gazowe wiszace dwufunkcyjne o mocy do 20 kW kociot z za- | kpl.
d.8/0223-04 mknietg komorg spalania lub kondensacyjny
uwaga pod
tablica
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
56|KNR INSTAL |Rurociagi c.o. stalowe o $r. zew. 15 mm o potgczeniach zaciskanych m
d.8/0301-03
30.0 m 30.000
RAZEM 30.000
57|KNR INSTAL |Rurociggi c.o. stalowe o $r. zew. 20 mm o potgczeniach zaciskanych m
d.8/0301-04
15.5 m 15.500
RAZEM 15.500
58/KNR INSTAL |Rurociagi c.o. stalowe o $r. zew. 25 mm o potgczeniach zaciskanych m
d.8/0301-05
25.5 m 25.500
RAZEM 25.500
59|KNR 0-34 I1zolacja rurociggdw $r.15 mm otulinami jednowarstwowymi gr.20 mm (N) m
d.8/0101-10
poz.56 m 30.000
RAZEM 30.000
60|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.20 mm otulinami jednowarstwowymi gr.20 mm (N) m
d.8/0101-10
poz.57 m 15.500
RAZEM 15.500
61|KNR 0-34 I1zolacja rurociggdw $r.25 mm otulinami jednowarstwowymi gr.30 mm (S) m
d.8/0101-19
poz.58 m 25.500
RAZEM 25.500
62|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm |szt.
d.8/0418-11 900/1100
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
63|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 300-500 mm i dlugosci do 1600 mm |szt.
d.8/0418-09 300/1600
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
64|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe 900/900 szt.
d.8/0418-07
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
65/KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do 800 mm - grzejnik 700/500 szt.
d.8|0425-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
66|KNR 0-35 Zawory grzejnikowe termostatyczne z gtowicami termostatycznymi; $r. nom.  |kpl.
d.8/0215-02 15 mm
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
67|KNR-W 2-15 |Rury stalowe przytgczne o $r. 15 mm do grzejnikéw zeliwnych, stalowych, alu- |kpl.
d.8/0427-01 miniowych, ptytowych o potgczeniu zaciskowym
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
68|KNR 2-15 Préby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewnetrznej c.o. w budynkach m
d.8/0404-02
p0z.56+p0z.57+p0z.58 m 71.000
RAZEM 71.000
69|KNR 0-35 Préba na gorgco instalacji z dokonaniem regulacji szt.grz.
d.8/0231-05
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5 szt.grz. 5.000
RAZEM 5.000
70/KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw $r. 15 mm otulinami gr. 20 mm m
d.8/0103-07
poz.56 m 30.000
RAZEM 30.000
71/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 22 mm otulinami gr. 30 mm m
d.8/0103-15
poz.57 m 15.500
RAZEM 15.500
72|KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw $r. 28 otulinami gr. 30 mm m
d.8/0103-16
poz.58 m 25.500
RAZEM 25.500
9 Odprowadzenie spalin
73|KNR-W 2-02 |System kominowy spalinowy kwasoodporny z ptaszczem zaroodpornym 80/ |m
d.9|0529-02 + |125
kalk. wtasna
16 m 16.000
RAZEM 16.000
74/KNR 2-17 Tréjnik 90 st.80/125 szt.
d.9/0131-04
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
75/KNR 2-17 Kolano 90 st 80/125 szt.
d.9/0131-04
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
76/KNR 2-17 Tréjnik 90st 80/125 szt.
d.9/0131-04
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
77/KNR 2-17 Odskraplacz 80/125 szt.
d.9|0135-01
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
78/KNR K-05 |Zakonczenie wylotu rury dwusciennej-ustnik 80/125 szt.
d.9|0502-04
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
79 Montaz systemu powietrznego izolowanego 80/125 kwasoodpornego m
d.9|wycena indy-
widualna
18.0 m 18.000
RAZEM 18.000
80|KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach  |m2
d.9/2011-07 metalowych pojedynczych belek i podciggéw, jednowarstwowa 50 - 01
(0.55+0.5)*(6.0+1.8+0.4) m?2 8.610
RAZEM 8.610
10 Woda i odprowadzenie skroplin
81|KNR 0-13 Rurociagi o $r.16 mm tgczone metodg mechaniczng m
d.10{0128-01
analogia
0.95+0.30 m 1.250
RAZEM 1.250
82|KNR 0-13 Rurociagi o $r. 20 mm tgczone metodg mechaniczng m
d.10/{0128-01
2.6 m 2.600
RAZEM 2.600
83|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-  |szt.
d.10/0116-01 wor6w czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym
o $r. zewnetrznej 16 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
84|KNR INSTAL |Podejscie doptywowe do ptuczek ustepowych elastyczne metalowe szt.
d.10/0105-09
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
85/KNR-W 2-15 |Zawory do ptuczek ustepowych o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.10/0135-01
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

86|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 32 mm na $cianach w budynkach miesz- |m
d.10/0207-05 kalnych o potaczeniach klejonych

0.45+0.30+0.35 m 1.100
RAZEM 1.100
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