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1. WSTEP.
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem izolacji obiektu realizowanych w
ramach projektu:

Wykonanie instalacji c.0. wraz z montazem kotla gazowego oraz remontem
pomieszczenia informacji turystycznej w budynku przy ul. Rynek 2 w Nowej Rudzie,
dziatka nr 385/10, obreb nr 3 Nowa Ruda

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres roboét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, termicznych i akustycznych
obiektu.

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne ze Specyfikacja ST - 0.0. oraz
obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2 MATERIALY.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST -
0.0.

2.2. Izolacje wykonywane na zimno

Do wykonywania izolacji na zimno mogga by¢ stosowane nastepujace materiaty:
- roztwory i lepiki asfaltowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
24620:1998
- inne materiaty przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadajace
wymaganiom podanym w Kkartach technicznych stosowanych materiatéw i
posiadajgce aprobaty techniczne IBDiM do tego typu zastosowan.

2.3. Folia budowlana

Folia budowlana (LDPE) gr. 0,2 mm

2.4. Plyty z papy asfaltowej.

Plyty z papy asfaltowej klejone na zimno.
2.3. Izolacja termiczna i akustyczna

Jako izolacje termiczne i akustyczne nalezy stosowa¢ welne mineralng
- Polska Norma PN-EN 13162:2002
- Certyfikat CE 1390-CPD-0017/04/P
- EC Deklaracja Zgodnosci Nr CIG 00024, Nr CIG 00025
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3 SPRZET.
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 0.0.

Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na
konstrukcjach betonowych, Zelbetowych i stalowych moga by¢ wykonane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonania zamierzonych
robot.

Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych
stosowanych materiatow.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniac
wymagania techniczne w zakresie BHP.

4 TRANSPORT.

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 0.0.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i
speinia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.
Materiaty nalezy przewozie w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposéb aby
zabezpieczy¢ opakowania przed uszkodzeniem.

5 WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogélne zasady wykonania robét podano w ST - 0.0.
5.2. Przygotowanie podloza

Pokrywana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pytu i zanieczyszczen. Nalezy
usung¢ wszystkie luzne czesci i substancje zaktécajace wigzanie, takie jak pyty, oleje,
ttuszcze, resztki Srodkéw pielegnacyjnych i zwigzanych z szalunkiem itd. Zagtebienia i mate
uszkodzenia nalezy wyréwnaé, a wieksze ubytki wypetnié, zgodnie z zaleceniami SST
dotyczaca napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych.
Materiaty do napraw konstrukcji betonowych i Zelbetowych powinny by¢ zgodne z
zaleceniami Producenta materiatéw izolacyjnych.
| odwrotnie, materiaty izolacyjne powinny by¢ zgodne z =zaleceniami Producenta
materiatéw do napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych.
Bezposrednio przed pokryciem betonu izolacja, nalezy powierzchnie betonu przedmucha¢
sprezonym powietrzem.
Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadac zaleceniom
podanym w kartach technicznych stosowanych materiatéw i ich aprobatach technicznych
IBDiM odno$nie:

- wytrzymatosci podtoza na odrywanie (minimum 1,5 MPa),

- temperatury podtoza,

wilgotnosci podtoza (maksimum 4% - chyba, zZe materiat jest przeznaczony do
uktadania na podtoza o wiekszej wilgotnosci),

- wieku betonu.
Powierzchnie betonowe i stalowe powinny by¢ gruntowane za pomocg S$rodkéw
gruntujacych, zalecanych przez Producenta materiatu izolacyjnego Ilub bedacych
elementem danego materiatu izolacyjnego zgodnie z karta techniczna Producenta i
aprobata techniczna IBDiM.



| ST—1.4. | Izolacje | 5 |

5.3. Izolacje
Prace zwigzane z wykonaniem izolacji winny by¢ prowadzone z zachowaniem wymagan
dokumentacji projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i aprobat
technicznych wydanych przez IBDiM.
Metody wykonania izolacji:

- malowanie pedzlem,

- nanoszenie watkiem,

- natryskiwanie,

- szpachlowanie,

- przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiatéw izolacyjnych.
Przy naktadaniu poszczegélnych warstw izolacji nalezy przestrzegal zalecanych przez
Producenta zakres6w temperatur otoczenia i podtoza oraz wilgotno$ci podtoza i powietrza.
Podtoze oraz kazda nanoszona warstwa powinna by¢ odebrana przez Inzyniera.
Przystgpienie od kolejnych etapéw robét moze nastapi¢ po dokonaniu odpowiedniego
wpisu przez Inzyniera do Dziennika Budowy.
[zolacje powtokowe wykonuje sie zgodnie z wytycznymi producenta izolacji oraz
dokumentacja projektowa.

6 KONTROLA JAKOSCI.
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST - 0.0.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
— zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,
— okreS$lenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
— okreS$lenie stanu terenu,
— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
— ustalenie metod wykonywania wykopow,
— ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w
zakresie i z czestotliwo$cia zaakceptowang przez Inzyniera. W szczegdlnosci kontrola
powinna obejmowac:
— badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,
— badanie prawidtowos$ci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci,
wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,
— badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacja techniczng i warunkami okreslonymi
w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwaérni
materiatéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,
— badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,
— badanie wykonania izolacji,
— badanie szczelnosci izolacji,

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materialy nie speiniajagce wymagan zostang
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wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na
wtlasciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktoére wykazuja wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i
6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majaca
zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielko$¢ potracen za
obnizong jako$¢.

7 OBMIAR ROBOT.

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac¢ zgodnie z formularzem wyceny roboét
(przedmiarem robot).

Spos6b obmierzania poszczegolnych robot nalezy przyjmowac zgodnie z pozycjami
katalogowymi opisanymi w formularzu wyceny (przedmiarze robét).

8 ODBIOR ROBOT.

8.1 Postanowienia ogdlne.
Wszelkie postanowienia ogdlne dotyczace odbioru robét wedtug specyfikacji ST - 0.0.
8.2. Odbior robaét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— roboty przygotowawcze,

— przygotowanie podtoza,

— wykonanie izolacji,

— zasypanie i zageszczenie wykopu,

— odtworzenie nawierzchni.
0dbiér robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogdélnego postepu robét.

9 PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1 Postanowienia ogdlne.
Wszelkie postanowienia ogdlne dotyczace podstaw ptatnosci wedtug specyfikacji ST - 0.0.

9.2 Cena jednostki obmiarowe;j.

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
— dostawe materiatéw,
— wykonanie robo6t przygotowawczych,
— przygotowanie podtoza i fundamentu,
— wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,
— pomiary i badania.

10 PRZEPISY ZWIAZANE.



