Dokumentacja projektowa, stuzaca do opisu

przedmiotu zamowienia na wykonanie robot

budowlanych, dla ktorych nie jest wymagane
uzyskanie pozwolenia na budowe.

1) Nazwa nadana zamodwieniu przez zamawiajacego;
Remonty czastkowe i biezgce drdg, ciggdw pieszych i placow o nawierzchni bitumiczne;.

2) Adres obiektu budowlanego;
drogi na terenie miasta Nowa Ruda, powiat ktodzki, wojewddztwo dolnoslaskie

3) Nazwy i kody;
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drég

4) Nazwa i adres zamawiajacego;
Gmina Miejska Nowa Ruda
57-400 Nowa Ruda, ul. Rynek 1

5) Spis zawartosci dokumentaciji projektowej;
1. Plany, rysunki lub inne dokumenty umozliwiajace jednoznaczne okre$lenie rodzaju i zakresu rob6t
podstawowych oraz uwarunkowan i doktadnej lokalizacji ich wykonywania;
2. Przedmiar robdt;
3. Projekty, pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrebnymi przepisami;
4. Wykaz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét;

6) Dane dotyczace opracowania dokumentacji projektowej;

Dokumentacje projektowg wykonat: Agnieszka Zoterczyk .........o.coevvecvevversnneens

Dokumentacje projektowg zatwierdzit: Roman Kaczmarek ..o

Data opracowania: styczen 2018r.



1. Plany, rysunki lub inne dokumenty umozliwiajace jednoznaczne okreslenie rodzaju i
zakresu rob6t podstawowych oraz uwarunkowan i doktadnej lokalizacji ich

wykonywania;

Przedmiotem zamowienia sg roboty budowlane nie wymagajgce pozwolenia na budowe
polegajgce na wykonaniu remontéw czgstkowych i biezgcych drog, ciggow pieszych i placow
o nawierzchni bitumicznej. Zamdwienie obejmuje wykonanie nastepujgcych robot:

- remont czgstkowy nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi: 440 ton

- wyréwnanie podbudowy masg mienaralno-asfaltowg (z wbudowaniem recznym): 100 ton

- uzupetnienie ubytkéw i spekan za pomocg paschera z zastosowaniem emulsji modyfikowane;:
50 ton

- mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej o grub. 4 cm
(frezowanie): 200 m2

- uzupetnienie podbudowy mieszankg kamienng 0/31,5 o grubosci do 10 cm: 100 m2

- odtworzenie podbudowy gteboko$¢ do 25 cm z mieszanki kamiennej 0/31,5: 50 m2

- regulacja kraweznikéw betonowych wraz z wykonaniem fawy betonowej z betonu B-15: 50 mb
- wymiana kraweznikow betonowych 15x30cm wraz z wykonaniem tawy betonowej z betonu B-
15: 100 mb

- regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych — regulacja wlazéw kanatowych: 5
szt.

- regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych — regulacja zaworéw
wodociggowych i gazowych: 5 szt.

- wykonanie nawierzchni z mieszkanek mineralno-asfaltowych, warstwa Scieralna o grubosci 4
cm, po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu lepiszczem: 200 m2

Zamowienie dotyczy biezgcego utrzymaniu w nalezytym stanie technicznym nawierzchni jezdni,
ciggdw pieszych i placdw, i polega na naprawie istniejgcych oraz nowopowstajgcych ubytkéow o
réznych ksztattach w nawierzchniach. Rodzaj i specyfika zamodwienia uniemozliwia
sporzgdzenie plandéw oraz rysunkow, dlatego zamowienie opisane zostato w postaci dokumentu
umozliwiajgcego jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robdét podstawowych oraz
uwarunkowan i doktadnej lokalizacji ich wykonywania.

Wskazane przez Zamawiajgcego w dokumentacji ilosci robdt sg szacunkowe. Rzeczywiste
wartodci robét bedg wynikaly ze zlecen skifadanych przez Zamawiajgcego w okresie
obowigzywania umowy. W zwigzku z tym wykonane roboty rozliczane bedg kosztorysem
powykonawczym wg cen jednostkowych przedstawionych przez Wykonawce w ofercie.

1.1. Rodzaj i zakres rob6t podstawowych oraz uwarunkowania i doktadna lokalizacja ich
wykonywania.
Rodzaj i zakres robdt podstawowych oraz uwarunkowania opisano ponizej, natomiast lokalizacje
wykonania tych robot okresla sie jako drogi na terenie miasta Nowa Ruda. Skrajna odlegto$¢ pomiedzy
utrzymywanymi drogami wynosi 10 km.

1.1.1. Remonty czastkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi.
1.1.1.1. Kod CPV okre$lony we Wsp6inym Stowniku Zaméwien
45233142-6  Roboty w zakresie naprawy drog
1.1.1.2. Wyszczegoinienie rob6t (uwarunkowania):
1. Ustawienie znakéw drogowych zabezpieczajacych.
Wyciecie uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniem regularnych ksztattow.
Oczyszczenie uszkodzonych miejsc z usunieciem rumoszu na pryzme.
Ogrzanie bitumu i skropienie naprawionego miejsca.
Rozscielenie mieszanki mineralno-bitumicznej w jednej lub w dwoch warstwach w
zaleznosci od gtebokosci uszkodzen.
Zageszczenie poszczegolnych warstw utozonej mieszanki.
Skropienie bitumem powierzchni gornej warstwy i zasypanie kruszywem.
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8. Zatadunek rumoszu, wywoz i utylizacja.
9. Usuniecie znakéw drogowych zabezpieczajacych.
1.1.1.3. Jednostka obmiarowa — 1 Mg
1.1.1.4. Przewidywana ilos¢ jednostek obmiarowych do wykonania — 440
1.1.1.5. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét do stosowania:
D-00 Wymagania ogélne
D-01 Remont czastkowy nawierzchni bitumicznych

1.1.2. Wyréwnanie podbudowy masg minarino-asfaltowa (z wbudowaniem recznym).
1.1.21. Kod CPV okreslony we Wspdlnym Stowniku Zamdwien
45233142-6 — Roboty w zakresie naprawy drog
1.1.2.2. Wyszczegoinienie rob6t (uwarunkowania):
1. Ustawienie znakéw drogowych zabezpieczajgcych.
2. Oczyszczenie powierzchni podbudowy przewidzianej do wyréwnania.
3. Skropienie bitumem w iloci 0,5 kg/m2.
4. Roztozenie mieszanki mineralno-bitumicznej do zatozonej niwelety (warstwami nie
grubszymi niz 8 cm i nie cienszymi ni¢ 2-krotny wymiar grysu uzytego do produkcji masy)
5. Zageszczenie roztozonej masy walcami stalowymi statycznymi lub wibrayjnymi.
6. Uporzadkowanie terenu robot.
7. Usuniecie znakow drogowych.
1.1.2.3. Jednostka obmiarowa — 1 Mg
1.1.2.4. Przewidywana ilos¢ jednostek obmiarowych do wykonania — 100
1.1.2.5. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét do stosowania:
D-00 Wymagania ogolne
D-02 Wyréwnanie podbudowy mieszkankami mineralno-asfaltowymi
D-05 Nawierzchnia z mieszanek minarlno-asfaltowych wytwarzanych i wbudowywanych na goraco
D-06 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

1.1.3. Uzupetnienie ubytkow i spekan za pomoca patchera z zastosowaniem emulsji modyfikowanej.
1.1.3.1. Kod CPV okreslony we Wspdlnym Stowniku Zaméwien
45233142-6 — Roboty w zakresie naprawy drog

1.1.3.2. Wyszczegdlnienie robot (uwarunkowania):
. Napetnienie paschera emulsjq modyfikowana i grysami, przejazd na miejsce wbudowania.
. Uzupetnienie ubytkow i spekan emulsjg modyfikowang i grysami podawanymi cisnieniowo.
. Ustawienie znakow drogowych zabezpieczajacych.
. Pielegnacja nawierzchni z usuwaniem kruszywa niezwigzanego.
. Usuniecie znakéw drogowych zabezpieczajacych.
.3.3. Jednostka obmiarowa - 1 Mg
.3.4. Przewidywana ilos¢ jednostek obmiarowych do wykonania — 50
.3.5. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét do stosowania:

D-00 Wymagania ogélne

D-03 Naprawa (przez uszczelnienie) podtuznych i poprzecznych spekan nawierzchni bitumicznych

(S I~ SO RN\ & R

1.
1.
1.

_

1.1.4. Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznej o grub. 4 cm
(frezowanie) z wywozem i utylizacja frezowiny.
1.1.4.1. Kod CPV okre$lony we Wspoinym Stowniku Zaméwien
45233142-6 — Roboty w zakresie naprawy drog

1.1.4.2. Wyszczegdlnienie robot (uwarunkowania):

1. Ustawienie znakow drogowych zabezpieczajgcych.

2. Wykonanie niezbednych pomiaréw i wyznaczenie powierzchni frezowania.

3. Sfrezowanie wyznaczonej powierzchni specjalistycznym urzadzeniem (frezarkg) do asfaltobetonu

z nadaniem frezowanej nawierzchni odpowiednich spadkéw podtuznych i poprzecznych.
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4. Oczyszczenie sfrezowanej nawierzchni z resztek asfaltobetonu.
5. Zatadunek frezowiny, wywoz i utylizacja.
6. Usuniecia znakdw drogowych zabezpieczajacych.
1.1.4.3. Jednostka obmiarowa — 1 m2
1.1.4.4. Przewidywana ilos¢ jednostek obmiarowych do wykonania — 200
1.1.4.5. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét do stosowania:
D-00 Wymagania ogélne
D-04 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno

1.1.5. Uzupetnienie podbudowy mieszanka kamienng 0/31,5 o grubosci do 10 cm.
1.1.5.1. Kod CPV okre$lony we Wspoinym Stowniku Zaméwien
45233142-6 — Roboty w zakresie naprawy drdg
1.1.5.2. Wyszczegdlnienie robot (uwarunkowania):
Ustawienie znakow drogowych zabezpieczajacych.
Oczyszczenie podbudowy z usunieciem zanieczyszczen na pobocze.
Rozscielenie warstwy mieszanki kamiennej 0/31,5.
Zageszczenie warstwy wyrdwnawczej recznie lub mechanicznie.
Sprawdzenie profilu warstwy wyréwnawcze;.
Usuniecia znakow drogowych zabezpieczajacych.
. Jednostka obmiarowa — 1 m2
. Przewidywana ilo$¢ jednostek obmiarowych do wykonania - 100
5. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét do stosowania:
D-00 Wymagania ogolne
D-07 Wyréwnanie podbudowy kruszywem tamanym
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1.1.6. Odtworzenie podbudowy gitebokos$¢é do 25 cm z mieszanki kamiennej 0/31,5 .
1.1.6.1. Kod CPV okre$lony we Wspdinym Stowniku Zaméwien
45233142-6 — Roboty w zakresie naprawy drog

1.1.6.2. Wyszczegolnienie robo6t (uwarunkowania):
Ustawienie znakdw drogowych zabezpieczajacych.
Usuniecie zniszczonych warstw podbudowy.
RozScielenie warstwy z mieszanki kamiennej 0/31,5.
Zageszczenie i profilowanie warstwy podbudowy recznie lub mechanicznie.
Sprawdzenie profilu podbudowy.
Zatadunek gruzu, wywoz i utylizacja.
Usuniecia znakow drogowych zabezpieczajacych.
1.1.6. 3 Jednostka obmiarowa - 1 m2
1.1.6.4. Przewidywana ilos¢ jednostek obmiarowych do wykonania — 50
1.1.6.5. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét do stosowania:

D-00 Wymagania ogolne

D-08 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
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1.1.7. Regulacja kraweznikéw betonowych wraz z wykonaniem nowej tawy betonowej z betonu
B-15.
1.1.7.1. Kod CPV okreslony we Wspdlnym Stowniku Zaméwien
45233142-6 — Roboty w zakresie naprawy drog
1.1.7.2. Wyszczegdlnienie robot (uwarunkowania):
Ustawienie znakow drogowych zabezpieczajacych.
Odkopanie zewnetrznej Sciany kraweznikéw z odrzuceniem ziemi na pobocze.
Wyjecie kraweznikdw i odtozenie na pobocze.
Oczyszczenie kraweznikow.
Rozbidrka tawy betonowe;.
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Wykonanie tawy betonowej z betonu B-15.
Ustawienie kraweznikdéw na podsypce cementowo-piaskowe;.
Wypetnienie spoin zaprawg cementowa,
Zasypanie zewngtrznej Sciany kraweznikow ziemig i ubicie.
10. Zatadunek gruzu, wywoz i utylizacja.
11. Usuniecia znakdw drogowych zabezpieczajacych.
1.1.7.3. Jednostka obmiarowa — 1 mb
1.1.7.4. Przewidywana ilos¢ jednostek obmiarowych do wykonania —50
1.1.7.5. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét do stosowania:
D-00 Wymagania ogoine
D-09 Krawezniki
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1.1.8. Wymiana kraweznikéw betonowych 15x30cm wraz z wykonaniem nowej fawy betonowej z
betonu B-15.
1.1.8.1. Kod CPV okre$lony we Wspoinym Stowniku Zaméwien
45233142-6 — Roboty w zakresie naprawy drdg
1.1.8.2. Wyszczegdlnienie robot (uwarunkowania):
1. Ustawienie znakéw drogowych zabezpieczajgcych.
Rozbiorka kraweznikow.
Rozbidrka tawy betonowe;.
Wykonanie tawy betonowej z betonu B-15.
Ustawienie kraweznikow na podsypce cementowo-piaskowe;.
Wypetnienie spoin zaprawg cementowa.
Zasypanie zewnetrznej Sciany kraweznikow ziemig i ubicie.
Zatadunek gruzu, wywoz i utylizacja.
Usunigecia znakdw drogowych zabezpieczajgcych.
1.1.8. 3 Jednostka obmiarowa — 1 mb
1.1.8.4. Przewidywana ilo$¢ jednostek obmiarowych do wykonania —100
1.1.8.5. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét do stosowania:
D-00 Wymagania ogoine
D-09 Krawezniki
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1.1.9. Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych - regulacja wtazéw kanatowych.
1.1.9.1. Kod CPV okre$lony we Wspoinym Stowniku Zaméwien
45233142-6 — Roboty w zakresie naprawy drdg
1.1.9.2. Wyszczegdlnienie robot (uwarunkowania):
Ustawienie znakéw drogowych zabezpieczajgcych.
Zdjecie wtazu kanatowego .
Odkucie uszkodzonej nawierzchni i podbudowy wokot urzadzenia.
Zebranie i odrzucenie gruzu na pobocze.
Wykonanie deskowania.
UtoZenie i zageszczenie betonu.
Rozebranie deskowania.
Osadzenie wtazu kanatowego na zaprawie cementowe;.
Zatadunek gruzu, wywoz i utylizacja.
10 Usuniecia znakow drogowych zabezpieczajacych.
1.1.9.3. Jednostka obmiarowa — 1 szt.
1.1.9.4. Przewidywana ilos¢ jednostek obmiarowych do wykonania — 5
1.1.9.5. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét do stosowania:
D-00 Wymagania ogoine
D-10 Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych
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1.1.10.

Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych - regulacja zaworéw

wodociggowych i gazowych.
1.1.10.1. Kod CPV okre$lony we Wspolnym Stowniku Zamdwien

45233142-6 — Roboty w zakresie naprawy drog

1.1.10.2. Wyszczegdlnienie robdt (uwarunkowania):

1.
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Ustawienie znakow drogowych zabezpieczajacych.

Zdjecie wtazu.

Odkucie uszkodzonej nawierzchni i podbudowy wokot urzadzenia.
Zebranie i odrzucenie gruzu na pobocze.

Wykonanie deskowania.

UtoZenie i zageszczenie betonu.

Rozebranie deskowania.

Osadzenie wtazu na zaprawie cementowej.

Zatadunek gruzu, wywoz i utylizacja.

10 Usuniecia znakéw drogowych zabezpieczajgcych.
1.1.10.3. Jednostka obmiarowa — 1 szt.
1.1.10.4. Przewidywana ilo$¢ jednostek obmiarowych do wykonania — 5
1.1.10.5. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét do stosowania:
D-00 Wymagania ogoine
D-10 Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych

1.1.11. Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa scieralna o grubosci 4-

cm, po

uprzednim oczyszczeniu i skropieniu lepiszczem.

1.1.11.1. Kod CPV okre$lony we Wspolnym Stowniku Zamdwien

45233142-6 — Roboty w zakresie naprawy drog

1.1.11.2. Wyszczegdlnienie robdt (uwarunkowania):
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Ustawienie znakdw drogowych zabezpieczajacych.

Wykonanie niezbednych pomiardw i prac przygotowawczych.
Zakup i dostarczenie mieszanki.

Wytworzenie mieszanki na miejsce wbudowania.

Transport mieszanki na miejsce wbudowania.

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych.
Posmarowanie bitumem krawedzi urzadzen obcych i opornikow.
Mechaniczne i reczne rozscielenie warstwy.

Obciecie krawedzi nawierzchni.

Przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiarowych wymaganych w specyfikacji.
Uporzadkowanie terenu robot.

Usuniecia znakow drogowych zabezpieczajacych.

1.1.11.3. Jednostka obmiarowa — 1 m2
1.1.11.4. Przewidywana ilo$¢ jednostek obmiarowych do wykonania — 200
1.1.11.5. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robé6t do stosowania:

D-00 Wymagania ogdlne
D-05 Nawierzchnia z mieszanek minarlno-asfaltowych wytwarzanych i wbudowywanych na goraco
D-06 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych



2. Przedmiar robot;

2.1. Karta tytutowa.
21.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego;
Remonty czastkowe i biezace drdg, ciagow pieszych i placow zarzadzanych przez Burmistrza Miasta
Nowa Ruda o nawierzchni bitumicznej.
2.1.2. Nazwy i kody;
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
21.1. Adres obiektu budowlanego;
drogi na terenie miasta Nowa Ruda, powiat ktodzki, wojewddztwo dolnoslaskie
21.1. Nazwa i adres zamawiajacego;
Gmina Miejska Nowa Ruda
57-400 Nowa Ruda, ul. Rynek 1
21.2. Data opracowania przedmiaru robét
styczen 2018r.
2.2.Spis dziatéw przedmiaru robét.
Dziat 1; Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej.
Pozycje dziatu 1:
1) Remonty czastkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi
2) Wyrownanie podbudowy masg mineralno-asfaltowg (z wbudowaniem recznym)
3) Uzupetnienie ubytkéw i spekan za pomocg patchera z zastosowaniem emuls;i
modyfikowane;.
4) Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej o grub.
(frezowanie) z wywozem i utylizacjq frezowiny
5) Uzupetnienie podbudowy mieszankg kamienng 0/31,5 o grubosci do 10 cm
6) Odtworzenie podbudowy gtebokos¢ do 25 cm z mieszanki kamiennej 0/31,5
7) Regulacja kraweznikéw betonowych wraz z wykonaniem nowej fawy betonowej z betonu
B-15
8) Wymiana kraweznikéw betonowych 15x30cm wraz z wykonaniem nowej tawy betonowej z
betonu B-15
9) Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych — regulacja wtazéw kanatowych
10)  Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych — regulacja zawordw
wodociggowych i gazowych
11)  Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa $cieralna o
grub. 4 cm, po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu lepiszczem



2.2.Tabela przedmiaru robét

Jednostka | llo$¢ jednostek

Pozycja Kod Nr STWIiOR Nazwa i opis pozycji oraz obmiar . .
miary miary
D-00 Remonty czagstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-
1 1.1.1. D-01 bitumicznymi. Mg 440
Obmiar = 440
D-00 . . . .
Wyréwnanie podbudowy masg minaralno-asfaltowa (z wbudowaniem
D-02
2 1.1.2 recznym) Mg 100
D05 Obmiar = 100
D-06
D-00 Uzupetnienie ubytkéw i spekan za pomocg paschera z zastosowaniem
3 1.1.3. D-03 emulsji modyfikowane;. Mg 50
Obmiar = 50
D-00 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanki minaralno —
4 114 bitumicznej o grub. 4 cm (frezowanie) z wywozem i utylizacjq frezowiny m2 200
D-04 N
Obmiar = 200
Uzupetnienie podbudowy mieszankg kamienng 0/31,5 o grubosci do 10
D-00
5 1.1.5. D-07 cm m2 100
Obmiar = 100
D-00 Odtworzenie podbudowy gteboko$¢ do 25 cm z mieszanki kamiennej
6 1.1.6. D-08 0/31,5 m2 50
Obmiar = 50
D-00 Regulacja kraweznikdw betonowych wraz z wykonaniem fawy betonowej
7 1.1.7 D-09 z betonu B-15 mb 50
Obmiar = 50
D-00 Wymiana kraweznikdw 15x30cm betonowych wraz z wykonaniem tawy
8 1.1.8. D-09 betonowej z betonu B-15 mb 100
Obmiar = 100
Regulacja pionowa studzienek dla urzadzer podziemnych - regulacja
D-00 ;
9 1.1.9. wiazéw kanatowych szt. 5
D-10 o
Obmiar =5
Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych - regulacja
D-00 A . :
10 1.1.10. zawordw wodociggowych i gazowych szt. 5
D-10 o
Obmiar =5
D-00 Wykonanie nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa
1" 1111, D-05 |sc|.eralna 0 grubosci 4-cm, po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu m2 200
D-06 episzczem.
Obmiar =200

3. Projekty, pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrebnymi przepisami;
Rodzaj i specyfika zamowienia nie wymaga opracowania projektow oraz uzyskiwania pozwolen, uzgodnien
i opinii wymaganych odrebnymi przepisami.

4. Wykaz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét;

D-00 Wymagania ogdlne

D-01 Remont czastkowy nawierzchni bitumicznych

D-02 Wyréwnanie podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi

D-03 Naprawa (przez uszczelnienie) podtuznych i poprzecznych spekan nawierzchni
bitumicznych

D-04 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno

D-05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych wytwarzanych i wbudowywanych

na
goraco

D-06 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

D-07 Wyréwnanie podbudowy kruszywem tamanym
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D-08 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
D-09 Krawezniki
D-10 Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych



