Rzut budynku - parter

Rzut budynku - dach
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P rze krc') . A A UWAGI KONSTRUKCJ!:
J 1. Projekt rozpatrywa¢ fgcznie z pozostafymi projektami branzowymi, a zaistniale
(,? wqtpliwosci wyjasni¢ z projektantem;
2. Wymiary | rzedne sprawdzi¢ na budowie, a zaistniafe rozbieznosci wyjasnic z . .,
| | projektantern Konstrukcja wienca 1:20
| PODKONSTRUKGJA H | 5. Wszystkie elementy zostafy szczegbfowo rozrysowane w dokumentacji projektu
Sz | I W 1 Sz5 WWOHGWC.ZGQO’ ‘ . / . .o WIENIEC W1. W2
7777777777777777777777 ——— IR | 4. Wszystkie elementy zelbetowe | stalowe muszg by¢ zabezpieczone przed korozjq | !
STROP [PLYTY KANALOWE GR265fm Wit o agresywnym oddzMywqmem Srodowiska; . | - o ] 1] (2)#6 1L=920
| 0. Piyty kanafowe, sprezone ukfadane na stropie muszq przenieSc obcigzenia obliczeniowe (2) 26,250
. o . , Beton: C20/25 (B25)
T rzedu 7,0kN /m2; przed wyborem piyt nalezy ich nosnosc uzgodnic z producentem; Nalezy 300 _ Stalzbroj:  BSt500s
sz} AN AN ‘ zastosowac pfyty Konber SPK 26,5 o szerokosci 120cm i dfugosci do 15,0m lub g - & Prety: @6, 12
~ . L L. . © H .
/ - . | rownowazne pod wzgledem nosnosci i wytrzymatosci; . Otulina: 20mm
o . . . . P
- - | £000-57550m npm 0. Otwory w stropie do Srednicy 9200 nalezy wykonywa¢ w kanafach pfyt kanafowych; przy ” 55
'fﬂ e s H‘ 53 P — Wyko'nywqmu nalezy wykonac systemowe wymiany stalowe do pfyt kanafowych; szczegofowe AT T
i 524 rozwquqmq'm\ezy konsultowa¢ z wybranym producentem’pfyt ‘manowych; o Gmina Miejska Nowa Ruda
| )7\ 7. Wypetnienie stropGw nalezy wykonac z betonu C30/37 i zbroic siatkami 12 o oczku ul. Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda
LAWA FUND. LAWA FUND. _ . o . o _ .
80x40cm 80x40c 100/100 gorg i dofem; grubosc piyty 26,5cm:; zachowaé zakotwienie pretow min. 400mm; ADRES 57-400 Nowa Ruda, ul. Fredry
é b otk el e e el e NwesTYca | dz. nr 259, 260/1, 260/6, AM-18, obreb - 3 Nowa Ruda
ELEMENTY KONSTRUKCJI: . Kanafy pfyt zelbetowych nalezy zaslepic systemowymi wkfadkami; o ~
yv design
// prac0\|/vnia pr}gjektowil
) ) . . wona Kasprzy!
NZ-0.X nadproga ;elbetowe, prefabrykowane typu L19 UWAGK /) UL Jackonekioon 57 d
NW-0.X - nadproza zelbetowe, prefabrykowane typu YF 11,5cm ZESTAWIENIE STAL| / 51-665 Wroclaw
= . . ) . P . . . . . . L A info@yvdesign.pl
PZ-0.X - podciag zelbetowy, beton klasy C25/30, stal BSt500s; Zestawienie pretow zbrojeniowych Wwy?ggéfcktzr(;)zrgj;etkrty(ngjtcen:gczm\e z pozostafymi projektami branzowymi, a zaistniafe wqtpliwosc ) é,s o mﬁg;s?;f;
0x40cm, otulina 20mm, prety @20, strzemiona &8 ) : :
. 3 ’ . prety 20, @ , dlugose fqczna 2. Wymiary 1 rzedne sprawdzic na budowie, o zaistniate rozbieznosci wyjasnic z projektantem: _ _
SZ-0.X t zelbet beton kI C25/30, stal BSt500s; 0 wymiary ey " /] el Budowa budynku sanitarno — szatniowego
-U. - Stupy zelbetowe, beton Klasy , Sta S; Nr preta [mm] (] ilose [m] 3. Prety zbrojeniowe ufozy¢ tak, aby zachowac wymagang otuling (20mm); NWESTYCIA | 7 czesol agtronomiczn ' coualn wragzz odernizac
30x30cm, 30x24cm, otulina 20mm, prety @16, 6 19 4. Minimalne Srednice wewnetrzne zagiecia pretow wynoszg dla pretow: bas:név?c?twartych i infraastruktijra ?owarzyszaca(l ETA?D)
' g6 D=24mm . ) '
. Strzeml(?n?.®6 1 12 12,000 96 - 1152,00 412 D:48mmy oraz budowa zjazdu z ul. Sportowej (Il. ETAP)
SCIany nosne - bIOCZk! S!I!katowe’ klasy 20, gr.24cm . 2 6 0920 1064 978,88 - 5. Wience nalezy ukfada¢ na $cianach konstrukcyjnych tj. grubosci 24cm; TRESC RYS. KONSTRUKCJA NA RZUCIE BUDYNKU SKALA
Sciany dziatowe - bloczki silikatowe, klasy 15, gr.12cm i 6cm dtugose Iqczna [m] 978,88 | 1152,00 6. Prety nr 1 nalezy fgczy¢ na zakfad df. min. 500mm; 1:100
Stropy - ptyty kanatowe, sprezone, zelbetowe, gr.26,5cm; ciezar [kg/m] 0222 | 0,888 ; gf@dﬂe wiencow nalezy dostosiwmmd&fﬁégkéw‘ qfchitekktomcznéch;' B 1:20
A — . Otwory w Scianie oznaczone jako C1,C2 i C3 nalezy wykona¢ pod wiehcem zelbetowym; OPRACOWANIE | IMIE | NAZWISKO R UPR SRS
. szero.ko§0|.1200m cigzor lqczny [kg] 217,52 | 1022,98 zaleca sie dozbrojenie wiefica jednym pretem @12 na dole o dfugosci 1,00m;
TZ-0.X - trzpienie zelbetowe, beton klasy C25/30, stal BSt500s; LACZNA MASA PRETOW ZBR. 1240,00kg ARCHITEKTURA | PROJEKTANT
24x24cm, otulina 20mm, prety @12, strzemiona &6 mgr inz. tukasz Wieruszewski 13/DOS/14
Fundamenty - lawy Zelbetowe, beton klasy C20/25, stal BSt500s; SPRAV,VD_ZAJA’;CZ ook ,
40x60cm, otulina 50mm, prety @12 marinz. Mateisz Jankowskl 160/DOS/T
Podkons. stal. PS-1 - ksztaltowniki stalowe, stal S235JR
W-X - wience zelbetowe, beton klasy C25/30, stal BSt500s; SR P p—— s
. . uty
24x20cm, otulina 20mm, prety @12, strzmiona &6 Y e N
Ptyta zelb. na gruncie - beton C25/30, stal BSt500s; gr.15cm, otulina K PW K-01
40mm, siatki zbrojeniowe @10, oczko 150x150mm

© Ninigjszy rysunek jest prawnie chroniony. Kopiowanie, uzupetnianie oraz odstepowanie osobom trzecim bez pisemnej zgody
yv design Pracownia Projektowa Iwona Kasprzyk jest zabronione.




