YV DESIGN Pracownia Projektowa Iwona Kasprzyk
ul. Jackowskiego 57d, 51-665 Wroctaw

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI :  Rozbidrka budynku, budowa budynku sanitarno-szatniowego z czgs$cig gastronomiczng i socjalng wraz z
modernizacjg basendw otwartych i infrastrukturg towarzyszaca oraz budowa zjazdu z ul. Sportowe;j.

ADRES INWESTYCJI  :  ul. Fredry, 57-400 Nowa Ruda

INWESTOR : Gmina Miejska Nowa Ruda

ADRES INWESTORA  : ul. Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda

BRANZA : BUDOWLANA, SANITARNA, ELEKTRYCZNA, DROGOWA, TECHNOLOGII BASENOWEJ

DATA OPRACOWANIA : 2.06.2015r.

Stawka roboczogodziny :  12.60 zt

Poziom cen : IV kw. 15r.
NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] .......cccooiiiiiiiiiiiniieieeiiees 65.30 %R, S
AY:T 3 74 [ 10.60 % R+Kp(R), S+Kp(S)
Koszty zakupu [KZ] . 5.90 %M
VAT [V] oo 8.00 % X(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

1. Kosztorys sporzadzony zostat w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego.

2. Przedmiar robét i sporzadzony na jego podstawie kosztorys inwestorski jest sporzgdzony dla okreslenia szacunkowego zakresu robati
ich wartosci, opracowane w oparciu o projekt budowlany, przy zatozeniu przecietnych warunkéw wykonania robét i wybranych rozwigzan
technologicznych. llosci obmiarowe jak réwniez zestawienia materiatéw sg ilosciami przyblizonymi i usrednionymi i moga sie rézni¢ od
ilosci rzeczywistych w zaleznosci od zastosowanych rozwigzan materiatowych oraz przyjetych technologii wykonania robét. Przed zamo
wieniem materiatow ilosci okreslone w zestawieniu materiatéw nalezy kazdorazowo zweryfikowac na budowie i ze zuzyciem wynikajg
cym z kart technicznych stosowanych materiatéw (technologii).

3. Przedmiar i kosztorys nalezy rozpatrywac tgcznie z dokumentacja projektows.

4. llosci podane w przedmiarze robét i okreslone wartoscig liczbowg z jednnostkami (szt., kpl., m, m2, m3) sg wielkosciami docelowymi i
nie uwzgledniajg strat materiatowych, zuzycia normowego, strat z tytutu montazu czy niewtasciwego montazu oraz innych indywidual
nych przyczyn.
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2.06.2015r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podst Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
I. BRANZA BUDOWLANA
1 BUDYNEK SANITARNO-SZATNIOWY
1/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.1/0202-01 gr.kat.I-ll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
- WYKOP SZEROKOPRZESTRZENNY ZE SKARPAMI
[30.88*2+11.04+3.83"2+9.44+3.55+8.13+3.55+9.44*2+14.2]*0.80*1.00+[9.44]* |[m3 118.686
0.86*1.00
RAZEM 118.686
1'|KNR 2-01 Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1/0214-01 chodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-II -
WYKOP SZEROKOPRZESTRZENNY ZE SKARPAMI
Krotnosé = 28
118.686 m3 118.686
RAZEM 118.686
2|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o szer.do 1mi gteb.do |m2
d.1/0321-01 3m balami drew.w gruntach suchych kat.I-1l z rozbiérka
[30.88*2+11.04+3.83*2+9.44+3.55+8.13+3.55+9.44*2+14.2+9.44]*1.00 m?2 147.650
RAZEM 147.650
3|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu. - |m3
d.1/1101-01 CHUDY BETON C8/10 GR. 10 CM
z.sz. 5.4.
9913
[30.88*2+11.04+3.83"2+9.44+3.55+8.13+3.55+9.44*2+14.2]*0.80*0.10+[9.44]* |[m3 11.869
0.86*0.10
RAZEM 11.869
4/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emul- |m2
d.1/0602-01 sji asfalt.- pierwsza warstwa - IZOLACJA POZIOMA CHUDEGO BETONU 1
WARSTWA
[30.88*2+11.04+3.83*2+9.44+3.55+8.13+3.55+9.44*2+14.2]*0.80+[9.44]*0.86 |m?2 118.686
RAZEM 118.686
4'\KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emul- |m2
d.1/0602-02 sji asfalt.- druga i nast.warstwa - IZOLACJA POZIOMA CHUDEGO BETONU
2 WARSTWA
118.686 m?2 118.686
RAZEM 118.686
5/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie - |t
d.1/0290-01 LAWY FUNDAMENTOWE STRZEMIONA fi 6
0.23483 t 0.235
RAZEM 0.235
5''KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie - |t
d.1/0290-01 LAWY FUNDAMENTOWE PRETY fi 12 PODLUZNE 8 szt.+ POPRZECZNE +
STARTERY
2.71548 t 2.715
RAZEM 2.715
5" KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie - |t
d.1/0290-01 LAWY FUNDAMENTOWE PRETY fi 16 STARTERY
0.03282 t 0.033
RAZEM 0.033
5"|KNR 2-02 |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0.8m z zastosowaniem |m3
d.1/0202-02 pompy do betonu - tAWY O SZER. 0,80 m
[(30.88"2+11.04+3.83*2+9.44+3.55+8.13+3.55+9.44*2+14.2)*0.80]*0.40 m3 44.227
RAZEM 44.227
5" KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 1.3m z zastosowaniem |m3
d.1/0202-03 pompy do betonu - tAWY O SZER. 0,86 m
9.44*0.86*0.40 m3 3.247
RAZEM 3.247
6|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.1/0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - IZOLACJA PIONOWA
AW 1 WARSTWA
[30.88*2+11.04+3.83*2+9.44+3.55+8.13+3.55+9.44*2+14.2+9.44]*2*0.40 m?2 118.120
RAZEM 118.120
6'|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.1/0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa - 1IZOLACJA PIO-
NOWA tAW 2 WARSTWA
118.12 m?2 118.120
RAZEM 118.120
7/|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emul- |m2
d.1/0602-01 sji asfalt.- pierwsza warstwa - IZOLACJA POZIOMA tAW 1 WARSTWA
[30.88*2+11.04+3.83*2+9.44+3.55+8.13+3.55+9.44*2+14.2]*0.80+9.44*0.86 | m? 118.686
RAZEM 118.686
7'|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emul- |m2
d.1/0602-02 sji asfalt.- druga i nast.warstwa - IZOLACJA POZIOMA tAW 2 WARSTWA
118.686 m?2 118.686
RAZEM 118.686
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
8/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkow i budowli - prety gtadkie - |t
d.1/0290-01 TRZPIENIE TZ -0,1 STRZEMIONA fi 6
7.15/1000*25 t 0.179
RAZEM 0.179
8'|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie - |t
d.1/0290-01 TRZPIENIE TZ -0,1 PRETY PODLUZNE 4 szt. fi 12
31.09/1000*25 t 0.777
RAZEM 0.777
8"/KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wys.do 4m stos.desk.obw.do przekr.do 6 z za- |m3
d.1/0208-01 stosowaniem pompy do betonu - TRZPIENIE TZ-01 o WYM. 0,24x0,24 m i
WYS. 3,68 m
0.0576*3.68*25 m3 5.299
RAZEM 5.299
9|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie - |t
d.1/0290-01 SEUPY STRZEMIONA fi 6
0.00695*2+0.00623*2 t 0.026
RAZEM 0.026
9'|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.1/0290-02 - SLUPY PRETY PODLUZNE fi 16
0.06262*2 t 0.125
RAZEM 0.125
9"KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wys.do 6m stos.desk.obw.do przekr.do 6 z m3
d.1/0208-07 zastosowaniem pompy do betonu - SLUPY SZ-01 o WYM. 0,30x0,30 m i
WYS. 4,30 m + SLUPY SZ-02 0 WYM. 0,24x0,30 m i WYS. 4,30 m
0.3*0.3*4.3*2+0.3*0.24*4.3*2 m3 1.393
RAZEM 1.393
10|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkow i budowli - prety gtadkie - |t
d.1/0290-01 PODCIAG PZ-01 STRZEMIONA fi 6
0.02929 t 0.029
RAZEM 0.029
10'|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie - |t
d.1/0290-01 PODCIAG PZ-01 STRZEMIONA fi 8
0.081 t 0.081
RAZEM 0.081
10"|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkow i budowli - prety zebrowane |t
d.1/0290-02 - PODCIAG PZ-01 PRETY PODLUZNE 2 fi 12
0.019 t 0.019
RAZEM 0.019
10" KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.1/0290-02 - PODCIAG PZ-01 PRETY PODLUZNE 8 fi 20
0.20867 t 0.209
RAZEM 0.209
10" |KNR 2-02 Belki i podciagi, stos.desk.obw.do przekr.do 8 - PODCIAG PZ-01 m3
d.1/0210-01
(0.3%0.665-0.15*0.265)*10.48 m3 1.674
RAZEM 1.674
11|KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe stos.desk.obw.do przekr.do 8 - WIENCE W-1 W-2 [m3
d.1/0210-01 o wym. 0,20x0,24 m
[30.08*2+25.24*2]*2*0.2*0.24 m3 10.621
RAZEM 10.621
12/KNR 9-01 Sciany zewnetrzne o wys. do 4,5 m z bloczkéw betonowych gr. 24 cm - SCIA- |m2
d.1/0102-02 NY FUNDAMENTOWE
analogia
[30.88*2+11.04+3.83*2+9.44+3.55+8.13+3.55+9.44*2+14.2+9.44]*1.02 m?2 150.603
RAZEM 150.603
13|KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym - PIASEK 2x15 cm |m3
d.1/1101-07
[29.610+15*10-0.24*(3.83*2+4.11)]*0.3 m3 132.953
RAZEM 132.953
14/ KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompg do betonu. - |m3
d.1/1101-01 CHUDY BETON C8/10 GR. 10 CM
z.sz.5.4.
9913
[29.6*10+15%10-0.24*(3.83*2+4.11)]*0.10 m3 44.318
RAZEM 44.318
15/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie - |t
d.1/0290-01 PLYTA NA GRUNCIE (SIATKI ZBROJENIOWE)
analogia
0.070224 t 0.070
RAZEM 0.070
16/ KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - PLYTA ZELBETOWA NA GRUNCIE o gr. 15 |m3
d.1/0205-01 cm
[29.6*10+15*10-0.24*(3.83*2+4.11)]*0.15 m3 66.476
RAZEM 66.476
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17/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emul- |m2
d.1/0602-01 sji asfalt.- pierwsza warstwa - IZOLACJA POZIOMA PLYTY Z PAPY 1 WARS-
analogia TWA
[29.6*10+15%10-0.24%(3.83*2+4.11)] m?2 443.175
RAZEM 443.175
17'|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emul- |m2
d.1/0602-02 sji asfalt.- druga i nast.warstwa - IZOLACJA POZIOMA PLYTY Z PAPY 2
WARSTWA
443.175 m?2 443.175
RAZEM 443.175
18/KNR 9-01 Sciany z blokéw komérkowych ZEWNETRZNE m2
d.1/0102-02
analogia
[30.32+10.24+19.84+15+10.24+25]*3.68-0.9*2.1*2-1*2.15*4-1*2.1-0.6*0.9*4- |m?2 352.355
0.6*2*2-1.9*2.15-0.9*2.1-0.6"2.1-0.6*2.1-0.9*2.1-1.9*2.15-1*2.15*2-0.6*2.1*3-
0.92.1-1.9*2.15-0.9*2.1-0.6*2.1-1.9*2.15
RAZEM 352.355
19/KNR 9-01 Sciany wewnetrzne o wys. do 4,5 m z blokéw komérkowych m2
d.1/0104-02
[10+3.59*2+4.59]*3.68 m?2 80.114
RAZEM 80.114
20|KNR 9-01 Sciany dziatowe o wys. do 4,5 m z blokéw komérkowych m2
d.1/0105-01
1.53*3.68-0.9*2.1 m?2 3.740
RAZEM 3.740
21/KNR 9-01 Sciany dziatowe o wys. do 4,5 m z blokéw komoérkowych m2
d.1/0105-02
[3.5*2+6.09+1.38+1.5+2.12*2+1.5+2.2*3+6.71+6.03+2+3.46+2.44+1.9+2.32+ |m?2 516.640
3.2+6.14+3.19*3+8.16*2+6.06*2+5.17+10+3.19*2+7.84+3.59+2.34+3.31+
1.41+1.07+5.5+2.62]*3.68-1*2.1*19--0.9*2.1*5-1.9*2.1
RAZEM 516.640
22|NNRNKB (z.1) Utozenie nadprozy prefabrykowanych - NADPROZA ZELBETOWE NZ 0, [m
d.1/202 0160-01 (6 L19
2.7%2*2 m 10.800
RAZEM 10.800
23|NNRNKB (z.Il) UtoZenie nadprozy prefabrykowanych - NADPROZA ZELBETOWE NZ 0, [m
d.1/202 0160-01 |3iNZ 0,4 L19
1.5*17*2 m 51.000
RAZEM 51.000
24/ NNRNKB (z.1) Utozenie nadprozy prefabrykowanych - NADPROZA ZELBETOWE NZ 0, [m
d.1/202 0160-01 (2 L19
2.4%2*2 m 9.600
RAZEM 9.600
25|NNRNKB (z.l) UtoZenie nadprozy prefabrykowanych - NADPROZA ZELBETOWE NZ 0, [m
d.1/202 0160-01 (5L19
1.2*6*2 m 14.400
RAZEM 14.400
26|NNRNKB (z.1) Utozenie nadprozy prefabrykowanych - NADPROZA PREFABRYKOWA- |m
d.1/202 0160-01 |NE NW 0,1 YF 11,5 cm
1.3*22 m 28.600
RAZEM 28.600
27|NNRNKB (z.1) UtoZenie nadprozy prefabrykowanych - NADPROZA PREFABRYKOWA- [m
d.1/1202 0160-01 [NENW 0,2 YF 11,5 cm
2.5%1 m 2.500
RAZEM 2.500
28/KNR 9-01 Sciany z blokéw SCIANA KOLANKOWA NA DACHU m?2
d.1/0102-02
analogia
0.7*110.64 m?2 77.448
RAZEM 77.448
29|KNNR 2 Budynki z elementow typu bloki zeranskie - pyty stropowe - STROP Z PLYT  |elem.
d.1/0202-01 KANALOWYCH gr. 26,5 cm SZEROKOSC 120 cm
21+16 elem. 37.000
RAZEM 37.000
30|KNR-W 2-05 |Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg - POD- t
d.1/0208-05 KONSTRUKCJA STALOWA NA DACHU (PROPAC 140) CEOWNIK 200
0.27951*6 t 1.677
RAZEM 1.677
31/ KNR-W 2-05 |Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg - POD- |t
d.1/0208-05 KONSTRUKCJA STALOWA NA DACHU (PROPAC 140) BLACHA 165x6
0.1026*6 t 0.616
RAZEM 0.616
32|KNR-W 2-05 |Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg - POD- t
d.1/0208-05 KONSTRUKCJA STALOWA NA DACHU (PROPAC 90) CEOWNIK 200
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0.26843 t 0.268
RAZEM 0.268
33|KNR-W 2-05 |Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg - POD- t
d.1/0208-05 KONSTRUKCJA STALOWA NA DACHU (PROPAC 140) BLACHA 165x6
0.1026 t 0.103
RAZEM 0.103
34/ KNR 2-02 Pokrycie dachéw papa na podtozu betonowym lepik asf.na gorgco,dwie warst- |m2
d.1/0502-07 wy papy z folig alum.,budynki przem. - PAPA PODKLADOWA i TERMOZ-
GRZEWALNA NA DACHU
10*(29.84+15) m?2 448.400
RAZEM 448.400
35/KNR 2-02 Pokrycie dachéw papa na podtozu betonowym lepik asf.na gorgco,dwie warst- |m2
d.1/0502-07 wy papy z folig alum.,budynki przem. - PAPA PODKLADOWA i TERMOZ-
GRZEWALNA WYWINIECIE NA SCIANKI KOLANKOWE
(25*2+29.84*2)*(0.42+0.76) m?2 129.422
RAZEM 129.422
36/ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych PS 100 gr. 18 cm  |m2
d.1/0609-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - OCIEPLENIE DACHU
10*(29.84+15) m?2 448.400
RAZEM 448.400
37/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych PS 100 gr. 18 cm  |m2
d.1/0609-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - OCIEPLENIE SCIANEK KOLAN-
KOWYCH
(25*2+29.84*2)*(0.42+0.76) m?2 129.422
RAZEM 129.422
38/KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia - PAROIZOLACJA NA DACHU m2
d.1/0103-01
10*(29.84+15) m?2 448.400
RAZEM 448.400
39/KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia - PAROIZOLACJA NA SCIANKACH KOLANKO- m?2
d.1/0103-01 WYCH
(25*2+29.84*2)*(0.42+0.76) m?2 129.422
RAZEM 129.422
40| KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych PS 100 gr. 18 cm  |m2
d.1/0609-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - PLYTY STYROPIANOWE W
SPADKU NA DACHU KOLEJNA WARSTWA
10*(29.84+15) m?2 448.400
RAZEM 448.400
41/ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych PS 100 gr. 18 cm  |m2
d.1/0609-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - OCIEPLENIE SCIANEK KOLAN-
KOWYCH KOLEJNA WARSTWA
(25*2+29.84*2)*(0.42+0.76) m?2 129.422
RAZEM 129.422
42/KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia - PAROIZOLACJA NA DACHU KOLEJNA WARSTWA |m2
d.1/0103-01
10*(29.84+15) m?2 448.400
RAZEM 448.400
43/KNR AT-09 |Folie wstgpnego krycia - PAROIZOLACJA NA SCIANKACH KOLANKO- m?2
d.1/0103-01 WYCH KOLEJNA WARSTWA
(25*2+29.84*2)*(0.42+0.76) m?2 129.422
RAZEM 129.422
44|TZKNBK VII |Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho - FOLIA DRENAZO- |m2
d.1]-49 WA (KUBELKOWA)
analogia
(30.68*2+25.84*2)*0.6 m?2 67.824
RAZEM 67.824
45/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi przyklejenie ptyt styropia- |m2
d.1/2612-01 nowych do $cian - STYROPIAN EKSTRUDOWANY o gr. 16 cm SCIANY
FUNDAMENTOWE
(30.68*2+25.84*2)*0.6 m?2 67.824
RAZEM 67.824
46/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emul- |m2
d.1/0602-01 sji asfalt.- pierwsza warstwa - IZOLACJA PIONOWA SCIAN FUND. 1 WARS-
TWA
67.824 m?2 67.824
RAZEM 67.824
46'|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emul- |m2
d.1/0602-02 sji asfalt.- druga i nast.warstwa - IZOLACJA PIONOWA SCIAN FUND. 2
WARSTWA
67.824 m?2 67.824
RAZEM 67.824
2/|ROBOTY POSADZKARSKIE
47 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych EPS 100 gr. 10 cm |m2
d.2/0609-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
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440.4 m?2 440.400
RAZEM 440.400
48| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej gr. 0,2 mm m2
d.2|0607-01 szerokiej poziome podposadzkowe - WARSTWA ROZDZIELCZA Z FOLII PE
analogia 0,5cm
440.4 m?2 440.400
RAZEM 440.400
49/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m2
d.2/1102-02 na gtadko - WYLEWKA CEMENTOWA gr. 5 cm
440.4 m?2 440.400
RAZEM 440.400
50/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m2
d.2/1102-03 trgc.za zmianeg grub.o 10mm
Krotnosé = 3
440.4 m?2 440.400
RAZEM 440.400
50' KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg - |m?2
d.2/1106-07 ZBROJENIE SIATKA
440.4 m?2 440.400
RAZEM 440.400
51/ KNR 2-02 Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek ceramicznych podtogowych(terakoto- m2
d.2{1104-01 wych),naklejanych - PLYTKI GRESOWE
440.4 m?2 440.400
RAZEM 440.400
3| TYNKI WEWNETRZNE
52| KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.mechanicznie na $cianach i stupach - TYNK  |m2
d.3/0801-02 GIPSOWY NA SCIANACH
analogia
[[30.32+10.24+19.84+15+10.24+25]*3.50-0.9*2.1*2-1*2.15*4-1*2.1-0.6*0.9"4- |m?2 901.785
0.6*2*2-1.9*2.15-0.9*2.1-0.6*2.1-0.6*2.1-0.9*2.1-1.9*2.15-1*2.15*2-0.6*2.1*3-
0.92.1-1.9*2.15-0.9%2.1-0.6*2.1-1.9*2.15]+[[10+3.59*2+4.59]*3.50]+[1.53*
3.50-0.9*2.1]+[[3.5*2+6.09+1.38+1.5+2.12*2+1.5+2.2*3+6.71+6.03+2+3.46+
2.44+1.9+2.32+3.2+6.14+3.19*3+8.16"2+6.06*2+5.17+10+3.19*2+7.84+3.59+
2.34+3.31+1.41+1.07+5.5+2.62]*3.50-1*2.1*19--0.9*2.1*5-1.9*2.1]
RAZEM 901.785
53/ KNR 2-02 Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na scianach z elem.pref.i bet.wylewanych - |m2
d.3/0815-04 GLADZ SCIANY
901.785 m?2 901.785
RAZEM 901.785
54 KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.mechanicznie na stropach i podciagach - m2
d.3/0801-04 TYNK GIPSOWY NA SUFITACH
analogia
440.4 m?2 440.400
RAZEM 440.400
54' KNR 2-02 Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych - |m2
d.3/0815-06 GLADZ SUFITY
440.4 m?2 440.400
RAZEM 440.400
4/ MALOWANIE TYNKOW WEWNETRZNYCH SCIAN | SUFITOW
55/KNR K-04 | Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - tynkow mineralnych, po-  |m2
d.4/0201-05 wierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem - MALOWANIE SCIAN
FARBA LATEKSOWA
901.785 m?2 901.785
RAZEM 901.785
56 KNR K-04 |Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - tynkéw mineralnych, po-  |m2
d.4/0201-05 wierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem - MALOWANIE SUFI-
TOW FARBA LATEKSOWA
440.4 m?2 440.400
RAZEM 440.400
5 KANALY WENTYLACYJNE | SPALINOWE
57/KNR 2-02 Wentylacyjne kanaly z pustakéw betonowych m
d.5/0122-07
(22*19.64)+(18*14.64) m 695.600
RAZEM 695.600
58/ KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z SILKI szt.
d.5/0322-02
analogia
22+18 szt. 40.000
RAZEM 40.000
6|ELEWACJA
59/ TZKNBK V - |Rusztowanie zewnetrzne rurowe - wys.zarusztowanej sciany do 20 m - ROBO-|m2
d.6|254 TY ELEWACYJNE
352.36+(2*110.64*0.2)+77.45 m?2 474.066
RAZEM 474.066
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60|KNR 2-02 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x12cm scian - OKLADZINA Z PLYTEK m2
d.6/0921-01 KLINKIEROWYCH NA SCIANACH ZEW.
[2.42%(0.9+0.9+1+1)+4.53*1.94-1*2.11]+[2.42*2+2.02%(2.005*2+0.9%4)]+[4.59* |m2 103.127
6.44-1.9*2.17+2.42%(1+0.9+0.6+0.6)+2.17*(0.9+8.22)]+[2.42*(0.6*4+1.9)+2.17*
0.9*2]
RAZEM 103.127
61|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi przyklejenie warstwy siatki |[m2
d.6/2612-06 na $cianach - SIATKA
103.127 m?2 103.127
RAZEM 103.127
62|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi przyklejenie plyt styropia- |m2
d.6/2612-01 nowych do $cian - STYROPIAN o gr. 8 cm NA SCIANACH ZEW.
103.127 m?2 103.127
RAZEM 103.127
63|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi przymocowanie ptyt styro- |szt
d.6/2612-03 pianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z gazobetonu - DYBLE
103.127*6 szt 618.762
RAZEM 618.762
64/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi przyklejenie warstwy siatki |m2
d.6/2612-07 na o$ciezach - OSCIEZA OKIENNE SIATKA
[0.6*2.05*6+0.9%2.05*5+0.9*0.6*4+2.0*0.6*2+0.9*0.65*1+0.9*2.05*1+1.0*2.15* |m2 2.060
1]*0.08
RAZEM 2.060
65/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi przyklejenie plyt styropia- |m2
d.6/2612-02 nowych do osciezy - STYROPIAN NA OSCIEZACH
2.06 m?2 2.060
RAZEM 2.060
66|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi ochrona naroznikéw wy- |m
d.6/2612-08 puktych katownikiem metalowym - NAROZNIKI OSCIEZY OKIENNYCH
[(0.6+2.05*2)*6+(0.9+2.05*2)*5+(0.9%0.6*2)*4+(2.0+0.6*2)*2+(0.9+0.65*2)+ m 76.420
(0.9+2.05*2)+(1.0+2.15*2)]
RAZEM 76.420
67|KNKRB 2 Tynki szlachetne cyklinowane z zaprawy drobno i Srednioziarnistej na osciezni-|m2
d.6/0903-03 cach o szer.do 30 cm - OSCIEZA OKIENNE TYNK CIENKOWARSTWOWY
AKRYLOWY
2.06 m?2 2.060
RAZEM 2.060
68| KNKRB 2 Tynki szlachetne cyklinowane z zaprawy drobno i Srednioziarnistej na $cianach| m2
d.6/0903-01 ptaskich i pow.poziomych - SCIANY ZEW. TYNK CIENKOWARSTWOWY
AKRYLOWY
352.36+(2*110.64*0.2)+77.45-103.127 m?2 370.939
RAZEM 370.939
69|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi przyklejenie warstwy siatki |[m2
d.6/2612-06 na $cianach - SIATKA
370.939 m?2 370.939
RAZEM 370.939
70 KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi przyklejenie plyt styropia- |m2
d.6/2612-01 nowych do $cian - STYROPIAN o gr. 16 cm NA SCIANACH ZEW.
370.939 m?2 370.939
RAZEM 370.939
71/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi przymocowanie ptyt styro- |szt
d.6/2612-03 pianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z gazobetonu - DYBLE
370.939*6 szt 2225.634
RAZEM 2225.634
72 Elementy wyposazenia elewacji - ZEGAR i LITERY ZEWNETRZNE kpl.
d.6|kalk. produ-
centa
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7|ORYNNOWANIE DACHU
73/KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm- z blachy z cynku m
d.7/0511-01
5.32*15 m 79.800
RAZEM 79.800
8/ STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA ZEWNETRZNA
74 KNR-W 2-02 |Okna z PCV zespolone wzmocnione mieszkaniowe fabrycznie wykonczone o |m2
d.8/1001-03 pow. ponad 2.0 m2 - DRZWI O7
1.0*2.15*1 m?2 2.150
RAZEM 2.150
75/KNR-W 2-02 |Okna z PCV zespolone wzmocnione mieszkaniowe fabrycznie wykonczone o |m2
d.8/1001-02 pow. do 2.0 m2 - OKNA O1
0.6*2.05*6 m?2 7.380
RAZEM 7.380
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76 KNR-W 2-02 |Okna z PCV zespolone wzmocnione mieszkaniowe fabrycznie wykonczone o |m2
d.8(1001-02 pow. do 2.0 m2 - OKNA 02+06
(0.92.05*5)+(0.9*2.05*1) m?2 11.070
RAZEM 11.070
77/KNR-W 2-02 |Okna z PCV zespolone wzmocnione mieszkaniowe fabrycznie wykornczone o |m2
d.8/1001-02 pow. do 2.0 m2 - OKNA O4
2.0*0.6*2 m?2 2.400
RAZEM 2.400
78/ KNR 2-02 Drzwi zewngtrzne z PCV zespolone dwuszybowe budownictwa uzytecznosci  |m?2
d.8/1003-11 publicznej, fabrycznie wykonczone - DRZWI DZ1 DWUSKRZYDtOWE
OSZKLONE
1.9*2.15*3 m?2 12.255
RAZEM 12.255
79/KNR-W 2-02 |Okna z PCV zespolone wzmocnione mieszkaniowe fabrycznie wykonczone o |m2
d.8/1001-01 pow. do 1.0 m2 - OKNA O3
0.90.6*4 m?2 2.160
RAZEM 2.160
80|KNR 2-02 Drzwi balkonowe z PCV zespolone dwuszybowe budownictwa uzytecznosci m2
d.8/1003-11 publicznej, fabrycznie wykonczone fabrycznie wykonczone - OKNA O5 REI60
0.9*0.65*1 m?2 0.585
RAZEM 0.585
81/KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw ponad 1.5 w $cianach z SILKI - PARAPETY ZE- |szt.
d.8/0321-04 WNETRZNE KLINKIEROWE
analogia
6+5+4+2+1+1+1 szt. 20.000
RAZEM 20.000
82|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw ponad 1.5 w $cianach z SILKI - PARAPETY szt.
d.8/0321-02 WEWNETRZNE Z PCV
analogia
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
83|KNR 2-02 Drzwi zewngtrzne z PCV zespolone dwuszybowe budownictwa uzytecznosci |m?2
d.8/1003-11 publicznej, fabrycznie wykonczone - DRZW| DZ2+DZ4 JEDNOSKRZYDLOWE
PELNE
(1.0*2.15*1)+(1.0*2.15*2) m?2 6.450
RAZEM 6.450
84|KNR 2-02 Drzwi zewngtrzne z PCV zespolone dwuszybowe budownictwa uzytecznosci |m?2
d.8/1003-11 publicznej, fabrycznie wykonczone - DRZWI DZ3 JEDNOSKRZYDtLOWE
CZESCIOWO OSZKLONE
1.0*2.15*1 m?2 2.150
RAZEM 2.150
85/KNR 2-02 Drzwi zewngtrzne z PCV zespolone dwuszybowe budownictwa uzytecznosci |m?2
d.8/1003-11 publicznej, fabrycznie wykonczone - DRZWI DZ5 DWUSKRZYDLOWE PEL-
NE
1.9*2.15*1 m?2 4.085
RAZEM 4.085
9| STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA
86|KNR 2-02 Drzwi wewnetrzne drewniane zespolone budownictwa uzytecznos$ci publicznej,|m2
d.9/1003-11 fabrycznie wykonczone - DRZWI DW1 JEDNOSKRZYDLOWE PELNE
analogia
1.0*2.05*8 m?2 16.400
RAZEM 16.400
87|KNR 2-02 Drzwi wewnetrzne drewniane zespolone budownictwa uzytecznos$ci publicznej,|m2
d.9/1003-11 fabrycznie wykonczone - DRZWI DW2 JEDNOSKRZYDLOWE PELNE Z
analogia KRATKA
1.0*2.05*11 m?2 22.550
RAZEM 22.550
88|KNR 2-02 Drzwi wewnetrzne drewniane zespolone budownictwa uzytecznos$ci publicznej,|m2
d.9/1003-11 fabrycznie wykonczone - DRZWI DW3 JEDNOSKRZYDLOWE PELNE Z
analogia KRATKA
0.92.05*6 m?2 11.070
RAZEM 11.070
89|KNR 2-02 Drzwi wewnetrzne drewniane zespolone budownictwa uzytecznos$ci publicznej,|m2
d.9/1003-11 fabrycznie wykonczone - DRZWI DW4 DWUSKRZYDLOWE OSZKLONE
analogia
1.9*2.05*1 m?2 3.895
RAZEM 3.895
90|KNR 4-01 Zamontowanie samozamykaczy szt.
d.9/0920-23
analogia
8+11+6+1 szt. 26.000
RAZEM 26.000
10 WYPOSAZENIE
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91 Modut kontroli biletow kpl.
d.10|kalk. produ-
centa
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
92 Kabiny sanitarne z frontami drzwiowymi szt
d.10|kalk. produ-
centa
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
93 Szafki depozytowe z ptyty HPL typ S6 szt
d.10|kalk. produ-
centa
44 szt 44.000
RAZEM 44.000
11|BASENY
94/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.11/0202-01 gr.kat.l-1l z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
- WYKOP SZEROKOPRZESTRZENNY ZE SKARPAMI
[(32.17*22.41+18.21*2.63*2+3.84%16.47*2+3.93*13.85+14.8*10.55)+(3.14159* | m3 801.750
11.5%11.5/4+3.14159*8.1*8.1/4-2.24*5.81*0.5)+((5.45+5.42+17.07)*24.01+6.3"*
4.9)]*0.4
RAZEM 801.750
94''KNR 2-01 Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.11/0214-01 chodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-II -
WYKOP SZEROKOPRZESTRZENNY ZE SKARPAMI
Krotnosé = 28
801.75 m3 801.750
RAZEM 801.750
95|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu. - |m3
d.11/1101-01 CHUDY BETON C8/10 GR. 10 CM
z.sz.5.4.
9913
[(32.17*22.41+18.21*2.63*2+3.84%16.47*2+3.93*13.85+14.8*10.55)+(3.14159* |m3 200.438
11.5%11.5/4+3.14159*8.1*8.1/4-2.24*5.81*0.5)+((5.45+5.42+17.07)*24.01+6.3*
4.9)]*0.1
RAZEM 200.438
96|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie - |t
d.11/0290-01 PLYTY DENNE PD1+PD2+PD3 PRETY fi 6
0.90311+0.53982+0.30778 t 1.751
RAZEM 1.751
96' KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie - |t
d.11/0290-01 PLYTA DENNA PD2 PRETY fi 8
0.04840 t 0.048
RAZEM 0.048
96"|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.11/0290-02 - PLYTY DENNE PD1+PD2+PD3 PRETY fi 10
26.89459+16.62542+4.743 t 48.263
RAZEM 48.263
96" |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.11/0290-02 - PLYTY DENNE PD1+PD2+PD3 PRETY fi 12
0.847+1.531+0.123 t 2.501
RAZEM 2.501
97|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe Zelbetowe - PLYTY DENNE PD1+ PD2+PD3 o gr. 30 cm |m3
d.11/0205-01
[(32.17*22.41+18.21*2.63*2+3.84%16.47*2+3.93*13.85+14.8"10.55)+(3.14159* | m3 601.313
11.5%11.5/4+3.14159*8.1*8.1/4-2.24*5.81*0.5)+((5.45+5.42+17.07)*24.01+6.3*
4.9)]*0.3
RAZEM 601.313
97' ' KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wys.do 4m stos.desk.obw.do przekr.do 6 z za- |m3
d.11/0208-01 stosowaniem pompy do betonu - TRZPIENIE TZ 2-1+TZ2-2+ T2 2-3+TZ 1-
3 0 WYM. 0,25x0,25 m
(1.53*0.25%0.25%64)+(0.25%0.25*2.47*2)+(0.25*0.25*3.41*6)+(0.25*0.25*0.65* |m3 8.804
27)
RAZEM 8.804
98/KNR 9-01 Sciany zewnetrzne o wys. do 4,5 m z bloczkéw betonowych gr. 25 cm - BA- m2
d.11/0102-02 SEN NR1+BASEN NR2
analogia
[32.21*(((2.06+1.54)/2)-0.53)+18.21%(2.08-0.53)+21.91%(1.54-0.53)+2.63*2* m?2 148.670
(2.06-0.53)+(3.04-0.53)*3.3*2+10.57*(3.95-0.53)-0.25*(3.41*6+2.47*2+1.53*
64)]+[(17.07+20.28+5.54+6.13)*0.65-0.25*0.65*27]
RAZEM 148.670
99|KNR 2-02 Belki i podciggi, zelbetowe stos.desk.obw.do przekr.do 8 - WIENIEC BASEN |m3
d.11/0210-01 NR1
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(0.75*0.55-0.25*0.3)*(23.41*2+49.91*2) m3 49.491
RAZEM 49.491
100/ KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym |m3
d.11/0219-01 podtozu - z zastosowaniem pompy do betonu - SCH-B1
(1.75*0.6-6*0.15*0.3)*6.1 m3 4.758
RAZEM 4.758
101/ KNR 2-02 Sciany oporowe zelbet.(czg$¢ pionowa) o wys.do 3m i przekroju prostokagtnym |m3
d.11/0239-04 gr.do 25cm - SCIANY PRZY SCHODACH SCH -B1 o gr. 24 cm
0.24*2.05*0.9%0.5*2 m3 0.443
RAZEM 0.443
102| KNR-W 2-02 | Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym  |m3
d.11/0219-01 podfozu - z zastosowaniem pompy do betonu - SCH-B2 | SCIANA
(1.38*1.38+1.68*1.68+1.98*1.98+2.28*2.28+2.58*2.58+2.88*2.88+3.18*3.18+ |m3 6.027
3.483.48-(0.71*0.71+0.88*0.88+1.06*1.06+1.23*1.23+1.41*1.41+1.59*1.59+
1.76%1.76+1.94*1.94)*0.5)*0.15-0.25*0.55*3.48
RAZEM 6.027
103|KNR 2-02 Sciany oporowe zelbet.(czg$¢ pionowa) o wys.do 3m i przekroju prostokagtnym |m3
d.11/0239-04 gr.do 25cm SCIANY SZ 3-1 o gr. 25 cm
0.25*(2*3.14*(1.63+3.53))*1.55 m3 12.557
RAZEM 12.557
104 KNR 2-02 Belki i podciggi, zelbetowe stos.desk.obw.do przekr.do 8 - WIENIEC BASEN |m3
d.11/0210-01 NR 2
(0.75*0.55-0.25*0.3)*(8.46+27.66+23.76+8.86+13.02+8.21) m3 30.365
RAZEM 30.365
105/KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe stos.desk.obw.do przekr.do 8 - WIENIEC BASEN  |m3
d.11/0210-01 NR 3
(0.75*0.4+0.6*0.2-0.3*0.25+0.25%0.3)*3.14159*11.5+(1*0.25+0.5*0.35)* m3 22.851
3.14159*6.9*5/6
RAZEM 22.851
106 NNRNKB (z.VI) Oktadziny potek, parapetow i lad z ptytek kamionkowych GRES o wym. |m?2
d.11]/202 2804-03 |30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - OKLADZINA Z PLY-
TEK NA BASENIE DUZYM
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
107|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podt.gruntowym - ZASYPKA Z m3
d.11/1101-07 PIASKU SREDNIEGO POD SCHODAMI
5.76 m3 5.760
RAZEM 5.760
107'|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie - |t
d.11/0290-01 SCHODY ZELBETOWE SCH-B3 PRETY fi 8
94.43/1000 t 0.094
RAZEM 0.094
107"|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkow i budowli - prety zebrowane |t
d.11/0290-02 - SCHODY ZELBETOWE SCH-B3 PRETY fi 12
454.19/1000 t 0.454
RAZEM 0.454
108 KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym |m3
d.11/0219-01 podiozu - z zastosowaniem pompy do betonu -SCHODY ZELBETOWE SCH-
B3
5.08 m3 5.080
RAZEM 5.080
12|ZJEZDZALNIE 21 Z2
109/ KNR-W 2-01 |Reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku przyczepami samowyfa- |m3
d.12/0302-01 dowczymi na odl. do 0.5 km (kat.gr.I-Il) - WYKOP POD FUNDAMENT Z1
2.62.6*0.6+1*1*0.6 m3 4.656
RAZEM 4.656
109'|KNR 2-01 Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.12/0214-01 chodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.!-II
Krotnosé = 29
4.656 m3 4.656
RAZEM 4.656
110/KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu. - |m3
d.12|1101-01 CHUDY BETON C8/10 GR. 10 CM
z.sz.5.4.
9913
2.6*2.6*0.1+1*1*0.1 m3 0.776
RAZEM 0.776
110'|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.12/0290-02 - FUNDAMENT Z1 PRETY fi 10
101.04/1000 t 0.101
RAZEM 0.101
110"|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.12/0290-02 -FUNDAMENT Z1 PRETY fi 12
161.97/1000 t 0.162
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RAZEM 0.162
111/KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o obj.do 0.5m3 - STOPY FUN- |m3
d.12|0204-01 DAMENTOWE 21
2.62.6*0.5+1*1*0.5 m3 3.880
RAZEM 3.880
112 KNR-W 2-05 |Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg - KONS- |t
d.12/0208-05 TRUKCJA STALOWA St.UP RO 406,8x10
855.40/1000 t 0.855
RAZEM 0.855
113/ KNR-W 2-05 |Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg - KONS- |t
d.12/0208-05 TRUKCJA STALOWA Z1 BLACHA 100x10
12.56/1000 t 0.013
RAZEM 0.013
114 KNR-W 2-05 |Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg - KONS- |t
d.12/0208-05 TRUKCJA STALOWA Z1 BLACHA 200x10
25.12/1000 t 0.025
RAZEM 0.025
115/ KNR-W 2-05 |Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg - KONS- |t
d.12/0208-05 TRUKCJA STALOWA Z1 BLACHA 800x20
50.24/1000 t 0.050
RAZEM 0.050
116/ KNR-W 2-05 |Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg - KONS- |t
d.12/0208-05 TRUKCJA STALOWA Z1 BLACHA 400x10
12.56/1000 t 0.013
RAZEM 0.013
117 KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.12/0202-01 gr.kat.l-1l z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
- WYKOP POD PLYTE Z2
3.02*6.1*0.4+0.5*0.3%(2.6*3+4.6) m3 9.229
RAZEM 9.229
117'|KNR 2-01 Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.12/0214-01 chodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-1I
Krotnos¢ = 28
9.229 m3 9.229
RAZEM 9.229
118/ KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompg do betonu. - |m3
d.12|1101-01 CHUDY BETON C8/10 GR. 10 CM
z.sz.5.4.
9913
3.02*6.1*0.1+0.5*0.1%(2.6*3+4.6) m3 2.462
RAZEM 2.462
118'|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.12/0290-02 - FUNDAMENT Z2 PRETY fi 10
137.49/1000 t 0.137
RAZEM 0.137
118" KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.12/0290-02 - FUNDAMENT Z2 PRETY fi 12
329.61/1000 t 0.330
RAZEM 0.330
119/KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - PLYTY FUNDAMENTOWE Z2 m3
d.12/0205-01
3.02*6.1*0.3+0.5*0.2*(2.6*3+4.6) m3 6.767
RAZEM 6.767
120 KNR-W 2-05 |Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg - KONS- |t
d.12/0208-05 TRUKCJA STALOWA Z2 RP 150x100x4
[170.43+77.74+35.08)/1000 t 0.283
RAZEM 0.283
121/KNR-W 2-05 |Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg - KONS- |t
d.12/0208-05 TRUKCJA STALOWA Z2 RK 100x5
[222.05+194.4]/1000 t 0.416
RAZEM 0.416
122/ KNR-W 2-05 |Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg - KONS- |t
d.12/0208-05 TRUKCJA STALOWA Z2 TEOWNIK 80x80x9
513.6/1000 t 0.514
RAZEM 0.514
123|KNR-W 2-05 |Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg - KONS- |t
d.12/0208-05 TRUKCJA STALOWA Z2 BLACHA 100x10
37.68/1000 t 0.038
RAZEM 0.038
124 KNR-W 2-05 |Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg - KONS- |t
d.12/0208-05 TRUKCJA STALOWA Z2 BL. fi 300x10
42.39/1000 t 0.042
RAZEM 0.042
13|BRODZIK
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125/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.13/0202-01 gr.kat.l-1l z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
- WYKOP POD PLYTY FUND.
3*1.5*0.25*7 m3 7.875
RAZEM 7.875
125'|KNR 2-01 Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.13/0214-01 chodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-1I
Krotnos¢ = 28
7.875 m3 7.875
RAZEM 7.875
126/ KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompg do betonu. - |m3
d.13/1101-01 CHUDY BETON C8/10 GR. 10 CM
z.sz. 5.4.
9913
3*1.5*0.1*7 m3 3.150
RAZEM 3.150
126'|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.13/0290-02 - FUNDAMENTY BRODZIKOW PRETY fi 10
67/1000*7 t 0.469
RAZEM 0.469
127|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - PLYTY FUND. BRODZIKOW m3
d.13/0205-01
3*1.5*0.15*7 m3 4.725
RAZEM 4.725
128|KNR 9-01  [Sciany z blokéw m2
d.13/0102-02
analogia
1.38%0.2*7 m?2 1.932
RAZEM 1.932
129/ KNR 9-01 Sciany o wys. do 4,5 m z blokéw m2
d.13/0105-02
[0.2%(1.38+2*1.32)]*7 m?2 5.628
RAZEM 5.628
130|NNRNKB (z.VI1) Oktadziny potek, parapetéw i lad z ptytek kamionkowych GRES o wym. |m2
d.13/202 2804-03 |30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - OKLADZINA Z PLY-
TEK BRODZIKA
9 m?2 9.000
RAZEM 9.000
14 KONTENER
131/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.14/0202-01 gr.kat.l-1l z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
- WYKOP SZEROKOPRZESTRZENNY ZE SKARPAMI
4.86*6.05*0.25 m3 7.351
RAZEM 7.351
131'|KNR 2-01 Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.14/0214-01 chodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-II -
WYKOP SZEROKOPRZESTRZENNY ZE SKARPAMI
Krotnosé = 28
7.351 m3 7.351
RAZEM 7.351
132/KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu. - |m3
d.14/1101-01 CHUDY BETON C8/10 GR. 10 CM
z.sz.5.4.
9913
4.86*6.05*0.1 m3 2.940
RAZEM 2.940
132'|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkow i budowli - prety zebrowane |t
d.14/0290-02 - PLYTA ZELBETOWA PRETY fi 10
254.25/1000 t 0.254
RAZEM 0.254
132"|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.14/0290-02 - PLYTA ZELBETOWA PRETY fi 12
762.26/1000 t 0.762
RAZEM 0.762
133|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - PLYTA ZELBETOWA NA GRUNCIE o gr. 15 |m3
d.14/0205-01 cm
4.86"6.05*0.15 m3 4.410
RAZEM 4.410
134 KNR 2-02 Sciany oporowe Zelbet.(cze$¢ pionowa) o wys.do 3m i przekroju prostokgtnym |m3
d.14/0239-04 gr.do 25cm - SCIANY FUNDAMENTOWE o gr. 25 cm
0.25*6.05*0.95*2 m3 2.874
RAZEM 2.874
15|KOMORA TECHNICZNA
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135/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.15/0202-01 gr.kat.l-1l z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
- WYKOP SZEROKOPRZESTRZENNY ZE SKARPAMI
13.1*14.1*0.4 m3 73.884
RAZEM 73.884
135'|KNR 2-01 Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.15/0214-01 chodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-II -
WYKOP SZEROKOPRZESTRZENNY ZE SKARPAMI
Krotnos¢ = 28
73.884 m3 73.884
RAZEM 73.884
136/ KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu. - |m3
d.15/1101-01 CHUDY BETON C8/10 GR. 10 CM
z.sz.5.4.
9913
13.114.1*0.1 m3 18.471
RAZEM 18.471
136'|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.15/0290-02 - PLYTA FUNDAMENTOWA PRETY fi 10
0.240 t 0.240
RAZEM 0.240
136" KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.15/0290-02 - PLYTA FUNDAMENTOWA PRETY fi 12
7.978 t 7.978
RAZEM 7.978
136" KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
'10290-02 - PLYTA FUNDAMENTOWA PRETY fi 16
d.15
0.030 t 0.030
RAZEM 0.030
137|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - PLYTA FUNDAMENTOWA o gr. 30 cm m3
d.15/0205-01
13.1*14.1*0.3 m3 55.413
RAZEM 55.413
138/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie - |t
d.15/0290-01 SLUPY STRZEMIONA fi 6
4.38/1000%4 t 0.018
RAZEM 0.018
138'|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkow i budowli - prety zebrowane |t
d.15/0290-02 - SLUPY PRETY PODLUZNE fi 16
17.23/1000*4 t 0.069
RAZEM 0.069
138"|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wys.do 4m stos.desk.obw.do przekr.do 6 z za- |m3
d.15/0208-01 stosowaniem pompy do betonu - SLUPY SZ 1,1 o WYM. 0,30x0,30 m
0.30.3*2.1*4 m3 0.756
RAZEM 0.756
138" KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkow i budowli - prety gtadkie - |t
'10290-01 PODCIAG PZ 1,1 STRZEMIONA fi 8
d.15
59.05/1000 t 0.059
RAZEM 0.059
138" KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkow i budowli - prety zebrowane |t
"10290-02 - PODCIAG PZ 1,1 PRETY PODLUZNE fi 16
d.15
190.48/1000 t 0.190
RAZEM 0.190
139/KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe stos.desk.obw.do przekr.do 8 - PODCIAG o wym. |m3
d.15/0210-01 0,30x0,40 m
0.3*0.4*14.1 m3 1.692
RAZEM 1.692
139'|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.15/0290-02 - SCIANY PRETY fi 10
2.664 t 2.664
RAZEM 2.664
139" KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkow i budowli - prety zebrowane |t
d.15/0290-02 -SCIANY PRETY fi12
2.444 t 2.444
RAZEM 2.444
140/ KNR 2-02 Sciany oporowe Zelbet.(cze$¢ pionowa) o wys.do 3m i przekroju prostokgtnym |m3
d.15/0239-05 gr.do 30cm - SCIANY o gr. 30 cm
0.30*[2.5*(2*12.8+2*13.8)-1.1*2.05] m3 39.224
RAZEM 39.224
141/KNZ 14 41- |Strop zelbetowy typ FILIGRAN o gr. 30 cm m2
d.15/01
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13.1*14.1 m?2 184.710
RAZEM 184.710
142/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie - |t
d.15/0290-01 SCHODY | SCIANY DO KOMORY TECH. STRZEMIONA fi 6
21.06/1000 t 0.021
RAZEM 0.021
142'|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkow i budowli - prety gtadkie - |t
d.15/0290-01 SCHODY | SCIANY DO KOMORY TECH. PRETY fi 8
123.39/1000 t 0.123
RAZEM 0.123
142" KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.15/0290-02 - SCHODY | SCIANY DO KOMORY TECH. PRETY fi 10
527.48/1000 t 0.527
RAZEM 0.527
142" KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkow i budowli - prety zebrowane |t
'10290-02 - SCHODY | SCIANY DO KOMORY TECH. PRETY fi 12
d.15
563.49/1000 t 0.563
RAZEM 0.563
143 KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewngtrzne i wewnetrzne na gotowym |m3
d.15/0219-01 podtozu - z zastosowaniem pompy do betonu - SCHODY DO KOMORY
TECHNICZNEJ o gr. 15 cm
(1¥0.25+0.545%0.15+0.23*4.23+2.125*0.15+0.83*0.25)*1.5 m3 2.746
RAZEM 2.746
144 KNR 2-02 Sciany oporowe zelbet.(czg$¢ pionowa) o wys.do 3m i przekroju prostokagtnym |m3
d.15/0239-05 gr.do 30cm - SCIANY PRZY KOMORZE o gr. 30 cm
0.30*3.8*6.225*2 m3 14.193
RAZEM 14.193
16|SCHODY TERENOWE
145/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie - |t
d.16/0290-01 SCHODY TERENOWE STRZEMIONA fi 6
0.121 t 0.121
RAZEM 0.121
145'|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie - |t
d.16/0290-01 SCHODY TERENOWE PRETY fi 8
0.158 t 0.158
RAZEM 0.158
145" KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.16/0290-02 - SCHODY TERENOWE PRETY fi 10
0.587 t 0.587
RAZEM 0.587
145" KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
'10290-02 - SCHODY TERENOWE PRETY fi 12
d.16
0.038 t 0.038
RAZEM 0.038
146 KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym |m3
d.16/0219-01 podtozu - z zastosowaniem pompy do betonu - SCHODY TERENOWE o gr.
15 cm
(1¥0.25+0.84*0.15+3.075*0.22+2.7*0.15+5.8*0.22+1*0.25)*2 m3 5.967
RAZEM 5.967
147/KNR 2-02 Sciany oporowe Zelbet.(cze$¢ pionowa) o wys.do 3m i przekroju prostokgtnym |m3
d.16/0239-04 gr.do 25c¢m - SCIANY PRZY SCHODACH TERENOWYCH o gr. 25 cm
0.25*1.15*12.68*2 m3 7.291
RAZEM 7.291
148/ KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych przymocowane do policzkdw $ruba- |m
d.16/1207-01 mi lub spawane
[6.65+2.67+3.04+1.35]*2 m 25.420
RAZEM 25.420
17|CZESC SPORTOWA - BOISKA DO PILKI PLAZOWEJ, STOL DO TENISA STOLOWEGO
149 Boisko do pitki plazowej ODGRODZONE BANDAMI Z MOZLIWOSCIA PRZE- |kpl.
d.17|cenasza- |KSZTALCENIA DO GRY W PItKE NOZNA (KOSZT PRZYJETO NA POD-
cunkowa STAWIE INNEJ REALIZACJI)
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
150 Stét do tenisa stolowego - STOL ZEWNETRZNY BETONOWY kpl.
d.17|cena sza-
cunkowa
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
18| ZAGOSPODAROWANIE TERENU
151/KNR 4-01 Wymiana lub uzupetnienie ogrodzenia z siatki w ramach na stupkach z rur lub |m2
d.18/1301-10 ksztattownikéw - DEMONTAZ OGRODZENIA
analogia
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510*2.0 m?2 1020.000
RAZEM 1020.000
152/ KNR 4-01 Wymiana lub uzupetnienie ogrodzenia z siatki w ramach na stupkach z rur lub |m2
d.18/1301-10 ksztattownikow - WYMIANA OGRODZENIA PELNEGO
240*1.5 m?2 360.000
RAZEM 360.000
153 KNR-W 2-01 |Reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku przyczepami samowyfa- |m3
d.18/0302-01 dowczymi na odl. do 0.5 km (kat.gr.I-ll) - WYKOP POD FUNDAMENT OGRO-
DZENIA
0.5*0.5*1.0*580 m3 145.000
RAZEM 145.000
153'|KNR 2-01 Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.18/0214-01 chodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-1I
Krotnos¢ = 29
145 m3 145.000
RAZEM 145.000
154 KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompg do betonu. - |m3
d.18/1101-01 CHUDY BETON C8/10 GR. 10 CM
z.sz. 5.4.
9913
0.5*0.5*0.10*580 m3 14.500
RAZEM 14.500
154'|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.18/0290-02 - FUNDAMENT POD OGRODZENIE PRETY fi 10
4.05/1000*580 t 2.349
RAZEM 2.349
154" KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.18/0290-02 - FUNDAMENT POD OGRODZENIE PRETY fi 12
4.46/1000*580 t 2.587
RAZEM 2.587
155/KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokagtne zelbetowe, o obj.do 0.5m3 - FUNDAMENT |m3
d.18/0204-01 POD OGRODZENIE
0.5*0.5*0.9*580 m3 130.500
RAZEM 130.500
156/ KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wys.2 m w ramach na stupkach stal.z teownika m
d.18/1802-04 100x100x11 mm o rozst.3 m obsadz.w gniazdach cokotow - OGRODZENIE
analogia NOWE
579 m 579.000
RAZEM 579.000
157|KNR 2-02 Posadzki z desek klejonych typu'Bar' - PLAZE Z DREWNA EGZOTYCZNEGO |m2
d.18/1111-05
analogia
1457 m?2 1457.000
RAZEM 1457.000
158/ KNR 2-02 Posadzki z desek klejonych typu'Bar' - TARAS PRZY BUDYNKU m2
d.18/1111-05 SANITARNO-SZATNIOWYM Z DREWNA EGZOTYCZNEGO
analogia
100 m?2 100.000
RAZEM 100.000
159|NNRNKB (z.VI1) Oktadziny potek, parapetéw i lad z ptytek kamionkowych GRES o wym. |m?2
d.18/202 2804-03 |30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - OKLADZINA Z PLY-
TEK (REKREACJA i RWACA RZEKA)
23+8 m?2 31.000
RAZEM 31.000
160 NNRNKB (z.VI1) Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na |m?2
d.18|202 2810-05 |zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - OKLADZINA Z PLYTEK SCHODOW
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
161 Produkcja koszy i stojakéw na rowery kpl.
d.18|kalk. produ-
centa
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
162 Produkcja tawek kpl.
d.18|kalk. produ-
centa
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
163 Produkcja hustawki wahadlowej dwustanowiskowej kpl.
d.18|kalk. produ-
centa
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
19/1l. BRANZA SANITARNA
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Lp. Podst \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
19.1]1. INSTALACJE WEWNETRZNE
19.1| KOTLOWNIA
A
164 instalacja wielokottowa kpl.
d.19|kalk. produ-
1.1/ centa
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
164" Sprzegto hydrauliczne DN80 szt
d.19|kalk. produ-
1.1|centa
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
164" System spalinowo powietrzny SPS kpl.
d.19|kalk. produ-
1.1/ centa
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
165 Neutralizator kondensatu szt
d.19|kalk. produ-
1.1|centa
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
166 Zestaw do przygotowania c.w.u. kpl.
d.19|kalk. produ-
1.1/ centa
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
167 Czujnik temperatury wody w podgrzewaczu szt
d.19|kalk. produ-
1.1|centa
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
168 Zbiornik buforowy wody grzewczej o pojemnosci 200dm3 szt
d.19|kalk. produ-
1.1/ centa
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
169 Stacja uzdatniania wody 1,2m3/h szt
d.19|kalk. produ-
1.1|centa
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
170 Automatyczny filtr wstepny do uzupetniania ztadu szt
d.19|kalk. produ-
1.1/ centa
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
171 Modut komunikacyjny szt
d.19|kalk. produ-
1.1|centa
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
172 Przewod szt
d.19|kalk. produ-
1.1/ centa
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
173 Mostek konczacy szt
d.19|kalk. produ-
1.1|centa
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
174 Przylgowy czujnik temperatury szt
d.19|kalk. produ-
1.1/ centa
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
175 Regulator obiegu grzewczego szt
d.19|kalk. produ-
1.1|centa
1 szt 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla sterzux

-16 -




PRZEDMIAR. CALY.ATH

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
176 Przeponowe naczynie wzbiorcze do instalacji grzewczych NG35 o pojemnosci |szt
d.19|kalk. produ- |nominalnej 35dm3
1.1|centa
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
177 Pompa cyrkulacji c.w.u. Q=1,0m3/h, Hp=1,1m; 230V, 0,33A, 0,003kW - szt
d.19|kalk. produ-
1.1|centa
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
178 Pompa obiegowa buforu wody grzewczej Q=1,44m3/h, Hp=0,8m; 230V, O, szt
d.19 kalk. produ- |33A, 0,003kW
1.1/ centa
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
179 Zawor kulowy odcinajgcy gwintowany DN 15 szt
d.19|kalk. wiasna
A1
16 szt 16.000
RAZEM 16.000
180 Zawor kulowy odcinajgcy gwintowany DN 20 szt
d.19|kalk. wiasna
A1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
181 Zawor kulowy odcinajgcy gwintowany DN 25 szt
d.19|kalk. wiasna
A1
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
182 Zawor kulowy odcinajgcy gwintowany DN 32 szt
d.19|kalk. wiasna
A1
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
183 Zawor kulowy odcinajgcy gwintowany DN 40 szt
d.19|kalk. wiasna
A1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
184 Zawor zwrotny gwintowany DN20 szt
d.19|kalk. wiasna
A1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
185 Zawor zwrotny gwintowany DN32 szt
d.19|kalk. wiasna
A1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
186 Filtr siatkowy DN20 szt
d.19|kalk. wiasna
A1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
187 Filtr siatkowy DN32 szt
d.19|kalk. wiasna
A1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
188 Odpowietrznik automatyczny DN15 szt
d.19|kalk. wiasna
A1
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
189 Zawor odcinajacy gwintowany DN25 do gazu szt
d.19|kalk. wiasna
A1
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
190 Filtr gwintowany siatkowy DN25 do gazu szt
d.19|kalk. wiasna
A1
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
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d.19/0112-01
2.1

czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - ODCINKI

POZIOME ZIMNA WODA DN 20
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
191 System detekcji gazu kpl.
d.19|kalk. produ-
1.1|centa
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
192 Zawor bezpieczenstwa po=6bar 3/4” szt
d.19|kalk. produ-
1.1|centa
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
193 Termometr prosty 0-130 st. C szt
d.11$19 kalk. wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
194 Manometr zwykty centryczny M-100/0-0,6MPa +kurek szt
d.11$19 kalk. wtasna
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
195 Wodomierz DN15 szt
d.19|kalk. produ-
1.1/ centa
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
196 Zawor antyskazeniowy DN25 szt
d.19|kalk. produ-
1.1|centa
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
197 Studnia schtadzajgca 1000x1000x1200mm szt
d.11$19 kalk. wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
198 Kurek kotnierzowy do gazu DN80 szt
d.19|kalk. produ-
1.1|centa
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
199 Filtroodmulnik DN80 szt
d.19|kalk. produ-
1.1|centa
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
200 Pompa zatapialna Hp=3,0m, Q=5,0m3/h szt
d.19|kalk. produ-
1.1/ centa
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
201 Wodomierz impulsowy z nadajnikiem impulséw DN25 szt
d.19|kalk. produ-
1.1|centa
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
202 Kanat 600x300 dt. 3,9m szt
d.19|kalk. produ-
1.1/ centa
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
203 Wywietrzak grawitacyjny szt
d.19|kalk. produ-
1.1|centa
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
19.2
19.2|/INSTALACJA WODOCIAGOWA
A
204 KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o pota-
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0.08+2.32+0.18+3.49+0.22+0.26+2.17+0.085+2.32+0.15+0.11+2.32+0.51+ m 128.615
0.29+(0.08+0.2+2.3)*11+2.35*2+4.29+2.8+0.7+2.35+0.55+0.98+0.55+0.99+
2.45+2.42+0.5+3.23+2.6*7+0.79+0.81+6.12+3.26+2.45+2.18+2.15+1.96+0.2+
2.18+1.17+2.3+2.18+2.18+1.29+5.93+3.87

RAZEM 128.615

205/ KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o potg- |m

d.19/0112-02 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - ODCINKI

2.1 POZIOME ZIMNA WODA DN 25
4.52+2.06+9.47+0.87+0.63*2+0.65+1.35+0.76+1.78 m 22.720

RAZEM 22.720

206/ KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 40 mm o potg- |m

d.19/0112-04 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - ODCINKI

2.1 POZIOME ZIMNA WODA DN 40
12.62+11.57+2.18+1.75+0.38+0.47+2.03+0.2+0.46+1.49+1.74+0.6+0.6+1.49+ m 49.530
0.1+3.88+0.39+7.58

RAZEM 49.530

207 KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej 50 mm o potg- |m

d.19/0112-05 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych

2.1
4.22+4.2 m 8.420

RAZEM 8.420
207'|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej 20 mm o potg- |[m

d.19/0112-01 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - ODCINKI

2.1 PIONOWE ZIMNA WODA
6*3.50 m 21.000

RAZEM 21.000

208 KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej 20 mm o potg- |m

d.19/0112-01 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - ODCINKI

2.1 POZIOME CIEPLA WODA DN 20
2.21+3.22+6.15+2.01+1.82+2.19+3.85+5.9+0.35+2.28*2+1.98+1.95+0.47*2+ |m 83.400
2.03+0.71+2.5+0.37+4.22+1.06+1.06+0.41+0.42+2.03+2.74+2.03+6.6+2.15+
2.21+3.99+2.15+4.58+0.8+1.67+0.33+2.21

RAZEM 83.400

209/ KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej 25 mm o potg- |m

d.19/0112-02 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - ODCINKI

2.1 POZIOME CIEPLA WODA DN 25
6.4+0.35*2 m 7.100

RAZEM 7.100

210 KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej 32 mm o potg- |m

d.19/0112-03 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - ODCINKI

2.1 POZIOME CIEPLA WODA DN 32
2.08+1.42+0.44+0.92+0.18+0.2+0.1+0.37+3.36+0.4+2.18 m 11.650

RAZEM 11.650

211 KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $ér. zewnetrznej 40 mm o potg- |m

d.19/0112-04 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - ODCINKI

2.1 POZIOME CIEPLA WODA DN 40
10.8+6.2+6.8 m 23.800

RAZEM 23.800
211'|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $ér. zewnetrznej 20 mm o potg- |m

d.19/0112-01 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - ODCINKI

2.1 PIONOWE CIEPLA WODA
6*3.50 m 21.000

RAZEM 21.000

212/ KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej 20 mm o potg- |m

d.19/0112-01 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - ODCINKI

2.1 POZIOME WODA P.POZ.

[4.71+16.26+19.28+4.52+4.35]+[0.95+15.05+3.71] m 68.830
RAZEM 68.830
212'|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej 20 mm o potg- |m

d.19/0112-01 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - ODCINKI

2.1 PIONOWE WODA P.POZ.

3*8.58 m 25.740
RAZEM 25.740

213/ KNR INS- Montaz zawordéw odcinajgcych o $r.nom. 15 mm pod bateriami stojgcymi szt.

d.19|TAL 0109-01 | (umywalki i zliewozmywaki)

2.1
19 szt. 19.000

RAZEM 19.000

214 KNR INS- Montaz zaworéw przelotowych do ptuczek ustepowych o sr.nom. 15 mm szt.

d.19|TAL 0109-01

2.1
12 szt. 12.000

RAZEM 12.000
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215/KNR 2-15 Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe stojgce jednouchwytowe o $r.nom. 15|szt.
d.19/0115-02 mm
2.1
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
216|KNNR 4 Préba szczelno$ci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- |prob.
d.19/0127-01 dynkach mieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm) - proba zasadnicza (pulsacyj-
2.1 na
1 : prob. 1.000
RAZEM 1.000
217/KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych kpl
d.19/0128-01
2.1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
19.3/INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
218/KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW o $ér. 110 mm na $cianach z tgczeniem metodg m
d.19/0205-04 wciskowg - ODCINKI PIONOWE
3
8*3.50 m 28.000
RAZEM 28.000
218'|KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW o $ér. 110 mm na $cianach z tgczeniem metodg m
d.19/0205-04 wciskowg - ODCINKI POZIOME
3
[0.96+14.94+1.05+0.44+0.35+2.24+1.13+0.32+19.71+0.23+15.16+0.32+0.18+ |m 141.610
0.32+0.41+0.32+1.20+4.21+1.6+1.52+0.95+0.50+5.59+3.42+1.23+1.89+3.71+
1.46+15.42+0.75+0.84+3.10]+[0.66+2.79+2.54+0.2+0.22+3.73+0.41+0.41+
4.22+0.4*5+1.1+13.33+2.24+2.29]
RAZEM 141.610
219|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfiko-  |szt.
d.19/0208-02 wanego PCW o $r. 40 mm do umywalek i zlewozmywakow
3
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
220|KNR 2-15 Montaz rur wywiewnych z PCV o $r. 100/160 mm szt.
d.19/0209-06
.3|analogia
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
221/KNR 2-15 Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 110 mm fgczonych szt.
d.19/0217-02 metodg wciskowg
3
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
222|KNR 2-15 Montaz wpustéw zeliwnych podtogowych o $r. 50 mm szt.
d.19/0212-01
3
4+4 szt. 8.000
RAZEM 8.000
223|KNR-W 2-15 |Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm doumywalek i zlewoz- |szt.
d.19/0218-02 mywakow
3
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
224|/KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem i pétnogg oraz zle- |szt.
d.19/0221-02 wozmywakow
3
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
225/KNR 2-15 Montaz ustepow pojedynczych z sedesami i ptuczkami z porcelany 'kompakt' | kpl.
d.19/0224-03 oraz pisuarow
3
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
226 KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - pré- |prob.
d.19/0127-01 ba zasadnicza (pulsacyjna)
3
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
19.4/INSTALACJA C.O.
227/KNR 2-15 Rurociggi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom. 15-20 m
d.19/0402-02 mm o potgczeniach gwintowanych na scianach budynku - ODCINKI POZIOME
4 CYRKULACJA
0.18+0.5+1.03+0.2+3.45+0.32+7.61+10.8+12.41+0.1 m 36.600
RAZEM 36.600
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227'|KNR 2-15 Rurociggi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom. 15-20 m
d.19/0402-02 mm o potgczeniach gwintowanych na scianach budynku - ODCINKI PIONO-
4 WE CYRKULACJA
3*3.50 m 10.500
RAZEM 10.500
228/KNR 2-15 Rurociggi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom. 15-20 m
d.19/0402-02 mm o potgczeniach gwintowanych na scianach budynku - ODCINKI POZIOME
4 C.0.
[2.9+0.55+9.95+15.51+12.97+0.92+0.94+8.79+4.16+0.81+6.13+4.32+2.70+ |m 74.720
1.38+2.69]
RAZEM 74.720
228'\KNR 2-15 Rurociggi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $ér.nom. 15-20 m
d.19/0402-02 mm o potgczeniach gwintowanych na scianach budynku - ODCINKI POZIOME
4 C.0. PODEJSCIA DO GRZEJNIKOW
[(2.62+4.35+5.61+11.99+11.37+9.97+12.09+5.42+3.90+7.91+7.15+5.79+3.43)|m 452.301
*1.3]+[(12.03+9.09+7.69+12.41+10.16+9.97+5.56+10.91+5.83+7.16+1.26+
6.34+7.41+5.49+12.61+12.7+13.1147.95+2.86+4.21+7.15+14.79+15.1+
14.92+9.93+5.95+7.1+7.14)*1.35]
RAZEM 452.301
228"|KNR 2-15 Rurociggi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom. 15-20 m
d.19/0402-02 mm o potgczeniach gwintowanych na scianach budynku - ODCINKI PIONO-
4 WE C.O.
3*3.50 m 10.500
RAZEM 10.500
229/KNR 0-35 Gtowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C szt.
d.12 0215-04
17+28 szt. 45.000
RAZEM 45.000
230|KNR 0-35 Zawory grzejnikowe powrotne proste lub kgtowe; r. nom. 20 mm montowane |szt.
d.19/0215-07 u dotu grzejnika
4
17+28 szt. 45.000
RAZEM 45.000
231/KNR 0-35 Grzejniki stalowe jednoptytowe 11-600/400, podtgczanych z dotu wraz z szt.
d.19/0209-01 uchwytami, montaz grzejnikéw na $cianie
4
17+28 szt. 45.000
RAZEM 45.000
232|KNR 2-15 Proby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewnetrznej c.o. w budynkach miesz- |urzadz.
d.19/0404-01 kalnych
4
17+28 urzadz. 45.000
RAZEM 45.000
233|KNR 2-15 Proba instalacji c.o. na gorgco z dokonaniem regulacji szt.
d.12 0512-01
17+28 szt. 45.000
RAZEM 45.000
234/ KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wewnetrznej c.o. w budynkach mieszkalnych kpl
d.19/0128-01
4|analogia
17+28 kpl 45.000
RAZEM 45.000
19.5|1l. INSTALACJE ZEWNETRZNE
19.5|PRZYLACZA WODY DO BUDYNKU
A
235/KNR 2-28 Przytgcza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o $r. zewn. 110 mm tgczonych |m
d.19/0314-03 metodg zgrzewania - PE-Hd 110x10 mm SDR11 PARKING+CIAG PIESZY
.5.1]analogia
2.55+5.2+14.7+7.4+62+7.4+8.6+1.1 m 108.950
RAZEM 108.950
236/ KNR-W 2-18 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kielichowe z obudowg uszczelniane folig alu- |kpl.
d.19/0201-03 miniowg o $r.100 mm z nasuwkg - ZASUWA KOLNIERZOWA DN100 AVK 02/
5.1 60
1+1 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
237/KNR-W 2-18 | Trdjnik zeliwny kotnierzowy dn 100/65/100 mm - wbudowany do istniejagcego  |szt.
d.19/0114-03 rurociggu o $r. 160 mm.
.5.1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
238 KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt.
d.19/0112-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
.5.1]analogia wnetrznej 110-140 mm - KOLANA 45 stopni
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2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
239/ KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt.
d.19/0112-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
.5.1]analogia wnetrznej 110-140 mm - KOLANA 15 stopni
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
240/ KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt.
d.19/0112-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
.5.1|analogia wnetrznej 110-140 mm - KOLANA 90 stopni
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
241/ KNR 2-28 Rury PE cisnieniowe fgczone metodg zgrzewania o $r. zewn. 75 mm - Pe-Hd |m
d.19/0302-01 75x7,0 mm SDR11 CIAG PIESZY
5.1
16.8+1.8 m 18.600
RAZEM 18.600
242 KNR-W 2-18 | Trojnik zeliwny kotnierzowy DN 100 mm szt.
d.19/0114-03
.5.1]analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
243 KNR-W 2-18 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kielichowe z obudowg uszczelniane folig alu- |kpl.
d.19/0201-03 miniowg o $r.100 mm z nasuwkg - ZASUWA KOENIERZOWA DN65 AVK 02/
5.1 60
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
244 KNR-W 2-18 |Przejscie przez $ciany komor tulejami FI 160 szt.
d.19/0527-01
.5.1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
245/KNR-W 2-15 |Przejscie szczelne dla rury $r. 75 mm szt.
d.19/0219-02
5.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
246/KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie obustronnych podej$¢ o $r. 32 mm do wo- | kpl.
d.19/0108-04 domierzy skrzydetkowych
5.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
247/KNR 2-15 Wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy MW/JS o $r.nom. 32 mm szt.
d.19/0118-03
5.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
248|/KNR 2-15 Zawory przelotowe kulowe sieci wodociggowych o $r.nom. 32 mm szt.
d.19/0112-04
5.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
249/KNR 2-28 Przytgcza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o $r. zewn. 110 mm tgczonych |m
d.19/0314-03 metodg zgrzewania - PE-Hd 63x6,0 mm SDR11 PARKING+TEREN
.5.1|analogia ZIELONY+CIAG PIESZY
4.7+37.7+55.5+55+5.8+9.3+2.7+17+2.8 m 190.500
RAZEM 190.500
250/ KNR-W 2-18 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kielichowe z obudowg uszczelniane folig alu- |kpl.
d.19/0201-03 miniowg o $r.100 mm z nasuwkg - ZASUWA KOENIERZOWA DN 50 AVK 02/
5.1 60
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
251 KNR-W 2-18 | Tréjnik PEHD 50x50x50 PODtACZENIE HYDRANTU DO PIELEGNACJI MU- |szt.
d.19/0114-03 RAWY
.5.1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
252/ KNR-W 2-18 | Tréjnik PE 50x20x50 - W7 i W8 szt.
d.19/0114-03
.5.1]analogia
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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253|KNR-W 2-18 | Zasuwy typu"E" kielichowe z obudowg o $r.50-90 mm montowane na rurocig- |kpl.
d.19/0210-01 gach PVC i PE - ZASUWA DN 20 (W7+W8)
5.1
1+1 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
254 KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt.
d.19/0112-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
.5.1|analogia wnetrznej 63 mm - KOLANA 45 stopni
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
255/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt.
d.19/0112-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
.5.1]analogia wnetrznej 63 mm - KOLANA 90 stopni
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
256/ KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznycho $r. | kpl
d.19/0127-01 nominalnej 50 mm, w budynkach mieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
5.1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
257/ KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o ér.nominalnej do 150 mm odc.20
d.19/0707-01 Om
5.1
2 odc.20 2.000
Om
RAZEM 2.000
258 KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu na murze kpl.
d.19/0134-01
.5.1]analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
259/ KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztuczne-|m
d.19/0102-01 go z wktadka metalowa.
.5.1|analogia
poz.241+p0z.249+p0z.235 m 318.050
RAZEM 318.050
19.6| PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ DO BUDYNKU
260/ KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - PP SN10 m
d.1g 0408-03
6.45+18.2+2.85+59.15+21.4 m 108.050
RAZEM 108.050
261 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm - PP SN10 m
d.1g 0408-04
7.1+7.6 m 14.700
RAZEM 14.700
262 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 125 mm - PEHD 125x11,4 |m
d.1g 0408-01
28.2 m 28.200
RAZEM 28.200
263|KNR 9-08 Krociec dostudzienny PP kielichowy o $r. 200 mm. szt.
d.19/0102-03
.6|analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
264 KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.19/0513-01 gtebok. 3m z wtazem typu cigezkiego - S1+S2+S3+S4+S5+S6
.6
6 stud. 6.000
RAZEM 6.000
265 KNR 7-28 Przebicie otworu dla przewodéw instalacyjnych o $rednicy do 150 mm w $cia- |otw.
d.19/0204-05 nie studzienki dla rury kamionkowe;.
.6|analogia
12 otw. 12.000
RAZEM 12.000
266/ KNR-W 2-18 | Trdjnik zeliwny kotnierzowy 200x110x200 - T1+T2 szt.
d.19/0114-03
.6|analogia
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
267 KNR-W 2-18 |Przejscie przez $ciane budynku w tulei $ciennej z rury stalowej dn 250 mm L= |szt.
d.19/0527-02 0,6.
.6
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
268 KNR-W 2-15 |Przejscie szczelne dla rury $r. 250 mm szt.
d.19/0219-04
.6
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
269/ KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - PP SN10 m
d.19/0408-03
.6
6.3+5.8+424.6+12.4+7.2+18.6+5.75+13.5 m 94.150
RAZEM 94.150
270/ KNR 9-08 Kréciec dostudzienny PP kielichowy o $r. 200 mm. szt.
d.19/0102-03
.6|analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
271KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.19/0513-01 gtebok. 3m z wlazem typu ciezkiego - S8+S9+S10
.6
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
272/ KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 315-425 mm - zamknigcie |szt
d.19/0517-01 stozkiem betonowym - D=400 mm
.6
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
273|KNR 7-28 Przebicie otworu dla przewodoéw instalacyjnych o $rednicy do 150 mm w $cia- |otw.
d.19/0204-05 nie studzienki dla rury kamionkowe;.
.6|analogia
8 otw. 8.000
RAZEM 8.000
274 KNR-W 2-18 | Tréjnik zeliwny kotnierzowy 200x110x200 - T3+T4+T5+T6 szt.
d.19/0114-03
.6|analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
275/KNR-W 2-18 |Przejscie przez $ciang budynku w tulei $ciennej z rury stalowej dn 250 mm L= |szt.
d.1g 0527-02 0,6.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
276/ KNR-W 2-15 |Przejscie szczelne dla rury $r. 250 mm szt.
d.1g 0219-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
277/ KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - PP SN10 m
d.1g 0408-03
4.4+10+15.3+19.2+7.9+33 m 89.800
RAZEM 89.800
278/ KNR 9-08 Kréciec dostudzienny PP kielichowy o $r. 200 mm. szt.
d.19/0102-03
.6|analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
279/ KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.19/0513-01 gtebok. 3m z wtazem typu cigezkiego - S11+S12+S13
6
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
280/KNR 7-28 Przebicie otworu dla przewodéw instalacyjnych o $rednicy do 150 mm w $cia- |otw.
d.19/0204-05 nie studzienki dla rury kamionkowe;.
.6|analogia
8 otw. 8.000
RAZEM 8.000
281/ KNR-W 2-18 | Trdjnik zeliwny kotnierzowy 160x160x160 - T7+T8 szt.
d.19/0114-03
.6|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
282|KNR-W 2-18 |Przejscie przez $ciane budynku w tulei $ciennej z rury stalowej dn 250 mm L= |szt.
d.19/0527-02 0,6.
6
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
283|KNR-W 2-15 |Przejscie szczelne dla rury $r. 250 mm szt.
d.19/0219-04
.6
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
284|/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 250 mm m
d.19/0804-01
.6
poz.260+p0z.261+p0z.262+p0z.269+p0z.277 m 334.900
RAZEM 334.900
19.7|PRZYLACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO BUDYNKU
285/ KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - rurociggi cisnieniowe z rur PVC tgczone na wcisk o ér.ze- |m
d.19/0108-04 wnetrznej 160 mm - PP SN10 [CZ. 1]+[ CZ. 2]+[CZ. 3]+[CZ. 4]
a7
[11.3+10.4+10.4+8.3]+[10+10+8.5+16+7.1+16.2+10.7+16+7.1]+[3.9+9.9+20+ |m 282.000
3.4+10]+[11.3+11.3+9.4+0.5+15.6+11.1+4.1+14.8+12.5+2.2]
RAZEM 282.000
286/ KNR-W 2-18 |Kolano z PVC o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione (przy rurach deszczo- |szt
d.19/0421-02 wych) 15szt.*4
7
60 szt 60.000
RAZEM 60.000
287 KNR-W 2-15 |Rury deszczowe z PVC $r 160 mm o potgczeniach wciskowych- 2m*16szt. m
d.19/0214-01
a7
32 m 32.000
RAZEM 32.000
288 KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.19/0222-03
a7
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
289/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.19/0613-01 gtebok. 3m - S1+S2+S12+S13+S18+S6+S5
7
7 stud. 7.000
RAZEM 7.000
290/ KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315-425 mm - zamknigcie stozkiem |szt
d.19/0517-01 betonowym - D=425 mm - S3+S10+S11
a7
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
291/ KNR-W 2-18 | Trdjnik zeliwny kotnierzowy 160x110x160 - T1+T2+T3+T10+T11+T13+T14+ |szt.
d.19/0114-03 T18+T19+T23+T24+T25+T26+T27+T17+T17a
.7|analogia
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
292|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 160 mm m
d.19/0804-01
.7|analogia
poz.285 m 282.000
RAZEM 282.000
293 KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - rurociagi cisnieniowe z rur PVC tgczone na wcisk o $r.ze- | m
d.19/0108-04 wnetrznej 200 mm - PP SN10 [CZ. 3]+[CZ. 5]+[CZ. 6]
a7
[15.7+19.1+2.35+18.1+12.1+13.2+25.2]+[10.9+22.4+12.6]+[22.8+4.1] m 178.550
RAZEM 178.550
294 KNR-W 2-18 |Kolano z PVC o $r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione (przy rurach deszczo- |szt
d.19/0421-02 wych) 8
.7|analogia szt.*3
24 szt 24.000
RAZEM 24.000
295/KNR-W 2-15 |Rury deszczowe z PVC $r 200 mm o potgczeniach wciskowych- 2m*9szt. m
d.19/0214-01
.7|analogia
18 m 18.000
RAZEM 18.000
296 KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 200 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.19/0222-03
.7|analogia
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
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297/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.19/0613-01 gtebok. 3m - S14+S15+ST1
a7
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
298 KNR-W 2-18 | Trdjnik zeliwny kotnierzowy 200x110x200 - T29+T20+T21+T22+TD1 szt.
d.19/0114-03
.7|analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
299/ KNR-W 2-18 | Trojnik zeliwny kotnierzowy 315x200x315 - T9 szt.
d.19/0114-03
.7|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
300|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm m
d.19/0804-02
.7|analogia
poz.293 m 178.550
RAZEM 178.550
301 KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - rurociggi cisnieniowe z rur PVC tgczone na wcisk o $r.ze- | m
d.19/0108-07 wnetrznej 250 mm - PP SN10 [CZ. 1]+[CZ. 6]
a7
[35.5+4.2]+[10.6+5.4+5.4] m 61.100
RAZEM 61.100
302/ KNR-W 2-18 |Kolano z PVC o $r. zewn. 250 mm - wykopy umocnione (przy rurach deszczo- |szt
d.19/0421-02 wych) 3szt.*4
a7
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
303 KNR-W 2-15 |Rury deszczowe z PVC $r 250 mm o potgczeniach wciskowych- 2m*5szt. m
d.19/0214-01
a7
10 m 10.000
RAZEM 10.000
304 KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 250 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.19/0222-03
.7|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
305/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.19/0613-01 gtebok. 3m - S2+ST2
a7
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
306/ KNR-W 2-18 | Trdjnik zeliwny kotnierzowy 250x250x250 - T4 szt.
d.19/0114-03
.7|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
307 KNR-W 2-18 | Trojnik zeliwny kotnierzowy 250x200 - TD2+TD3 szt.
d.19/0114-03
.7|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
308/ KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 250 mm m
d.19/0804-03
a7
poz.301 m 61.100
RAZEM 61.100
309/ KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - rurociagi cisnieniowe z rur PVC tgczone na wcisk o ér.ze- |m
d.19/0108-07 wnetrznej 315 mm - PP SN10 [CZ. 1]+[CZ. 6]
a7
[10+9.25+3.25+15+1.8+11.7+12+3.6+12.5]+[4.4+4.4+6.6] m 94.500
RAZEM 94.500
310/ KNR-W 2-18 |Kolano z PVC o $r. zewn. 315 mm - wykopy umocnione (przy rurach deszczo- |szt
d.19/0421-02 wych) 3szt.*4
a7
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
311KNR-W 2-15 |Rury deszczowe z PVC $r 315 mm o potgczeniach wciskowych- 3m*7szt. m
d.19/0214-01
a7
14 m 14.000
RAZEM 14.000
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312|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 315 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.19/0222-03
.7|analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
313 KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne o $r 315-425 mm - zamknigcie stozkiem betonowym - |szt
d.19/0517-01 D=425 mm - S3
T
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
314/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.19/0613-01 gtebok. 3m - S4+S5+S6+ST3
a7
4 stud. 4.000
RAZEM 4.000
315/KNR-W 2-18 | Tréjnik zeliwny kotnierzowy 315x110x315 - T5+T6+T7+T8 szt.
d.19/0114-03
.7|analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
316/ KNR-W 2-18 | Trdjnik zeliwny kotnierzowy 315x200x315 - T9 szt.
d.19/0114-03
.7|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
317 KNR-W 2-18 | Trojnik zeliwny kotnierzowy 315x200 - TD4 szt.
d.19/0114-03
.7|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
318/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 315 mm m
d.19/0804-04
.7|analogia
poz.309 m 94.500
RAZEM 94.500
319/ KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - rurociagi cisnieniowe z rur PVC tgczone na wcisk o $r.ze- | m
d.19/0108-07 wnetrznej 400 mm - PP SN10 [CZ. 1]
a7
[26.8+13.1+2.9+9.5+5.4] m 57.700
RAZEM 57.700
320 KNR-W 2-18 |Kolano z PVC o $r. zewn. 400 mm - wykopy umocnione (przy rurach deszczo- |szt
d.19/0421-02 wych)
a7
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
321 KNR-W 2-15 |Rury deszczowe z PVC $r 400 mm o potgczeniach wciskowych- 3m*4szt. m
d.19/0214-01
a7
8 m 8.000
RAZEM 8.000
322|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 400 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.19/0222-03
.7|analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
323|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.19/0613-01 gtebok. 3m - S7+S8+S9
a7
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
324/KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 400 mm m
d.19/0804-05
a7
poz.319 m 57.700
RAZEM 57.700
19.8/ PRZYLACZE GAZU DO BUDYNKU
325/ KNR-W 2-19 |Montaz rurociggu niskiego i Sredniego cisnienia gazociggi o sr.nom.80 mm m
d.19/0201-06 montowanego przy uzyciu sprzetu recznego - RURY STALOWE B/S DN80
.8 (CIAG PIESZY)
4.4 m 4.400
RAZEM 4.400
326 KNR-W 2-19 |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (HDPD) o ér. nominalnnej 125 mmz |m
d.19/0301-10 rur prostych - RURY PEHD 125mm SDR17,6 (TEREN ZIELONY+CIAG PIE-
.8 SZY)
9.25+23.8+7.8 m 40.850
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RAZEM 40.850
326'|KNR 2-15 Szafka nascienna gazowa 60x60 cm. szt.
d.19/0120-01
.8|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
327 KNR-W 2-19 | Trojnik siodtowy $r. 63/25/63 mm stalowy - Potgczenia rur z polietylenu o $r. szt.
d.19/0303-02 25 mm za pomocg ksztattek elektrooporowych
8
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
328 KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nom. 90 mm m
d.19/0306-04
.8
4.4+9.25+23.8+7.8 m 45.250
RAZEM 45.250
329 KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi taSmag z tworzywa sztuczne- |m
d.19/0102-01 go
.8
45.25 m 45.250
RAZEM 45.250
330 KNR-W 2-19 | Tuleja Scienna stalowa $r. 50 mm 1-0,4 m dla przejscia rur $r. 20 mm przez przej.
d.19/0216-05 Sciane.
.8|analogia
1 przej. 1.000
RAZEM 1.000
331/KNR-W 2-19 |Préba szczelnosci i wytrzymatosci gazowych przytgczy domowych - montaz kpl.
d.19/0220-01 aparatury kontrolno-pomiarowej
.8
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
332|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy gazociggu na murze kpl.
d.1$89 0134-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
20/1Il. BRANZA ELEKTRYCZNA
20.1|Kontenerowa stacja transformatorowa MRw - b2pp20/630-3 a /3P
333|KNR 2-01 Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15cmz  |m2
d.20/0125-02 darnig z przerzutem
1 Krotnosé = 2
7.5 m?2 7.500
RAZEM 7.500
334/KNR 5-15 Montaz fundamentu stacji szt.
d.20/0701-05
.1lanalogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
335/KNR 5-15 Ustawienie stacji szt.
d.20/0701-07
.1/analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
336|KNR 5-15 Montaz dachu staciji szt.
d.20/0701-03
.1lanalogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
337|KNR 5-15 Ustawienie transformatoréw lub dlawikéw dla napige¢ do 30 kV o masie ponad |szt.
d.20/0701-03 1.0do 3.0t
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
338/KNR 5-15 Podtgczenie przewodéw do transformatoréw lub dtawikéw dla napie¢ do 30 kV |szt.
d.20/0701-04 o masie ponad 1.0 do 3.0 t
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
339/ KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 m; kat.gruntu Il| m
d.20/0605-02
A
25 m 25.000
RAZEM 25.000

-28 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla sterzux




PRZEDMIAR. CALY.ATH

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
340/KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat.lll m
d.20/0605-08
A
27 m 27.000
RAZEM 27.000
341/ KNP 18 D13 |Pomiar rezystanciji izolacji rozdzielnic $redniego napiecia o pojedynczym ukta- |szt
d.20/1302-01 dzie szyn do 10 pol
A
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
342/ KNP 18 D13 |Pomiary rozdzielnic prgdu zmiennego lub statego niskiego napiecia do 5 pél  |szt
d.20/1301-01
A
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
343|/KNR 13-21 |Badanie transformatérow suchych grupy | tréjfazowych szt.
d.20/0506-02
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
344/ KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.20|1205-01 .
A
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
20.2|Rozdzielnia gtéwna RGnn
345/KNR 5-14 Ustawienie rozdzielni gtdbwnej RGnn na obiekcie szt.
d.20/0102-01
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
346/ KNP 18 D13 |Pomiary rozdzielnic pragdu zmiennego lub statego niskiego napiecia do 5 pél  |szt
d.20/1301-01
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
20.3Rozdzielnica kottowni RKnn
347/ KNNR 5 Montaz rozdzielnicy kottowni RKnn szt.
d.20/0404-01
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
20.4| Awaryjny Wylacznik Pradu Kottowni AWPK
348/ KNNR 5 Montaz rozdzielnicy awaryjnego wytgcznika pradu kottowni AWPK szt.
d.20/0404-01
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
20.5|Przeciwpozarowy wytacznik pradu
349/ KNNR 5 Montaz przeciwpozarowego wytgcznika pragdu szt.
d.20/0406-01
5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
350 KNNR 5 Montaz konstrukcji wsporczych do korytek siatkowych w systemie E90 szt.
d.20/1101-01
5
35 szt. 35.000
RAZEM 35.000
351 KNNR 5 Montaz korytek siatkowych KDS 60H60/3 m
d.20/1105-07
5
50 m 50.000
RAZEM 50.000
352/ KNNR 5 Montaz kabla HDGs 2x2,5 m
d.20/0716-01
5
50 m 50.000
RAZEM 50.000
20.6|Instalacje Elektryczne
353|KNNR 5 Montaz konstrukcji wsporczych do korytka kablowego o szer. 50 mm i wys. 60 |szt.
d.20{1101-01 mm z pokrywka
.6
4 szt. 4.000
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RAZEM 4.000
354/KNNR 5 Montaz korytka kablowego o szer. 50 mm i wys. 60 mm z pokrywka m
d.Zg 1105-07
5 m 5.000
RAZEM 5.000
355/KNNR 5 Montaz konstrukcji wsporczych do korytka kablowego o szer. 100 mm i wys.  [szt.
d.20{1101-01 60 mm z pokrywkag
.6
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
356/KNNR 5 Montaz korytka kablowego o szer. 100 mm i wys. 60 mm z pokrywka m
d.Zg 1105-07
25 m 25.000
RAZEM 25.000
357/KNNR 5 Montaz konstrukcji wsporczych do korytka kablowego o szer. 200 mm i wys.  [szt.
d.20{1101-01 60 mm z pokrywkag
.6
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
358/ KNNR 5 Montaz korytka kablowego o szer. 200 mm i wys. 60 mm z pokrywka m
d.Zg 1105-08
20 m 20.000
RAZEM 20.000
359/KNNR 5 Montaz konstrukcji wsporczych do korytka kablowego o szer. 300 mm i wys.  [szt.
d.20/1101-01 100 mm
.6
50 szt. 50.000
RAZEM 50.000
360 KNNR 5 Montaz korytka kablowego o szer. 300 mm i wys. 100 mm m
d.20/1105-08 Krotnosé = 1.2
.6
50 m 50.000
RAZEM 50.000
361 KNNR 5 Montaz oprawy oswietleniowej typu panel 595 x 595 Rhea Led 38W 4000 K kpl.
d.20{0503-03 3300 Im w suficie podwieszanym
.6
21 kpl. 21.000
RAZEM 21.000
362|KNNR 5 Montaz oprawy o$wietleniowej typu downlight Neso Led 19 W 4000 K 1620 Im |kpl.
d.20/0503-01 w suficie podwieszanym
.6
67 kpl. 67.000
RAZEM 67.000
363|KNR 5-08 Mechaniczne wycinanie otworéw cm
d.20/0808-02 obw.
.6
1340 cm 1340.000
obw.
RAZEM 1340.000
364 KNNR 5 Montaz oprawy oswietleniowej typu downlight IP 44 24 W 3000K 2100 Im w kpl.
d.20/0503-01 suficie podwieszanym
6
11 kpl. 11.000
RAZEM 11.000
365 KNR 5-08 Mechaniczne wycinanie otworéw cm
d.20/0808-02 obw.
.6
220 cm 220.000
obw.
RAZEM 220.000
366/ KNNR 5 Montaz oprawy o$wietleniowej Swietldwkowej przemystowej do niskich tempe- |kpl.
d.20/0512-06 ratur 2x18 W IP 66 ( TZP 44-2180)
.6
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
367|KNNR 5 Montaz oprawy o$wietleniowej Swietldwkowej przemystowej 2 x 36 W IP 65 ( |kpl.
d.20/0512-06 TCW 060)
.6
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000

-30-

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla sterzux




PRZEDMIAR. CALY.ATH

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
368 KNNR 5 Montaz oprawy o$wietleniowej podejsciowej 1x18 W IP 65 ( FWG 231) kpl.
d.20/0512-02
.6
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
369/ KNNR 5 Montaz kinkietu LED 20 W IP 54 w pomieszczeniu sanitarnym kpl.
d.20/0502-01
.6
14 kpl. 14.000
RAZEM 14.000
370/KNNR 5 Montaz oprawy awaryjnej 3 W AT, CNBOP Rino 3W AT kpl.
d.20/0503-01
.6
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
371KNNR 5 Montaz oprawy awaryjnej 3 W AT, CNBOP Rino Cor 3W AT kpl.
d.20/0503-01
.6
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
372|KNNR 5 Montaz oprawy awaryjnej 3 W AT, CNBOP Ontec S W2 305 5W AT kpl.
d.20/0503-01
.6
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
373|KNNR 5 Montaz oprawy awaryjnej 3 W AT, CNBOP Ontec S M5 205 COLD 5 W AT kpl.
d.20/0503-01
.6
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
374/KNNR 5 Montaz czujnika ruchu 360 st. IP 44, zasigg 10 m szt.
d.20/0406-01
.6
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
375/KNNR 5 Montaz gniazda wtykowego podwdjnego 16 A 230 V szt.
d.20/0308-03
.6
54 szt. 54.000
RAZEM 54.000
376/KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce-  |szt.
d.20{0301-11 mentowej lub gipsowej - wykonanie slepych otworéw w podiozu ceglanym
.6
54 szt. 54.000
RAZEM 54.000
377/KNNR 5 Montaz gniazda wtykowego pojedynczego IP 44 16 A 230 V szt.
d.20/0308-05
.6
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
378/ KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrgcenie|szt.
d.20{0301-02 do kotkow plastykowych osadzonych w podtozu ceglanym
.6
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
379|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce-  |szt.
d.20{0301-11 mentowej lub gipsowej - wykonanie slepych otworéw w podiozu ceglanym
.6
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
380KNNR 5 Montaz tgcznika oswietlenia jednobiegunowego szt.
d.20/0306-02
.6
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
381 KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce-  |szt.
d.20{0301-11 mentowej lub gipsowej - wykonanie slepych otworéw w podiozu ceglanym
.6
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
382|KNNR 5 Montaz tgcznika oswietlenia $wiecznikowego szt.
d.20/0306-03
.6
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
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383/KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce-  |szt.
d.20{0301-11 mentowej lub gipsowej - wykonanie Slepych otworéw w podiozu ceglanym
.6
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
384 KNNR 5 Montaz tgcznika oswietleniowego schodowego szt.
d.20/0306-03
.6
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
385/KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrgcenie|szt.
d.20{0301-02 do kotkéw plastykowych osadzonych w podtozu ceglanym
.6
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
386/KNNR 5 Montaz tgcznika oswietlenia $wiecznikowego IP 44 szt.
d.20/0307-02
.6
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
387/KNNR 5 Ukfadanie kabla YKXS 1x150 w rowach kablowych recznie m
d.20/0707-03
.6
748 m 748.000
RAZEM 748.000
388/ KNNR 5 Ukfadanie kabla YKXS 1x150 w rurach m
d.20/0713-03
.6
12 m 12.000
RAZEM 12.000
389/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 1-zytowego o przekroju zyt do 400 mm2 na |szt.
d.20/0726-04 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
.6
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
390/ KNNR 5 Ukfadanie kabla YKXS 5x150 w rowach kablowych recznie m
d.20/0707-06
.6
69 m 69.000
RAZEM 69.000
391 KNNR 5 Ukfadanie kabla YKXS 5x150 w rurach m
d.20/0713-05
.6
36 m 36.000
RAZEM 36.000
392/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 400 mm2 na |szt.
d.20{0726-12 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
.6
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
393/KNNR 5 Ukfadanie kabla YKXS 5x120 w rowach kablowych recznie m
d.20/0707-06
.6
59 m 59.000
RAZEM 59.000
394 KNNR 5 Ukfadanie kabla YKXS 5x120 w rurach m
d.20/0713-05
.6
36 m 36.000
RAZEM 36.000
395/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 120 mm2 na  |szt.
d.20/0726-11 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
.6
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
396/ KNNR 5 Uktadanie kabla YKXS 5x35 w rowach kablowych recznie m
d.20|0707-04
.6
59 m 59.000
RAZEM 59.000
397/KNNR 5 Ukfadanie kabla YKXS 5x35 w rurach m
d.20/0713-03
.6
36 m 36.000
RAZEM 36.000
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398/ KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na szt.
d.20{0726-10 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
.6
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
399/KNNR 5 Ukfadanie kabla YKXS 5x10 w korytach kablowych m
d.20/0716-02
.6
210 m 210.000
RAZEM 210.000
400|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na szt.
d.20(0726-09 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
.6
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
401/KNNR 5 Ukfadanie kabla YKXS 5x6 w korytach kablowych m
d.20/0716-02
.6
125 m 125.000
RAZEM 125.000
402|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na szt.
d.20({0726-09 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
.6
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
403|KNNR 5 Ukfadanie kabla YKXS 5x4 w rowach kablowych m
d.20/0707-01
.6
44 m 44.000
RAZEM 44.000
404|/KNNR 5 Ukfadanie kabla YKXS 5x4 w rurach m
d.20/0713-01
.6
36 m 36.000
RAZEM 36.000
405/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na szt.
d.20(/0726-09 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
.6
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
406|KNNR 5 Ukfadanie kabla YKXS 3x4 w rowach kablowych m
d.20/0707-01
.6
239 m 239.000
RAZEM 239.000
407|KNNR 5 Ukfadanie kabla YKXS 3x4 w rurach m
d.20/0713-01
.6
36 m 36.000
RAZEM 36.000
408/ KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 3-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na szt.
d.20(/0726-05 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
.6
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
409/KNNR 5 Uktadanie przewodu YDY 5x6 w rurze m
d.20/0203-03
.6
50 m 50.000
RAZEM 50.000
410|KNNR 5 Uktadanie przewodu YDY 5x6 w korytku kablowym m
d.20/0209-03
.6
20 m 20.000
RAZEM 20.000
411/KNNR 5 Uktadanie przewodu YDY 5x6 p/t m
d.20/0205-03
.6
30 m 30.000
RAZEM 30.000
412|KNNR 5 Podtgczenie przewodéw kabelkowych YDY 5x6 szt.zyt
d.20/1203-10
.6
10 szt.zyt 10.000
RAZEM 10.000
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413|KNNR 5 Uktadanie przewodu YDY 5x2,5 w rurze m
d.20/0203-02
.6
25 m 25.000
RAZEM 25.000
414|KNNR 5 Ukfadanie przewodu YDY 5x2,5 w korytku kablowym m
d.20/0209-02
.6
10 m 10.000
RAZEM 10.000
415/KNNR 5 Uktadanie przewodu YDY 5x2,5 p/t m
d.20/0205-02
.6
15 m 15.000
RAZEM 15.000
416|KNNR 5 Podtgczenie przewodoéw kabelkowych YDY 5x2,5 szt.zyt
d.20/1203-08
.6
10 szt.zyt 10.000
RAZEM 10.000
417/KNNR 5 Uktadanie przewodu YDY 3x2,5 w rurze m
d.20/0203-01
.6
600 m 600.000
RAZEM 600.000
418/KNNR 5 Ukfadanie przewodu YDY 3x2,5 w korytku kablowym m
d.20/0209-01
.6
240 m 240.000
RAZEM 240.000
419/KNNR 5 Uktadanie przewodu YDY 3x2,5 p/t m
d.20/0205-01
.6
360 m 360.000
RAZEM 360.000
420/KNNR 5 Podtgczenie przewodoéw kabelkowych YDY 3x2,5 szt.zyt
d.20/1203-08
.6
50 szt.zyt 50.000
RAZEM 50.000
421/KNNR 5 Uktadanie przewodu YDY 3x1,5 w rurze m
d.20/0203-01
.6
625 m 625.000
RAZEM 625.000
422|KNNR 5 Ukfadanie przewodu YDY 3x1,5 w korytku kablowym m
d.20/0209-01
.6
250 m 250.000
RAZEM 250.000
423/KNNR 5 Uktadanie przewodu YDY 3x1,5 p/t m
d.20/0205-01
.6
375 m 375.000
RAZEM 375.000
424/KNNR 5 Podtgczenie przewodoéw kabelkowych YDY 3x1,5 szt.zyt
d.20/1203-08
.6
50 szt.zyt 50.000
RAZEM 50.000
425/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza préba) prob.
d.20/1305-01
.6
5 préb. 5.000
RAZEM 5.000
426|/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (nastepna proba) prob.
d.20/1305-02
.6
95 préb. 95.000
RAZEM 95.000
427/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.20/1304-05
.6
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
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428/ KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznos$ci zerowania (kazdy nastepny pomiar) |[szt.
d.20/1304-06
.6
70 szt. 70.000
RAZEM 70.000
429|KNR-W 4-03 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pierwsza proba dziatania |prob.
d.20{1209-01 wytgcznika réznicowopragdowego
.6
2 préb. 2.000
RAZEM 2.000
430|KNR-W 4-03 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - nastepna préba dziatania |prob.
d.20{1209-02 wyltgcznika réznicowopragdowego
.6
13 préb. 13.000
RAZEM 13.000
431/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia pomiar
d.20/1301-01
.6
40 pomiar 40.000
RAZEM 40.000
432|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia pomiar
d.20/1301-02
.6
33 pomiar 33.000
RAZEM 33.000
433|KNNR 5 Badanie linii kablowej - kabel 1-zytowy odc.
d.20/1302-02
.6
5 odc. 5.000
RAZEM 5.000
434/KNNR 5 Badanie linii kablowej - kabel 3-zytowy odc.
d.20/1302-02
.6
5 odc. 5.000
RAZEM 5.000
435/KNNR 5 Badanie linii kablowej - kabel 5-zytowy odc.
d.20/1302-04
.6
10 odc. 10.000
RAZEM 10.000
20.7|Oswietlenie zewnetrzne terenu i basenu
436/KNNR 5 Uktadanie kabla YAKY 4x25 w rowach kablowych recznie m
d.20/0707-02
a7
1610 m 1610.000
RAZEM 1610.000
437/KNNR 5 Uktadanie kabla YAKY 4x25 w rurach m
d.20/0713-02
a7
40 m 40.000
RAZEM 40.000
438/ KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na szt.
d.20/0726-10 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
7
100 szt. 100.000
RAZEM 100.000
439/KNNR 5 Uktadanie kabla YKY 2x2,5 w rurach m
d.20/0713-01
a7
515 m 515.000
RAZEM 515.000
440/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 3-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na szt.
d.20/0726-05 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
a7
53 szt. 53.000
RAZEM 53.000
441/KNNR 5 Uktadanie kabla YKY 3x2,5 w rurach m
d.20/0713-01
7
50 m 50.000
RAZEM 50.000
442/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 3-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na szt.
d.20/0726-05 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
a7
13 szt. 13.000
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RAZEM 13.000
443/KNNR 5 Montaz przewoddéw DYc 1x2,5 mm2 w stupie do 7m kpl.prz
d.20/1003-02 ew.
a7
43 kpl.prz 43.000
ew.
RAZEM 43.000
444 KNNR 5 Montaz przewodéw DYc 1x2,5 mm2 w stupie do 10 m kpl.prz
d.20/1003-03 ew.
7
6 kpl.prz 6.000
ew.
RAZEM 6.000
445/KNNR 5 Podtgczenie przewodéw pojedynczych DYc 1x2,5 mm2 szt.zyt
d.20|1203-01
a7
98 szt.zyt 98.000
RAZEM 98.000
446|/KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 m; kat.gruntu Il |m
d.20/0605-02
a7
1650 m 1650.000
RAZEM 1650.000
447/KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat.lll m
d.20/0605-08
a7
216 m 216.000
RAZEM 216.000
448 KNNR 5 Montaz oprawy Aqua Led IP 68 3x3 W 4200K 12V kpl.
d.20/1008-04
a7
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
449|KNNR 5 Montaz Oprawy Park Led 60 W szt.
d.20/1004-01
a7
43 szt. 43.000
RAZEM 43.000
450/KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiggniku oprawa Power Lug 2 [szt.
d.20/1004-02 150W
a7
43 szt. 43.000
RAZEM 43.000
451/KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych SAL5 5 m. szt.
d.20/1001-01
a7
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
452|KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych SAL6 6 m. szt.
d.20/1001-01
a7
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
453|KNNR 5 Montaz i stawianie slupa aluminiowego SAL- 100K 10m szt.
d.20/1001-02
a7
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
454/KNNR 5 Montaz wysiggnikéw aluminiowych montowanych na koronie masztu 10m do |[szt.
d.20/1002-02 montaz 2 projektorow
a7
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
455/KNNR 5 Montaz odbojnicy dla stupdw na parkingu szt.
d.20|1102-11
a7
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
456/ KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.20/1302-03
a7
13 odc. 13.000
RAZEM 13.000
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457|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zytowy odc.
d.20/1302-02
a7
53 odc. 53.000
RAZEM 53.000
458/ KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.20/1304-01
a7
36 szt. 36.000
RAZEM 36.000
459|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.20/1304-05
a7
49 szt. 49.000
RAZEM 49.000
20.8|Prace ziemne
460/ KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. IlI m3
d.20/0701-02
.8
202 m3 202.000
RAZEM 202.000
461/KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposdb mechaniczny w gruncie kat. l11-1V m3
d.20/0701-05
8
288 m3 288.000
RAZEM 288.000
462|KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. llI m3
d.20/0702-02
.8
100 m3 100.000
RAZEM 100.000
463|/KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. [lI-IV  |m3
d.20/0702-05
.8
268 m3 268.000
RAZEM 268.000
464 KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.20/0706-01
8
88 m 88.000
RAZEM 88.000
465/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.6 m m
d.20/0706-02
.8
12 m 12.000
RAZEM 12.000
466 KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego - dodatek za kazde dalsze |/m
d.20/0706-03 0.2 m szerokosci
.8
15 m 15.000
RAZEM 15.000
467/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW SRS 110 m
d.20/0705-01
8
60 m 60.000
RAZEM 60.000
468 KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW DVK 110 m
d.20/0705-01
.8
150 m 150.000
RAZEM 150.000
469/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW DVR 110 m
d.20/0705-01
.8
150 m 150.000
RAZEM 150.000
20.9|Instalacje odgromowe i uziemiajace
470/KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane na wspor- |m
d.20/0601-02 nikach klejonych
.9
250 m 250.000
RAZEM 250.000
471/KNNR 5 Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $r.do 36 mm ukfadane p.t. w gotowych |m
d.20/0102-04 bruzdach w betonie
.9
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60 m 60.000
RAZEM 60.000
472/KNNR 5 Dru Fi 8 wciagany w rure fi 30 m
d.20/0203-07
9
60 m 60.000
RAZEM 60.000
473/KNNR 5 Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - |szt.
d.20/0612-06 potaczenie pret-ptaskownik
9
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
474/ KNNR 5 Montaz puszki do zlgcza odgromowegodo do zabudowania w elewac;ji ze- szt.
d.20/0405-01 wnetrznej
9
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
475/KNNR 5 Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - |szt.
d.20/0612-05 potgczenie pret-pret
9
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
476/KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 m; kat.gruntu Il| m
d.20/0605-02
9
150 m 150.000
RAZEM 150.000
477/KNNR 5 Iglite typu 10-5.0 montowane na dachu z gotowymi kotwami kpl.
d.20/0615-06
9
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
20.1|Potaczenia wyréwnawcze
0
478/KNNR 5 Szyna wyréwnujaca potgcjat SWP - G1 szt.
d.20/0406-01
10
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
479|KNNR 5 Przewod LgYzo 16 m
d.20/0202-03
10
100 m 100.000
RAZEM 100.000
480|KNNR 5 Przewéd YDY Zo 6 m
d.20/0202-02
10
50 m 50.000
RAZEM 50.000
481/KNNR 5 Montaz koncéwek kablowych przez zaciskanie - przekroj zyt do 16 mm2 szt.
d.20/1204-02
10
100 szt. 100.000
RAZEM 100.000
482|KNNR 5 Podtgczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyty do 6 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.20/1203-03 lub bolce
10
50 szt.zyt 50.000
RAZEM 50.000
483|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.20/1304-03
10
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
484|/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.20/1304-04
10
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
20.1/Szafka SZOS
1
485/KNNR 5 Urzgdzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefa- |szt.
d.20/0403-03 brykowanym
M
1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
486|KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. 11l m3
d$(1) 0701-02
0.25 m3 0.250
RAZEM 0.250
20.1|Pozostate
2
487 Montaz ramy uszczelniajacej dla 7 kabli na dachu - Roxtec kpl.
d.20|kalk. wiasna
A2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
488/ KNR 5-06 Montaz gtosnika Visaton WB 13 szt.
d.20/0810-02
A2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
489/KNNR 5 Montaz przewodu gtosnikowego TLYp 2 x 1,5 m
d.20/0203-01
A2
25 m 25.000
RAZEM 25.000
490/ KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane n.t. na podtozu innym niz beton m
d.20/0103-06
A2
1000 m 1000.000
RAZEM 1000.000
491/KNNR 5 Montaz baterii kondensatoréw ( opcjonalnie jezeli pomiary cosinusa wskaza ta-|kpl.
d.20/0404-08 ka potrzebe)
A2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
492/KNNR 5 Pomiar profilu mocy wraz z oszacowaniem wspotczynnika pobieranej mocy kpl.
d.20/0501-01 cos
.12|kalk. wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
493|KNNR 5 Montaz masy uszczelniajagcej CFS - IS - Hilti kpl.
d.20/0501-01
-12|kalk. wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
494 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.20/0707-03
A2
748 m 748.000
RAZEM 748.000
21/IV. BRANZA DROGOWA | ETAP
21.1|Roboty drogowe
21.1|Roboty przygotowawcze
A
495/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.21/0121-02 wierzchnie placow postojowych
A1
0.0733+0.1023+0.2126 ha 0.388
RAZEM 0.388
21.1|Rozbiorki
.2
496/ KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wyp.spo- m2
d.21/0807-01 in piaskiem - analogia
1.2
(30.0+30.0+35.0+35.0)*1.5+(32.0+32.0+60.0+60.0)*1.5 m?2 471.000
RAZEM 471.000
497|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.21/0803-03 grub. 3 cm
1.2
33.0*20+6.0*2.0+6.0*1.5 m?2 681.000
RAZEM 681.000
498/ KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grub. 12 cm m2
d.21/0810-05
1.2
681 m?2 681.000
RAZEM 681.000
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499 KNR 4-04 Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsludze na zmiane robocza przezj m3
d.21/1103-01 3 samochody samowyladowcze
1.2
471.0*0.08+681.0*0.03+681.0*0.12 m3 139.830
RAZEM 139.830
500 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyla- |m3
d.21/1103-04 dowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km
1.2
139.83 m3 139.830
RAZEM 139.830
501 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyla- |m3
d.21{1103-05 dowaniu samoch.samowyl.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
1.2 Krotnos¢ = 19
139.83 m3 139.830
RAZEM 139.830
502|kalkulacja |Optata za sktadowanie materiatéw rozbiérkowych m3
d.21|wtasna
1.2
139.83 m3 139.830
RAZEM 139.830
21.1|/Roboty ziemne
.3
503 KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.21/0126-01 spycharek
1.3
1023.32+1621.74 m?2 2645.060
RAZEM 2645.060
504 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na cafej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.21/0101-01 cie kat.l-1V gtebok. 20 cm
1.3
446.0+504+732.86 m?2 1682.860
RAZEM 1682.860
505 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na cafej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.21/0101-02 cie kat.l-V - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
1.3 Krotnosé = 2
1682.86 m?2 1682.860
RAZEM 1682.860
506 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na cafej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.21/0101-01 cie kat.|-IV gtebok. 20 cm
1.3
1023.32+1621.74 m?2 2645.060
RAZEM 2645.060
507 KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.21/0202-06 gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
1.3
1682.86*0.3+2645.06*0.2 m3 1033.870
RAZEM 1033.870
508 KNR 2-01 Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.21/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.Ill-1V
1.3 Krotnosé = 19
1033.87 m3 1033.870
RAZEM 1033.870
21.1|ROBOTY KRAWEZNIKOWE
4
509/ KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 40x40 cm w gruncie kat.Ill- |[m
d.21/0401-08 v
1.4
3.0+3.0+8.0+30.0+5.0+16.0+4.0+2.0+8.0+19.0+2.0+5.0+22.0+2.0+2.0+7.0++ |m 272.000
35.0+15.0+29.0+5.0+4.0+3.0+5.0+3.0+10.0+5.0+12.0+8.0
RAZEM 272.000
510 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.21/0402-04
1.4
272.0%0.065 m3 17.680
RAZEM 17.680
511 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowejim
d.21/0403-03
1.4
272.0 m 272.000
RAZEM 272.000
512/ KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dod.za ustawienie na tukach o prom.do 10 m m
d.21/0403-07
1.4
28.0 m 28.000
RAZEM 28.000
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513|KNR 2-31 Rowki pod obrzeza o wym. 20x20 cm w gruncie kat.lI-1V m
d.21/0401-02
1.4
7.0+10.0+10.0+12.0+3.0+5.0+10.0+90.0+103.0+13.0+10.0+12.0+19.0+29.0+ |m 1294.000
35.0+6.0+11.0+8.0+45.0+42.0+5.0+25.0+21.0+2.0+3.0+4.0+3.0+12.0+47.0+
46.0+6.0+8.0+130.0+120.0+14.0+93.0+93.0+29.0+8.0+2.0+51.0+3.0+16.0+
13.0+2.0+14.0+12.0+15.0+17.0
RAZEM 1294.000
514 KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowe z oporem m3
d.21/0402-04
1.4
1294*0.040 m3 51.760
RAZEM 51.760
515/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.21/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
1.4
1294 m 1294.000
RAZEM 1294.000
21.1/ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
.5
516/ KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na|m2
d.21/0104-07 catej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
1.5
732.86+446.0+504.0 m?2 1682.860
RAZEM 1682.860
517/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na|m2
d.21/0104-08 catej szer.drogi - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag.
1.5 Krotnosé = 5
1682.86 m?2 1682.860
RAZEM 1682.860
518/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m?2
d.21/0114-05
1.5
1682.86 m?2 1682.860
RAZEM 1682.860
519/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.21/0114-08 grub.po zageszcz.
1.5 Krotnosé = 10
1682.86 m?2 1682.860
RAZEM 1682.860
520/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.21/0114-08 grub.po zageszcz.
1.5 Krotnosé = 5
1682.86 m?2 1682.860
RAZEM 1682.860
521/NNRNKB Ukfadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. 6 i |m2
d.21/231 0511-03 |8 cm - 21-50 elementéw/m2
1.5
1682.86 m?2 1682.860
RAZEM 1682.860
21.1|CHODNIKI
.6
522 KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na |m2
d.21/0104-07 catej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
1.6
1023.32+1621.74 m?2 2645.060
RAZEM 2645.060
523 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm |m?2
d.21/0114-07
1.6
2645.06 m?2 2645.060
RAZEM 2645.060
524 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.21/0114-08 grub.po zageszcz.
1.6 Krotnosé = 2
2645.06 m?2 2645.060
RAZEM 2645.060
525/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.21/0114-08 grub.po zageszcz.
1.6 Krotnosé¢ = 5
2645.06 m?2 2645.060
RAZEM 2645.060
526 NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. 6 i |m?2
d.21/231 0511-03 |8 cm - 21-50 elementéw/m2
1.6
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2645.06 m?2 2645.060
RAZEM 2645.060
22|BRANZA DROGOWA Il ETAP
22.1|Roboty drogowe
22.1|Roboty przygotowawcze
A
527/ KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.22/0121-02 wierzchnie placow postojowych
A1
0.4631 ha 0.463
RAZEM 0.463
22.1|Rozbiorki
.2
528 KNNR 6 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsyp-|m?2
d.22/0803-06 ce piaskowej
1.2 Kostka granitowa szara 18x20 cm
18.00.4 m?2 7.200
RAZEM 7.200
529/ KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej |m
d.22/0813-03
1.2
18.0 m 18.000
RAZEM 18.000
530 KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki i obrzeza z betonu m3
d.22/0812-03
1.2
18.0%0.065 m3 1.170
RAZEM 1.170
531 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.22/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
1.2
18.070.3*0.15+18.0*0.065 m3 1.980
RAZEM 1.980
532|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyla- |m3
d.22/1103-05 dowaniu samoch.samowyl.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
1.2 Krotnosé = 19
1.98 m3 1.980
RAZEM 1.980
533 |kalkulacja |Optata za sktadowanie materiatéw rozbiérkowych m3
d.22|wiasna
1.2
1.98 m3 1.980
RAZEM 1.980
22.1|Roboty ziemne
.3
534/ KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m2
d.22|0126-01 spycharek
13
2505.95 m?2 2505.950
RAZEM 2505.950
535/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.22|0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 20 cm
1.3
2505.95 m?2 2505.950
RAZEM 2505.950
536/ KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.22/0101-02 cie kat.l-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
13 Krotnos¢ = 4
2505.95 m?2 2505.950
RAZEM 2505.950
537/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.22/0202-06 gr.kat.lV z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
1.3
2505.95*0.15+2505.95*0.40 m3 1378.273
RAZEM 1378.273
538/ KNR 2-01 Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.22/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-1V
13 Krotnosé = 19
1378.27 m3 1378.270
RAZEM 1378.270
22.1|ROBOTY KRAWEZNIKOWE
4
539/ KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 40x40 cm w gruncie kat.lll- |/m
d.22/0401-08 v
1.4
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90.0+6.0+4.0+10.0+16.0+12.0+5.0+18.0+5.0+21.0+24.0+5.0+9.0+16.0+46.0 |m 287.000
RAZEM 287.000
540 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.22|0402-04
1.4
287.0%0.065 m3 18.655
RAZEM 18.655
541 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowejim
d.22/0403-03
1.4
287 m 287.000
RAZEM 287.000
542 KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dod.za ustawienie na tukach o prom.do 10 m m
d.22/0403-07
1.4
28 m 28.000
RAZEM 28.000
22.1/ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
.5
543/ KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na|m2
d.22/0104-07 catej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
1.5
2505.95 m?2 2505.950
RAZEM 2505.950
544/ KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na|m2
d.22/0104-08 catej szer.drogi - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag.
1.5 Krotnosé = 5
2505.95 m?2 2505.950
RAZEM 2505.950
545/ KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepny- |m?2
d.22/0111-03 mi - grub.podbudowy po zageszczeniu 15 cm
1.5
2505.95 m?2 2505.950
RAZEM 2505.950
546/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m?2
d.22/0114-05
1.5
2505.95 m?2 2505.950
RAZEM 2505.950
547/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.22/0114-08 grub.po zageszcz.
1.5 Krotnosé = 10
2505.95 m?2 2505.950
RAZEM 2505.950
548 NNRNKB Ukfadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. 6 i |m2
d.22/231 0511-03 |8 cm - 21-50 elementéw/m2
1.5
2505.95 m?2 2505.950
RAZEM 2505.950
23 BRANZA TECHNOLOGIA BASENOWA
23.1|Technologia basenowa
23.1/Basen sportowy - Obieg 1, Q=560 m3/h - Instalacja uzdatniania wody
A
23.1|Urzadzenia
A1
549/KNR 707 Pompa wody obiegowej Q=280m3/h-15 mH20, N=18.5kW, 1500min-1, z wy- |kpl
d.23/0102-0300 |posazeniem
A1
1
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
550 KNR 706 Montaz - zespdt filtra do filtracji podci$nieniowej ze ztozem namywanym, o t
d.23/0504-0600 |tgcznej wydajnosci 560m3/h, m=56000kg -zbiornik filtracyjno-przelewowy
A1, 870x510x130(wys.)cm, materiat PP g. 10mm, komplet obramowan usztywnia-
1 jacych stalowych (ocynk), kroéce - komplet elementdw filtracyjnych - oruro-
wanie wewnetrzne
25 t 2.500
RAZEM 2.500
551 Dostawa materiatéw - zespét filtra do filtracji podcisnieniowej ze ztozem namy- |kpl
d.23 wanym, o tgcznej wydajnosci 560m3/h, m=56000kg -zbiornik filtracyjno-przele-
A1, wowy 870x510x130(wys.)cm, materiat PP g. 10mm, komplet obramowan
1 usztywniajgcych stalowych (ocynk), kroéce - komplet elementdw filtracyjnych
- orurowanie wewnetrzne
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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552|/KNR 708 Regulator basenowy (pH-pomiar/regulacja, Cl-pomiar/regulacja, redox-pomiar) |1 uktad
d.23/0104-0200 |z wyposazeniem: - elektrody pH, redox, wolny chlor - zestaw roztworéw pomia-
A1 rowych
1
1 1 uktad 1.000
RAZEM 1.000
553/ KNR 708 Stacja dozowania podchlorynu sodu - membranowa pompa dozujgca podchlo- |1 ukfad
d.23/0104-0200 |ryn sodu, g=35I/h, pmax=2bar - zbiornik 100l z mieszadtem recznym, mat. PE
A1, - komplet wyposazenia
1
2 1 uktad 2.000
RAZEM 2.000
554/KNR 708 Stacja dozowania korektora pH - membranowa pompa dozujgca podchloryn |1 uktad
d.23/0104-0200 |sodu, g=16l/h, pmax=2bar - zbiornik 100l z mieszadtem recznym, mat. PE -
A1, komplet wyposazenia
1
1 1 uktad 1.000
RAZEM 1.000
555/KNR 708 Regulator poziomu, z kompletem pieciu sond i zaworem 2" z zaworem z nape- |1 uktad
d.23/0401-0100 |dem elektrycznym
A1
1
1 1 uktad 1.000
RAZEM 1.000
556 KNR 707 System podgrzewania wody basenowej - pompa ciepta woda - powietrze, Mini- |kpl
d.23/0102-1000 |malna temp. powietrza
A1
1
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
557/ KNR 707 Pompa instalacji podgrzewania wody Q=60m3/h-12 mH20, N=3kW, 1500min- | kpl
d.23/0102-0300 |1, z wyposazeniem
A1
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
558/ KNR 708 Szafa zasilajgco-sterujgca z okablowaniem i wyposazeniem kpl
d.23/0701-0100
A1
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
23.1|Wyposazenie sportowe basenu
1.2
559|KNR 223 Montaz gniazd: dla stupkdéw i mocowania lin szt
d.23/0704-0200
A1
2
17 szt 17.000
RAZEM 17.000
560 Dostawa materiatéw - Stupek startowy z mocowaniem, stal AISI 316, poliester, |kpl
d.23 wys. 400mm
A1
2
8 kpl 8.000
RAZEM 8.000
561 Dostawa materiatéw - Lina torowa 50m z kompletem zamocowania kpl
d.23
A1
2
9 kpl 9.000
RAZEM 9.000
562 KNR 223 Montaz gniazd: dla drabinek zejsciowych szt
d.23/0704-0100
A1
2
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
563 Dostawa materiatéw - Drabinka zej$ciowa stal AISI 316L, stopnie antyposliz- |kpl
d.23 gowe, mocowania, komplet kotew mocujgcych,
A1
2
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
564 Wyposazenie basenu - Wozek ptywajacy dla niepetnosprawnych kpl
d.23
A1
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
23.1|Basen rekreacyjny - Obieg 1, Q=560 m3/h - Instalacja uzdatniania wody
2
23.1|Urzadzenia
.21
565/ KNR 707 Pompa wody obiegowej Q=280m3/h-15 mH20, N=18.5kW, 1500min-1, z wy- |kpl
d.23/0102-0300 |posazeniem
1.2,
1
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
566/ KNR 706 Montaz - zespét filtra do filtracji podcisnieniowej ze ztozem namywanym, o t
d.23/0504-0600 |tacznej wydajnosci 560m3/h, m=56000kg -zbiornik filtracyjno-przelewowy
.2, 870x510x130(wys.)cm, materiat PP g. 10mm, komplet obramowan usztywnia-
1 jacych stalowych (ocynk), kré¢ce - komplet elementow filtracyjnych - oruro-
wanie wewnetrzne
25 t 2.500
RAZEM 2.500
567 Dostawa materiatéw - zespdt filtra do filtracji podcisnieniowej ze ztozem namy-|kpl
d.23 wanym, o tacznej wydajnosci 560m3/h, m=56000kg -zbiornik filtracyjno-przele-
.2, wowy 870x510x130(wys.)cm, materiat PP g. 10mm, komplet obramowan
1 usztywniajgcych stalowych (ocynk), kré¢ce - komplet elementow filtracyjnych
- orurowanie wewnetrzne
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
568 KNR 708 Regulator basenowy (pH-pomiar/regulacja, Cl-pomiar/regulacja, redox-pomiar) |1 uktad
d.23/0104-0200 |z wyposazeniem: - elektrody pH, redox, wolny chlor - zestaw roztworéw pomia-
1.2, rowych
1
1 1 uktad 1.000
RAZEM 1.000
569 KNR 708 Stacja dozowania podchlorynu sodu - membranowa pompa dozujgca podchlo- |1 ukfad
d.23/0104-0200 |ryn sodu, g=35I/h, pmax=2bar - zbiornik 100l z mieszadtem recznym, mat. PE
1.2, - komplet wyposazenia
1
2 1 uktad 2.000
RAZEM 2.000
570/KNR 708 Stacja dozowania korektora pH - membranowa pompa dozujgca podchloryn |1 uktad
d.23/0104-0200 |sodu, g=16l/h, pmax=2bar - zbiornik 100l z mieszadtem recznym, mat. PE -
1.2, komplet wyposazenia
1
1 1 uktad 1.000
RAZEM 1.000
571 KNR 708 Regulator poziomu, z kompletem pieciu sond i zaworem 2" z zaworem z nape- |1 uktad
d.23/0401-0100 |dem elektrycznym
1.2,
1
1 1 uktad 1.000
RAZEM 1.000
572|KNR 707 System podgrzewania wody basenowej - pompa ciepta woda - powietrze, Mini- |kpl
d.23/0102-1000 |malna temp. powietrza
1.2,
1
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
573/ KNR 707 Pompa instalacji podgrzewania wody Q=60m3/h-12 mH20, N=3kW, 1500min- | kpl
d.23/0102-0300 |1, z wyposazeniem
1.2,
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
574/KNR 708 Szafa zasilajgco-sterujgca z okablowaniem i wyposazeniem kpl
d.23/0701-0100
1.2,
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
23.1|Wyposazenie basenu
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575/|KNR 724 Parasol wodny: - element wyptywowy parasola, - komplet orurowania i arma- |szt
d.23/0156-0900 |tury, PVC/stal k.o. Pompa parasola wodnego Q=60m3/h-12 mH20, N=3kW,
1.2, 1500min-1, z wyposazeniem
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
576/ KNR 724 Sztuczna rzeka: - komplet orurowania i armatury, PVC Pompa wody napedo- |szt
d.23/0156-0900 |wej rzeki Q=250m3/h-12 mH20, N=11kW, 1500min-1, z wyposazeniem
1.2,
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
577|KNR 724 Zjezdzalnia wodna rurowa - instalacja zwilzania zjezdzalni: - komplet orurowa- |szt
d.23/0156-0900 |nia i armatury, PVC Pompa wody zwilzajgcej zjezdzalni Q=120m3/h-15
.2, mH20, N=7.5kW, 1500min-1, z wyposazeniem
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
578/ KNR 724 Zjezdzalnia wodna rodzinna -instalacja zwilzania zjezdzalni: - komplet oruro-  |szt
d.23/0156-0900 |wania i armatury, PVC Pompa wody zwilzajgcej zjezdzalni Q=120m3/h-15
1.2, mH20, N=7.5kW, 1500min-1, z wyposazeniem
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
23.1/Brodzik, fontanna - Obieg 3, Q=50 m3/h - Instalacja uzdatniania wody
.3
23.1|Urzadzenia
3.1
579|KNR 707 Pompa wody obiegowej Q=60m3/h-15 mH20, N=3kW, 1500min-1, z wyposa- |kpl
d.23/0102-0300 |zeniem
1.3
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
580 KNR 706 Montaz - zespdt filtra do filtracji podci$nieniowej ze ztozem namywanym, o t
d.23/0504-0600 |tgcznej wydajnosci 50m3/h, m=5000kg -zbiornik filtracyjno-przelewowy
1.3. 370x120x130(wys.)cm, materiat PP g. 10mm, komplet obramowan usztywnia-
1 jacych stalowych (ocynk), kroéce - komplet elementéw filtracyjnych - oruro-
wanie wewnetrzne
1.2 t 1.200
RAZEM 1.200
581 Dostawa materiatéw - zespét filtra do filtracji podci$nieniowej ze ztozem namy- |kpl
d.23 wanym, o tgcznej wydajnosci 50m3/h, m=5000kg -zbiornik filtracyjno-przelewo-
1.3. wy 370x120x130(wys.)cm, materiat PP g. 10mm, komplet obramowan usztyw-
1 niajgcych stalowych (ocynk), kré¢ce - komplet elementéw filtracyjnych - oru-
rowanie wewnetrzne
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
582/KNR 708 Regulator basenowy (pH-pomiar/regulacja, Cl-pomiar/regulacja, redox-pomiar) |1 uktad
d.23/0104-0200 |z wyposazeniem: - elektrody pH, redox, wolny chlor - zestaw roztworéw pomia-
1.3. rowych
1
1 1 uktad 1.000
RAZEM 1.000
583|KNR 708 Stacja dozowania podchlorynu sodu - membranowa pompa dozujgca podchlo- |1 uktad
d.23/0104-0200 |ryn sodu, g=5I/h, pmax=8bar - zbiornik 100l z mieszadtem recznym, mat. PE -
1.3. komplet wyposazenia
1
1 1 uktad 1.000
RAZEM 1.000
584 KNR 708 Stacja dozowania korektora pH - membranowa pompa dozujgca podchloryn |1 ukfad
d.23/0104-0200 |sodu, g=3l/h, pmax=12bar - zbiornik 100l z mieszadtem recznym, mat. PE -
1.3. komplet wyposazenia
1
1 1 uktad 1.000
RAZEM 1.000
585/KNR 708 Regulator poziomu, z kompletem pieciu sond i zaworem 2" z zaworem z nape- |1 uktad
d.23/0401-0100 |dem elektrycznym
1.3
1
1 1 uktad 1.000
RAZEM 1.000
586 KNR 707 System podgrzewania wody basenowej - pompa ciepta woda - powietrze, Mini- |kpl
d.23/0102-1000 |malna temp. powietrza
1.3
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1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
587 KNR 707 Pompa instalacji podgrzewania wody Q=10m3/h-10 mH20, N=1.1kW, kpl
d.23/0102-0300 |1500min-1, z wyposazeniem
1.3.
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
588/ KNR 708 Szafa zasilajgco-sterujgca z okablowaniem i wyposazeniem kpl
d.23/0701-0100
1.3
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
23.1|Wyposazenie basenu
3.2
589/KNR 708 Dysza fontannowa "posadzkowa" ze strumieniem rozproszonym, wysokos$¢ szt
d.23/0901-0100 |strumienia wody - 1.9m, $rednica strumienia wody 1.2m - komplet orurowania i
1.3, armatury, PVC/stal k.o. - wydajno$¢ wodna , Q=1.5 m3/h
2
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
23.1|Rurociagi, ksztaltki, armatura odcinajaca
4
23.1|/Prace ziemne
4.1
590 KNR 201 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o m3
d.23/0217-0600 |pojemnosci tyzki 0,40 m3, w gruncie kategorii: Il - 60% catosci
1.4
1
(303.6 + 181.5+ 81 +73) * 0.6 m3 383.460
RAZEM 383.460
591/KNR 201 Wykopy reczne liniowe o $cianach pionowych gtebokosci do 1,5 m, pod funda- |m3
d.23/0317-0200 |menty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych kat. lll-IV, z wydobyciem urob-
1.4, ku topatg lub wyciagiem recznym: szer. wykopu 0,8-1,5 m - 40% catosci
1
(3036 +181.5+81+73)* 04 m3 255.640
RAZEM 255.640
592/ KNR 218 Podtoza z materiatéw sypkich pod kanaty i obiekty - grubo$¢ podioza: 20 cm - |m3
d.23/0511-0300 |podsypka+obsypka+nadsypka - tgcznie 60 cm
1.4
1
0.6*1*(151.8 + 121 + 86 + 73) m3 259.080
RAZEM 259.080
593|/KNR 201 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych i gtebokosci  |m3
d.23/0320-0200 |do 1,5 m: grunt kat.lll-IV, szer. wykopu 0,8-1,5 m - 40% catosci
1.4
1
(383.46 + 255.64 - 259.080) * 0.4 m3 152.008
RAZEM 152.008
594 KNR 201 Przemieszczenie gruntu kat. Il uprzednio odspojonego na odlegtos¢ do 10 m |m3
d.23/0229-0210 |spycharkami ggsienicowymi o mocy: 74 kW (100 KM) - 60% catosci
1.4.
1
(383.46 + 255.64 - 259.080) * 0.6 m3 228.012
RAZEM 228.012
595/KNR 201 Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubija- |m3
d.23/0236-0200 |kami mechanicznymi, w gruncie spoistym, kategorii : IlI-IV
1.4
1
228.012 m3 228.012
RAZEM 228.012
596|anal za wia- |Optata za wywdz i utylizacje ziemi z wykopow m3
d.23|sa
1.4
1
259.08 m3 259.080
RAZEM 259.080
23.1|Prace montazowe
4.2
597 KNR 215 Rurociggi wodociggowe z rur PVC tgczonych metodg klejenia, mocowane na |m
d.23/0110-0300 |Scianach w budynkach niemieszkalnych, przy $rednicy zewnetrznej rur: 32 mm
1.4
2
325 m 325.000
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RAZEM 325.000
598 KNNR 011 |Rurociagi z PVC, o potgczeniach klejonych, montowane na podparciach, o m
d.23/0202-0110 |$rednicy zewnetrznej: 63 mm
1.4
2
1221 m 1221.000
RAZEM 1221.000
599/ KNNR 011 |Rurociagi z PVC, o potgczeniach klejonych, montowane na podparciach, o m
d.23/0202-0130 |Srednicy zewnetrznej: 90 mm
1.4
2
365 m 365.000
RAZEM 365.000
600 KNNR 011 |Rurociagi z PVC, o potgczeniach klejonych, montowane na podparciach, o m
d.23/0202-0140 |$rednicy zewnetrznej: 110 mm
1.4
2
1337 m 1337.000
RAZEM 1337.000
601/ KNNR 011 |Rurociagi z PVC, o potgczeniach klejonych, montowane na podparciach, o m
d.23/0202-0210 |Srednicy zewngtrznej: 140 mm
1.4
2
76 m 76.000
RAZEM 76.000
602/ KNNR 011 |Rurociagi z PVC, o potgczeniach klejonych, montowane na podparciach, o m
d.23/0202-0210 |srednicy zewnetrznej: 160 mm
1.4
2
120 m 120.000
RAZEM 120.000
603/ KNNR 011 |Rurociagi z PVC, o potgczeniach klejonych, montowane na podparciach, o m
d.23/0202-0240 |Srednicy zewngtrznej: 225 mm
1.4
2
9 m 9.000
RAZEM 9.000
604 KNNR 011 |Rurociggi z PVC, o potgczeniach klejonych, montowane na podparciach, o m
d.23/0202-0310 |Srednicy zewnetrznej: 280 mm
1.4
2
810 m 810.000
RAZEM 810.000
605/ KNNR 011 |Rurociagi z PVC, o potgczeniach klejonych, montowane na podparciach, o m
d.23/0202-0320 |Srednicy zewngtrznej: 315 mm
1.4
2
108 m 108.000
RAZEM 108.000
606 KNR 228 Utozenie na podwieszeniach lub wspornikach ksztattek z PVC cisnieniowych |szt
d.23/0206-0100 |taczonych na klej, o Srednicy zewnetrznej rury: 32 mm - kolano
1.4
2
62 szt 62.000
RAZEM 62.000
607 KNR 228 Utozenie na podwieszeniach lub wspornikach ksztattek z PVC cisnieniowych |szt
d.23/0206-0100 |tgczonych na klej, o Srednicy zewnetrznej rury: 63 mm - kolano
1.4
2
361 szt 361.000
RAZEM 361.000
608 KNR 228 Utozenie na podwieszeniach lub wspornikach ksztattek z PVC cisnieniowych |szt
d.23/0206-0300 |taczonych na klej, o Srednicy zewnetrznej rury: 90 mm - kolano
1.4
2
118 szt 118.000
RAZEM 118.000
609 KNR 228 Utozenie na podwieszeniach lub wspornikach ksztattek z PVC cisnieniowych |szt
d.23/0206-0400 |tgczonych na klej, o Srednicy zewnetrznej rury: 110 mm - kolano
1.4
2
518 szt 518.000
RAZEM 518.000
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610 KNR 228 Utozenie na podwieszeniach lub wspornikach ksztattek z PVC ci$nieniowych |szt
d.23/0206-0500 |taczonych na klej, o Srednicy zewnetrznej rury: 140 mm - kolano
1.4
2
15 szt 15.000
RAZEM 15.000
611 KNR 228 Utozenie na podwieszeniach lub wspornikach ksztattek z PVC cisnieniowych |szt
d.23/0206-0500 |tgczonych na klej, o Srednicy zewnetrznej rury: 160 mm - kolano
1.4
2
30 szt 30.000
RAZEM 30.000
612/ KNR 228 Utozenie na podwieszeniach lub wspornikach ksztattek z PVC ci$nieniowych |szt
d.23/0206-0600 |taczonych na klej, o Srednicy zewnetrznej rury: 225 mm - kolano
1.4
2
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
613/ KNR 228 Utozenie na podwieszeniach lub wspornikach ksztattek z PVC cisnieniowych |szt
d.23/0206-0700 |tgczonych na klej, o Srednicy zewnetrznej rury: 280 mm - kolano
1.4
2
101 szt 101.000
RAZEM 101.000
614 KNR 228 Utozenie na podwieszeniach lub wspornikach ksztattek z PVC ci$nieniowych |szt
d.23/0206-0800 |taczonych na klej, o Srednicy zewnetrznej rury: 315 mm - kolano
1.4
2
35 szt 35.000
RAZEM 35.000
615/ KNR 228 Utozenie na podwieszeniach lub wspornikach ksztattek z PVC cisnieniowych |szt
d.23/0206-0100 |tgczonych na klej, o Srednicy zewnetrznej rury: 32 mm - tréjnik
1.4
2
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
616/ KNR 228 Utozenie na podwieszeniach lub wspornikach ksztattek z PVC ci$nieniowych |szt
d.23/0206-0100 |taczonych na klej, o Srednicy zewnetrznej rury: 63 mm - tréjnik
1.4
2
28 szt 28.000
RAZEM 28.000
617 KNR 228 Utozenie na podwieszeniach lub wspornikach ksztattek z PVC cisnieniowych |szt
d.23/0206-0300 |tgczonych na klej, o Srednicy zewnetrznej rury: 90 mm - tréjnik
1.4
2
76 szt 76.000
RAZEM 76.000
618/ KNR 228 Utozenie na podwieszeniach lub wspornikach ksztattek z PVC cisnieniowych |szt
d.23/0206-0400 |taczonych na klej, o Srednicy zewnetrznej rury: 110 mm - tréjnik
1.4
2
40 szt 40.000
RAZEM 40.000
619/ KNR 228 Utozenie na podwieszeniach lub wspornikach ksztattek z PVC cisnieniowych |szt
d.23/0206-0500 |tgczonych na klej, o Srednicy zewnetrznej rury: 140 mm - tréjnik
1.4
2
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
620 KNR 228 Utozenie na podwieszeniach lub wspornikach ksztattek z PVC ci$nieniowych |szt
d.23/0206-0500 |taczonych na klej, o Srednicy zewnetrznej rury: 160 mm - tréjnik
1.4
2
20 szt 20.000
RAZEM 20.000
621 KNR 228 Utozenie na podwieszeniach lub wspornikach ksztattek z PVC cisnieniowych |szt
d.23/0206-0700 |tgczonych na klej, o Srednicy zewnetrznej rury: 280 mm - tréjnik
1.4
2
177 szt 177.000
RAZEM 177.000
622 KNR 228 Utozenie na podwieszeniach lub wspornikach ksztattek z PVC ci$nieniowych |szt
d.23/0206-0800 |taczonych na klej, o Srednicy zewnetrznej rury: 315 mm - tréjnik
1.4
2




PRZEDMIAR. CALY.ATH

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14 szt 14.000
RAZEM 14.000
623 KNR 228 Utozenie na podwieszeniach lub wspornikach ksztattek z PVC cisnieniowych |szt
d.23/0206-0300 |tgczonych na klej, o Srednicy zewnetrznej rury: 90 mm - redukcja 90/63
1.4
2
175 szt 175.000
RAZEM 175.000
624 KNR 228 Utozenie na podwieszeniach lub wspornikach ksztattek z PVC ci$nieniowych |szt
d.23/0206-0400 |taczonych na klej, o srednicy zewnetrznej rury: 110 mm - redukcja 110/63
1.4
2
35 szt 35.000
RAZEM 35.000
625 KNR 228 Utozenie na podwieszeniach lub wspornikach ksztattek z PVC cisnieniowych |szt
d.23/0206-0400 |tgczonych na klej, o Srednicy zewnetrznej rury: 110 mm - redukcja 110/90
1.4
2
47 szt 47.000
RAZEM 47.000
626 KNR 228 Utozenie na podwieszeniach lub wspornikach ksztattek z PVC ci$nieniowych |szt
d.23/0206-0500 |taczonych na klej, o Srednicy zewnetrznej rury: 140 mm - redukcja 140/90
1.4
2
13 szt 13.000
RAZEM 13.000
627 KNR 228 Utozenie na podwieszeniach lub wspornikach ksztattek z PVC cisnieniowych |szt
d.23/0206-0500 |tgczonych na klej, o Srednicy zewnetrznej rury: 160 mm - redukcja 160/90
1.4
2
32 szt 32.000
RAZEM 32.000
628 KNR 228 Utozenie na podwieszeniach lub wspornikach ksztattek z PVC ci$nieniowych |szt
d.23/0206-0500 |taczonych na klej, o Srednicy zewnetrznej rury: 160 mm - redukcja 160/110
1.4
2
186 szt 186.000
RAZEM 186.000
629 KNR 228 Utozenie na podwieszeniach lub wspornikach ksztattek z PVC cisnieniowych |szt
d.23/0206-0500 |tgczonych na klej, o Srednicy zewnetrznej rury: 160 mm - redukcja 160/140
1.4
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
630 KNR 228 Utozenie na podwieszeniach lub wspornikach ksztattek z PVC ci$nieniowych |szt
d.23/0206-0700 |taczonych na klej, o Srednicy zewnetrznej rury: 280 mm - redukcja 280/160
1.4
2
191 szt 191.000
RAZEM 191.000
631 KNR 228 Utozenie na podwieszeniach lub wspornikach ksztattek z PVC cisnieniowych |szt
d.23/0206-0700 |tgczonych na klej, o Srednicy zewnetrznej rury: 280 mm - redukcja 280/225
1.4
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
632/ KNR 228 Utozenie na podwieszeniach lub wspornikach ksztattek z PVC ci$nieniowych |szt
d.23/0206-0800 |taczonych na klej, o Srednicy zewnetrznej rury: 315 mm - redukcja 315/160
1.4
2
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
633/ KNR 228 Utozenie na podwieszeniach lub wspornikach ksztattek z PVC cisnieniowych |szt
d.23/0206-0800 |tgczonych na klej, o Srednicy zewnetrznej rury: 315 mm - redukcja 315/225
1.4
2
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
634 KNR 228 Utozenie na podwieszeniach lub wspornikach ksztattek z PVC ci$nieniowych |szt
d.23/0206-0800 |taczonych na klej, o Srednicy zewnetrznej rury: 315 mm - redukcja 315/280
1.4
2
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
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635 KNR 228 Utozenie na podwieszeniach lub wspornikach ksztattek z PVC ci$nieniowych |szt
d.23/0206-0100 |taczonych na klej, o Srednicy zewnetrznej rury: 32 mm - mufa
1.4
2
81 szt 81.000
RAZEM 81.000
636 KNR 228 Utozenie na podwieszeniach lub wspornikach ksztattek z PVC cisnieniowych |szt
d.23/0206-0100 |tgczonych na klej, o Srednicy zewnetrznej rury: 63 mm- mufa
1.4
2
306 szt 306.000
RAZEM 306.000
637 KNR 228 Utozenie na podwieszeniach lub wspornikach ksztattek z PVC ci$nieniowych |szt
d.23/0206-0300 |taczonych na klej, o srednicy zewnetrznej rury: 90 mm - mufa
1.4
2
92 szt 92.000
RAZEM 92.000
638 KNR 228 Utozenie na podwieszeniach lub wspornikach ksztattek z PVC cisnieniowych |szt
d.23/0206-0400 |tgczonych na klej, o Srednicy zewnetrznej rury: 110 mm - mufa
1.4
2
335 szt 335.000
RAZEM 335.000
639/ KNR 228 Utozenie na podwieszeniach lub wspornikach ksztattek z PVC ci$nieniowych |szt
d.23/0206-0500 |taczonych na klej, o Srednicy zewnetrznej rury: 140 mm - mufa
1.4
2
20 szt 20.000
RAZEM 20.000
640 KNR 228 Utozenie na podwieszeniach lub wspornikach ksztattek z PVC cisnieniowych |szt
d.23/0206-0500 |tgczonych na klej, o Srednicy zewnetrznej rury: 160 mm - mufa
1.4
2
31 szt 31.000
RAZEM 31.000
641 KNR 228 Utozenie na podwieszeniach lub wspornikach ksztattek z PVC ci$nieniowych |szt
d.23/0206-0600 |taczonych na klej, o Srednicy zewnetrznej rury: 225 mm - mufa
1.4
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
642 KNR 228 Utozenie na podwieszeniach lub wspornikach ksztattek z PVC cisnieniowych |szt
d.23/0206-0700 |tgczonych na klej, o Srednicy zewnetrznej rury: 280 mm - mufa
1.4
2
202 szt 202.000
RAZEM 202.000
643 KNR 228 Utozenie na podwieszeniach lub wspornikach ksztattek z PVC cisnieniowych |szt
d.23/0206-0800 |taczonych na klej, o Srednicy zewnetrznej rury: 315 mm - mufa
1.4
2
28 szt 28.000
RAZEM 28.000
644 KNR 228 Zawor kulowy do klejenia D 20 szt
d.23/0206-0100
1.4
2
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
645/KNR 228 Zawor kulowy do klejenia D 32 szt
d.23/0206-0100
1.4
2
20 szt 20.000
RAZEM 20.000
646 KNR 228 Zawor kulowy do klejenia D 63 szt
d.23/0206-0100
1.4
2
42 szt 42.000
RAZEM 42.000
647/ KNR 228 Zawor kulowy zwrotny do klejenia D 63 szt
d.23/0206-0100
1.4
2
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1 szt 1.000
RAZEM 1.000
648 KNR 228 Zawor klapowy D 110 szt
d.23/0208-0300
1.4
2
31 szt 31.000
RAZEM 31.000
649 KNR 228 Zawor klapowy D 90 szt
d.23/0208-0200
1.4
2
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
650 KNR 228 Zawor zwrotny klapowy D 110 szt
d.23/0208-0300
1.4
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
651 KNR 228 Zawor klapowy D 140 szt
d.23/0208-0400
1.4
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
652 KNR 228 Zawor klapowy D 160 szt
d.23/0208-0400
1.4
2
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
653|KNR 228 Zawor klapowy D 280 szt
d.23/0208-0600
1.4
2
23 szt 23.000
RAZEM 23.000
654 KNR 228 Zawoér zwrotny klapowy D 280 szt
d.23/0208-0600
1.4
2
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
655/KNR 228 Zawor klapowy D 315 szt
d.23/0208-0700
1.4
2
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
656 Dostawa materiatéw - uchwyty dla rur PCV kpl
d.23
1.4
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
657 Dostawa materiatéw - przewdd dozujgcy 6x12 mm mb
d.23
1.4
2
515 mb 515.000
RAZEM 515.000
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