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ELEMENTY KONSTRUKCJI:

PZ-1.X - podcigg zelbetowy, beton klasy C30/37, stal BSt500s;
30x40cm, otulina 40mm, prety @20, strzemiona &8

SZ-1.X - stupy zelbetowe, beton klasy C30/37, stal BSt500s;
30x30cm, otulina 40mm, prety @16, strzemiona J6

SZ-X.X - Sciany zelbetowe gr.25 lub 30cm, beton klasy C30/37 W8,

stal BSt500s; otulina 50mm, prety @12 i 316
Strop nad komorg - prefabrykowany, zelbetowy, typu Filigran, gr.30cm
Ptyta fund.komory - beton klasy C30/37 W8, stal BSt500s, otulina 50mm; prety
@12 w obu kierunkach

Schody Zzelb. z murem - beton klasy C30/37 W8, stal BSt500s, otulina 50mm

Gmina Miejska Nowa Ruda

INWESTOR ul. Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda
ADRES 57-400 Nowa Ruda, ul. Fredry
INWESTYCJI

dz. nr 259, 260/1, 260/6, AM-18, obreb - 3 Nowa Ruda

UWAGI KONSTRUKCJI:

1. Projekt rozpatrywac fqcznie z pozostatymi projektami
branzowymi, a zaistniafe wagtpliwosci wyjasnic z projektantem;
2. Wymiary 1 rzedne sprawdzic na budowie, a zaistniafe
rozbieznosci wyjasnic z projektantem;

5. Wszystkie elementy zostaty szczegdfowo rozrysowane w
dokumentacji projektu wykonawczeqo;

4. Wszystkie elementy zelbetowe i stalowe muszg byt
zabezpieczone przed korozjg I agresywnym oddziafywaniem
Srodowiska;

5. Dno komory nalezy zabezpieczyc powfokg chronigeq przed
chemikalami np. zywicq epoksydowg;

6. Pod komorg nalezy wymieni¢ grunt gfebokosci 1,0m ponize|
poziomu posadowienia; zastosowa¢ piasek Sredni, zageszczac
co S0cm o 1D>0,9;

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PRACOWNIA PROJEKTOWA

yv design

pracownia projektowa
lwona Kasprzyk

ul. Jackowskiego 57 d
51-665 Wroctaw
info@yvdesign.pl
tel.71 307 99 63
www.yvdesign.pl

Budowa budynku sanitarno — szatniowego

INWESTYCJA z czescig gastronomiczng i socjalng wraz z modernizacjg
basenow otwartych i infrastrukturg towarzyszaca (. ETAP)
oraz budowa zjazdu z ul. Sportowej (Il. ETAP)

TRESC RYS. SKALA
KONSTRUKCJA NA RZUCIE
KOMORY TECHNICZNEJ 1:100
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© Ninigjszy rysunek jest prawnie chroniony. Kopiowanie, uzupetnianie oraz odstepowanie osobom trzecim bez pisemnej zgody
yv design Pracownia Projektowa Iwona Kasprzyk jest zabronione.




