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ELEMENTY STALOWE
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ZESTAWIENIE KSZTALTOWNIKOW PRETY STALOWE
Nr elementu| Nazwa elementu |Dlugose (m)|llose (szt.)|Dtugos¢ cal.(m)Masa jedn. (kg/m) Masa catk. (kg)
| RP 150x100x4 5,/00 2 11,400 14,95 170,45 (De12 L=6000
? RP 150x100x4 2,600 2 5,200 14,95 77,74 6000
5 RP 150x100x4 2,400 1 2,400 14,95 35,08
4 T 80x80x9 2,400 20 48,000 10,70 573,60 G)ei0 <1000  (@)e10 L=020 (3910 L=1800
5 RK 100x5 2,570 6 15,420 14,40 222,05 (@)v12 L=2890 = S 500
6 RK_100x5 2,250 6 13,500 14,40 194,40 — g | L i 2
/ BL.100x10 0,200 24 4,300 7,89 37,68 oo 5o 2sztim2 ¢
3 BL.9300x10 0,300 6 1,800 23,55 42,39 —
RAZEM: + 1094,00 kg
ELEMENTY STALOWE 1:5
(7) BL.200x100x10 BL.#300x10
UWAGI: ZESTAWIENIE STALI
‘ ; ; : : : , : - — /estawienie pretdw zbrojeniowych g
1. Projekt rozpatrywac fgcznie z pozostafymi projektami branzowymi, a zaistniafe wqtpliwosci .
wyjasnic z projektantem: . diugosc fqczna
. n . : S o . 0 wymiary | iy
2. Wymiary I rzedne sprawdzic na budowie, a zaistniate rozbieznosci wyjasnic z projektantem; Nr preta lose m]
o - / . (mm] | [m]
3. Prety zbrojeniowe ufozyc tak, aby zachowa¢ wymagang otuling (50mm); 10 12 + = d
4. Minimalne srednice wewnetrzne zagiecia pretow wynoszq dla pretow: 1 17 6,00 k) - 192.00 Beton:  C25/30 (B30) W8
P b=4lmm, 7 |12 | 289 | e 179,18 ey g0, 12
) o ) ery3 )
017 D:48mm, 3 0 00 o1 194 00 Otulina: 50mm
5. Ptyte nalezy wykona¢ na podkfadzie z betonu C8/10 gr. 10cm; ’ / Stalkszt:  S355J2H
b. W pfycie zelbetowe] nalezy zamocowac kotwy o Srednicy M12; zakotowic na gfebokosc 4 10 0,92 37| 904 - R
WESTOR Gmina Miejska Nowa Ruda
150mm:; 5 10 1,80 56 04,80 — " ul. Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda
/. stzystﬁed eemetnty stac;we muszq byc zamkniete t]. zabezpieczone przed wnikaniem wod dlugose tqczna [m] 202,84 | 37118 s | o, ma1-16,cbreb - 3 Nowa Ruda
Opadowyc O whetrzd profiy, es 061/ 0.888 JEDNOSTKA PROJEKTOWA
8. Wszystkie nieopisane spawy nalezy wykona¢ na grubosc ciefszego elementu; spawy nalezy cigzar [kg/m| ’ ’ pracouria pjekions
. . . _ ¢ lwona Kasprzyk
wykona¢ na cafej dlugosci pofgczenia elementow; cigzar tgezny [kg] 137,49 | 529,61 . . nckonstisgo o1
9. Pofgczenia technologii zjezdzalni nalezy wykona¢ po wybraniu producenta; wszystkie LACZNA MASA PRETOW ZBR. 467,00kg info@yvdesign.p

zmiany nalezy konsultowac z projektantem, technologiem i producentem zjezdzalni;
10. W konstrukcji nalezy przewidzie¢ wykonanie dodatkowych otworéw na potgczenie z
barierkami systemowymi, schodami systemowi i podestami - otwory wykonac¢ na budowie w

postaci "fasolek";

11. Dopuszcza sie wykonanie dwdch elementéw prefabrykowanych i potgczenie srubowe;
rozwigzanie nalezy konsultowac¢ z wybranym producentem konstrukcji oraz projektantem

konstrukgji;

12. Dodatkowe podparcia zjezdzalni (jesli bedzie wymagane) nalezy wykonac wg zalecen

wybranego systemu oraz posadawiac na stopach fundamentowych (wg osobnego rysunku);
15. Pod fundamentem nalezy wymienic grunt gfebokosci 1,0m ponizej poziomu posadowienia; zastosowat piasek

Sredni, zageszezac co S0cm o 1D>0,9;

14. W konstruk i nalezy przewidzieC otwory technologiczne potrzebne do wykonania kgpieli cynkowe]; otwory
powinny byc jak najmniejsze I wykonane w miejsach jak najmnie] widocznych;
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Budowa budynku sanitarno — szatniowego
Z czescig gastronomiczng i socjalng wraz z modernizacjg

basendw otwartych i infrastrukturg towarzyszacg (I. ETAP)
oraz budowa zjazdu z ul. Sportowe;j (Il. ETAP)
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© Ninigjszy rysunek jest prawnie chroniony. Kopiowanie, uzupetnianie oraz odstepowanie osobom trzecim bez pisemnej zgody
yv design Pracownia Projektowa lwona Kasprzyk jest zabronione.




