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C3 640x340

OTWORY INSTALACYJNE
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ELEMENTY KONSTRUKCJI:

NZ-0.X - nadproża żelbetowe, prefabrykowane typu L19

NW-0.X - nadproża żelbetowe, prefabrykowane typu YF 11,5cm

PŻ-0.X - podciąg żelbetowy, beton klasy C25/30, stal BSt500s;

30x40cm, otulina 20mm, pręty Ø20, strzemiona Ø8

SŻ-0.X - słupy żelbetowe, beton klasy C25/30, stal BSt500s;

30x30cm, 30x24cm, otulina 20mm, pręty Ø16, 

strzemiona Ø6

Ściany nośne - bloczki silikatowe, klasy 20, gr.24cm

Ściany działowe - bloczki silikatowe, klasy 15, gr.12cm i 6cm

Stropy - płyty kanałowe, sprężone, żelbetowe, gr.26,5cm;

szerokości 120cm

TŻ-0.X - trzpienie żelbetowe, beton klasy C25/30, stal BSt500s;

24x24cm, otulina 20mm, pręty Ø12, strzemiona Ø6

Fundamenty - ławy żelbetowe, beton klasy C20/25, stal BSt500s;

40x60cm, otulina 50mm, pręty Ø12

Podkons. stal. PS-1 - kształtowniki stalowe, stal S235JR

W-X - wieńce żelbetowe, beton klasy C25/30, stal BSt500s;

24x20cm, otulina 20mm, pręty Ø12, strzmiona Ø6

Płyta żelb. na gruncie - beton  C25/30, stal BSt500s; gr.15cm,  otulina 

40mm, siatki zbrojeniowe Ø10, oczko 150x150mm

Rzut budynku - parter Rzut budynku - dach
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Budowa budynku sanitarno – szatniowego

z częścią gastronomiczną i socjalną wraz z modernizacją

basenów otwartych i infrastrukturą towarzyszącą (I. ETAP)

oraz budowa zjazdu z ul. Sportowej (II. ETAP)

57-400 Nowa Ruda, ul. Fredry

dz. nr 259, 260/1, 260/6, AM-18, obręb - 3 Nowa Ruda

Gmina Miejska Nowa Ruda

ul. Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda
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