
BETONOWY STÓŁ DO GRY W TENISA STOŁOWEGO,
DO POSTAWIENIA NA UTWARDZONYM GRUNCIE
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blat betonowy szlifowany i lakierowany

siatka z blachy gr. 5mm
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UWAGA: Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie

Budowa budynku sanitarno – szatniowego

z częścią gastronomiczną i socjalną wraz z modernizacją

basenów otwartych i infrastrukturą towarzyszącą (I. ETAP)

oraz budowa zjazdu z ul. Sportowej (II. ETAP)

57-400 Nowa Ruda, ul. Fredry

dz. nr 259, 260/1, 260/6, AM-18, obręb - 3 Nowa Ruda

Gmina Miejska Nowa Ruda

ul. Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda
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CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA

- Blat stołu wykonany z wysokogatunkowego betonu z

kruszywem ozdobnym, szlifowany i lakierowany

- Siatka do gry wykonana z blachy stalowej gr.5 mm

- Całość urządzenia usztywniona jest dwoma

kątownikami stalowymi o wymiarach 75x50x1630mm

- Wszystkie elementy stalowe w urządzeniu

ocynkowane są metodą ogniową

- Blat stołu po obwodzie chroni listwa aluminiowa,

nadająca elegancki wygląd i zapobiegająca obiciom
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