Rzut fundamentow budynku
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ZESTAWIENIE STALI
Zostawient Sw 2broren A Beton: C20/25
estawienie pretdw zbrojeniowyc Stal zbroj.: BSt500s
i dlugose t .
Nr preta [mqjm} wy[n;ﬂwajry floge ugost fqezna [m] Prety. @12
6 12 16 Otulina: 50mm
W 12| difoczna | - 137427 1 - |zolacja: bitumiczna
2 6 1,230 860 | 1057,80 - -
5 12 0,900 1625 1462,50 -
4 12 0,960 95 91,20 -
5 16 1,300 16 - 20,80 WESTOR Gmina Miejska Nowa Ruda
6 19 1,300 100 - 130,00 - ul. Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda
dfugose Iqczna [m] 1057,80 | 3057,97 | 20,80 ADRES 57-400 Nowa Ruda, ul. Fredry
ciezar [kg/m] 0,222 0888 1578 INWESTYCJI dz. nr 259, 260/1, 260/6, AM-18, obreb - 3 Nowa Ruda
cigzar fqczny [kg] 234,83 | 271548 | 32,82 JEDNOSTKA PROJEKTOWA _
P yv design
LACZNA MASA PRETOW /BR. 2983,00kg pracownia projektowa
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PRACOWNIA PROJEKTOWA

lwona Kasprzyk

ul. Jackowskiego 57 d
51-665 Wroctaw
info@yvdesign.pl
tel.71 307 99 63
www.yvdesign.pl

Budowa budynku sanitarno — szatniowego

INWESTYCJA Z czescig gastronomiczng i socjalng wraz z modernizacjg
basenow otwartych i infrastrukturg towarzyszaca (I. ETAP)
oraz budowa zjazdu z ul. Sportowej (Il. ETAP)
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RZUT FUNDAMENTOW BUDYNKU
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