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DESIGN

NWESTYCUA Budowa budynku sanitarno — szatniowego z czescig
gastronomiczng i socjalng wraz z modernizacjg basenow
otwartych i infrastrukturg towarzyszaca

UWAGI: ,
TRESC RYS. SKALA
KONSTRUKCJA PLYTY FUND. TRANSFORMATORA

1. Projekt rozpatrywaé fgcznie z pozostafymi projektami branzowymi, a zaistniafe wgtpliwosci 1:50
wyjasnic z projektantem;
2. Wymiary i rzedne sprawdzic na budowie, a zaistniafe rozbieznosci wyjasnic z projektantem; OPRACOWANIE | IMIE | NAZWISKO NR UPR PODPIS
3. Prety zbrojeniowe ufozy¢ tak, aby zachowaé wymagang otuline 30mm (fundamenty 50mm); ARCHITEKTURA | PROJEKIANT
4. Minimalne Srednice wewnetrzne zagigcia pretow wynoszg dla pretow: mar inz. tukasz Wieruszewski 13/D0S/4
910 D=40mm, SPRAWDZAJACY
#12  D=48mm, mgr inz. Mateusz Jankowski 160/DOS/11
5. Ptyte nalezy wykona¢ na podkiadzie z betonu C8/10 gr. 10cm; grinz
6. Mocowanie transformatora nalezy wykona¢ na kotwy chemicznie wklejane M12, wg zalecen
wybranego producenta;
/. Pod plytg Zelbetowg nalezy wykona¢ warstwe 30cm piasku Sredniego zageszezonego do DATAWYDANIA | luty 2015 NR KONTRAKTU 140113
16>0,9; BRANZA STADIUM NR RYSUNKU
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