
ZESTAWIENIE ZEWNĘTRZNEJ STOLARKI OKIENNEJ:

 Oznaczenie: O1

Schemat
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[cm]

Sz [mm]

Hz [mm]

O2

Ilość sztuk

Szklenie

Kolor ościeżnicy i skrzydła

Uwagi:
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6
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USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DLA STOLARKI OKIENNEJ:
1. Materiał:   - okna zalecane w technologii  PCV

2. Kolor stolarki:

                a) zewnętrzny        Mi - projektowana stolarka w kolorze grafitowym PCV

                b) wewnętrzny       Mi - projektowana stolarka w kolorze białym PCV

3. Szklenie:

   a) zewnętrzne        szyby zwykłe zespolone jednokomorowe 3-4 mm jako podstawowe

         rozwiązanie szkło float o U<1,1 dla całych okien - S

                b) wewnętrzne       szyby wewnętrzna - szkło float (S) lub szkło hartowane (bezpieczne)-

                SH wg ustaleń w tabeli

4. Wyposażenie okien w:

   -klamki okien w kolorze białym - satyna (do uzgodnienia przy realizacji),

   -okna otwieralne wyposażone w okucia z rozszczelnieniem

   -wyposażenie dodatkowe wg ustaleń z Inwestorem na etapie realizacji

   -parapety zewnętrzne - klinkierowe lub PCV w kolorze okna

5. Wymiary - Przed realizacją stolarki należy sprawdzić

 wymiary wykonanych wszystkich otworów okiennych i

 drzwiowych na budowie!!

6. Oznaczenia:

 1,2  - ilość okien na kondygnacji

UWAGA: Widok okien i drzwi na schematach - od zewnątrz

 pomieszczeń, których dotyczą.
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UWAGA: Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie

Budowa budynku sanitarno – szatniowego

z częścią gastronomiczną i socjalną wraz z modernizacją

basenów otwartych i infrastrukturą towarzyszącą (I. ETAP)

oraz budowa zjazdu z ul. Sportowej (II. ETAP)
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