PRZEKROJ A-A

PODCIAG ZELBETOWY PZ-0.1
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PRETY ZBROJENIOWE
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PRETY ZBROJENIOWE
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Uwagi

odpowiednio:

— dla pretow 920 d=80mm,
— dla pretow 912 d=48mm,
— dla pretow 98 d=32mm

— dla pretow 96 d=24mm.

podciggow i sfupow zelbetowych;

5. Prety zbrojeniowe podciagu na krancowych podporach
zagina¢ tak aby zachowa¢ wymagang otuling;

4. Projekt rozpatrywac fgcznie z pozostafymi projektami

przyjeto wysokos¢ ptyt 26,5cm;

1. Minimalne srednice wewnetrzne zagiecia pretow wynoszqg

2. /brojenie podciqgu zelbetowego nalezy fqczyc ze zbrojeniem

branzowymi, a zaistniate wgtpliwosci wyjasniac z projektantem;
5. Na fragmentach podciggu nalezy opierac¢ pftyty kanafowe;
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ZESTAWIENIE STAU
Zestawienie pretdw zbrojeniowych
dlugose f
Nropreta | 8 [mm] | wymiary [m] | ilosc gose lqczno [

6 8 12 20
l 20 10,400 4 - - - 41,60

2 12 10,720 2 - - 21,44 -

3 8 1,500 158 - 205,40 - -

4 6 1,670 79 131,93 - - _
S 20 10,720 4 - - - 42,68
dlugost fqczna [m] 131,93 | 20540 | 2144 84,48
cigzar [kg/m] 0,222 0,395 0,888 2,470
ciezar lqczny [kg} 29,29 81,13 19,04 208,67

TACZNA MASA PRETOW ZBROJENIOWYCH ~ 338,00 kg

BETON: €25/30 (B30)
STAL: AN (BSt500s)
OTULINA: 20mm

Gmina Miejska Nowa Ruda

NWESTOR ul. Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda
ADRES 57-400 Nowa Ruda, ul. Fredry
INWESTYCJI dz. nr 259, 260/1, 260/6, AM-18,

obreb - 3 Nowa Ruda

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

DESIGN

yv design

pracownia projektowa
lwona Kasprzyk

ul. Jackowskiego 57 d
51-665 Wroctaw
info@yvdesign.pl
tel.71 307 99 63
www.yvdesign.pl

Budowa budynku sanitarno — szatniowego

INWESTYCJA z czes$cig gastronomiczng i socjalng wraz z modernizacjg
basenow otwartych i infrastrukturg towarzyszaca (I. ETAP)
oraz budowa zjazdu z ul. Sportowej (Il. ETAP)
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© Niniejszy rysunek jest prawnie chroniony. Kopiowanie, uzupetnianie oraz odstgpowanie osobom trzecim bez pisemnej zgody
yv design Pracownia Projektowa Iwona Kasprzyk jest zabronione




