WIDOK POGLADOWY UWAGH

- Z/BROJENIE STOPY ELEMENTY STALOWE 1. Projekt rozpatrywac fgcznie z pozostafymi projektami branzowymi, a zaistniafe wqtpliwosci
FUNDAMENTOWEJ wyjasni¢ z projektantem;

] ®sL0500:20 2. Wymiary | rzedne sprawdzic na budowie, a zaistniafe rozbieznoSci wyjasnic z projektantem:

7 @auroncoo @ 3. Prety zbrojeniowe ufozyé tak, aby zachowaé wymagang otuling (50mm);
4. Minimalne Srednice wewnetrzne zagiecia pretow wynoszq dla pretow:
910 D=40mm,

917 D=48mm,

5. Piyte nalezy wykona¢ na podkfadzie z betonu C8/10 gr. 10cm;

0. W pfycie zelbetowe] nalezy zamocowat 8 kotew o Srednicy M1b; zakotowic na gfebokosct
S00mm;

%g g D{
CIEGNA STALOWE @ 17s10/150 . oy

1)2x19912 /120

| |
©8Losoxt0 /. Sfup nalezy zamkng¢ od gory pfytg nr 5;w pfycie nalezy przewidzie¢ otwory
f® e/l % technologiczne ze wzgledu na wykonanie warstwy ocynku;
4 8. Wszystkie nieopisane spawy nalezy wykonat na grubosc ciefiszego elementu; spawy nalezy
a 2)17e10/150 17¢10/150(2 a wykona¢ na cafej dfugosci pofgczenia elementow;
9. llos¢ i rozmieszczenie elementdéw nr 2 nalezy dostosowac¢ po wybraniu technologii
zjezdzalni oraz konsultowac z producentem systemu podwieszania;
StUP - RO 406,8x10 Q D 17010/150 , 10. Potgczenie stupa ze zjezdzalnig zaprojektowano za pomocg ciegien stalowych;
W SZCZEGOL 1:20 potgczenia wykonac zalecen wybranego systemu podwieszania konstrukcji zjezdzalni;
- stupa ze stopg fundamentowg wszystkie potgczenia nalezy konsultowac z wybranym producentem systemu podwieszania
N SLUP - RO 406.6¢10 oraz technologiem; przewidziano ciegna co 2mb zjezdzalni oraz site osiowg wielkosci 6kN;
[ Al L =0 11. Wszelkie zmiany nalezy konsultowac z projektantem konstrukgji, technologiem oraz
1 | y y proj il g
wybranym producentem systemu podwieszania;
12. Nalezy wykonac¢ dodatkowe systemowe zbrojenie na przebicie; po wybraniu producenta

4 BL.#800x20
PRZEKROJ A-A =) 5612,/220 \ KOTWY M16 L=300mm nalezy przewidzie¢ zbrojenie na site 30kN;
oxe12/220  +] 0,62 | L1 o v | 13. Pod fundamentem nalezy wymieni¢ grunt gfebokosci 1,0m ponize] poziomu posadowienia; zastosowac piasek

N / e i;//;:// % H/ // | STOPAFUND. Sredni, zageszczat co 30cm o ID>0,9;
- (%) 2x810/150 // /ﬂ ///////// i/ 14. Przed montazem sfupa stalowego nalezy wykona¢ podlewke grubosci 50-50mm ze sepcjalistyczne] zaprawy
800

) ] montazowe] np. Ceresit CX13 lub rownowaznej,
—(@e10/150 (5)3012 0,12 ! ! 15. W konstrukji nalezy przewidzie¢ otwory technologiczne potrzebne do wykonania kgpieli cynkowe, otwory

2600

(3)BL.400x20
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e _ powinny by¢ jak najmniejsze I wykonane w miejsach jak najmnie] widocznych;
B J 0,38
ClEGNA STALOWE Ly g ZESTAWIENIE STALI
] /estawienie pretdow zbrojeniowych
—(1) 2x19912/120 —(D2x012/120  H{2)810/150 SZCZEGO_L 1.:20_ ; _ dlugose tgezna
} 800 ) 1000 | 800 | - potgczenie ciggien ze stupem Nr preta o] Wymw lose [m]
4L 2600 4L BL.#410x10 10 12
- Gmina Miejska Nowa Ruda
- SEUP - RO 406,8¢10, 7y W K 2460 o 166,64 ST ul. Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda
2 2 10 1,000 68 | 68,00 - R 57-400 Nowa Ruda, ul. Fredry
@;\ [K % 3 10 1,240 14 | 17,36 - INWESTYCU dz. nr 259, 26011, 260/6, AM-18, obreb - 3 Nowa Ruda
| 3L 100010 4 10 2,800 | 28 | 7840 - JEDNOSTIA PROJEKTOMA i
5 | 12 | 0860 | 16| - | 1376 / pracounl pofove
PRETY STALOWE dlugost tqczna [m] 163,76 | 182,40 T aes o
— / info@yvdesign.pl
ciezar [kg/m] 0,617 | 0,888 VS s s e
@@WO L =2800 cigzar chmy [kg} 101,04 | 161,97 Budowa budynku sanitarno — szatniowego
N @@12 L=2480 LACZNA MASA PRET@W 7BR 263}0@@ INWESTYCJA z czg$cig gastronomiczng i socjalng wraz z modernizacjg
040 : basendw otwartych i infrastrukturg towarzyszaca (I. ETAP)
2480 oraz budowa zjazdu z ul. Sportowej (Il. ETAP)
TRESC RYS. . SKALA
7 KONSTRUKCJA ZJEZDZALNI Z-1 195
1062 ) - @ @10 L=1000 (®De10 1=1240 5 ZESTAWIENIE KSZTALTOWNIKOW o0
7 7 \< % B (LQO o1z =800 .. . .. . IMIE I NAZWISK NR UPR .
\\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\\\/// o ///// /\,\\//\,\\//\,\\//,\\//,\\//,\/ L o 50 Nr elementu| Nazwa elementu [Dfugose (m)|llos¢ (szt.)|Drugose caf.(m)Masa jedn. (kg/m) Masa catk. (kg)| [Freomie  |MERese g oo
g / / g g bl ARCHITEKTURA PROJEKTANT
Lo // /// // // /// + O WZ s) — 1 RO 406,8><W O 8,750 w 8,750 97,76 855,40 mgrinz_LukaszWieruszewski 13/DOS/14
= o // L 7 // 340 300 200 2szt./m2 C BL. 100x10 0,100 16 1,600 /,89 17,96 SPRA\{VD.ZA:\ZCI o o8
- S % // s/ // ey, // s 3 BL ZOO mgr inz. Mateusz Jankowski 160/DOS/11
p . x10 0,400 4 1,000 15,70 20,12
= /// /// //// /// // // /// // // /// // //
- S s 4 BL. 800x20 0,800 1 0,800 62,80 50,24
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