BETONOWY STOL DO GRY W TENISA STOLOWEGO,
DO POSTAWIENIA NA UTWARDZONYM GRUNCIE
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POZOSTAJE BEZ ZMIAN
WG PROJEKTU PODSTAWOWEGO
UWAGA: Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie
INWESTOR Gmina Miejska Nowa Ruda
ul. Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda
ADRES 57-400 Nowa Ruda, ul. Fredry
INWESTYCJI dz. nr 259, 260/1, 260/6, AM-18, obreb - 3 Nowa Ruda
JEDNOSTKA PROJEKTOWA yv design
pracownia projektowa
Iwona Kasprzyk
ul. Jackowskiego 57 d
51-665 Wroctaw
info@yvdesign.pl
tel.71 307 99 63
DESIGN www.yvdesign.pl
CHARAKTERYSTYKA URZADZENIA _ _
Budowa budynku sanitarno — szatniowego
INWESTYCJA z czes$cig gastronomiczng i socjalng wraz z modernizacjg
- Blat stotu Wykonany z Wysokogatunkowego betonu z basenéw otwartych i infrastrukturg towarzyszaca (1. ETAP)
. . . oraz budowa zjazdu z ul. Sportowe;j (II. ETAP)
kruszywem ozdobnym, szlifowany i lakierowany - o
. . TRESC RYS. -
- Siatka do gry wykonana z blachy stalowej gr.5 mm MALA ARCHITEKTURA -STOL DO TENISA 150
- Calo$¢ urzadzenia usztywniona jest dwoma STOLOWEGO '
katownikami stalowymi o wymiarach 75x50x1630mm OPRACOWANIE | IMIE | NAZWISKO NR UPR PODPIS
- Wszystkie elementy stalowe w urzadzeniu ARCHITEKTURA | PROJEKTANT
ocynkowane sg metodg ogniowg mgr inz. arch. Katarzyna Solarczyk ~ [38/09/DOIA
- Blat stotu po obwodzie chroni listwa aluminiowa, SPRANDZAACY o
. . . . . .. magr inz. arch. Przemystaw Kolasinski |35/07/DOIA
nadajgca elegancki wyglad i zapobiegajgca obiciom OPRACOWANIE
mgr inz. arch. lwona Kasprzyk
DATA WYDANIA [ luty 2015 NR KONTRAKTU 140113
BRANZA STADIUM NR RYSUNKU
A PW PZT 05
© Niniejszy rysunek jest prawnie chroniony. Kopiowanie, uzupelnianie oraz odstepowanie osobom trzecim bez pisemnej zgody
yv design Pracownia Projektowa Iwona Kasprzyk jest zabronione.




