ELEMENTY KONSTRUKCJI:

DETALNR Q —
I— —: PODKONSTRUKCJA PODKONSTRUKCJA PODKONSTRUKCJA ‘ Podkons. stal. PS-1 - ksztattowniki stalowe, stal S235JR
STALOWA PS-twgrys K= = — — — — — — — — — i 777777777777777777 STALOWA PS-1 Yok = — = = = = = o o i 777777777 —STALOWA-PS-1-wg rys K5
0
I Sz48 n Sz4
i : /ﬂ i
- 9 G By s s UWAGI/KONSTRUKCJA:
;>‘.| P20t STROP - PLYTY KANALOWE GR.26,5cm :
~ gL 3 7S 1. Projekt rozpatrywac facznie z pozostatymi projektami branzowymi, a
= S T |7 +310 zaistniate watpliwosci wyjasnic z projektantem;
=[5 § I 360 @HR 380 380 i 580 % 2. V\Iymlarylrzedne sprawdzi¢ na budowie, a zaistniate rozbieznosci wyjasnic z
o= ‘ f projektantem;
-l e [+9.0 3. Wszystkie elementy zostaty szczegdtowo rozrysowane w dokumentacii
71 AN / AN N Sz1 projektu wykonawczego;
2 AN / AN / N AN ; ; ; & :
Q 4. Wszystkie elementy zelbetowe i stalowe musza by¢ zabezpieczone przed
\ = korozjg i agresywnym oddziatywaniem $rodowiska;
[=
— / AN = / N / -/ =
DETAL NR/1 & - &
|— R - +0,00=375,90m.n.p.m / N |
Q| /. . 2 /. 2 2 . 2 2 . 2 /. . 2 /. 2 2 . /. 2 2 /. . 2 . 2 . /. /. . 2 /. 2 2 . 2 2 . ] 2 2 . 2 2 = 2 . 2 2 . 2 2 .
I Q T = EPE— S B - ? ER— : P = O \
—.I_—\- |< ]L 4 49 4 < ‘ 4 ‘r %‘ 4 “ a 7 < * 4 “ "L < «% ]L 4 ‘9 4 qu —— — — — — — — —
S—- e /K 623
I /// o <|> -1,60 = 374,30 mn.p.p.m ‘ 0 NN
. Y o s NUNARN
L _— —‘L#WA ND. ‘ ‘ LAWA FUND. ‘ LAWA FUND
80x40cm 80x40cm wg rys. K2 80x40cm wg rys. K2
16 | |24, 320 LL12 | 1513,5 bp12 319 |24, 222 12 L) 151 LL12 387 24, 16
1407, 320 1,12 125 ) 100 139}, 100 ) 7775 L 190 ) 182 )12 319 24,1090 $9, 10312}223, 100 Lzsgucuz 387 L 407,
6@ 1024 " 1re é 8 8@ ELEMENTY KONSTRUKCJI:
@ s Nz-0.X - nadproza zelbetowe, prefabrykowane typu L19
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@ JEDNOSTKA PROJEKTOWA y design
pracownia projektowa
Iwona Kasprzyk
ul. Jackowskiego 57 d
51-665 Wroctaw
info@yvdesign.pl
OPISY WARSTW: Sz1 Sz4 Swi1 tel.71 307 99 63
P1 TYNK ZEWN. CIENKOWARSTWOWY AKRYLOWY TYNK ZEWN. CIENKOWARSTWOWY AKRYLOWY 0.7em FARBA LATEKSOWA PcEms oot www.yvdesign.p
PEYTKI GRESOWE NA KLEJU 1.5cm PLYTY SYROPIANOWE 16cm PLYTY SYROPIANOWE 16cm TYNK GIPSOWY+GtADZ 1,5cm Budowa budynku sanitarno — szatniowego
‘ BLOCZKI SILIKATOWE 24cm BLOCZKI SILIKATOWE 240m BLOCZKI SILIKATOWE 120m INWESTYGAA | z czqdcia gastronomiczng i socjaing wraz z modernizacig
WYLEWKA CEMENTOWA Sem basenéw otwartych i infrastrukturg towarzyszaca (1. ETAP)
TYNK GIPSOWY+GLADZ 1,5cm PAPA PODKLADOWA 0.5 PLYTKI CERAMICZNE NA KLEJU 2,5cm oraz budowa zjazdu z ul. Sportowej (1. ETAP
FoLAPE 0.5cm / WYWINIECIE Z DACHU / >em . £ - :
STYROPIAN EPS 100 10om FARBA LATEKSOWA TRESCRYS. BUDYNEK SANITARNO-SZATNIOWY Z SKALA
PLYTY SYROPIANOWE Som Sw2 CZESCIA GASTRONIMICZNA | SOCJALNA | 1.100
PAPA IZOLACYJUNA 1.5cm PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA PRZEKROJ A-A B-B
PODLOZE Z BETONU C25/30 Sz2 / WYWINIECIE Z DACHU / rem FARBA LATEKSOWA - Rt
ZBROJONA SIATKA STALOWA ZGRZEWANA 15cm PLYTKI KLINKIEROWE NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ TYNK GIPSOWY+GLADZ 1,5cm OPRACOWANIE | IMIE | NAZWISKO NRUPR PODPIS
PP ———— p— MROZODPORNEJ, ELASTYCZNEJ NA SIATCE POLIESTROWEJ Sz5 BLOGZK! SILIKATOWE T2om ARCHTEKTURA | PROLEKTANT D N ] oo
PLYTY STYROPIANOWE 12cm PLYTKI KLINKIEROWE NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ TYNK GIPSOWY+GLADZ 1,50m mgr inz. arch. Katarzyna Solarczy!
BLOCZK! SILIKATOWE 24 MROZODPORNEJ, ELASTYCZNEJ NA SIATCE POLIESTROWEJ SPRANDZAIACY
D1 em FARBA LATEKSOWA mgr inz. arch. Przemystaw Kolasinski |35/07/DOIA
TYNK GIPSOWY+GLADZ 1,5cm PLYTY SYROPIANOWE 12cm
PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA  0,7cm FARBA LATEKSOWA OPRACOWANIE
BLOCZKI SILIKATOWE 24, inz
PAPA PODKLADOWA 0.50m e cm SW1 mgr inz. arch. lwona Kasprzyk
KONSTRUKCJA PROJEKTANT
PLYTY WELNY MINERALNEJ W SPADKU 3% 3+20em / WYWINIECIE Z DACHU / 0.5cm - . ) .
A MERALA " Sz3 PLYTKI CERAMICZNE NA KLEJU 2.5cm mgr inz. tukasz Wieruszewski 13/D0OS/14
om PLYTY SYROPIANOWE 8
PAPA PAROIZOLACYJNA 0,5cm FOLIA DRENAZOWA - BLOCZKI SILIKATOWE 12em SPRAYVD'ZAQC: Jankowski S
. PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA mgr inz. Mateusz Jankowski 160/DOS/11
PEYTY KANALOWE 2 50m STYROPIAN EKSTRUDOWANY 160m / WYWINIECIE Z DACHU / ' PLYTKI CERAMICZNE NAKLEJU 2.5cm
! DATAWYDANIA luty 2015 NR KONTRAKTU 140113
GLADZ TYNKOWA 1.50m 2xHYDROIZOLACJA Z MASY BITUMICZNEJ — — —
FARBA EMULSYJNA BLOCZKI BETONOWE M6 NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ 24cm UWAGA: AK PW A 03
2xHYDROIZOLACJA Z MASY BITUMICZNEJ . !
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yv design Pracownia Projektowa Iwona Kasprzyk jest zabronione.




