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Zbrojenie ptyty dennej 1:50

ZBROJENIE PLYTY DENNEJ PD-2/1
skala 1:50
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UWAGI:

1. Projekt rozpatrywac fgcznie z pozostafymi projektami branzowymi, a zaistniafe wgtpliwosc
wyjasnic z projektantem,

2. Wymiary | rzedne sprawdzic na budowie, a zaistniate rozbieznoSci wyjasnic z projektantem;
3. Prety zbrojeniowe ufozyc tak, aby zachowac wymagang otuline (50mm);

4. Minimalne Srednice wewnetrzne zagiecia pretow wynoszqg dla pretow:

Olg) D=24mm,
10  D=40mm,
017  D=48mm,

Prety miejscowo nalezy odgina¢, tak aby byty zgodne z geometrig elementow zelbetowyeh;
Prety fgczy¢ na zakfad wynoszqey min. 200mm;

Warstwy wykonczeniowe wg opisu technicznego | zalecen technologicznych;

Piyte denng nalezy wylewac na warstwie betonu podkfadowego gr.10cm klasy C8/10;

. W wiencu przewidziano wykonanie instalaci technologicznych — nalezy przewidzie¢ montaz
instalaci przed wykonaniem wienca zelbetowego;
10. Wszystkie prety nalezy docinac | doginac, tak aby zachowac okreslong geometrie

elementow zelbetowych;

11. Warstwy uszczelniajgee (hydroizalacja) oraz dylatacje nalezy wykonaé wq zalecen
zawartych w opisie technicznym;
12. W przypadku wystgpienia gruntow nienosnych warstwy te nalezy wymienic na piasek

sredni | zagescié warstwami (30cm) do wsp. 1D>0,9;

PRETY STALOWE 1:50
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ZBROJENIE PLYTY DENNEJ PD-2/2
skala 1:50

Przekroj A-A 1:50
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Detal wienca W2 1:25
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ZESTAWIENIE STALI

Zestawienie pretdw zbrojeniowych

Nr preto

X
3°

wymiary |
ilose

dlugosc tqezna [m]

[m]

§ 10 12

11,570

- 3411,00 -

1,200

- 381,60 -

6,000 14

11,000 4

8,760

- 876,00 -

7,200

- 864,00 -

0,045 ?

12,000

- 1544,00 -
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2,500

678,50 - -

2,000

230,00 - -
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1,620

477,90 - -

0,950

- 171,00 -

1,530

- 279,00 -
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1,080

- 361,80 -

dtugos¢ Iqgczna [m]

7688,40

139,09

ciezar [kg/m]

0,617

0,388

cigzar Iqezny [kg]

4743,74

123,51

tACZNA MASA PRETOW ZBR.

5175,00kg
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Beton:
Stal zbroj.:
Prety:
Otulina:

C30/37 (W8)

BSt500s
@6,10,12
50mm
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Gmina Miejska Nowa Ruda
ul. Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda

ADRES
INWESTYCJI

57-400 Nowa Ruda, ul. Fredry
dz. nr 259, 260/1, 260/6, AM-18, obreb - 3 Nowa Ruda
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DESIGN
PRACOWNIA PROJEKTOWA

yv design

pracownia projektowa
Iwona Kasprzyk

ul. Jackowskiego 57 d
51-665 Wroctaw
info@yvdesign.pl
tel.71 307 99 63
www.yvdesign.pl

INWESTYCJA

Budowa budynku sanitarno — szatniowego
Z czescig gastronomiczng i socjalng wraz z modernizacjg

basenow otwartych i infrastrukturg towarzyszaca (I. ETAP)
oraz budowa zjazdu z ul. Sportowej (Il. ETAP)

TRESC RYS.

KONSTRUKCJA BASENU NR 3
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© Ninigjszy rysunek jest prawnie chroniony. Kopiowanie, uzupetnianie oraz odstepowanie osobom trzecim bez pisemnej zgody
yv design Pracownia Projektowa lwona Kasprzyk jest zabronione.




