ZESTAWIENIE ZEWNETRZNEJ STOLARKI DRZWIOWEJ:
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Wymiar Sz [mm] 1900 1000 1000 1000 1900
wéwietle przejscia - Hz [mm] 2150 2150 2150 2150 2150
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USTALENIA SZCZEGOLOWE DLA STOLARKI DRZWIOWEJ:

1. Materiat:

2. Kolor stolarki:
a)zewnetrzny
b)wewnetrzny

3. Szklenie:
a)zewnetrzne
b)wewnetrzne

4. Wyposazenie drzwi w:

-pochwyty typu HEWI w kolorze biatym podobnym do stolarki okiennej
-wszystkie drzwi wyposazone w jeden zamek patentowy - jako standard
-wyposazenie dodatkowe wg ustalen z Inwestorem na etapie realizaciji
5. Wymiary - Przed realizacja stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary wykonanych wszystkich otworow

- Mi - drzwi aluminiowe

Mi - projektowana stolarka w grafitu RAL 7021
Mi - projektowana stolarka w kolorze biatym

okiennych i drzwiowych na budowie!!

UWAGA: Widok drzwi na schematach - od zewnatrz budynku

szyby zespolone jednokomorowe 3-4 mm lub ze szkla float -S lub SH
szyby gladkie - szklo hartowane (bezpieczne) SH

POZOSTAJE BEZ ZMIAN
WG PROJEKTU PODSTAWOWEGO

UWAGA: Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie
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Budowa budynku sanitarno — szatniowego

z czeécig gastronomiczng i socjalng wraz z modernizacjg
basendéw otwartych i infrastrukturg towarzyszaca (1. ETAP)

oraz budowa zjazdu z ul. Sportowe;j (1. ETAP)
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