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nazwa pomieszczenia

komunikacja 

kasa

pom. porządkowe

magazyn chłodniczy

magazyn spożywczy

gastronomia 

zmywalnia

kotłownia

wc personelu obsługi

przedsionek zaplecza 

pom. socjalne

szatnia damska

szatnia męska 
przebieralnia dla 

pom. porządkowe

umywalnia damska

toalety damskie

natryski damskie 

przedsionek saniatriatów

natryski męskie 

toalety męskie

umywalnia męska

pow. [m2] posadzka 

99,9 płytki gresowe

6,3 płytki gresowe

2,0 płytki gresowe

3,0 płytki gresowe

3,0 płytki gresowe

21,2 płytki gresowe

5,9 płytki gresowe

14,7 płytki gresowe

3,4 płytki gresowe

4,4 płytki gresowe

7,4 płytki gresowe

38,2 płytki gresowe

33,2 płytki gresowe

4,1 płytki gresowe

4,3 płytki gresowe

7,5 płytki gresowe

20,5 płytki gresowe

15,4 płytki gresowe

16,7 płytki gresowe

15,4 płytki gresowe

20,5 płytki gresowe

7,5 płytki gresowe

0.23
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0.26

0.27

wc dla niepełnosprawnych

wc personelu 

przedsionek
pomieszczenie

magazyn 

10,6 płytki gresowe

7,3 płytki gresowe

4,0 płytki gresowe

10,1 płytki gresowe

26,2 płytki gresowe

0.28

0.29

pom.dozowania podchlorynu

pom.dozowania korektora pH

15,4 płytki gresowe

12,3 płytki gresowe

niepełnosprawnych

pielęgniarki i ratownika

SUMA POWIERZCHNI 440,4

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ BUDYNKU SANITARNO-SZATNIOWEGO
 Z CZĘŚCIĄ GASTRONOMICZNĄ I SOCJALNĄ
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płytki gresowe6,3m²

kasa0.2

płytki gresowe21,2m²
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kotłownia0.8
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zmywalnia0.7
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szatnia damska0.12
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umywalnia damska0.16

płytki gresowe4,3m²

pom. porządkowe0.15

płytki gresowe15,4m²

natryski damskie0.18

płytki gresowe15,4m²

natryski męskie0.20

płytki gresowe16,7m²

przedsionek0.19

płytki gresowe7,5m²

umywalnia męska0.22

płytki gresowe10,6m²

wc dla nps0.23

płytki gresowe15,4m²

pom.dozowania podchlorynu0.28

płytki gresowe12,3m²

pom.dozowania korektora pH0.29

płytki gresowe26,2m²

magazyn0.27

płytki gresowe7,3m²

wc personelu0.24

płytki gresowe10,1m²

pom. pielęgniarki i ratownika0.26

płytki gresowe3,4m²

wc 0.9

płytki gresowe4,0m²

przedsionek0.25

wyprowadzenie wody na zewnątrz 

złączka + kran

NZ-0.2

NZ-0.2

NZ-0.2

NZ-0.2

NZ-0.3

NZ-0.3

NZ-0.3 NZ-0.3

NZ-0.3NZ-0.3

NZ-0.4

NZ-0.4

NZ-0.4

NZ-0.4

NZ-0.4NZ-0.4NZ-0.4NZ-0.4

NZ-0.4

NZ-0.4

NZ-0.5

NZ-0.5

NZ-0.5

NZ-0.5

NZ-0.5

NZ-0.5

NZ-0.6 NZ-0.6

NW-0.1

N
W

-0
.1

NW-0.1

NW-0.1

NW-0.1

NW-0.1NW-0.1

NW-0.1

NW-0.1

NW-0.1

NW-0.1

NW-0.1NW-0.1

NW-0.1

NW-0.1

NW-0.1

NW-0.1

NW-0.1

NW-0.1

NW-0.1

NW-0.1

NW-0.2

P
O

D
C

IĄ
G

 Ż
E

LB
E

TO
W

Y
 P

Ż-
0.

1

SŻ-0.2

SŻ-0.1

SŻ-0.1

SŻ-0.2

     
    

STROP Z PŁYT KANAŁOWYCH GR.26,5cm

    
    

    
    

    
    

   1
6 sztuk szer. 1

20cm

   
  
  
  

S
T

R
O

P
 Z

 P
Ł
Y

T
 K

A
N

A
Ł
O

W
Y

C
H

 G
R

.2
6
,5

cm

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 2

1
 s

zt
u
k 

sz
e
r.
 1

2
0
cm

TŻ-0.1 TŻ-0.1TŻ-0.1

TŻ-0.1

TŻ-0.1

TŻ-0.1

TŻ-0.1

TŻ-0.1

TŻ-0.1TŻ-0.1

TŻ-0.1

TŻ-0.1
TŻ-0.1

TŻ-0.1

TŻ-0.1

TŻ-0.1

TŻ-0.1

TŻ-0.1

TŻ-0.1

TŻ-0.1

TŻ-0.1

TŻ-0.1

TŻ-0.1

TŻ-0.1

TŻ-0.1

9
0

2
0
0

płytki gresowe3,0m²

magazyn0.5

płytki gresowe3,0m²

mag.chłodniczy0.4

płytki gresowe2,01m²

pom.porządkowe0.3

płytki gresowe20,5m²

toalety damskie0.17

płytki gresowe20,5m²

toalety męskie0.21

8
0

2
0
0

8
0

2
0
0

8
0

2
0
0

60

50

hp=90cm

8
0

2
0
0

Hp=2,60m

8
0

5
0

Hp=195cm

kurtyna powietrzna

RZUT PRZYZIEMIA | skala 1:100

B B

Hp=3,50m

-0,02

±0,00=375,90m.n.p.m

-0,02 -0,02

-0,02

9
0

2
0
0

studzienka bezodpływowa

posadzka 
w spadku

posadzka 
w spadku

odwodnienie liniowe
pryszniców

odwodnienie liniowe
pryszniców

80

55

H
p=160cm E

I 6
0

E
I 3

0

prysznic 
ratowniczy

przewijak

składany

ilość szafek-12 ilość szafek-10

NW-0.1

NW-0.1

80

200

80

200

80

200

80

200

80

200

80

200

80

200

80

200

80

200

80

200

80

200

80

200

80

200

80

200

80

200

80

200

80

200

80

200

80

200

80

200

8
0

2
0
0

posadzka 
w spadku

odwodnienie liniowe
prysznica

Sz1

Sz1

S
z1

S
z1

S
z1

S
z1

S
z2

±0,00

±0,00

±0,00

±0,00

±0,00

szacht na instalacje pomp ciepła

3

REI 60

REI 60

R
E

I 6
0

Hp=2,60mHp=2,60m

sufit obniżony 30cm
Hp=2,30m

sufit obniżony 30cm
Hp=2,30m

Sw1

Sw1
Sw1

Sw1

Sw1
Sw1

Sw1

Sw2

Sw3

Sw3

Sw3

Sw3

Sw3 Sw3

Sw3

Sw3

Sw1

Sw3 Sw3

Sw3

Sw1

Sw1 Sw2

Hp=3,50m
Hp=3,50m

Hp=3,50m

TARAS Z DREWNA EGZOTYCZNEGO
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OPISY WARSTW:

PŁYTKI GRESOWE NA KLEJU

P1
1,5cm

WYLEWKA CEMENTOWA 5cm

FOLIA PE 0,5cm

STYROPIAN EPS 100 10cm

PAPA IZOLACYJNA 1,5cm

PODŁOŻE Z BETONU C25/30 

15cmZBROJONA SIATKĄ STALOWĄ ZGRZEWANĄ

PIASEK GRUBOZIARNISTY 30cm

PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA

D1
0,7cm

PAPA PODKŁADOWA 0,5cm

WEŁNA MINERALNA 18cm

PŁYTY WEŁNY MINERALNEJ W SPADKU 3% 3÷20cm

PAPA PAROIZOLACYJNA 0,5cm

PŁYTY KANAŁOWE

FARBA EMULSYJNA 

26,5cm

1,5cmGŁADŹ TYNKOWA 

FOLIA DRENAŻOWA 

Sz3

STYROPIAN EKSTRUDOWANY 16cm

2xHYDROIZOLACJA Z MASY BITUMICZNEJ 

2xHYDROIZOLACJA Z MASY BITUMICZNEJ 

BLOCZKI BETONOWE M6 NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ 24cm

PŁYTKI KLINKIEROWE NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ 

Sz2

MROZODPORNEJ, ELASTYCZNEJ NA SIATCE POLIESTROWEJ

PŁYTY STYROPIANOWE 

TYNK GIPSOWY+GŁADŹ

BLOCZKI SILIKATOWE 24cm

12cm

1,5cm

FARBA LATEKSOWA

TYNK ZEWN. CIENKOWARSTWOWY AKRYLOWY

Sz1

PŁYTY SYROPIANOWE 16cm

BLOCZKI SILIKATOWE 24cm

FARBA LATEKSOWA

TYNK GIPSOWY+GŁADŹ 1,5cm

TYNK ZEWN. CIENKOWARSTWOWY AKRYLOWY

Sz4
0,7cm

PŁYTY SYROPIANOWE 16cm

BLOCZKI SILIKATOWE 24cm

PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA
0,7cm

PAPA PODKŁADOWA 
0,5cm

/ WYWINIĘCIE Z DACHU /

/ WYWINIĘCIE Z DACHU /

Sz5

PŁYTY SYROPIANOWE 12cm

BLOCZKI SILIKATOWE 24cm

PŁYTKI KLINKIEROWE NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ 

MROZODPORNEJ, ELASTYCZNEJ NA SIATCE POLIESTROWEJ

PŁYTY SYROPIANOWE 8cm

PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA
0,7cm

PAPA PODKŁADOWA 
0,5cm

/ WYWINIĘCIE Z DACHU /

/ WYWINIĘCIE Z DACHU /

PŁYTY SYROPIANOWE 8cm

Sw1

BLOCZKI SILIKATOWE 12cm

PŁYTKI CERAMICZNE NA KLEJU

TYNK GIPSOWY+GŁADŹ 1,5cm

FARBA LATEKSOWA

Sw2

BLOCZKI SILIKATOWE 12cm

FARBA LATEKSOWA

TYNK GIPSOWY+GŁADŹ 1,5cm

TYNK GIPSOWY+GŁADŹ 1,5cm

FARBA LATEKSOWA

2,5cm

Sw1

BLOCZKI SILIKATOWE 12cm

PŁYTKI CERAMICZNE NA KLEJU

PŁYTKI CERAMICZNE NA KLEJU 2,5cm

2,5cm

UWAGA:

- kolorystyka wg projektu wykonawczego

UWAGI / KONSTRUKCJA:

1. Projekt rozpatrywać łącznie z pozostałymi projektami branżowymi, a

  zaistniałe wątpliwości wyjaśnić z projektantem;

2. Wymiary i rzędne sprawdzić na budowie, a zaistniałe rozbieżności wyjaśnić z

  projektantem;

3. Wszystkie elementy zostały szczegółowo rozrysowane w dokumentacji

  projektu wykonawczego;

4. Wszystkie elementy żelbetowe i stalowe muszą być zabezpieczone przed

  korozją i agresywnym oddziaływaniem środowiska;

ELEMENTY KONSTRUKCJI:

NZ-0.X                   - nadproża żelbetowe, prefabrykowane typu L19
NW-0.X                  - nadproża żelbetowe, prefabrykowane typu YF 11,5cm
PŻ-0.X                   - podciąg żelbetowy, beton klasy C25/30, stal BSt500s;
                              30x40cm, otulina 20mm, pręty Ø20, strzemiona Ø8
SŻ-0.X                   - słupy żelbetowe, beton klasy C25/30, stal BSt500s;
                              30x30cm, 30x24cm, otulina 20mm, pręty Ø16, strzemiona Ø6
Ściany nośne         - bloczki silikatowe, klasy 20, gr.24cm
Ściany działowe     - bloczki silikatowe, klasy 15, gr.12cm i 6cm
Stropy                    - płyty kanałowe, sprężone, żelbetowe, gr.26,5cm;
                              szerokości 120cm
TŻ-0.X                    - trzpienie żelbetowe, beton klasy C25/30, stal BSt500s;
                              24x24cm, otulina 20mm, pręty Ø12, strzemiona Ø6
Fundamenty           - ławy żelbetowe, beton klasy C20/25, stal BSt500s;
                              40x60cm, otulina 50mm, pręty Ø12
Płyta żelb. na gruncie - beton  C25/30, stal BSt500s; gr.15cm,  otulina
40mm, siatki zbrojeniowe Ø10, oczko 150x150mm
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UWAGA: Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie

Budowa budynku sanitarno – szatniowego
z częścią gastronomiczną i socjalną wraz z modernizacją
basenów otwartych i infrastrukturą towarzyszącą (I. ETAP)
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SPRAWDZAJĄCY

mgr inż. arch. Przemysław Kolasiński 35/07/DOIA

© Niniejszy rysunek jest prawnie chroniony. Kopiowanie, uzupełnianie oraz odstępowanie osobom trzecim bez pisemnej zgody

yv design Pracownia Projektowa Iwona Kasprzyk jest zabronione.

KONSTRUKCJA PROJEKTANT

mgr inż. Łukasz Wieruszewski 13/DOŚ/14
SPRAWDZAJĄCY

OPRACOWANIE

mgr inż. arch. Iwona Kasprzyk

mgr inż. Mateusz Jankowski  160/DOŚ/11

POZOSTAJE BEZ ZMIAN

WG PROJEKTU PODSTAWOWEGO


