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PODCIAG ZELBETOWY PZ-1.1
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PRZEKROJE R Gmina Miejska Nowa Ruda
ul. Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda
skala 1:10 ADRES 57-400 Nowa Ruda, ul. Fredry
INWESTYCJI dz. nr 259, 260/1, 260/6, AM-18, obreb - 3 Nowa Ruda
B B PRETY ZBROJE[\“OWE U\/\/Og‘\ ZESTAW'EN'E STAL' JEDNOSTKA PROJEKTOWA yvdesign
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oparcie stropu Filigran
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1. Minimalne Srednice wewnetrzne zagiecia pretdw wynoszg
odpowiednio:

— dla pretow 916 d=64mm,

— dla pretow ¢8 d=32mm

2. /brojenie podciggu zelbetowego nalezy fgczyc ze zbrojeniem
podciggow i sfupow zelbetowych;

5. Prety zbrojeniowe podciagu na krafncowych podporach
zaginac¢ tak aby zachowa¢ wymagang otuling;

4. Projekt rozpatrywac¢ tqcznie z pozostafymi projektami
branzowymi, a zaistniate wgtpliwosci wyjasnia¢ z projektantem;
5. Na fragmentach podciqgu nalezy opierac stropy Filigran;
przyjeto wysokosc 350,0cm;

Zestawienie pretéw zbrojeniowych

dlugose |
Nropreta | ¢ [mm] | wymiary [m] | ilos¢ ugost faezna [m]
8 16
1 16 8,760 4 - 35,04
2 16 6,265 4 - 25,06
3 16 7,430 4 - 29,72
4 16 7,915 4 - 31,66
5 8 1,300 115 149,50 -
diugos¢ fgezna [m] 149,50 | 121,48
cigzar [kg/m] 0,395 1,568
ciezar Iqczny [kg] 99,09 190,43
TACZNA MASA PRETOW ZBROJENIOWYCH ~ 250,00 kg

BETON: C30/37 (B37)
STAL: AlIN (BSt500s)
OTULINA:  40mm
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pracownia projektowa
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ul. Jackowskiego 57 d
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Budowa budynku sanitarno — szatniowego

INWESTYCJA z czescig gastronomiczng i socjalng wraz z modernizacjg
basenow otwartych i infrastrukturg towarzyszaca (. ETAP)
oraz budowa zjazdu z ul. Sportowej (Il. ETAP)
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