ZESTAWIENIE ZEWNETRZNEJ STOLARKI OKIENNEJ:
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Wymiar Sz [mm] 600 900 900 2000 900 900 1000
W wietle Hz [mm] 2050 2050 600 600 650 2050 2150
lloS¢ sztuk 6 5 4 2 1 1 1
Szklenie SH SH S S S SH SH
Kolor oscieznicy i skrzydta RAL 7021 RAL 7021 RAL 7021 RAL 7021 RAL 7021 RAL 7021 RAL 7021
Rodzaj zewnetrzny klinkierowy klinkierowy klinkierowy klinkierowy klinkierowy klinkierowy klinkierowy
parapetu wewnetrzny PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC
Uwaagi: wymiary sprawdzi¢ po wymiary sprawdzi¢ po wymiary sprawdzi¢ po wymiary sprawdzi¢ po wymiary .SpraWdZié po - wymiary sprawdzic po wykonaniu - wymiary sprawdzic po wykonaniu
g wykonaniu konstrukcji wykonaniu konstrukcji wykonaniu konstrukcji wykonaniu konstrukcji wykon?r&%rggstrukql - element doITr?)r/]itireupI)(rch:ezierny; RAL - okna typu g;ii:g\ﬁ;o otwierane
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USTALENIA SZCZEGOtOWE DLA STOLARKI OKIENNEJ:

1. Materiat: - okna zalecane w technologii PCV

2. Kolor stolarki:
a) zewnetrzny Mi - projektowana stolarka w kolorze grafitowym PCV

b) wewnetrzny Mi - projektowana stolarka w kolorze biatym PCV
3. Szklenie:
a) zewnetrzne szyby zwykle zespolone jednokomorowe 3-4 mm jako podstawowe
rozwiagzanie szklo float o U<1,1 dla catych okien - S
b) wewnetrzne szyby wewnetrzna - szklo float (S) lub szkto hartowane (bezpieczne)-

SH wg ustalen w tabeli

4. Wyposazenie okien w:
-klamki okien w kolorze biatym - satyna (do uzgodnienia przy realizacji),
-okna otwieralne wyposazone w okucia z rozszczelnieniem

-wyposazenie dodatkowe wg ustalen z Inwestorem na etapie realizaciji

-parapety zewnetrzne - klinkierowe lub PCV w kolorze okna

5. Wymiary - Przed realizacjq stolarki nalezy sprawdzic¢
wymiary wykonanych wszystkich otworéw okiennych i
drzwiowych na budowie!!

6. Oznaczen

1,2 - ilo$¢ okien na kondygnaciji

UWAGA: Widok okien i drzwi na schematach - od zewnatrz
pomieszczen, ktérych dotycza.
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Budowa budynku sanitarno — szatniowego
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