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wypust dachowy z blachy

tytanowo- cynkowej

wym. 20cm x 10cm, dł. 57cm
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cynkowej Ø 120
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tynk zewnętrzny

cienkowarstwowy akrylowy
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kołnierz z blachy

stalowej, ocynkowany
kosz z blachy tytanowo-

cynkowej Ø 150

płyty syropianowe

bloczki silikatowe

papa termozgrzewalna

wierzchniego krycia

/wywinięcie z dachu/

papa podkładowa

/wywinięcie z dachu/
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obróbka blacharska
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20 18

wełna mineralna 18 cm

płyty wełny mineralnej w spadku 3% 3÷20 cm
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ŁAWA FUND. 80x40cm

2x hydroizolacja z

masy bitumicznej

bloczki betonowe M6 na

zaprawie cementowej

16 cm

24 cm

folia drenażowa
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płytki gresowe na kleju

wylewka cementowa

folia PE

styropian EPS 100

papa izolacyjna

podłoże z betonu C20/25 B20

zbrojona siatką stalową zgrzewaną

piasek gruboziarnisty

1,5 cm
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obróbka blacharska

płyty syropianowe

bloczki silikatowe

tynk gipsowy +gładź

farba lateksowa
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papa termozgrzewalna

wierzchniego krycia

papa podkładowa

papa paroizolacyjna

płyty kanałowe

gładź tynkowa

farba emulsyjna
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0,5 cm

26,5 cm
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płytki klinkierowe na zaprawie

klejowej mrozodpornej, elastycznej

na siatce poliestrowej
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płytki klinkierowe na zaprawie

klejowej mrozodpornej, elastycznej

na siatce poliestrowej
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wierzchniego krycia
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/wywinięcie z dachu/
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wełna mineralna 18 cm

płyty wełny mineralnej w spadku 3% 3÷20 cm

3-
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DETAL MONTAŻU OKNA
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UWAGA: Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie

Budowa budynku sanitarno – szatniowego

z częścią gastronomiczną i socjalną wraz z modernizacją

basenów otwartych i infrastrukturą towarzyszącą (I. ETAP)

oraz budowa zjazdu z ul. Sportowej (II. ETAP)
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