CHODNIK Z KOSTKI BETONOWEJ

UWAGI/ KONSTRUKCJA:

1. Projekt rozpatrywac facznie z pozostatymi projektami branzowymi, a
zaistniate watpliwosci wyjasnic z projektantem;

2. Wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie, a zaistniate rozbieznosci wyjasnic z
projektantem;

3. Wszystkie elementy zostaty szczegdtowo rozrysowane w dokumentacii
projektu wykonawczego;

4. Wszystkie elementy zelbetowe i stalowe muszg by¢ zabezpieczone przed
korozjg i agresywnym oddziatywaniem $rodowiska;
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OPISY WARSTW:
P1

PLYTKI GRESOWE NA KLEJU 1,5cm
WYLEWKA CEMENTOWA Sem
FOLIAPE 0,5cm
STYROPIAN EPS 100 10cm
PAPA IZOLACYJNA 1,5¢cm
PODLOZE Z BETONU C25/30

ZBROJONA SIATKA STALOWA ZGRZEWANA 15cm
PIASEK GRUBOZIARNISTY 30cm

D1

PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA  0,7cm
PAPA PODKLADOWA 0,5cm
PLYTY WELNY MINERALNEJ W SPADKU 3% 3+20cm
WEENA MINERALNA 18cm
PAPA PAROIZOLACYJNA 0,5cm
PLYTY KANALOWE 26,5cm
GLADZ TYNKOWA 1,5cm
FARBA EMULSYJNA

Sz1

TYNK ZEWN. CIENKOWARSTWOWY AKRYLOWY

PLYTY SYROPIANOWE 16cm
BLOCZKI SILIKATOWE 24cm
TYNK GIPSOWY+GLADZ 1,5cm
FARBA LATEKSOWA

Sz2

PLYTKI KLINKIEROWE NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ
MROZODPORNEJ, ELASTYCZNEJ NA SIATCE POLIESTROWEJ

PLYTY STYROPIANOWE 12cm
BLOCZKI SILIKATOWE 24cm
TYNK GIPSOWY+GLADZ 1,5cm
FARBA LATEKSOWA

Sz3

FOLIA DRENAZOWA

STYROPIAN EKSTRUDOWANY 16cm

2xHYDROIZOLACJA Z MASY BITUMICZNEJ
BLOCZKI BETONOWE M6 NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ 24cm
2xHYDROIZOLACJA Z MASY BITUMICZNEJ

Sz4

TYNK ZEWN. CIENKOWARSTWOWY AKRYLOWY 0,7cm
PLYTY SYROPIANOWE 16cm
BLOCZKI SILIKATOWE 24cm
PAPA PODKLADOWA 0,5cm
1/ WYWINIECIE Z DACHU /

PLYTY SYROPIANOWE 8cm
PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA 0.7¢m

/ WYWINIECIE Z DACHU /

Sz5

PLYTKI KLINKIEROWE NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ
MROZODPORNEJ, ELASTYCZNEJ NA SIATCE POLIESTROWEJ

PLYTY SYROPIANOWE 12cm
BLOCZKI SILIKATOWE 24cm
PAPA PODKLADOWA 0,5cm
1/ WYWINIECIE Z DACHU /

PLYTY SYROPIANOWE 8cm
PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA 0,7cm
I WYWINIECIE Z DACHU /

Sw1

FARBA LATEKSOWA

TYNK GIPSOWY+GLADZ 1,5cm
BLOCZKI SILIKATOWE 12cm
PLYTKI CERAMICZNE NA KLEJU 2,5cm
Sw2

FARBA LATEKSOWA

TYNK GIPSOWY+GLADZ 1,5cm
BLOCZKI SILIKATOWE 12cm
TYNK GIPSOWY+GLADZ 1,5cm
FARBA LATEKSOWA

Sw1

PLYTKI CERAMICZNE NA KLEJU 2,5cm
BLOCZKI SILIKATOWE 12cm
PLYTKI CERAMICZNE NA KLEJU 2,5cm

UWAGA:
- kolorystyka wg projektu wykonawczego

ELEMENTY KONSTRUKCJI:

Nz-0.X - nadproza zelbetowe, prefabrykowane typu L19
NW-0.X - nadproza zelbetowe, prefabrykowane typu YF 11,5cm
PZ-0.X - podciag zelbetowy, beton klasy C25/30, stal BSt500s;
30x40cm, otulina 20mm, prety @20, strzemiona @8
SZ-0.X - stupy zelbetowe, beton klasy C25/30, stal BSt500s;

30x30cm, 30x24cm, otulina 20mm, prety @16, strzemiona @6
- bloczki silikatowe, klasy 20, gr.24cm
- bloczki silikatowe, klasy 15, gr.12cm i 6cm

Sciany nosne
Sciany dziatowe

Stropy - plyty kanatowe, sprezone, zelbetowe, gr.26,5cm;
szerokosci 120cm

TZ0.X - trzpienie zelbetowe, beton klasy C25/30, stal BSt500s;
24x24cm, otulina 20mm, prety @12, strzemiona @6

Fundamenty - fawy zelbetowe, beton klasy C20/25, stal BSt500s;

40x60cm, otulina 50mm, prety @12
Plyta zelb. na gruncie - beton C25/30, stal BSt500s; gr.15cm, otulina
40mm, siatki zbrojeniowe @10, oczko 150x150mm

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN BUDYNKU SANITARNO-SZATNIOW
Z CZESCIA GASTRONOMICZNA | SOCJALNA

Ip. | nazwa pomieszczenia pow. [m2] posadzka

0.1 | komunikacja 99,9 plytki gresowe
0.2 | kasa 6,3 plytki gresowe
0.3 | pom. porzadkowe 20 plytki gresowe
0.4 | magazyn chlodniczy 3,0 plytki gresowe
0.5 | magazyn spozywczy 3,0 plytki gresowe
0.6 | gastronomia 21,2 plytki gresowe
0.7 | zmywalnia 59 plytki gresowe
0.8 | kotlownia 147 pytki gresowe
0.9 | we personelu obstugi 34 plytki gresowe
0.10| przedsionek zaplecza 44 plytki gresowe
0.11| pom. socjalne 74 plytki gresowe
0.12| szatnia damska 38,2 plytki gresowe
0.13| szatnia meska 33,2 plytki gresowe
14 BEEE e | 41| oykigesowe
0.15| pom. porzadkowe 43 plytki gresowe
0.16| umywalnia damska 75 plytki gresowe
0.17| toalety damskie 20,5 plytki gresowe
0.18| natryski damskie 15,4 plytki gresowe
0.19| przedsionek saniatriato 16,7 plytki gresowe
0.20| natryski meskie 154 plytki gresowe
0.21| toalety meskie 20,5 plytki gresowe
0.22| umywalnia meska 75 plytki gresowe
0.23| wc dla niepetnosprawnych 10,6 pytki gresowe
0.24| we personelu 73 plytki gresowe
0.25| przedsionek 40 plytki gresowe
0.26 gioernggﬁiZgrzk??ir?atownika 10,1 plytki gresowe
0.27| magazyn 26,2 plytki gresowe
0.28| pom.dozowania podchlorynu 15,4 pytki gresowe
0.29| pom.dozowania korektora pH 12,3 plytki gresowe

SUMAPOWIERZCHNI 4404

POZOSTAJE BEZ ZMIAN
WG PROJEKTU PODSTAWOWEGO

UWAGA: Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie

NWESTOR Gmina Miejska Nowa Ruda
ul. Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda
ADRES 57-400 Nowa Ruda, ul. Fredry
INWESTYCJI dz. nr 259, 260/1, 260/6, AM-18, obreb - 3 Nowa Ruda
JEDNOSTKA PROJEKTOWA y design
pracownia projektowa
Iwona Kasprzyk
ul. Jackowskiego 57 d
51-665 Wroctaw
info@yvdesign.pl
tel.71 307 99 63
DESIGN www.yvdesign.pl
Budowa budynku sanitarno — szatniowego
INWESTYCJA z czescig gastronomiczng i socjalng wraz z modernizacja
basenoéw otwartych i infrastrukturg towarzyszaca (I. ETAP)
oraz budowa zjazdu z ul. Sportowej (Il. ETAP)
TRESCRYS BUDYNEK SANITARNO-SZATNIOWY Z SKALA
CZE,SCIA GASTRONIMICZNA | SOCJALNA 1:100
- RzZUT
OPRACOWANIE | IMIE I NAZWISKO NRUPR PODPIS
ARCHITEKTURA | PROJEKTANT
mgr inz. arch. Katarzyna Solarczyk 38/09/DOIA
SPRAWDZAJACY
mgr inz. arch. Przemystaw Kolasifiski [35/07/DOIA
OPRACOWANIE
mgr inz. arch. Iwona Kasprzyk
KONSTRUKCJA PROJEKTANT
mgr inz. tukasz Wieruszewski 13/D0S/14
SPRAWDZAJACY
mgr inz. Mateusz Jankowski 160/DOS/11
DATAWYDANIA | luty 2015 NR KONTRAKTU 140113
BRANZA STADIUM NR RYSUNKU
AK PW A 01
© Niniejszy rysunek jest prawnie chroniony. Kopiowanie, uzupefnianie oraz odstepowanie osobom trzecim bez pisemnej zgody
yv design Pracownia Projektowa wona Kasprzyk jest zabronine.




