OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA JEST ,,UTRZYMANIE LETNIE I ZIMOWE DROG
GMINNYCH I WEWNETRZNYCH”.

A. UTRZYMANIU LETNIEMU PODLEGAJA NASTEPUJACE ELEMENTY:

o chodniki,

o ulice,

o parkingi,

e pobocza i rowy przydrozne (w zakresie wykaszania)

e Rynek ( cata powierzchnia ze schodami, murkami oporowymi/kostka brukowa, ptyty
chodnikowe i oktadziny kamienne)

o kosze uliczne (w ilosci okoto 300 szt, w miejscach wskazanych przez zamawiajacego i
systematyczne ich oproznianie/zgodnie z regulaminen utrzymania czystosci, dezynfekcja i
konserwacja),

e wywoOz $mieci i ich utylizacja.

Zakres robét objetych Szczegélowa Specyfikacja Techniczna (SST)
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem rob6t oczyszczenia nawierzchni.
Czyszczenie nawierzchni polega na usunigciu zanieczyszczen w postaci kurzu, piasku, blota,pytu,
$mieci (tj. odpadkow pozostawionych przez uzytkownikow drogi oraz naniesionych przez kota
pojazdéw i wiatr), materiatu wypetniajacego szczeliny w nawierzchniach kamiennych (np. w bruku,
kostce, thuczniu).
Czyszczenie nawierzchni wykonuje si¢ w czasie biezacego utrzymania drogi, gdyz usunigcie btota i
innych zanieczyszczen:
a) poprawia bezpieczenstwo ruchu, zmniejszajagc mozliwos¢ poslizgu pojazdow na
nawilgoconej jezdni,
b) polepsza warunki higieniczne ludnosci zamieszkatej w poblizu, chronigc ja przed
wdychaniem kurzu,
c) zwicksza estetyke drogi i jej otoczenia,

Okreslenia podstawowe:
Oczyszczenie nawierzchni - usunigcie, przy uzyciu odpowiednich narzedzi zanieczyszczen z

powierzchni oczyszczanej.
Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” [1] pkt 1.4.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1] pktl.5.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz ich zgodno$¢ z SST,
wymogami SIWZ, oraz poleceniami Zamawiajacego.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie wykonania robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania Umowy Wykonawca bedzie podejmowac
wszystkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokol miejsca prowadzenia robot oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwos$ci dla os6b lub wlasnosci spotecznej lub innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego dziatania.




Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1. Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych,

2. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniami zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,
¢) zanieczyszczenia terenéw odpadami zgromadzonymi w trakcie realizacji Umowy.

3. Skladowanie i wywo0z zebranych zanieczyszczen z oczyszczania winno odbywaé si¢ na
legalne sktadowisko odpadow przyjmujace ten rodzaj odpadow.

4. Zgodnie z ustawa o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (tj. Dz. U. z 2017 r., poz.
1289 ze zm.) Podmioty gospodarcze musza posiada¢ aktualne zezwolenie na $wiadczenie
ustug w zakresie odbierania odpadow komunalnych wydane przez wlasciwy organ.
Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana winien przedtozy¢ przedmiotowe zezwolenie
Zamawiajacemu bezposrednio przed podpisaniem umowy.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi jak réwniez za urzadzenia BRD

— bezpieczenstwa ruchu drogowego w tym: azyle, wysepki, progi zwalniajace, znaki drogowe,
tablice drogowskazowe, pylony, separatory ruchu, stupki dyskryminujace oraz innych obcych
urzadzen znajdujacych si¢ w obszarze prowadzonych robdt, tak aby nie doprowadzi¢ swoim
dzialaniem do ich zniszczenia. O fakcie przypadkowego uszkodzenia ww instalacji i urzadzen
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajacego lub wiasciciela urzadzenia oraz bedzie z
nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Poniewaz
teren realizacji zadania obejmuje w wigkszo$ci terenem zabudowy mieszkaniowej, Wykonawca
bedzie realizowa¢ roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodno$ci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej, spowodowane jego
dzialaniem.

Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji zadania Wykonawca begdzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa

1 higieny pracy. W szczego6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych bez odpowiedniego zabezpieczenia i spetnienia
odpowiednich wymogow.

Pracownicy wykonujacy prace w trakcie regcznego oczyszczania musza by¢ wyposazeni w
kamizelki ochronne koloru pomaranczowego z elementami odblaskowymi i r¢kawice ochronne.
Pojazd wykonujacy na drodze prace porzadkowe powinien wysyla¢ zolte sygnaly btyskowe
(zgodnie z ustawg ,,Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20.06.1997 tj. Dz. U. z 2017, poz. 1260 ze
pdzniejszymi zmianami).

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne 1 miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sag w jaki$ sposob zwigzane z prowadzonymi pracami i bedzie
w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow.

Przedstawi Zamawiajagcemu kopie zezwolen i inne dokumenty potwierdzajace spetnienie
odpowiednich wymagan i przepisow.

MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” [1] pkt 2.

Materialy stosowane przy oczyszczeniu nawierzchni




Woda

Przy oczyszczeniu nawierzchni mozna stosowa¢ kazda czysta studzienng lub wodociggows. Nie
nalezy stosowa¢ wody z widocznymi zanieczyszczeniami, np. $mieciami, roslinnoscia wodna,
odpadami przemystowymi, kanalizacyjnymi itp.

SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt
3.

Sprzet do oczyszczenia nawierzchni
Wykonawca przystepujacy do oczyszczenia nawierzchni, w zalezno$ci od zakresu robot, powinien
wykaza¢ sie¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzgtu:

a/ zmywarko-zamiatarka uliczna

b/ samochdd polewarka lub inny

¢/ koparko-tadowarka

d/ przyrzady reczne, jak szczotki, grace, topaty, miotly, itp.
Przy stosowaniu szczotek mechanicznych preferowane sg urzadzenia dwuszczotkowe. Pierwsza ze
szczotek powinna by¢ wykonana z twardych elementéw czyszczacych i stuzy¢ do zdrapywania oraz
usuwania zanieczyszczen przylegajacych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna
posiada¢ migkkie elementy czyszczace i stuzy¢ do zamiatania. Zaleca si¢ uzywanie szczotek
wyposazonych w urzadzenia odpylajace.
Preferuje si¢ uzycie sprzetu nie sprzyjajacego powstawaniu kurzu, jak zmywarko-zamiatarek oraz
szczotek wyposazonych w pochtaniacze pytow.

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” [1]

pkt 4.

Transport materialow
Do wywiezienia zebranych zanieczyszczen nalezy uzy¢ odpowiedniego $rodka transportowego,

ewentualnie z przykrywang skrzynig (w przypadku zanieczyszczen o nieprzyjemnym zapachu).
Sktadowanie 1 odw6z zebranych zanieczyszczen jezdni musi odbywac si¢ na legalne sktadowisko
odpadow przyjmujacych ten rodzaj odpadow.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robdét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne™[1] pkt 5.

Zasady oczyszczenia nawierzchni
Sposodb oczyszczenia nawierzchni powinien by¢ zgodny z SST.

Zakres prac
Ustuga winna by¢ wykonana w sposéb nie utrudniajacy funkcjonowania ruchu kolowego oraz nie

zaklocajacy ciszy nocnej. Odcinki ulic silnie obcigzonych ruchem kotowym nalezy sprzataé w
porze nocnej. Pozostale ulice z wylaczeniem godzin szczytu.

Czyszczenie nawierzchni nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wykazem ulic oraz ustalonym
standardem utrzymania.



Podstawowe czynnosci przy oczyszczeniu nawierzchni obejmuja:

1. roboty przygotowawcze, obejmujace okreslenie lokalizacji i ustalenie rodzaju sprzetu,
2. wykonanie oczyszczenia nawierzchni,

3. roboty koncowe - porzadkujace teren robot z wywiezieniem zebranych zanieczyszczen.

Przy oczyszczaniu nawierzchni nalezy:

o Oczysci¢ cala powierzchnie jezdni w tym powierzchni¢ martwych pol, zatok autobusowych
i postojowych, po ktorych odbywa si¢ ruch kotowy, utwardzonych wysepek, azyli dla
pieszych, a takze opasek przyjezdniowych z usunieciem zanieczyszczen,

Zadanie obejmuje wszystkie zatoki postojowe przylegajace do paséw ruchu, niezaleznie od
rodzaju ich nawierzchni i wystgpowania rozdziatu od pasa ruchu za pomocg kraweznika,

o Przewidzie¢ konieczno$¢ rgcznego oczyszczania fragmentéw jezdni wszedzie tam gdzie
uzycie samojezdnego sprz¢tu ( np. ze wzgledu na parkujace samochody) jest nie mozliwe,

o Usuwac z jezdni zanieczyszczenia z jednoczesnym zatadunkiem na samochdd,

o Usuwac¢ z jezdni zanieczyszczenia w kierunku krawedzi jezdni i czasowo je skladowa¢ na
poboczu, chodniku lub $cieku,

o Wywozi¢ zanieczyszczenia zZ pobocza poza granice pasa drogowego,

o Kierowca zmywarko-zamiatarki zobowigzany jest dostosowaé predkos¢ jazdy do stopnia
zabrudzenia czyszczonej powierzchni w taki sposéb, aby zapewni¢ nalezyte jej
oczyszczenie.

Splukiwanie woda jezdni ulic odbywaé si¢ bedzie w porze letniej, woda, w upalnych
bezdeszczowych dniach, tj gdy temperatura powietrza o godz. 17.00 wynosi¢ bedzie 280C lub
wiecej, jednak po kazdorazowym zleceniu przez Zamawiajacego.

Zaplecze techniczne i kacznosé

Celem prowadzenia sprawnego, letniego utrzymania ulic Wykonawca uruchomi Punkt
Dyspozytorski "Akcji Lato" czynny cata dobe. Punkt Dyspozytorski musi by¢ wyposazony by¢ w
lini¢ telefoniczng, telefon, fax. Wskazane jest, aby Punkt Dyspozytorski wyposazony byl w
komputer z dostgpem do poczty elektronicznej. Punkt Dyspozytorski powinien posiada¢ réwniez
zewngtrzny termometr przystosowany do pomiaru temperatury.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu informacje o lokalizacji Punktu Dyspozytorskiego, numery
telefonéw kontaktowych, numer fax. Ewentualny adres e-mail. Wykonawca wskaze
Zamawiajacemu osoby odpowiedzialne za nadzér nad wykonywanymi pracami wraz z numerami
telefonow kontaktowych.

Wykonawca zapewni Zamawiajgcemu statg laczno$¢ telefoniczng z kierowcami pojazdow.

Wykonanie roboét czyszczenia nawierzchni

Dobor sprzetu do czyszczenia
Dobor sprzetu powinien by¢ dostosowany do warunkéw roboét. Przy jego doborze mozna braé¢ pod
uwage, ze:

o szczotki stalowe, z piassawy lub wlosia, widkien syntetycznych i miotly stuzg przede
wszystkim do recznego czyszczenia mniejszych powierzchni,

o szczotki mechaniczne (oczyszczarki) mozna stosowa¢ do oczyszczania wigkszych
powierzchni, zwlaszcza podbudoéw i nawierzchni o duzej spoistosci,

o dmuchawy pneumatyczne lub spr¢zarki oczyszczajace za pomoca sprezonego powietrza
dobrze pracuja w miejscach, gdzie zalezy na szybkim i doktadnym oczyszczeniu
powierzchni suchych i nie pokrytych stwardnialym blotem oraz przy wydmuchaniu
materialu wypehiajacego szczeliny,

o maszyny do splukiwania woda lub pradownice wodne pozadane sa do oczyszczenia
zabloconych i1 wilgotnych odcinkéw drogi,



o zamiatarki prézniowe i odkurzacze przemystowe szczegdlnie wskazane sa ze wzgledow
sanitarnych, gdy usuwane zanieczyszczenia zawieraja pyly substancji trujacych i
szkodliwych dla organizmu czlowieka (pyly krzemionkowe badz pyty higroskopijne, jak
chlorek wapnia lub wapno palone),

o sprzgt drobny, np. grace stalowe i oskardy stuza do odspajania suchego, zbitego btota, a
lopaty do usuwania zanieczyszczen ze sciekow przy kraweznikach ulicznych itp.

Czyszczenie nawierzchni
Oczyszczenie $ciekow przykraweznikowych mozna wykonac:

e recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu, jak: grace stalowe, topaty, szczotki, miotly lub
urzadzenia do odspojenia stwardniatych zanieczyszczen,

o mechanicznie, za pomocg szczotek rotacyjnych, zmywarko-zamiatarek itp. z recznym
odspojeniem stwardnialych zanieczyszczen i polewaniem woda przy stosowaniu szczotek
pracujacych ,,na sucho”.

Ze sciekow, oprécz zanieczyszczen luznych, Wykonawca powinien usungé wszelkie inne
zanieczyszczenia, jak np. wyrastajaca trawe, chwasty, pyt itp. Usunigte zanieczyszczenia nalezy
zatadowac¢ na dowolne $rodki transportowe i wywiez¢ na sktadowisko odpadow.

Czyszczenie studzienek sciekowych nie wchodzi w zakres robot zwigzanych 7 czyszczeniem
nawierzchni.

Czyszczenie nawierzchni a otaczajace Srodowisko.
Przy czyszczeniu nawierzchni zaleca si¢ uwzglednia¢ wpltyw robdt na aspekty srodowiskowe, przy
czym:

« nie pozadane jest stosowanie szczotek bez pochlaniaczy pytu oraz bez natrysku wodnego
(np. Szczotek mechanicznych starszego typu lub szczotek doczepnych do ciagnikéw
rolniczych), ze wzgledu na powstawanie duzej ilo$ci kurzu, unoszacego si¢ w powietrzu,

o ze wzgledu na narazanie pracownikdw na przebywanie w tumanach kurzu, zawierajacego
duzo pytéw mineralnych i1 krzemionki, nalezy unika¢ r¢cznego oczyszczania i zamiatania za
pomocg miotet lub szczotek z piassawy,

o oczyszczanie prgdem wody mozna stosowaé tylko wtedy, gdy zapewniony jest odptyw
wody brudnej do miejsc nie zagrazajacych bezposrednio zanieczyszczeniom wod ptynacych
1 stojacych,

o powierzchnie czyszczone mechanicznymi szczotkami rotacyjnymi powinny by¢ zwilzane
woda, aby zapobiec tworzeniu si¢ wielkiej ilosci pyléw 1 kurzu. Jesli zamiatana
powierzchnia nie moze by¢ zwilzona, w poblizu miejsca pracy szczotki mechanicznej nie
powinno by¢ innych stanowisk pracy,

e czyszczenie sprezonym powietrzem powinno rozpoczynaé si¢ od krawedzi potozonej od
strony nawietrznej (z ktérej wieje wiatr) 1 prowadzi¢ stopniowo w kierunku przeciwlegtlej
krawedzi jezdni.

Powstaje przy tym bardzo duza ilos¢ kurzu, wieksza niz przy czyszczeniu szczotka
mechaniczng i z tego powodu czyszczenie sprezonym powietrzem dopuszcza si¢ przede
wszystkim na odcinkach poza obrebem osiedli i miast.

Usunie¢cie zebranych zanieczyszczen
Wydobyte zanieczyszczenia nalezy fadowa¢ do:
o dowolnych $rodkéw transportu, jesli zanieczyszczenia nie wydzielaja nieprzyjemnych
zapachow,
o pojemnikdow z hermetycznym wiekiem albo do samochodéw z przykrywang skrzynia, jesli
nieczystosci po dlugim okresie zalegania sg gnijace lub cuchnace, i wywiez¢ je na
sktadowisko odpadow.



KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 6.

Kontrola w czasie wykonywania robot
W czasie wykonywania robot nalezy prowadzi¢ ciagla kontrolg poprawnos$ci oczyszczania
nawierzchni, zwracajac uwage na:

e poprawnos¢ zastosowanego sprzetu czyszczacego,

o sposob wykonywania robot oczyszczajacych,

e nie zagrazanie otaczajacemu srodowisku przez roboty oczyszczajace,

o wlasciwy sposéb wywozenia zebranych zanieczyszczen.

Kontrola wykonanych robét
Po zakonczeniu robdt nalezy sprawdzi¢ wizualnie:

o stan czystosci jezdni, $ciekow przykraweznikowych,

o czystos¢ powierzchni potozonych w poblizu miejsca robdt, np. poboczy na ktére czasowo
sktadano zanieczyszczenia, rowow do ktorych mogly si¢ dosta¢ zanieczyszczenia
oczyszczone pradem wody itp.,

o brak pozostatosci zebranych zanieczyszczen, ktore powinny by¢ catkowicie wywiezione na
sktadowisko odpadow.

Zamawiajacy ma prawo do samodzielnej kontroli $§wiadczonych ustug. Wykonawca moze
uczestniczy¢ w kontroli jakosci §wiadczonych przez siebie uslug. Z przeprowadzonej kontroli
Zamawiajacy sporzadzi notatke.
DROGI LOKALNE MIEJSKIE BEDA UTRZYMYWANE W TRZECH STANDARDACH
LETNIEGO UTRZYMANIA.

1-szy standard letniego utrzymania:
pas drogowy sprzatany piec razy w tygodniu

2-gi standard letniego utrzymania:
pas drogowy sprzatany 3 razy w tygodniu
3-ci standard letniego utriymania:

pas drogowy sprzatany 1 raz w tygodniu

Rynek miasta

Jest to miejsce szczegolne ze wzgledu na rodzaj zastosowanych materiatow nawierzchni i
towarzyszacych im elementow. Czyszczenie i1 sprzatanie musi odbywac si¢ wg wytycznych
przekazanych przez wykonawce rob6t -Zatgcznik Nr 3 do OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

B. UTRZYMANIE ZIMOWE TO WSZELKIE PRACE ZWIAZANE Z ODSNIEZANIEM I
LIKWIDACJA SLISKOSCI W OKRESIE ZIMOWYM ORAZ OCZYSZCZANIE Z
MATERIALU SZORSTKIEGO UZYWANEGO DO LIKWIDOWANIA SLISKOSCI
(W MOMENCIE WYSTAPIENIA ODWILZY)

UTRZYMANIU ZIMOWEMU PODLEGAJA:

o chodniki
o ulice
o parkingi

o Rynek miasta
o skrzynie z piaskiem
ZIMOWE OCZYSZCZANIE OBEJMUJE:




e zgarnianie $niegu

« ukladanie $niegu w pryzmy

« zwalczanie gololedzi

e usuwanie $niegu (Wywozenie)
Wywozenie $niegu to czynnos¢, ktora wykonawca bedzie wykonywat na kazdorazowe zlecenie
zamawiajacego. Do czynnosci tej wykonawca powinien by¢ gotowy nie pdzniej niz 24 godziny po
zleceniu. Ushluga ta bedzie rozliczana osobno, kazdorazowo na podstawie protokotu odbioru.
Platno$¢ za ustuge wg ceny ofertowe;.

Dopuszczalne jest stosowanie tj. ustawianie zapor zapobiegajacych zasypywaniu drég przy drogach
poza centrum miasta. Jednak czynno$¢ powyzsza jest sprawa indywidualng wykonawcy, stuzaca
jego wygodzie 1 ewentualnej oszczedno$ci nakladow pracy. Moze to zrobi¢ na wlasny koszt i
osobiscie musi uzgodni¢ lokalizacj¢ - ustawienie zapor z wiascicielami gruntu.

Konieczne jest racjonalne rozmieszczenie skrzyn z piaskiem na poszczegdlnych ulicach miasta
przed rozpoczeciem ,,Akcji Zima” a nastgpnie ich usunigcie po zakonczeniu ,,Akcji Zima” w
terminie 1 m-ca od daty zakonczenia.

Do ,,Sprzatanie pozimowego” nalezy przystapi¢ niezwlocznie po zakonczeniu ,,Akcji Zima” i
ukonczy¢ w terminie 1 m-ca od daty zakonczenia.

Oczyszczanie polega na zgarnianiu i podmiataniu $niegu oraz jego gromadzenia w pryzmach.
Zgarnianie $niegu moze odbywac¢ si¢ zarowno mechanicznie jak i recznie.

Pozostawienie na jezdni nawet niewielkich ilo$ci $niegu lub zbyt pdzne przystapienie do jego
usuwania z reguly prowadzi do wytwarzania si¢ naboju $nieznego. Z tego wzgledu graniczny czas
odptuzania jezdni nie powinien by¢ dluzszy niz 2 do 6 godzin.

Gromadzenie $niegu w pryzmach moze by¢ przeprowadzone recznie lub mechanicznie.

Zaleca si¢ ukltadanie pryzm na bokach ulic lub w $rodku przy szerokich ulicach. Stosy te o
wysokosci nie wigkszej niz 1,5 m nie moga by¢ przeszkoda dla ruchu ulicznego i pieszego oraz nie
moga zamyka¢ dojazdu do nieruchomosci. Bardzo wazne jest rowniez zapewnienie odptywu wod w
tym celu przy krawezniku oczyszcza si¢ pas szerokosci 30 cm. Jest to szczegodlnie wazne w okresie
zblizajacej sie odwilzy.

Nie wolno sypa¢ pryzm wokot drzew ze wzglgdu na zasolenie $§niegu i mozliwo$¢ spowodowania
przez srodki chemiczne ich uszkodzenia lub zniszczenia.

Spryzmowany $nieg wywozi si¢ z tych ulic, gdzie stanowitby on przeszkode dla ruchu ulicznego —
waskich ulic 1 chodnikéw 1 innych miejsc uzyteczno$ci publicznej. W pozostalych miejscach
pozostawia si¢ go do czasu ocieplenia i stopienia go przy dodatnich temperaturach zewnetrznych.

Do zmechanizowanego wywozu S$niegu stosuje si¢ tadowarki o bardzo rdéznych parametrach
technicznych. Lekkie tadowarki moga by¢ uzywane do zatadunku $niegu z chodnikéw lub jezdni,
natomiast ci¢zkie wylacznie do zatadunku $niegu pryzmowanego przy krawezniku.

Ze wzgledu na niewielkg gegstos¢ zwatowanego $niegu (ok. 0,3 Mg/m3), tadowno$¢ samochodow ze
standardowymi skrzyniami ladunkowymi jest tylko czesciowo wykorzystywana — zaleca si¢
podwyzszenie bokow skrzyni tadunkowe;.

Sprzet do prowadzenia i obshugi ..AKCJI ZIMA”.

Wykonawca przystepujacy do ,,AKCJI ZIMA” w zaleznosci od zakresu robot,
powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

a/ piaskarko-solarka

b/ piaskarka



¢/ plug wirnikowy

d/ plug lemieszowy — min 2 szt

e/ koparko -tadowarka

f/ samochodd ci¢zarowy samowytadowczy

g/ przyrzadow recznych, jak grace, topaty, itp.

Zaplecze techniczne i kacznosé

Celem prowadzenia sprawnego, zimowego utrzymania ulic Wykonawca uruchomi Punkt
Dyspozytorski "AKCJI ZIMA" czynny calg dobe.

Punkt Dyspozytorski musi by¢ wyposazony w lini¢ telefoniczng, telefon, fax. Wskazane jest, aby
Punkt Dyspozytorski wyposazony byl w komputer z dostepem do poczty elektronicznej. Punkt
Dyspozytorski powinien posiada¢ réwniez zewnetrzny termometr przystosowany do pomiaru
temperatury.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu informacje o lokalizacji Punktu Dyspozytorskiego, numery
telefonéow kontaktowych, numer fax. Ewentualny adres e-mail. Wykonawca wskaze
Zamawiajagcemu osoby odpowiedzialne za nadzér nad wykonywanymi pracami wraz z numerami
telefonoéw kontaktowych.

Wykonawca zapewni Zamawiajacemu statg tacznos¢ telefoniczng z kierowcami pojazdow.

Slisko$¢ zimowa.

Wyrdznia si¢ nastepujace rodzaje $liskosci zimowe;j:

o gololedz — jest to cienka warstwa lodowa powstata na nawierzchni drogi na skutek
opadéw deszczu, mzawki lub mgly roszacej. Gololedz wystepuje na nawierzchni
ulicznej o temperaturze ujemnej z opadu normalnego lub przechlodzonego. Tak
powstata warstwa lodowa jest rowna i ma bardzo maly wspolczynnik przyczepnosci.
Grubos¢ jej rzadko przekracza 1 mm. Warunkiem powstania na nawierzchni gotoledzi sg
nastepujace:

o temperatura nawierzchni — ujemna,

« temperatura powietrza — w granicach —-6°C do +1°C;
o wzgledna wilgotno$¢ powietrza — wigksza niz 85%.

o lodowica — tworzy si¢ na skutek zamarznigcia wody pozostalej na nawierzchni drogi po
opadzie deszczu albo powstatej ze stopionego $niegu lub lodu, badz z nasyconego woda
$niegu. tak powstata na jezdni warstwa lodu, przewaznie grubosci kilku milimetrow, ma
maty wspotczynnik tarcia i jest zwykle nierowna.

o Sliskos¢ posniegowa — jest to zlodowaciaty lub ubity pod wptywem intensywnego ruchu
kotowego lub pieszego. Powstaje ona w wyniku ciepta wydzielonego przy tarciu kot
pojazdow o $nieg oraz w wyniku pracy kot naciskajacych na $nieg.

Zalecenia zwiazane z zapobieganiem powstawania gololedzi.

Przy powolnym zblizaniu si¢ warunkéw pogodowych do warunkéw sprzyjajacych wystapieniu
gotoledzi (temperatura nawierzchni ujemna, temperatura powietrza waha si¢ w granicach —6°C do
+1°C, wzgledna wilgotnos$¢ powietrza wskazuje tendencje wzrastania i osiagneta 90% - rozpoczyna
si¢ rozsypywanie srodkow chemicznych na jezdnie drég, w ilosci 5 — 10 g/mz.
Po powstaniu gotoledzi nalezy bezzwlocznie przystapi¢ do posypywania jezdni Srodkami
chemicznymi w ilosci 10 — 20 g/m2 lub do zraszania roztworem chlorku wapniowego w ilosci 40 —
100 ml/m”.

Na chodnikach po wystapieniu gololedzi przystepuje si¢ do posypywania nawierzchni srodkami



uszorstniajacymi w ilosci ok. 200 g/mz.

Zalecenia zwiazane z zapobieganiem powstawania lodowicy.

Zapobieganie lodowicy polega na wykonaniu wszystkich niezb¢dnych prac zwigzanych z
odprowadzaniem grawitacyjnym wody z powierzchni chodnika lub drogi. Przede wszystkim chodzi
tu o umozliwienie splywu wody do studzienek kanalizacyjnych lub tez rowow.

Czesta przyczyng jest rowniez duza 1lo$¢ $niegu zalegajaca na chodniku lub skraju drogi, ulicy —
ktéry topniejac doprowadza do powstania lodowicy w przypadku zmiany warunkow pogodowych
(obnizenie temperatury ponizej -1°0).

W przypadku powstatych zastoin nalezy rozwazy¢ réwniez usuniecie wody przy uzyciu urzadzen
mechanicznych (pompy).

Po usunigciu wody (gdy nawierzchnia pozostaje mokra) nalezy przystgpi¢ do rozrzutu lub natrysku
srodkow chemicznych w ilosci od 10 —20 g/m2 jezdni.

W przypadku powstania lodowicy zaleca si¢ zastosowaé $rodki chemiczne w ilosci 20 g/mz.

Nastgpnie po utworzeniu si¢ rozdrobnionej warstwy lodu, nalezy ja usuna¢ ptugiem. Jezeli warstwa
lodu nie zostata catkowicie usunig¢ta czynnos$ci nalezy powtorzy¢.

Usunigtych w ten sposob kawatkow lodu nie mozna sktadowa¢ pod drzewami ani na terenach
zielonych.

Nie zaleca si¢ stosowa¢ S$rodkow chemicznych na nawierzchniach betonowych o spoiwie
cementowym oraz na wszelkich nawierzchniach przepuszczalnych i spekanych. W takich miejscach
lodowice zaleca si¢ zwalcza¢ przez usuwanie mechaniczne lodu z uzyciem narzedzi recznych oraz
mechanicznych.

Po usunigciu lodu zaleca si¢ stosowac¢ srodki uszorstniajace takie jak: piasek, zwir, zuzel itp.

Dziatanie tych srodkéw jest krotkotrwate na skutek ruchu pojazdow (ulice) 1 pieszych (chodniki).
Kruszywo zostaje unoszone z nawierzchni i aby utrzymaé wiasciwag przyczepno$é, czynnosé
posypywania nalezy powtarzac.

Przyjmuje si¢ dawke¢ $rodkéw uszorstniajagcych w ilosci okoto 150 g/m2 przy dozowaniu
mechanicznym.

Zalecenia zwiazane z zapobieganiem powstawania $lisko$ci posniegowej.

Przy stosowaniu §rodkéw chemicznych do zapobiegania $liskos$ci posniegowej nalezy na poczatku

opadu $nieznego jezdnig, chodnik posypa¢ odpowiednim $rodkiem chemicznym w ilosci 30 g/m2 .

Jezeli opad $niezny bedzie si¢ przedluzal, a warstwa $niegu osiggnie taka grubo$¢, ze moga
przystapi¢ do pracy ptugi od$niezne wyposazone w lemiesze gumowe.

Przy dlugotrwatym opadzie $niegu czynnosci te trzeba powtarza¢ az do zakonczenia opadu.

W trakcie opadu jezdnie, chodnik, nalezy oczyszczaé ze $niegu przy uzyciu odpowiednio ptugow
ods$nieznych lub topat recznych. Dopiero po ustaniu opadu $nieznego, po ostatnim oczyszczeniu
nalezy jezdni¢ posypa¢ srodkami chemicznymi, aby usung¢ resztki $niegu.

Odgarnigtego z jezdni $niegu z zawarto$cig $srodkéw chemicznych nie mozna sktadowa¢ pod
drzewami ani na trawnikach.

Po ustaniu opadoéw $niegu, przy temperaturach powyzej 0°C nalezy przystapi¢ do usuwania $niegu
oraz do zmiatania zalegajacych srodkdéw uszorstniajacych.

Na chodnikach po oczyszczeniu stosuje si¢ srodki uszorstniajagce w ilosci ok. 200 g/m2 .



DROGI LOKALNE MIEJSKIE BEDA UTRZYMYWANE W TRZECH STANDARDACH
ZIMOWEGO UTRZYMANIA.

1-szy standard odsnieZania:

do akcji od$niezania (likwidacji $lisko$ci) nalezy przystapi¢ w chwili rozpoczecia opadow
(wystapienia $liskosci), w miejscach niebezpiecznych tj. (skrzyzowania, zatoki przystankowe,
podjazdy, zjazdy), jezdnia od$niezana i posypywana na calej szerokosci, zakonczenie od$niezania
(likwidacji $lisko$ci) musi nastgpi¢ po 3-ch godzinach od zakonczenia opadow.

2-gi standard odsnieZania:

do akcji odsniezania (likwidacji $liskosci) nalezy przystapi¢ w chwili rozpoczgcia opaddéw
(wystapienia $lisko$ci), po ustaniu opaddéw czas od$niezania (likwidacji §lisko$ci) nie moze by¢
dtuzszy niz 8 godzin, jezdnia od$niezana i posypywana na calej szerokosci.

3-ci standard odsnieZania:

do akcji od$niezania nalezy przytapi¢ natychmiast po zakonczeniu od$niezania miejsc ujetych w 1-
szym standardzie odsnieZania i 2-gim standardzie odsnieZania:

Dopuszcza si¢ odsSniezanie w zaleznoSci od potrzeb po konsultacji z zamawiajacym miejsca
niebezpieczne (skrzyzowania, podjazdy, zjazdy) posypywane materialem szorstkim lub innym
po zakonczeniu dzialania na drogach I, II i III kolejnosci odSniezania lub zamiast
powyzszych dzialan na wyrazna prosbe zamawiajacego.

Rynek miasta

Jest to miejsce szczegolne ze wzgledu na rodzaj zastosowanych materiatow nawierzchni i
towarzyszacych im elementéw. Zimowe utrzymanie musi odbywac si¢ wg wytycznych
przekazanych przez wykonawce rob6t -Zatgcznik Nr 3 do OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zaltaczniki Opisu Przedmiotu Zamodwienia:
1. Wykaz ulic, chodnikéw podlegajacych letniemu 1 zimowemu utrzymaniu,



