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zawr_priorytetu D40

zawdr_zwrotny antyskazeniowy typ BA DNSO
filtr siatkowy do DNSO

wodomierz on! 50/2,5 DN5O

wpiecie do istniejqce] instalacj wodociagowe]

’é@bz@aw

istniejgcy pionowy pojermosciowy podgrzewacz c.w.u.
pojermos¢ nomindna Va=200dm®
ojektowana pompa instdacji cyrkulacii c.w.u.
1~230V/50Hz, V=0,22m>/h, dP=2,5mH,0
istniejgea studzienka schtadza
jektowana zatapidna 1~230V,
zawdr bezpieczefistwa DN20
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Pracownia Projektowa "KONSTRUKTOR”
ul. Wojska Polskiego 5, 58—160 Swiebodzice

biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58—309 Watbrzych
Data:
Projektant: inz.
J mgr inz. Ewa Agata Nowak 135,/02,/DUW 18.09.2017r.

Asystent: |mgr inz. Tomasz Nowak Skala:

mgr inz. Marcin Dunowski 1:100
Temat: Przebudowa budynku szkoty podstawowej ze zmianq sposobu uzytkowania Stadium:

na zfobek przy ul. Ktodzkiej 7 w Nowej Rudzie, dziatka nr 34,/20, obrgb nr 7 Stupiec PB‘
Inwestor:  |Gmina Miejska Nowa Ruda

ul. Rynek 1, 57—400 Nowa Ruda Nr. rys.:
Tytut rys.: |RZUT PIWNICY — Instalacja wodociggowa 1/1S

Zastrzega sig wszelkie prawa wy\kajufebz Ust
pefniony Iub odst,

gplony

tawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w catosci lub w czesci przerysowany,
iony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy projektowej




