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Istniejacy izolacje termiczng Scian wymieni¢ na wetne mineralng

LEGENDA:

wyburzenia, rozbierane
Scianki
zamurowania, nowe Scianki

nawiewniki okienne o wydajno$ci 35m?/h

Pracownia Projektowa "KONSTRUKTOR"

siedziba: ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Swiebodzice

biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Watbrzych

Projektant:

mgr inz. arch. Andrzej Wactaw Grzybowski

UAN.VI-f/3/50/90

Projektant:

mgr inz. Piotr Rajca

NBGP.V 7342/3/75/98

Data:
18.09.2017r.

Temat:

Przebudowa budynku szkoty podstawowej ze zmiana sposobu uzytkowania
na ztobek przy ul. Ktodzkiej 7 w Nowej Rudzie, dziatka nr 34/20, obreb nr 7 Stupiec

Stadium:

PB

Inwestor:

Gmina Miejska Nowa Ruda
ul. Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda

Skala:
1:50

Tytut rys.:

RZUT II PIETRA - stan projektowany

Nr. rys.:
10

uzupelniony lub odstapiony komukolwick, bez pisemnej zgody firmy projektowej

Zastrzega si¢ wszelkic prawa wynikajace z Ustawy o prawic autorskim. Rysunck niniejszy nie moze by¢ w calosci lub w czgsci przerysowany,




