ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. PROJEKT WYKONAWCZY

Dokumentacja projektowa jest wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktoremu ma stluzy¢. Dokumentacja jest wykonana z nalezyty staranno$cig, zasadami
wspotczesnej wiedzy technicznej, obowiazujacymi przepisami. Dokumentacja projektowa, ani
zaden inny dokument nie wskazuje na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, chyba, Ze nie
ma mozliwosci opisania przedmiotu zamdéwienia za pomoca dostatecznie dokladnych
okreslen wowczas wskazaniu takiemu towarzysza wyrazy "lub rownowazny" z okresleniem
minimalnych parametré6w na podstawie, ktéorych oceniana bedzie przedmiotowa
rownowazno$¢. Wszedzie tam, gdzie zastosowano do opisu przedmiotu zamdéwienia normy,
aprobaty, specyfikacje techniczne, systemy odniesienia, Zamawiajacy wymaga, aby traktowac
takie wskazanie jako przykladowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamowienia
materialéw, urzadzen, systemow odniesienia, itd. rownowaznych o parametrach nie gorszych
niz wskazane. Réownowazno$¢, o Kktorej mowa powyzej przyjmowac nalezy jako
réwnowaznos¢, o ktérej mowa zaréwno w art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, jak i art. 30 ust. 4 ustawy
Pzp.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

RZUT PIWNICY - STAN ISTNIEJACY

RZUT PARTERU - STAN ISTNIEJACY

RZUT I PIETRA - STAN ISTNIEJACY

RZUT Il PIETRA - STAN ISTNIEJACY

RZUT Il PIETRA (PODDASZE NIEUZYTKOWE) - STAN ISTNIEJACY
RZUT PIWNICY - STAN PROJEKTOWANY

RZUT PARTERU - STAN PROJEKTOWANY

RZUT I PIETRA - STAN PROJEKTOWANY

RZUT Il PIETRA - STAN PROJEKTOWANY

RZUT 11l PIETRA (PODDASZE NIEUZYTKOWE) - STAN PROJEKTOWANY
RZUT PIWNICY - STAN PROJEKTOWANY - KONSTRUKCJA

RZUT PARTERU - STAN PROJEKTOWANY - KONSTRUKCJA

RZUT I PIETRA - STAN PROJEKTOWANY - KONSTRUKCJA

RZUT I PIETRA - STAN PROJEKTOWANY - KONSTRUKCJA

RZUT Il PIETRA (PODDASZE NIEUZYTKOWE) - STAN PROJEKTOWANY - KONSTRUKCJA

PRZEKROJ A-A - STAN PROJEKTOWANY
PRZEKROJ B-B - KLATKI SCHODOWE]J - STAN PROJEKTOWANY
RZUT FUNDAMENTOW - STAN PROJEKTOWANY

PRZEKRO] KLATKI SCHODOWE] - POZ. -2,66 - POZ. -1,17 - ZESTAWIENIE ZBROJENIA

PRZEKROJ] KLATKI SCHODOWE] - POZ. -1,17 - POZ. +0,00 - ZESTAWIENIE ZBROJENIA
PRZEKROJ] KLATKI SCHODOWE] - POZ. +0,00 - POZ. +1,48 - ZESTAWIENIE ZBROJENIA
PRZEKRO] KLATKI SCHODOWEJ - POZ. +1,48 - POZ. +3,10 - ZESTAWIENIE ZBROJENIA
PRZEKRO] KLATKI SCHODOWEJ - POZ. +3,10 - POZ. +4,59 - ZESTAWIENIE ZBROJENIA
PRZEKRO] KLATKI SCHODOWEJ - POZ. +4,59 - POZ. +6,22 - ZESTAWIENIE ZBROJENIA

KONSTRUKCJA PODJAZDU DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH
PRZEKRO] POPRZECZNY PRZEZ DOJSCIE
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1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt budowlany obejmujacy zadanie inwestycyjne pn.:
,Przebudowa budynku szkoly podstawowej ze zmiang sposobu uzytkowania na

ztobek przy ul. Ktodzkiej 7 w Nowej Rudzie, dziatka nr 34 /20, obreb nr 7 Stupiec”.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. PODSTAWA MERYTORYCZNA

mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500,

— ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane,

— ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych

— rozporzadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

— materiat zdjeciowy,

— ogledziny budynku,

— uzgodnienie z Inwestorem technologii robét,

— obowigzujace przepisy prawne i normy

2.2. ZASTOSOWANE NORMY I NORMATYWY TECHNICZNE PROJEKTOWANIA

- PN-EN 1990:2004 Eurokod - Podstawy projektowania konstrukcji

- PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-1:
Oddziatywania ogélne - Ciezar objetoSciowy, ciezar witasny, obcigzenia uzytkowe w
budynkach

- PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Cze$¢ 1-1:
Reguty ogélne i reguty dla budynkéw

- PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych - Cze$¢ 1-1:
Postanowienia og6lne - Reguty ogélne i reguty dotyczace budynkéw

- PN-EN 1996-1-1:2010 Eurokod 6 - Projektowanie konstrukcji murowych - Czes$¢ 1-1:
Reguty ogélne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych.
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3. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU - STAN ISTNIEJACY

Budynek objety opracowaniem jest obiektem dydaktycznym - szkota podstawowa.
Wykonany zostat w technologii tradycyjnej murowanej z cegty ceramicznej petne;j.
Przedmiotowy budynek jest obiektem trzykondygnacyjnym 2z poddaszem
nieuzytkowym, w wiekszej czeSci podpiwniczony.

Sciany zewnetrzne budynku wykonane sg jako murowane z cegly ceramicznej petnej
na zaprawie cementowo-wapienne;j.

Stropy nad kondygnacjami uzytkowymi o Kkonstrukcji drewnianej. W czesci
parterowej stropy miejscowo tukowe ceramiczne. Schody kamienne na klatce
schodowej. Dach budynku naczo6tkowy z lukarng o kacie nachylenia potaci dachowe;j
ok. 44° z pokryciem z dachowki ceramicznej. Konstrukcja dachu drewniana
platwiowo - krokwiowa.

W budynku znajduje sie stolarka okienna typowa drewniana (wymieniona na
przestrzeni ostatnich lat).

Drzwi wejsciowe do budynku stalowe.

Kominy murowane z cegly ceramicznej petne;j.

Dane techniczne obiektu:

Powierzchnia zabudowy - 189m?2,

Powierzchnia uzytkowa - 266m?,

Kubatura - 2350m3,

Wysokos$¢ budynku (do stropu nad ostatnig kondygnacja uzytkowg) - 10,40m

4. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Budynek objety opracowaniem znajduje sie przy ul. Ktodzkiej 7 w Nowej Rudzie na
dziatce nr 34/20, obreb nr 7 Stupiec. Peini role dydaktyczng - szkota podstawowa.
Do budynku prowadza dwa wejsScia. Pierwsze od elewacji frontowej po schodach
oraz od strony elewacji tylnej z poziomu terenu. Schody w ztym stanie technicznym
nie spetniajgce istniejgcych przepiséw.

W projekcie przyjeto zmiane sposobu uzytkowania obiektu ze szkoly podstawowej
na ztobek. Zatozono zmiane poziomu wejScia do obiektu. Istniejgce schody
prowadzace do wejscia od elewacji frontowej nalezy wyburzy¢, wejscie zamurowac.

Od strony elewacji tylnej projektuje sie nowe wejscie po schodach zelbetowych
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ze spocznikiem oraz pochylni dla niepetnosprawnych i opiekunéow z wozkami
o pochyleniu 6% oznaczonych na rysunku nr 1 czesci graficzne;.

Dojscie do budynku od strony ulicy Ktodzkiej zgodnie z istniejgcym rozwigzaniem,
czeSciowo przebudowywane z uwagi na budowe podjazdu dla niepetnosprawnych

i schody zewnetrzne od strony tylnej budynku.

5. CHARAKTERYSTYKA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA OBIEKTU ORAZ
ROZMIESZCZENIE FUNKC]I

W projekcie przewiduje sie wykonanie przebudowy budynku szkoty podstawowej ze
zmiang sposobu uzytkowania na ztobek przy ul. Ktodzkiej 7 w Nowej Rudzie, dziatka
nr 34 /20, obreb nr 7 Stupiec.

Ztobek przystosowany dla 3 grup dzieci:

Grupal - 16 dzieci

Grupa II - 16 dzieci

Grupa IIT - 10 dzieci

5.1. CHARAKTERYSTYKA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA OBIEKTU

Przy wejsciu do zlobka, na zewnatrz, bedzie wykony podjazd dla wézkéw. Ztobek
bedzie dostepny dla os6b niepelnosprawnych, dla ktérych przewidziano réwniez
odpowiedni ustep na parterze. Przy wejSciu z zewnatrz wydzielone bedzie
pomieszczenie na wozki dzieciece. Pomieszczenia ztobka beda mialy wysokos¢
ponad 2,5 m.

W projektowanym ztobku przewiduje sie 3 oddzialy, zlokalizowane na trzech
kondygnacjach budynku. W kazdym oddziale beda dwie potaczone ze sobg sale: sala
zabaw i pomieszczenie odpoczynku dla dziecii W =zaleznosci od powierzchni
istniejacych pomieszczen, na parterze przewiduje sie pobyt 16 dzieci, na I pietrze -
réwniez 16 dzieci, na II pietrze - 10 dzieci. Na kazdej kondygnacji beda wydzielone
pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla dzieci - tazienki, Z Zapewniong
odpowiednig iloScig urzadzen dostosowanych do potrzeb matych dzieci, brodziki
i przewijaki. tazienki beda dostepne z korytarza budynku i beda dodatkowo
wyposazone w zlew do mycia nocnikdw i szafy zamykane do przechowywania

nocnikéw.
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Sale beda wyposazone w meble przystosowane dla matych dzieci. W miejscach
przewidzianych do zabaw podtogi powinny by¢ wytozone trudnozapalng wyktadzing
dywanowa. Sypialnie beda wyposazone w to6zeczka lub lezaki, ktére beda
oznakowane i przypisane do konkretnego dziecka.

Odziez wierzchnia dzieci bedzie przechowywana w wydzielonej szatni, wyposazone;j
w odpowiednie wieszaki dla dzieci oraz przewijak.

Dla personelu ztobka przewidziano WC, szatnie, pomieszczenie socjalne oraz
pomieszczenie biurowe.

Sprzet porzadkowy i Srodki czystosci beda przechowywane w pomieszczeniu
porzadkowym na II pietrze, w ktéorym =zainstalowany bedzie zlew oraz w
pomieszczeniu gospodarczym na I pietrze.

W zlobku przewiduje sie zywienie dzieci - 3 positki dziennie. Positki beda
dostarczane z zewnatrz w systemie cateringu. Na parterze wydzielono
pomieszczenie wydawalni i zmywalni naczyn. W wydawalni przewidziano
lodowke do przechowywania mleka matek dostarczanego przez rodzicow we
wtasnych butelkach. W wydawalni mogg by¢ rowniez przygotowywane mieszanki
mleczne z gotowych produktow.

Na I i Il pietrze przewidziano pomieszczenia rozdzielni, ktére beda potaczone
dZwigiem gastronomicznym dwupdtkowym z wydawalnig i zmywalnig na parterze.
Goérna pétka bedzie stuzy¢ do transportu potraw i czystych naczyn, dolna - do

transportu brudnych naczyn do zmywalni
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5.2.

DANE TECHNICZNE

Gabaryty poszczegdlnych pomieszczen piwnicznych:

pl:l);'l. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m2] Kubatura [m3]

0.1 Komunikacja 28,19 62,03

0.2 Pomieszczenie gospodarcze 20,98 40,07

0.3 Pomieszczenie gospodarcze 14,22 27,18

0.4 Pomieszczenie gospodarcze 39,36 75,18

0.5 Hydrofornia 3,98 8,96

0.6 Kotlownia 20,61 46,37

0.7 Pomieszczenie gospodarcze 17,52 35,04

0.8 Pomieszczenie gospodarcze 9,21 20,72
SUMA: 154,07 315,53

Gabaryty poszczegdlnych pomieszczen parterowych:

pl:l);'l. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m2] Kubatura [m3]

1 Klatka schodowa 19,01 50,38
2 Komunikacja 17,21 45,61
3 Pom. odpoczynku dla dzieci - gr. | 37,70 99,91
4 Sala zabaw - gr. | 44,86 118,88
5 Szatnia dla dzieci 20,86 55,28
6 Wydawalnia 20,61 54,62
7 Zmywalnia 17,52 46,43
8 WC dla niepetnosprawnych 9,21 24,41
9 tazienka dzieci 9,51 25,20
10 Pomieszczenie na wozki 5,22 13,83

SUMA: 201,71 534,53
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Gabaryty poszczegélnych pomieszczen I pietra:

plj)l;;l. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m2] Kubatura [m3]
1.1 Klatka schodowa 14,85 40,10
1.2 Komunikacja 14,53 39,23
1.3 Pom. odpoczynku dla dzieci - gr. I 38,62 104,27
1.4 Sala zabaw - gr. II 46,09 124,44
1.5 Szatnia dla personelu 10,37 28,00
1.6 Biuro 17,07 46,09
1.7 Rozdzielnia 12,56 33,91
1.8 Pomieszczenie gospodarcze 1,95 5,27
1.9 WC personelu 4.47 12,07
1.10 | Lazienka dzieci 10,01 27,03
1.11 | Pomieszczenie socjalne 10,42 28,13
SUMA: 180,94 487,54
Gabaryty poszczegblnych pomieszczen Il pieta:
pl:l);'l. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m2] Kubatura [m3]
2.1 Klatka schodowa 17,24 46,55
2.2 Komunikacja 25,63 69,20
2.3 Pomieszczenie gospodarcze 9,95 26,87
2.4 Pom. odpoczynku dla dzieci gr. 111 29,86 80,62
2.5 Pomieszczenie gospodarcze 6,50 17,55
2.6 Sala zabaw gr. 111 32,37 87,40
2.7 | Magazyn gospodarczy 2,91 7,86
2.8 Pomieszczenie gospodarcze 2,43 6,56
2.9 Rozdzielnia 8,04 21,71
2.10 | Pomieszczenie porzadkowe 2,26 6,10
2.11 | Lazienka dzieci 7,84 21,17
SUMA: 145,03 391,58

Gabaryty poszczegélnych pomieszczen Il pieta (poddasze nieuzytkowe):

Nr.
polr;l Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m2] Kubatura [m3]
3.1 Poddasze nieuzytkowe 62,61 70,55
SUMA: 62,61 141,08
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Przebudowa budynku szkoty podstawowej ze zmiang sposobu uzytkowania
na ztobek przy ul. Ktodzkiej 7 w Nowej Rudzie, dziatka nr 34/20, obreb nr 7 Stupiec

5.3. OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYINYCH I MATERIALY WYKONCZENIOWE

5.3.1. FUNDAMENT

W projekcie zatozono wykonanie fundament pod projektowanym szybem windy
gastronomicznej w postaci Zelbetowej ptyty fundamentowej o wymiarach
120x120x35cm. Zbrojenie podtuzne taw fundamentowych stanowia 4 prety 012 ze
stali A-IIIN oraz strzemiona [18 ze stali A-I rozmieszczone co 20 cm.

Wszystkie tawy wykonane wykonac¢ z betonu C20/25 (B25) zbrojonego stalg A - I1IN
(RB 500W) i A-I (St3SX).

Komin systemowy w kotlowni murowany posadowiony na istniejacej ptycie
fundamentowe;j.

Pod projektowane kominy wentylacyjne zlokalizowane w czeSci piwnicznej
(pomieszczenie nr 0.2 i 0.8) projektuje sie stope fundamentowa zelbetowa o
wymiarach 50x70x35cm oraz 80x80x35cm (zgodnie z czeSciga graficzng
opracowania). Projektowane stopy zbrojone gérg i dotem siatkg pretéw 12 w
rozstawie co 12cm ze stali A-IIIN.

Fundament pod projektowanymi $cianami nosnymi przebudowywanej Kklatki
schodowej wykonany zostanie jako tawa fundamentowa zZelbetowa o szerokosci
60cm oraz wysokosci 35cm.

Fundament pod projektowanymi $cianami wydzielajgcymi pomieszczenie hydroforni
o szerokosci 24cm.

Zbrojenie podtuzne taw fundamentowych stanowig 4 prety 012 ze stali A-IIIN oraz
strzemiona 06 ze stali A-I rozmieszczone co 20cm.

Przed wejSciem do projektowanego zlobka projektuje sie pochylnie dla
niepelnosprawnych oraz schody zewnetrzne. Jako fundament przyjeto tawy
zelbetowe o szerokosSci 24cm i wysokosci 35cm. Lawe fundamentowg posadowic
10cm warstwie chudego betonu na gtebokos$ci min. 90cm (gtebokos¢ przemarzania).
Zbrojenie podtuzne taw fundamentowych stanowig 4 prety 012 ze stali A-IIIN oraz
strzemiona 06 ze stali A-I rozmieszczone co 20cm. Elementy zelbetowe wykonac z

betonu klasy C20/25 (B25).
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Przebudowa budynku szkoty podstawowej ze zmiang sposobu uzytkowania
na ztobek przy ul. Ktodzkiej 7 w Nowej Rudzie, dziatka nr 34/20, obreb nr 7 Stupiec

5.3.2. SCIANY NOSNE

Projektuje sie nowe Sciany nosne wewnetrzne z bloczkéw betonowych grubosci
24cm w czesci przebudowywanej klatki schodowej oraz $ciany no$ne zewnetrzne [
pietra przybudowki.

Ze wzgledu na zmiany funkcji pomieszczen oraz przebudowe klatki schodowej,
w projekcie przyjeto wyburzenia oraz zamurowania oznaczone na rzutach
pomieszczen w cze$ci rysunkowej (rysunki nr 7-11). Zamurowania otworéow w
istniejacych S$cianach murowanych wykona¢ z cegly ceramicznej na zaprawie
cementowo-wapiennej lub alternatywnie z bloczkéw betonowych. W S$ciance
(zamurowywana cze$¢ otworow) zastosowac 2-3 prety zbrojeniowe o Srednicy
8mm lub ptaskownikiem z blachy tzw. bednarka, umieszczonymi w spoinach
poziomych co 2-3 warstwe. Zbrojenie $cian (zamurowan) zakotwi¢ w istniejgcej

Scianie murowane;j.

5.3.3. NADPROZA, WIENCE SCIAN, TRZPIENIE

Nad projektowanymi otworami drzwiowymi zaprojektowano nadproza
prefabrykowane typu L19 oraz z belek stalowych dwuteowych (rodzaj oraz dtugos¢
nadprozy zgodnie z cze$cig graficzna opracowania).

Przy uktadaniu nadprozy zastosowal ,poduszke” grubosci 5 cm z zaprawy
cementowej m100.

Z uwagi na przewidziane do wykonania nowe otwory drzwiowe w istniejacych
Scianach murowanych, projektuje sie wzmocnienie Sciany w postaci nadprozy z
ksztattownikow stalowych dwuteowych. W trakcie wykonywania nadproza otwoér
nalezy podstemplowac. Belke owinietg siatkg Rabitza zamontowa¢ w wykutej
bruzdzie, konce doktadnie obmurowac. Belke oszpatdowac i otynkowac. Konce belki
stalowej powinny by¢ oparte min. 15cm na murze.

W cze$ci projektowanej Kklatki schodowej projektuje sie wiennce monolityczne
zelbetowe o przekroju 24x24cm (projektowane Sciany murowane) oraz 15x24cm
(istniejgce Sciany murowane), wykonane z betonu C20/25 (B25). Zbrojenie wienca
stanowig 4 prety [J12ze stali A-IIIN i strzemiona [J6 ze stali A-I rozstawione co

20cm.
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Przebudowa budynku szkoty podstawowej ze zmiang sposobu uzytkowania
na ztobek przy ul. Ktodzkiej 7 w Nowej Rudzie, dziatka nr 34/20, obreb nr 7 Stupiec

Trzpienie zZelbetowe stanowigce podparcie projektowanej platwi stalowej (nad
klatkg schodowag Il pietra) zbrojene 4 pretami [112 ze stali A-IIIN i strzemiona [16 ze
stali A-I rozstawione co 20cm, wykonane z betonu C20/25 (B25).

5.3.4. STROPY

W czesci przebudowywanej klatki schodowej projektuje sie nowe stropy oraz
spoczniki schodowe w postaci stropoéw Zelbetowych gr. 20cm wykonanych z betonu
klasy C20/25 (B25). Projektowane stropy zbrojone géra i dotem siatkg pretéw [112
w rozstawie co 12cm ze stali A-IIIN.

Stropy oparte bedg na murowanych $cianach poprzez zelbetowe wience stropowe.

5.3.5. KLATKA SCHODOWA

Biegi schodowe i spoczniki klatek schodowych zaprojektowano jako zelbetowe,
wylewane na mokro, wykonane z betonu C20/25 (B25) zbrojone stalg AIIIN
(RB500W). Grubosci ptyt biegowych przyjeto gr. 15cm, natomiast spocznikéw gr.
20cm. Zbrojeni ptyt biegéw i spocznikow stanowig prety podiuzne 0012 w
rozstawach 10,4cm oraz poprzeczne [16 w rozstawach 20,0cm+23,0cm.

Oktadzina podtég klatki schodowej na wszystkich kondygnacjach ptytkami gres
antyposlizgowymi. Schody wykona¢ z kapinosem (stopnica) w celu uzyskania
szerokoSci stopnia min. 31cm. Szeroko$¢ spocznikéw schodowych min. 130cm.

Balustrada schodowa ze stali nierdzewnej o wysokosci min. 110cm na gotowo.

5.3.6. DACH

Nad cze$cig przebudowywanej przybudéwki przewiduje sie odtworzenie konstrukcji
dachowej drewnianej z zachowaniem istniejgcego spadku dachu. Konstrukcje
dachowa nalezy zabezpieczy¢ pozarowo do odpornosci ogniowej R30. Pokrycie
dachowe nad przebudowywang przybudéwka przyjeto z dachéwki ceramicznej
(nawigzujace do pokrycia dachowego budynku gtéwnego).

Krokwie drewniane o wymiarach 8,0x16,0cm w rozstawie co 80cm z drewna klasy
K30, oparte na Sciankach murowanych po przez murtaty o przekroju 14,0x14,0cm.
Konstrukcje wiezby dachowej w czesSci projektowanej klatki schodowej nalezy

podeprze¢ za pomocg ptatwi stalowej dwuteowej HEB I 180 oparte na trzpieniach
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Przebudowa budynku szkoty podstawowej ze zmiang sposobu uzytkowania
na ztobek przy ul. Ktodzkiej 7 w Nowej Rudzie, dziatka nr 34/20, obreb nr 7 Stupiec

zelbetowych (rozwigzanie zamienne miejsc podparcia konstrukcji za pomoca

istniejacych stupéw drewnianych).

5.3.7. SCIANY DZIALOWE I ZABUDOWY S$CIENNE

Projektowane pomieszczenia zostang wydzielone za pomoca lekkich Scianek
dziatowych z plyt gipsowo-kartonowych.

W pomieszczeniach sanitarnych, porzagdkowych oraz wydawalni i zmywalni nalezy
przyjac ptyty GKBI.

Projektowane hydranty oraz piony centralnego ogrzewania nalezy obudowad
plytami GKB od poziomu posadzki do sufitu (na calg wysokos$¢ pomieszczenia).
Projektowane lekkie Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych pokryte
obustronnie dwuwarstwowo, wypetnionych weilng mineralng na petng grubos¢
Scianki. Konstrukcja: szkielet z profili stalowych zimnogietych C100 w rozstawie

co 60cm.

5.3.8. POSADZKI I OKLADZINY PODLOGOWE

— W salach dzieci podtogi powinny by¢ ciepte i tatwe do utrzymania w czystosci.

— W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, wydawalni i zmywalni naczyn
posadzki powinny by¢ pokryte materiatami zmywalnymi, odpornymi na
dziatanie wilgoci oraz $rodkéw dezynfekcyjnych.

— Na potaczeniach podiog ré6znych pomieszczen nie powinny wystepowac progi.

W projektowanych tazienkach nalezy w catosci sku¢ istniejace oktadziny
podlogowe wraz z posadzka i wykona¢ nowa z izolacja przeciwwilgociowa
podtogi. Izolacje wyprowadzi¢ min 15cm na $ciany. Nowa posadzke cementowa
gr. 6cm stanowigcg podbudowe pod wtasciwg podtoge nalezy wykonac jako
zbrojong siatkami posadzkowymi @3 o oczku 10cm. W projekcie przewidziano
wykonanie pod ptytkami warstwy izolacji przeciwwilgociowej - powtokowej. Jako
wierzchnig warstwe podtogi zastosowac¢ ptytki gres antyposlizgowe. Cokoliki

przypodtogowe wysokosci 10cm z ptytek gres.
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na ztobek przy ul. Ktodzkiej 7 w Nowej Rudzie, dziatka nr 34/20, obreb nr 7 Stupiec

W piwnicy w czeSci komunikacyjnej oraz projektowanym pomieszczeniu hydroforni
przewidziano obnizenie poziomu istniejgcej posadzki o ok. 31cm (zgodnie z czeScig
graficzna opracowania). Nowo projektowana podtoga o przekroju:

- plytki gres antyposlizgowe

- izolacja przeciwwilgociowa powtokowa

- posadzka cementowa gr. 6¢cm zbrojona siatka pretéw [13mm o oczku 10cm

- izolacja termiczna - styropian EPS100 gr. 10cm

- izolacja przeciwwilgociowa - 2xfolia PCV

- beton C12/15 (B15) gr. 10cm

- podsypka zwirowo - piaskowa gr. 20cm

W pomieszczeniach gdzie przewidziano utozenie wyktadzin nalezy zerwac¢ wszystkie
istniejace oktadziny i wykona¢ nowe z wywinieciem min. 15cm na $ciany. Nowe
wyktadziny PCW powinny by¢ antystatyczne i trudnopalne, posiada¢ wszystkie
niezbedne atesty i certyfikaty oraz by¢ przeznaczone do stosowania w ztobkach. W
projekcie przewidziano utozenie wyktadzin o parametrach: klasa uzytkowalno$ci 33,
klasa odpornosci na $cieranie P lub T, klasyfikacja trudnopalnosci Bfl-s1 oraz Cfl-s1).
Przed utozeniem wyktadzin nalezy wyréwnac oraz oczysci¢ podtoze oraz wymienic

uszkodzone ptyty podtogowe wraz z dokreceniem wszystkich pozostatych ptyt.

Na I pietrze w pomieszczeniu rozdzielni (pom. nr 1.7), pomieszczeniu gospodarczym
(pom. nr 1.8) i WC personelu (pom. nr 1.9), oraz na Il pietrze w rozdzielni (pom. nr
2.9) i pomieszczeniu porzadkowym (pom. nr 2.10), nalezy zerwac istniejgce
oktadziny oraz ptyty podtogowe i wybrac zasypke stropowa. W przestrzeni miedzy
belkami stropowymi utozy¢ weilne mineralng miekka gr. 16cm wraz z paroizolacja.
Na nowej podtodze nalezy zamontowac¢ ptyty OSB-3 (ptyty gr. 22mm), a nastepnie
pokry¢ wykona¢ izolacje przeciwwilgociowa z filii PCV. Izolacje wyprowadzi¢ min
15cm na $ciany. Nowa posadzki cementowa gr. 6cm stanowigcg podbudowe pod
wtasciwg podtoge nalezy wykonac jako zbrojong siatkami posadzkowymi @3 o
oczku 10cm. W projekcie przewidziano wykonanie pod ptytkami warstwy izolacji
przeciwwilgociowej - powtokowej. Jako wierzchnig warstwe podtogi zastosowac
ptytki gres antyposlizgowe. Cokoliki przypodiogowe wysokosci 10cm z ptytek

gres.
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Przebudowa budynku szkoty podstawowej ze zmiang sposobu uzytkowania
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W remontowanych pomieszczeniach gospodarczych nr 0.2 i 0.3 w czeSci piwnicznej
nalezy w cato$ci sku¢ istniejacg posadzke ceglang wraz z warstwami podbudowy oraz
wykona¢ nowa podtoge na gruncie.

Nowo projektowana podtoga o przekroju:

- ptytki gres antyposlizgowe

- izolacja przeciwwilgociowa powtokowa

- posadzka cementowa gr. 6¢cm zbrojona siatka pretéw [13mm o oczku 10cm

- izolacja termiczna - styropian EPS100 gr. 10cm

- izolacja przeciwwilgociowa - 2xfolia PCV

- beton C12/15 (B15) gr. 10cm

- podsypka zwirowo - piaskowa gr. 20cm

W nowoprojektowanym uktadzie pomieszczen planuje sie rodzaje posadzek jak ponizej:

PIWNICA
Nr. . . . . . .
pom. Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Powierzchnia [m2]
0.1 Komunikacja Posadzka cementowa 28,19
0.2 Pomieszczenie gospodarcze Ptytki gres 20,98
0.3 Pomieszczenie gospodarcze Ptytki gres 14,22
0.4 Pomieszczenie gospodarcze Posadzka cementowa 39,36
0.5 Hydrofornia Ptytki gres 3,98
0.6 Kottownia Ptytki gres 20,61
0.7 Pomieszczenie gospodarcze Posadzka cementowa 17,52
0.8 Pomieszczenie gospodarcze Posadzka cementowa 9,21
PARTER
Nr. . . . . . .
pom. Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Powierzchnia [m2]
1 Klatka schodowa Ptytki gres 19,01
2 Komunikacja Wyktadzina PCW 17,21
3 Pom. odpoczynku dla dzieci - gr.I Wyktadzina PCW 37,70
4 Sala zabaw - gr. Wyktadzina PCW 44,86
5 Szatnia dla dzieci Wyktadzina PCW 20,86
6 Wydawalnia Ptytki gres 20,61
7 Zmywalnia Ptytki gres 17,52
8 WC dla niepetnosprawnych Ptytki gres 9,21
9 Lazienka dzieci Ptytki gres 9,51
10 Pomieszczenie na wozki Plytki gres 5,22
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I PIETRO
Nr.

pofn Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Powierzchnia [m2]
1.1 Klatka schodowa Plytki gres 14,85
1.2 Komunikacja Wyktadzina PCW 14,53
1.3 | Pom. odpoczynku dla dzieci - gr.II Wyktadzina PCW 38,62
1.4 Sala zabaw - gr. II Wyktadzina PCW 46,09
1.5 Szatnia dla personelu Wyktadzina PCW 10,37
1.6 Biuro Wyktadzina PCW 17,07
1.7 Rozdzielnia Plytki gres 12,56
1.8 Pomieszczenie gospodarcze Plytki gres 1,95
1.9 WC personelu Plytki gres 4,47
1.10 Lazienka dzieci Plytki gres 10,01
1.11 Pomieszczenie socjalne Wyktadzina PCW 10,42

II PIETRO

Nr. . . . . . .

pom Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Powierzchnia [m2]
2.1 Klatka schodowa Ptytki gres 16,70
2.2 Komunikacja Wyktadzina PCW 25,63
2.3 Pomieszczenie gospodarcze Wyktadzina PCW 9,95
2.4 | Pom. odpoczynku dla dzieci gr. I11 Wyktadzina PCW 29,86
2.5 Pomieszczenie gospodarcze Wyktadzina PCW 6,50
2.6 Sala zabaw gr. 111 Wyktadzina PCW 32,37
2.7 Magazyn gospodarczy Wyktadzina PCW 2,91
2.8 Pomieszczenie gospodarcze Wyktadzina PCW 2,43
2.9 Rozdzielnia Ptytki gres 8,04
2.10 Pomieszczenie porzadkowe Ptytki gres 2,26
2.11 Lazienka dzieci Ptytki gres 7,84

II PIETRO (poddasze nieuzytkowe):

Nr.

pol;11 Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Powierzchnia [m2]
3.1 Poddasze nieuzytkowe Deski 62,61

5.3.9. OKLADZINY SCIENNE

W projekcie zaklada sie skucie we wszystkich pomieszczeniach luznych i gtuchych

tynkéw oraz wykonanie nowych cementowo-wapiennych kat III zatartych na gtadko.

Na lamperie przewiduje sie tynk zywiczny na bazie zywicy syntetycznej z
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ré6znobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego o uziarnieniu 1,5mm.
Wykonanie nowej malatury $cian (ponad lamperig) oraz sufitow.

Oktadziny w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych nalezy wykona¢ z ptytek
ceramicznych lub gres na wysoko$¢ min. 2m nad poziomem posadzki na gotowo oraz
w pomieszczeniach wydawalni, zmywalni naczyn na wysoko$¢ 1,6m. Zastosowane
materiaty majg zapewnic tatwozmywalno$¢ powierzchni.

Wszystkie pomieszczenia malowa¢ farbami emulsyjnymi lub silikonowymi

odpornymi na szorowanie na mokro - klasa 1.

W remontowanych pomieszczeniach gospodarczych nr 0.2 i 0.3 w czeSci
piwnicznej przewidziano skucie luznych i gluchych tynkéw oraz wykonanie
nowych cementowo-wapiennych Kkat III zatartych na gtadko. Sciany pomalowa¢
farbami silikonowymi odpornymi na S$cieranie na mokro (klasa 1), tatwo

zmywalnymi, przeznaczonymi do pomieszczen mokrych.

Na Scianach pomieszczen sal zabaw na kondygnacjach parteru, I i Il pietra oraz w
pomieszczeniach piwnicznych 0.2 i 0.3 w miejscu zlokalizowanych umywalek,

nalezy wykonac oktadzine z ptytek ceramicznych lub gres na wysoko$¢ 1,60m.

5.3.10. OKLADZINY STROPOW (SUFITOW)

W pomieszczeniach sanitarnych wykona¢ podwieszane sufity ze wzmocnionym
stelazem. Przed wykonaniem sufitu podwieszanego zabezpieczy¢ strop ogniowo w
celu uzyskania odpornosci ogniowej REI 60 (rozwigzania systemowe).

Konstrukcje wiezby dachowej w czesci ostatniej kondygnacji uzytkowej nalezy
zabezpieczy¢ ogniowo w celu uzyskania odpornosci ogniowej R 30 (rozwigzania
systemowe).

We wszystkich pomieszczeniach zaktada sie zamontowanie bezposrednio do stropu

podwoijnie ptyty g-k ogniochronne GKF gr. 1,5cm, w tazienkach GKFI gr. 1,5cm.
5.3.11. STOLARKA DRZWIOWA

Drzwi zewnetrzne stalowe, jednoskrzydtowe (U=1,50 W/m2K) o szerokosci 120cm i
wysokosci 200cm w $wietle oScieznic. Drzwi wewnetrzne o wymiarach 90 x 200 cm i
80 x 200cm (zgodnie z czeScig graficzna opracowania). W obrebie wydzielonej klatki

schodowej drzwi o Kklasie odpornosci ogniowej EI 30 oraz drzwi do piwnicy i
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hydroforni o klasie odpornosci ogniowej EI 60 (zgodnie z czeScig graficzng
opracowania).

W pomieszczeniach WC nalezy zamontowal stolarke drzwiowg z otworami
wentylacyjnymi w ich dolnej cze$ci o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz
220cm?2.

UWAGA! Montaz stolarki drzwiowej nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami
producenta. Przed montazem nalezy sprawdzi¢ bezwzglednie wymiary otworéw z

natury.

5.3.12. STOLARKA OKIENNA

W opracowaniu zaktada sie wymiane czesci okien z uwagi na przepisy pozarowe /
wskazanie $cian zewnetrznych jako oddzielenia przeciwpozarowe na nowe o
odpornosci ogniowej EI60. Nowa stolarka okienna o wspo6tczynniku przenikania
ciepta U=1,1 W/m?K. Wszystkie pozostate okna powinna posiada¢ nawiewniki o
wydajnos$ci 35m2/h zapewniajgce doptyw odpowiedniego strumienia powietrza
zewnetrznego do pomieszczen zgodnie z §149 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690).
W salach dla dzieci 50% okien powinno by¢ otwieranych.

Przed wymiang stolarki okiennej nalezy bezwzglednie dokona¢ pomiaréw otworow

okiennych z natury.

UWAGA! Montaz stolarki okiennej nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami
producenta. Przed montazem stolarki nalezy sprawdzi¢ bezwzglednie wymiary

otwordw z natury.

5.3.13. WENTYLACJA NAWIEWNO-WYWIEWNA

W  przebudowywanych pomieszczeniach budynku zaprojektowano wentylacje
grawitacyjng nawiewno-wywiewng oraz mechaniczna.

Wywiew powietrza z pomieszczen odbywa¢ sie bedzie poprzez projektowane
indywidualne dla kazdego pomieszczenia kanaty wentylacyjne z blachy ocynkowanej o
Srednicy wewnetrznej #150mm, wyprowadzony ponad dach budynku oraz systemowe

kanaty wentylacyjne murowane. W cze$ci poddasza nieuzytkowego kominy stalowe
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(zespo6t przewoddéw wentylacyjnych) nalezy ociepli¢c 5cm warstwg welny mineralne;.
Zespo6t kominowy stalowych wyprowadzi¢ ponad dach i obudowac systemowo.

Kratki wywiewne w pomieszczeniach nalezy umie$ci¢ maksymalnie 15c¢m ponizej stropu.
W dolnej czesSci stolarki drzwiowej do pomieszczen WC nalezy zamontowal kratke
nawiewng o przekroju netto 220cm?2.

Stolarka okienna powinna posiada¢ nawiewniki zapewniajace doptyw odpowiedniego
strumienia powietrza zewnetrznego do pomieszczen. W projekcie przyjeto wykonanie

nawiewnikéw okiennych o wydajnosci 35m2/h (zgodnie z czeScig graficzng opracowania).

5.3.14. POCHYLNIA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH ORAZ SCHODY ZEWNETRZNE

Podjazd dla oséb niepetnosprawnych o konstrukcji betonowej i pochyleniu 6% z
metalowymi barierkami o wysokosci 110cm, 90cm.

Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych gr. 24cm na zaprawie cementowe;j.
Schody zewnetrzne stanowigce wejécie gléwne do projektowanego Ztobka o
konstrukcji zelbetowej. Szeroko$¢ stopni schodowych 35,0cm i wysoko$¢ 14,0cm.
Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej o wysokos$ci 110cm.

Podjazd dla oséb niepelnosprawnych wykonany zostanie na ptycie zelbetowej gr.
15cm opartej na Scianach murowanych z bloczkéw betonowych gr. 24cm.

Szeroko$¢ ptaszczyzny ruchu przeznaczonej dla ruchu os6b niepetnosprawnych o
szerokosci 120cm. Powierzchnie jezdng podjazdu dla oséb niepetnosprawnych
nalezy wykona¢ w postaci betonu antyposlizgowego - szczotkowanego.

Balustrada podjazdu dla niepetnosprawnych oraz schodéw zewnetrznych o
konstrukcji stalowej - stal nierdzewna. Porecze nalezy zamontowac po obu stronach
pochylni. Odstep miedzy poreczami powinien wynosi¢ od 1,0m do 1,1m. Porecze
zainstalowac¢ na wysokosciach 90cm i 75cm od poziomu pochylni. W dolnej czesci
balustrad zamontowac¢ odbojniki w postaci dwoch poziomych pretéw usytuowanych
na wysokosci ok. 10 i 15cm. Odlegtos¢ czesci chwytowej poreczy od Sciany powinna
znajdowac sie min. 5cm od $ciany.

W projekcie przyjeto rowniez obtozenie Scian schodéw zewnetrznych piaskowcem
czerwonych nawigzujgcym do projektowanego cokotu elewacji budynku.

Fundament wykona¢ jako tawe zelbetowa o szerokos$ci 24cm posadowiong na

gtebokosci 90cmponizej poziomu terenu. Elementy Zelbetowe wykona¢ z betonu
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C20/25 (B25), zbrojne pretami 412 ze stali A - Il i strzemionami @6 co 25cm. Lawy
zelbetowe wykona¢ na chudym betonie gr. 10cm. Sciany fundamentowe z bloczkéw
betonowych gr. 24cm na zaprawie cementowej. Balustrady schodowe stalowe o
wysokosci 110cm.

Podjazd dla oséb niepelnosprawnych wykonany zostanie na ptycie zelbetowej gr.
15cm opartej na Scianach murowanych z bloczkéw betonowych gr. 24cm.

Jako oktadzine podjazdu dla os6b niepetnosprawnych przyjeto beton szczotkowany -
antyposlizgowy.

Balustrada podjazdu dla niepetnosprawnych ze stali nierdzewnej. Uktad podjazdu
dla niepetnosprawnych oraz schodéw zewnetrznych zgodnie z cze$cig graficzng

opracowania.

5.3.15. NAWIERZCHNIA DOJSCIA DO BUDYNKU

Istniejagce dojscie do budynku o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm. Projekt
zaklada czesSciowa przebudowe nawierzchni dojscie z uwagi na budowany podjazd
dla niepetnosprawnych i schody zewnetrzne zlokalizowane od strony elewacji tylnej

budynku.

Uktad warstw dojscia przedstawia sie nastepujaco:
- betonowa kostka brukowa 6cm,

- podsypka piaskowa 5cm,

- podbudowa ttuczniowa 15cm,

- piasek 10cm

Obrzeza i tawa:

obrzeza betonowe 30x8 cm

tawa betonowa 10x15 cm + op6r 15x15 cm

Odprowadzenie wod opadowych z doj$cia zgodnie z obecnym pochyleniem terenu
na teren dziatki inwestora wykonany zostanie w spos6b uniemozliwiajacy zalewanie

dziatek sgsiednich.
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6. SYSTEM ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWE]

6.1. ZAKRES SYSTEMU ODDYMIANIA

Ochrone przeciwpozarowa dla Kklatki schodowej opracowano na podstawie

obowiazujacego przepisu tj. :

1. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

(Dz.U.z 2002r. nr 75 poz. 690 z péZniejszymi zmianami - Dz. U. 2015 poz. 1422). [1]

Zakresem dziatania systemu jest usuwanie potencjalnego zadymienia Kklatki
schodowej w budynku Inwestora i dostarczenie do niej $wiezego powietrza poprzez
system napowietrzania. W projektowanym budynku ztobka wystepuje klatka
schodowa t3czgca kondygnacje od poziomu parteru do Il pietra, wydzielona
pozarowo i oddymiana. Dla zachowania wymogu technicznego dla klatki schodowej
w budynku niskiego / par. 245 pkt 1 [1] i dtugosci doj$¢ ewakuacyjnych - par. 256
ust. 1,2,3 [1], klatke schodowa zaprojektowano jako réwnorzedng strefy pozarowe;j
tj. obudowana, zamknieta drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 30 z
samozamykaczem oraz oddymiana. Oddymianie zaprojektowano jako okienny
system oddymiania z zachowaniem powierzchni czynnej oddymiania. Uruchamianie
oddymiania automatycznie poprzez centralke oddymiania wraz z osprzetem. Czujka
dymu obejmujgca klatke schodowag usytuowana jest na Il pietra + reczne
uruchamianie otwierania okiennego systemu oddymiania. Centralka oddymiajgca
podiaczona kablem do rozdzielni gtéwnej z przed przeciwpozarowego wytacznika
pradu. /szczegbdty branza elektryczna / Napowietrzanie klatki schodowej poprzez
otwarcie drzwi zewnetrznych z ich reczng blokadg zabezpieczajaca przed
ponownym ich zamknieciem. / szczegdty - instrukcja bezpieczenstwa pozarowego/.
Wyjscie z klatki schodowej drzwiami jednoskrzydtowymi o szerokosci 120/200.

Niezaleznie od w/w. technicznego zabezpieczenia, wyjscie z klatki schodowej na
zewnatrz budynku oznaczone awaryjnym oswietleniem ewakuacyjnym -

kierunkowym.
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6.2. OBLICZENIA I DOBOR ELEMENTOW

6.2.1. OZNACZENIA UZYTE WE WZORACH PRZY OBLICZANIU POWIERZCHNI CZYNNE] ODDYMIANIA:

Aw1..3 - powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej
Axisy, - 5% powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej
A - wymagana powierzchnia geometryczna oddymiania
Acz - wymagana powierzchnia czynna oddymiania

Agok - powierzchnia geometryczna okna oddymiajgcego

Aczok - powierzchnia czynna okna oddymiajacego

6.2.2. OKNO ODDYMIAJACE

Budynek zaliczany jest do budynkoéw niskich, zatem zgodnie z Polska Norma PN-B-
02877-4 wymagana powierzchnia czynna oddymiania na klatce schodowej budynkow
niskich powinna wynosi¢ co najmniej 5% powierzchni rzutu poziomego podtogi tej

klatki schodowe;j.

Powierzchnia klatki schodowej na poszczeg6lnych kondygnacjach wynosi:

1. Parter: Axi1=19,01 m2 — Axmax = App = 19,01m?2

2. Ipietro: Awz=14,85m2

3. Il pietro: Az =16,70 m2
Powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej przyjeta do obliczen: Ax™ax = 19,01 m?
5% powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej: Axis%= A¢=0,05 : Ax™2x = 0,95m?2
Powierzchnia czynna okna stuzgcego do oddymiania, powinna wynosi¢ Ac;™" = 1,58m?

(pamietajac ze powierzchnia czynna to wspo6tczynnik 0,6 do powierzchni geometrycznej
okna oddymiajgcego - oznaczenie Ag)

Wymagana powierzchnia czynna odymiania: Ae™i = Ag/ 0,6 = 1,58m?2

Na podstawie powyzszego przyjeto dwa okna oddymiajace o wielko$ci otworu
okiennego 0,80x1,30. Po pomniejszeniu wymiaréw otworu o 10cm ze wzgledu na
montaz w nim okna oddymiajacego otrzymamy powierzchnie czynng okna:

Aczok = (0,7x1,20) x 2szt = 1,68m?
Przyjeto powierzchnie czynng oddymiania okna:

Aczok = 1,68m? > Acz™in = 1,58m2 - warunek jest spetniony
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6.2.3. NAPOWIETRZANIE

Drzwi stuzace do napowietrzania (otwieranie reczne zabezpieczone np. stopka przed
ponownym zamknieciem / - wyjsScie bezposrednie z obudowy klatki schodowej na
zewnatrz budynku.

Uwage te nalezy uwzgledni¢ w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego dla budynku.

7. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE LOKALU ZLOBKOWEGO

OCHRONE PRZECIWPOZAROWA OPRACOWANO NA PODSTAWIE N/W PRZEPISOW:

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
[1] (Dz. U. z 2002 r. nr 75 poz. 690 z pézniejszymi zmianami - Dz. U. z dnia
2015r. poz. 1422),

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca
2010 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektow
budowlanych i terenéw [2] (Dz. U. z dnia 2010 r. nr 109 poz. 719),

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog

pozarowych [3] (Dz. U.z dnia 2009 r. nr 124, poz. 1030),

7.1. DANE DOTYCZACE LOKALU OBJETEGO OPRACOWANIEM

Powierzchnia zabudowy - 238,72m?,

Powierzchnia uzytkowa - 527,68m?,

— Powierzchnia catkowita - 743,82m?2,

— Kubatura - 2370,7m3,

— kubatura pomieszczen - 1870,26m3,

— liczba kondygnacji uzytkowych nadziemnych - 3

— Wysokos$¢ budynku (do stropu nad ostatnig kondygnacja uzytkowg) - 10,40m

7.2. USYTUOWANIE BUDYNKU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE [1]

Budynek ztobka zlokalizowany jest przy ul. Ktodzkiej 7 w Nowej Rudzie na dziatce nr
34/20, obreb nr 7 Stupiec. Usytuowany na dziatce budowlanej w odlegtosci do
budynkow sasiednich: od strony pétnocno-zachodniej 3,27m - 3,73m (przybudowka),

Pracownia Projektowa ,KONSTRUKTOR” siedziba: ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Swiebodzice

Biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Watbrzych, tel. 74-665-96-96, e-mail: biuroppkonstruktor@wp.pl str.04



Przebudowa budynku szkoty podstawowej ze zmiang sposobu uzytkowania
na ztobek przy ul. Ktodzkiej 7 w Nowej Rudzie, dziatka nr 34/20, obreb nr 7 Stupiec

4,95m (budynek gtéwny), od strony wschodniej 5,03m (budynek ustugowy 1-kond -
sklep).

Usytuowanie budynku w odlegtosci do granicy dziatek sgsiednich: od strony

poinocno-zachodniej 3,27m - 3,73m (przybudéwka), 4,95m (budynek gtéwny), od
strony wschodniej 5,03m, od strony potudniowo-wschodniej 0,0m - 2,65m, od strony
potudniowo-zachodniej (dziatka drogowa - ul. Ktodzka) 3,05m.

Uwaga.

» W zwigzku z nieprawidtowosciami w zakresie odlegtoSci budynku objetego
projektem a budynkami dzialek sgsiednich < wym. min. 8m. / stan zastany,
istniejagcy / dla spelnienia warunku par. 271 ust. 12 pkt. 1 w zwigzku z par. 271
ust. 10 [1] ustalono / rys. / :

 Sciana zewnetrzna budynku od strony pn. zach. jest $ciang oddzielenia
przeciwpozarowego a otwory w tej Scianie zabezpieczone zamknieciami o
klasie EI 60.

« Sciana zewnetrzna budynku od strony wsch. w pasie terenu do 8m. jest
Sciang oddzielenia przeciwpozarowego a otwory w tej S$cianie
zabezpieczone zamknieciami o klasie EI 60.

» W zwigzku z nieprawidtowosciami w zakresie odlegtoSci budynku objetego
projektem od granicy z sgsiednig dziatkg budowlang < wym. od 4m. lub 3m. - dla
Sciany bez otwordw / stan zastany, istniejgcy / przyjeto uwarunkowania par. 272
ust. 3 [1] iustalono / rys. /:

 Sciana zewnetrzna budynku od strony pd. wsch. jest $ciana oddzielenia
przeciwpozarowego a otwory w tej Scianie zabezpieczone zamknieciami o

klasie EI 60.

7.3. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI I GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO [1]

Dla budynku przyjeto kategorie zagrozenia ludzi ZL II / kondygnacje nadziemne / a
podziemna jako PM o gesto$ci obcigzenia ogniowego < 500M]/m?. lo$¢ dzieci ogétem 42

i na kondygnacjach parter - 16 (grupa I), I pietro - 16 (grupa II) i Il pietro 10 (grupa III).
7.4. STREFA POZAROWA [1

Budynek ze wzgledéw funkcjonalnych i ewakuacyjnych podzielono na dwie strefy

pozarowe, tj.:
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» strefa pozarowa ZL II - strefa projektowanego ztobka o powierzchni
wewnetrznej 596,33m? < do 5000m?,

» strefa pozarowa PM - strefa kondygnacji piwnicy , w ktérej wydziela sie:

* pomieszczenie hydroforni / dla potrzeb urz. ppoz. - hydrantow
wewnetrznych 25 / jako strefe pozarowa PM o $cianach wewnetrznych z
klasg REI 120, strop REI 120, drzwi o klasie EI 60.

* Pomieszczenie kottowni gazowej o mocy kotta 35kW wydzielone pozarowe
o $cianach wewnetrznych z klasg EI 60, strop o klasie REI 60, drzwi o klasie
EI 30 otwierane na zewnatrz.

* Pomieszczenia gospodarcze wylaczone z uzytkowania ze wzgledu na
wysokos$¢ < 2,20m. zostaly zamkniete drzwiami o klasie EI 30./ lub
alternatywnie - przegrodami nieotwieralnymi o tej samej klasie EI 30.

Miedzy strefami pozarowymi oddzielenia przeciwpozarowe:

— pionowe o klasie odpornosci ogniowej REI 120, oddzielajace strefe ZL Il od cze$ci
PM / Sciany obudowy klatki schodowej/ poziom parteru + wejscie do piwnicy z
poziomu parteru z drzwiami o klasie EI 60.

— poziome poprzez strop masywny nad piwnicg jako przegroda pozioma

oddzielenia przeciwpozarowego miedzy strefg ZL II i PM o klasie REI 120.

7.5. KLASA ODPORNOSCI POZAROWE] [1]

Budynek niski, trzykondygnacyjny (do 12m) o kategorii ZL-II. Biorac pod uwage §212
ust. 3 [1] oraz §212 ust. 2 [1], budynek jako cato$¢ zakwalifikowany do klasy B
odpornosci pozarowej a elementy budowlane odpowiadaja wymaganym klasom

odpornosci ogniowe;j.

Klasa
odpornosci
pozarowej Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
budynku
15
ioonv;/tri‘?lkc'a konstrukcja $ciana $ciana przekrycie
, ] dachu strop? |[zewnetrznal)-2|lwewnetrznal) ||dachu?)
no$na
L 2 [ s le |
El
"B" R 120 R 30 REI60 (0(_6)8 EI1309 RE 30

Oznaczenia w tabeli:
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R — no$no$¢ ogniowa (w min), okre$lona zgodnie z PN dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci ogniowe;j
elementéw budynku,

E — szczelno$¢ ogniowa (w min.), okreslona jw.,

[ — izolacyjno$¢ ogniowa (w min.), okreslona jw.,

(-) — nie stawia sie wymagan.

1 Jezeli przegroda jest cze$cig gtdéwnej konstrukcji no$nej, powinna spelnia¢ takze kryteria no$nosci ogniowej (R) odpowiednio do
wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z polaczeniem ze
stropem.- min.0,8m w ZL.

3) Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikdw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w
potaci dachowej nie zajmuja wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktérym nad najwyzsza
kondygnacja znajduje sie strop albo inna przegroda, spelniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

4 Dla $cian komor zsypu wymaga sie klasy E I 60, a dla drzwi komér zsypu klasy E I 30.

5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami zlaczy i dylatacjami.

Uwaga
— Szczegbly konstrukcyjne i zastosowania materiatdw budowlanych - opis

techniczny + przekréj warstwowy.

— $ciana oddzielenia przeciwpozarowego + strop piwnicy o klasie REI 120

— stropy w strefie ZL zabezpieczone rozwigzaniem systemowym do klasy REI 60.

— obudowa przewodoéw wentylacji grawitacyjnej + z wywiewem wentylatorem w
obudowie o klasie EI 60.

— wystajacy dach poza lico Sciany zewnetrznej bedacej oddzieleniem
przeciwpozarowym zabezpieczony od spodu warstwa tynku > 2cm. lub ptyta

ogniochronna.

7.6. WARUNKI I STRATEGIA EWAKUACII LUDZI [1]

Budynek ztobka na kazdej kondygnacji posiada jedno doj$cie ewakuacyjne < do 10m.
prowadzace bezposrednio do klatki schodowej jako réwnorzednej strefie pozarowe;j.
tj. obudowanej w czesci REI 120 / poziom piwnica parter / i REI 60 pozostate
kondygnacje, zamknietej drzwiami o klasie EI 30 i oddymianej automatycznie
poprzez klape dymowg uruchamiang poprzez czujki dymu rozmieszczone na
poziomach kondygnacyjnych na catej wysokosci klatki schodowej. / pkt. 6.2./ Okna
potaciowe zlokalizowane na ostatniej kondygnacji z funkcja oddymiania.

Klatka schodowa ze schodami niepalnymi o klasie R 60 z wymiarami wysokos$¢ stopni
14,87 < do 15cm, spocznikéw > min. 130cm, szerokos¢ stopni 31cm. Szeroko$¢ stopni
speinia warunek okreslony wzorem 2xh+s=0,60-0,65m. i wynosi 0,607 m.

Drzwi zewnetrzne o szerokosSci 1,20m w S$wietle, jednoskrzydtowe. Drzwi

wewnetrzne do pomieszczen o szerokos$ci 90cm w Swietle i otwierajg sie na zewnatrz.
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/ dla pom. ztobkowych /. DtugosSci przejs¢ ewakuacyjnych dla pomieszczen
zbiorowych wynosi < do 40m.

Drzwi prowadzace z pomieszczen na droge ewakuacyjng nie zaktdcajg szerokosci tej
drogi po catkowitym ich otwarciu. Obudowa poziomej drogi ewakuacyjnej o klasie
min. EI 30.

Wyijscia ewakuacyjne z sal do zabezpieczenia oznakowaniem ewakuacyjnym a drogi i
wyjscia ewakuacyjne oraz kierunki ewakuacji do zabezpieczenia awaryjnym
o$wietleniem ewakuacyjnym.

Drzwi okreslone klasa odpornosci ogniowej wyposazone w samozamykacz.

7.7. DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH [112]

— Przeciwpozarowy wylgcznik pradu, umieszczony przed tablica gléwna
rozdzielczg na zewnatrz budynku w poblizu wejscia gtéwnego i oznakowany.

— Hydranty wewnetrzne 25 o dtugosci weza potsztywnego min. 20m. na kazdej
kondygnacji z wytaczeniem piwnicy o wydajnosci min. 1,0dm?*/s przy 0,2MPa.
Zasieg obejmuje powierzchnie strefy pozarowej w poziomie na kazdej
kondygnacji nadziemnej. Usytuowanie zaworu odcinajagcego na wysokos$ci
1,35m + 0,1m.

— Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne samoczynnie zatgczajace sie i dziatajace co
najmniej 1h. od czasu zaniku oSwietlenia podstawowego.  Natezenie
oSwietlenia min. 11x. dla drog i wyj$¢ ewakuacyjnych oraz 5 Ix dla stanowisk

hydrantow wewnetrznych 25.

7.7.1. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE INSTALAC]I UZYTKOWYCH [1]

Przewody instalacji uzytkowych o Srednicy > 4cm przechodzace przez przegrody
oddzielenia przeciwpozarowego oraz pomieszczenie kottowni gazowej prowadzone w
przepustach instalacyjnych o klasie tych przegrod a przestrzen miedzy przewodem a
przegroda zabezpieczona masg ogniochronng o klasie tej przegrody.

Inne techniczne - budynek jako cato$¢ zabezpieczony instalacjag odgromowa.

Pracownia Projektowa ,KONSTRUKTOR” siedziba: ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Swiebodzice

Biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Watbrzych, tel. 74-665-96-96, e-mail: biuroppkonstruktor@wp.pl G(r.28



Przebudowa budynku szkoty podstawowej ze zmiang sposobu uzytkowania
na ztobek przy ul. Ktodzkiej 7 w Nowej Rudzie, dziatka nr 34/20, obreb nr 7 Stupiec

7.7.2. WYPOSAZENIE W GASNICE [2]
Budynek w strefie ZL wyposazony w podreczny sprzet gasniczy - 1 gasnica o masie
min. 2kg $rodka gasniczego na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej a w

strefie PM / 300m? powierzchni strefy pozarowe;j.

7.8. PRZYGOTOWANIE BUDYNKU I TERENU DO PROWADZENIA DZIALAN RATOWNICZO-

GASNICZYCH [3]

7.8.1. ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA [3]

Wymagana ilo$¢ wody do celéw przeciwpozarowych dla strefy pozarowej wynosi min.
10dm?3/s. Najblizszy hydrant na sieci wodociggowej w odlegtosci 5,50m od budynku,

tj.< wymaganych 75m (Rys. 1 projekt zagospodarowania terenu).

7.8.2. DROGA POZAROWA [3]

Droga pozarowa wymagalna dla strefy pozarowej ZL II budynku. Przy budynku
przebiega droga pozarowa ul. Ktodzka z zachowaniem odlegto$ci 5m od S$ciany
zewnetrznej budynku. Droga o szeroko$ci min. 4,0 m. z naciskiem osi na nawierzchnie
jezdni min. 50kN. Miedzy droga pozarowg a budynkiem nie wystepuja przeszkody o
wys. > 3m.

8. INFORMACJA O ODDZIALYWANIU INWESTYCJI NA OTOCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3 pkt 5 Ustawy Prawo Budowlane, oddziatywanie niniejszego
zamierzenia zamyka sie w granicach dziatki budowlanej 34/20, obreb 7 Stupiec w Nowej
rudzie , do ktorych inwestor posiada tytut prawny.

Wymiary zewnetrzne budynku nie ulegajg zmianie.

9. WPLYW NA SRODOWISKO.

Cate zamierzenie inwestycyjne nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko.

Opracowat:
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L _czes¢ opisowa

SPIS TRESCI
1. POdStawa OPIraCOWANIA........ccciuiiiiiieeciie ettt et e e te et e e st e e s aeeesbeeesabeeesaeeesnneesnsaeesnsneenns 32
2. ZAKIeS OPTACOWAINIA.....ceiiietieeiiieiie et e eite et e tte et et e et esabe e bt esateeabeesateenbeessbeenseesabeenseesaseenseas 32
3. 0Ogéblna charakterystyka obieKtU.........cccoeouiiiiiiiiiiiiiciice e 32
4.  Projektowane iNStalacje.........cooiiiiiiiiiiiiiiieeee e e 32
4.1. Instalacja WOAOCIGEOWA ....ccuueieuiiiiiiieeiie ettt ettt e e e e eeae e eabeeeraeesnsaeennseeas 32
4.2. Instalacja hydrantowa ..........c.ooouiiiiiiiii e e 35
4.3. Instalacja kanalizacji SAnitarne]........cccccueeeiiiieiiieiiiiccieeciee e 37
4.4.Instalacja wentylacji mechaniCzne]..........coccooeeviiiiniiiiniineeee 38
4.5.Instalacja centralNego OZIZEWANIA..........eeevuiieeiiiieiiieeeiie et areeereeeeaee s 40
I AT 71 (1o 11 T I SRS 42
Il. czes¢ rysunkowa
SPIS RYSUNKOW
1/IS Rzut piwnicy - instalacja wodociggowa
2/1S Rzut parteru - instalacja wodociggowa
3/1S Rzut I pietra - instalacja wodociggowa
4/1S Rzut I pietra - instalacja wodociggowa
5/1S [zometria instalacji wodociggowej
6/1S Rzut piwnicy - instalacja kanalizacji sanitarnej
7/1S Rzut parteru - instalacja kanalizacji sanitarnej
8/1S Rzut [ pietra - instalacja kanalizacji sanitarnej
9/1S Rzut Il pietra - instalacja kanalizacji sanitarnej

10/IS  Rzutlll pietra - instalacja kanalizacji sanitarnej
11/1S Profil kanalizacji sanitarnej Pks5 - 1

12/IS  Profil kanalizacji sanitarnej Pks7 - 1

13/1S Rzut piwnicy - instalacja wentylacji mechanicznej
14/IS  Rzut parteru - instalacja wentylacji mechanicznej
15/1S Rzut I pietra - instalacja wentylacji mechanicznej
16/IS  Rzutll pietra - instalacja wentylacji mechanicznej
17/1S Rzut III pietra - instalacja wentylacji mechanicznej
18/IS  Rzut piwnicy - instalacja centralnego ogrzewania
19/1S Rzut parteru - instalacja centralnego ogrzewania
20/1S  RzutlI pietra - instalacja centralnego ogrzewania
21/1S Rzut Il pietra - instalacja centralnego ogrzewania

OSWIADCZENIE
Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z zawartq umowgq, kompletne z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzy¢ i moze zostac skierowane do realizacji.
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L._cze$¢ opisowa

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
Podstawa opracowania jest:
- Zlecenie Inwestora
- Projekt architektoniczno - budowlany
- Obowigzujace przepisy prawne i normy
- Katalogi firmowe

2. Zakres opracowania
W zakres opracowania wchodzi projekt:
- wewnetrznej instalacji wodociggowej,
wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,

instalacji wentylacji mechanicznej,

- instalacji centralnego ogrzewania,
dla potrzeb przebudowy budynku szkoty podstawowej ze zmiang sposobu uzytkowania
na ztobek przy ul. Ktodzkiej 7 w Nowej Rudzie, dziatka nr 34/20, obreb nr 7 Stupiec.

Obliczenia zostaty wykonane w oparciu o:
- Obowigzujgce normy i przepisy
- Projekt architektoniczno - budowlany
- Warunki techniczna

3. Ogolna charakterystyka obiektu

Budynek objety opracowaniem jest obiektem dydaktycznym - szkota podstawowa.
Budynek wykonany zostat w technologii tradycyjnej murowanej z cegly ceramicznej
petnej. Przedmiotowy budynek jest obiektem trzykondygnacyjnym z poddaszem
nieuzytkowym, w wiekszej czesci podpiwniczony. Sciany zewnetrzne budynku wykonane
sg jako murowane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-wapienne;.

Stropy nad kondygnacjami uzytkowymi o Kkonstrukcji drewnianej. W czesci
parterowej stropy miejscowo tukowe ceramiczne. Schody kamienne na klatce schodowe;j.
Dach budynku naczoétkowy z lukarng o kacie nachylenia potaci dachowej ok. 44° z
pokryciem z dachdwki ceramicznej. Konstrukcja dachu drewniana ptatwiowo -
krokwiowa.

Budynek posiada istniejgca instalacje wodno-kanalizacyjng, gazowa, elektryczng oraz
centralnego ogrzewania. Zrédtem ciepta jest lokalna kotlownia gazowa.

4. Projektowane instalacje
4.1. Instalacja wodociagowa
Budynek objety opracowaniem zasilany jest w wode zimna istniejagcym przytaczem
wodociggowym DN32 z miejskiej sieci wodociggowej. Wpiecie do istniejacego przytacza
DN32 nalezy wykona¢ w pomieszczeniu hydroforni w miejscu pokazanym na rysunku. W
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celu poprawnego funkcjonowania instalacji wodociggowej zaleca sie wymiane przytacza
na nowe wykonane z rur PE100 SDR11 o $rednicy de63x5,8mm.

Wodomierz gtowny sprzezony typ 50/2,5 (lub réwnowazny) wraz z zaworami
odcinajacymi, filtrem siatkowym, zaworem zwrotnym antyskazeniowym typ BA DN50
oraz zaworem odcinajacym nalezy zamontowa¢ w pomieszczeniu hydroforni w piwnicy
zgodnie z przeptywem strumienia:

- zawor odcinajacy DN50,

- wodomierz typ 50/2,5 DN50 (lub rownowazny),

- zawor odcinajacy DN50,

- filtr siatkowy do wody DN50,

- zawor zwrotny antyskazeniowy typ BA DN50,

- zawOr odcinajacy DN50

Zestaw wodomierzowy nalezy zamontowac na konsoli.

W budynku przewiduje sie rozgatezienie instalacji na potrzeby bytowo-gospodarcze
oraz ppoz. (zasilanie hydrantow wewnetrznych). W celu utrzymania parametréw wody
do celédw ppoz na odpowiednim poziomie, na instalacji wewnetrznej bytowo-
gospodarczej, za odejSciem na wewnetrzng instalacje ppoz. nalezy zamontowa¢ zawor
priorytetu DN40. Ponadto na instalacji ppoz. nalezy zamontowa¢ dodatkowo zawor
zwrotny antyskazeniowy typ EA DN50.

Zrédtem ciepta dla uktadu przygotowania cieptej wody uzytkowej jest istniejacy kociot
gazowy o mocy Q=35,0kW. Woda ciepta przygotowywana jest centralnie w kottowni w
istniejacym pojemnosSciowym podgrzewaczu wody o pojemnosci V=200dm3. Na instalacji
wody zimnej przed podgrzewaczem pojemno$ciowym nalezy zastosowal zawodr
bezpieczenstwa DN20x25mm oraz naczynie wzbiorcze (istniejace).

Instalacja wodociggowa wyposazona jest w instalacje cyrkulacji cw.u. z pompa
cyrkulacyjng 1~230V/50Hz V=0,22m3/h, Hp=2,5 mH,O zamontowang w kotlowni.

Stosujgc armatur¢ mieszajgcg lub czerpalng przewdd cieptej wody nalezy podiaczy¢ z lewe;j
strony. W tazienkach dla dzieci nalezy zastosowac baterie umywalkowe z czasowa regulacja
wyptywu.

Regulacja temperatury c.w.u. w tazienkach przeznaczonych dla dzieci odbywac sie
bedzie poprzez 3-drogowe termostatyczne zawory mieszajace c.w.u. DN20 aby nie
dopusci¢ do poparzenia os6b Kkorzystajacych z urzadzen sanitarnych. Ciepta woda
uzytkowa (w pomieszczeniach przeznaczonych dla dzieci) po zmieszaniu powinna miec
temperature nie wyzsza niz 35-40°C.

Miski ustepowe i umywalki montowane w tazienkach dla dzieci nalezy dostosowac do
wzrostu dzieci przy czym zastosowane rozwigzania muszga umozliwia¢ dzieciom
bezpieczne korzystanie z tych urzadzen.

Na projektowanych przytaczach ze ztaczka do weza nalezy montowac izolatory
przeptywow zwrotnych typ HA DN20.

Instalacje wody zimnej i cieptej nalezy wykona¢ w systemie rur z sieciowanego
polietylenu PEX dla instalacji wodociggowych. Laczenie rur przy pomocy tworzywowych
ztaczek zaciskowych. W obrebie hydrofornii i kottowni instalacje wykonaé¢ z rur
stalowych. Srednice rur zgodnie z czeécig rysunkowa. Rury wody cieptej i zimnej nalezy
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uktadaé¢ w posadzce (w rurze ochronnej) lub w bruzdach $cian, w kierunku prostopadtym
lub réwnolegltym do najblizszych $cian. W celu ograniczenia strat ciepta na rurociggach
cieptej wody oraz zapobiezeniu roszenia przewodéw wody zimnej nalezy zastosowac
izolacje termiczng tych rurociggéw. Grubos$¢ warstwy izolacyjnej (materiat o wsp.
przewodzenia ciepta A=0,035W/m*K) dla instalacji wody zimnej i cieptej podano ponizej:

SREDNICA MINIMALN?Z ngUfg; ZIWARS TWY
WEWNETRZNA RURY (WODA ZIMNA / CIEPEA)
[mm] [mm]
do 22 9/20
22+35 13 /30
35+100 13 / réwna $rednicy wewnetrznej rury

Dla przewodéw przechodzacych przez Sciany i stropy wymagana grubos$¢ izolacji
wynosi 50% w/w wymagan, a dla przewodow utozonych w podtodze 6mm.

Przewody rozprowadzajagce wode nalezy prowadzi¢ ze spadkiem zapewniajacym
mozliwo$¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwosci
odpowietrzenia instalacji przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

Przy przej$ciach rur przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne z
tworzywa sztucznego. W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie tgczenie rur. Nalezy
zastosowac tuleje ochronne o wiekszej Srednicy od $rednicy zewnetrznej rury:

- 0 co najmniej 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowg

- 0 co najmniej 1 cm, przy przejsciu przez strop

Tuleja ochronna musi by¢ dtuzsza od grubosci przegrody pionowej o 5 cm z kazdej strony,
a przy przejsciu przez strop powinna wystawac¢ 2 cm powyzej posadzki. Przestrzen
miedzy rurg a tuleja ochronng nalezy wypetni¢ materiatem trwale plastycznym nie
dziatajacym korozyjnie na rure.

Przej$cia przewoddéw instalacji sanitarnych przez S$ciany i stropy oddzielenia
przeciwpozarowego zabezpieczy¢ masami uszczelniajagcymi o odpornosci ogniowej tych
przegréod. Wszystkie elementy instalacji wodociggowej majgce bezposredni kontakt z
woda pitng powinny by¢ wykonane z materiatdw nie wptywajacych ujemnie na jako$¢
wody i mie¢ opinie higieniczng - atest PZH, dopuszczajacy je do przesytania wody pitne;.
Musza tez posiadac¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa.

ODBIOR
- badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatéw,
przed robotami malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej
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INSTALACJA WODOCIAGOWA WODY ZIMNE]

- PROBA NA ZIMNO - instalacje wodociggowa nalezy napeti¢ wodg zimna oraz
podda¢ prébie podwyzszonego ci$nienia przy ci$nieniu prébnym réwnym 1,5 krotnej
wartosci ciSnienia roboczego lecz nie mniejszym niz 0,9MPa przez ok. 30min.

INSTALACJA WODOCIAGOWA C.W.U.
- PROBA NA ZIMNO - instalacje wodociggowa nalezy napetni¢ woda zimna oraz

podda¢ prébie podwyzszonego ci$nienia przy ciSnieniu prébnym réownym 1,5 krotnej
wartos$ci ciSnienia roboczego lecz nie mniejszym niz 0,9MPa przez ok. 30min

- PROBA NA GORACO - instalacje wodociaggowa nalezy napetni¢ woda o temp 55°C
przy ci$nieniu panujacym w sieci.

4.2. Instalacja hydrantowa

W budynku przewidziano instalacje wodociggowa przeciwpozarowg, zasilang wspoélnie
z instalacja wody zimnej. Za odgatezieniem na instalacje hydrantowgq nalezy zamontowac
dodatkowy zawdr antyskazeniowy typ EA DN50.

W celu zapewnienia odpowiedniego ciSnienia wyptywu wody na zaworach
hydrantowych nalezy zastosowa¢ zestaw hydroforowy do podnoszenia ci$nienia o
parametrach pracy: Q = 2,0 dm3/s, pmin (za zestawem hydroforowym) = 4,5 bar.

Instalacje wodociggowa zasilajaca hydranty nalezy wykona¢ z rur stalowych
ocynkowanych o potgczeniach gwintowanych wg PN-80/H-74200 tgczonych przy pomocy
ksztattek i acznikow z zeliwa wg PN-67 /H-74392 oraz 74393. Przewody rozprowadzajace
wode nalezy prowadzi¢ w bruzdach lub po wierzchu S$cian. Wszystkie kolizje i
skrzyzowania wynikle w trakcie montazu instalacji wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami. Przej$cia przez przegrody konstrukcyjne nalezy prowadzi¢ w
rurach ochronnych wypetnionych materialem plastycznym nie powodujacym Kkorozji,
umozliwiajgcym swobodne przesuwanie sie przewodu. Instalacje mocowaé¢ do
istniejacych przegrod budowlanych (Sciany, stropy, posadzki) za pomoca typowych
uchwytow dopasowanych do elementéw konstrukcyjnych. Przewody prowadzone pod
stropem nalezy mocowa¢ do stropow przy uzyciu szyn. Konstrukcja uchwytéw i
wspornikéw powinna zapewni¢ tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od
przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w
przewodach. Pomiedzy przewodem a obejma uchwytu lub wspornika nalezy stosowac
podktadki elastyczne. Przewody pionowe powinny mie¢ uchwyty w odlegtosci co
najmniej 2,5m. Maksymalne odlegto$ci pomiedzy punktami mocowania przewodoéow
poziomych podano ponize;j:

SREDNICE ODLEGEOSC POMIEDZY
NOMINALNE RURY PUNKTAMI MOCOWANIA
[mm] [m]
25+ 32 2,0
40 + 50 2,5
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W budynku nalezy zamontowac¢ 3szt. hydrantow wewnetrznych z wezem pétsztywnym
o dtugosci 20mb, $rednicy @25mm oraz miejscem na gasnice zgodne z PN-EN 671-1.
Hydranty umieszczone beda na kondygnacjach budynku zgodnie z cze$cig rysunkowa.
Przewidziano montaz hydrantéw z miejscem na gasnice o wymiarach wys. x szer. x gt.
1000x650x250mm. Hydranty beda zasilane w wode pionem gtéwnym PH1 o $rednicy
DN50.

Hydranty nalezy zamontowaé na wysokosci 1,35 m (+/- 0,1m) od poziomu podtogi.
Nominalna wydajno$¢ hydrantu o $rednicy @25 mm réwna jest 1,0 dm3/s przy ci$nieniu
0,2MPa. Instalacja przeciwpozarowa jest nawodniona.

Aby zapobiec zastojom wody w instalacji hydrantowej zakonczenie pionu nalezy
potaczy¢ z ptuczka ustepowa w pomieszczeniu tazienki dzieci nr 2.11 (zgodnie z czeScig
rysunkowa).

W celu zapobieZenia roszenia przewodéw instalacji hydrantowej nalezy zastosowac
izolacje termiczng tych rurociggéw. Na instalacji nalezy zastosowac izolacje termiczng
grubo$ci 9mm dla instalacji ukitadanej po wierzchu S$cian oraz dla instalacji
podtynkowych, uktadanych w bruzdach Sciennych i podtogach.

Na kazdej kondygnacji hydranty nalezy obudowac ptytami g-k na ruszcie stalowym od
poziomu podtogi do sufitu zapewniajac bezposredni dostep do hydrantow.

Przejscia rur stalowych instalacji hydrantowej przez przegrody budowlane stanowigce
granice stref pozarowych wykona¢ w postaci tulei ochronnej uszczelnionej elastyczng
masg ogniochronna.

Zawor priorytetu

Zasilanie instalacji wody uzytkowej oraz instalacji hydrantowej nalezy wykona¢ z
jednego przytacza wodociggowego. W celu utrzymania parametréw wody do celow ppoz.
na odpowiednim poziomie, na instalacji wewnetrznej bytowo-gospodarczej, za odejsciem
na wewnetrzng instalacji ppoz. nalezy zamontowaé zawor priorytetu DN40. Jezeli
ci$nienie w instalacji ppoz. spadnie ponizej nastawionego ci$nienia na zaworze, zawor
automatycznie odcina zasilanie wody do instalacji bytowej. Zawér zamyka réwniez
doptyw wody do instalacji wodociggowej bytowo-gospodarczej w przypadku jej
uszkodzenia i niekontrolowanego wyptywu wody. Zawoér nie potrzebuje zadnych
dodatkowych Zrodet zasilania i dziata niezaleznie od innych systemow.

Podstawowe parametry hydrantéw wewnetrznych
Ci$nienie na zaworze hydrantowym hydrantu wewnetrznego powinno zapewniaé

uzyskanie wymaganej wydajnosci 1,0dm3/s dla danego rodzaju hydrantu wewnetrznego,
z uwzglednieniem zastosowanej $Srednicy dyszy pradownicy.

Waz hydrantu nalezy wyposazy¢ w pradownice z zaworem odcinajacym pozwalajacym
uzyskac¢ nastepujgce ustawienia: zamkniete, prad wodny rozproszony i prad wodny
zwarty.

Srednica instalacji wodociagowej przeciwpozarowej zapewnia mozliwo$¢ poboru
wody jednocze$nie z dwoch dziatajacych hydrantéw wewnetrznych (przeptyw
obliczeniowy 2,0dm3/s = 7,2 m3/h).

Pracownia Projektowa ,KONSTRUKTOR” siedziba: ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Swiebodzice

Biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Watbrzych, tel. 74-665-96-96, e-mail: biuroppkonstruktor@wp.pl «tr.36



Przebudowa budynku szkoty podstawowej ze zmiang sposobu uzytkowania
na ztobek przy ul. Ktodzkiej 7 w Nowej Rudzie, dziatka nr 34/20, obreb nr 7 Stupiec

4.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki bytowo-gospodarcze z pomieszczen objetych opracowaniem odprowadzane beda
istniejagcym przytaczem ks150 do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w ulicy
Ktodzkiej. Wpigcie nowo projektowanej instalacji nalezy wykona¢ w pomieszczeniu nr 0.3
w piwnicy (zgodnie z czeScig rysunkowa). Przed miejscem wpigcia do istniejgcej instalacji
kanalizacji sanitarnej nalezy zamontowac rewizje @160mm (R).

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac z rur 1 ksztattek PVC-U. W obrebie
pomieszczen sanitarnych znajdujg si¢ podejscia kanalizacyjne umozliwiajace odprowadzenie
scieckow z przyboréw sanitarnych. Na przewodach spustowych przed przejsciem ich do
przewodéw odptywowych nalezy zamontowal rewizj¢ z otworem zamykanym szczelnym
korkiem, zabezpieczajacym przed przedostaniem si¢ gazOw z instalacji do pomieszczen.

Na pionach kanalizacji sanitarnej Pks2.1, Pks3.1, Pks5, Pks7.1 nalezy zamontowac
wywiewki wentylacyjne i wyprowadzi¢ piony ponad dach.

Przewody odptywowe prowadzone sag w posadzce ze spadkami zgodnie z rysunkiem.

Na 1II pietrze podigczenia kanalizacyjne od urzadzen sanitarnych do pionu Pksl, Pks2
prowadzi¢ pod stropem, w przestrzeni mi¢dzystropowej sufitu podwieszanego.

Przybory 1 urzadzenia taczone z przewodami kanalizacyjnymi nalezy wyposazyé w
indywidualne zamkni¢cia wodne — syfony.

W pomieszczeniu hydroforni nalezy zamontowaé wpust kanalizacyjny i podiaczy¢ do
istniejacej studzienki schtadzajacej w kottowni.

W pomieszczeniu kotlowni w istniejacej studni schtadzajacej nalezy zamontowaé pompe
zatapialng i podtaczy¢ do nowo projektowanej kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniu 0.7 w
piwnicy (zgodnie z czeScig rysunkowg). W przypadku ztego stanu technicznego istniejacej
studni schtadzajacej nalezy ja wymieni¢ na nowa o $rednicy @600mm, h=1,2m.

W pomieszczeniu 0.2, 0.3 nalezy zamontowa¢ wpusty kanalizacyjne. Scieki sanitarne z
pionu Pks7 oraz wpustow podtogowych i urzadzen zamontowanych w pomieszczeniach 0.2,
0.3 odprowadzane beda do gtéwnego przewodu odptywowego DN160 poprzez studzienk¢ z
pompa zatapialng. Studzienke o S$rednicy @600mm, h=1,0m z pompa zatapialng nalezy
zamontowac¢ w pomieszczeniu 0.3 w piwnicy.

Przy przejsciu przewodow przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne.
Srednica wewnetrzna tulei powinna by¢ wigksza o ok. Scm od $rednicy zewnetrznej przewodu.
Przestrzen miedzy przewodem a tulejag powinna by¢ wypetniona szczeliwem zapewniajagcym
swobodny przesuw przewodu.

Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw lub
wspornikdw. Konstrukcja uchwytow lub wspornikw powinna zapewni¢ odizolowanie
przewoddw od przegroéd budowlanych oraz ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i hatasow
po przewodach. Pomigdzy przewodem a obejmg nalezy stosowa¢ podkiadki elastyczne. Na
przewodach spustowych nalezy stosowa¢ na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie
stale zapewniajagce przenoszenie obcigzen rurociggéw oraz dodatkowo co najmniej jedno
mocowanie przesuwne.

Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewodéw poziomych wynoszg :

- dla rur PVC o srednicy od 50 +110 mm - 1,0m

- dla rur PVC o srednicy powyzej 110 mm - 1,25m

Srednice oraz trasa kanalizacji sanitarnej wg projektu.

Montaz przyboréw sanitarnych - przybory sanitarne nalezy mocowaé w sposdb

zapewniajacy tatwy ich demontaz oraz wtasciwe uzytkowanie.
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Miski ustepowe i umywalki montowane w tazienkach dla dzieci nalezy dostosowa¢ do
wzrostu dzieci przy czym zastosowane rozwigzania musza umozliwia¢ dzieciom
bezpieczne korzystanie z tych urzadzen.

Zalecane wysokosci montowania poszczegdlnych przyborow sanitarnych mierzone od
ich gérnej krawedzi do podtogi winna wynosic:

-umywalki dla dzieci do 3 lat (<90cm) 0,50m,

-umywalki dla dzieci 3 - 6 1at (90 - 120cm) 0,55 - 0,65m,

- wysoko$¢ siedziska miski ustepowej dla dzieci do 3 lat - 0,26m,
- wysokos¢ siedziska miski ustepowej dla dzieci 3 - 11 lat - 0,32m.

Wszystkie przybory sanitarne lokalizowane w $ciankach typu lekkiego nalezy
montowac na stelazach systemowych.

ODBIOR

- podejscia i przewody spustowe kanalizacji sanitarnej nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w
czasie swobodnego przeptywu przez nie wody

- kanalizacyjne przewody odptywowe odprowadzajace Scieki sanitarne sprawdza si¢ na
szczelnos¢ po napelnieniu woda powyzej kolana faczacego pion z poziomem poprzez
ogledziny.

PrzejScia przewodow instalacji sanitarnych przez Sciany i stropy oddzielenia
przeciwpozarowego zabezpieczy¢ masami uszczelniajagcymi o odpornosci ogniowej tych
przegrod.

4.4.Instalacja wentylacji mechanicznej

We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych przewidziano dziatanie wentylacji
grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie.

Zuzyte powietrze usuwane bedzie poprzez wentylatory osiowe 1~230/50Hz z
regulowanym opéZnieniem czasowym, czujnikiem ruchu oraz czujnikiem wilgotnosci.
Wentylatory nalezy montowac bezposrednio na kanatach wentylacji grawitacyjne;j.

W pomieszczeniu zmywalni nad zmywarka zastosowano okap. Powietrze spod okapu
bedzie usuwane poprzez wentylatory dachowy w wersji cieptoodpornej montowany na
podstawie ttumigcej. Lokalizacja wentylatora dachowego z podstawa ttumigca wg czesci
rysunkowe;j.

W pomieszczeniu 2.4 (pom. odpoczynku dla dzieci) zastosowano wentylacje
mechaniczng wywiewng z wentylatorem dachowym z podstawg ttumiaca. Na instalacji
wentylacyjnej zastosowa¢ kanatowy tlumik akustyczny. Wywiew powietrza z
pomieszczenia poprzez kratke wentylacyjng 150x600mm zamontowang w gornej czesci
pomieszczenia. Starowanie pracg wentylatora poprzez regulator z harmonogramem
tygodniowym.

Wiaczanie instalacji wentylacyjnej pomieszczen odbywaé¢ sie bedzie razem z
wilaczaniem o$wietlenia w danym pomieszczeniu lub przy zadziataniu czujnikéw ruchu
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lub wilgotnosci. Wentylator nalezy podiaczy¢ tak, aby po wiaczeniu swiatta zatgczat sie
réwnoczesnie, a po wylaczeniu wytaczat sie z opdZnieniem czasowym.

Doptyw powietrza do poszczegblnych pomieszczen poprzez nawiewniki okienne oraz
kratke transferowa o przekroju 220cm?, zainstalowang w drzwiach pomieszczenia. W
pomieszczeniach, ktérych $ciany zewnetrzne s3a ognioodporne nalezy zastosowac
nawietrzaki Scienne g150mm z wkiadem peczniejgcym klasy minimum EI60.

Zestawienie wentylatorow:

Nr pom. Pomieszczenie Wydajnos$¢ Sprez Typ
wentylatora wentylatora wentylatora

- - [m3/h] [Pa] -

0.2 Pom. gosp. 195 140 osiowy

0.3 Pom. gosp. 70 920 osiowy

5 Szatnia dla dzieci 120 80 osiowy

6 Wydawalnia 110 80 osiowy

7 Zmywalnia 65 80 osiowy
Okap 250 200 dachowy

8 21)\;2(1: niepetnosprawnych >0 80 o

9 Fazienka dzieci 135 80 osiowy

15 Szatnia dla personelu 60 65 osiowy

1.7 Rozdzielnia 140 75 osiowy

1.9 WC personelu 50 75 osiowy

1.10 Fazienka dzieci 140 75 osiowy

1.11 Pom. socjalne 60 65 osiowy

2.9 Rozdzielnia 920 65 osiowy

211 Fazienka dzieci 110 75 osiowy

24 dPl(;n(li.Z(i)élgoczynku 300 170 dachowy

Wszystkie kanaty wentylacyjne przechodzace przez pomieszczenia, ktérych nie
obstuguja nalezy obudowac ptytami o odpornosci ogniowej klasy minimum EI60.

Otwory rewizyjne i czyszczenie instalacji
— Czyszczenie przewoddéw wentylacji mechanicznej nalezy zapewni¢ poprzez

zastosowanie otworéw rewizyjnych w przewodach Ilub demontaz elementu
sktadowego instalacji

— Otwory rewizyjne nalezy wykona¢ w sposéb umozliwiajacy oczyszczenie
wewnetrznych powierzchni przewodéw, a takze urzadzen i elementéw instalacji, jesli
konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie umozliwia oczyszczenia w inny sposéb

— Wpykonanie otworéw rewizyjnych nie moze obniza¢ wytrzymatosSci i szczelnosci
przewodoéw, jak rowniez wiasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych

— Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych

— Nalezy zapewni¢ dostep do otworéw rewizyjnych w przewodach zamontowanych
nad stropem podwieszonym

— Okap nalezy wyposazy¢ w filtry ttuszczu
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4.5.Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacja centralnego ogrzewania zasilana bedzie z istniejgcej lokalnej kottowni
gazowej zlokalizowanej w piwnicy. Zrédlem ciepta dla instalacji grzewczej oraz uktadu
przygotowania cieptej wody uzytkowej jest istniejacy kociot gazowy o mocy Q=35,0kW.

Instalacja centralnego ogrzewania zaprojektowana jest w uktadzie zamknietym z
pompowym obiegiem wody. Obieg czynnika grzewczego w instalacji c.0. oraz c.w.u.
wymuszajg istniejgce pompy obiegowe.

Opracowanie obejmuje przeniesienie istniejacego naczynia wzbiorczego w obrebie
pomieszczenia kottowni ze wzgledu na budowe nowego ceramicznego systemu
kominowego g160mm z wentylacjg grawitacyjna.

Nalezy wykona¢ nowe podiaczenie kotta gazowego przewodem spalinowym do
projektowanego sytemu kominowego ceramicznego. Jako czopuch nalezy zastosowac
przewod spalinowy stalowy wykonany z blachy kwasoodpornej o $rednicy g150mm.
Istniejacy przewdd spalinowy nalezy zlikwidowa¢. Wentylacja grawitacyjna w kottowni
realizowana bedzie projektowanym kanalem wentylacyjnym systemowym. Kratke
wentylacyjng nalezy umieSci¢ pod stropem pomieszczenia. Wentylacja nawiewna
pomieszczenia kottowni - istniejgca.

Opracowanie przewiduje montaz grzejnikOw (zgodnie z czeScia rysunkowa) w
przebudowanych pomieszczeniach. Pozostate grzejniki jako istniejgce.

Nowo projektowana instalacja centralnego ogrzewania wykonana jest z rur
miedzianych. Przewody rozprowadzajace i podej$cia do grzejnikow nalezy wykonaé w
bruzdach $ciennych oraz w posadzce. W zwigzku z rozszerzalnoscig liniowa instalacji
nalezy zastosowa¢ kompensacje naturalng. Przepusty instalacyjne w przegrodach
oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wykona¢ w sposOb zapewniajacy przepustowi
odpowiednig klase odpornosci ogniowej wymagang dla tych przegrod.

W najwyzszych punktach instalacji nalezy zastosowa¢ odpowietrzniki automatyczne,
natomiast na grzejnikach odpowietrzniki reczne.

Przewdd zasilajacy i powrotny nalezy prowadzi¢ obok siebie, rownolegle. Instalacje
centralnego ogrzewania nalezy prowadzi¢ z minimalnym spadkiem i=3%o w kierunku od
najdalszego pionu lub odbiornika ciepta do Zrédta ciepta.

W miejscach przej$s¢ przez $ciany lub stropy nie mozna wykonywaé potaczen rur.
Przewody nalezy mocowal za pomocg podpdr statych, uchwytéw i wieszakéw.
Konstrukcja uchwytéw i wspornikéw powinna zapewnic tatwy i trwaty montaz instalacji,
odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i
hatasé6w w przewodach. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy
stosowac podktadki elastyczne.
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Maksymalne odlegto$ci pomiedzy punktami mocowania przewodéw stalowych podano
ponizej :

SREDNICE M’;T;IZT’ZMV:Z?V v PRZEWOD
NOMINALNE RUR PIONOWO MONTOWANY INACZE]
[mm] [m] [m]
15 2,0 1,5
20 2,0 1,5
2 5 219 2’2
32 3,4 2,6

Przy przejs$ciach rur przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne. W
tulei ochronnej nie moze znajdowac sie faczenie rur. Nalezy zastosowac tuleje ochronne o
wiekszej Srednicy od Srednicy zewnetrznej rury :

- 0 co najmniej 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowg

- 0 co najmniej 1 cm, przy przejsciu przez strop

Tuleja ochronna musi by¢ dtuzsza od grubosci przegrody pionowej o 5 cm z kazdej
strony, a przy przejSciu przez strop powinna wystawaé 2 cm powyzZej posadzki.
Przestrzen miedzy rurg a tuleja ochronng nalezy wypeti¢ materialem trwale
plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure.

Na catej dtugosci rury uktada¢ w otulinie termoizolacyjnej dla instalacji podtynkowych,
uktadanych w bruzdach S$ciennych i podtogach. Otuline nalezy zabezpieczy¢ przed
wnikaniem zaprawy cementowej, poniewaz pod jej wptywem twardnieje, co ogranicza
zdolno$¢ do przejmowania wydtuzen cieplnych. Przy zastosowaniu materiatu
izolacyjnego o innym wspoétczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli, nalezy
odpowiednio skorygowa¢ grubos$¢ warstwy izolacyjnej. Grubo$¢ warstwy izolacyjnej
podano ponizej:

SREDNICE MINIMALNA GRUBOSC
NOMINALNE RURY DN WARSTWY IZOLACYJNEJ
[A=0,035 W/(m-K)]

[mm] [mm]
do 20 20
20+ 35 30
35+100 ROWNA DN

Do ogrzewania poszczeg6lnych pomieszczen przyjeto grzejniki ptytowe z elementami
konwekcyjnymi i ostonami. Zastosowano grzejniki dwuptytowe. Grzejniki posiadaja
cztery boczne otwory przytaczeniowe GW1/2” w kazdym narozniku grzejnika oraz
podiaczenie odpodtogowe.

Grzejniki montowac¢ min. 10cm ponad powierzchnig posadzki. Podtgczenie grzejnikow
do instalacji centralnego ogrzewania wykona¢ od boku lub od dotu. Nowo projektowang
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instalacje centralnego ogrzewania wpia¢ do istniejacej instalacji c.0. Do grzejnikéw nalezy
zastosowac zawory termostatyczne z regulacja wstepng oraz glowice termostatyczne.
Odciecie grzejnikow za pomoca zaworéw odcinajacych ze spustem, montowanych na
powrocie instalacji.

Wszystkie grzejniki (projektowane oraz istniejgce) znajdujace sie w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt dzieci nalezy wyposazy¢ w ostony ochraniajgce przed
bezposrednim kontaktem z elementem grzejnym. Istniejace podejscia do grzejnikéw oraz
piony c.o. znajdujgce sie w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci nalezy
zaizolowac i obudowac ptytami G-K.

Uwagi i zalecenia

1. Cato$¢ robdt instalacyjnych wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami
branzowymi, a zwtaszcza zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych”

2. Cato$¢ robét instalacyjnych wykona¢ zgodnie z ,Wytyczne projektowania instalacji
centralnego ogrzewania” - ZESZYT 2, Wymagania techniczne ,Cobrti Instal”

3. Catos$¢ robét instalacyjnych wykona¢ zgodnie z ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych” - ZESZYT 5, Wymagania techniczne , Cobrti Instal”

4. Catos¢ robét instalacyjnych wykona¢ zgodnie z ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych” - ZESZYT 6, Wymagania techniczne , Cobrti Instal”

5. Cato$¢ robét instalacyjnych wykona¢ zgodnie z , Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wodociagowych” - ZESZYT 7, Wymagania techniczne ,Cobrti Instal”

6. Cato$¢ robot instalacyjnych wykona¢ zgodnie z ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji kanalizacyjnych” - ZESZYT 12, Wymagania techniczne ,Cobrti Instal”
7. Wszystkie urzadzenia montowac zgodnie z DTR producentéw urzadzen

8. W miejscach przejs¢ przez $ciany wykonac przepusty i wyprowadzic¢ bruzdy

9. Catos$¢ robét wykonac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej
w sprawie wymagan lokalowych i sanitarnych jakie musi spetnia¢ lokal, w ktérym ma by¢
prowadzony zlobek

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ przestrzegajac przepisow BHP i ppoz.
Wszystkie zastosowane materialy musza posiada¢ aktualne atesty, aprobaty i dopuszczenia.

OPRACOWAL :

IL. czes¢é rysunkowa
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ZAWARTOSC TECZKI

1. Opis techniczny

1.1
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1.8
1.9

Dane wyjs$ciowe

Przedmiot opracowania

Parametry techniczne

Normy i przepisy

Instalacje elektryczne wewnetrzne
Instalacje bezpieczenstwa pozarowego

Instalacje niskopradowe
Ochrona od porazen pradem elektrycznym
Uwagi koncowe

2. Czes¢ rysunkowa

Rys.
Rys.
Rys.
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Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

Nr
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Nr
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E-1.1 Schemat gtéwny zasilania

E-1.2 Schematy rozdzielnic pietrowych

E-1.2 Schematy instalacji niskopragdowych

E-2 Rzut piwnic - Instalacje sity i gniazd wtykowych
E-3 Rzut parteru - Instalacje sity i gniazd wtykowych
E-4 Rzut I pietra - Instalacje sity i gniazd wtykowych
E-5 Rzut Il pietra - Instalacje sity i gniazd wtykowych
E-6 Rzut poddasza - Instalacje elektryczne

E-7 Rzut piwnic - Instalacje o$wietlenia

E-8 Rzut parteru - Instalacje oSwietlenia

E-9 Rzut I pietra - Instalacje oswietlenia

Nr E-10 Rzut II pietra - Instalacje o$wietlenia
Nr E-11 Rzut piwnic - Instalacje niskoprgdowe
Nr E-12 Rzut parteru - Instalacje niskopradowe
Nr E-13 Rzut I pietra - Instalacje niskopradowe
Nr E-14 Rzut Il pietra - Instalacje niskopradowe

OSWIADCZENIE

Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie zawarta umowa, kompletne z

punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i moze zostaé skierowane do realizacji.
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1. OPIS TECHNICZNY.

1.1 Dane wyjsciowe.

Projekt Wykonawczy branzy elektrycznej opracowano w oparciu o :
- zlecenie Inwestora
- uzgodnienia z Inwestorem
- podktady budowlane
- uzgodnienia branzowe
- wizje lokalng w terenie
- obowigzujace normy i przepisy

1.2 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania sg instalacje elektryczne wewnetrzne, instalacje
oSwietlenia awaryjnego i oddymiania oraz instalacje niskopragdowe, obejmujace
wymiane instalacji sity, oSwietlenia i gniazd wtykowych wraz z wykonaniem nowych
instalacji niskoprgdowych obejmujgcych instalacje monitoringu, alarmowe,
komputerowe oraz telewizji uzytkowej w zakresie przebudowy budynku szkoty
podstawowej ze zmiang sposobu uzytkowania na ztobek przy ul. Klodzkiej 7 w Nowej
Rudzie, dziatka nr 34/20, obreb nr 7 Stupiec.

Budynek objety opracowaniem jest obiektem dydaktycznym - szkota podstawowa. W
projekcie przewiduje sie wykonanie przebudowy budynku szkoly podstawowej ze
zmiang sposobu uzytkowania na ztobek. Budynek jest obiektem trzykondygnacyjnym z
poddaszem nieuzytkowym, w wiekszej czesSci podpiwniczony. Wykonany zostat w
technologii tradycyjnej murowanej z cegty ceramicznej peine;.

Zasilanie w energie elektryczng budynku odbywa sie z istniejacego przytacza
napowietrznego niskiego napiecia, poprzez zigcze ZN. Uklad pomiarowy energii
elektrycznej wraz z zabezpieczeniami przelicznikowymi nie podlegaja wymianie.
Instalacja odgromowa istniejgca - pozostaje bez zmian.

1.3 Parametry techniczne.

Podstawowe parametry projektowanych instalacji elektrycznych

* sie¢ zasilajgca - 3N ~50Hz, 400/230V, TN-C
 instalacje o$wietlenia - 230V, 50 Hz, TN-S

* instalacje sity i gniazd wtykowych - 400/230V, 50 Hz, TN-S

* system ochrony przeciwporazeniowej - samoczynne wylgczenie

1.4 Normy i przepisy.
Projekt opracowano zgodnie z obowigzujgacymi normami i przepisami
a w szczegdllnosci :
* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekstjednolity:
Dz.U.z 2000 roku Nr 106, poz. 1126 z p6zniejszymi zmianami)
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* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r.
w sprawie szczegétowego =zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego - Dziennik Ustaw Nr 202 z dnia 16.09.2004
poz. 2072

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie — Dziennik Ustaw Nr 75 z dn. 15.06.2002 .

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz. 719, z dnia 22
czerwca 2010 r.)

* Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej
(Dz.U.z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z p6Zniejszymi zmianami)

* Polska Norma PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.

* Polska Norma PN-IEC 60364-4-41/2000 w zakresie ochrony od
porazen pradem elektrycznym

e Polska Norma PN-IEC 60364-4-443 oraz PN-IEC 664-1 w zakresie
ochrony przed przepieciami

* Polska Norma PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach
Budowlanych. Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze

e PN-EN 50173-1:2011 Technika informatyczna -- Systemy okablowania
strukturalnego -- Cze$¢ 1: Wymagania og6lne

e PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika informatyczna -- Systemy
okablowania strukturalnego -- Cze$¢ 2: Pomieszczenia biurowe

e PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna -- Instalacja
okablowania -- Cze$¢ 2: Planowanie i wykonywanie instalacji wewnatrz
budynkow

e PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna -- Instalacja
okablowania -- CzeS$¢ 1: Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakoSci

e PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna -- Instalacja
okablowania -- Badanie zainstalowanego okablowania

e Normy i wytyczne dotyczace projektowania systemdéw sygnalizacji
wtamania, Polska Norma w zabezpieczeniach - Cze$¢ 7:Wytyczne
Stosowania

¢ Dokumentacja Techniczno Ruchowa urzadzen wizyjnych
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1.5 Instalacje elektryczne wewnetrzne.

Istniejacy budynek zasilany jest przytaczem napowietrznym niskiego napiecia, poprzez
ztacze ZN. W ramach roboét elektrycznych wykonana zostanie nowa instalacja
elektryczna obejmujgca wymiane i montaz instalacji o$wietlenia podstawowego i
awaryjnego, instalacje sily i gniazd wtykowych. Instalacja ta zabezpieczona bedzie
wytacznikami instalacyjnymi i ré6znicowopradowymi zabudowanymi w gtéwnej tablicy
rozdzielczej TGL oraz w pozostatych tablicach rozdzielczych pietrowych.

W zakresie opracowania projektowego nie przewiduje sie zmian w uktadzie przytacza
energetycznego i pomiarowym energii elektrycznej oraz wymiany zabezpieczen
gtownych - przedlicznikowych.

Zasilanie tablicy TGL wykona¢ z istniejacego ztacza napowietrznego ZN. W linii
zasilajacej stosujac przewéd zasilajacy typu 4x LgY 25 mm® . Przewdd zabezpieczyé
przed uszkodzeniami mechanicznymi, uktadajac go w rurze instalacyjnej ochronnej
pod tynkiem Tablica rozdzielcza TGL zamiera m.in., wylgcznik gtéwny, lampki
kontrolne obecnosci napiecia, ochronniki przepieciowe oraz zabezpieczenia obwodow
odbiorczych w piwnicy. Do rozdzielnicy przenie$¢ istniejacy licznik energii
elektrycznej. Uktad potaczen, zabezpieczenia poszczegdlnych obwodéw oraz przekroje
przewodow zasilajacych pokazano na rysunku E-1: Schemat gtéowny zasilania.

Z uwagi na konieczno$¢ spetnienia wymogéw w zakresie zabezpieczen pozarowych
obiektu nalezy m.in. zabudowa¢ pozarowy wyltacznik pradu. W rozdzielni gtéwnej
zabudowa¢ wytacznik z cewka wybijakowa, przystosowany do zdalnego wytaczania
przyciskiem przeciwpozarowym, zabudowanym przy wejsciu gtbwnym do budynku. Z
przed pozarowego wyltacznika pradu zasilane beda obwody oddymiania klatki
schodowej oraz hydroforu.

W budynku wykonana zostanie nowa instalacja elektryczna. Instalacje oSwietleniowa
wykonaé¢ przewodem typu YDY 3(4)x1,5 mm®, ukladanym pod tynkiem. W
instalacjach sity oraz gniazd wtykowych stosowaé przewody typu YDY 3x2,5 mm®.
Wszystkie obwody sity i gniazd wtykowych wykona¢ z zyta ochronng "PE". Przewody
uktadane na podiozu niepalnym mozna zastapi¢ przewodami typu YDYt 750 V.
Stosowac¢ osprzet taczeniowy podtynkowy o podwyzszonym standardzie (w
pomieszczeniach sanitarnych, i technicznych osprzet hermetyczny szczelny).
Wytaczniki zabudowa¢ na wysokosci 1,1 m od poziomu posadzki a w WC, piwnicy i
pomieszczeniach technicznych na wysokosci 1,4 m. Gniazda wtykowe instalowa¢ na
wysokosSci 0,3 m w pomieszczeniach biurowych a w salach, WC i pomieszczeniach
technicznych na wysokosci 1,4 m.

Dla kazdego z pomieszczen zaprojektowano indywidualne oswietlenie podstawowe.
Rozmieszczenie punktéw Swietlnych pokazano na rzutach poszczegélnych
kondygnacji. Oprawy mocowa¢ do sufitow jako nastropowe oraz do $cian.
Zaprojektowano energooszczedne oprawy LED, zataczane tacznikami instalacyjnymi.
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W ciggach komunikacyjnych oraz na klatce schodowej nalezy wykona¢ oS$wietlenie
awaryjne. Celem stosowania o$wietlenia awaryjnego jest zapewnienie w razie
zagrozenia bezpiecznego opuszczenia z miejsc przebywania ludzi. Oswietlenie drogi
ewakuacyjnej utatwia bezpieczne wyjscia z miejsc przebywania oséb podczas zaniku
oSwietlenia podstawowego poprzez stworzenie warunkdéw widzenia umozliwiajacych
identyfikacje i uzycie dr6g ewakuacyjnych oraz tatwe zlokalizowanie i uzycie sprzetu
pozarowego, i sprzetu bezpieczenstwa.

Zaprojektowano awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne o natezeniu min. 1 Ix na
poziomych i pionowych drogach komunikacji ogdlnej oraz na klatce schodowej. Przy
urzadzeniach stuzacych do ochrony pozarowej budynku (hydranty, hydrofor itp.)
nalezy zapewni¢ natezenie o$wietlenia min. 5 Ix. Oprawy oSwietlenia awaryjnego
zasilane beda z wydzielonego obwodu w rozdzielnicy gtéwnej TGL.

Instalacje elektryczne zasilane beda z rozdzielnic usytuowanych na kazdej kondygnacji.
Rozdzielnice wraz z liniami zasilajgcymi wykonane zostang jako nowe. Do rozdzielnic
podiaczone zostang obwody nowoprojektowane.

W pomieszczeniach piwnic instalacje wykona¢ jako nowe natomiast w pomieszczeniu
kottowni instalacja elektryczna istniejaca - pozostaje bez zmian. Wykona¢ nalez
dodatkowe obwody zasilania do urzadzen przewidzianych w czesci instalacyjnej
projektu (gniazdo do pompy zatapialnej, o$wietlenie awaryjne, zasilanie pomp),
przeniesienie istniejgcej rozdzielnicy kottowni oraz zasilanie zestawu hydroforowego.

1.6 Instalacje bezpieczenstwa pozarowego.

Zgodnie z zaleceniami, w obiekcie nalezy wykonac¢ instalacje oddymiania klatki
schodowej. Centralka sterujaca oddymianiem CSO zabudowana zostanie w poblizu
okien oddymiajgacych na 2 pietrze.
Zadaniem centrali jest otwarcie okien oddymiajacych w przypadku wykrycia
zagrozenia przez czujke pozarowa. System oddymiania sktada sie z:

* elektrycznej centrali z wtasnymi akumulatorami

* czujki dymu

e przyciskow oddymiania

» sitownikéw okien oddymiajacych
Uruchamianie systemu oddymiania nastgpi z chwilg wykrycia zagrozenia pozarowego
przez czujke dymu lub po zbiciu szybki i wcisnieciu przycisku oddymiania. Przy
wykonywaniu instalacji oddymiania i =zasilania instalacji nalezy przestrzegac
postanowien obowigzujacych norm, przepiséw oraz wiedzy technicznej. Instalacje
systemu oddymiania wykona¢ przewodami typu:

- YnTKSYekw 1x2x0,8 mm? - linie przyciskéw oddymiania

- HDGs 2(3)x1,5 mm?2 PH90- zasilanie sitownika okna oddymiajacego

- HDGs 3x1,5 mm?2 PH90 - zasilanie centrali
Projektuje sie zasilanie centrali oddymiania jako oddzielny obwdd z wtasnymi
bezpiecznikami z tablicy rozdzielczej gtéwnej budynku, z przed pozarowego
wytacznika pradu ppoz.
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Elementem ochrony pozarowej jest rowniez zestaw hydroforowy, umozliwiajacy
uzyskanie witasciwego ciSnienia wody. Zestaw nalezy réwniez zasilic z przed
pozarowego wytacznika pradu, przewodem typu HDGs 5x2,5 mm2 PH90.

1.7 Instalacje niskopradowe.

W zakresie instalacji niskopragdowych wykonane zostang nastepujace elementy:
* instalacje monitoringu wizyjnego w pomieszczeniach pobytu dzieci oraz na
zewnatrz budynku, przy drzwiach wej$ciowych
* instalacja alarmowa
* instalacja komputerowa w pomieszczeniu biurowym
* instalacja telewizyjna w salach zabaw

System telewizji dozorowej CCTV (closed-circuit television) oraz sygnalizacji
alarmowej jest elementem bezpieczenstwa obiektu wspierajacy prace ochrony oraz
znajdujacych sie ludzi. Przewiduje sie montaz kamer zewnetrznych, kamer
wewnetrznych oraz czujek alarmowych pokazanych na rzutach poszczego6lnych
kondygnacji.

Urzadzenia aktywne do podtaczenia kamer oraz rejestrator zabudowa¢ w gtownym
punkcie dystrybucyjnym GPD. Instalacja monitoringu stanowi¢ ma odrebny element
transmisji danych dla urzadzen zainstalowanych we wspo6lnym z sieciag komputerowa
GPD. Proponowany system monitoringu wizyjnego oparty jest na zewnetrznych
kamerach stalopozycyjnych typu bullet (tulejka) 2 Mpx oraz kamerach wewnetrznych
typu doom (koputka) 2 Mpx IK10, gdzie w pomieszczeniach wewnatrz budynku
zastosowano kamery wandaloodporne. Duza rozdzielczo$¢ kamer zapewnia wysokie
parametry obrazu. Projektowane kamery beda pracowaé¢ w kolorze przy dziennym
oSwietleniu, natomiast w przypadku stabego oSwietlenia terenu np. po zmroku -
kamera przetgcza sie w tryb monochromatyczny (czarno-biaty), dzieki czemu jej
czuto$¢ wzrasta. Kamery wewnetrzne jak i zewnetrzne wyposazone sg dodatkowo w
promiennik podczerwieni w celu poprawy jakoSci obrazu w trudnych warunkach
oSwietleniowych. Szczegélowe parametry kamer zostaty dobrane do warunkoéow
panujacych w poszczeg6lnych obszarach obserwaciji.

Transmisja sygnatéw wizji do poziomu rejestratora odbywac sie bedzie przy
wykorzystaniu technologii IP. Archiwizacja nagran obrazu z kamer jest realizowana na
dyskach zainstalowanych wewnatrz urzadzenia rejestrujacego - rejestrator IP 16
kanatowy, obstugujacy 2 dyski HDD. W rejestratorze zabudowac¢ nalezy 2 dyski 3,5"
4TB SATA Il 64MB 54000br/min. Planowany czas rejestracji przyjeto na 7 dni, przy 24
godzinnym trybie pracy na dobe oraz wsparciem poprzez detekcje ruchu w celu
filtracji zdarzen. Rejestrator sieciowy zainstalowany bedzie w szafie gtéwnej GPD,
zlokalizowanej w pomieszczeniu na 1 pietrze. W pomieszczeniu biurowym obok
pomieszczenia z GPD przewiduje sie stanowisko monitoringu gdzie zainstalowany
bedzie monitor kolorowy LCD o przekatnej ekranu 24 cali wraz ze stacjg podgladu 1-
monitorowg dla 10 kamer.
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Urzadzenia systemu zostang zamontowane trwale do elementéow konstrukcyjnych
budynku. Dotyczy to kamer, ktére musza by¢ zainstalowane w sposéb stabilny,
uniemozliwiajacy wszelkie przemieszczanie sie urzadzenia oraz zapewniajacy
niedostepnos$¢ zwigzang z wszelkimi probami dewastacji lub unieszkodliwienia
systemu. Kamery na elewacjach budynku nalezy montowa¢ na wysokosci I pietra ,
natomiast kamery wewnatrz budynkéw na powierzchni sufitow.
System monitoringu wizyjnego obejmowac bedzie dostawe aparatury opartej na
wykorzystaniu technologii [P wraz z oprogramowaniem. Przyjeto nastepujace
podstawowe wymagania dla realizowanego systemu:

* przesytanie sygnatu w systemie IP

» predko$c¢ zapisu: min. 6 kl/sek

* rejestrator IP, dziatajacy w czasie rzeczywistym

* system zapisu: Video (H.264) / Audio (G.711)

* czas archiwizacji materiatu: minimum 7 dni
Zakres robot do wykonania obejmuje montaz 3 kamer zewnetrznych oraz 7 kamer
wewnetrznych usytuowanych w miejscach okre$lonych na rzutach budynku. Na
zewnatrz budynku przewiduje sie zabudowe stacjonarnych kamer zewnetrznych w
obudowie szczelnej, a wewnatrz budynku nalezy zabudowa¢ wewnetrzne kamery
koputowe IP, wandaloodporne posiadajgce certyfikat IK10. Montaz konstrukcji
wsporczych dostosowa¢ do warunkéw montazu na $cianach i sufitach. Zasilanie kamer
obywa¢ bedzie sie poprzez aktywny zasilacz POE. Instalacje systemu monitoringu
wykona¢ kablem UTP kat.6 PVC 4x2x23AWG. W gtéwnym punkcie dystrybucyjnym w
serwerowni zabudowac rejestrator, wyposazony w dyski umozliwiajace zapis z 7
dniowym czasem przechowywania.
Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia kompletnej dokumentacji
powykonawczej z naniesionymi wszelkimi zmianami oraz dostarczenia certyfikatow,
DTR dla wszystkich zastosowanych urzadzen. Wszystkie materialty wprowadzone do
robét winny by¢ nowe, nieuzywane, najnowszych aktualnych wzoréw, winny rowniez
uwzglednia¢ wszystkie nowoczesne rozwigzania techniczne.
System instalacji alarmowej zaprojektowano na bazie centrali alarmowej,
przewidzianej do zabudowania w pomieszczeniu na 1 pietrze. Centrala wyposazona
winna by¢ w akumulator 17Ah podtrzymujace prace central w przypadku zaniku
zasilania podstawowego przez okres min. 36 h. Rozmieszczenie aparatury, urzadzen i
osprzetu wykona¢ zgodnie z rysunkami oraz wytycznymi przyjetego rozwigzania
systemowego. Rozmieszczenie czujek winno umozliwi¢ objecie skutecznym polem
obserwacji powierzchni i wytypowanych stref obiektu. Instalacje wykona¢ przewodem
YnTKSYekw 3x2x0,5 mm?, uktadanym p/t w rurkach instalacyjnych karbowanych.
Do zazbrajania, rozbrajania oraz odczytu informacji ze stref nalezy wykorzystac
manipulator zamontowany przy gtéwnych drzwiach wejsciowych. Manipulator nalezy
umie$ci¢ w metalowej obudowie zamykanej na zamek w celu zabezpieczenia przed
nieuprawnionym dostepem, na wysokosci 1,5m od posadzki.

Pracownia Projektowa ,KONSTRUKTOR” siedziba: ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Swiebodzice

Biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Watbrzych, tel. 74-665-96-96, e-mail: biuroppkonstruktor@wp.pl Str.50



Przebudowa budynku szkoty podstawowej ze zmiang sposobu uzytkowania
na ztobek przy ul. Ktodzkiej 7 w Nowej Rudzie, dziatka nr 34/20, obreb nr 7 Stupiec

Do zabezpieczenia pomieszczen obiektu zaprojektowano czujki ruchu dualne,
instalowane na wysokosci 2,30 m - 2,40 m ponad poziomem posadzKi.

Na zewnetrznej Scianie budynku, na wysokosci ok. 3,5m ponad poziomem terenu,
zaprojektowano zewnetrzne sygnalizator optyczno-akustyczny. Sygnalizator
zewnetrzny winien posiada¢ zabezpieczenie sabotazowe przed oderwaniem
sygnalizatora od $ciany lub zdjeciem obudowy.

Na potrzeby systemu systemu komputerowego wykonawca okablowania
strukturalnego doprowadzi z Gléwnego Punktu Dystrybucyjnego okablowanie
strukturalne do punktéw dostepowych opisanych w projekcie. W zakresie roboét
elektrycznych wykona¢ nalezy okablowanie strukturalne dla pomieszczenia
biurowego, z podwdéjny Punktem Logicznym oraz do sal zabaw, z pojedynczym
Punktem Logicznym, zabudowanym przy gniezdzie telewizyjnym. Punkt logiczny przy
gniezdzie telewizyjnym umozliwi podigczenie do odpowiednio wyposazonego
telewizora i wykonywanie prezentacji multimedialnych.

Nowo projektowane instalacje komputerowe wykona¢ w oparciu o kabel UTP kategorii
6e. Kabel tej kategorii nakomicie nadaje sie do przesytu sygnatéw szerokopasmowych.
Kabel niepalny, posiadajacy status LSZH, zalecany jest jako podstawowy produkt do
wykonania okablowania poziomego.

Kable logiczne oraz telewizyjne rozprowadzi¢ w rurkach instalacyjnych gietkich pod
tynkiem. Jako interfejs dla urzadzen koncowych i aktywnego sprzetu sieciowego
wybrano system przytaczeniowy RJ45. Gniazda przytaczeniowe 1(2)xRJ45 zabudowac
w miejscach pokazanych na rzutach, obok gniazd zasilajacych 230 V. Gniazda te maja
speinia¢ wymagania kategorii 6. Ztgcza KATT zapewniajg tatwy montaz a przestona
zabezpiecza ztacze RJ45 przed kurzem.

Instalacje antenowa nalezy wykona¢ w oparciu o antene telewizyjng DVB-T
zlokalizowang na dachu. Instalacje nalezy wykona¢ przewodem koncentryczny typu
RG6 75 Om CTF. Przewody nalezy prowadzi¢ jako instalacja podtynkowa w rurkach
instalacyjnych karbowanych o $rednicy dostosowanej do przekroju przewodu. W
puszkach instalacyjnych na korytarzu nalezy montowac rozgatezniki sygnatowe z
ktérych nalezy odgateziac sie do poszczegélnych pomieszczen.

Gniazda RTV koncowe montowac w puszkach podtynkowych w zestawach z gniazdami
230V (oraz komputerowymi R]J45). Rozmieszczenie gniazd RTV pokazano na rzutach
poszczegbdlnych kondygnacji w czeSci rysunkowej projektu. Gniazda montowac na
wysokosSci ok. 2,3m. Dokladana lokalizacje gniazd ustali¢ z Inwestorem podczas
wykonywania rob6t. Metalowy maszt antenowy potaczy¢ u podstawy z najblizszym
zwodem pionowym. W przypadku montazu masztu z materiatu nieprzewodzacego
nalezy wykona¢ zwody pionowe potaczone z najblizszym zwodem poziomym wg
rysunku przyktadowego umieszczonego ponizej.
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1.8 Ochrona od porazen pradem elektrycznym.
Zgodnie z wymogami Polskiej Normy PN-IEC/60364-4-41/2000, wszystkie instalacje
i urzadzenia elektryczne powinny by¢ objete ochrong przed dotykiem bezposrednim
(ochrona podstawowa) i przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa). Jako srodek
ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej w uktadzie sieciowym TN-S stosowacé
samoczynne wylaczenie zasilania. Ochrone przed dotykiem bezposrednim stanowi
izolacja robocza elementéw instalacji i aparatéw zabezpieczajacych. Ochrone przed
dotykiem posSrednim stanowi samoczynne wylgczenie zasilania, realizowane przez
zabezpieczenia w przypadku pojawienia sie niebezpiecznego napiecia dotyku na
elementach instalacji nie bedacych pod napieciem.
Ochrone przeciwporazeniowa zrealizowano za pomocg wyltacznikéw instalacyjnych
S300 i wytacznikoéw réznicowo - pradowych P300 oraz potaczen wyréwnaweczych.
Wszystkie metalowe czesci urzadzen elektrycznych nie bedacych pod napieciem oraz
bolce zerowe gniazd wtykowych potaczy¢ z przewodem ochronnym "PE". Przewody te
winny by¢ oznaczone kolorem zielono-zéttym.
Na poziomie piwnic - zaprojektowano instalacje potagczen wyrownawczych. Uziemienie
zaciskow szyn wyroéwnawczych wykona¢ za pomoca bednarki FeZn 25x4 oraz
przewodu LgYZo, poprzez potaczenie gtownej szyny wyrownawczej zacisku
probierczego z istniejacg instalacja potaczen wyréwnawczych.
Do systemu potgczen wyréwnawczych nalezy przylaczyc¢:

¢ zaciski PE rozdzielnic nN - 0,4kV,

* zZwory uziemiajgce systemu ogranicznikéw przepie¢,

» przewodzace konstrukcje budowlane, instalacje wod-kan. i co,
Instalacje odbiorcze wewnetrzne winny spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz.U. Nr 75 z dnia 15.06.2002 r. poz. 690) oraz
normy PN-IEC 60364-4-443/1999 i PN-91/E-08109 w zakresie ochrony przed
przepieciami.

1.9 Uwagi koncowe.

Roboty montazowe wykonywa¢ wedlug obowiazujacych norm i przepiséw.
Konstrukcje oraz drzwiczki ziaczy, tablic oraz rozdzielni winny by¢ zabezpieczone
przed korozjg. Tablice i rozdzielnie oznakowac i opisa¢ zgodnie z obowigzujaca
symbolika. Po zakonczeniu robét wykona¢ niezbedne proéby i pomiary elektryczne.
Podczas wykonywania robét nalezy stosowac sie do wymogow norm i przepisow w
zakresie ochrony przeciwporazeniowej oraz przeciwpozarowej. Zabudowane elementy
musza spelni¢ obowigzek catkowitej ochrony i sygnalizowania stanéw zagrozenia w
obiekcie. Prace nalezy prowadzi¢ przez osoby posiadajace wtasciwe uprawnienia
budowlane do prowadzenia prac w zakresie sieci elektrycznych.

Opracowat :
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