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1. CZESC OGOLNA .

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t
budowlanych (ST) sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot
elektrycznych wewnetrznych oraz instalacji oddymiania, zwigzane z przebudowgq
budynku szkoly podstawowej ze zmiang sposobu uiytkowania na Ztobek przy ul.
Ktodzkiej 7 w Nowej Rudzie, dziatka nr 34/20, obreb nr 7 Stupiec.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna (ST) zawiera zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do
okreslenia standardu i jakosci wykonywanych robét, w zakresie sposobu wykonania,
wlasciwosci  wyrobow budowlanych oraz oceny prawidlowosci wykonania
poszczegdlnych robdt. ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p. 1.1.
Zakres robot do wykonania obejmuje :

* roboty demontazowe

* tablice rozdzielcze, wewnetrzne linie zasilajgce

* instalacje sity i gniazd wtykowych

* instalacje o$wietlenia podstawowego i awaryjnego

* instalacje potaczen wyr6wnawczych

* instalacje logiczne sieci komputerowej i telefoniczne;j

* instalacje monitoringu wizyjnego

* instalacja sygnalizacji wlamania

* instalacje TV cyfrowe;j

1.3. OkresSlenia podstawowe

Okreslenia branzowe — elektryczne sg zgodne z obowigzujagcymi normami oraz nizej
wyszczeg6lnionymi definicjami pojec :

1.3.1. Instalacja elektryczna w obiekcie budowlanym - zesp6t wspotpracujacych
ze sobag elementéw elektrycznych o skoordynowanych parametrach
technicznych, przeznaczony do okreslonych celow

1.3.2. Instalacja elektryczna - zesp6t odpowiednio potaczonych przewodoéw i kabli
wraz ze sprzetem 1 osprzetem elektroinstalacyjnym (np. elementami
mocujagcymi i izolacyjnymi), a takze urzadzeniami oraz aparatami -
przeznaczony do przesylu, rozdziatlu, zabezpieczenia i1 zasilania odbiornikdw
energii elektrycznej

1.3.3. Obwdd instalacji elektrycznej - zespdt elementéw instalacji elektrycznej
odpowiednio potaczonych z sobg przewodami elektrycznymi i posrednio lub
bezposrednio ze zrddiem energii oraz chronionych przed przet¢zeniami
wspllnym zabezpieczeniem. Sktada si¢ z przewodéw bedacych pod
napigciem, przewodow ochronnych oraz zwiazanych z nimi urzadzen
rozdzielczych i sterowniczych wraz z wyposazeniem dodatkowym



1.3.4.

1.3.5.

1.3.6.

1.3.7.

1.3.8.

1.3.9.

1.3.10.

1.3.11.

1.3.12.

1.3.13.

1.3.14.

1.3.15.

Obwod instalacji odbiorczej (obwod odbiorczy - instalacja odbiorcza) -
obwdd, do ktérego bezposrednio przytaczone sa odbiorniki energii
elektrycznej lub gniazda wtyczkowe. Ma zapewni¢ mozliwo$¢ zasilania
wszelkiego rodzaju odbiornikoéw elektrycznych w mieszkaniach i budynkach
mieszkalnych w sposéb dogodny i1 bezpieczny

Stopien ochrony obudowy IP - umowna miara ochrony zapewnianej przez
obudowe przed dotykiem czg¢s$ci czynnych i poruszajacych si¢ mechanizmow,
przed dostaniem si¢ ciat statych i wnikaniem wody

Ochrona wewnetrzna - zespol srodkéw do ochrony wnetrza obiektu
budowlanego przed skutkami rozptywu pradu piorunowego w urzadzeniu
piorunochronnym

Ochrona zewnetrzna - zesp6t srodkdw do ochrony obiektu budowlanego
przed bezposrednim uderzeniem piorunu

Szczegétowe wymagania - wymagania, ktére powinien spelnia¢ wyréb
wprowadzany do obrotu, okreSlone w specyfikacjach technicznych lub w
dyrektywach Unii Europejskiej innych niz dyrektywy nowego podejscia

Izolacja podwdjna - izolacja sktadajaca si¢ z izolacji podstawowej oraz
niezaleznej od niej izolacji dodatkowe;j

Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie cech budowy urzadzenia
elektrycznego, okreslajace mozliwosci objecia go ochrong przed dotykiem
posrednim (ochrong przy uszkodzeniu

Cze$¢ czynna - przewdd lub cze$¢ przewodzaca urzadzenia lub instalacji
elektrycznej, ktéra moze znalez¢ si¢ pod napigciem w warunkach normalne;j
pracy instalacji elektrycznej, lecz nie petni funkcji przewodu ochronnego.
Czescig czynng jest przewdd neutralny N, natomiast nie jest nig przewod
ochronny PE ani ochronno-neutralny PEN.

Czes¢ przewodzaca dostepna - czgS¢ przewodzaca instalacji elektrycznej,
dostgpna dla dotyku palcem probierczym wedtug PN/E-08507, ktéra moze
zosta¢ dotknieta, 1 ktéra w warunkach normalnej pracy instalacji nie znajduje
si¢ pod napigciem, lecz moze znalez¢ si¢ pod napigciem w wyniku
uszkodzenia

Czes¢ przewodzaca obca - cze$¢ przewodzaca nie bedaca czescig urzadzenia
ani instalacji elektrycznej, ktéra moze =znalez¢ si¢ pod okreslonym
potencjalem (zwykle pod potencjatem ziemi). Zalicza si¢ do nich metalowe
konstrukcje, rurociaggi przewodzace, podtogi i §ciany

Rozdzielnica gtéwna budynku - zesp6t odpowiednio dobranej i potagczone;j
aparatury rozdzielczej, zabezpieczeniowej, taczeniowej, pomiarowo-
kontrolnej, zestawiony w blokach funkcjonalnych, stuzacy do zasilania i
zabezpieczenia  wewngtrznych  linii  zasilajacych  oraz  obwoddéw
administracyjnych

Urzadzenia elektryczne - wszystkie urzadzenia i elementy instalacji
elektrycznej przeznaczone do celow takich, jak wytwarzanie, przeksztatcanie,
przesylanie, rozdziat lub wykorzystywanie energii elektrycznej. Sg nimi np.
maszyny, transformatory, aparaty, przyrzady pomiarowe, urzadzenia



1.3.16.

1.3.17.

1.3.18.

1.3.19.

1.3.20.

1.3.21.

1.3.22.

1.3.23.

1.3.24.

1.3.25.

ZXacze instalacji elektrycznej - urzadzenie elektryczne, w ktérym nast¢puje
polaczenie elektryczne wspodlnej sieci rozdzielczej z instalacja elektryczng
odbiorcy

Wewnetrzna linia zasilajaca (wlz) - cz¢$¢ obwodu elektrycznego, ktoéra
wraz z odgalezieniami stanowi ukiad zasilajacy w energi¢ elektryczng
poszczegodlne instalacje odbiorcze

Rozdzielnica (tablica) obwodowa - blok funkcjonalny wyposazony w
odpowiednig aparatur¢ (rozdzielcza, zabezpieczeniowa, Iaczeniowa,
pomiarowo-kontrolng), stuzacy do zasilania obwodoéw (odbioréw)
administracyjnych budynku. Tablice obwodowe sg przewaznie instalowane w
poblizu odbiornikéw przez nie zasilanych

Oprzewodowanie - zespot sktadajacy si¢ z przewodu (kabla), przewoddw
(kabli) lub przewodéw szynowych oraz elementdw mocujacych, a takze, w
razie potrzeby, oston przewodéw (kabli) lub przewodéw szynowych

Oswietlenie awaryjne - oSwietlenie elektryczne, samoczynnie wiaczajace si¢
w przypadku wystapienia przerwy w zasilaniu podstawowym, majgce na celu
zapewnienie dostatecznej widocznosci w pomieszczeniach (oswietlenie
bezpieczenstwa) oraz umozliwienie ewentualnej ewakuacji ludzi z budynku
(oswietlenie ewakuacyjne); oswietlenie awaryjne jest zasilane z awaryjnych
zrodet zasilania poprzez niezalezne obwody os$wietleniowe lub czg$é
obwodow oswietlenia podstawowego

Napiecie bardzo niskie (FELV) - napigcie przemienne sinusoidalne o
wartos$ci skutecznej nie przekraczajacej 50 V lub napigcie state o pomijalnym
tetnieniu o wartosci Sredniej nie przekraczajacej 120 V

Centrala sterowania oddymianiem - wieloprocesorowe urzadzenie,
gwarantujgcym niezawodng prace systemu i dajagcym wiele udogodnien
podczas programowania i pdzniejszej obstugi systemu wykrywania pozaru

Procesorowa optyczna czujka dymu - dziala na zasadzie pomiaru
promieniowania rozproszonego przez czastki aerozolu (dymu), ktore dostaty
si¢ do optycznej komory pomiarowej, do ktérych normalnie nie ma dostepu
swiatlo zewnetrzne. Znajdujaca si¢ w komorze pomiarowej fotodioda nie
odbiera promieniowania podczerwonego, emitowanego przez diod¢
elektroluminescencyjna nadawcza dopoty, dopdki do komory nie wnikng
czastki dymu rozpraszajagce promieniowanie w kierunku fotodiody
odbiorczej. Po przekroczeniu odpowiedniego progu auto korekcji wysyta do
wspolpracujacej centrali sygnal alarmu, nie tracac jednocze$nie zdolnosci do
wykrywania pozaru

Reczny Przycisk Oddymiania - jest przeznaczony do przekazywania
informacji o pozarze do wspotpracujacej centrali sterowania oddymianiem
przez osobe, ktéra zauwazyla pozar i1 recznie uruchomita ostrzegacz (zbita
szybke). Reczne ostrzegacze moga pracowaé wylacznie na liniach/petlach
dozorowych central

Gniazda Czujek- s3 przeznaczone do mocowania czujek na suficie i
dotaczenia do nich przewoddw linii dozorowe;.



1.3.26. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona cze¢sci przewodzacych,
dostgpnych w wypadku pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach
zaktoceniowych.

1.3.27. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z odpowiednimi polskimi
normami oraz definicjami podanymi w wymaganiach og6lnych.

1.4. Wymagania dotyczace wykonywania robét

Szczegblowe wymagania dotyczace robot wynikajg z zapiséw dokumentacji
projektowo-kosztorysowej, ST oraz instrukcji technicznych producentéw i
dostawcOw materialow i urzadzen.
*  Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru
* Urzadzenia elektryczne i aparatura winny by¢ instalowane zgodnie z
projektem i wyposazone w tabliczki, oznaczniki, opisy lub inne S$rodki
identyfikujace o zagrozeniu i ich przeznaczeniu
e (Calo$¢ rob6t powinna by¢ wykonana przez osoby stanowigce zespot
(brygadg) lub firm¢ o profilu elektrycznym, zgodnym z przedmiotowym
zakresem robot. Przy wykonywaniu robdét instalacyjno-montazowych moga
by¢ wiec zatrudnione osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje zawodowe
1 wymagane przepisami uprawnienia
* Wyznaczy¢ kierownika robot posiadajacego uprawnienia budowlane w
zakresie budowy instalacji i urzadzen elektrycznych
* Prace prowadzone w poblizu urzadzen bedacych pod napigciem wykonywac
ze szczegOlng ostrozno$cia, stosujac wymagane przepisami Srodki
organizacyjne i techniczne BHP okreslone w przepisach zwigzanych
* Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo osobom postronnym na terenie budowy,
skutecznie zabezpieczy¢ przed dostgpem oséb trzecich
* Prace kontrolno-pomiarowe wykonywa¢ powinny osoby posiadajgce
rOwnowazne uprawnienia do wykonywania pomiar6w
* Po wykonaniu wszystkich zwigzanych z montazem instalacji robdt nalezy
dokona¢ sprawdzenia odbiorczego. Do odbioru koncowego nalezy
przedstawi¢ dokumentacj¢ powykonawcza, protokoty odbioréw czesciowych,
oswiadczenia wykonawcy oraz wymagane atesty i certyfikaty

2. MATERIALY .

2.1. Ogélne wymagania

Ogoblne wymagania dot. materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
czesci ST ,Wymagania ogélne”. Wykaz niezbednych materiatébw wynika z
dokumentacji projektowej oraz przyjetej technologii wykonania robdét.



2.2. Szczegélowe wymagania dotyczace materialow

Szczegdblowe wymagania dotyczace materialdéw zawarto w czg$ci opisowej 1 rysun-
kowej projektu. Przy wykonywaniu robdt nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z :

- dokumentacjg projektowa.

- zestawieniem materialéw zalagczonym do kosztorysu przedmiarowego,

- naktadami KNR i KNNR dotyczacymi wykonania robot elektrycznych
Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).

2.2.1 Przewody instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Przewody instalacyjne nalezy stosowa¢ izolowane lub z izolacja 1 powloka
ochronng do uktadania na state, w ostonach lub bez, uktadanych wtynkowo lub pod
tynkiem; ilo$¢ zyt zalezy od przeznaczenia danego przewodu. Napigcie znamionowe
izolacji 750V. Jako materiaty przewodzace mozna stosowa¢ miedz i aluminium, przy
czym dla przekroju zyt do 10 mm’® nalezy stosowaé obowiazkowo przewody
miedziane.
- Przewody typu YDY na napigcie znamionowe 450/750 V z zylami
miedzianymi o przekroju od 1,5mm2 do 10 mm”

- Przewody typu YnTKSYekw o przekroju do 2,5 mm®

- Przewody typu HDGs bezhalonowe o wytrzymatosci ogniowej PH90 na
napiecie znamionowe 300/500 V z zylami miedzianymi o przekroju od
1,5mm2 do 2,5 mm’

- Kabel U/UTP kat.6e, 4 pary 24AWG 100 Ohm, LSZH

2.2.2 Osprzet instalacyjny

Laczniki ogdélnego przeznaczenia oraz gniazda wtykowe do montazu w

instalacjach podtynkowych:

- laczniki podtynkowe oraz gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny by¢
przystosowane do instalowania w puszkach @ 60 mm za pomoca
wkretéw lub ,,pazurkow"

- zaciski do taczenia przewodow winny umozliwia¢é wprowadzenie
przewodu o przekroju 1,0 + 2,5 mm? dla tacznikéw oraz 1,5+6,0 mm? dla
gniazd, w zaleznosci od zainstalowanej mocy 1 rodzaju gniazda wtykowego

- obudowy facznikéw i gniazd wtykowych powinny by¢ wykonane z
materiatow niepalnych lub niepodtrzymujacych ptomienia

- podstawowe dane techniczne tgcznikow:

* napiecie znamionowe: 250V; 50 Hz

* prad znamionowy: do 10 A

* stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X

* stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44
- podstawowe dane techniczne gniazd wtykowych:

* napiecie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz

* prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych



* stopien ochrony w wykonaniu zwyklym: minimum IP 2X
* stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44

2.2.3 Oprawy oswietleniowe

Wypusty sufitowe i $cienne powinny by¢ przystosowane do instalowania
opraw oswietleniowych, przy czym przekrdj przewodéw utozonych na state nie
moze by¢ mniejszy od 1 mm? a napiccie izolacji nie moze byé mniejsze od
750V jeSli przewody uktadane sa w rurkach stalowych lub otworach
prefabrykowanych elementéw budowlanych oraz 300V w pozostatych przypadkach.
W obiekcie nalezy stosowac typy opraw oswietleniowych opisane na rysunkach.
Stosowac oprawy LED, zrédio swiatta - barwa 4000K, IP zgodnie z danymi opraw
zawartymi w legendzie.

2.2.4 Tablice rozdzielcze

Tablice rozdzielcze nowe, wyposazone w nowe aparaty, projektowane
indywidualnie wg dyspozycji podanych w dokumentacji projektowej. Tablice
wyposazone beda w:

- lampki kontrolne obecnosci faz ,,na ciemno”

- ochronnik przepieciowy klasy C

- wylaczniki nadpradowe jednobiegunowe, Un=230V, prad znamionowy

In=6A, 10A, 16A, charakterystyka B, C, znamionowa zwarciowa zdolno$¢
faczenia nie mniejsza niz 6kA, napiecie izolacji nie mniejsze niz 500V,
trwato$¢ taczeniowa nie mniejsza niz 4000 taczen

- wylaczniki réznicowopradowe dwubiegunowy, Un=230V AC, prad

znamionowy In=25A, typu A, prad znamionowy ré6znicowy 30mA, trwatos¢
taczeniowa nie mniejsza niz 3000 przestawien, prad znamionowy
zwarciowy umowny nie mniejszy niz 10kA

2.2.5 Instalacja oddymiania

Instalacja oddymiania klatki schodowej zawiera elementy systemowe,
obejmujace urzadzenia sygnalizacyjno-alarmowe, sluzace do samoczynnego
wykrywania i przekazywania informacji o pozarze. W sktad systemu:

- centrala systemu oddymiani adresowalna, umozliwiajaca sterowanie 1

kontrolg zewnetrznych urzadzen zabezpieczajacych, certyfikat CNBOP:
* napiecie zasilania: 50 Hz, 230V+10%-15%
* maksymalny pobér pradu z sieci 1,5 A
* wewnegtrzne napigcie robocze centrali - state 24V+25%-10%
* bateria akumulatoréw ,,24V”, przelaczanie na zasilanie rezerwowe
automatyczne

- optyczne czujki dymu, przeznaczone do wykrywania widzialnego dymu,

przystosowane do pracy w adresowalnych petlowych liniach dozorowych,
certyfikat CNBOP:

* napigcie pracy: 16,5V +24,6 V

* maksymalny prad dozorowania - < 150 pA

* temperatura pracy od - 25 °C do + 55 °C



- reczny ostrzegacz pozarowy, przeznaczony do pracy w adresowalnych
petlach dozorowych, do montazu natynkowego, certyfikat CNBOP:
* napigcie pracy: 16,5V +24,6 V
* maksymalny prad dozorowania - < 140 pA
* temperatura pracy od - 25 °C do + 55 °C

2.2.6 Instalacje niskopradowe

Parametry techniczne materialbw 1 wyrobéw powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w projekcie i powinny odpowiada¢é wymaganiom
obowigzujacych norm panstwowych (PN) oraz przepisom dotyczacym instalacji
okablowania strukturalnego.

2.3. Wymagania techniczne

Wiasciwosci  uzytych  materiatbw muszg odpowiada¢ polskim  normom,
swiadectwom oraz instrukcjom technicznym dopuszczenia do stosowania wydanym
przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Materiaty przeznaczone do wbudowania
musza by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym, mogg by¢
wyroby wykonane wg. indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez
projektanta obiektu lub z nim wuzgodnionej, dla ktoérych dostawca wydat
oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz z
obowigzujacymi przepisami i normami.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce¢ materialy, dla ktérych normy PN i BN
przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone
przez producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie
dokumenty na zyczenie Inspektora Nadzoru.

Zastosowanie innych wyrobéw, tutaj nie wymienionych, jest mozliwe pod
warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i
uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie technicznym dotyczacym instalacji
elektrycznych w budynkach.

3. SPRZET .

3.1.

Ogolne wymagania

Wykaz niezbgdnego sprzetu do wykonania rob6t wynika z dokumentacji projektowe;j
1 przyjetej technologii wykonania robot. Stosowanie innego sprzetu wymaga
akceptacji Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych rob6t, zar6wno

w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zaladunku i wyladunku materiatéw, sprze¢tu itp. Liczba i
wydajnos$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i ST.



4. WYKONANIE ROBOT.

4.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania og6élne”.

Roboty branzowe - elektryczne nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych oraz wytycznymi
producentdéw urzadzen.

Urzadzenia elektryczne winny by¢ instalowane zgodnie z projektem i
wyposazone w tabliczki, oznaczniki, opisy lub inne srodki identyfikujace o
zagrozeniu i ich przeznaczeniu.

Catos¢ rob6t powinna by¢ wykonana przez osoby stanowigce zespot (brygade)
lub firm¢ o profilu elektrycznym, uprawniong do wykonywania prac
zwigzanych z montazem instalacji elektrycznych. Przy wykonywaniu robot
instalacyjno-montazowych moga by¢ wiec zatrudnione osoby posiadajace
odpowiednie kwalifikacje zawodowe 1 wymagane przepisami uprawnienia.
Wyznaczy¢ kierownika rob6t elektrycznych posiadajacego uprawnienia
budowlane w zakresie budowy instalacji 1 urzadzen elektrycznych.

Prace prowadzone w poblizu urzadzen bedacych pod napigciem wykonywac ze
szczegOlna ostroznoscia, stosujagc wymagane przepisami srodki organizacyjne i
techniczne BHP okres§lone w przepisach zwigzanych.

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo osobom postronnym a teren budowy
skutecznie zabezpieczy¢ przed dostepem oséb trzecich.

Prace kontrolno-pomiarowe wykonywa¢ powinny dwie osoby posiadajace
rOwnowazne uprawnienia do wykonywania pomiaréw elektrycznych.
Pracownicy Ci potwierdzaja swoimi podpisami protokoty pomiarowe
stwierdzajgce poprawno$¢ wykonania instalacji.

4.2. Szczegélowe zasady wykonania roboét

Szczegdtowe zasady dotyczace wykonania robdt okresla ST oraz Dokumentacja
projektowa — branza elektryczna. Zakres wykonywanych rob6t obejmuje instalacje
elektryczne 1 teletechniczne wewnetrzne, tablice rozdzielcza w budynku oraz linie
zasilajace.

W instalacjach zaleca si¢ stosowanie kabli :

YDY 3(4)x1,5 mm” - dla instalacji elektrycznych

YDY 3(5)x2,5 mm” - dla instalacji sity 1 gniazd wtykowych

YDY 5x10 mm” - dla wewnetrznych linii zasilajacych

YnTKSYekw 1x2x0,8 mm” - na liniach dozorowych

HDGs 2(3)xlmm2 - do urzadzen systemu przeciwpozarowego

UTP 4 pary kat. 6 nieekranowany 4x2x23 AWG, LSOH - kabel
teleinformatyczny

RG6 (750m) - Przewdd koncentryczny wez dla instalacji telewizyjnej



4.2.1 Prowadzenie przewodow.

* Przewody instalacji elektrycznej uktada¢ pod tynkiem a linie zasilajace i
niskopradowe w rurach ochronnych PCV.

e Przejscia przewoddw przez stropy 1 S$ciany zabezpieczy¢ rurka
winidurowg, oraz uszczelni¢ silikonem.

* Przewody uktada¢ w liniach prostych réwnolegtych do krawedzi $cian i1
stropow.

* Przewody uktadane p/t nalezy przykry¢ warstwa tynku minimum 0,5cm.

* Przy podiagczaniu osprzetu i urzadzen elektrycznych nalezy pozostawié
zapas przewodu niezbe¢dny dla konserwacji i napraw.

* Typ i przekr6j przewodéw pokazano na schematach.

* Przewody instalacji logicznych (komputerowych i telefonicznych) uktadac
w rurach instalacyjnych.

* Przewody instalacji alarmowych uktada¢ w rurkach instalacyjnych p/t.

* Przy podiaczaniu osprzetu i urzadzen elektrycznych nalezy pozostawié
zapas przewodu niezbgdny dla konserwacji i napraw.

* Typ i przekr6j przewodéw pokazano na schematach.

* Przewody logiczne wymagaja szczegélnej ostroznosci podczas ukladania,
sg wrazliwe na zatamania i uszkodzenia mechaniczne.

4.2.2 Montaz osprzetu instalacyjnego.

* Puszki 1 osprzet stosowac z tworzywa sztucznego.

e W pomieszczeniach wilgotnych 1 przejsciowo wilgotnych stosowac
osprzet szczelny

e Urzadzenia 1 osprzet stosowa¢ zgodnie z projektem. Przy montazu
osprzetu stosowac si¢ do wytycznych producentoéw

4.2.3 Wykonanie oswietlenia.

W pomieszczeniach przebudowywanych zabudowaé oprawy os$wietleniowe
zgodnie z projektem. Dopuszcza si¢ zastosowanie opraw innego producenta,
o parametrach jak przyjete w dokumentacji projektowe;.

4.2.6 Instalacje teleinformatyczne i alarmowe.

Trasy kablowe nalezy zbudowa¢ z elementéw trwatych pozwalajacych na
zachowanie odpowiednich promieni gi¢cia wigzek kablowych na zakretach
Przy budowie tras kablowych pod potrzeby okablowania strukturalnego
nalezy wzia¢ pod uwage zapisy normy PN-EN 50174-2:2002 dotyczace
rownolegtego prowadzenia réznych instalacji w budynku, m.in. instalacji
zasilajacej, zachowujac odpowiednie odleglosci pomiedzy okablowaniem
zasilajgcym a  okablowaniem  strukturalnym  przy  jednoczesnym
uwzglednieniu materiatu, z ktérego zbudowane sg kanaty kablowe.

Przy uktadaniu kabli, zar6wno miedzianych, jak i §wiattowodowych nalezy
stosowac si¢ do odpowiednich zalecen producenta (tj. promienia gigcia, sity 1
sposobu wciggania, itp.).



Symetryczne kable skretkowe nalezy uktada¢ w wybudowanych kanatach
kablowych w spos6b odpowiadajacy odpornosci konstrukcji kabla na wszelkie
uszkodzenia mechaniczne. Punkt dostepu do systemu jest zrealizowany w
formie gniazd podtynkowych oraz gniazd przy korytkach kablowych. W
kazdym przypadku doprowadzenie kabli do gniazd wigze si¢ z
pozostawieniem zapasu kabla w obrebie gniazda badz tuz za nim w
sytuacjach, kiedy gabaryty gniazda nie pozwalaja na zorganizowanie zapasu.
Instalacja gniazd musi uwzglednia¢ tatwy dostep uzytkownikéw do gniazd.
Instalacja alarmowa, posiada¢ bedzie wiasne zrédto zasilania w postaci baterii
akumulatoréw. W czasie normalnej pracy akumulatorki pracowaé begdg w
systemie pracy buforowej, przy zaniku napi¢cia uktady zasilane beda z baterii
akumulatoréw. Instalacje alarmowe w pomieszczeniach wykonaé rurach
instalacyjnych PCV pod tynkiem. Przewody instalacyjne prowadzi¢ pod
stropem. Instalacja alarmowa wykonana bedzie w systemie czujek
adresowalnych. Instalacje¢ nalezy podzieli¢ na strefy. Manipulator zabudowac
przy wejsciu do budynku. Czujki montowa¢ bezposrednio na $cianie lub na
uchwycie zgodnie z planem. Jesli jest to mozliwe czujki nalezy montowac¢ na
wysokosci 2,1 m nad podiloga. Przy innych wysoko$ciach zamontowania,
konieczna jest regulacja ustawienia piroelementu wzgledem soczewki.
Zachowa¢ szczegllng uwage, aby podczas montazu nie zabrudzi¢, ani nie
uszkodzi¢ piroelementu. Sygnalizator optyczno akustyczny alarmu
przewidziano w komunikacji 0,2 oraz na zewnatrz budynku.

Uwaga.
Niedopuszczalne jest podiaczanie do centrali catkowicie roztadowanego
akumulatora (napigcie na zaciskach akumulatora bez podtagczonego obciazenia
mniejsze od 11V). Aby unikng¢ uszkodzenia sprzetu, mocno roztadowany
akumulator nalezy wstepnie dotadowa¢ odpowiednig tadowarka.

4.2.4 Zasilanie w energi¢ elektryczna.

Zasilanie w energi¢ elektryczng pomieszczen bedzie odbywaé @ si¢
z istniejgcego uktadu pomiarowego — bez zmian.

4.2.5 Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako ochrong przeciwporazeniowg zastosowano :
a) ochrone podstawowg
- izolacja cze¢sci czynnych urzadzen i przewodow
b) ochrone¢ dodatkowa przed dotykiem posrednim
- samoczynne wytaczenie zasilania w sieci TN-S
Do wykonania ochrony przeciwporazeniowej w instalacji 0,4/0,23 kV
wykorzystano zyly ochronne PE i neutralne N przewodéw. Zyty PE nie
nalezy zabezpieczaC¢ ani przerywa¢ stykami lacznikéw. Po wykonaniu
instalacji elektrycznych obiektu nalezy sprawdzi¢ ciggtos¢ przewodéw PE i N
— wyniki pomiaréw przedstawi¢ protokotem. Cato$¢ ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-IEC 60364-4-41.



4.2.8 Roboty demontazowe

Demontazom podlegaja wszystkie instalacje elektryczne ktére pozostaly w
budynku. Zdemontowa¢ nalezy osprzet 1 oprawy oswietleniowe.
Zdemontowany osprzet 1 oprawy oswietleniowe nalezy przekaza¢ do
dyspozycji Inwestora.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

S.1.

5.2

Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Kontrola jakos$ci wykonania robot polega na zgodnosci wykonania robdt z
dokumentacja projektowg i poleceniami Inspektora nadzoru.

Kontroli jakos$ci wykonania robét

Realizacja kontroli jako$ci na budowie powinna odbywaé si¢ w postaci kontroli
biezacej (wykonywanej zespotowo lub jednoosobowo zawsze z udzialem Inspektora
nadzoru) lub odbioru, ktéry powinien by¢ dokonany zawsze komisyjnie, z
obowigzkiem sporzadzenia odpowiedniego protokotu i wniesienia odpowiedniego
wpisu do dziennika budowy. Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi
nadzoru wszystkie proby, atesty, deklaracje zgodnosci producenta dla stosowanych
materiatow, oswiadczenie, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami
warunki techniczne. Materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich peina
zgodno$¢ z warunkami podanymi w specyfikacjach, moga by¢ przez Inspektora
nadzoru dopuszczone do uzycia bez badan.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggni¢cia zatozonej jakosci wykonywanych robot,
wskazania Inspektorowi nadzoru zgodnosci dostarczonych materialow i
realizowanych rob6t z dokumentacjg projektowa i ST.

6. OBMIAR ROBOT.

6.1

Zasady obmiaru roboét

Sposéb rozliczania rob6t przyjeto w SIWZ-ie. W przypadku rozliczenia ilosciowego,
obmiaru rob6t dokona¢ nalezy w oparciu o wykonany zakres robo6t. Jakikolwiek btad
lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot.
Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z
dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.



6.2

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robdt 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu
umownych platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie.

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
elementow robdt, a takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar
robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe rob6t okreslone sg w formularzu wyceny i przedmiarach rob6t
dla okreslonego rodzaju robdt. Podstawa przyjecia jednostki przedmiarowej jest
formularz wyceny i przedmiar rob6t. Obmiar pozostatych robot wykonuje si¢ wg
zasad podanych w przywolanych w przedmiarze rob6t i formularzu wyceny,
katalogach naktadéw rzeczowych. Jednostki obmiarowe robdt okreslone sg w
formularzu wyceny i przedmiarach robot dla okreslonego rodzaju robo6t. Podstawa
przyjecia jednostki przedmiarowej jest formularz wyceny i przedmiar rob6t. Obmiar
robot wykonuje si¢ wg zasad podanych w przywotanych w przedmiarze robét i
formularzu wyceny, katalogach naktadéw rzeczowych.

7. ODBIOR ROBOT.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjag Projektowa, ST i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji, daly wyniki pozytywne. Odbiér rob6t polega na
sprawdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z projektem budowlano-wykonawczym i ST
odbieranych elementéw. Zgodnos¢ wykonania robdt stwierdza si¢ na podstawie
zgodnosci wynikoéw badan kontrolnych wymienionych w specyfikacji technicznej z
wymaganiami okreslonymi w ST.
Przy przekazywaniu wykonanego zakresu robdt Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajacemu nastepujace dokumenty :
— dokumentacj¢ powykonawcza, poswiadczong przez inspektora nadzoru
oraz kierownika robot
— protokoty odbioru rob6t czgsciowych i ulegajacych zakryciu
— protokoly pomiar6w ochronnych
— os$wiadczenie wykonawcy o wykonaniu robdt zgodnie z projektem i
obowigzujacymi przepisami
— wymagane atesty i certyfikaty na zabudowang aparatur¢ i osprzet



8. PODSTAWA PEATNOSCI .

8.1 Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w specyfikacji ,,Wymagania

0g0lne”.

8.2 Cena jednostki obmiarowej

Podstawg ptatnosci za wykonane roboty sg ceny jednostkowa skalkulowane przez
Wykonawce za jednostki obmiarowe ustalone dla poszczegdlnych pozycji
Przedmiaru rob6t. Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

roboty pomiarowe i przygotowawcze,

roboty wyszczeg6élnione w przywotanych w przedmiarze i formularzu wyceny
robdt podstawach wyceny — tablicach katalogéw naktadéw rzeczowych,

roboty pomocnicze niezbedne do wykonania robdt podstawowych, w tym m.in.,
roboty zabezpieczajace,

oczyszczenie miejsca pracy,

badania i pomiary wyszczeg6lnione w specyfikacji techniczne;.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.

9.1

9.2

Przepisy ogoélne i inne dokumenty

Przepisy ogdlne podano w ST ,Wymagania ogélne”. Uzupelienie przepisow
ogllnych sg przepisy branzowe zawarte w :

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz.U.. Nr 54 z

4 czerwca 1997 poz.358 z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r (Dz.U.
2002 Nr 75 poz 690) w sprawie warunkOw technicznych jakim, powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych,
Instalacje elektryczne Tom V

PKN-CENT 54-14 maj 2006. Czes¢ 14: Systemy sygnalizacji pozarowe;j.
Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i
konserwacji

CNBOP -Podstawowe zasady projektowania instalacji pozarowej
/opracowane w oparciu o materialy VdS/inz Jerzy Ciszewski/

Karty i instrukcje techniczne producentéw materiatow i urzadzen

Polskie Normy

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-1
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe. Definicje



POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-2
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-3
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ustalanie og6lnych charakterystyk.

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-4
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-4-41
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-4-45
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napigcia

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-4-46
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odlagczanie izolacyjne i taczenie

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-4-47

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Srodki ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym.

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-5
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-5-51
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-5-52
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowania.

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-5-53
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-5-55
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie.



POLSKA NORMA PN-IEC 60364-6
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzenie.

POLSKA NORMA PN-IEC 60364-6-61
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze

POLSKA NORMA PN-E-08350-14
Systemy sygnalizacji pozarowe;.
Projektowanie, zaktadanie, odbidr, eksploatacja i konserwacja instalacji.

POLSKA NORMA PN-92/M - 51004/09
Czesci sktadowe automatycznych urzadzen sygnalizacji pozarowe;j.
Badania przydatnosci w warunkach pozaru.

POLSKA NORMA PN-EN 50173-1: 2007
Technika informatyczna Systemy okablowania strukturalnego
Czes¢ 1: Wymagania ogdlne i strefy biurowe

POLSKA NORMA PN-EN 50174-1:2007
Technika informatyczna — Instalacja okablowania.
Czes¢ 1: Specyfikacja 1 zapewnienie jakoSci

POLSKA NORMA PN-EN 50174-2:2007
Technika informatyczna — Instalacja okablowania.
Cze$¢ 2: Planowanie 1 wykonywanie instalacji wewnatrz budynkow

POLSKA NORMA PN-EN 50310:2006
Stosowanie potgczen wyréwnawczych 1 uziemiajacych w  budynkach
zainstalowanym sprzetem informatycznym



