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tawa fundamentowa
-1 gr.24 cm

beton szczotkowany - antyposlizgowy
ptyta Zzelbetowa gr.12cm

izolacja przeciwilgociowa

chudy beton - C12/15 gr. 10cm
podsypka zwirowo-piaskowa gr. 15cm
mieszanka ttuczniowa 0/31,5

LEGENDA:

% porecze przed ich poczatkiem i za korncem nalezy
przedtuzy¢ o 30cm oraz zakonczy¢ w sposdb zapewniajgcy

bezpieczne uzytkowanie
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przeciwwilgociowa

tawa fundamentowa

gr. 24cm

24

beton szczotkowany - antyposlizgowy
ptyta zelbetowa gr.12cm

izolacja przeciwilgociowa

chudy beton - C12/15 gr. 10cm
podsypka zwirowo-piaskowa gr. 15cm
mieszanka ttuczniowa 0/31,5

7 prety @ 10 co max. 20cm

Pracownia Projektowa "KONSTRUKTOR"

siedziba: ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Swiebodzice
biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Watbrzych

Projektant:

mgr inz. Piotr Rajca

NBGP.V 7342/3/75/98

Temat:

Przebudowa budynku szkoty podstawowej ze zmiang sposobu uzytkowania
na ztobek przy ul. Ktodzkiej 7 w Nowej Rudzie, dziatka nr 34/20, obreb nr 7 Stupiec

Inwestor:

Gmina Miejska Nowa Ruda
ul. Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda

Tytut rys.:

KONSTRUKCJA PODJAZDU DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Data:
26.02.2018r.

Stadium:
PW

Skala:
1:20

Nr. rys.:

26

Zastrzega si¢ wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawic autorskim. Rysunck ninicjszy nic moze by¢ w calogei lub w czgsc

uzupelniony lub odstapiony komukolwick, bez pisemnej zgody firmy projektowej
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