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1 Wstep

1.1  Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt stalej organizacji ruchu , opracowany
jako element sktadowy projektu pod tytutem: ,Przebudowa ulic Swidnickiej i Pitsudskiego
w Nowej Rudzie wraz z przebudowg linii o$wietlenia ulicznego”.

Powyzsze opracowania wykonano w ramach zadania inwestycyjnego p.n.:

,Modemizacja ulic Swidnickiej i Pilsudskiego w Nowej Rudzie b  edacych tacznikiem
pomi edzy Drog g Sudeck g, a centrum miasta oraz Noworudzk g Podstref g WSSE Invest Park
i drog a 385 do przej $cia granicznego w Ttumaczowie”

ktérego Inwestorem jest Gmina Miejska Nowa Ruda.

Niniejszy projekt, z uwagi na zakres robot budowlanych objetych catym zadaniem
inwestycyjnym, przewiduje likwidacje istniejgcej organizacji ruchu i wprowadzenie w jej miejsce
nowej organizacji ruchu.

Wprowadzenie statej organizacji ruchu, obj etej niniejszym projektem, planuje si e
do ko nca 2016 roku.

1.2 Dane ogolne

Nazwa zadania: Modernizacja ulic Swidnickiej i Pitsudskiego w Nowej Rudzie bedacych
lacznikiem pomiedzy Drogg Sudeckg, a centrum miasta oraz
Noworudzkg Podstrefg WSSE Invest Park i drogg 385 do przejscia
granicznego
w Tlumaczowie

Inwestor: Gmina Miejska Nowa Ruda
57-400 Nowa Ruda, ul. Rynek 1

Jednostka Biuro Studiéw i Projektéw Drogownictwa STUDIO PROJEKT
Projektowa: 58-100 Bystrzyca Gérna, ul. Osiedle Sowie 12
Lokalizacja: wojewodztwo: dolnoslgskie; Powiat: klodzki; Jednostka ewidencyjna:

Nowa Ruda —Miasto, Gmina Nowa Ruda

Tytut projektu: Przebudowy ulic Swidnickiej i Pitsudskiego w Nowej Rudzie wraz
Z przebudowa linii o$wietlenia ulicznego

Opracowanie: Projekt statej organizacji ruchu
Stadium: Dokumentacja Techniczna
Branza: Drogowa
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1.3 Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu 0 umowe nr WI.272.01.2015/MF z dnia
14.05.2015r zawartg pomiedzy Gming Miejska Nowa Ruda z siedzibg w Nowej Rudzie,
ul. Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda a Projektantem — Biurem Studiéw i Projektéw Drogownictwa
STUDIO PROJEKT z siedzibag w Bystrzycy Goérnej, ul. Osiedle Sowie 12.

1.4 Materialy wyj $ciowe do opracowania projektu

Niniejszy projekt stalej organizacji ruchu opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty
i dokumenty:

[1] Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

[2] Dokumentacja techniczna do zgtoszenia rob6t budowlanych pod tytutem: Przebudowa ulic
Swidnickiej i Pitsudskiego w Nowej Rudzie wraz z przebudowg linii o$wietlenia ulicznego,
BSiPD Studio Projekt, listopad 2015,

[3] Inwentaryzacja oznakowania wykonana staraniem BSiPD Studio Projekt.

oraz przepisy techniczne, wytyczne i literatura

Nalezy podkresli¢, ze dokumentami zwigzanymi sg miedzy innymi wymienione ponizej
przepisy techniczne, wytyczne i literatura, ktérych uwzglednienie w procesie budowlanym jest
wymagane tak na etapie projektowania jak i etapie realizacji rob6t budowlanych:

[4] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (z pdzniejszymi zmianami),

[5] Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca
1999 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz.U.1999.43.430, z pGzniejszymi zmianami),

[6] Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U.2003.220.2181, z
pézniejszymi zmianami),

[7] Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz.U.2012.1137,
z pOzniejszymi zmianami),

[8] Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakoéw i sygnaléw drogowych
(Dz.U.2002.170.1393, z p6zniejszymi zmianami),

[9] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegobtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad
tym zarzgdzaniem (Dz.U.2003.177.1729, z p6zniejszymi zmianami).

2 Opis stanu istniej acego

2.1 Istniej gce zagospodarowanie terenu

Przedmiotowy cigg ulic: Gtéwna (na terenie wiejskim), Swidnicka i Pitsudskiego (na terenie
miejskim) do dnia 23.12.2014 roku stanowit przebieg drogi wojewddzkiej DW381. Od tej daty do
dnia 31.12.2015 roku ulice te stanowily cigg drég gminnych, nalezacych do odpowiednich
samorzadéw lokalnych, tj. ul. Giéwna do Gminy wiejskiej Nowa Ruda, ulice Swidnicka

Biuro Studioéw i Projektéw Drogownictwa STUDIO PROJEKT
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i Pitsudskiego do Gminy Miejskiej Nowa Ruda. W chwili obecnej, tj. od dnia 01.01.2016 roku
przedmiotowe ulice znajdujg sie w ciggu drogi wojewddzkiej 386 bedacej w zarzadzie DSDiK we
Wroctawiu.

Ulica Gtéwna na przedmiotowym odcinku posiada nawierzchnie asfaltowg, wydzielong
kraweznikami betonowymi. Ulica Gtéwna jest drogg o przekroju 1/2 (jednoprzestrzenna,
dwupasowa) o $redniej szerokosci jezdni ok. 7m. Istniejgca nawierzchnia asfaltowa ulicy Gtdwnej
jest czesciowo wyremontowana w ramach wykonanej budowy obwodnicy Nowej Rudy - etap lII.

Ulica Swidnicka na przedmiotowym odcinku posiada nawierzchnie asfaltowa, wydzielong
kraweznikami betonowymi. Ulica Swidnicka jest drogg o przekroju 1/2 (jednoprzestrzenna,
dwupasowa) o sredniej szerokosci jezdni ok. 10m z chodnikami, ktére gidwnie sg obustronne a
czesciowo jednostronne (szczego6lnie na odcinku poczatkowym, tj. do ok. km 0+780).

Ulica wyposazona jest w istniejgce zatoki autobusowe o niestandardowych parametrach
geometrycznych. W ciggu ulicy Swidnickiej brak jest urzgdzen dla obstugi ruchu rowerowego.
Sporadyczne miejsca do parkowania o0 nawierzchni utwardzonej urzgdzone sg
w sposOb przypadkowy i nie posiadajg odpowiednich parametréw geometrycznych.
W przewazajgcej ilosci miejsca wykorzystywane do parkowania pojazdéw samochodowych
urzagdzone sg na terenie nieutwardzonym.

Ulica Pitsudskiego na przedmiotowym odcinku posiada nawierzchnie asfaltowa, wydzielong
kraweznikami betonowymi (czesciowo kraweznik jednostronny). Ulica Pitsudskiego jest drogg o
przekroju 1/2 (jednoprzestrzenna, dwupasowa) o sredniej szerokosci jezdni ok. 7m i gltéwnie
jednostronnym chodnikiem.

W rejonie ul. Cmentarnej znajduje sie zatoka autobusowa o niestandardowych parametrach
geometrycznych. W ciggu ulicy Pitsudskiego brak jest urzadzen dla obstugi ruchu rowerowego.
Jako miejsca do parkowania wykorzystywane jest gidwnie nieutwardzone pobocze gruntowe.

2.2 Istniej gce oznakowanie

Inwentaryzacja istniejgcego oznakowania pionowego oraz poziomego zostala wykonana
wylgcznie dla potrzeb wyceny rob6t rozbiérkowych i przygotowawczych. W ninigjszym
opracowaniu nie zamieszczono planszy istniejgcego oznakowania z uwagi na przyjete zatozenie,
ze po przeprowadzonej przebudowie wszystkie znaki pionowe i poziome bedg wymienione na
nowe.

3 Rozwigzania projektowe

3.1 Opis rozwi gzan projektowych

Ulica Swidnicka i Pitsudskiego w obszarze opracowania, tj. od skrzyzowania ul. Gléwnej,
Nadrzecznej i Swidnickiej (niniejsze opracowanie nie obejmuje obszaru ronda w Ludwikowicach
oraz odcinka ul. Gtéwnej do skrzyzowania z ul. Nadrzeczng) do skrzyzowania ul. Pitsudskiego
z ul. Cmentarng jest ul. Gltébwng z pierwszenstwem przejazdu wyznaczonym znakiem D-1
wystepujgcym w komplecie ze znakiem A-7.

Na catej diugosci ul. Swidnickiej i Pitsudskiego ustala sie ograniczenie predkosci do
obowigzujgcej na terenie zabudowanym na zasadach ogolnych, przy czym na odcinku
ul. Pitsudskiego, na ktérym wydzielono pas wielofunkcyjny, wprowadzono ograniczenie predkosci
do 40 km/h.
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Na dtugosci ul. Swidnickiej i Pitsudskiego projektuje sie wydzielong dwukierunkowg $ciezke
rowerowg 0 szerokosci 2m biegnaca réwnolegle do chodnika, ktérg oznakowano znakami
pionowymi C-13/16. Odcinki wspoélnych ciggéw pieszo-rowerowych 0 ruchu mieszanym
oznakowano znakami C-16 z tabliczkg T-22 "Nie dotyczy roweréw". Wszystkie te znaki
przewidziano z grupy MINI. Dodatkowo przewidziano wykonanie oznakowania poziomego
w postaci piktogramoéw P-23 co ok. 50m oraz znaku P-10 zlokalizowanego na przecieciu
z ciggiem pieszym. Na skrzyzowaniach projektowanej sciezki rowerowej z drogami publicznymi
wyznacza sie przejazdy rowerowe oznakowane znakami poziomymi P-11 na tle czerwonym wraz
ze znakami pionowymi D-6a, a w przypadku ich lokalizacji wraz z przejsciem dla pieszych
oznakowanym znakiem P-10, ze znakami pionowymi D-6b.

W miejscach o szczegbélnym zagrozeniu dla bezpieczenstwa pieszych, dla poprawy
bezpieczenstwa wprowadzono:
- piktogramy znaku A-17 na powierzchni jezdni przed przejSciem dla pieszych
oznakowanym znakami D-6 ze znakiem T-27, ktory zlokalizowany jest w poblizu szkoty,
- bariere U-12a w rejonie mostu na Wtodzicy (na zakonczeniu chodnika lewostronnego),
- bariere U-12a w rejonie skrzyzowania ul. Swidnickiej z ul. Sokola.

Na odcinku ul. Pitsudskiego wprowadzono wydzielony w przekroju ulicy trzeci pas ruchu
dla potrzeb pasa wielofunkcyjnego przeznaczonego do realizacji lewoskretéw z mozliwoscig
oczekiwania, ktéry oznakowano kompletem znakéw pionowych B-33"40" oraz F-19 oraz znakami
poziomymi P-1e na tle czerwonym wykonanym w postaci malowania nawierzchni bitumiczne;.
Rozpoczecie oraz zakonczenie pasa wielofunkcyjnego wykonano w postaci okraweznikowanej,
wyniesionej ponad nawierzchnie jezdni wyspy, oznakowanej dodatkowo znakami pionowymi U-
5b+C-9 z klinem wyznaczonym znakiem P-7b i P-21a.

SzczegOly zwigzane z projektowang docelowg organizacjg ruchu drogowego zostaly
przedstawione na dotgczonych planszach w skali 1:500.

3.2 Ustanowione ograniczenia

Zgodnie z istniejgcymi ograniczeniami w ruchu (zinwentaryzowanymi w terenie) na

przedmiotowej drogi utrzymuje sie nastepujgce ograniczenia:

- na obiekcie mostowym nad rzekg Wiodzicg lezgcym w ciggu ul. Swidnickiej, oraz na ul.
Swidnickiej i Pitsudskiego ograniczenie ruchu pojazdéw o rzeczywistej masie catkowitej
ponad 18t,

- na ul. Andersa (w poblizu skrzyzowania z ul. Sokola) ograniczenie ruchu pojazdéw
0 rzeczywistej masie catkowitej ponad 10t,

- naul. Dworskiej ograniczenie ruchu pojazdéw o rzeczywistej masie catkowitej ponad 18t,

- na ul. Obozowej ograniczenie ruchu pojazdow o rzeczywistej masie catkowitej ponad 6t,

Niniejszy projekt nie wprowadza dodatkowych ograniczen.

3.3 Ustalenia szczego6towe

Do oznakowania pionowego nalezy stosowaé znaki drogowe nowe (dopuszcza sie
wykorzystanie znakéw istniejgcych za zgodg Zarzadcy drogi) z grupy SREDNIE, pokryte folig
odblaskows typu 2 (2 generacji):

=  Ostrzegawcze, tréjkagtne o boku 900mm,
= Zakazu i nakazu, okragte o srednicy 800mm,

Biuro Studioéw i Projektéw Drogownictwa STUDIO PROJEKT
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= Informacyjne, prostokgtne o diugosci boku podstawy 600mm.
Znaki D-1 jako znaki powtarzajgce przed skrzyzowaniami nalezy stosowac z grupy MINI, pokryte
folig odblaskowg typu 2 (2 generacji).

Znaki umieszczaé na stupkach stalowych ocynkowanych na wysokos$ci 2,2m nad poziomem
terenu (do dolnej krawedzi znaku) w odlegtosci od 0,5 do 2,0m od linii krawedzi jezdni lub
krawedzi chodnika. Go6rng czes¢ stlupka zabezpieczy¢ systemowym  korkiem
Z tworzywa sztucznego. Tablice znakéw grupy E umieszcza¢ na bezpiecznych konstrukcjach
wsporczych.

Do oznakowania poziomego zastosowaé materialty do oznakowania grubowarstwowego,
przy czym rodzaj uzytego materiatu Wykonawca winien uzgodni¢ z Inwestorem. Materiaty uzyte
do wykonania oznakowania poziomego oraz powierzchni ostrzegawczych w kolorze czerwonym
muszg spetnia¢ wymogi odpowiednich norm i przepiséw szczegélnie pod wzgledem wiasnosci
przeciwposlizgowych oraz odblaskowosci.

Oznakowanie pionowe i poziome nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw
i sygnatbw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220 poz. 2181, z p6zniejszymi zmianami).

Wprowadzona organizacja ruchu winna byé zgodna z zatwierdzeniem statej organizacji
ruchu wydanym przez Marszatka Wojewddztwa Dolnoslaskiego (zatwierdzenie nr 290/2016).

Opracowat:

Stawomir Jagiefto
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PROJEKTOWANE ZNAKI PIONOWE
SYMBOL NAZWA ILOSC
- - szt
A-7 Ustap pierwszenstwa 14
A-8 Skrzyzowanie o ruchu okreznym 1
A-17 Dzieci 2
A-24 Rowerzysci 4
A-30 Inne niebezpieczenstwo 1
B-18 Ograniczenie tonazu 4
B-25 Zakaz wyprzedzania 3
B-33 Ograniczenie predkosci 2
B-36 Zakaz zatrzymywania si¢ 1
C-9 Nakaz jazdy z prawej strony znaku 2
C13/16 Droga dla pieszych i roweréw 2
D-1 Droga z pierwszenstwem 4
D-2 Koniec drogi z pierwszenstwem 1
D-3 Droga jednokierunkowa 1
D-4a Droga bez przejazdu 2
D-4b Wijazd na droge bez przejazdu 2
D-6 Przejscie dla pieszych 40
D-6a Przejazd dla rowerzystow 4
D-6b Przejscie dla pieszych i przejazd dla rowerzystow 14
D-15 Przystanek autobusowy 7
D-18 Parking 10
D-18a Parking - miejsca zastrzezone 2
D-42 Obszar zabudowany 1
E-1 Tablica przeddrogowskazowa 2
E-2a Drogowskaz tablicowy umieszczony obok jezdni 4
E-13 Tablica kierunkowa 1
E-17a Miejscowos¢ 2
E-18a Koniec miejscowosci 2
F-5 Uprzedzenie o zakazie 3
F-6 Znak uprzedzajacy umieszczany przed skrzyzowaniem 4
T-0 Tabliczka informacyjna 3
T.6a Tabliczka wskazujaca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszenstwem przez 5
skrzyzowanie (umieszczana na drodze z pierwszeristwem)
T-6¢ Tabliczka wskazujaca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszenstwem przez 1
skrzyzowanie (umieszczana na drodze z podporzadkowanej)
T.16 Tabliczka wskazujgca miejsce wyjazdu pojazdéw uprzywilejowanych wskazanych na 1
tabliczce
T-22 Tabliczka wskazujaca, ze znak nie dotyczy roweréw jednosladowych 2
T-27 Agatka 2
T.29 Tabliczka informujaca o miejscu przeznaczonym dla pojazdu samochodowego 3
uprawnionej osoby niepetnosprawnej o obnizonej sprawnosci ruchowej
T-30a Oznacza postoj catego pojazdu na chodniku réwnolegle do kraweznika 5
T-30b Oznacza postoj catego pojazdu na chodniku prostopadle do kraweznika 3
RAZEM: 164

Biuro Studiéw i Projektéw Drogownictwa STUDIO PROJEKT
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PROJEKTOWANE ZNAKI PIONOWE - MINI
SYMBOL NAZWA ILOSC
- - szt
A-7 Ustap pierwszenstwa 1
C13/16 Droga dla pieszych i roweréw 17
C-13a/C-16a Koniec drogi dla pieszych i roweréw 1
C13 Droga dla rowerdw 3
C-13a Koniec drogi dla roweréw 3
C-16 Droga dla pieszych 2
D-1 Droga z pierwszenstwem 20
RAZEM: 47
PROJEKTOWANE ZNAKI POZIOME
SYMBOL NAZWA WSKA ZNIK ILOSC POWIERZCHNIA
- - - - m2
A-17 Dzieci - jako znak poziomy 1,75 m2/ szt 2 szt 3,5
P-1b Linia pojedyncza przerywana krétka 0,04 m2/mb 1030 m 41,2
P-1le Linia pojedyncza przerywana prowadzaca szeroka 0,12 m2/ mb 1067 m 128,0
P- 3a Linia jednostronnie przekraczalna dtuga 0,20 m2/mb 162 m 32,0
P-4 Linia podwéjna ciagta 0,24 m2/mb 1577 m 378,5
P-7a Linia krawedziowa — przerywana szeroka 0,12m2/mb 48 m 5,8
P-7b Linia krawedziowa - ciggta szeroka 0,24 m2/ mb 434 m 104,2
P-10 Przejscie dla pieszych 404 m2 404,0
P-11 Przejazd dla rowerzystéw 31 m? 31,0
P-13 Linia warunkowego zatrzymania ztozona z tréjkatow 0,2625 m2/ mb 98 m 25,7
P-14 Linia warunkowego zatrzymania ztozona z prostokatow 0,375 m2/mb 103 m 38,6
P-17 Linia przystankowa 1,71 m2/mb 90 m 153,9
P-18 Stanowisko postojowe 0,12 m2/mb 261 m 31,3
P-20 Koperta 0,12 m2/mb 71m 8,5
P-21a Powierzchnie wytaczone z ruchu 0,38 m2/m2 415,1 157,7
P-23 Rower 0,662 m?/ szt 139 szt 92,0
P-24 Miejsce dla pojazdu osoby niepetnosprawnej 0,76 m?/ szt 2 szt 1,5
--- Powierzchnia przejazdu dla roweréw w kolorze czerwonym 92,7 m2 92,7
RAZEM: - - 1730,1
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P-288 - SOR

PROJEKTOWANE ELEMENTY BRD

SYMBOL NAZWA ILOSC
U-5a Stupek przeszkodowy 2 szt
U-5b (C-9) Stupek przeszkodowy ze znakiem C-9 8 szt
U-5b (C-11) Stupek przeszkodowy ze znakiem C-11 1 szt
U-12a Ogrodzenie segmentowe 54 m
PEO-1 Punktowe elementy odblaskowe 11 szt
- Wyspa przykrecana ze elementéw gumowych w kolorze czerwonym 6 m?
PROJEKTOWANE St UPKI DO ZNAKOW PIONOWYCH
SYMBOL NAZWA ILOSC
- Stupki rurowe ocynkowane o $rednicy 70mm z kapturkiem 122 szt
- Stupki rurowe ocynkowane o $rednicy 70mm z wysiegnikiem kapturkiem 32 szt
- Bezpieczne konstrukcje wsporcze dla znakdéw E-1 i E2 6 kpl
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