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1. Wstep

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano — wykonawczy niezbedny do
wykonania remontu kanalizacji zewnetrznej sanitarnej i deszczowej na terenei Szkoty
Podstawowej nr 7 w Nowej Rudzie.

1.2. Dane ogdine

Inwestor: Szkota Podstawowa nr 7
57-402 Nowa Ruda, ul. Szkolna 3

Jednostka Projektowa: Przedsigbiorstwo Inzynieryjne BUDTRANS Wojciech Thiel
Os. Piastowskie 16/2/15, 57-400 Nowa Ruda,
Tel.: +48 504 106 166,
e-mail: wt13@interia.pl

Nazwa zadania: Remont kanalizacji zewnetrznej sanitarnej i deszczowej na terenie
szkoty przy ulicy Szkolnej 3 w Nowej Rudzie,

Tytut projektu: Remont kanalizacji zewnetrznej sanitarnej i deszczowej na terenie

szkoty przy ulicy Szkolnej 3 w Nowej Rudzie,

Lokalizacja: Wojewoddztwo: dolnoslgskie; Powiat: kiodzki; Gmina: Nowa Ruda;
Miejscowosé: Nowa Ruda; Jednostka ewidencyjna: Nowa Ruda-miasto
Obreb: Stupiec - 0006, dziatki nr: 207

Branza: Sanitarna

Stadium: Projekt budowlano - wykonawczy

Przedsigegbiorstwo Inzynieryjne BUDTRANS
Wojciech Thiel
57-400 Nowa Ruda, Os. Piastowskie 16/2/15, tel. +48 504 106 166, email: wtl3@interia.pl
REGON 890385953 NIP 885-105-05-39
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1.3. Podstawa opracowania
Niniejsze opracowanie projektowe wykonano na podstawie ponizej wymienionej umowy:

e umowa nr 1/2015 z dnia 08.06.2015 roku zawarta pomiedzy Szkotg Podstawowg nr 7 w
Nowej Rudzie z siedzibg w Nowej Rudzie a Przedsiebiorstwem Inzynieryjnym
BUDTRANS Wojciech Thiel z siedzibg w Nowej Rudzie dla zamdéwienia obejmujgcego
wykonania dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,Remont kanalizacji zewnetrzne;
sanitarnej i deszczowej na terenie szkoty przy ulicy Szkolnej 3 w Nowej Rudzie”

1.4. Materialy wyjsciowe do opracowania projektu

Niniejszy projekt budowlany wykonano w oparciu o nastepujgce materiaty i dokumenty:

e aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa sporzgdzona przez Starostwo Powiatowe w
Ktodzku i wydana w dniu 18.06.2015r.

Arkusz mapy zasadniczej formatu A4 w skali 1:500.

e wypisy ze zbioru danych bazy EGIB sporzgdzone przez Starostwo Powiatowe w
Ktodzku i wydane w dniu 15.06.2015r.,

e mapa ewidencji gruntow w skali 1:1000 sporzgdzona przez Starostwo Powiatowe w
Ktodzku i wydana w dniu 18.06.2015r.,

e inwentaryzacja dla potrzeb projektowych wykonana staraniem Pl BUDTRANS w
okresie od czerwca do sierpnia 2015 roku.

e obowigzujgce przepisy prawa oraz normy,

o literatura fachowa i wytyczne branzowe

Przedsigegbiorstwo Inzynieryjne BUDTRANS
Wojciech Thiel
57-400 Nowa Ruda, Os. Piastowskie 16/2/15, tel. +48 504 106 166, email: wtl3@interia.pl
REGON 890385953 NIP 885-105-05-39
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1.5. Ogdine dane inwestycji

Teren przedmiotowej inwestycji zlokalizowany jest w Nowej Rudzie - Stupcu, gmina
miejska Nowa Ruda. Remontowana sie¢ kanalizacyjna znajduje sie na terenie Szkoty
Podstawowej nr 7 i stuzy odprowadzaniu $ciekéw z zabudowan i terendw szkoty.

2. Opis stanu istniejgcego.

Objeta opracowaniem remontowana kanalizacja sanitarna i deszczowa projektowana
jest na dziatce stanowigcej wtasno$¢ Gminy Miejskiej Nowa Ruda w trwatym zarzgdzie Szkoty
Podstawowej nr 7 w Nowej Rudzie. W wigkszosci stanowi ona tereny zielone..

W obszarze objetym opracowaniem znajduje sie uzbrojenie podziemne i naziemne
charakterystyczne dla terendw zurbanizowanych - miejskich:

- kablowa sie¢ energetyczna,

- sie¢ wodociggowa,

- sie€ kanalizacji deszczowej i sanitarnej,

- siec teletechniczna.

3. Rozwigzania projektowe.

3.1. Zatozenia do projektowania

Zakfada sie wykonanie nowych sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej z rur PVC-U
@160-200 litych SN8.
Projektowane sieci kanalizacji objete niniejszym opracowaniem majg tgczng dtugosé
odpowiednio 148,95m (kanalizacja deszczowa) i 151,15m (kanalizacja sanitarna) i obejmuja:

1. Kanalizacja sanitarna z rur PCV-U litych SN8, & 200 - 106,60 m

2. Kanalizacja deszczowa z rur PCV-U litych SN8, & 160 -59,60 m

3. Kanalizacja deszczowa z rur PCV-U litych SN8, @ 200 - 223,50 m

4. Studnie kanalizacji sanitarnej @ 425 z wtazem zeliwnym - 4 szt
5. Studnie kanalizacji deszczowej @ 425 z wtazem zeliwnym - 5 szt.

Przedsigegbiorstwo Inzynieryjne BUDTRANS
Wojciech Thiel
57-400 Nowa Ruda, Os. Piastowskie 16/2/15, tel. +48 504 106 166, email: wtl3@interia.pl
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6. Studnie kanalizacji sanitarnej betonowe @ 1000 -1 szt.

7. Studnie kanalizacji deszczowej betonowe @ 1000 - 6 szt.

8. Studnie wpustowe betonowe & 500 z wpustem Zeliwnym -7 szt.

9. Tréjnik PCV 200/200/160 - 5 szt.

10. Podtgczenia rynien - 11 kpl.

11. Opaska z kostki betonowe; -181,65 m?

12. Obrzeza betonowe - 72,00 mb

Projektowana kanalizacja przebiegajg w terenie zurbanizowanym, o sredniej gestosci
wystepowania uzbrojenia podziemnego. W celu zapewnienia bezkolizyjnego krzyzowania sie
sieci z zachowaniem normatywnych odlegtosci, odpowiednio zagtebiono i ustalono trase
kanalizacji.

3.2. Tyczenie przebiegu trasy przytaczy

Przed przystgpieniem do remontu kanalizacji nalezy w terenie wytyczy¢ os trasy kazdego
odcinka, zgodnie z planem sytuacyjno — wysokosciowym zagospodarowania terenu i
przeprowadzi¢ niwelacje przekroju podtuznego. Trase nalezy wytyczyC przez uprawnionego
geodete.

Wspétrzedne X i Y studni i punktdow charakterystycznych ujeto w formie zestawienia
tabelarycznego.

I.p. Nr punktu Wspétrzedna Y Wspébtrzedna X
1 S1 5501920.65 3694189.10
2 S2 5501894.79 3694188.84
3 S3 5501891.19 369419.55
4 S4 5501891.57 3694222.91
5 S5 5501848.29 3694211.48
6 D1 5501886.31 3694194.93
7 D2 5501894.99 3694190.55

Przedsigegbiorstwo Inzynieryjne

Wojciech Thiel
57-400 Nowa Ruda, Os. Piastowskie 16/2/15, tel. +48 504 106 166, email: wtl3@interia.pl
REGON 890385953 NIP 885-105-05-39
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8 D3 5501913.62 3694190.07
9 D4 5501914.69 3694218.63
10 D5 5501925.73 3694222.90
11 D6 5501927.45 3694238.71
12 D7 5501887.01 3694215.71
13 D8 5501850.86 3694213.54
14 D9 5501838.82 3694214.24
15 D10 5501839.82 3694240.28
16 D11 5501886.81 3694240.87
17 W1 5501913.73 3694218.87
18 W2 5501913.39 3694207.17
19 W3 5501913.14 3694192.53
20 w4 5501892.68 3694192.84
21 W5 5501892.87 3694206.72
22 W6 5501893.11 3694218.80
23 W7 5501844.10 3694240.00
24 T1 5501914.26 3694207.13
25 T2 5501913.71 3694192.52
26 T3 5501886.94 3694217.33
27 T4 5501838.94 3694217.36
28 T5 5501844.09 3694240.33

W czasie robét nalezy prowadzi¢ kontrolng niwelacje utozenia rur.

3.3. Roboty ziemne

Wykopy otwarte nalezy wykonywac zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B-10736
oraz PN-EN 1610. Szacuje sie, ze 80% wykopow nalezy wykonaé mechanicznie, natomiast
20% recznie (szczegdlnie w rejonach kolizji z sieciami obcymi). Odkopane uzbrojenie
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez obudowanie i podwieszenie.

Przed przystgpieniem do prac nalezy powiadomi¢ poszczegdlnych uzytkownikéw celem
ustalenia dokftadnej lokalizacji w terenie. W miejscach kolizyjnych wykona¢ recznie przekopy
prébne.

Przedsigegbiorstwo Inzynieryjne BUDTRANS
Wojciech Thiel
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Projektant nie ponosi odpowiedzialno$ci za kolizje powstate z uzbrojeniem
podziemnym nie naniesionym (niezinwentaryzowanym) na planie sytuacyjno- wysoko$ciowym.
W przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy traktowac jako
czynne, powiadomi¢ inspektora nadzoru, odkopane urzgdzenie zabezpieczy¢. Wszelkie zmiany
i odstepstwa od projektu dokonane w trakcie budowy wymagajg zgody i akceptacji projektanta
przed ich wykonaniem. Catos¢ robdt nalezy wykonac¢ zgodnie z powyzszg dokumentacja,
obowigzujgcymi przepisami BHP oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano- montazowych tom Il, wydawnictwo Arkady 1990r". Kanalizacje nalezy ukfadac
zgodnie z niniejszym projektem z zachowaniem normatywnych odlegtosci od poszczegdinych
sieci podziemnych. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci rozwigzanie zostanie podane w
ramach nadzoru autorskiego.

Wykopy wykonaé jako wykopy waskoprzestrzenne o szerokosci 70 cm. Wykopy mozna
wykonywa¢ bez oszalowania do gtebokosci 2,0 m w gruntach zwartych pod warunkiem
nieobcigzania terenu przy wykopie w pasie szerokosci rownej gtebokosci wykopu. Ponizej
gtebokosci 2,0 m w gruntach zwartych oraz ponizej gtebokosci 1,0 m w gruntach pozostatych
nalezy zastosowaé oszalowanie ciggte, systemowe wykopow.

Wydobywany grunt powinien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu lub wywieziony na
odktad.

Wykop wykonywaé¢ mechaniczne do gtebokosci posadowienia rur. Nastepnie przegtebié
recznie o 0,20 m. Rure i elementy uzbrojenia sieci posadowi¢ na warstwie podsypki piaskowej
lub Zzwirowej o grubosci 0,20 m. Obsypke rury wykonaé¢ z piasku 0/2 lub 2Zwiru
drobnoziarnistego. Zasypka z piasku 0/2 lub gruntu wg PN-B-03020 powinna mie¢ grubos¢ min.
0,30 m. Pozostatg czes¢ wykopu zasypaé gruntem rodzimym, po wczesniejszym okresleniu
laboratoryjnym przydatnosci gruntu do zasypki. W przypadku nie zakwalifikowania gruntu do
zasypki stosowacé pospétke, mieszanke kamienng lub inny grunt zakwalifikowany do zasypki
wykopow.

Zageszczenie zasypki wstepnej przeprowadzi¢ recznie. Pozostate warstwy zageszczac
mechanicznie co 0,30 m do osiggniecia wskaznika zageszczenia 1,0 w skali Proctora.
Szerokos¢ warstw powinna by¢ réwna szerokosci wykopu.

Nadmiary gruntu nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.

3.4. Zabezpieczenie przejsé i przejazdéw

W trakcie prowadzenia robdot nalezy zapewnié bezpieczny ruch kotowy i pieszy. Nad
wykopami, w miejscach przekroczenia ich przez pieszych, nalezy zamontowac¢ kfadki dla
pieszych z podporami, konstrukcjg nosng, pomostem i poreczami.

W trakcie prac na jezdniach lub poboczu drogi nalezy oznakowac teren robét zgodnie z
projektem tymczasowej organizacji robot.

Miejsce prowadzenia robét dodatkowo zabezpieczy¢ barierami kratowymi o wysokosci = 2,0
m.

3.5. Przewody kanalizacyjne, ukiadanie przewoddéw i ich montaz.

Przedsigegbiorstwo Inzynieryjne BUDTRANS
Wojciech Thiel
57-400 Nowa Ruda, Os. Piastowskie 16/2/15, tel. +48 504 106 166, email: wtl3@interia.pl
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Nalezy zastosowaé rury kanalizacyjne lite z PCV-U o sztywnosci obwodowej 8 kN/m?.
Srednica nominalna rur DN=160mm i DN=200mm.
Sposbéb montazu kanatéw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z

dokumentacjg techniczng. W przypadku wystgpienia wod gruntowych nalezy zastosowac
odpompowanie wody z wykopu za pomocg pompy. Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie
wykopu moze odbywaé sie dopiero po przygotowaniu podtoza. Rury nalezy uktada¢ na
podsypce piaskowej o gr. 20 cm. Po utozeniu rury nalezy wykonac obsypke rury, a nastepnie jej
zasypke do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury, dbajgc jednoczesnie o prawidtowe
zageszczenie wszystkich trzech warstw tak aby rura w przysziosci nie ulegta odksztatceniom
badz uszkodzeniu. Zasypke zagesci¢ ubijakiem po obu stronach rurociggu (ze szczegdlnym
zwrdceniem uwagi na ,pachy" rur).

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny. Rury nie
mogg mie¢ uszkodzen, oraz nalezy zaopatrzy¢ w tymczasowe zamkniecia w postaci korkéw lub
zaslepek. Nalezy stosowac rury wyposazone w kielichy z uszczelkami gumowymi, ktére
umozliwiajg szybki montaz oraz zapewniajg szczelno$C potgczen. taczenie rur nalezy
wykonaé¢ w nastepujgcy sposob:

- sprawdzi¢ i oczysci¢ kielich, uszczelke i bosy koniec rury,
- posmarowac srodkiem poslizgowym uszczelke,

- weisng¢ bosy koniec rury do kielicha.

3.6. Studnie kanalizacyjne

Zestawienie studni:

L.p. Nr studni Srednica Materiat
1 S1 @ 425 mm Plastik
2 S2 @ 1000 mm Beton
3 S3 @ 425 mm Plastik
4 S4 @ 425 mm Plastik
5 S5 @ 425 mm Plastik
6 D1 @ 1000 mm Beton
7 D2 @ 1000 mm Beton
8 D3 @ 425 mm Plastik
9 D4 @ 1000 mm Beton

Przedsigegbiorstwo Inzynieryjne BUDTRANS
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10 D5 & 425 mm Plastik
11 D6 @ 425 mm Plastik
12 D7 @ 1000 mm Beton
13 D8 @ 1000 mm Beton
14 D9 @ 425 mm Plastik
15 D10 & 425 mm Plastik
16 D11 @ 1000 mm Beton

Elementy uzbrojenia kanatéw bedg stanowi¢ typowe studzienki rewizyjno — przelotowe,
potgczeniowe i wpustowe. Zastosowano studnie plastikowe o $rednicy 425 mm, betonowe o
Srednicy 100 mm oraz wpustowe betonowe o srednicy 500 mm.

Projektuje sie studzienki plastikowe o srednicy 425 mm jako studnie niewlazowe
przelotowe, rura wznoszgca karbowana, zwienczenie za pomocg teleskopu zakornczonego
wlazem zeliwnym D400. Potgczenia elementéw studni uszczelnione uszczelkami gumowymi.

Projektuje sie studzienki betonowe o srednicy 1000 mm jako studnie prefabrykowane z
betonu C 40/50 o nasigkliwosci < 4% (nie wymagajg dodatkowego zabezpieczania np. warstwg
abizolu), zgodne z PN-EN 1917:2004/AC:2009. Studnie sktadajg sie z prefabrykowanego
elementu dennego wraz z kinetg i przejsciami szczelnymi dla danej $rednicy rury,
prefabrykowanych kregéw betonowych o wysokosci 1000, 750, 500 i 250 mm, zwezkKi
betonowej 1000 — 625 mm, pierscieni regulacyjnych i witazu zeliwnego okragtego @600 z
wypetnieniem betonowym o klasie nosnosci D400, zgodnego z PN EN 124, z wktadkg ttumiagca.
Studnie wyposazone fabrycznie w stopie witazowe. Potgczenia elementéw studni uszczelnione
uszczelkami gumowymi. Studzienki przelotowe wykonywane sg na indywidualne zamdéwienie.

Projektuje sie studzienki wpustowe betonowe o s$rednicy 500 mm jako studnie
prefabrykowane wykonywane sg zgodnie z normg PN-EN 1917 oraz DIN 4052. W elemencie
przytgczeniowym fabrycznie przejscie szczelne dla rury @ 160 PCV. Wysokos$¢ wpustu nalezy
uzyska¢ dobierajgc elementy posrednie (1000, 750, 500, 350 mm). Wysoko$¢ osadnika

(odlegtos¢ miedzy slizgiem rury a dnem wpustu) powinna wynosi¢ co 0,5 m.

3.7.Zbiorcze zestawienie materiatow
1. Rury PCV-U lite SN8, @ 200 - 330,10 m

2. Rury PCV-U lite SN8, @ 160 -59,60 m

Przedsigegbiorstwo Inzynieryjne BUDTRANS
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3. Studnie kanalizacji sanitarnej & 425 z wkazem zeliwnym - 4 szt
4. Studnie kanalizacji deszczowej & 425 z wlazem Zeliwnym - 5 szt.

5. Studnie kanalizacji sanitarnej betonowe @ 1000 -1 szt.

6. Studnie kanalizacji deszczowej betonowe @ 1000 - 6 szt.

7. Studnie wpustowe betonowe & 500 z wpustem Zeliwnym -7 szt.

8. Tréjnik PCV 200/200/160 - 5 szt.

9. Podtgczenia rynien - 11 kpl.

10. Kostka betonowa gr. 6 cm typu Holland, szara - 181,65 m?
11. Obrzeza betonowe 6x20 cm, szare - 72,00 mb

3.8. Plan BIOZ

OBIEKT: Remont kanalizacji zewnetrznej sanitarnej i deszczowej na terenie szkoty przy ulicy
Szkolnej 3 w Nowej Rudzie,

ADRES: Nowa Ruda, ul. Szkolna 3, dziatka nr 207, gm. Nowa Ruda

PROJEKTANT: inz. Wojciech Thiel

ZAKRES ROBOT: Remont kanalizacji zewnetrznej sanitarnej i deszczowej

1. Roboty ziemne prowadzone sposobem mechanicznym i recznym
— nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i wokdt wykopu ustawi¢ porecze i
oznakowania. W zaleznosci od gtebokosci wykopu i rodzaju gruntu umocni¢
jego sciany.

2. Transport i montaz elementéw prefabrykowanych

— nalezy wyznaczy¢ miejsca sktadowania elementéw prefabrykowanych.

3. Prace w wykopach
— wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i wywiesi¢ tablice "UWAGA GLEBOKIE
WYKOPY"

4. Na trasie wykonywanej kanalizacji ustawi¢ tymczasowe przejscia dla pieszych z

barierami ochronnymi i je oznakowac.
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Pracownicy przed przystgpieniem do wykonywania roboét szczegdlnie niebezpiecznych
powinni by¢ przeszkoleni (instrukcje stanowiskowe, obstuga narzedzi, organizacja
stanowiska pracy). Nadzér nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi powinna

sprawowac osoba z kierownictwa budowy.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni stosowaé srodki ochrony indywidualnej

(odziez ochronng, kaski).

Opracowaé nalezy projekt zagospodarowania placu budowy z oznaczeniem miejsc

mogacych stanowi¢ zagrozenie.
Rozmieszczenie urzadzen p.pozarowych i sprzetu ratunkowego niezbednego przy
prowadzeniu robot wydzielenie stref ochronnych placu produkcji pomocniczej,

lokalizacji pomieszczeh higieniczno-sanitarnych.

Ogrodzi¢ teren budowy i oznaczy¢ uktad komunikacyjny dla potrzeb budowy.

Uwaga:

Zgodnie z art.28 ust.2 ustawy Prawo Budowlane obszar oddziatywania inwestycji zamyka sie w

obszarze dziatek nr 207.

ZASADY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH ORAZ
WYSTEPUJACE ZAGROZENIA

Roboty ziemne

Warunki bezpiecznego prowadzenia robét ziemnych:

Wykonywanie robét ziemnych nalezy prowadzi¢ na podstawie planu organizacji rob6t
okreslajgcego kolejnos¢ metody ich wykonania.

Przed rozpoczeciem roboét ziemnych nalezy dokonac¢ inwentaryzacji urzgdzenh
podziemnych (instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej,
centralnego ogrzewania, telekomunikacyjnej) w celu ustalenia ewentualnych kolizji i

zagrozen.
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— Przy prowadzeniu robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji podziemnych
nalezy okresli¢ bezpieczne odlegtosci (w pionie i poziomie), w jakich mogg byc¢
prowadzone roboty przy uzyciu sprzetu ciezkiego. Odlegtosci bezpiecznego uzywania
maszyn roboczych nalezy ustali¢ z jednostkami zarzgdzajgcymi tymi instalacjami.

— W razie natrafienia na nie zinwentaryzowane przewody nalezy natychmiast przerwac
prace i zawiadomi¢ o tym kierownictwo budowy.

— Podczas wykonywania wykopéw niedopuszczalne jest tworzenie nawisow.

— Urobek z wykopéw powinien by¢ odwozony bezposrednio na sktadowisko.

— W Klinie odtamu gruntu nie wolno sktadowa¢ materiatdéw, urzadzaé drég dojazdowych i
przejsc.

— Przy wykonywaniu wykopu sprzetem zmechanizowanym pracownicy powinni
znajdowac sie w bezpiecznej od niego odlegtosci.

— Podczas wykonywania robot wasko przestrzennych osoby wspdtpracujgce z operatorem
mogg znajdowac sie wytgcznie w czesci zabezpieczonej wykopu.

— Kazdorazowe rozpoczecie prac w wykopie wymaga sprawdzenia jego obudowy lub
skarp.

— Jezeli gtebokos¢ wykopu jest wieksza niz 1m nalezy wykonaé¢ zejscia do wykopu.
Odlegto$¢ miedzy zejsciami do wykopu nie powinna przekracza¢ 20m.

— Sciany wykopu nalezy zabezpieczyé¢ zgodnie z opracowanym planem wykonania robét
ziemnych.

— Krawedzie wykopdw oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

— Zabrania sie w miejscu prowadzenia wykopow prowadzenia jednoczesnie innych robét
oraz przebywania oséb postronnych.

— Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie
wykopdw poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

— W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych
przy tych robotach nalezy wokdét wykopdw pozostawionych w czasie zmroku i w nocy
ustawi¢ balustrady zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

— Jezeli teren, na ktérym wykonywane sg roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony,
wykonawca robot powinien zapewni¢ staty dozor.

— Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniegj
0,6m poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu. Przebywanie oséb pomiedzy

Sciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju jest zabronione.
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— W czasie wykonywania koparkga wykopow wasko przestrzennych nalezy zastosowac
obudowe prefabrykowang, 2z wuzyciem wczesniej przewidzianych urzgdzeh
mechanicznych.

— Ruch s$rodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywaé sie poza granica klina
naturalnego odtamu gruntu.

Najczesciej wystepujgce zagrozenia przy robotach ziemnych:

— wykonywanie robét niezgodnie z zatozong technologig robét,

— nieprzestrzeganie warunkéw BHP podczas robét przy czynnych instalacjach,

— nie zachowanie odpowiedniego nachylenia skarpy,

— sktadowanie materiatéw na krawedzi wykopu,

— pogtebianie wykopdw wasko przestrzennych ponad dopuszczalne zagtebienie,

— niestaranne wykonanie szalunkéw lub ich brak,

— uzycie niewlasciwych materiatdw do wykonania szalunkoéw,

— brak lub niewtasciwe zejscia do wykopdw,

— przebywanie w zasiegu pracy ramienia koparki,

— wykonywanie napraw sprzetu lub srodkéw transportu bez nalezytego zabezpieczenia
przed osunieciem sie sprzetu,

— brak kontroli izolacji kabli energetycznych i przewodéw doprowadzajgcych energie
elektryczng, np. do pomp,

— lekcewazenie zagrozen ze strony niewypatow.

Na powyzsze roboty nalezy opracowac plan BIOZ.

3.9. Uwagi i zalecenia

Realizacja prac budowlanych wykonywanych na podstawie niniejszego projektu
budowlanego winna by¢ prowadzona zgodnie z zawartymi w tym opracowaniu zastrzezeniami i
warunkami oraz z ogdlnie obowigzujgcymi warunkami wykonawstwa i odbioru robét oraz
zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy.

W obrebie istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego wszelkie roboty a w szczegdlnosci
roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem najwiekszej ostroznosci. O
rozpoczeciu prac w obrebie istniejgcych sieci nalezy powiadomic¢ ich wtascicieli.

Przy realizacji inwestycji stosowa¢ materiaty posiadajgce stosowne atesty i swiadectwa
dopuszczenia do stosowania.
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Przed zasypaniem rur nalezy zgtosi¢ inwentaryzacje sieci uprawnionej stuzbie
geodezyjnej, ktéra sporzadzi operat powykonawczy i zatwierdzi go w Powiatowym Os$rodku
Geodezyjno-Kartograficznym oraz dokona¢ odbioru technicznego przez Przedstawiciela
Inwestora i Uzytkownika.

Po wykonaniu robét, kanalizacje nalezy podda¢ prébom szczelnosci na eksfiltracje

zgodnie z PN-EN 1610/2002 oraz przeprowadzi¢ inspekcje telewizyjng przed odbiorem robét.
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